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Projekt zawiera:

1. Opis techniczny;
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nr 2 – Schemat ideowy;

nr 3 – Schemat zasilania;

nr 4 – Rozmieszczenie urządzeń w licznikowni;

1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Urzędu Gminy w Krupskim Młynie ul. Zawadzkiego 9.

1.2. Przedmiot projektu.
Przedmiotem projektu jest projekt modernizacji budynku mieszkalnego w Krupskim Młynie-Osiedle Ziętek bl. nr 8.

1.3. Dane wyjściowe.
Założenia projektowe stanowiły:

· Część architektoniczno-budowlana.

· Wizja w terenie

· Aktualne normy i katalogi

· Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – instalacje elektryczne

· Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

1.4. Zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje:

· projekt zasilania tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych

· usytuowanie tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych

· instalację elektryczną w mieszkaniach

· instalację elektryczną zasilania kotłowni

· instalację odgromową

· instalację obw. administracyjnych

· instalację sygnalizacyjną liczników

· instalację domofonową 

· ochronę przeciwporażeniową i przepięciową.

1.5. Dane elektroenergetyczne.
Istniejącą instalację w budynku należy całkowicie zdemontować. Istniejące zasilanie główne budynku wykonać kablem YAKY 4x120  z istn. złącza kablowego ZK przy bud. nr 7. Istniejące pomiary ulegają wymianie. 

1.6. Wykonanie linii zasilającej poszczególne tablice rozdzielcze..

W piwnicy , w pomieszczeniu licznikowni zabudować wyłącznik główny budynku LTL1, skrzynkę rozdzielczą  z zabezpieczeniami poszczególnych pionów 2 klatek schodowych 2x LTL1, skrzynkę rozdzielczą z szynami AL. do podłączenia poszczególnych zabezp. p. licznikowych, rozdzielnice RP1 z zabezpieczeniami p. licznikowymi mieszkań, obwodów administracyjnych, tablice licznikowe dla poszczególnych mieszkań, obwodów administracyjnych. Na tablicy głównej zabudować odgromniki przepięciowe OBO V25-B. 

Całą instalację w piwnicach prowadzić w korytkach kablowych metalowych śr.200 mm. Pozostała instalacja p/t.

1.7. Pomiar energii.

W budynku przewidziano 18 liczników dla mieszkań i 1 licznik dla obwodów administracyjnych. Tablice licznikowe (typowe TL3f) zabudować 
w licznikowni. Do pomieszczenia licznikowni doprowadzić linię telefoniczną z przypisanym odrębnym numerem, umożliwiającym zdalny odczyt liczników. 

1.8. Instalacja w mieszkaniach.
Tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze w mieszkaniach wykonać jako wtynkowe RP1 . Na tablicach umieścić wyłącznik p. porażeniowy 3-faz.40/0,03A, wyłączniki samoczynne zabezpieczające poszczególne obwody typu S301 i S303(wg rys.nr 2):

· obw. oświetleniowy

· obw. gn.wtyczk.220V (do obwodu podłączyć przewód YDY 3x2,5 zasil.piwnicę)

· obw. automatu pralniczego

· obw. pieca kuchennego

· obw. podgrzewacza wody

Tablice montować tak, aby dolna krawędź obudowy była na wysokości 1,3m. od posadzki. Na tabliczkach zamontować tabliczki opisowe.

1.9. Instalacja zasilania węzła c.o..

Z TA (administracyjna), w pomieszczeniu licznikowni, wyprowadzić obwód YDY 5x4 do wył. głównego węzła c.o. usytuowanego przed wejściem do pomieszczenia węzła c.o..

1.10. Instalacja obwodów administracyjnych.

Z tablicy bezpiecznikowo-rozdzielczej w licznikowni należy wyprowadzić obwody administracyjne:

· ośw. i gn. wtyczk. w licznikowni (230V)

· obw. gn. wtyczk. w pralni-suszarni (z możliwością użytkowania po otrzymaniu klucza) (230V)

· obwód zasilania domofonów (220V)

· 2 obwody oświetl. na klatkach schodowych (24V)

· 2 obwody oświetl. korytarzy w piwnicach (24V) 

Przewody YDY 3x2,5mm2.

1.11. Instalacja odgromowa.
Na dachu budynku zabudować zwód poziomy z drutu stal.-ocynk. o śr.8mm na uchwytach naprężających, częściowo (do kominów) na uchwytach klejonych. Na ścianie przewody odprowadzające naprężane (6 kompletów) z drutu stal.-ocynk. o śr.8mm. Drut 
z uziomu podłączyć za pośrednictwem złączy kontrolnych drut-bednarka (6 kpl.) 
z uziomem otokowym budynku wykonanym z bednarki stalowej – ocynkowanej Fe-Zn 30x4 mm. Oporność uziemienia <20. Wyniki oporności sprawdzić za pomocą pomiarów, w razie niewystarczających wyników należy dodatkowo zabudować uziomy pionowe szpilkowe typu „GALMAR”. Kominy ,rynny oraz szynę wyrównawczą budynku połączyć z uziomem.  

1.12. Instalacja sygnalizacji odczytów liczników.

Do pomieszczenia licznikowni doprowadzić linię telefoniczną. Od liczników gazowych (na kl. schodowych) doprowadzić do licznikowni przewody telefoniczne 2-parowe.

1.13. Instalacja domofonowa.

Przed wejściem do każdej kl. schod. zabudować kasety domofonowe na 10 numerów, do każdego mieszkania doprowadzić kabel YTKSY 6x2x0,5mm. Zasil. centr. domofonu 
z tablicy administracyjnej. Inst. domofonowa jak wyposażenie w kasety, aparaty 
w mieszkaniach, nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania

1.14. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Jako ochronę od przepięć atmosferycznych i łączeniowych zastosowano I stopień ochrony stosując odgromniki OBO V25-B umieszczone w licznikowni przy WG. 

1.15. Ochrona przeciwporażeniowa.
Zasilanie rozdzielnicy wykonane jest w sieci TN-S. Podstawową ochroną od porażeń jest zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim. Jako dodatkową ochronę zastosowano 
w sieci samoczynne szybkie wyłączenie w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego.

Zastosowane bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłącznik różnicowo- prądowy, na każdej tablicy bezpiecznikowej, o prądzie wyłączenia 30 mA zapewniają spełnienie tego warunku.

Zastosowano gniazdka wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Przewód ochronny musi mieć na całej długości metaliczną ciągłość oraz izolację w kolorze żółto-niebieskim.

Zastosowano wyłącznik różnicowo-prądowy.

Warunek zachowania skuteczności ochrony p.porażeniowej:

RA x IZ < UL

UL – napięcie bezpieczne:

- 50V dla warunków środowiskowych 1 (pomieszczenia suche)

- 25V dla warunków środowiskowych 2 (pomieszczenia mokre, WC)

Wartość rezystancji uziemienia dla spełnienia skuteczności ochrony p.porażeniowej przy prądzie wyzwalającym wyłącznika 30 mA:

dla warunków 1 = 1388,89 
dla warunków 2 =  694,17 
Wartość oporności zbadać za pomocą pomiarów powykonawczych. 

1.16. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane odrdzewić, pomalować farbą miniową oraz dwukrotnie szara.

1.17. Ekwipotencjalizacja i instalacja uziemień ochronnych.
Dla poprawy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano połączenia wyrównawcze tzw. ekwipotencjalizację  wszystkich mas metalowych instalacji z główną szyną wyrónawczo-uziemiającą.

W tym celu należy ułożyć w licznikowni i w węźle c.o. na ścianie na wys. ok. 25cm bednarkę FeZn25x4mm i przyłączyć do uziomu zewnętrznego przez przyspawanie do istniejącego otoku budynku.

Szyny oznaczyć na  żółto-zielono. Do szyny wyrównawczej przyłączyć instalacje i urządzenia, na których nie występują trwale potencjał elektryczny m.in.:

· szynę PE rozdzielnicy głównej

· metalowe obudowy wszystkich urządzeń

· metalowe rury c.o. i wodne wchodzące i wychodzące

Wszystkie elementy przewodzące należy (m. in. korytka metalowe) metalicznie przyłączyć do szyny wyrównawczej możliwie najbliżej miejsca ich prowadzenia.

Połączenia wykonać trwale i zabezpieczyć przed korozją.

Połączenia rozłączalne rur winny mieć mostki zapewniające dobre połączenie elektryczne.

Połączenia wykonać przewodem LGyżo 6mm2 .

Rezystancja uziomu nie może przekroczyć  5 . 

W przypadku rezystancji większej od wymaganej – uziom należy rozbudować poprzez wbicie prętów stalowych typu GALMAR.

1.18. Wpływ inwestycji na środowisko.
Planowana inwestycja nie wpłynie na zachwianie równowagi przyrodniczej środowiska. Zastosowane urządzenia i technologia robót nie mają wpływu na powierzchnię ziemi, wody, zieleń miejską i drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, czystość powietrza, świat zwierzęcy i roślinny. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadów i nie wytwarza wibracji oraz szkodliwego hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13 maja 1995r. inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.

1.19. Uwagi końcowe.
1 - Wykonawca robót powinien zapoznać się z treścią uzgodnień zawartych w projekcie.

2 - Zainstalowane urządzenia elektryczne krajowe i importowe muszą posiadać certyfikat zgodności ;lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju przez upoważnione instytucje

3 - Wszelkie zmiany w czasie budowy należy uzgodnić z projektantem.

4 - Prace montażowe będą prowadzone w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych i w miejscach publicznych, wobec tego należy zachować szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonywać osoby o odpowiednich uprawnieniach, a miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego opracowania obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być omówione w projekcie.
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