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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §Hust. 1, §6ust. 113,§71§ 13 ust. 1 pki. 2 rozporzadzenia Ministra
ospocarki Tercnowe} i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzieinven funkeji technicznych w oudownictwic {Dz. U, Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:
3 Vi ! F

magister inzynier tudownictwa
uredzeny dila . Z luJCeg_O 195?.‘}‘ ] Szcvz,a,"iril('y I

nosiaca przygoiowanic zawocowe upowazniayce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-

jekianta oraz kierownixa budcwy [ robdt w specialnose lconstruxeyjno-budowlane],

Obywatel RYSZARD GRABO ‘H%K ‘I

teemi e e e J@SE UPOWaZniony do:

1) soorzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkdw oraz
innych budowli, z wylaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowyeh, drég oraz lotniskowych
drog startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nycn,

2) sporzadzania w budownictwie osob fizycznych projektow w zakresie rozwigzan architek-
. tonicznych: -

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
oych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandéw zagospodarowania dzialki zwigza-
nych z realizacjg tych budynkéw,

b) budowli nie bedgcych budynkami,

3) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw bu-
’ dowlanych oraz oceniania i badanla stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wyjstkiem linii, wezléw stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyinych. _ RS
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ESS-GRN-QR3 *

Pan Ryszard Grabowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/3186/01

adres zamieszkania ul. Strzelcow Bytomskich 85, 44-110 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-G15-478-EH7 *

Pan Robert Bal o numerze ewidencyjnym SLK/B0/2308/01

adres zamieszkania ul. Szwedzka 5A/7, 42-612 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Siaskie] Okregowej izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




1. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacja obiektow rekreagji
ruchowo - sportowe] boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal z rozbieznia oraz

czterotorowej biezni na 60 m usytuowanych w Krupskim Miynie przy Szkole Podstawowej.

Przebudowa polega na zerwaniu lub sfrezowaniu istniejacego boiska z nawierzchnig
asfaltu lanego, wykonaniu nowego boiska z nawierzchnia poliuretanowsg, wyburzeniu
starej skoczni w dal z progiem i wykonaniu nowej, wyburzeniu starej biezni i wykonaniu
nowej z nawierzchnig z poliuretanows. Jeden tor biezni zostanie wykorzystany do
rozbiegu skoku w dal i trojskoku. Dodatkowo zostanie wykonane humusowanie wokoét

boiska, skoczni i biezni z obsianiem trawa.
Boisko jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

a) Czesc opisowa

b)  Dokumentacie rysunkowg
c)  Kosztorys Inwastorski

d) Specyfikacja techniczna

1.3 Podstawa opracowania

Y]

Zamowienis Zlecajgcego,

)
) Wizja w terenie

=2

0

) Aktualne normy i przepisy budowlane

[o X

Ustalenia ze Zlecajgcym

)
)

0]

Magpa zasacdnizza

2. STAN _ISTNIEJACY

Istniejgce boisko wiglofunkeyjne z nawierzchnig asfaltowa lang z licznymi peknieciami i
ubytkami. Bieznia mocno zdewastowana, obrzeza z licznymi ubytkami betonu, brak czesci
obrzezy, pochudewa znacznie zdewastowana, zaroénigta czesciowo trawa.
Obudowa zeskoczni drewniana, drewno zgnite , ubytki drewna ponad 50%.

Stupki do pitki rgczne znacznie skorodowana , tablice z ubytkami konstrukgii.

Nr ark. 4 [loé¢ ark.9

LENA Biuro Frojekiowo Ustugowe, 44-110 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 85
telffax: (032) 335 56 15, kom: 508 091 753; NIP 631-179-07-40; REGON 276467669



Pitkochwy' na  konstrukcji stalowej znacznie przerdzewialy, siatka §limakowa

zdewastowana po uderzeniach pitki i skorodowane.
Wody opadowe odprowadzane w teren wokét boiska —teren piaszczysty.

3. CPIS TECHMICZINY

3.1.  Roboty srzygotowawcze
Przystgpujac do robét najpierw nalezy wykonaé roboty rozbidrkowe polegajgce na

-~ Zerwaniu v sirezowaniv asfaltu z istniejgcego boiska

L Robert Bal uD"

iefbié IEa iSE ':e]'ﬁcej .Bedbadawy biez”‘ g, " AL-B
e e w. "B
D s AA P ul, Sewedzka 20

" 5al7
> “ . Tarnowskie GOy, -

- demontaz-progu-deo-skokuw-dal- ? - s G, S
s N'Ptg.‘s »85-36-03, 0608:073-807

~ demontaz pikochwytu

- demontez siLpdw z tablicami do pitki koszykowe;j

Po wyburzeniu nalezy naniesé poziomy i osie dia poszczegdinych obiektéw.

Dta be ska na <y przyjaé spadek 0.2 do 0,5 % w kierunku diuzszego boku,
3.2. Rchoty zierane i budowlane |

Po usunigciu asfaitu nalezy zagescit warstweg konstrukeyjna, nastepnie wykonaé rowki

pod obrzeza | zamontowaé obrzeza na podsypce cementowo- pisakowe;.

Na werstw'e konstrukeyjnej nalezy wykonaé podbudowe z-belonu-jarnistego-grubosei
+8-em a 2estepnie newierzchnie z poliuretanu grubosci 13 mm. ,
Pla-skoczni w dal | biezni tzterotorowej—-nalezy wykenaé- podbudewe- z 2uzla . ‘: !"
wielkopiecowego po zageszezeniu grubosei 15 em i podbudowe z betonu jamistego \:\.,_:ﬁ'; ’
- |
grabedch-+0-em i rewierzchnig z poliuretant grubosei-13-mm. g‘gf g
3.3. Boisko spotowe wielofunkcyjne, skoeznia-w-dal-i-bieznia czterotorowa ;-é" m x - f;;}
S3%8E
a) boisko wielafunkcyjne sklada sie: SREL
Sm88
-1 X boisko do ditki recznej & E_?gf
' FEad
- 1 x boiska cec koszykéwki 225
Asg T

- 7 X boisko do siatkowki

L Nrark, 5 Ilodé ark.9
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3.4. Bcislo de pilki recznej

Zaprojektowsno boiska do pitki recznej o wymiarach okoto 19,6 x417 m w
nawierzchri peluretanowsj. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdiuz linii
bocznych i bramkowych o szerokosci od 0,5 m do 1,0 m.

Boisko wyznaczone [est liniami o szerokos$ci 5 cm w kolorze biatym lub niebieskim.

Oproéez linil bramkowych | bocznych wyrdznia sig nastgpujace elementy:
- I'nia Srodkowa - prostopadta do linii bocznych dzielgca boiska na polowy

- linie zmian zewodnikéw prostopadte co linii bocznej w odlegtosci 4,5 m od linii
Srodkewe; o diugoéci 15 cm do wnetrza boiska

- pole bremkowe — tworzy sie poprzez zakreslenie od tylnych wewnetrznych stupkéw
bramex dwoch tukéw o promieniu okoto 6 m. Oba tuki 1gczg sie na wysokosci bramki
linig diugoséci 3m rownolegle do bramki

- bramki o wyni'arach 3x2 m wykonane z profilu aluminiowego zamknigtego 80 x 80
ralezy osadzié w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazyé w siatki
polietylenowe P! 4 mm 3x2 m gtebokie na 0,8 m/1 m

Linfe rzuléw wolnych ~ zaznacza sie linig przerywang /diugosé kreski i odstepu 15
cm/ réwnolegia do pola bramkowego i oddalona 3 m

- linia rzutéw karnych o dtugoéci 1Tm wyznaczona w odlegtosci 7 m od érodka bramki, o
- . ' lf - "
rownoiegia do aramki. (ouell DQ‘BU D

i " AL' 5all
o TP W GB! W, s:wﬂfg.}%-,ssw
3.5. Boisko do eiatkéwki . < Wﬁ?ﬁ'%‘f
g1, 285-36-03, u%e

ze sztua ey T L
Boiske do siatkdwki w nawierzchni poliuretanowej wykonaé kolorze zielonym Iub

zotym. Bois<c stanowi prostokat o wymiarach okolo 18x8 m. Pas wolny od wszelkich
przeszkéd nzokofo hoiska wynosi okoto 2 m, a wzdtuz linii koncowych okolo 3 m. Linie
oznacza s'e¢ szerckodci 5 cm. Slupki do siatki nalezy wykonaé jako aluminiowe

/demontowane/ z regulowang wysokoscia zawieszenia siatki. do montazu w tulejach

ocynkowanych. Boisko wyposazyé w siatki sznurowe. Stupki wyposazyc w ostony - D S
B T L
; F ’ g LLiY. 27217
3.6. Boisko de koszykowki , " " Tamowsk Hegon 27

Boiske do koszykawki w nawierzchni‘pguucetamﬁlej_ Boisko stanoWi prostokat o
wymiarach olkcto 28x15 m. Pas wolny od wszelkich przeszkod naokofo boiska wynosi
okoto 2 . Lrie oznacza sig szerokosci 5 cm. Na &rodku boiska powinna sig
znajdowad liniz  $rodkowa réwnolegta do linii koncowych. Na $rodku boiska powinno
zrezjdowas s'¢ <oto o promieniu okoto 1,8 m. Pole rzutéw za 2 punkty to obszar
znajdujgey s'e ood koszem przeciwnika, ograniczonym linig w ksztatcie pétkola o

S, Nrark. 6 [logé ark.9
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promieniu ckelo 1,8 m. Polem rzutéw za 3 punkty jest pozostaty obszar boiska. Na
bo'sku nalezy zamontowaé stojaki jednostupkowe do koszykowki z rur stalowych
ocynkowznych malowanych proszkowo. Stojak nalezy mocowaé w fundamencie
betonowym zz pomocg tulei o Srednicy podanej przez producenta. Stojak wyposazony
jestw tabiice poliestrowg o wymiarach 90 x 120.

3.7. -Skocerisvrdal
~-Na-rozbiezne dia skeku w dal i trojskoku zostanie-wykorzystany-jeden z tordw biezn
€zierotorowe, Zaskocznia to prostokat o wymiarach 3,2 m x.7 m-wypetniony.piaskiem
Srubost warstwy pisku-50_cm. -Obrzeza zeskoczni  z drewna dgbowegao lub olszy

“moreghowane montowane do tawy..betonowej. Progi dla skokuy w dal j trojskokuy z
~2ywicy poliestrowe)._

3.8. -Bisinia czicrotorowa

-Bieznia - przezneczona-jest-de biegu-na—60-m. ~Posiada—diugoss okolo 85 m-..a

~SZerokoss kazdegotoruwynosi 1 m. . , o <
o “( L = =Y
- a il o, G U
3.9. Elementy dodatkowe wyposazenia - W Eﬁ‘%’“"‘g‘%ﬁvg&
TarnowsKie, Do X 073-807
a} pitkochwy? N\Plg‘sgggﬁ-om 080807

Za bramig piki recznej od strony drogi zostanie wykonany pitkochwyt o diugoéci 22
m. Jest to konstrukcja na ktorg sktadajg sie stupki stalowe o wysokosci 4 m i
rczstawic 3 m osadzone w betonowym fundamencie stopowym. Na stupkach
zawieszena zostanie siatka z polipropylenu o oczkach 5 x 5 cm gr. sznura 4 mm.

3.10. Mata architektura
b} fawki metalowo drewniane szt 4

c} betonowe kosze na $mieci szt 2

21 RidernE T T ey

Erojektowana sawierzchnia sklada sie z dwdch warstw:
z pg@qmgw@;umsiwy‘eiasigmzwnmm_
m&ytkm}wa;stwy-wie&zchnie}g&_&mx

4.1 —F’adkladmva_uarstwa.eias:yczna
-Maia-eiasterrerowg-gr.-10 — 4 1-mm-uzyskuje sie przez-zmieszanie granulatu

. R — Nrark. 7 llosé ark.9
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-Gurnowego SBR frakeii-1 ~4-mm -z kompezycja spoiwa do grantiatow

-# stosdnku wegowym-15- zgszeéohwagewyeh-kempezyg}i‘ F 40&62-95;@‘pwagoweh
—granulaty ;3c-c-e%wﬂymmLWGdekMMkhdwm warstwie asfalty.
~Podbudowa asfaﬂew&mﬂskbyéwema-ed—peknieéﬁ-&abwdzeé-gczyszczenaz«urzu.
—Gribestwarstivy-po slozeniv nie moze by¢.mniejsza niz 10.mm .

4.2 - Yierzehnia warstwa uzytkowa

-WNe uﬂffmdzma-ﬁawiemhniewpeék&adewq_nakiaéa sig-Za-pomocy natrysku warstwe
—eszank komrpozytowe)--granulatu-ERDM {-grapulat frakeji-0.5-1 5 mm W stosurky
—magewym 40 ozaéelwagowych granulaty L@Q-ezeéei—wagewch—kempgzyg}h o
wMaimrzchnls. sl o6 w.dwock ! b g i

~Fie-by:a-mnpiejsza-niz 2 mm

4-3- {aramety tochniczne nawierzchni
—gruboéénawm@ghmmwysku 10+3-mm
‘M%éyma#@éé—%mzsiqgame - p—— >0.7ZMPa -
~wydsuzenie-wzgledne-pray zrywaniy —— >50%—
=uytrzymalods narozdzieranie — - >400N
~twardesé we-—Sherea - - >80 -

—przyczepross-do-pedidadu-betenowege - - >0,6-MPa -
~prEyezeprosddo podidadu-kwarcytowe-gumowege >0.5 MPRa—
= W 2GlczyANiK +8cla-kinetycznego-w stanie-suchym->0.35. -
“—WepSiCeynR < a6ia-kinetyeznego-w-stanie mekrym->0,30-
Wybrany-nrzez WNykenawee—i-zaakeeptowany przez Zamawia}qeege»-e.ystaqymusi

Zawierad: ) _ >
i 7
- aktualog-aprobate technican i ] et "
sing-aprobate-te 3 T ﬁbb@}if%‘{ﬁaﬂ
-atest-hgieniezry PZH P.w&_‘e‘ég U swg}ﬂgs?m

T 2470 g-07%
- aprobatg-precucenta-systemy pa przedmiotowe-zadanie N\Ptgfszas-ae-% 080
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4. NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Frezowanie asfaltu na glebokos$é 10cm

2. Podbudowa:

- Warstwa kruszywa tamanego frakcji 4/31,5mm — grubos¢ warstwy 8 cm
- Warstwa wyréwnawcza, grys frakcji 2/5mm — grubo$é warstwy 2 cm.

3. Nawierzchnia ze sztucznej trawy zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem
gumowym.

Proponuje sig¢ nawierzchnig o nastepujgcych parametrach:

Diugo$¢ widkna monofilamentowego nad podkiadem: - min. 50 mm

1. Dtex: min. 13.500,

2. Cigzar widkna: min. 1.200 gr/m2

3. Grubosc¢ widkna: min. 360 um

4, Waga catkowita nawierzchni: min. 2.450 gr/m2

5. llo$¢ peczkow: min. 8 400 peczkow/m2

8. llos¢ widkien: min. 100.800/m2

7. Profil/ksztatt wiokna; karo, diament

8. Kolor: min. dwa kolory wtdkien w jednym peczku

9. Wytrzymatos¢ wiékna na wyrywanie: min. 48 N ;
10.  Wytrzymatos¢ tgczenia klejonego: min. 150 N
11.  Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnig: min. 2 400 mmv/h
12.  Przepuszczalnosé wody przez caty system: min. 1600 mm/h

13. Wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat EPDM recykling

W nawierzchni przewidziano wklejenie linii do pitki recznej oraz pitki siatkowe
i koszykowki.

Wybrany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego system musi
zawierac:

- aktualna aprobate techniczng
- atest higieniczny

- aprobate producenta systemu na przedmiotowe zadanie

Liws 3 DG!

P.W. "LAL-BUD"
Tarnowskie Gory, zwedzka 5al7
NIP 645-174-70- 272175540 P

tel. 285-36-03, 0608 OW

-
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4.4 Wymagania materiatowe

Materiat powinien posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci 7z normg PN — EN
15330-1:2008, aprobate techniczng ITB , rekomendacja techniczna ITB, wyniki
badania specjalistycznego laboratorium badajgce parametry oferowanej nawierzchni
np. ISA — Sport, LAbossport, Sports Labs lub dokument rownowazny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy na realizowang

Inwestycje wraz z gwarancjg producenta na oferowang nawierzchnie.
4.5 Kolorystyka boisk

Kolorystka boisk i linii wyznaczajgcych boiska do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane wyroby muszg mie¢ niezbedne atesty i certyfikaty

dostarczone Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow  budowlanych innych producentéw niz
przywotano w dokumentacji pod warunkiem zachowania parametréw réwnych lub
wyzszych od projektowanych.

mgr inz. Ryszard Grgbowski
upr. bud. proj. iwyk. nf
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INFORMACJA BIOZ

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA MODERNIZACJI OBIEKTOW REKREACYJ| RUCHOWO-
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE W KRUPSKIM MLYNIE

1. Zakres robot budowlanych

1.1, roboty ziemne
1.2. frezowanie asfaltu

1.3. zerwanie starej podbudowy boiska, skoczni w dal i biezni

1.4, wykonanie obrzezy betonowych

1.5. wykonanie nowej podbudowy

1.6. wykonanie fundamentow betonowych dla osadzenia kosza do koszykowki

1.7 wykonanie fundamentéw betonowych dla osadzenia tulei dla stupkéw
bramek do pitki recznej, siatkowki i fundamentow dia stupkow pitkochwytow

1.8.  wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z liniami dla odpowiedniego
boiska i biezni

1.9. wykonanie skoczni w dal

1.10. montaz siatki i naciggow pitkochwytow

1.11. montaz koszy do koszykowki

1.12.  montaz bramek do pitki recznej, tawek i koszy na $mieci

1.13.  humusowanie i obsianie trawg w pasie przylegajgcym do boiska

2. Zagospodarowanie tereny budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu | Wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w  trakcie prowadzenia robot
budowlanvch i srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

3.1 Zalecenia ogdlne

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, ze
Szczegdinym uwzglednieniem bezpieczeristwa pracownikéw.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzgdzeniu

MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 )
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory :
— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,



Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny byé tak eksploatowane, aby nie
narazaty pracownikéw na porazenie prgdem elektrycznym oraz nie stanowity
zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych
skutkow

Nalezy utrzymywaé wtasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

Nalezy zachowaé¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych.
Przy organizacji prac remontowo-budowlanych

nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania
pracy umozliwiajgce bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przenosnych urzgdzen elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki Sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego Iub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sig na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych oséb.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu |
opornosci izolagji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc;

3) przed uruchemieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, o
ktorej mowa w § 53 ust 1, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowaé sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

3.5 Sprzet zmechanizowany

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatag;ji.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez osobe, o
ktdrej mowa w § 5.

3.6 Materiaty i substancie szkodliwe i niebezpieczne

Nalezy ckresli¢ sposéb i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas robot nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji producenta dotyczgcej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

4, Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie -

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
Wyznaczone w tym celu osoby. :



5. Zapewnienje bezpieczenstwa oséb postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegélnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny
SPOsOb ) i zapewnié¢ staty nadzér miejsc niebezpiecznych.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewnié ochrone przed zagrozeniem porazeniem
pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczesnie prac budowlano-remont. przez pracownikéw réznych
pracodawcow nalezy ustalig Zasady wspotdziatania w zakresie zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa pracownikom | osobom postronnym oraz ustali@
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

6. Uwagi koncowe

Zgodnie z warunkami przepisow Rozporzgdzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgcy powyzsze wskazania oraz
wymogi wynikajgce =z dokumentacji techniczno ruchowej sprzetu technicznego
stosowanego przy realizacji robét.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani
WSZzyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

in ki
mer inz. Ryszard Grabows
up?'. bud. proj. i nr602/89

./



Gliwice, 31.07.2017 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny pn.

Modernizacja obiektéw rekreacji ruchowo-sportowej przy szkole w Krupskim
Mitynie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ki
. d Grabows

r inz. Ryszf 89
T;;Er. bud. proi. | wyk-oF 602/
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OBRZEZA BOISKA | BIEZNI

KRAWEZNIK BET. 1110
30x8 CM

— = |
PODSYPKA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GR. 13 MM
CEMENTOWO—PIASKOWA

PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO GR.10 CM

ISTNIEJACA PODBUDOWA

GRUNT RODZIMY
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