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BOISKO PRZY SZKOLE TRAWA OBMIAR

' Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem _-J\
L1 __.BOISKO SPORTOWE
1 Norma mdy- |Frezowanie asfaltu gr do 1,0 cm wraz z utylizacjg ( transport i u(y|EZ&C]El w ce- m2
d.1 widualna nie frezowania ) |
Krotnosé = 10 , )
i 20*41,7+13,2*1,8 {m2 857,760 |
i o - RAZEM 857,760
2/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2 |
d.1:0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV i
‘ 19,6%41.7 m2 817,320
i i} RAZEM 817,320
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  'm
d.1/0401-03 kat.I-1l
(19,6+41,7)"2 m i 122,600
RAZEM 122,600
4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.1/0407-05 Z wypeinieniem spein zaprawg cementowag |
(19,6+41,7)*2 m 122,600
RAZEM 122,600
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu|m?2 |
d.1,0114-07 8 cm (frakcja 4/31,5)
; 817,32 m2 817,320
. RAZEM 817,320
6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy po za- [m2
d.1|0105-01 geszczeniu { analogia warstwa wyréwnawcza, grys o frakcji 2/5mm gruboéé
okolo 2cm)
817,32 m2 817,320
RAZEM 817,320
7 Norma indy- [Wykenanie nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem m2
d.1|widualna kwarcowym i granulatem gumowym.Dtugo$¢ widkna monofilamentowego na
podktadem min 56mm.Wyznaczenie i wykonanie lini boisk.
19,6%41,7 m2 817,320
- i RAZEM | 817,320
2 WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO
8/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy edkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2;0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |1l i
0,9"0,9"1,2*2 m3 1,944
- B RAZEM 1,944
9|/KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 ( slupy /m3
d.2/0308-03 koszykdwki )
10,870,8"1,0"2 m3 1,280
i RAZEM 1,280
10;KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki ( analo- |szt.
d.2:0310-04 gia stojak jednostupowy ocynkowany ogniowo malowany proszkowo z tablicg
epoksydowa 90 X 120 w ramce metalowej malowanej )
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|Norma indy- |Dostawa i montaz obreczy do kosza malowanej proszkowo z 12 uszu wraz z ikpl.
d.2|widualna siatka z polipropylenu gr 5 mm 12 uszu. |
2,0 ikpl. 2,000:
. RAZEM i 2,000
12iNorma indy- {Dostawa i montaz oslon siupéw do koszykowki szt
d.2 widualna
1 2,0 szt 2,000 ]
! o RAZEM 2,000
13/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej ( ocynkowanych,|szt. |
d.2/0309-05 montaz zgodnie z wytycznymi producenta )
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000:
14/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki reczngj [szt.
d.2/0310-06 ( analogia bramek na profilach aluminiowych 80 mm x 80 mm i wymiarach I
13000 mm x 2000 mm i gtebokoéci 800 mm ) ‘
2,0 szt. 2,000
: | o . - RAZEM ‘ 2,000
15 Norma indy- | Dostawa i montaz siatki do pilki recznej o wym. 3000 x 2000 x 800 x 1000 u do- szt. | i |
d.2 widualna tu bramki bezwezlowa z polpropylenu gr sznurka 4 mm . : |
i 2.0 szt. 2,000 i
| e i RAZEM 2,000
16, KNR 2-23 Osadzenie tulei do slupkéw i stojakow siatkowki i tenisa ( tuleje ocynkowane  szt.
d.2/0309-02 do siatkowki, montaz zgodnie z wytycznymi producenta )
| 2,0 szt. 2,000
| o RAZEM 2,000
17 Norma indy- Dostawa stupkéw do siatkowki aluminiowych owalnych o wymiarach 114x76 kol | |
. d.2 widualna wraz siatkg turniejowa .Naciag typu SLIM przesuwany w bruzdzie stupka z re- f
| 'gulacjg od 1000 do 2500 mm - producent Pesmenpal lub innej firmy o rownych |
| ! lub wyzszych parametrach !
i 1,0 kpl 1,000
L : | RAZEM 1,000
.
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BOISKO PRZY SZKOLE TRAWA OBMIAR

Lp. Podstawa ~_ Opisi wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
i 18 Norma indy- Dostawa i montaz oston stupow do siatkéwki szt ‘
| d.2!widualna ; ‘
l 2,0 szt ) 2,000 ]
I o __ RAZEM _ | 2,000
19 Norma indy- 'Rozbiorka pitkochwytu - siatki, stupkéw i fundamentow m2
d.2iwidualna | ! |
80,0 m2 80,000/ ,
777777 RAZEM 80,000
20'KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z ksztaitownikéw stalowych ;m
d.2 0401-03 o rozstawie 3.0 m i wysokoéci 3.0 m { analogia pitkochwyt na konstrukeiji stalo-
‘ wej , siatka z polipropylenu o oczkach 5 cm x 5 em gr. materialu 4 mm , moco-
wana na lince stalowej ocynkowanej pokrytej tworzywem , kalsze,sruby rzyms-
kie )
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
21{KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych |m
d.2(0401-04 o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci ( analogia pitkochwyt
na konstrukgji stalowej, siatka z polipropylenu o oczkach 50 x 50 mm ,gr mate-
riatu 4 mm , mocowane na lince stalowej pokrytej tworzywem ocynkpowanej ,
kalsze , sruby rzymskie) !
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
22|Norma indy- |Dostawa i montaz tawek metalowo drewnianych firmy DOL - EK nr katalogowy |szt
d.2|widualna iL 41 lub innej firmy o réwnych lub wyzszych parametrach i
14,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
23/Norma indy- |Dostawa i montaz koszy na §mieci plukanych betonowych, wolnostojgcych szt !
d.2|widualna okraglych firmy
DOL - EK nr katalogowy KB 17 lub innej firmy otych samych lub rownych para-
metrach
2,0 szt 2,000
| RAZEM 2,000
3 REMONT OCGRODZENIA
24/ KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub |m?2
d.3(1301-10 ksztattownikow ( analogia siatka ciggniona w ramkach o wym 2500 x1500 ma-
lowanych na gotowo)
19,8 m2 19,800
RAZEM | 19,800
25/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.l-1l) [m3
d.3/0307-01 i
0,4"0,4*0,8*4 m3 0,512
RAZEM 0,512
26| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokoéci do 0.6 m - reczne ukia- {m3
d.3(/0201-01 danie betonu ( zalanie stupkéw, beton C20/25 )
0.4*0,4*0,8%4 m3 0,512
RAZEM 0,512
27iNorma indy- |Dostawa i montaz stupkéw ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych z rury |szt
d.3'widualna o $rednicy 60 mm df. 2000 mm
4.0 szt 4,000
- ) . RAZEM 4,000
4 ROBOTY ROZNE
28|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodza;nej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca | rn2
d.4/0113-01 spycharek ( analogia mieszanina ziemi i piasku) i
915.2 ‘m2 915,200
N RAZEM 915,200
29 KNNR 1 'Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. ‘m2
d.4 0507-01 i
| 915,2 |m2 915,200
i . o | RAZEM i 915,200:
30|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2 F
d.4({0507-02 Krotno$é¢ = 10
915,20 m2 915, 200/
. RAZEM 915,200
31Norma indy- |Wywoz i utylizacja mieszaniny piask,humusu,podsypki m3
d.4;widualna |
137,25 m3 137,250 |
A - . ___RAZEM 137,250,
" 32'Norma indy- Naprawa terenu po $rodkach transportowych kpl
d.4iwidualna i
| 1,0 kpl I 1,000
| | RAZEM 1,000
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