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PROJEKTOWAL :



Projekt zawiera:
1. Opis techniczny;
2. Obliczenia techniczne;
3. Rysunki :
nr 1 — Instalacja elektryczna sali i zaplecza cz.1;
nr 2 — Instalacja elektryczna sali i zaplecza cz.2,;
nr 3 — Trasa kabla zasilajgcego TG sali gimnastycznej;
nr 4 — Instalacja odgromowa sali gimnastycznej;
nr 5 — Schemat tablicy rozdzielczej sali gimnastyczne;.

4. Zataczniki.



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Urzedu Gminy w Krupskim
Mtynie ul. Zawadzkiego 9.

1.2. Przedmiot projektu.

1.3.

Przedmiotem projektu jest projekt sali gimnastycznej wraz z modernizacjg
budynku zespotu szkdl w Krupskim Mtynie.

Dane wyjsciowe.

1.4.

Zatozenia projektowe stanowity:

Czesc¢ architektoniczno-budowlana.

Wizja w terenie

Aktualne normy i katalogi

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
V — instalacje elektryczne

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie
warunkow  technicznych  jakim  powinny odpowiada¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje:

projekt zasilania tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych
projekt tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych
instalacje elektryczng oswietleniowg

instalacje elektryczng gn. wtyczkowych 220V
instalacje elektryczng 380 V

instalacje elektryczng obwodow sitowych

instalacje przewoddéw do alarmu

instalacje odgromowsa i potaczen wyrownawczych
ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowa.



1.5. Dane elektroenergetyczne.

Istniejgce zasilanie gtowne budynku pozostaje bez zmian. Istniejgcy pomiar
gtbwny budynku pozostaje bez zmian. Istn. obwody szkoty, w czesci nie
remontowanej, pozostajg bez zmian.

Tablice TG sali zasili¢ kablem YKY 4x25mm? z istniejacej tablicy szkoty RG wg
rysnr3

1.6. Wykonanie linii zasilajacej tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze.

Z tablicy gtownej szkoty RG usytuowanej na parterze wyprowadzi¢ WLZ wg rys.
nr 4 do tablicy TG sali gimnastycznej. Z tablicy TG wykonac zasilanie tablicy TW
w pomieszczeniu technicznym przewodem YDY 5x10mm?. Przewody prowadzi¢
w bruzdach p/t. I w rurkach Na RG szkoty dobudowac wytgcznik gtowny obwoddéw
sali z cewkg wybijakowg typu NZM7.

1.7. Pomiar enerqii.

W budynku istniejgcy pomiar pozostaje bez zmian.

1.8. Tablice bezpiecznikowe.

Tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze wykona¢ jako wtynkowe np. firmy
LEGRAND_FAEL. Na tablicach umiesci¢ wylgczniki gtowne, wytgczniki
p.porazeniowe 3-faz, wytgczniki samoczynne zabezpieczajgce poszczegdline obwody
typu CLS6. Tablice montowac tak, aby dolna krawedz obudowy byta na wysokosci
1,3m. od posadzki. Na tablicach zamontowaé tabliczki opisowe. Schemat tablicy
pokazuje rys. nr 5

1.9. Instalacja obwodoéw sali.

Instalacje prowadzi¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem szczelnym.
Gniazda i wytgczniki umiescic na wys. 1,2 m. W sali przewody prowadzic
w korytkach metalowych 100 mm zamontowanych do konstrukcji dachu. Do
oswietlenia sali przewidziano zastosowanie opraw TBH 375 3xTLD-D58W PHILIPS
ze Swietlowkami 58W. Oprawy mocowaé do konstrukcji stropu. Zastosowac osprzet
szczelny.

Zatgczanie i wylaczanie obwodow oswietleniowych sali wykona¢ za
posrednictwem przyciskow zat.-wyt. zabudowanych w skrzynkach szczelnych wg rys
nr 1 i 2. Obwody oswietleniowe zatagczane bedg za pomocg stycznikéw
zabudowanych w TG.

Przewidziano utozenie przewoddéw do zasilania sterowania okien
uchylnych(22szt) z rozdz. OU (rys E2/A) i do ewentualnego zasilania Zzaluzji
elektrycznych usytuowanych przy oknach w sali, zakonnczone puszkami szczelnymi.



1.10. Instalacja oswietleniowa i gn.wtyczkowych w pozostatych
pomieszczeniach.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych (jak np. WC, pom.techniczne)
wykona¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem szczelnym, w pozostatych
pomieszczeniach jako wtynkowa z osprzetem wtynkowo-podtynkowym. Przewody
prowadzi¢ p/t. Oprawy w pomieszczeniach zabudowac do sufitu jako $wietldwkowe
TBS 312 2xTL-D36W PHILIPS zgodnie z opisami na rysunkach nr 1,2,3.

W pomieszczeniach pomocniczych i sanitariatach oprawy FCW 196 2x18W,
PHILIPS. Wytgczniki montowac na wys. 1,2m. od podtogi, gn. wtyczkowe 0,85m. nad
podtoga.

Na zewnatrz budynku zamontowac¢ nad drzwiami oprawy zarowe OPKZ 60W IP
53.

W sali i ciggach komunikacyjnych przewidziano zabudowe opraw awaryjnych
podigczonych do najblizszych obwodow oswietleniowych, zatgczajgcych sie na
wypadek braku napiecia, typ opraw TCH 329 EI3 OA8 PHILIPS.

1.11. Instalacja alarmowa.

Przewidziano utozenie przewodow do sygnalizacji alarmowej. Przewody
prowadzi¢ p/t. Doktadne usytuowanie wypustow na czujki jak i miejsce lokalizacji
tablicy alarmowej uzgodnic¢ z Dyrekcjg szkoty i firmg montujgcg alarmy.

1.12. Instalacje w pomieszczeniu technicznym.

W pomieszczeniu technicznym zabudowac tablice TW z ktérej bedg zasilane
wszystkie obwody pomieszczenia technicznego . Z TW zasili¢ centrale nagrzewczo-
wentylacying MAXI 3000 HW przewodem YDY 5x2,5mm? , pompe i zawor
elektromagnetyczny. Urzadzenia te ujete sg w oddzielnym opracowaniu. Z TW zasili¢
réwniez obwody oswietleniowe ign. Wtyczkowych w pomieszczeniu technicznym.

1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako srodek ochrony od porazen przewidziano zerowanie ochronne do tablicy
TG i dalej sie¢ TN-S z zastosowaniem wytgcznika roznicowo-prgdowego jako
element szybkiego wytaczenia.

Na TG nalezy zabudowac¢ ochronniki przepieciowe (np. SPB-12 280/4)
spetniajgce klase ochrony B i C. Ochronniki te przeznaczone sg do ochrony urzadzen
przed przepieciami powstajgcymi podczas uderzenia pioruna w linie
elektroenergetyczng lub budynek.

Wymagana rezystancja uziemienia do 10 Q.

1.14. Instalacja odgromowa i potaczen wyrownawczych.

Instalacje odgromowg wykonac wg rys. nr 4. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg
stal.-ocynk. 30x4mm i podtgczy¢ do istniejgcego uziomu szkoty. Ztgcza kontrolne na



wys. 1,7m Na dachu zwody poziome z drutu stal.-ocynk. O sr.7mm na uchwytach
klejonych. Rynny podtaczy¢ do zwodu. Przewody odprowadzajace prowadzi¢
w rurkach PCV 21mm pl/t.

Nalezy zabudow¢ szyne wyréwnawcza do ktorej za pomocg obejmek
uziemiajacych podiaczyé, za posrednictwem przewodu DY16mm? , wszelkie
metalowe konstrukcije i rury.

1.15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zasilanie nowych obwodow wykonane jest w sieci TN-S. Podstawowg ochrong
od porazen jest zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim. Jako dodatkowg
ochrone zastosowano w sieci samoczynne szybkie wytgczenie w przypadku
przekroczenia bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego.

Zastosowane bezpieczniki, wytaczniki instalacyjne i wytacznik roéznicowo-
pradowy o pradzie wytgczenia 30 mA zapewniajg spetnienie tego warunku.

Zastosowano gniazdka wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Przewdd ochronny
musi mie¢ na catej dtugosci metaliczng ciggto$¢ oraz izolacje w kolorze Zzotto-
niebieskim.

Zastosowano wytgczniki roznicowo-pragdowe na poszczegolnych tablicach
bezp.-rozdz.

1.16. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane odrdzewi¢, pomalowacé farbg
miniowg oraz dwukrotnie szara.

1.17. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptynie na zachwianie rownowagi przyrodniczej
Srodowiska. Zastosowane urzadzenia i technologia robot nie majg wptywu na
powierzchnie ziemi, wody, zielen miejskga i drzewostan, wody powierzchniowe i
podziemne, czystos¢ powietrza, Swiat zwierzecy i roslinny. Inwestycja nie spowoduje
powstania odpadow i nie wytwarza wibracji oraz szkodliwego hatasu i
promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 13 maja 1995r. inwestycja
nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.

1.18. Uwagi koncowe.

1 — Wykonawca robo6t powinien zapoznaé sie z trescig uzgodnien zawartych w
projekcie.

2 — Zainstalowane urzadzenia elektryczne krajowe i importowe musza posiadac
certyfikat zgodnosci ;lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie kraju przez upowaznione instytucje

3 - Wszelkie zmiany w czasie budowy nalezy uzgodnic z projektantem.

4 - Prace montazowe bedg prowadzone w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowac



szczegolne Srodki ostroznosci. Prace muszg wykonywac osoby o odpowiednich
uprawnieniach, a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych. Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisbw BHP w odniesieniu do wszystkich
szczegotdw, ktore nie mogty by¢ omowione w projekcie.



2. OBLICZENIA.

2.1. Przekroje i zabezpieczenia poszczeqgodlnych obwodow.

Przekroje i zabezpieczania poszczegolnych obwoddéw pokazuje rys. nr 5.
Zasilanie i zabezpieczenie gtébwne budynku pozostaje bez zmian.

2.2. Obliczenie mocy zainstalowanej P; i przytaczeniowej P

obwody 4000 V 4,00 kw

TW 8,00 kw

obwody oswietleniowe 13,004 kw

obwody gniazd wtyczkowych 230V 12,00 kW
razem P; = 37,004 kW

kj = 0,5

P,= 37,004 x 0,5 = 18,50 kW

cosf=0,98

b= _Px10° - = 1850x10° =27,28A

V3 x U xcosF V3 x 400 x 0,98

Dobrano zabezpieczenia (ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen ):
Zabezpieczenie gtowne na RG szkoty 3x50A w RBKOO
Kabel od RG do TG sali: YKY 4x25mm?
Przewdd od TG do TW : YDY 5x10mm?

2.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony p.porazeniowej.

Zastosowano wytgcznik réznicowo-prgdowy.
Warunek zachowania skutecznos$ci ochrony p.porazeniowe;:

Raxlz< UL

UL — napiecie bezpieczne:
- 50V dla warunkéw Srodowiskowych 1 (pomieszczenia suche)
- 25V dla warunkow srodowiskowych 2 (pomieszczenia mokre, WC)
Wartos¢ rezystancji uziemienia dla spetnienia skutecznosci ochrony
p.porazeniowej przy pradzie wyzwalajgcym wytgcznika 30 mA:
dla warunkow 1 = 1388,89 Q
dla warunkow 2 = 694,17 Q
Wartos¢ opornosci zbada¢ za pomocg pomiaréw powykonawczych.



