F.H.U. EURO-PROJEKT MIRCZAK LUKASZ UL. LOKIETKA 13; UL. BOR 164

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

PODLACZENIE BASENU ZE SUDNI GLABINOWEJ :  <<nazwa budowy>>

Krupski Mtyn; ul. Gtéwna . <<lokalizacja budowy>>

GMINA KRUPSKI MLYN : <<nazwa zamawiajgcego>>

UL. KRASICKIEGO 9; KRUPSKI MLYN : <<adres zamawiajacego>>

F.H.U. EURO-PROJEKT MIORCZAK LUKASZ : <<nazwa wykonawcy robo6t>>

UL. LOKIETKA 13; 42-200 CZESTOCHOWA : <<adres wykonawcy robot>>

MGR INZ LtUKASZ MIRCZAK : <<nazwiska i funkcje oséb, ktére sporzadzity kosztorys>>
11.2010 . data opracowania

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa roboét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. ‘ Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
PODLACZENIE BASENU | KANAL ULGI
1 ROBOTY ZIEMNE CPV45111
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.212 km 0.212
RAZEM 0.212
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-  |m3
d.1/0307-01 wych w gruntach suchych kat. I-Il PRZEKOPY KONTROLNE
(2*0.5*0.5*1.25) m3 0.625
RAZEM 0.625
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(106)*0.9*(1.7+0.2)+(106*1.1*(2.0+0.2)) m3 437.780
RAZEM 437.780
4/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy-| m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
(106)*(1.7+0.2)*2+(106*(2.0+0.2))*2 m?2 869.200
RAZEM 869.200
5/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. (PODSYPKA |m3
d.1/0608-02 | OBSYPKA)
(106)*0.9*(0.2+0.2+0.15)+(106*1.1*(2.0+0.2+0.2))-104*(3.14*0.05*0.05)-106* m3 328.165
(3.14*0.1*0.1)
RAZEM 328.165
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1]0214-03 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat.gr. I-ll
<WYKOP LINOWY>438 m3 438.000
<PODSYPKA> -328 m3 -328.000
RAZEM 110.000
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ODWOZ NADMIARU NA WY-
SPYPISKO
Krotno$¢ = 6
328 m3 328.000
RAZEM 328.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
21 WODOCIAG
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.1|1009-05 Sr.zewnetrznej 125 mm
102 m 102.000
RAZEM 102.000
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.2.1|1010-05 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.1|1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm ANALOGIA DN 32
4 m 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurociagach PVC i PE |kpl.
d.2.1/1113-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja- kpl.
d.2.1|1701-02 cych rurociagéw o sr. 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KALKULA- |PODLACZENIE NAPELNIANIA BASENU | INSTALACJI NATRYSKOW kpl
d.2.1|CJA WLAS-
NA
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm ANALOGIA BLOKI|m?3
d.2.1/1411-04 PODPOROWE | OPOROWE
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/1612-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym ANALOGIA OZNAKOWA-  |kpl.
d.2.1/0134-03 NIE WODOCIAGU
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, {200m -
d.2.1/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/1611-01 om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
2.2 KANL ULGI
19|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2|1308-03
106 m 106.000
RAZEM 106.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane | stud.
d.2.2/1414-01 metoda studniarska w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm | szt
d.2.2{1427-01 - otwér o ér. 210 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
22|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt
d.2.2/1429-04
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
23|KALKULA- |PODtACZENIE POD ISTNIEJACY KANAL- W PRZYPADKU STWIERDZENIA |kpl.
d.2.2|CJAINDY- |NIEDROZNOSCI LUB BRAKU SPADKU LUB RZEDNEJ NALEZY PRZYJASC
WIDUALNA |PRZEBUDOWE
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 DOSTAWA OBUDOWY | ARMATURY DO PODLACZENIA
24 /KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociagach PVC i PE kpl.
d.2.3/1113-03 ANALOGIA ZELIWO
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2.3/1014-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26/KNNR 4 W ykonanie roznych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m?3
d.2.3|1430-03 menty zelbetowe BLOKI OPOROWE | PODPOROWE
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
27 |kalkulacja Dostawa i montaz obudowy studni gtebinowej wraz z armaturg Dn 100 z zaworami |szt
d.2.3|wtasna odcinajgcymi
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28| KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami |kpl.
d.2.3/0103-03 poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami |m
d.2.3|0103-07 poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 100 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
30 Dostawa pompy gtebinowe;j szt
d.2.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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