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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
na wykonanie ujecia wod podziemnych z utwordéw serii weglanowej triasu w Krupskim Mtynie

1. WSTEP

Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbednego zakresu prac
geologicznych zwigzanych z wykonaniem ujecia wod podziemnych (studni) na
nalezacej do Zleceniodawcy dziatce nr ewid. 27 przy ul. Gtéwnej w Krupskim Mtynie.

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby Gminy Krupski Mtyn. Woda ze
studni ma by¢ wykorzystywana do napetniania basenu we wsi Krupski Miyn.
Aktualnie do napetniania basenu wykorzystywana byta woda z sieci gminnej
zaopatrywanej z ujecia firmy NITROERG S.A. w Krupskim Mtynie.

Studnia bedzie wykorzystywana sezonowo, w miesigcach maj — wrzesien.
Zleceniodawca okreslit zapotrzebowanie na wode w ilosciach: maksymalnie 30-
50 m*/h, $rednio ok. 15 m*/d w skali roku (do trzykrotnego napetnienia basenu, do

natryskow i WC).

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

1. Mapa geologiczna Polski w skali 1: 200 000 ark. Gliwice
Mapa hydrogeologiczna Polski 1: 200 000 ark. Gliwice.
Dokumentacji hydrogeologicznej zasobdéw dyspozycyjnych wéd podziemnych
z utwordw serii weglanowej triasu w rejonie Lubliniec-Myszkdw, oprac.
Czestochowskie Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0., 1999 r.
Dokumentacje hydrogeologiczne pobliskich otworéw studziennych.

Wizja terenowa.

3. ARCHIWALNE WYNIKI PRAC GEOLOGICZNYCH

W rejonie Krupskiego Miyna odwiercono kilka otworéw studziennych
(lokalizacja na zat. graf. nr 1), ujmujacych wody podziemne z serii weglanowe;j triasu
na potrzeby Zaktadéw Chemicznych ,NITROERG” oraz zaopatrzenia zbiorowego
osady ,Zietek”. Najblizsze otwory studzienne to studnie zlokalizowane na ujeciu
Zaktaddéw Chemicznych ‘NITROERG” w Krupskim Mtynie, w odlegtosci ok. 1,0 km na
N (studnia nr 4 na zat. graf. nr 1) oraz ok. 1,2 km na NW (studnia nr 5 na zat. graf. nr
1). Studnia nr 4 zostata wykonana do gtebokosci 200,0 m (odwiercona
w 1973 r.), natomiast studnia nr 5 (odwiercona w 1977 r.) do gtebokosci 200,0 m.

Podczas pompowania pomiarowego ze studni nr 4 uzyskano maksymalng wydajnos$cé

NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C., CZESTOCHOWA, MAJ 2010 R. STR 3



PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
na wykonanie ujecia wod podziemnych z utwordéw serii weglanowej triasu w Krupskim Mtynie

93,67 m*h przy depresji 69,9 m. Wydatek jednostkowy wynosit 1,34 m*h/1mS.
Natomiast podczas probnego pompowania studni nr 5 uzyskano maksymalng
wydajno$é 50,37 m*h przy depresji 61,6 m. Wydatek jednostkowy wynosit
0,82 m*h/1mS.

Studnia nr 3 zostata wykonana do gtebokosci 88,2 m (odwiercona w 1963 r.)
Zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 1,6 km na NW od projektowanej studni. Podczas
pompowania pomiarowego z otworu nr 3 uzyskano wydajnosé 267 m*/h przy depresi
17,0 m. Wydatek jednostkowy wynosit 15,71 m®h/1mS.

Studnia nr 1 zostata wykonana do gtebokosci 170,0 m (odwiercona w 1976 r.)
zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 1,6 km na NW. Podczas pompowania
pomiarowego z otworu nr 1 uzyskano wydajno$é 152 m®h przy depresji 36,2 m.
Wydatek jednostkowy wynosit 4,20 m*/h/1mS.

Studnia nr 2 zostata wykonana do gtebokosci 116,5 m (odwiercona w 1963 r.)
Zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 1,8 km na NW od projektowanej studni. Podczas
pompowania pomiarowego z otworu nr 2 uzyskano wydajnosé 245 m®h przy depresii
23,3 m. Wydatek jednostkowy wynosit 10,52 m*/h/1mS.

Studnia ujecia osady ,Zietek” (studnia nr 6 na zat. graf. nr 1) znajduje sie
w odlegtosci ok. 1,9 km na NEE od projektowanej studni zostaty wykonane w 1958 r.
do gtebokosci 165,9 m. Podczas pompowania pomiarowego z otworu nr 6 uzyskano
wydajnos¢ 30,7 m%h przy depresji 16,5 m. Wydatek jednostkowy wynosit
1,86 m%h/1mS. Wyniki wiercenia powyzszych otworéw, w oparciu o ktére wykonano
niniejszy projekt zawiera zatgcznik tekstowy nr 1.

Wszystkie opisane wyzej otwory odwiercono na prawym brzegu rzeki Mata Panew.
Projektowany otwér zlokalizowany bedzie na lewym brzegu rzeki, gdzie rozpoznanie
warunkow geologicznych jest stabsze. Projektowany otwér bedzie otworem

badawczo-eksploatacyjnym.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

4.1. Potozenie, morfologia i hydrografia

Krupski Miyn jest niewielkg gming potozong w pétnocno-zachodniej czesci
wojewoddztwa Slaskiego. Teren projektowanych prac znajduje sie w centralnej czesci
wsi Krupski Mtyn, przy ul. Gtéwnej, na dz. nr ewid. 27.

Wedtug podziatu Polski na jednostki geograficzne (J. Kondracki, 2002) teren
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badan lezy w obrebie makroregionu Nizina Slaska, mezoregion — Réwnina Opolska,
przy granicy z Garbem Tarnogérskim przynaleznym do Wyzyny Slaskiej. Rzezba
powierzchni terenu jest stabo urozmaicona, deniwelacje sg niewielkie. Prawie ptaska
powierzchnia opada generalnie w kierunku zachodnim. Na terenie przedmiotowej
dziatki rzedne terenu wynosza ok. 227,5 m. npm.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badah lezy w zlewni Matej Panwi,
przeptywajacej ok. 180 m na N od dziatki.

4.2. Budowa geologiczna

Teren projektowanych prac znajduje sie w pétnocno-zachodniej czesci
obrzezenia Goérnoslaskiego Zagtebia Weglowego, w zasiegu potudniowego kranca
monokliny Slasko-krakowskiej. W budowie geologicznej tego regionu udziat biorg
utwory triasowe zalegajagce na paleozoicznym podtozu i przykryte osadami
czwartorzedowymi. Budowe geologiczng, na podstawie Mapy geologicznej Polski
1:200 000 ark. Gliwice i map z dokumentacji GZWP Lubliniec — Myszkéw
skorygowanych miejscami w oparciu o profile otworéw studziennych, przedstawiono
na mapie (zat. graf. 1) oraz na wycinku mapy geologicznej w skali 1:50 000 (zat. graf.
2).

Trias

Pstry piaskowiec dolny i Srodkowy (warstwy swierklanieckie) wyksztatcony jest

w postaci terygenicznych zlepiehcow, piaskowcow, piaskéow i itbw o migzszosci
zawierajgcej sie w przedziale 20 — 50 m, a wynoszacej przewaznie ok. 30 m.

Pstry piaskowiec gérny — ret — jest zr6znicowany litologicznie. W spagu

przewazajg cienkotawicowe margle dolomityczne z przewarstwieniami itowcow,
mutowcow oraz gipséw. Migzszos¢ warstw gipsowych wynosi od kilkunastu do 40 m.
Seria wyzsza retu (warstwy gornoslaskie) wyksztatcona jest gtéwnie w postaci
grubotawicowych dolomitow oraz tak zwanych wapieni komérkowych. Migzszos$¢ tych
osadéw wynosi 20 — 30 m.

W profilach otwordéw studziennych osady retu czesto nie sg oddzielane od podobnie
litologicznie wyksztatconych utworéw wapienia muszlowego.

Trias $rodkowy — wapien muszlowy. W dolnej czesci zbudowany jest

z wapieni przetawicanych marglami (warstwy gogolinskie o migzszosci 35 — 55 m),

ponad ktorg wystepuja epigenetyczne dolomity kruszcono$ne o migzszosci 30 —
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50 m, zastepowane obocznie przez wapienie warstw gorazdeckich, terebratulowych
i karchowickich. W $rodkowym wapieniu muszlowym przewazajg dolomity
syngenetyczne warstw diploporowych i tarnowickich, o migzszosci od 30 do 60 m.
W rejonie Krupskiego Mitynu maksymalna migzszos¢é serii weglanowej triasu
srodkowego wynosi okoto 190 m.

Gorny wapien muszlowy skitada sie z warstw rybnianskich, boruszowickich
i miedarskich. Warstwy rybnianskie o migzszosci 15 — 20 m wyksztalcone sg
w postaci cienkotawicowych wapieni oraz dolomitéw i margli wzajemnie sie
przewarstwiajgcych. Warstwy boruszowickie i miedarskie wyksztatcone sg jako tupki
ilasto — dolomityczne z przewarstwieniami piaskowcéw. Utwory gbrnego wapienia
muszlowego osiggaja migzszos¢ okoto 60 m. Rozprzestrzenienie warstw nie jest
ciggte. W profilach otworéw studziennych warstwy te wydzielane sg rzadko,
przewaznie tylko na obszarze wychodni tych utworéw na powierzchnie lub pod
osadami czwartorzedowymi. Na obszarze, gdzie wystepujg osady triasu gérnego,
warstwy gérnego wapienia muszlowego na ogoét nie sg wydzielane; czasem zaliczane

sq do triasu gérnego.

Czwartorzed

Utwory czwartorzedowe tworzg ciggtg pokrywe, ktorej grubos¢ w rejonie Krupski
Miyn waha sie w granicach 24 - 46 m. W profilu otworu studziennego, na Osiedlu
Zietek migzszos¢ osaddw czwartorzedowych, wyksztatconych gtéwnie jako piaski,
wynosi 29 m, a w studni nr 4 (zat. graf. 1) miazszos¢ utworéw czwartorzedowych
wynosi 46,0 m. W profilu czwartorzedu wystepujg: piaski i podrzednie zwiry
piaszczyste. Na terenie przedmiotowej dziatki migzszos¢ osadéw czwartorzedowych
moze wynosi¢ ok. 40 m. Wedlug Mapy Geologicznej Polski ark. Gliwice,
w omawianym rejonie osady czwartorzedowe przy powierzchni terenu

reprezentowane sg przez piaski eoliczne oraz piaski, mutki i zwiry rzeczne, miejscami

ity.
4.3. Warunki hydrogeologiczne

Omawiany rejon znajduje sie w granicach gtbwnego zbiornika wéd
podziemnych (GZWP) Lubliniec - Myszkéw nr 327, wydzielonego na Mapie
Gtéwnych Zbiornikow Woéd Podziemnych (GZWP) w  Polsce wymagajacych
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szczegdblnej ochrony (A.S. Kleczkowski i inni, 1990 r.). Gtéwny uzytkowy poziom
wodono$ny zwigzany jest z utworami serii weglanowej triasu (wapieniami, marglami
i dolomitami wapienia muszlowego i retu). Uzytkowe wody podziemne, o lokalnym

znaczeniu moga rowniez wystepowac w utworach czwartorzedu.

Czwartorzedowe pietro wodonosne

Na omawianym obszarze migzszos¢ czwartorzedowych warstw wodonosnych
waha sie od 3,1 m (studnia ujecia osada ,Zietek”) do 31,8 m (jedna ze studzien
ujecia Zaktaddéw Chemicznych ,Nitron”). Wodonosne osady wystepuja bezposrednio
pod powierzchnig terenu lub przykryte sa osadami stabo przepuszczalnymi (gliny,
mutki) o migzszosci kilkunastu metréw. Zwierciadto wody stabilizuje sie ptytko pod
powierzchnig terenu 0,3 — 3,6 m ppt.

Poziom wodonosny serii weglanowej triasu

Krupski Miyn znajduje sie w obrebie gtdwnego zbiornika wéd podziemnych
(GZWP) Lubliniec — Myszkéw nr 327 wymienionego w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszardéw dorzeczy,
przyporzadkowania zbiornikbw wod podziemnych do wtasciwych obszaréw dorzeczy,
utworzenia regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej oraz podziatu dorzeczy na
regiony wodne.

Na tym obszarze miejscami wystepuje bezposredni kontakt pomiedzy
czwartorzedowym pietrem wodonosnym i poziomem wodonosnym serii weglanowej
triasu. Zwierciadto wody jest tu swobodne lub lekko napiete przez gliny
czwartorzedowe. Na obszarze wystepowania osaddéw gdérnego wapienia muszlowego
i triasu gérnego zwierciadto wody poziomu wodonosnego serii weglanowej triasu ma
charakter subartezyjski i artezyjski. W dolinie Stoty, w rejonie Krupski Mtyn - Twordog
zwierciadto wody stabilizuje sie kilka metréw nad powierzchnig terenu. Strop tego
poziomu wodonosnego, na terenie przedmiotowej dziatki, znajduje sie na gtebokosci
ok.50 m ponizej powierzchni terenu (ppt.).

W gdbrnej czesci profilu triasu srodkowego oraz w utworach triasu gérnego moga
wystepowa¢ wodonosne warstwy piaskowcéw, margli i dolomitéw, sg to jednak
warstwy nieciggte, nieregularnie rozprzestrzenione, natrafienie na nie otworem

studziennym zalezy od przypadku.
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Jakos¢ wody

Wody poziomu czwartorzedowego, nie posiadajace naturalnej izolacji sg
podatne na zanieczyszczenie i charakteryzujg sie niskg jakoscia, co wynika zaréwno
Z zanieczyszczenia antropogenicznego (zwigzki azotu) jak i geogenicznego
(podwyzszone ilosci zelaza i/lub manganu). Z uwagi na niskg jako$¢ poziom ten nie

ma istotnego znaczenia uzytkowego.

Wody poziomu triasowego, przewidzianego do ujecia, sg na ogdét dobrej
jakosci i odpowiadajg wymogom stawianym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Jak wynika z analiz
archiwalnych pobliskich studzien woda z reguty nie wykazywata przekroczen zadnych
wskaznikéw i odpowiadata wymogom stawianym dla wéd pitnych. W niektérych

studniach notuje sie podwyzszone zawartosci zelaza.

Woda z projektowanej studni wykorzystywana bedzie do napetniania basenu.

Powinna wiec odpowiada¢ wymogom stawianym dla wod pitnych.

5. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO

Analizowana dziatka znajduje sie w dolinie Matej Panwi gdzie nalezy sie
spodziewa¢ wiekszej migzszosci zawodnionych osadéw czwartorzedowych, a tym
samym mozliwe bytoby wykonanie studni gtebinowej ujmujacej czwartorzedowy
poziom wodonosny o wydajnosci wymaganej przez Inwestora. Ze wzgledu na
spodziewang niskg jakos¢ wody (duze =zawartosci zelaza) i koniecznosc
kosztownego uzdatniania Inwestor podjat jednak decyzje o wykonaniu studni
ujmujacej poziom wodonosny serii weglanowe;j triasu.

W oparciu o analize materiatdw geologicznych uznano, ze w celu ujecia, na
terenie przedmiotowej dziatki, wody utwordw serii weglanowej triasu, przy zaktadane;
wydajnosci studni 30-50 m%h, nalezy wykonaé studnie o gtebokosci maksymalnie
ok. 150 m.
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Przewiduje sie nastepujacy profil geologiczny:

0,0 - 40,0 m piaski, zwiry, gliny - czwartorzed

40,0 — 50,0 m tupki ilasto dolomityczne

50,0 — 150,0 m wapienie i dolomity - trias srodkowy
Wstepnie zaktada sie, ze zwierciadto wody poziomu serii weglanowej triasu bedzie
sie stabilizowa¢ ok. 5 m powyzej powierzchni terenu. Ze wzgledu na brak
dostatecznego rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych w obrebie poziomu
wodonosnego serii weglanowej triasu na lewym brzegu rzeki Mata Panew, moze sie
rowniez okazaé, ze istnieje kontakt hydrauliczny pomiedzy wodami triasu
i czwartorzedu co skutkuje obnizeniem cisnienia hydrostatycznego w utworach triasu
i stabilizacjg zwierciadta wody tego poziomu na gtebokosci podobnej jak

w przypadku utworéw czwartorzedowych (ok. 2 m ppt).

5.1. Lokalizacja
Usytuowanie studni przedstawiono na zat. graf. nr 1 i nr 2. Studnia
zlokalizowana bedzie na dziatce Zleceniodawcy.
Wspétrzedne geograficzne wiercenia wynosza:
50°43’ 32" - szerokosci potnocnej,
19° 56’ 07" - dtugosci wschodniej.
Rzedna terenu, w miejscu projektowanej studni wynosi ok. 227,5 m npm. Doktadna

rzedna okreslona zostanie pomiarami geodezyjnymi.

5.2. Technologia wykonania

Projektuje sie wykonanie otworu systemem mechanicznym, metodg obrotowg
lub udarowo-okretng i obrotowa. Do ptukania otworu, przy przewiercaniu utworow
czwartorzedu moze by¢ uzywana ptuczka itowa, a przy wierceniu w wapieniach musi
by¢ uzywana czysta woda.

Wiercenie nalezy rozpoczaé udarowo-okretnie, Swidrem rurowym i tyzkg
wiertniczg w rurach ¢ 457 mm. Rury robocze ¢ 457 mm nalezy posadowi¢ na spagu
osaddéw czwartorzedowych (ok. 40 m ppt). Alternatywnie wiercenie do spagu osadéw
czwartorzedowych mozna prowadzi¢ obrotowo swidrem gryzowym ¢ 470 mm, przy
uzyciu ptuczki itowej. Gtebiej wiercenie prowadzone bedzie swidrem gryzowym

¢ 381 mm, do gtebokosci ok. 55 m, na ktérej przewiduje sie osadzenie w korku
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cementowym rur ostonowych ¢ 356 mm. Nastepnie, do gtebokosci kohcowej

(maksymalnie 150 m) wiercenie prowadzone bedzie swidrem gryzowym ¢ 311 mm.

Po osadzeniu rur roboczych ¢ 457 mm, a przed rozpoczeciem wiercenia swidrem
gryzowym ¢ 381 mm, przewiduje sie wykonanie otworu pilotowego w przelocie 40 -
60 m (do nawiercenia poziomu wodonosnego serii weglanowej triasu) koronkg
z rdzenidwkg ¢ 112 mm. Celem wykonania otworu pilotowego jest z jednej strony
rozpoznanie budowy geologicznej stropowej partii osadoéw triasu (gtéwnie okreslenia
przepuszczalnosci osadoéw dla ustalenia ostatecznej konstrukcji otworu, w tym
okreslenia gtebokosci posadowienia rur ostonowych ¢ 356 mm) oraz dokonanie
pomiaru potozenia zwierciadta wéd poziomu serii weglanowej triasu. W rejonie
projektowanych prac (na lewym brzegu rzeki Mata Panew) brak dostatecznego
rozpoznania warunkow hydrogeologicznych. Zwierciadto wody poziomu
triasowego moze stabilizowaé¢ sie powyzej powierzchni terenu (do. ok.
5 m npt).

W przypadku nawiercenia otworem pilotazowym wod artezyjskich, w oparciu o dane
z wiercenia otworu dozér geologiczny okresli spos6b osadzenia rur obsadowych
¢ 356 mm. Rury te zostang posadowione w korku cementowym. Po zwigzaniu
cementu usunieta zostanie z otworu kolumna rur roboczych ¢ 457 mm. Wiercenie
zostanie przerwane do czasu wykonania kanatu ulgi, taczacego rury ostonowe ze
studzienka kanalizacyjng znajdujaca sie po N stronie basenu (szczegdty rozwigzania
na projekcie budowlanym). Na gtebokos$ci ok. 1,5 m ppt w rure ostonowg dokonana
zostanie ,wcinka” rurg stalowa ¢ 100 mm. W odlegtosci ok. 1,5 m od wierconej studni
na rurze ¢ 100 mm zamontowany zostanie zawér odcinajacy, a dalej, z zachowaniem
odpowiednich spadkdéw poprowadzony zostanie odptyw w rurze PCV ¢ 100 mm do
studzienki kanalizacyjnej z ktérej woda kierowana bedzie do rzeki Matej Panwi
istniejacg siecig kanalizacyjna. Po wykonaniu kanatu ulgi wiercenie studni bedzie
kontynuowane do gtebokosci koncowej swidrem gryzowym ¢ 311 mm. Zakfada sie,
ze wiercenie bedzie prowadzone do gtebokosci maksymalnie 150 m ppt, przy czym
po dowierceniu do gtebokosci 100 m ppt wykonanie zostanie krétkie pompowanie
sprawdzajgce dla oceny wydajnosci studni. Gdy wydajnos¢ studni bedzie

zadawalajaca dla Inwestora wiercenie nie bedzie kontynuowane. Gdy wydajnos¢
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bedzie za mata wiercenie bedzie prowadzone dalej a kolejne pompowanie
sprawdzajgce wykonane zostanie po osiggnieciu gtebokosci 125 m ppt.

W sytuacji gdy po odwierceniu otworu pilotazowego nie stwierdzi sie wystepowania
wod artezyjskich w poziomie serii weglanowej triasowego kanat ulgi nie zostanie
wykonany.

W trakcie wiercenia nalezy obserwowac ucieczki wody stosowanej do ptukania
oraz rejestrowaé  wystepowanie kawern. Po  zakohczeniu  wiercenia,
z otworu nalezy usung¢ okruchy i zawiesine. Przewiduje sie, ze $ciany otworu bedg
stabilne i otwor nie bedzie filtrowany, pozostanie ,,bosy"

Nie przewiduje sie zabudowy w otworze kolumny filtracyjnej. Ponizej gtebokosci
posadowienia rur ostonowych otwor pozostanie ,bosy”.

Decyzje o ostatecznej konstrukcji i gtebokosci studni podejmie dozér
geologiczny w oparciu o wyniki wiercenia.

Projekt geologiczno - techniczny otworu stanowi zat. graf. nr 3.

5.3. Okreslenie oddziatywania projektowanego otworu na
Srodowisko

Przewidywany pobdér wody w ilosci srednio w skali roku 15 m?/d, (maksymalnie
30-50 m%h) nie bedzie miat znaczacego wptywu na warunki eksploatacji uje¢
sasiednich i na stosunki wodne w GZWP Lubliniec — Myszkow. W chwili obecne;
zaopatrzenie w wode dla basenu odbywato sie z uje¢ firmy ,NITROERG” oddalonych
o ok. 1-1,5 km na NW od projektowanego otworu. Wykonanie nowego otworu nie
wptynie na zwiekszenie poboréw wody w tej czesci zbiornika a jedynie zmieni

przestrzenny rozktad punktéw poboru.

5.4. Oprobowanie otworu, obserwacje i badania hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia nalezy pobieraé préby gruntu z kazdej wyrdzniajacej sie
warstwy, a w przypadku wiekszej migzszosci co 2 m. Pobrane prdbki
przechowywane bedg u Inwestora do czasu zatwierdzenia dokumentacii
hydrogeologicznej. Nie przewiduje sie przekazywania prébek do organow

panstwowej administracji geologiczne;j.
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W trakcie wiercenia nalezy rejestrowa¢ wystepowanie kawern i miejsc
ucieczek wody stosowanej do ptukania otworu. Przed rozpoczeciem kazdej dnidwki
mierzy¢ i notowac potozenie wody w otworze.

Po zakonczeniu wiercenia otworu przeprowadzone zostang badania
wydajnosci i jakosci wody. Badania wydajnosci projektuje sie wykona¢ pompag
gtebinowg o wydajnosci ok. 50 m%/h. Pompa zasilana bedzie energig z sieci.
Zleceniodawca zapewni mozliwos¢ podtgczenia pompy do sieci energetycznej.
Pompowanie nalezy wykona¢ w dwéch etapach:

- pompowanie oczyszczajgce, do catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin
mechanicznych (ok. 24 godziny)

- pompowanie pomiarowe przy trzech poziomach dynamicznym, w tgcznym czasie
72 h.

Wydajnos¢ studni bedzie mierzona za pomocg wodomierza. Woda odprowadzana

bedzie do studzienki kanalizacyjnej po N stronie basenu, na odlegtos¢ ok. 100 m.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego otwor nalezy zachlorowac

i przeprowadzi¢ stabilizacje zwierciadta wody, w czasie 24 h.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostang proby wody do analiz

fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.

5.5. Pomiary geodezyjne
Po wykonaniu otwory nalezy sporzgdzi¢ plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali
1:500 z lokalizacjg otworu, z okresleniem wspdtrzednych otworu w dowigzaniu do

panstwowej sieci geodezyjne;.

5.6. Likwidacja otworu
W przypadku, gdy cel geologiczny nie zostanie osiggniety, to jest wydajnosc

projektowanego otworu studziennego bedzie na tyle mata, ze Inwestor uzna studnie

za nieprzydatng do eksploatacji, otwér nalezy zlikwidowac.

Roboty likwidacyjne powinny mie¢ nastepujacy przebieg:

- otwor wypetni¢ zwirem do stropu utworéw weglanowych triasu, tj. do gtebokosci
ok. 40 m ppt. ,

- pozostatg cze$¢ otworu, do powierzchni terenu, nalezy wypetni¢ zaczynem
cementowym, o stosunku objeto$ciowym wody do cementu — 0,5 (0,333 m?® wody

i 1,22 t cementu na 1 m® zaczynu).
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5.8. Harmonogram wykonania projektowanych prac

Wstepnie zaktada sie, ze prace terenowe, w tym roboty geologiczne, zostang
zakonczone do konca 2010 r., jednak ze wzgledu na fakt, ze Inwestor nie ustalit
jeszcze doktadnie terminu rozpoczecia prac wnioskuje sie o zatwierdzenie
niniejszego projektu na okres dwéch lat od momentu uprawomocnienia sie decyzji
zatwierdzajacej projekt.
W zaleznosci od przyjetego sposobu wiercenia prace terenowe wykonane zostang
w okresie 2-4 tygodnie. W ciggu dwdch miesiecy od zakonczenia prac terenowych
opracowana zostanie dokumentacja powykonawcza.

Przewiduje sie czas potrzebny na wykonanie projektowanych prac to:

Czynnosci Czas trwania
Wiercenie otworu i badania 2 miesigce
Opracowanie dokumentacji 2 miesigce
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6. UWAGI KONCOWE | WNIOSKI

1. Niniejszy projekt nalezy przesta¢ do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich

Gorach celem zatwierdzenia, nalezy réwniez wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie

pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzagdzenia wodnego.

2. Przewidywany pobdér wody w ilosci $rednio w skali roku 15 m%/d,

(maksymalnie 30-50 m®h) nie bedzie miat znaczacego wptywu na warunki

eksploatacji uje¢ sasiednich i na stosunki wodne w GZWP Lubliniec —

Myszkéw. W chwili obecnej zaopatrzenie w wode dla basenu odbywato sie
z uje¢ firmy ,NITROERG” oddalonych o ok. 1-1,5 km na NW od

projektowanego otworu. Wykonanie nowego otworu nie wptynie na

zwiekszenie poborow wody w tej czesci zbiornika a jedynie zmieni

przestrzenny rozktad punktéw poboru.

3. Prace wiertnicze i badania winny by¢é wykonywane pod dozorem

uprawnionego hydrogeologa.

4. Ostateczna gtebokos¢ i konstrukcja otworu ustalona zostanie przez

dozorujgcego prace geologa, stosownie do stwierdzonych warunkéw

hydrogeologicznych.

5. Poniewaz Inwestor nie podjat jeszcze ostatecznej decyzji co do terminu

wiercenia wnioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu na czas 2 lata od

wydania decyzji zatwierdzajacej projekt.

6. Po przeprowadzeniu wszystkich zaprojektowanych prac, ujecie nalezy

udokumentowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacje nalezy

przekaza¢ do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gorach.
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Zalacznik tekstowy nr 1

WYNIKI WIERCENIA OTWORU STUDZIENNEGO
Ujecie Zaktadoéw Chemicznych ,,NITRON —ERG” (nr 1 na mapie

zatgcznik graficzny nr 1)
Rok wykonania: 1976
Rzedna terenu: 296,4 m n.p.m.

Profil geologiczny

0,0 -14,0m piasek - CZWARTORZED
14,0 -16,0m it

16,0 -24,0 m glina zwatowa ]

24,0 -26,0 m it pylasty - TRIAS GORNY

26,0 -27,0 m piasek

27,0 -440m it

44,0 -59,0 m wapienie margliste - TRIAS SRODKOWY
59,0 -67,0mit

67,0 -103,0 m wapienie margliste

103,0 - 170,0 m wapienie krzemien.

Nawiercone zwierciadto wody: 96,0 m ppt.
Ustalone zwierciadto wody: 0,3 m ppt. (1984 r.)

Konstrukcja otworu

Zafiltrowanie:

88,0 - 104,0 m rura nadfiltrowa @ 299 mm
104,0 - 160,0 m filtr rura perforowana @ 299 mm

Wyniki probnego pompowania:

Qmax=152,0m*%h  S=362m  q=4,20 m*h/m
k- 0,000030 m/s  Qe=236,0m%h

Analiza wody (1976 r.):

Odczyn pH - 74

Twardos¢ - 3,77 mval/dm®
Zelazo og. - 0,16 mg/l Fe
Amoniak - 0,00 mg/l NH4
Azotany - 0,08 mg/l NO3
Chlorki - 4,62 mg/l Cl

Siarczany - 50,1 mg/l SO4



Ujecie Zaktadoéw Chemicznych ,,NITRON —ERG” (nr 2 na mapie

zatgcznik graficzny nr 1)
Rok wykonania: 1963
Rzedna terenu: 227,2 m npm

Profil geologiczny

0,0 -0,8m humus

0,8 -29,0m piasek

29,0 -37,0m it

37,0 -40,0 m rumosz skalny
40,0 -42,0m it

42,0 -42,5m margle dolomityczne
42,5 -45,0 m it marglisty

45,0 -47,0m it

47,0 - 53,0 m it marglisty

53,0 -60,0 m wapienie margliste
60,0 -62,0 m wapienie

62,0 -116,5 m dolomit

Nawiercone zwierciadto wody: 53,0 m ppt.
Ustalone zwierciadto wody: 0,2 m ppt. (1963 r.)

Wyniki probnego pompowania:

Qmax = 245,0m%h  S=233m  qg=10,52 m*¥h/m

k - 0,000083 m/s Q. = 292,0 m*/h
Re = 755 m

Analiza wody (1963 r.):

Odczyn pH - 77

Twardo$é - 4,06 mval/dm®
Zelazo og. - 0,16 mg/l Fe
Amoniak - 0,00 mg/l NH4
Azotany - 0,00 mg/l NO3
Chlorki - 5,69 mg/I Cl

Siarczany - 260,0 mg/l SO4

- CZWARTORZED

- TRIAS GORNY
- TRIAS SRODKOWY



Ujecie Zaktadéw Chemicznych ,,NITRON —-ERG” (nr 3 na mapie

zatgcznik graficzny nr 1)
Rok wykonania: 1963.
Rzedna terenu: 227,8 m npm.

Profil geologiczny

0,0 -26,0m piaski

26,0 -27,7m glina

27,7 -33,0 m piasek gliniasty
33,0 -33,5m glina

33,5 -88,2m dolomit

Nawiercone zwierciadto wody: 81,0 m ppt.
Ustalone zwierciadto wody: 1,3 m npt.

Konstrukcja otworu

Zafiltrowanie:

0,0 - 78,5m rura nadfiltrowa @ 356 mm
78,5 - 87,0 m rura perforowana @ 356 mm
87,0 — 88,2 m rura podfiltrowa & 356 mm

Wyniki prébnego pompowania:

Qmax=267,0m*%h  S=17,0m  g=15,71 m*¥h/m

k- 0,000161 m/s Q. = 292,0 m*/h
Re =730 m

Analiza wody (1963 r.):

Odczyn pH -75

Twardosé - 3,14 mval/dm?®
Zelazo og. - 1,90 mg/l Fe
Amoniak - 0,08 mg/l NH4
Azotany - 0,10 mg/l NOs
Chlorki - 8,87 mg/I Cl
Siarczany - 24,0 mg/l SO4

- CZWARTORZED

- TRIAS SRODKOWY



Ujecie Zaktadéw Chemicznych ,,NITRON —-ERG” (nr 4 na mapie

zatgcznik graficzny nr 1)
Rok wykonania: 1973
Rzedna terenu: 230,8 m npm

Profil geologiczny

0,0 -30,0m piasek

30,0 -35,0m zwir piaszczysty
35,0 -46,0m it

46,0 -54,0m it pylasty

54,0 -58,0 m itotupki

58,0 -74,0 m it marglisty

74,0 -122,5m wapienie

134,0 - 136,0 m wapienie

136,0 - 144,0 m wapienie dolomityczne
144,0 - 167,9 m wapienie

167,9 - 168,0 m krzemienie
168,0 - 200 ,0 m wapienie

Nawiercone zwierciadto wody: 168,0 m ppt.
Ustalone zwierciadto wody: 2,1 m npt. (1973 r.)

Konstrukcja otworu

Zafiltrowanie:

70,0 - 100,0 m rura nadfiltrowa @ 299 mm
100,0 - 185,0 m filtr @ 299 mm

116,0 — 136,0 m rura miedzyfilrtowa @ 299 mm
185,0 — 200,0 m rura podfiltrowa @ 299 mm

Wyniki prébnego pompowania:

Qmax=93,67m%h  S=699m  qg=1,34 m¥h/m
Se=69,9m

k - 0,00000888 m/s Q. = 35,0 m¥h
Re = 654 m

Analiza wody (1973 r.):

Odczyn pH - 76

Twardosé - 47 mval/dm?®
Zelazo og. - 0,3 mg/l Fe
Amoniak - 0,02 mg/l NH4
Azotany - 0,00 mg/l NO3
Chlorki - 7,00 mg/I CI

Siarczany - 24,70 mg/l SO4

- CZWARTORZED

- TRIAS GORNY

- TRIAS SRODKOWY



Ujecie Zaktadéw Chemicznych ,,NITRON —-ERG” (nr 5 na mapie

zatgcznik graficzny nr 1)
Rok wykonania: 1977
Rzedna terenu: 226,9 m npm

Profil geologiczny

0,0 -30,0m piasek

30,0 -38,0m it

38,0 -39,0 m dolomit

39,0 -48,0 m itotupki

48,0 - 68,0 m wapienie dolomityczne
68,0 -98,5 m wapienie

98,5 -200,0 m wapienie krzemien.

Nawiercone zwierciadto wody: 98,5 m ppt.
Ustalone zwierciadto wody: 3,8 m ppt. (1977 r.)
Konstrukcja otworu

Zafiltrowanie:

80,0 - 100,2 m rura nadfiltrowa @ 299 mm
100,2 - 189,1 m filtr @ 299 mm

114,0 — 172,7 m rura miedzyfilrtowa @ 299 mm
189,1 — 200,0 m rura podfiltrowa @ 299 mm

Wyniki prébnego pompowania:

Qmax =50,37m%h  S=61,6m  q=0,82m*h/m
k- 0,000006 m/s Qe =43,3m%h Se=61,0m

Re =654 m

Analiza wody (1977 r.):

Odczyn pH - 7,6

Twardosé - 3,81 mval/dm®
Zelazo og. - 0,18 mg/l Fe
Amoniak - 0,08 mg/l NH4
Azotany - 0,08 mg/l NO3
Chlorki - 6,38 mg/I Cl

Siarczany 39,00 mg/l SO4

- CZWARTORZED
- TRIAS GORNY
- TRIAS SRODKOWY



Ujecie Osada ,,Zietek” (nr 6 na mapie zatacznik graficzny nr 1)

Rok wykonania: 1958
Rzedna terenu: 234,7 m npm

Profil geologiczny

0,0 -0,2m gleba

0,2 -5,1m piasek

5,1 -10,3 m glina piaszczysta
10,3 -27,0 m piasek z otoczakami
27,0 -29,0m glina

29,0 -30,0 m tupki

30,0 -32,0 m it marglisty

32,0 -53,0 m itz wkltadkami gipsu
53,0 -77,0 mit marglisty z wktadkami gipsu
77,0 -78,8 m tupki

78,8 -95,0 m it marglisty

95,0 -97,5 m wapienie

97,5 -98,5m margle

98,5 -100,2 m tupki

100,2 - 105,0 m it piaszczysty

105,0 - 107,9 m margle

107,9 - 110,0 m piaskowiec

110,0 - 119,0 m dolomit

119,0 - 120,0 m it

120,0 - 130,3 m wapienie dolom.
130,3 - 136.7 m rumosz wapienny
136,7 - 148,2 m margle dolomityczne
148,2 - 165,9 m wapienie dolomit.

Nawiercone zwierciadto wody: 130,3 m ppt.
Ustalone zwierciadto wody: 3,2 m npt. (1958 r.)

Konstrukcja otworu

Zafiltrowanie:

69,9 - 135,83 m rura nadfiltrowa @ 178 mm
135,3- 152,9 m filtr @ 178 mm
152,9 - 156,7 m rura podfiltrowa @ 178 mm

Wyniki probnego pompowania:

Qmax=30,7m*%h  S=165m qg=1,76 m¥h/m
k- 0,0000252m/s Qe =b/d Se = b/d
Re = b/d

- CZWARTORZED

- TRIAS



Analiza wody (1958 r.):

Odczyn pH -75

Twardos¢ - 4,71 mval/dm®
Amoniak - 0,2 mg/l NHq4
Azotany - 0,00 mg/l NO3
Chlorki - 7,00 mg/I CI
Siarczany - 38,38 mg/l SO4



