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Tytut rys.:
UWAG] PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI
Na calej QEMO.WQ. przytqcza zastosowac¢ podsybke 20cm i obsypke 20 cm - KANAL ULGI
przy uzyciu keramzytu lub warstwy zwirowej.
Przed rozpoczeciem montazu rur wykop nalezy doktadnie odwodni¢; Autor mgr inZ. tukasz MIRCZAK Mnm_mjhﬂwsﬁﬂ Podpis
Stopien zageszczenia gruntu zgodny z projektem odtworzenia nawierzchni |opracowania;
W przypadku braku mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego Projektant: mgr inz. bukasz MIRGZAK Nr uprawniefi m Podpis
nalezy uwzgledni¢ doziarnienie, wymiane Ilub stabilizacje; ﬂ_._S ol
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego Sprawzi: - r uprawried e
wykopu, krzyzujqce sie lub biegnqgce rownolegle z wykopem powinny by¢
N&Uqu\mONoﬁm ghﬂmm. tm}N\«o»QNm\m\.mﬁs a _\_\SN\% bo?.Nm\Mk ﬂons\ﬂmﬂv:w\ x\ Skala: Data: Feze: Branza: Nrrys. | Rewizia: | Kod projekiu:
sposéb zapewniajqcy ich eksploatacje. 1:1 . ARNA 4
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z: PN/E—05125; PN—75/E—05100; 00/500 | 11.2010 P8 SANIT % A 10065
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normq: PN—-B—10736, PN—B—-06050; MODYFIKACJEREWIZIE:
Przy robotach ziemnych szczegblnie ostroznie nalezy kopa¢ w miejscach
gdzie sq utozone kable energetyczne, telekomunikacyjne,
sieci gazowe oraz w poblizu” fundamentéw budynku;
Gdy wysokos¢ wejscia kanatu w stosunku do dna studzienki
h > lub = 0,5m —nalezy zamontowa¢ rury spadowe
h < 0,5m —nalezy zamontowac¢ kinety




