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OPERAT WODNOPRAWNY
NA WYKONANIE URZADZENIA WODNEGO (STUDNI GLEBINOWEJ) W CELU UJECIA WOD PODZIEMNYCH
Z UTWOROW SERII WEGLANOWEJ TRIASU W KRUPSKIM MLYNIE

1. WPROWADZENIE
1.1. Informacje ogodlne

Niniejszy operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego
(studni gtebinowej), ktéra ujmowacé bedzie wody podziemne z utworow serii
weglanowej triasu w Krupskim Mtynie wykonany zostat w Nowym
Przedsiebiorstwie Geologicznym s.c. w Czestochowie, na podstawie umowy
z Gming Krupski Mtyn — adres: 42-693 Krupski Mtyn, ul. Krasickiego 9.

Operat wykonano dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego —
studni gtebinowej. Woda ze studni ma by¢ wykorzystywana do napetniania
basenu we wsi Krupski Mtyn. Aktualnie do napetniania basenu
wykorzystywana byta woda z sieci gminnej zaopatrywanej z ujecia firmy
NITROERG S.A. w Krupskim Miynie.

Studnia bedzie wykorzystywana sezonowo, w miesigcach maj —
wrzesien. Zleceniodawca okreslit zapotrzebowanie na wode w ilosciach:
maksymalnie 30-50 m*/h, $rednio ok. 15 m/d w skali roku (do trzykrotnego
napetnienia basenu, do natryskéw i WC).

Otwér studzienny wykonanie zostanie zgodnie z Projektem prac
geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw serii
weglanowej triasu w Krupskim Mtynie, opracowanym w 2010 r. w Nowym
Przedsiebiorstwie Geologicznym s.c. w Czestochowie, i zatwierdzonym
decyzjg Starosty Tarnogérskiego, znak: GOSR/G.7520-8/10 z dnia 30.09.
2010 r. (zat. tekst. nr 1).

1.2. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajacym sie o uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego jest przyszty wtasciciel i uzytkownik ujecia:

Gmina Krupski Mtyn
42-693 Krupski Miyn, ul. Krasickiego 9
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1.3. Wiasciwy organ administracji publicznej wydajacy
pozwolenie wodnoprawne

Organem witasciwym jest Starosta Tarnogérski — adres: Starostwo
Powiatowe w Tarnowskich Gérach, 42 — 600 Tarnowskie Gory,

ul. Kartuszowiec 5.

1.4. Podstawa formalna opracowania

Umowa zawarta miedzy Gming Krupski Miyn a Nowym

Przedsiebiorstwem Geologicznym.

2. MATERIALY PODSTAWOWE

2.1. Akty i dokumenty prawne

¢ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229),

z pOzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27,

poz. 96), z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,
poz. 417)

Decyzja Starosty Tarnogorskiego, znak: GOSR/G.7520-8/10
z dnia 30.09.2010 r., zatwierdzajgca projekt prac geologicznych na wykonanie

ujecia wod podziemnych z utwordw serii weglanowej triasu w Krupskim Mtynie
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OPERAT WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE URZADZENIA WODNEGO (STUDNI GLEBINOWEJ) W CELU UJECIA WOD PODZIEMNYCH
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2.2. Materiaty zrédiowe

[1]
[2]

projekt prac geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw
serii weglanowej triasu w Krupskim Mtynie oprac. NPG Czestochowa, 2010 r.

Projekt budowlany podtaczenia basenu ze studni gtebinowej w miejscowosci

Krupski Mtyn, F.H.U. EURO-Projekt Mirczuk tukasz, Czestochowa 2010 r.
[8] Informacje uzyskane od Inwestora.

[4] Wizja lokalna

3. INFORMACJE PODSTAWOWE

3.1. Cel i zakres korzystania z wod podziemnych

Woda podziemna pobierana projektowanym ujeciem przeznaczona bedg
do napetniania basenu we wsi Krupski Mtyn oraz na potrzeby zaplecza basenu
(natryski, WC).

Studnia bedzie wykorzystywana sezonowo, w miesigcach maj —
wrzesien. Zleceniodawca okreslit zapotrzebowanie na wode w ilosciach:
maksymalnie 30-50 m*/h, $rednio ok. 15 m/d w skali roku (do trzykrotnego
napetnienia basenu, do natryskow i WC).

3.2. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
zamierzonego korzystania z wod podziemnych

Witascicielem gruntow, na ktérych projektuje sie wykonanie studni jest
Gming Krupski Mtyn — adres: 42-693 Krupski Mtyn, ul. Krasickiego 9.

3.3. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich

Wykonanie projektowanych prac nie rodzi zobowigzah wobec o0s6b
trzecich.
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4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

4.1. Uwagi wstepne

Projektowane ujeciem eksploatowac bedzie wody podziemne z utworow

serii weglanowej triasu.

4.2. Lokalizacja ujecia

Krupski Miyn jest niewielkg gming potozong w pdétnocno-zachodniej czesci
wojewoOdztwa S$laskiego. Projektowane ujecie znajdowac¢ sie bedzie w centralnej
czesci wsi Krupski Miyn, przy ul. Gtéwnej, na dz. nr ewid. 27. (zat. graf. 1, 2)

4.3. Warunki naturalne rejonu ujecia

Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu Polski na jednostki geograficzne (J. Kondracki, 2002)
teren badan lezy w obrebie makroregionu Nizina Slaska, mezoregion —
Roéwnina Opolska, przy granicy z Garbem Tarnogérskim przynaleznym do
Wyzyny Slaskiej. Rzezba powierzchni terenu jest stabo urozmaicona,
deniwelacje sg niewielkie. Prawie ptaska powierzchnia opada generalnie
w kierunku zachodnim. Na terenie przedmiotowej dziatki rzedne terenu
wynosza ok. 227,5 m. npm.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w zlewni Matej Panwi,

przeptywajacej ok. 180 m na N od dziatki.
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Budowa geologiczna

Teren projektowanych prac znajduje sie w pdtnocno-zachodniej czesci
obrzezenia Gérnoslaskiego Zagtebia Weglowego, w zasiegu potudniowego
kranca monokliny $lgsko-krakowskiej. W budowie geologicznej tego regionu
udziat biorg utwory triasowe zalegajace na paleozoicznym podtozu i przykryte
osadami czwartorzedowymi. Budowe geologiczng, na podstawie Mapy
geologicznej Polski 1:200 000 ark. Gliwice i map z dokumentacji GZWP
Lubliniec — Myszkéw skorygowanych miejscami w oparciu o profile otwordw
studziennych, przedstawiono na mapie (zat. graf. 1) oraz na wycinku mapy
geologicznej w skali 1:50 000 (zat. graf. 2).

Trias

Pstry piaskowiec dolny i $rodkowy (warstwy $wierklanieckie)

wyksztatcony jest w postaci terygenicznych zlepiencéw, piaskowcédw, piaskéw
i tbw 0 migzszosci zawierajacej sie w przedziale 20 — 50 m, a wynoszacej
przewaznie ok. 30 m.

Pstry piaskowiec gérny — ret — jest zr6znicowany litologicznie. W spagu

przewazajq cienkotawicowe margle dolomityczne z przewarstwieniami itowcow,
mutowcOw oraz gipséw. Migzszos¢ warstw gipsowych wynosi od kilkunastu do
40 m. Seria wyzsza retu (warstwy goérnoslaskie) wyksztatcona jest gtdwnie
w postaci grubotawicowych dolomitbw oraz tak zwanych wapieni
komérkowych. Migzszos¢ tych osadéw wynosi 20 — 30 m.

W profilach otworéw studziennych osady retu czesto nie sg oddzielane od
podobnie litologicznie wyksztatconych utworéw wapienia muszlowego.

Trias srodkowy — wapien muszlowy. W dolnej czesci zbudowany jest

z wapieni przetawicanych marglami (warstwy gogolinskie o migzszosci 35 —
55 m), ponad ktérg wystepujg epigenetyczne dolomity kruszconosne
0 migzszosci 30 — 50 m, zastepowane obocznie przez wapienie warstw
gorazdeckich, terebratulowych i karchowickich. W $rodkowym wapieniu
muszlowym przewazajg dolomity syngenetyczne warstw diploporowych
I tarnowickich, o migzszosci od 30 do 60 m. W rejonie Krupskiego Miynu
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maksymalna migzszos¢ serii weglanowej triasu srodkowego wynosi okoto
190 m.

Gorny wapien muszlowy sktada sie z warstw rybnianskich, boruszowickich
I miedarskich. Warstwy rybnianskie o migzszosci 15 — 20 m wyksztatcone sg
w postaci cienkotawicowych wapieni oraz dolomitéw i margli wzajemnie sie
przewarstwiajacych. Warstwy boruszowickie i miedarskie wyksztatcone sg jako
tupki ilasto — dolomityczne z przewarstwieniami piaskowcéw. Utwory gérnego
wapienia muszlowego osiggajg migzszos¢ okoto 60 m. Rozprzestrzenienie
warstw nie jest ciggte. W profilach otworéw studziennych warstwy te
wydzielane sg rzadko, przewaznie tylko na obszarze wychodni tych utworéw
na powierzchnie lub pod osadami czwartorzedowymi. Na obszarze, gdzie
wystepujg osady triasu gornego, warstwy gdérnego wapienia muszlowego na

0go6t nie sg wydzielane; czasem zaliczane sg do triasu gérnego.

Przypuszczalny profil projektowanej studni przedstawione sg na zat.
graf. 3.

Warunki hydrogeologiczne

Omawiany rejon znajduje sie w granicach gtéwnego zbiornika wod
podziemnych (GZWP) Lubliniec - Myszkéw nr 327, wydzielonego na Mapie
Gtéwnych Zbiornikébw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegolnej ochrony (A.S. Kleczkowski i inni, 1990 r.). Gtéwny uzytkowy
poziom wodono$ny zwigzany jest z utworami serii weglanowej triasu
(wapieniami, marglami i dolomitami wapienia muszlowego i retu). Uzytkowe
wody podziemne, o lokalnym znaczeniu moga rowniez wystepowac

w utworach czwartorzedu.

Czwartorzedowe pietro wodonosne

Na omawianym obszarze migzszos¢ czwartorzedowych warstw
wodonosnych waha sie od 3,1 m (studnia ujecia osada ,Zietek”) do 31,8 m
(jedna ze studzien ujecia Zaktadéw Chemicznych ,Nitron”). Wodonosne osady
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wystepujg bezposrednio pod powierzchnig terenu lub przykryte sg osadami
stabo przepuszczalnymi (gliny, mutki) o migzszosci kilkunastu metréw.
Zwierciadto wody stabilizuje sie ptytko pod powierzchnig terenu 0,3 —
3,6 m ppt.

Poziom wodonosny serii weglanowej triasu

Krupski Mtyn znajduje sie w obrebie gtownego zbiornika wod podziemnych
(GZWP) Lubliniec — Myszkéw nr 327 wymienionego w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszardéw
dorzeczy, przyporzadkowania zbiornikdbw woéd podziemnych do wiasciwych
obszaréw dorzeczy, utworzenia regionalnych zarzgdéw gospodarki wodnej
oraz podziatu dorzeczy na regiony wodne.

Na tym obszarze miejscami wystepuje bezposredni kontakt pomiedzy
czwartorzedowym pietrem wodonosnym i poziomem wodonosSnym serii
weglanowej triasu. Zwierciadto wody jest tu swobodne lub lekko napiete przez
gliny czwartorzedowe. Na obszarze wystepowania osadéw gdérnego wapienia
muszlowego i triasu gornego zwierciadto wody poziomu wodonosnego serii
weglanowej triasu ma charakter subartezyjski i artezyjski. W dolinie Stoty,
w rejonie Krupski Mtyn - Twordg zwierciadto wody stabilizuje sie kilka metréw
nad powierzchnig terenu. Strop tego poziomu wodonosnego, na terenie
przedmiotowej dziatki, znajduje sie na gtebokosci ok.50 m ponizej powierzchni
terenu (ppt.).

W gérnej czesci profilu triasu srodkowego oraz w utworach triasu gérnego
mogq wystepowaé wodonosne warstwy piaskowcédw, margli i dolomitow, sg to
jednak warstwy nieciggte, nieregularnie rozprzestrzenione, natrafienie na nie

otworem studziennym zalezy od przypadku.

4.4. Chemizm i jakos¢ wod podziemnych

Wody poziomu czwartorzedowego, nie posiadajgce naturalnej izolacji sg
podatne na zanieczyszczenie i charakteryzujg sie niskg jakoscia, co wynika

zarOwno z zanieczyszczenia antropogenicznego (zwigzki azotu) jak

Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne s.c. Czestochowa listopad 2010 r. 10



OPERAT WODNOPRAWNY
NA WYKONANIE URZADZENIA WODNEGO (STUDNI GLEBINOWEJ) W CELU UJECIA WOD PODZIEMNYCH
Z UTWOROW SERII WEGLANOWEJ TRIASU W KRUPSKIM MLYNIE

I geogenicznego (podwyzszone ilosci zelaza i/lub manganu). Z uwagi na niskg

jakosc¢ poziom ten nie ma istotnego znaczenia uzytkowego.

Wody poziomu triasowego, przewidzianego do ujecia, sgq na ogét dobrej
jakosci i odpowiadajg wymogom stawianym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Jak
wynika z analiz archiwalnych pobliskich studzien woda z reguty nie
wykazywata przekroczen zadnych wskaznikbw i odpowiadata wymogom
stawianym dla wéd pitnych. W niektérych studniach notuje sie podwyzszone

zawartosci zelaza.

Woda z projektowanej studni wykorzystywana bedzie do napetniania

basenu. Powinna wiec odpowiada¢ wymogom stawianym dla wéd pitnych.

5. USTALENIA WYNIKAACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

Brak jest ustalen wynikajacych z warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego.
6. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA
WODY PODZIEMNE | POWIEZRCHNIOWE

Przewidywany pobér wody w ilosci érednio w skali roku 15 m%ad,
(maksymalnie 30-50 m®h) nie bedzie miat znaczacego wptywu na warunki
eksploatacji uje¢ sasiednich i na stosunki wodne w GZWP Lubliniec —
Myszkdéw. W chwili obecnej zaopatrzenie w wode dla basenu odbywato sie
z uje¢ firmy ,NITROERG” oddalonych o ok. 1-1,5 km na NW od
projektowanego otworu. Wykonanie nowego otworu nie wptynie na
zwiekszenie poboréw wody w tej czesci zbiornika a jedynie zmieni

przestrzenny rozktad punktéw poboru.
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Poniewaz planuje sie ujecie poziomu wodonosnego izolowanego od wdd
powierzchniowych ujecie nie bedzie wptywato na warunki przeptywu w rzece

Mate Panwi.

7. OPIS TECHNICZNY URZADZEN SLUZACYCH DO POBORU
WODY | URZADZEN POMIAROWYCH

Eksploatacja ujecia odbywac sie bedzie z wykorzystaniem nastepujgcych
obiektow i urzadzen:

- studni wierconej,

- sieci rurociggéw wodnych.
Otwor studzienny

Projektuje  sie  wykonanie  otworu  studziennego  systemem
mechanicznym, metodg obrotowg lub udarowo-okretng i obrotowa. Do
ptukania otworu, przy przewiercaniu utworéw czwartorzedu moze by¢ uzywana
ptuczka itowa, a przy wierceniu w wapieniach musi by¢ uzywana czysta woda.

Wiercenie nalezy rozpocza¢ udarowo-okretnie, swidrem rurowym i tyzkg
wiertniczg w rurach ¢ 457 mm. Rury robocze ¢ 457 mm nalezy posadowi¢ na
spagu osadéw czwartorzedowych (ok. 40 m ppt). Alternatywnie wiercenie do
spagu osaddéw czwartorzedowych mozna prowadzi¢ obrotowo $widrem
gryzowym ¢ 470 mm, przy uzyciu ptuczki itowej. Gtebiej wiercenie prowadzone
bedzie swidrem gryzowym ¢ 381 mm, do gtebokosci ok. 55 m, na ktbrej
przewiduje sie osadzenie w korku cementowym rur ostonowych ¢ 356 mm.
Nastepnie, do gtebokosci koncowej (maksymalnie 150 m) wiercenie

prowadzone bedzie swidrem gryzowym ¢ 311 mm.

Po osadzeniu rur roboczych ¢ 457 mm, a przed rozpoczeciem wiercenia
Swidrem gryzowym ¢ 381 mm, przewiduje sie wykonanie otworu pilotowego
w przelocie 40 - 60 m (do nawiercenia poziomu wodonosnego serii weglanowej

triasu) koronkg z rdzenidéwka ¢ 112 mm. Celem wykonania otworu pilotowego
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jest z jednej strony rozpoznanie budowy geologicznej stropowej partii osadéw
triasu (gtdwnie okreslenia przepuszczalnosci osadow dla ustalenia ostatecznej
konstrukcji otworu, w tym okreslenia gtebokosci posadowienia rur ostonowych
¢ 356 mm) oraz dokonanie pomiaru potozenia zwierciadta wod poziomu serii
weglanowej triasu. W rejonie projektowanych prac (na lewym brzegu rzeki
Mata Panew) brak  dostatecznego  rozpoznania warunkow
hydrogeologicznych. Zwierciadto wody poziomu triasowego moze
stabilizowac¢ sie powyzej powierzchni terenu (do. ok. 5 m npt).

W przypadku nawiercenia otworem pilotazowym woéd artezyjskich, w oparciu
o dane z wiercenia otworu dozor geologiczny okresli sposéb osadzenia rur
obsadowych ¢ 356 mm. Rury te zostang posadowione w korku cementowym.
Po zwigzaniu cementu usunieta zostanie z otworu kolumna rur roboczych
¢ 457 mm. Wiercenie zostanie przerwane do czasu wykonania kanatu ulgi,
taczacego rury ostonowe ze studzienka kanalizacyjng znajdujaca sie po N
stronie basenu (szczegOly rozwigzania na projekcie budowlanym). Na
gtebokosci ok. 1,5 m ppt w rure ostonowg dokonana zostanie ,wcinka” rurg
stalowa ¢ 100 mm. W odlegtosci ok. 1,5 m od wierconej studni na rurze ¢ 100
mm zamontowany zostanie zawdr odcinajacy, a dalej, z zachowaniem
odpowiednich spadkdéw poprowadzony zostanie odptyw w rurze PCV ¢ 100 mm
do studzienki kanalizacyjnej z ktdrej woda kierowana bedzie do rzeki Matej
Panwi istniejaca siecig kanalizacyjng. Po wykonaniu kanatu ulgi wiercenie
studni bedzie kontynuowane do gtebokosci koncowej swidrem gryzowym
¢ 311 mm. Zaktada sie, ze wiercenie bedzie prowadzone do gtebokosci
maksymalnie 150 m ppt, przy czym po dowierceniu do gtebokosci 100 m ppt
wykonanie zostanie krétkie pompowanie sprawdzajgce dla oceny wydajnosci
studni. Gdy wydajnosc¢ studni bedzie zadawalajgca dla Inwestora wiercenie nie
bedzie kontynuowane. Gdy wydajnos¢ bedzie za mata wiercenie bedzie
prowadzone dalej a kolejne pompowanie sprawdzajgce wykonane zostanie po
osiggnieciu gtebokosci 125 m ppt.
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W sytuacji gdy po odwierceniu otworu pilotazowego nie stwierdzi sie
wystepowania wod artezyjskich w poziomie serii weglanowej triasowego kanat
ulgi nie zostanie wykonany.

W trakcie wiercenia nalezy obserwowac ucieczki wody stosowanej do
ptukania oraz rejestrowacC wystepowanie kawern. Po zakonczeniu wiercenia,
z otworu nalezy usung¢ okruchy i zawiesine. Przewiduje sie, ze $ciany otworu
beda stabilne i otwor nie bedzie filtrowany, pozostanie ,,bosy"

Nie przewiduje sie zabudowy w otworze kolumny filtracyjnej. Ponizej
gtebokosci posadowienia rur ostonowych otwor pozostanie ,bosy”.

Decyzje o ostatecznej konstrukcji i gtebokosci studni podejmie dozoér
geologiczny w oparciu o wyniki wiercenia.

Projekt geologiczno - techniczny otworu stanowi zat. graf. nr 3.

Obudowa studni

Obudowa studni projektowana jest jako nadpoziomowa, typu ,LANGE”.
Podstawa obudowy o wymiarach: dtugo$¢é - 1,66 m, szeroko$¢ - 1,10 m,
grubos¢ - 0,10 m, ustawiona na betonowej podbudowie, wykonana jest
z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtokg z laminatu
poliestrowo - szklanego w catosci wypetniona piankg poliuretanowg stanowigcg
ocieplenie podstawy. Pokrywa sktada sie z dwoch elementow (wewnetrznego
I zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo - szklanego. Przestrzen
pomiedzy elementami wypetniona jest warstwg ocieplajacg z pianki
poliuretanowej grubosci 50 mm. Pokrywa obudowy posiada wymiary
wewnetrzne: dtugosé - 1,34 m, szerokos¢ - 0,80 m, wysokos¢ — 1,3 m m.
W obudowie studni miesci sie rura obsadowa studni i odcinek rurociggu
ttocznego, na ktérym zainstalowane sg: manometr i wodomierz. Schemat

obudowy studni przedstawiono na zat. graf. nr 4.

Jako podstawowg wersje przyjeto obudowe ze szczelhg gtowicg (dla studni
z samo wyptywem. W przypadku gdy nie nawiercone zostang wody pod
ciSnieniem artezyjskim mozna zamontowa¢ obudowe dla studni z wodami

stabilizujgcymi sie ponizej powierzchni terenu (w sytuacji takie nie wykonany
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zostanie rowniez kanat ulgi, ktérym wody artezyjskie mogtyby byc¢

odprowadzane w trakcie wymiany pompy).

Do poboru wody stuzy¢ bedzie pompa gtebinowa. Typ i rodzaj pompy dobrany
zostanie ostatecznie po odwierceniu otworu studziennego (w dowigzaniu do
wynikéw probnego pompowania). Wstepnie zaktada sie, ze bedzie to pompa
o wydajnoséci ok. 50 m%/h.

8. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAL ANIA

BADZ AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN
POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA

Z WOD | URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Ujecie zostanie uruchomione po przebudowie i modernizacji basenu.
Rozruch studni odbedzie sie po wykonaniu obudowy i przytaczy do sieci
wodociggowej i elektrycznej i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobdr
wody.

W trakcie rozruchu studni nalezy skontrolowac¢ wydajnos¢ zamontowane;j
pompy i szczelnosci rurociggéw.

W sytuacjach normalnej pracy studnia gtebinowa powinna byc¢
eksploatowane z wydajnoscig nie przekraczajacg wydajnosci eksploatacyjnych
studni oraz warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

W sytuacjach awaryjnych — w przypadku awarii pompy gtebinowej —
nalezy bezzwtocznie dokona¢ wymiany pompy. W przypadku awarii studni
gtebinowej nalezy bezzwtocznie poddac studnie remontowi.

W sytuacji braku energii elektrycznej, studnia gtebinowa nie bedzie
pracowac.

W  przypadku awarii urzadzenia pomiarowego (wodomierza)
rejestrujgcego ilos¢ pobranej z ujecia wody prace ujecia nalezy zatrzymac
a wodomierz naprawi¢ badz wymieni¢ na sprawny.

Wszelkie awarie na ujeciu bedg usuwane na biezaco.
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9. FORMY OCHORONY PRZYRODY WYSTEPUJACE W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

PODZIEMNYCH

W zasiegu oddziatywania ujecia brak terendéw przyrody chronionegj

na mocy przepisow prawa o ochronie przyrody.
10. WNIOSKI KONCOWE

1. Ubiegajacym sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego (studni gtebinowej), kitdéra ujmowacé bedzie wody

podziemne z utworéw serii weglanowej triasu w Krupskim Miynie jest
przyszty wiasciciel i uzytkownik ujecia: Gmina Krupski Miyn, 42-693
Krupski Mtyn, ul. Krasickiego 9.

2. Whnioskuje sie do Starosty Tarnogérskiego o:

v' - udzielenia pozwolenia wodno prawnego na:

v' wykonanie urzadzenia wodnego — studni glebinowej
Parametry techniczne studni:
Gtebokosc¢ studni: 150 m,

Srednica zafiltrowania: 311 mm (bez filtra, otwor ,bosy”

w przelocie ok. 55,0 - 150,0 m ppt),
Obudowa studni: typu LANGE ¢ 100 mm.
Pompa gtebinowa: o wydajnosci ok. 50 m*h , opuszczona na rurach ¢ 100 mm
do gtebokosci ok. 15 m
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