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zat. tekstowy nr 1

Tarnowskie Géry, dn. 30.09.2010 .
GOSR/G.7520-8/10

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm.), art. 33 i art. 103
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pdzn. zm.), po przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego w zwiazku z wnioskami Woéjta Gminy Krupski Mtyn z dnia 21.05.2010 r.
znak Ig. 2226-2/13/2010 i z dnia 17.08.2010 r. znak 19.2226-2/16/2010 (wraz z pbzniejszym
pismem uzupetniajacym z dnia 09.09.2010 r. znak 19.2226-2/25/2010)

orzekam

zatwierdzam, na okres od dnia, w ktérym decyzja stanie si¢ prawomocna do dnia
30.09.2012r., projekt prac geologicznych pn. , Projekt prac geologicznych na
wykonanie ujecia wéd podziemnych z utworéw serii weglanowej triasu w Krupskim
Mtynie, pow. tarnogérski, woj. Slaskie” opracowany w maju 2010 r. w Nowym
Przedsiebiorstwie Gelogicznym s.c. z siedzibg w Czestochowie przez mgr. inz.
Ireneusza tukaczynskiego (nr upr. 040295) we wspotpracy z mgr Agnieszka Pikula,
przediozony wnioskiem podmiotu finansujacego projektowane prace (pismo Wéjta
Gminy Krupski Miyn z dnia 21.05.2010 r. znak lg. 2226-2/13/2010 oraz z dnia
09.09.2010 r. znak 19.2226-2/25/2010) — z zastrzezeniem przystapienia do prac
geologicznych po spetnieniu wymagan prawa obowiazujacych na dzien przystapienia
do realizacji prac objetych wiw Projektem.

Celem projektowanych prac geologicznych jest wykonanie w Krupskim Mtynie przy
ul. Gtéwnej (w granicach dziatki o nr ewid. 27 — stanowigcej wtasno$¢ inwestora) jednego
otworu badawczo-hydrogeologicznego o gtebokosci maksymalnie ok. 150 m, w celu ujecia
poziomu wodonosnego serii weglanowej  triasu. Inwestor planuje wykonanie studni
funkcjonujacej sezonowo (w miesigcach maj - wrzesien), z wykorzystaniem wody na
potrzeby funkcjonowania basenu potozonego w Krupskim Miynie. Swoje zapotrzebowanie na
wode inwestor okre$la na: maksymalnie 30-50 m®h, $rednio ok.15 m%/d w skali roku.

Zakres projektowanych prac
1. prace wiertnicze i konstrukcja otworu:

* wiercenia do gtebokosci maksymalnej 150,0 m ppt - systemem mechanicznym,
metodg obrotowg lub udarowo-okretng i obrotowa, z uzyciem ptuczki: itowej przy
wierceniu utworéw czwartorzedu i czystej wody przy wierceniu w wapieniach, przy
zatozeniu: po dowierceniu do gtebokosci 100,0 m ppt i ewentualnie po osiggnieciu
125,0 m ppt krétkotrwate pompowanie sprawdzajgce dla oceny wydajnosci studni
i zakonczone wiercenie w przypadku osiggnigcia wydajnosci zadawalajacej, przy
czym:

0,0-40,0 m ppt wiercenia udarowo-okretne, $widrem rurowym i tyzkg
wiertnicza w rurach @ 457 mm z ich posadowieniem na
Spagu  osaddéw  czwartorzedowych; alternatywnie:
wiercenia obrotowo, $widrem gryzowym @ 470 mm, przy
uzyciu ptuczki itowej,

41,0-55,0 m ppt wiercenia $widrem gryzowym @ 381 mm, w rurach
ostonowych @ 356 mm osadzonych w korku
cementowym,

56,0-150,0 m ppt  wiercenia $widrem gryzowym @ 311 mm;
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e otwor pilotazowy: po osadzeniu rur roboczych @ 457 mm, a przed rozpoczeciem
wiercenia $éwidrem gryzowym @ 381 mm - do wykonania
w przelocie 40,0-60,0 m ppt koronka z rdzenidwkg @ 112 mm
(do nawiercenia poziomu wodonosnego serii weglanowej
triasu), cel wykonania otworu: rozpoznanie budowy
geologicznej stropowej parti osadéw triasu (gtownie
okreslenie przepuszczalnosci osadéw dla ostatecznej
konstrukgji otworu, w tym okreslenia gtebokosci posadowienia
rur ostonowych @ 356 mm) oraz dokonanie pomiaru potozenia
zwierciadta wod poziomu serii weglanowej triasu;
w przypadku nawiercenia wod artezyjskich — do okreslenia
przez dozér geologiczny sposéb osadzenia rur obsadowych
@ 356 mm, ktére zostang posadowione w korku cementowym,
po zwigzaniu cementu — usunigcie z otworu kolumny rur
roboczych @ 457 mm; wiercenia zostang przerwane do czasu
wykonania kanatu ulgi taczacego rury ostonowe ze studzienkg
kanalizacyjna, po wykonaniu kanatu ulgi — kontynuowanie
wiercenia studni do gtebokosci koncowej swidrem gryzowym
@ 311 mm;
2. prace geodezyjne:
o wytyczenie lokalizacji projektowanego otworu w terenie;
o okreslenie wspdirzednych otworu w dowigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej

oraz sporzadzenie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500;

3. obserwacje i badania terenowe:

e w trakcie wiercenia otworu:

- pobieranie prob gruntu z kazdej wyrézniajacej si¢ warstwy, a w przypadku
wigkszej migzszosci co 2 m (z przechowywaniem probek u Inwestora do czasu
zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej); N

- prowadzenie obserwacji, w tym rejestrowanie wystepowania kawern i miejsc
ucieczek wody stosowanej do ptukania otworu;

e po zakonczeniu wiercenia otworu - pompowanie w dwoch etapach:

- pompowanie oczyszczajgce: do czasu catkowitego oczyszczenia wody
z zawiesin mechanicznych (ok. 24 h), zachlorowanie otworu
i przeprowadzenie stabilizacji zwierciadta wody w czasie 24 h;

- pompowanie pomiarowe: przy trzech poziomach dynamicznych, w tacznym
czasie: 72 h, pomiar wydajnosci za pomocg wodomierza, pod koniec
pompowania  pomiarowego  pobranie  préb wody do analiz
fizyko-chemicznych i bakteriologicznych (z oznaczeniem wskaznikéw jak dla
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi);

4. likwidacja otworu (w przypadku osiggniecia wydajnosci nieprzydatnej dla celu zatozonego
przez Inwestora) — poprzez wypetnienie otworu:

e zwirem — do stropu utworéw weglanowych triasu, tj. do gtebokosci ok. 40 m ppt,
e zaczynem cementowym (o stosunku objetoSciowym wody do cementu — 0,5)

— pozostatg czes¢ otworu do powierzchni terenu;

5. sprawowanie dozoru geologicznego nad pracami i badaniami terenowymi przez geologa
posiadajacego wymagane przepisami kwalifikacje — w celu dopilnowania prawidtowej
realizacji zatozen projektu,

6. prace dokumentacyjne:

e opracowanie wynikow prac wiertniczych i badawczych w formie:

- dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
tji. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r.
w sprawie szczegolowych wymagan jakim powinny odpowiadaé dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201, poz.1673),

- w przypadku negatywnego wyniku projektowanych prac - zgodnie z wytycznymi
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Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie
okre$lenia przypadkow, w ktoérych jest konieczne sporzgdzenie innej
dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 983).

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Krupski Mlyn pismem z dnia 21.05.2010 r. znak Ig. 2226-2/13/2010
(z datg wptywu do Starostwa: 24.05.2010 r.) przedtozyt Staro$cie Tarnogérskiemu do
zatwierdzenia projekt prac geologicznych wskazany w orzeczeniu niniejszej decyzji.
Postepowanie administracyjne w niniejszej sprawie, po okresowym zawieszeniu na prosbe
wnioskodawcy, zostato podjete Postanowieniem Starosty Tarnogérskiego z dnia
16.09.2010 r. o znaku GOSR/G.7520-8/10. O przedmiocie postepowania, z pouczeniem
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i zlozenia ewentualnych uwag i wnioskéw,
zainteresowani zostali zawiadomieni pismem Starostwa z dnia 17.09.2010 r. znak
GOSR/G.7520-8/10. W wyznaczonym terminie z aktami sprawy zapoznali sie, bez uwag,
przedstawiciele spétki NITROERG S.A. z siedzibg w Bieruniu, ktéra to eksploatuje czynne
studnie zlokalizowane w odlegtosci ok. 1 km od otworu objetego zakresem Projektu.
Lokalizacja otworu badawczo-hydrogeologicznego projektowanego do wykonania w ramach
przedmiotowego Projektu wyznaczona zostata na terenie nieruchomo$ci stanowigcej
wiasnos¢ Gminy Krupski Mtyn (dz. o nr ewid. 27, obreb Krupski Mtyn).
Projekt prac geologicznych spetnia wymagania wynikajace z przepiséw rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektéw prac geologicznych
(Dz.U. Nr 153 poz. 1777).

Uwzgledniajac zatem wniosek inwestora i przedtozong przez niego dokumentacje
w sprawie, w tym stanowisko spotki NITOERG S.A. (zawarte w piSmie z dnia 10.08.2010 r.
znak K/GEK/176) a zarazem uznajac, iz wykonanie zaprojektowanych prac geologicznych
jest niezbedne i uzasadnione dla osiggniecia zaktadanego celu — orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach za po$rednictwem Starosty
Tarnogorskiego w terminie 14 dni od dﬂaﬁgtmymania.

Otrzymuje:
1. Wijt Gminy Krupski Miyn
_ 2. _mgrinz. Ireneusz tukaczynski

Nowe Przedsigbiorstwo Geologiczne s.C.
ul. Krétka 27

42-200 Czestochowa
3. NITROERG S.A.
ul. Chemikéw 133
43-150 Bierun
4. Powiatowe Archiwum Geologiczne
w miejscu
kopia a/a



