5. Remont niecki basenu.

Istniejgca niecka basenu wymaga remontu i konserwacji polegajacej na czyszczeniu powierzchni $cian i dna
basenu, cokotu basenu, schodéw oraz niecek pod natryskami. Po wykonaniu w/w robét nalezy dokonac
szczegotowych ogledzin powierzchni. W miejscach gdzie znajdujg sie ubytki lub widoczne sg rozwarstwienia
betonu nalezy dokonaé naprawy ich powierzchni przez ewentualne skucie zniszczonego betonu i
uzupetnienie zaprawg wyrownujaca. Analogiczne nalezy wykonaé naprawe podestéw skoczni oraz
brodzikédw pod natryskami. Ponadto nalezy uszczelni¢ styki ptyt betonowych wodoszczelng masg
uszczelniajgca z wyréwnaniem powierzchni. Renowacji nalezy podda¢ réwniez drabinki (zejscia do basenu)
z catkowita wymiang podestéw drewnianych oraz oczyszczeniu i powtornym malowaniu pochwytéw i
szczebli z rur stalowych. Po wykonaniu w/w napraw nalezy wykona¢ metoda natrysku powloka malarskg
(dwie warstwy) na powierzchni scian i dna basenu, cokotu basenu, schoddéw, skoczni oraz niecek pod
natryskami.

Dno basenu

Sciana basenu



Schody — zejscie do basenu oraz cokot

Styki ptyt betonowych scian basenu

Styki ptyt betonowych dna basenu



Niecka pod natryskiem

Zejscie do basenu

Skacznia.



Na wykonanie zakresu robét sktada sie :

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchni $cian i dna basenu, cokotu basenu, schodéw

oraz niecek pod natryskami

Mycie goragcg wodg z detergentem powierzchni jak wyzej

Oczyszczenie dylatacji ze starego uszczelnienia i przygotowanie masy uszczelniajacej

Wykonanie uszczelnienia poprzez natozenie masy uszczelniajacej.

Oczyszczenie podtoza w miejscach do uzupetnienia z kurzu, brudu

Redukcja chtonnosci podtoza emulsjg gruntujgca.

Rozprowadzenie za pomocg kielni lub stalowej pacy, na przygotowanym podtozu - zaprawy

wyréwnujacej.

8. Zatarcie zaprawy po czesciowym wyschnieciu zaprawy.

9. Malowanie powierzchni podktadowa lakierem chlorokauczukowym.

10. Przygotowanie farby nawierzchniowej.

11. Wstepne préby techniczne.

12. Przygotowanie aparatu do natrysku.

14. Natrysk farby.

15. Kontrola warunkéw w trakcie aplikaciji.

16. Nadzér techniczny.

17. Rozebranie podestow drabinek i stopni skoczni.

18. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie tuszczace;j sie
farby.

19. Zagruntowanie minig lub pokostem elementéw metalowych.

20. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.

21. Malowanie srodkiem impregnacyjnym podestéw drabinek i stopni skoczni.

22. Montaz podestoéw drabinek i stopni skoczni.

23. Oczyszczenie i zagruntowanie podioza rzadkg zaprawg cementowg (podest skoczni)

24. Utozenie posadzki grubosci 2 do 3 cm ze starannym ubiciem i wyréwnaniem.

25. Zatarcie posadzki na ostro packg drewniang, na gtadko packa stalowa.

Noohs~wn

llo$¢ robot oraz stosowane materiaty zawiera przedmiar robét i zestawienie materiatdw i sprzetu.

UWAGI DO MATERIALOW

Farba chlorokauczukowa do malowania basenow.

Przeznaczenie :
Farba przeznaczona musi by¢ do nawierzchniowego malowania renowacyjnego basendéw o konstrukcji
betonowej juz eksploatowanych. Farbg mozna malowa¢ zaréwno powierzchnie zalewane wodag jak
i powierzchnie nad wodg (wokét basendw). Moze by¢ réwniez uzyta do pomalowania metalowych
elementéw wyposazenia basendéw po ich odpowiednim zagruntowaniu.
Charakterystyka ogélna:
Farba winna by¢ wyrobem lakierowym, jednosktadnikowym, wysychajacym na powietrzu. Stanowic
zawiesine pigmentow i wypetlniaczy w rozpuszczalnikowym roztworze spoiwa chlorokauczukowego
z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Dane techniczne :
* Kolor - zétty, btekitny
* Polysk - 20 + 40 ( przy kacie oznaczania 60 0)
* Konsystencja / lepko$c¢ - 60 = 100 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym i otworem

o $rednicy 4 mm)
* Gestosc - nie wiecej niz 1,30 g/cm3
* Grubos¢ warstwy - mokrej 110 + 120 ym (w zaleznosci od koloru) / suchej 30 pm
* Czas wysychania w temp. 20° C - nie wiecej niz 8 godz.
* Masa suchej powtoki / 30 um / - ok. 0,06 kg/m2
* Trwatos¢ - 12 miesigce
Wiasciwosci powtoki :
Farba powinna tworzy¢ powtoke gtadka, z potpotyskiem, o dobrej przyczepnosci do podtoza. Powtoka farby
musi zwiekszy¢ odpornos¢ betonowej konstrukcji basenu na dziatanie korozyjne wody i czynnikow
atmosferycznych, redukowac nasigkliwo$¢ powierzchniowg betonu, zmniejsza¢ mozliwos¢ zabrudzenia
powierzchni basenu (utatwi¢ sptukiwanie zabrudzen woda) oraz nadac jej estetyczny wyglad. Powtoka farby
winna by¢ termoplastyczna i nie odporna na rozpuszczalniki organiczne.
Moze by¢ eksploatowana w temperaturze od - 20°C do + 60°C.



Przygotowanie podioza do malowania :

Pozostatosci materiatow, ktére moga mieé negatywny wptyw na przyczepnosé i trwatosé powtoki malarskiej,
w tym oleje, ttuszcze, Srodki antyadhezyjne itp., powinny by¢ przed malowaniem doktadnie usuniete.
Czyste i suche powierzchnie betonowe przeznaczone do malowania (dopuszczalna jest resztkowa
zawarto$¢ wilgoci ok. 4%) zaimpregnowa¢ LAKIEREM CHLOROKAUCZUKOWYM CHEMOODPORNYM
BEZBARWNYM

Przy renowacji basenu nalezy umy¢ powierzchnie przeznaczong do malowania renowacyjnego wodg pod
wysokim cisnieniem z dodatkiem $rodka do mycia (przy uzyciu goracej wody) i sptukaé. Starg powitoke
malarska stabo zwigzang z podtozem usungg¢: recznie lub mechanicznie z catej powierzchni lub miejscowo.
Powierzchnie z powloka malarskg dobrze przyczepng do podtoza lekko przeszlifowaé i odpylic. Miejsca
pozbawione powtoki malarskiej przed malowaniem farbg zaimpregnowac lakierem chlorokauczukowym
chemoodpornym bezbarwnym.

Elementy stalowe wyposazenia basendw ( barierki, schodki, drabinki) - w zaleznosci od stopnia zniszczenia
powloki malarskiej oczy$ci¢ (catg powierzchnie lub miejscowo). Dopuszcza sie miejscowe czyszczenie
narzedziami z napedem mechanicznym. Ubytki powloki malarskiej uzupetni¢ odpowiednig farbag
chlorokauczukowg przeciwrdzewng lub zestawem farb chlorokauczukowych.

UWAGA: Do uszczelniania wewnetrznej powierzchni basenu nie stosowac preparatéw silikonowych (w tym
Szkta wodnego), gdyz powfoka malarska traci przyczepnosc.

Warunki malowania :

Temperatura wyrobu - 10 + 30°C

Temperatura podioza powinna byé wyzsza co najmniej 3°C od punktu rosy. Farbe przed uzyciem doktadnie

wymieszaé nawet, gdy osad nie wystepuje.

Sposéb aplikaciji :

Farbe naktada¢:

- pedzlem : rozcienczenie 0 + 5 % wag.

- watkiem: rozcienczenie 0 + 5 % wag.

- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 10 + 25 % wag.

- natryskiem bezpowietrznym: rozcienczenie 0 + 5 % wag., srednica dyszy 0,33 + 0,46 mm, ci$nienie
natrysku 12 + 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 o (zalezy od uwarunkowan praktycznych).

Rozcienczalnik / zmywacz :

Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego stosowania

Czas sezonowania powloki przed natozeniem nastepnej warstwy :

Na powtoke podktadowg farby mozna naktada¢ nastepng warstwe farby po co najmniej 2 godz. od

naniesienia poprzedniej warstwy lub w kazdym dowolnie dtuzszym czasie. Po wymalowaniu basenu, przed

napetnieniem go wodg, powtoka malarska powinna by¢ sezonowana co najmniej 14 dni.

Tworzenie zestawu z innymi wyrobami :

W zaleznosci od potrzeb i metody aplikacji stosowa¢ 2+3 warstw farby. Przy malowaniu powierzchni

betonowych farbe nanosi sie na powloke LAKIERU CHLOROKAUCZUKOWEGO CHEMOODPORNEGO

BEZBARWNEGO

W zabezpieczeniach elementéw stalowych - dla dobrej ochrony przed korozjg - korzystnym jest przed

natozeniem farby podifoze zagruntowaé zestawem: farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna

bezchromianowa LOKOR-2 (lub réownowazna) czerwona tlenkowa i farba chlorokauczukowa do gruntowania

chemoodporna LOKCHEM-F (lub réownowazna) lub farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna

tiksotropowa CHLOROTIX (lub réwnowazna).

Warunki bezpieczenstwa:

Farba zawiera: ksylen. Jest produktem szkodliwym i tatwopalnym. Dziata szkodliwie przez drogi

oddechowe i w kontakcie ze skoéra. Dziata draznigco na skore.

[0 Chroni¢ przed dzieémi.

[1 Nie wdychac rozpylonej cieczy.

[1 Unikaé zanieczyszczenia oczu.

[ Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

[1 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarskiej - pokaz opakowanie lub etykiete.

[ Stosowac wytgcznie na otwartej przestrzeni.

Powierzchnie pomalowane farbg nie powinny stykac sie bezposrednio z zywnoscig i woda do picia.

Po wymalowaniu, powloke sezonowa¢ co najmniej 14 dni. Przed oddaniem basenu do uzytku nalezy go
umyc i przeptuka¢ zimng woda. Szczegdtowe informacje na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem
farby podane sg w Karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.



Przechowywanie i transport :

Farbe nalezy przechowywaé w opakowaniach metalowych szczelnie zamknietych, w zadaszonych
magazynach, w warunkach odpowiadajacych aktualnie obowigzujacym przepisom bezpieczenstwa

i ochrony przeciwpozarowej. Temperatura magazynowania 5 + 25°C. Kategoria niebezpieczenstwa
pozarowego: Il. Farbe nalezy transportowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi
materiatow niebezpiecznych.

Wytyczne do regeneracji i malowania basenéw rekreacyjnych betonowych.
Zagtebienia podfoza o nieregularnej powierzchni, rysy szersze niz 0,5 mm nalezy wyréwna¢ odpowiednig do
tego celu zaprawg. Ostre wypuktosci np. powstate na styku segmentéw deskowan, skuc i/lub zeszlifowadé.
Krawedzie sfazowaé na ok. 3 cm, a wkleste naroza wyokragli¢ przy pomocy zaprawy jw. nadajgc im promienh
3-4cm.
Wyréwnanie powierzchni oraz wodo-uszczelnienie misy basenu mozna wykona¢ przy uzyciu
przeznaczonych do tego celu bezskurczowych zapraw polimerowo-cementowych (PCC) stosujac je
zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowane zaprawy powinny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
» odpowiednig przyczepnoscig na odrywanie i scinanie w stosunku do naprawianego lub
zabezpieczanego podfoza,
» odpowiednimi dla poditoza betonowego parametrami wytrzymatosciowymi i
odksztatceniowymi,
* wymagang wodoszczelnoscig i nasigkliwoscia,
» odpornoscig na mroz, starzenie, odczyn zasadowy, kwasny, zasolenie,
* wzajemng tolerancjg pomiedzy sobg uzywanych materiatéw (z uwzglednieniem zasady
kompatybilnosci),
« fatwoscig stosowania w trakcie wbudowywania i praktycznym czasem obrébki,
* nieszkodliwoscig dla srodowiska i ludzi,
swarunki techniczne i uzytkowe powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi atestami i aprobatami
technicznymi.

Do wyréwnywania i uszczelniania powierzchni basendéw kapielowych nie uzywaé zadnych materiatdw
mogacych mie¢ negatywny wpltyw na przyczepnos¢ i trwatos¢ warstw powierzchniowych, w tym powioki
malarskiej. Do tego typu materiatdw nalezg m.in. preparaty silikonowe, szkto wodne oraz inne silnie
alkaliczne $rodki.

Thuszcze, oleje oraz srodki antyadhezyjne doktadnie usuna¢ z powierzchni basenu.

Po stwardnieniu zaprawy (czas okreslony jest przez producenta) powierzchnie basenu doktadnie zmyc¢
strumieniem wody pod cisnieniem 8 — 10 MPa (najlepiej za pomoca myijki cisnieniowej) w celu usuniecia
brudu, kurzu oraz czastek materiatdw nie zwigzanych trwale z podiozem a nastepnie pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. Po wyschnieciu podtoza mozna przystgpi¢ do nakfadania cienkowarstwowych
srodkéw ochrony powierzchniowej betonu.

Role cienkowarstwowych zabezpieczen powierzchniowych petnig warstwy z wyrobéw malarskich nanoszone
na odpowiednio przygotowane podtoze technikami malarskimi.

Powtoki malarskie majg zapewnic:
* redukcje nasigkliwosci powierzchniowej betonu,
* redukcje wchtaniania substancji dziatajacych korozyjnie na beton,
* zwiekszenie odpornosci na mroz i odpornosci chemicznej,
* zmniejszenie podatnosci na zabrudzenie powierzchni basenu,
» nadanie kolorystyki i zwiekszenie estetyki wygladu.

Renowacja basenu

Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajg na usunieciu zanieczyszczeh z powierzchni basenu. Mozna to
wykona¢ metodami mechanicznymi, fizycznymi lub chemicznymi pod warunkiem, ze uzyte substancje nie
wptyng destruktywnie na materialy budulcowe basenu. Nastepnie zlokalizowa¢ i oznaczy¢ wszelkie
pekniecia, szczeliny, odpryski oraz ubytki podtoza.



Zniszczony beton odkué¢ do tzw. ,zdrowego”. Linie wyznaczajgce krawedzie odkué powinny byé
prostopadte lub réwnolegte do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru naprawianego podkué
pod katem prostym. Minimalna gteboko$¢ podkucia wynosi 1 cm.

Po oczyszczeniu podtoza z luznych czastek i pytu oraz materiatéw obnizajacych przyczepnosé mozna
przystgpi¢ do uzupetniania ubytkdw odpowiednig zaprawg. Najlepiej do tego celu nadajg sie
bezskurczowe zaprawy polimerowo-cementowe (PCC) o wyzej okreslonych cechach. Zaprawy mogg
by¢ nakladane metoda natryskowg lub zacierane packami wg ogélnych zasad dotyczacych robot
betonowych. Strukture powierzchni naktadanego materiatu dostosowaé do struktury i ksztattu betonu
wokot miejsca haprawianego.

Dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnos$ci zaprawy do podtoza niekiedy zalecane jest stosowanie,
zgodnie z wymaganiami producenta, warstw sczepnych.

Podczas prowadzenia robét betonowych, jezeli producent materiatéw nie zaleca inaczej, temperatura
podtoza powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 3 °C i w ciggu co najmniej 3 dni po naprawach nie
powinna spas¢ ponizej 0 °C.

Materiaty uszczelniajgce przerwy dylatacyjne mogg w wyniku dtuzszej eksploatacji basenu ulec
degradaciji, co prowadzi do powstania w tych miejscach nieszczelnosci i przeciekéw.

Naprawa dylatacji polega na usunieciu ze szczeliny zuzytego materiatu uszczelniajgcego. Nastepnie
nalezy pogtebic¢ szczeline tak, aby jej gtebokos¢ byta ok. 2,5- krotnie wieksza od szerokosci.

Tak przygotowang szczeline dylatacyjng napetni¢ masg uszczelniajaca.

W przypadku szerokich spoin przygotowang jak wyzej szczeline dylatacyjng napetni¢ czesciowo masg
uszczelniajagcg a nastepnie wcisngé w nig rure polietylenowg o sSrednicy ok. 20 % wiekszej od
szerokosci szczeliny. Rura spetnia role uszczelki. Koncowa operacjg jest uzupetnienie wypetnienia
dylatacji masg uszczelniajaca.

Catos¢ przebiegu procesdéw technologicznych wbudowywania materiatdw musi $cisle odpowiadac
wymaganiom podanym przez producentéw w instrukcjach stosowania poszczegdlnych materiatéw a
parametry techniczne i uzytkowe materiatdw stosowanych do napraw basendéw powinny byé
potwierdzone odpowiednimi atestami i aprobatami technicznymi.

Kolorystyka
Analogiczna do istniejacej.



