1. Rozbiérka obiektow na terenie basenu.

Zakres robot obejmuje rozbidrke 2 budynkéw o konstrukcji drewnianej — 18m3 (3,00*3,00*2,00m) i z
blachy falistej — 12m3 (3,00*2,00*2,00) wraz z wywozem materiatéw z rozbiorki na odlegtos¢ 10 km
oraz kosztem ich sktadowania. Obiekty bez fundamentéw.

Na wykonanie zakresu robét sktada sie :
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Rozebranie pokrycia dachowego, zerwanie papy.
Rozbiérka drewnianych ptyt dachowych i Sciennych stolarki okiennej, ptyt metalowych oraz
drewnianych dzwigaréw deskowych.

. Zerwanie wyktadziny PCW oraz izolacji z ptyt pilsSniowych.
. Posegregowanie elementdéw rozebranych i ztozenie we wskazanym miejscu z przygotowaniem do

wywiezienia.

. Uprzatniecie i wyréwnanie terenu po rozbiorce.

. Zdjecie opierzen drewnianych pfotu.

. Odkopanie, wyciggniecie stupkéw i zasypanie dotéw po ich wyciggnieciu.

. Ulozenie materiatu z rozbidrki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia.
. Zatadowanie materiatow z rozbidrki na $rodki transportowe ( 9,900 m®)

. Wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km.

. Wytadowanie ze srodkéw transportowych.

llo$¢ robot oraz stosowane materiaty zawiera przedmiar robét i zestawienie materiatdéw i sprzetu.




