5 Remont niecki basenu
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PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Remont niecki basenu

Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni dna, $cian baseny, skoczni oraz brodzikéw

(24.00*48.00) + [50.00%(2.00+0.45)/2]*2 + (25.00%0.40) + (25.00%2.00) +
(0.40+0.35+0.08+0.07+0.40)*(50.00*2+25.00%2)+(0.70+0.50+0.18+0.07+0.07+0.43)*(27.00*2
+26.00) + (0.10+0.60+0.16+0.90)*8.30 + (0.23+0.70+0.17+0.70+0.20)*11.00 +
[(1.05%2.00)+(0.30+0.15+0.15)*(1.05*2+2.30*2)]*2 + 20.00

Mycie powierzchni porowatej zmywarka cis$nieniowg wodg goraca

(24.00%48.00) + [50.00%(2.00+0.45)/2]*2 + (25.00%0.40) + (25.00%2.00) +
(0.40+0.35+0.08+0.07+0.40)*(50.00*2+25.00%2)+(0.70+0.50+0.18+0.07+0.07+0.43)*(27.00*2
+26.00) + (0.10+0.60+0.16+0.90)*8.30 + (0.23+0.70+0.17+0.70+0.20)*11.00 +
[(1.05%2.00)+(0.30+0.15+0.15)*(1.05*2+2.30%2)]*2 + 20.00

Uszczelnienie masa wodoszczelng ptyt betonowych $cian i dna basenu styki ptyt - przyjeto
20 % powierzchni dna i $cian do miejscowego uszczelnienia.

[(24.00*48.00) + [50.00*(2.00+0.45)/2]*2 + (25.00*0.40) + (25.00*2.00) +
(0.40+0.35+0.08+0.07+0.40)*(50.00*2+25.00*2)+(0.70+0.50+0.18+0.07+0.07+0.43)*(27.00*2
+26.00) + (0.10+0.60+0.16+0.90)*8.30 + (0.23+0.70+0.17+0.70+0.20)*11.00]*0.20

Likwidacja nieréwnosci i uzupetnienie ubytkdw $cian i dna basenu zaprawg - przyjeto 20%
powierzchni

1754.348*0.20

Malowanie konstrukcji betonowych lakierem i emalig chlorokauczukowg - Impregnacja
podtoza

(24.00*48.00) + [50.00*(2.00+0.45)/2]*2 + (25.00*0.40) + (25.00*2.00) +
(0.40+0.35+0.08+0.07+0.40)*(50.00*2+25.00*2)+(0.70+0.50+0.18+0.07+0.07+0.43)*(27.00*2
+26.00) + (0.10+0.60+0.16+0.90)*8.30 + (0.23+0.70+0.17+0.70+0.20)*11.00 +
[(1.05*2.00)+(0.30+0.15+0.15)*(1.05*2+2.30*2)]*2 + 20.00

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami
jednosktadnikowymi
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Rozebranie podestéw na zejsciach do basenu (drabinki) oraz wejscia na skocznie

[(1.20%0.70)*2 + (1.50+0.70)*2] + [0.90%0.35*5]*2

Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji metalowej zejsc do basenu (drabinek) oraz
skoczni

[(5.20*2+0.70*6)+(5.70*2+0.70*8)+(5.50*2)]*2 + [9.00*2+0.30*2*5]*2

Wykonanie nowych drewnianych podestéw na zej$ciach do basenu (drabinki) oraz wejscia
na skocznie.

9.23

Dwukrotne malowanie podestéw drewnianych - konserwacja drewna srodkiem
wodoodpornym.

9.23

Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na
gtadko - naprawa podestéw skoczni.

2.00*2
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