4. Montaz zjezdzalni do basenu.

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz dwutorowej zjezdzalni rodzinnej z jej posadowieniem na
zelbetowych stopach fundamentowych. Dlugosé zjezdzalni12 m, szerokos¢ catkowita 2.20m.

Miejsce ustawienia zjezdzlni.
Na wykonanie zakresu roboét sktada sie :

1. Wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe.

2. Ustawienie stép fundamentowych.

3. Transport elementéw zjezdzalni na miejsce montazu.

4. Montaz poszczegdlnych elementow zjezdzalni wraz z jej ustawieniem na stopach fundamentowych.
5. Podtgczenie do instalacji elektrycznej i wodnej ( bez przytaczy).

Typ zjezdzalni

- dopuszczona do eksploatacji na kgpieliskach i ptywalniach otwartych,

- $lizg w formie otwartej rynny z materiatu nieprzezroczystego,

- zakonczenie toru slizgu swobodnym spadkiem do wody w wydzielonej strefie z basenu.

Konstrukcja elementow

Pozadany jest ksztalt przekroju slizgu eliminujacy styki podtuzne na powierzchni toru slizgu.
Pozwalajacy na unikniecie koniecznosci stosowania nadstawek burt przy zjezdzalniach odkrytych
(rynna).

Elementy $lizgu winien by¢ wykonany z laminatu PS (laminat poliestrowy zbrojony widknem
szklanym).

Elementy slizgu - rynna powinna posiada¢ budowe warstwowg

Kotnierze taczace elementy slizgu winne by¢ wykonane z naktadanych kolejno warstw zbrojenia
szklanego. W czesci przylegajacej do powierzchni owalnej dodatkowo nalezy zastosowaé cztery
warstwy zbrojenia. Grubos¢ kotnierza od 10 mm w czesci skrecanej, do 13 mm w czesci przylegajacej
do powierzchni owalnej.

Kotnierze muszg posiada¢ elementy centrujgce gwarantujace petng wspotosiowos¢ potgczonych
elementow.

Konstrukcja nosna winna by¢ wykonana ze stali (St3SX i St3S) ocynkowanej ogniowo.

Konstrukcja schodow wykonywana winna by¢ ze stali kwasoodpornej.

Fundamenty stopowe pod konstrukcje stupéw nosnych powinna by¢ wykonana z betonu B 20.



Pompa elektryczna podajgca wode na zjezdzalnie powinna charakteryzowac¢ wydajnoscig 2000 I/min
z zabezpieczeniem termicznym i réznicowo- pradowym (7,5kW).
Nalezy przewidzie¢ i zainstalowaé inst. wodociggowg doprowadzajgca wode od pompy do podestu

startowego.
Materialy pomocnicze — inne niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia np sikaflex (prod.

Szwajcaria) lub rownowazne, sruby (stal V4A), uszczelki EPDM (odporne na chlor i ultrafiolet), pasty,
woski polerskie, itp.
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