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1) Sito i zasuwa zostanq dostarczone w komplecie
przez producenta, np. przez P.P.M. MONTECH Sp. z o.o0.

Dopuszcza sig zabudowe sita innego producenta,

pod warunkiem zachowania parametrdw technologicznych
przedstawionych na niniejszym rysunku

oraz parametrdow technicznych podanych w projekcie.

2) Minimalna wysokos¢ rynny zrzutowej sita
W najnizszym punkcie wynosi¢ musi 1,55 n.p.t.
3) Na zewnqgtrz studni wykona¢ powltokowq izolacje przeciwwilgociowq
4) Studnie posadowi¢ na istniejgcym gruncie piaszczystym
dogeszczonym do Is= 0,98.
5) Przejscie z PVC na kotnierz rozwiqze producent sita

6) Wtaz nalezy wbetonowa¢ w plyte pokrywowgq w zaktadzie prefabrykacii

7) Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z proj. nr 426/09—-12 PW — konstrukcje stalowe

oraz proj. nr 426/09-10 PW — sieci i polqczenia technologiczne.
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Proj. wykonawczy

426/09-04-03

17 | Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dla 8110 mm 2 szt. wg prod

16 | Kontener typ P1.1 4 szt. wg prod

15 | Przepust kablowy #110 PVC 1 szt. | PVC

14 | Kétko reczne do zasuw DN300 1 szt. wg prod

13 | Zasuwa nozowa DN300 PN10 wraz z wrzecionem 1 kpl. Wwg prod.

12 | Sito pionowe Q=20l/s; perforacja sita — 3mm 1 szt, | nierdz. | np. MONTECH

11 | Kominek wentylacyjny #110 PVC 2 kpl. | PVC

10 | Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dla 8315 mm 2 szt. wg prod

9 | Rura przewodowa PVC lita klasy S 2315 x 9,2 mm m | PVC wg profilu

8 | Kréciec wlotowy 8315 mm dla rury PVC 1 szt.| PVC

7 | Wiaz #800mm klasy A15 1 szt. | zeliwo

6 | Przykrycie luku 1 kpl. | nierdz. | wg proj.bud.

5 | Wylewka betonowa (beton min. B45 (C35/45)) 0,4 | m3 | beton

4 | Bentonitowa tasma uszczelniajgca np. superstop 1/2"| 65,0 m wg.prod.| np. Tricosal

3 fgqgt (;1::1'2);” iz«ezl;;eztgvvy})//m?wewn.=2500 mm, H=700 mm 1 szt | zelbet

1 | Pokrywa Zzelbetowa na kregi 82500mm 1 szt. | zelbet

Poz. Wyszczegdinienie llos¢  |J.m. Material| Prod./norma Uwagi
Inwestycja: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS-200 Nazwisko Nr upr. |Data | Podpis

DBRED KRUPSHI NETL - DEALKE 295/, 535/22, 35 PoPKoval Bogdone | skt an o o
Tytut rysunku: Wkonat | EWelina - ”
STUDNIA Z SITEM PIONOWYM. 4 KACZMARCZYK -
RZUT | PRZEKROV. Sprawazi |Moriusz | insoloimearit |,
tB::ZZr:];Iogicznq ot n ’ 426/09—04 Podzialka ier. oprac. EXS%W—\RCZYK _ )
Zastgpuje rys 1:25 | Nrarch. rys.

Arkusz| Zmiany

Stadium :

P.W."ENEKO" SP. Z O.0. - GLIWICE




