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O= 4 | 1100 -— 8 | Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dla 200 PVC 2 szt. wg prod,
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W= -~ c.d. wg projektu 7 | Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dla 160 PVC 2 szt. wg prod,
426/09-10 Blok : :
podporowy, wymiary w rzucie 250x250x340
_ 6 | (beton B45 (C35/45)) 0,02 | mJ | beton
O 5 | Wylewka betonowa (beton B45 (C35/45)) 0,25 | m3 | beton
4 | Wtaz zeliwny #600 klasy D400 (407) ! szt. | zeliwo
Pyt k d kregi #1200 .
20 | Przepust kablowy 250 1 szt. wg prod, J Nxo@%xw%imwwm %mmm smn%g\ mm f szt. | zelbet
/Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN200 PN10 .
19 1 kpl. wg prod|  np. Hawle Kregi betonowe #1200 mm (h=1000 mm) tqczone na
z przyqezem do napedu elekirycznego np. typu SAT0.T 2 :mmmmm\x\. gumowe ze 20@3%3\. NENSQEN zeliwnymi Z szt. | beton
18 | Rura przewodowa PVC lita klasy S #160x4,/mm wg proj. | szt. | PVC N Krqg denny betonowy #1200 mm (h=1000mm) fgczon N ot | beton
17 | Rura przewodowa PVC lita klasy S 2200 x 59 mm |wg profilu| m | PVC na uszczelke gumowq ze stopniami ztazowymi Zzeliwn. .
16 | Kolano elektrooporowe 45° PEHD 100 SDR17 f szt. | PE Poz. Wyszczegblnienie llos¢ |J.m. |Material|  Prod./norma Uwagi
: n Inwestycjo: ROZBUDOWA OCZYSZCALNI SCIEKOW BOS — 200 Nazwisko Nr upr. |Data | Podpis
OBREB KRUPSKI MLYN — DZIALKI NR: 295/22, 229/22, 35 [ TO/eKOWaNT ST qwski 68/2000  |06-2010
14 Tuleja kotnierzowa PEHD SDR17 9¢200 + uszczelka 2 kol rod Tytut rysunku: Wkonat Ewelina R
gumowa do potqczen kotnierzowych DN200 pl- g prod; STUDNIA PIERWSZEGO ZRZUTU PZ Y Kaczmarczyk
., IMari instalacyjne R
13 | Rura przewodowa PEHD 100 SDR17 2200 2 m | PE Sprowazil |S7 b ert 462/90
12 | Kolano elektrooporowe 90° PEHD 100 SDR17 8200 1 szt | PE Branza: Projekt nr 426,/09-04 | Podziatka |ier. oprac|EWeIiNa »
: technologiczna o Kaczmarczyk
11 |Tréjnik réwnoprzelotowy doczotowy PE100 SDR17 #200 ! szt. | PE mwmqﬂ.ﬁsm. QM . - 1:25 | Nrarch. SA.M@\O@ 04-07 Arkusz| Zmiany
10 | Kolano doczotowe 45' PEHD 100 SDR17 8200 4 szt | PE goum - o). wykonawezy “UR"
9 | Rura przewodowa PEHD 100 SDR17 #200 wq profilu| m | PE P.W. "ENEKO" SP. Z O.0. - GLIWICE




