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17 | Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dla 8110 mm
16 | Kontener typ P1.1
15 | Przepust kablowy #110 PVC
UWAGI:

14 | Kotko reczne do zasuw DN300

1) Sito i zasuwa zostanq dostarczone w komplecie 13 | Zasuwa nozowa DN300 PN10 wraz z wrzecionem

przez producenta, np. przez P.P.M. MONTECH Sp. z o.0. 12 | Sito pionowe Q=201/s; perforacja sita — 3mm

Dopuszcza sig zabudowe sita innego producenta, - -
pod warunkiem zachowania parametréw technologicznych 11 | Kominek wentylacyjny 110 PVC

przedstawionych na niniejszym rysunku 10 | Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dia 8315 mm

oraz parametrdw technicznych podanych w projekcie. -
Rura przewodowa PVC lita klasy S 8315 x 9,2 mm

2) Minimalna wysoko$¢ rynny zrzutowej sita

W najnizszym punkcie wynosi¢ musi 1,95 n.p.t. Krociec wlotowy 8315 mm dla rury PVC

4) Studnie posadowi¢ na istniejgcym gruncie piaszczystym Przykrycie luku

doggszczonym do Is= 0,98. Wylewka betonowa (beton min. B45 (C35/45))

9
8
3) Na zewngtrz studni wykona¢ powtokowq izolacje przeciwwilgociowq 7 | Wtaz 8800mm klasy A15
6
5
5) Przejscie z PVC na kotnierz rozwiqze producent sita 4

Bentonitowa tasma uszczelniajgca np. superstop 1/2°

6) Wtaz nalezy wbetonowa¢ w ptyte pokrywowq w zakladzie prefabrykaciji
) J PIYie PORyWoa P yeael 3 Krqg denny zelbetowy Bwewn.=2500 mm, H=700 mm
zestopniami zfazowymi

2 Kregi zelbetowe @wewn.=2500 mm, H=750 mm
zestopniami zfazowymi

1 | Pokrywa Zelbetowa na kregi #2500mm
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