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IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW

1. mgr inz. Bogdan Tarnawski .,
upr. instalacyjne /data i podpis/
sieci i instalacje sanitarne nr 68/2000

2. Danuta Gutorska e,
upr. architektoniczne /data i podpis/
i konstrukcyjno- budowlane nr 734/87

3. inz. Danuta Tyniow-Stupik s
upr. konstrukcyjno-iaynieryjne /data i podpis/
w zakresie drog nr 87/84

4.inz. Piotr Zawodny s
upr. instalacyjno- iynieryjne /data i podpis/
sieci i instal. elektryczne nr 187/94

5. mgrinz. Ewelina Kaczmarczyk s
/data i podpis/

7.inz. Krzysztof Jastrzebski
/data i podpis/
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IMIONA | NAZWISKA SPRAWDZAJ ACYCH

1. mgrinz. Mariusz Szubert L,
upr. instalacyjno- iynieryjne /data i podpis/
sieci i instalacje sanitarne nr 462/90

2. mgrinz. Jacek Sawicki
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 223/93 /data i podpis/

3.inz. Andrzej Ciach s
upr. konstrukcyjno-inynieryjne /data i podpis/
w zakresie drég nr 43/87

4.inz. Krystyna NOCOn s
upr. instalacyjne /data i podpis/
sieci i instal. elektryczne nr 24/97
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SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu

1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu. Arkusz Xskala 1:500)

3. Projekt zagospodarowania terenu. Arkusz 2(skala 1:500)

4. Zagospodarowanie terenu istniejcego. Rozbiorki i demontae.
(skala 1:250)

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalnjskala 1:200)

Projekt zagospodarowania terenu. Sieci wod-kafskala 1:200)

Projekt zagospodarowania terenu. Sieci elektryczneskala 1:200)

© N o O

Projekt zagospodarowania terenu. Drogi i chodniki.
(skala 1:200)

9. Profile kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami.
10. Profile przytacza wodocagowego.

11. Profile ttoczne — osad.

12. Profile ttoczne — kanalizacja sanitarna.

13. Droga wewrgtrzna i chodniki — przekroje konstrukcyjne

14. Droga wewretrzna — profile podtuzne

Projekt architektoniczno-budowlany

Branza budowlana:
15. Budynek wielofunkcyjny. Rzuty — rys. zestawczy.
16. Budynek wielofunkcyjny. Przekroje — rys. zestawczy.
17. Budynek wielofunkcyjny. Elewacje.

18. Zbiornik oczyszczalni ZB. Rysunek zestawczy.

Sieci wod—-kan:

19. Schemat oczyszczalniciekéw
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20. Pompowniasciekéw. Rzut i przekrgj. 426/09-05-20
21. Studnia z sitem pionowym. Rzut i przekro;. 426/09-05-21
22. Budynek wielofunkcyjny. Rzut instalacji wewnretrznych. 426/09-05-22
23. Budynek wielofunkcyjny — wentylacja i ogrzewanie atktryczne 426/09-05-23
24. Zbiornik oczyszczalnisciekow. Wyposaenie technologiczne. 426/09-05-24 ark. 1
25. Zbiornik oczyszczalnisciekdw. Wyposaenie technologiczne. 426/09-05-24 ark. 2

Sieci elektryczne:

26. Rozdzielnia RG. Schemat zasilania uggdzen oczyszczalni 426/09-05-25 ark. 1-4
27. Plan instalacji oswietlenia 426/09-05-26

28. Plan instalacji gniazd elektrycznych 426P-05-27

29. Instalacja wentylacji pomieszczé technologicznych 426/09-05-28

30. Plan instalacji uziemiajaco-wyrownawczej 426/09-05-29

31. Plan instalacji odgromowej 426/09-0563
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ZAL ACZNIKI

1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowanidrzestrzennego wydany przez
Woéjta Gminy Krupski Miyn;

2. Wypis z rejestru gruntow;

3. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizagj przedsigwziecia wydana
przez Wojta Gminy Krupski Miyn — pismo nr 1g.7624-5/5/09 z dn. 08.10.2009 r.;

4. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Mat Panew w km 78,17
oczyszczanych §ciekbw komunalnych — decyzja nr GGR/G.6223-15/03 Starosty
Tarnogorskiego — pismo z dn. 20.08.2003 r;

5. Warunki techniczne podiaczenia do sieci nr Gk.7023-14/09 wydane przez Wa Gminy
Krupski Miyn w dniu 23.03.2009 r.;

6. Warunki przyt aczenia do sieci elektroenergetycznej nr L.dz.RD3/BDE5/4733/2009
wydane przez Zaklad Energetyczny Strzelce Opolskie dniu 04.08.2009 r.;

7. Uzgodnienie projektu zasilania oczyszczalriciekow w Krupskim Miynie ul. Tarnogérska
dz. Nr 229/22, nr RD3/5-RDES5/LP/1068/2010 wydane pez Zaktad Energetyczny Strzelce
Opolskie w dniu 23.03.2010 r.;

8. Uzgodnienie wydane przez GSG Rozdzielnia Gazu Bytomr Z9/ZE1/Uz-432/1745/2009
w dniu 23.11.2009 r.;

9. Uzgodnienie wydane przez TP S.A. nr STTSREAU.MC.2126768/09 z dn. 07.12.2009 r.

10.Uzgodnienie wydane przez Zaktad Energetyczny Strzeg Opolskie
nr RD3/5-RDE/PL/7288/2009 z dn. 25.11.2009 r.;

11.Uzgodnienie dokumentacji projektowej — Opinia nr 632010 z dn. 11.02.2010 r. wydana
przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wlarnowskich Gorach;

12.Uzgodnienie projektu przylacza wodocigowego przez Urad Gminy Krupski Mityn nr
pisma Gk.7023-21/10 wydanego w dniu 22.06.2010r.

13.Oswiadczenie projektantow o sporadzeniu projektu zgodnie z obowizujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

14.Kserokopie uprawnien projektantdw wraz z zawiadczeniami o przynale@nosci do Izby
Inzynierow;

15.Wyniki badan geologiczno - igynieryjnych.

16.Charakterystyka energetyczna obiektu.
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DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA
Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanek¢T gednolity z 2006r. Dz. U. nr 156,
poz. 1118 z pfn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
p0z.690 z pén. zmianami);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 20@3.20, poz. 1133 z @gd. zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 3 palziernika 2008r. o udagtnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteargwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U.2008 Nr 199, pz. 1227 zzp6zmianami).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 reksprawie okréenia rodzaju
przeds¢wzig¢ mogcych znacaco oddziatywd na srodowisko oraz szczego6towych
kryteriow zwhzanych z kwalifikowaniem przedsvzieg¢c do sporzdzenia raportu
0 oddziatywaniu nasrodowisko (Dz.U. 2003r. Nr 257, poz. 2573 zzp@jszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posiaéa obiektéw budowlanych
(Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839);

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgreinych
poziomow hatasu wWrodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (teksinglity Dz.U. 2005 nr 239
poz. 2019 z pfn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrofrpdowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z fpd zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrTekst jednolity Dz.U. 2009 nr 151
poz. 1220);

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkgakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych digrodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 znpo
Zmianami);

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 1 sierpnia 2002 r. w sprawie konhyeh
osadowsciekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140 zpdzmianami);

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 27 wrZeia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1206);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tgdnolity Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251
z p&n. zmianami);

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1658dzn.
zmianami);
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 19939 poz. 437);

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 438);

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwac z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy przy stosowanitodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczariigiekdéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciapowe] (tekst jednolity Dz.U. 2009 r.
nr 178 poz. 1380 z @Fd. zmianami);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teyes
(Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wearaz drog pgarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030).

Inne podstawy opracowania:

Umowa nr 19.8/5 1g/2009 zawarta w dniu 20 stycz2@D9 r. pomgdzy Gmirg Krupski
Miyn a P.W. ,ENEKO” Sp. z 0.0., Gliwice;

Projekt technologiczny rozbudowy do przepustéioQyuq = 370 mi/d istniejce;
oczyszczalniciekdw BS-200 w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogoiesik

Geotechniczne badania gruntu;

Polskie Normy;

Informacje uzyskane od Inwestora,

Wizje lokalne w terenie.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI OBIEKTOW

1.1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega na rozbudowie oczyszczatmeékéw typu BOS-200 zlokalizowanej przy
ulicy Tarnogorskiej w Krupskim Mtynie.

Oczyszczalnia éciekdw po rozbudowie duzie posiadata przepustowéo 370 ni/d
(RLM = 3 083).Scieki surowe bda doptywaty do oczyszczalni kanalizacganitarg rozdzielca.
Scieki kierowane do oczyszczalni v zaklasyfikowa jako komunalne.

Projektuje si rowniez wykonanie nowego przy¢za wodocigowego do oczyszczalni
(wtaczenie nagpi do wodocigu znajdujcego st przy ul. Tarnogérskiej).

Scieki z rozbudowywanej oczyszczalnida odprowadzane poprzez istriey kolektor
0600mm (przy wykorzystaniu istnigego wylotu: betonowe koryteiekowe, umocnione ptytami
azurowymi) do rzeki Mata Panew w km 78,17. Adminisbram rzeki Mata Panew jest Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Inspektorat w @QpdlV chwili obecnej obowiuje
pozwolenie wodnoprawne nr GR/G.6223-15/03 wydane przez Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Gérach w dniu 20.08.2003 r. Po Aakeniu budowy i dokonaniu rozruchu nale
wystgpi¢ 0 nowe pozwolenie wodnoprawne, w Zgku z zwikszory iloscia odprowadzanych
sciekow.

1.2. Zakres inwestycji i kolejn&’ realizacji obiektow
Zatozono, ze istniejca oczyszczalniasciekbw musi dziata bez przerwy w tracie prac
zwigzanych z rozbudoyv W zwigzku z tym zaproponowano negtijaca kolejnai¢ realizacii
inwestycji:

— Geodezyjne wytyczenie obiektu;

— Czasowy demontaistniegcego ogrodzenia,

— Rozbiérka poletka osadu i pozostatych konstrukciziemnych przeznaczonych do
rozbiorki;

— Budowa zbiornika oczyszczalfgiekow (ZB);

— Posadowienie studni z sitem (SS) i pomposarekoéw (PS) oraz ich pagtzenie;

— Budowa budynku wielofunkcyjnego (BW);

— Woykonanie kanalizacji grawitacyjnej, ttocznej, gater technologicznych tj. ruroggow
osadu i powietrza;

— Uformowanie skarpy w pétnocno-zachodnie¢&d terenu oczyszczalni;

— Woykonanie przyicza wodocigowego wraz studaiwodomierzow;

— Przebudowa przgtza elektrycznego;

— Ulozenie kabli zasilania i sterowania oczyszczalni;

— Rozbiorka istniejcej nawierzchni betonoweyj;

— Budowa drogi wewetrznej chodnikow;

— Odnowienie istnigjcego ogrodzenia oraz budowa nowych odcinkéw ogmdze
oczyszczalni;

— Niwelacja terenu i obsianie traw
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cate przedswziecie — rozbudowa oczyszczalni wraz z bugdgwzylacza wodocigowego -
zostanie zlokalizowane na dziatkach o gasfcych numerach ewidencyjnych:

- Obreb Krupski Miyn k.m.13 — dziatki o numerach: 295/ZBczyszczalniasciekdw

I przytacze wodocigowe) oraz 229/22 (przytze wodocigowe).
- Obreb Krupski Mtyn k.m.12 — dzialka o numerze: 35 — dlarnogorska (przytze
wodochgowe).
Zasadnicza @&¢ istniepcej oczyszczalnisciekow BOS-200 migi sie w  budynku
oczyszczalngciekdw i sktada siz nastpujacych obiektow:

- tLapacz skratek;

- Komora napowietrzania,

- Zloze zatopione;

- Osadnik wtérny;

- Komora kontaktowa,;

- Komora stabilizacji i zagszczania osadu.

Poza budynkiem znajdujegdiylko pompownia z kratkoszows reczmg oraz poletko osadowe.
Na terenie oczyszczalni istnieje droga wetina oraz chodniki wykonane z piyt
betonowych.

Ogrodzenie oczyszczalniciekbw wykonane jest z siatki mocowanej do stupkawrur
stalowych o wysok&i 2,0 m, w rozstawie co ~2,0 m, osadzonych w fumelstach betonowych.
Wijazd na teren oczyszczalni uplizvia brama o szer. ~4,5 m, a e — furtka szer. 1,0 m.

Sieci uzbrojenia terenu istnagej oczyszczalni:

- Kanalizacja grawitacyjna;

Wodochg,

Kable energetyczne;

Kabel telekomunikacyjny,

Rurochgi technologiczne.
Obecnie eksploatowana oczyszczalnia znajduge nsi terenie gsiadupcym z terenami
0 charakterze kmym i niewytkami. Jest to miejsce oddalone od zabudowsaieszkalnych
(najblizszy budynek znajduje¢siw odlegtaci ok. 100 m od ogrodzenia oczyszczalni). Na tereni
oczyszczalni — brak jakichkolwiek dobr kultury. Wagicach ogrodzenia oczyszczalni veystja
pojedyncze drzewa i krzewy.

Elementy przeznaczone do rozbidrki:

- Odcinki kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej,

- Odcinek przysacza wodocigowego,

- Rurochgi osadu wraz z konstrukcyvsporca,

- Poletko osadowe,

- Nawierzchnie betonowe drdg;

- Fragment ogrodzenia.

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji na terengzyszczalni bda znajdowaly si obiekty
wymienione w 3.1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Obiekty rozbudowanej oczyszczalni warz zqaizeniami budowlanymi

Rozbudow oczyszczalngciekOw przewidziano o nagiujace budowle kubaturowe:
- Studnia z sitem pionowym (SS);
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- Pompowniaciekow (PS);
- Zbiornik oczyszczalniciekéw (ZB);
- Budynek wielofunkcyjny (BW).

3.2. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Zaprojektowano nagpujace sieci uzbrojenia terenu:
- Kanalizacja grawitacyjna;
- Kanalizacja ttoczna,;
- Kable energetyczne zasHag i sterownicze.
Do zewrtrznego gaszenia paru postay hydrant DN80 zainstalowany w rejonie oczyszczalni

3.3. Projektowane urgdzenia budowlane zwrane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano nagpujace uradzenia budowlane:

- Przylkcze wodocigowe,

- Rurochgi technologiczne — pagtzenia m¢dzyobiektowe: osadu nadmiernego i powietrza,
- Stanowisko na kontenery z odpadami,

- Uzupelnienie ogrodzenia nayzujacego do ogrodzenia istnagego.

3.4. Projektowany uktad komunikacyjny

W celu umaliwienia komunikacji na terenie oczyszczalni zapkbdpwano drogi wewgirzne
oraz chodniki. Zaprojektowana droga i chodniki zapi@ja komunikacg kotows i piesz zgodnie
Z potrzebami technologicznymi.

Na przekrojach poprzecznym zaznaczono konstgukagrowno poziom jak i pionowg
dojazddw, a wdc:

- szeroka¢ jezdni;

- krawezniki betonowe;

- spadki poprzeczne;

- konstrukcg nawierzchni ( grub& warstw ).

Konstrukcja nawierzchni

Na projektowanym terenie przewiduje such samochodowyredni w tym ruch samochodow
ciezarowych. Konstrukcja nawierzchni powinnachytozona na podkau G-1 o module sprystasci
nie mniejszym i 120 MPa.

Zgodnie z Normatywem dla grupy $smsci podiaza G1 i G2 przy kategorii ruchu KR3
giebokas¢ warstw nawierzchni i ulepszonego padina przemarzanie nie a@by mniejsza ni
50 cm. Aby zachowawarunek mrozoodporsoi poditaza zaprojektowano nagtujaca grubaé
nawierzchni dla kat. obgienia ruchem KR3.

- Warstwascieralna z kostki betonowej (kolor szary) crg
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- W-wa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego o fiakcj 31,5mm 10 cm
- W-wa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego o friake 63mm 15cm
- W-wa odcinajca z piasku 10 cm
Razem:

46 cm
Konstrukcja chodnika:
- Kostka brukowa betonowa 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm.
- Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-81,9 mm 13 cm.
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- Podsypka piaskowa 10 cm
- Zaggszczone podige gruntowe
Razem: a2

Nawierzchnie drog oparto na kresmiku betonowym 15/30 uimnym na tawie z oporem
35/35 cm z betonu B10 (C8/10).

Pomidzy nawierzchniami ulic i parkingdw nale utozy¢ kraweznik najazdowy 15/22 cm na
tawie z oporem 35/35 cm z betonu B10 (C8/10).

ODWODNIENIE
Wody opadowe z powierzchni dojazdu odprowadzapsiprzez wpust uliczny do istnaggj
kanalizacji oraz obuenie krawgznikow oraz spadki poprzeczne i odprowadza w teren.

3.5. Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni

Uksztattowanie terenu oczyszczalniciekow

Z uwagi na panuage warunki terenowe w potudniowo-zachodnim rejomigrodzenia,
przewiduje st zmiarg uksztattowania istniegego terenu poleggja na wyniesieniu ggci obszaru.

Nachylenie projektowanej skarpy w kierunku potnaonywynosi okoto 1:2,5 natomiast
w kierunku zachodnim 1:2. Na grzbiecie skarpy zpgitowano chodnik zapewnigjy dojazd
kontenerem do studni z sitem pionowym.

Zielen na terenie oczyszczalniciekéw

W obrbie ogrodzenia wolne przestrzenie nieutwardzonevpziano do obsiania trawNa
fragmentach terenu przeznaczonych pod trawnikizgaléozy¢ 10 cm warstw ziemi urodzajne;j.
Na terenie rozbudowywanej oczyszczakuiekdw nie przewidziano dodatkowego nasadzenia
krzewéw i drzew, gtdbwnie z uwagi na charakter tergmzylegty do oczyszczalni (obszagstp
zadrzewiony).

Ogrodzenie terenu

Dla zabezpieczenia terenu oczyszczaloiekow niezigdne jest powikszenie istnigjcego
ogrodzenia. Fragment istraepgo ogrodzenia (z wytkiem bramy) oraz siatkpozostatych bokach
ogrodzenia nalgy zdemontowé. Istniepca furtke naley zdemontowa i ponownie zabudowa
w miejscu wskazanym na planie. Projektowane ognmudzenawazuje do czsci istniepcej.
Projektuje si ogrodzenie z siatki drucianej rozgmj na stupkach z rur stalowych. Wszystkie nowe
elementy ogrodzenia powinny dyfabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie (cynk -wip&a
PVC). Istniegce stupki naley oczyci¢, zabezpieczy warstwy podkiadow i pomalowa farbg
nawierzchniow w kolorze dopasowanym do kolorystyki nowych eletden Projektowane stupki
naleey osadzéa w rozstawie od 2,30 do 2,50m. Ky pocatkowy stup musi b§ wzmocniony
wspornikiem. Kierunek zafmnego wspornika musi By zgodny z kierunkiem przebiegu
ogrodzenia. Stupki naty mocow& w fundamentach betonowych o wymiarach w rzucietmko
30x30 cm i gibokasci 1,00 m (poziom przemarzania). Dopiero po zabmi@miu wszystkich
stupkéw i wspornikéw oraz z chwilzwiazania betonu mama przysipi¢c do montau siatki na
catym obwodzie ogrodzenia.

4. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZzZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bilans terenu wynikagy z zagospodarowania przedstawarnastpujaco:
1) Powierzchnia dziatki w granicy ogrodzenia 3055,5 n;
2) Drogi wewrgtrzne (projektowane) 768,%:m
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3) Chodniki (istniejce) 63,6 M
4) Chodniki (projektowane) 359,%:m
5) Stanowisko na kontenery 119 m
6) Teren zielony 1265,4:m
7) Studnia z sitem pionowym (SS) 6,18 m
8) Pompowniaciekéw (PS) 8,55°m
9) Zbiornik oczyszczalniciekéw (ZB) 136,0
10)Budynek wielofunkcyjny (BW) 136,4°m
11)Budynek oczyszczalrciekéw — istniejcy 300,1 M
12)Przepompownia istnigga 51,4

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

W granicach terenu ofdpgo inwestyej nie wystpuja obszary i obiekty podlegaje ochronie
na podstawie przepiséw @thnych. Nie wysipuja tez obszary ograniczonegaytkowania, w tym:
ustanowione prawnie formy ochrony przyrody (np.ereaty przyrody, pomniki przyrody,
wyznaczone obszary Natura 2000, parki krajobrazovez ich otuliny) i ustanowione obszary
objete ochrom konserwatorsk w tym zabytki archeologiczne.

Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne zlensimi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar ohjty inwestycy potazony jest poza granicami terendw etgch eksploatagjgornicza.

7. INFORMACJE O ISTNIEJ ACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Rozbudowana oczyszczalnia stanowi obiekt, ktory migmaga ustanowienia obszaru
ograniczonego aytkowania w myl ustawy Prawo Ochrongrodowiska. W trakcie normalnej
eksploatacji oczyszczalnia niee¢dzie powodowata zagrenia dla srodowiska. Analiz
oddziatywania oczyszczalni narodowisko przedstawiono w punkciél.10 niniejszego
opracowania.

Nie przewiduje s rowniez wyskpowania szczegolnych zagea dla higieny i zdrowia ludzi.
Oczyszczalniaciekdw pracuje w cyklu automatycznym i wymaga jedynadzoru. Pracownicy
wykonujcy prace na terenie oczyszczalni powinni pyzeszkoleni i przestrzegarzepisow BHP.
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbuddwaprzepustowssi Qq = 370 ni/d
istniejacej oczyszczalniciekdw BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogkie§. Rozbudowa
oczyszczalni sciekOw ledzie miala za zadanie oczyszczanie ¢kwronej ilgci sciekow
doptywapcych, po zrealizowaniu rozdziatu kanalizacji og@piawnej na kanalizagyozdzielca.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1) Drogi wewretrzne: powierzchnia zabudowy 7684 m
2) Stanowisko na kontenery: powierzchnia zabudowy 11,0 nf.

3) Chodniki: powierzchnia zabudowy 3594 m
4) Studnia z sitem pionowym (SS):

- Powierzchnia zabudowy 6,15 m;
- Powierzchnia gytkowa 4,91 m;

- Pojemndé catkowita 37,95%n

- Srednica wewstrzna @ 2,50 m;
- Srednica zewetrzna @ 2,80 m;
- Wysokas¢ 6,32 m.

5) Pompowniaciekow (PS):

- Powierzchnia zabudowy 8,55 m;
- Powierzchnia gytkowa 7,06 m.

- Pojemndcé uzytkowa 4,94

- Pojemndé¢ catkowita 52,243n

- Srednica wewstrzna @ 3,00 m;
- Srednica zewetrzna @ 3,30 m;
- Wysokas¢ 7,70 m.

6) Zbiornik oczyszczalnéciekéw (ZB):

- Powierzchnia zabudowy 136, m
- Powierzchnia gytkowa 115,0m

- Kubatura zbiornika 680,0;m
- Srednica zewetrzna ®13,00 m

- Srednica zewetrzna (razem z ociepleniem) ¢ 13,20 m

- Catkowita wysokeéc¢ 4,40 m

- Wysokas¢ (we wretrzu) 4,80 m

- Maksymalne napetnienie komory bioreaktora 4,00 m

- Maksymalne napetnienie komory retencyjnej 4,00 m

- Maksymalne napetnienie komory osadu 4,00 m

- Fragment wystapry nad powierzchnie terenu h=22040m
7) Budynek wielofunkcyjny (BW):

- Powierzchnia zabudowy 136,42 m
- Powierzchnia ytkowa 188,30
- Kubatura 564,70°m
- Dhugos¢ budynku 18,94 m;
- Szerokdé¢ budynku 7,20 m;
8) rurocigi ttocznesciekow i osadow 152,30 m;
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9) rurociagi kanalizacji grawitacyjnej 265,30 m;
10)przylacze wodocigowe 286,70 m;
11)rurociagi powietrza 20,50 m;
12)kabel energetyczny 165,00 m.
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY

Wigkszai¢ obiektow technologicznycheblzie ukryta w catéci lub czs$ci pod powierzchnj
terenu (wyjtkiem jest projektowany budynek wielofunkcyjny iiatnik bioreaktora). Wszystkie
projektowane sieci uzbrojenia terengdp utozone pod ziemi. Teren oczyszczalni po €xi
zostanie utwardzony, a pozosataizes¢ stanowé beda tereny zielone. Caly teren oczyszczalni
zostanie ogrodzony. Projektowane elementy zagospadaia uksztattowano w nayzaniu do
istniejpcego terenu otaczgjego.

Studnia z sitem pionowym SS

Studnia z sitem pionowym @ednicy wewgrtrznej ¢2,5 m jest obiektem podziemnym i syu
do wstpnego mechanicznego oczyszczarieiekbw z wekszych zanieczyszcie statych
wptywajacych do oczyszczalni. Fragment sita wystaje pormadgrzchng pokrywy studni. Zejcie
na dno studni przez wiaz po drabinie stalowej. Wtigt gérnej w rejonie sita przewidziano luk
montaowy.

Pompowniasciekow PS

Pompownisciekdéw o srednicy wewgtrznej ¢3,0 m jest obiektem podziemnym saym do
przepompowywaniasciekow do obiektow oczyszczalni. Studnia jest wyaosa w podest
paosredni. Cz$¢ uchylna umaliwia demonta zabudowanych pomej urzadzen. Zejcie na podest
przez wtaz po drabinie stalowe]. Zgp z poziomu podestu na dno studni za pamidamer
ztazowych. W ptycie gérnej studni przewidziano lodontazowy. W poblizu luku przewiduje si
zabudow zurawia stupowego unmtiwiajacego demontaurzadzen.

Zbiornik oczyszczalnisciekow

W zbiorniku leda przebiegaty procesy technologiczne gzeine z technologioczyszczania
sciekbéw. Zbiornik zaprojektowano w konstrukcjielbetowej, w formie walca, e¢gciowo
wystapcego z powierzchni projektowanego terenu. Od gdopranik zamyka plytazelbetowa.
W jej obrbie przewidziano szereg otwordow technologicznycta Bbwodzie ptyty goérnej
zaprojektowano balustradochronm. Wejcie na poziom pityty gornej zbiornika przewidziano
Z poziomu terenu za pomgpstatej drabiny stalowej.

We wretrzu zbiornika wydzielono trzy komory. Wspggdkowo wydzielono komer
bioreaktora csrednicy @ 9,00m. Zewantrzny piekcien o szerokéci 1,50m przedzielono dwiema
promienicie usytuowanymiscianami wydzielagic w ten sposéb komerretencyjm i komor
stabilizacji osadu.

Wejscie do wrtrza zbiornika (dowolnie wybranej komory) uphiavia¢ bedzie drabina
dostawna.

Lokalizacg rurocagow, przewodéw i kabli dochodeych lub wychodzcych ze zbiornika
pokazano na rysunku sytuacji i rysunkach zestawadzyzalunkowym zbiornika.

Zaprojektowano ocieplenieian zewrtrznych zbiornika wekp mineralr.

a) Do ocieplanigcian tukowych powyej terenu stosowa

- Welne o lamelowym (prostopadtym) uktadzie wiokien co aspia ze piyta jest bardziej

elastyczna i mma ni dociepld powierzchnie zaolglone grub. 10 cm (np. Fasoterm NF

firmy ISOVER).
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- Piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaeviwardaé¢ orazscisliwoseé.
- Wspodtczynnik przewodzenia ciepta=0,042[W/mK]
- Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym= 40kPa
b) Do ocieplaniacian tukowych poriej terenu stosowa
- Welrg przeznaczando izolacji pionowych fundamentéwécian piwnic, hydrofobizowan
mogca mie¢ bezpdrednie styczndci z gruntem grub. 8 cm (np. Gruntoterm firmy
ISOVER).

- Z uwagi na dia sztywna¢ ptyt nalery je pocia¢ na pasy szerokoi 20-30 cm i mocowé&
dosciany w uktadzie pionowym ( szeradéopasow ustati na budowie)
Piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavtwarda¢ orazscisliwoseé.
Wspotczynnik przewodzenia cieptg=0,040[W/mK]

- Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym= 60kPa

Wykonczenie scian zewwrtrznych zbiornika metad lekka mokr. Warstwa wierzchnia -
tynk akrylowy (baranek) w kolorze biatoszarm (zbhy RAL 9002). Cokot zbiornika na
wysokaici ~40+ 80 cm nad terenem - tynk mozaikowy w kolorze dopasiym do tynku powaej.
Budynek wielofunkcyjny
Budynek zaprojektowano na rzucie prostako wymiarach 7,20 m x 18,94 m, w systemie

tradycyjnym, jako parterowy, nie podpiwniczony.

- Sciany zewrtrzne z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 4QMg24 cm.

- Sciany dziatowe z cegly dziurawki grub. 6 i 12 cm.

- Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej.

- Strop ceramiczny,gtozebrowy typu FERT.

Poziom posadzki +0,02 przyp na rzdnej wysokdéciowej 231,32 tJ. 2 cm powgj
projektowanego w tym rejonie terenu.

Funkcja budynku zabezpiecza potrzeby technologicpmejektowanej oczyszczalni
I socjalne zatogi. W oczyszczalni przewiduje & osoby stalej obstugi zatrudnione w systemie
jednomianowym.
W budynku przewidziano pomieszczenia:
- przedsionka,
- korytarza,
- umywalni,
- szatni odziey roboczej i ochronnej,
- szatni odzigy wkasnej pracownikow,
- biura,
- rozdzielni elektrycznej,
- stacji dmuchaw,
- pomieszczenia prasy
- magazynu pogrcznego,
- pokoju obstugi.

Wykonczenia:
« Sciany zewrtrzne ocieplone styropianem FS 20 grub. 10 cm (dzelekka mokra)
- tynk akrylowy (baranek) w kolorze biatoszarm (zbhy RAL 9002)
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- cokot do poz. okoto +0,48 m oli#ony ptytkami klinkierowymi w kolorze hazowym (kolor
powinien by zblizony do koloru blachy dachdéwkowej) lub wylazony tynkiem
mozaikowym w kolorze dopasowanym do tynku peejy

+ Sciany wewrtrzne:

- ptytki scienne do wys. 2,00 m w kolorach pastelowych (w walgi, w pomieszczeniach
szatni i w pokoju obstugi w obszarze aneksu kucbhgan umywalki oraz w pomieszczeniu
prasy)

- tynk mozaikowy do wys. 2,00 m w kolorze kremowymczerwono pomarezowymi
wtraceniami (w przedsionkach i korytarzu)

- pozostate tynki cementowo wapienne kat. 4digny i sufity)

- malowanie farh emulsyjm, w kolorach pastelowych (w pomieszczeniach w ktlryc
fragmenty scian wykaiczono ptytkami lub tynkiem kamyczkowym zastosowakojor
nawigza¢ do koloru oktadziny)

» Posadzki:
- zywiczna epoksydowa np. SIKAFLOOR 2530W (w stacji whbimaw, rozdzielni
elektrycznej),
- ptytki gresowe, przciwpdizgowe, o wymiarach 30/30 z cokolikiem z ptytekegowych
wys. 10 cm (w pozostatych pomieszczeniach).
* Dach — pokryty blachdachowkow w kolorze bgzowym kasztanowym RAL 8015.
e Okap — podsufitka z paneli typu SIDING w kolotzattm.
e Ocieplenie stropu — styropian FS 20 grub. 15 dozGny na stropie).
« Brama rolowana i drzwi zewtrzne stalowe ocieplone w kolorze kasztanowgz iRAL 8015.
* Drzwi wewrgtrzne — drewniane w kolorze biatym.
* Okna -z PCV w kolorze biatym szklone szybami zé&sponi.
» Parapety okienne wewtizne — z PCV lub obfmne ptytkamisciennymi.
» Parapety okienne zewtnzne — typowe dostarczargeznie z oknami w kolorze frowym.
e Rynny i rury spustowe — z PCV w kolorzesbowym.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie budynku wielofunkcyjnego wierzchniwarstwe gruntu stanovdi nasypy
niekontrolowane o miszaici okoto 1,1m. W rejonie zbiornika oczyszczadniekow, wierzchrg
warstwe gruntu stanowd pospotki o mazszaici okoto 0,3m,

Pod powyszymi nasypami (i pospotkami), od poziomu 230,0@;38 m npm. wyspuje
strop warstwy plejstogskich piaskéwsrednich i drobnych. Badaniami doggbkasci 6 m (czyli
224,5 m npm.) nie dowierconggio spgu tej warstwy. Niniejsza warstwa piaskow jesmay po
dogeszczeniu z poziomu posadowienigdbie stanowd dobre podtee do posadowienia obiektéw
oczyszczalni. Uogadlniony stopieagszczenia tej warstwyp+0,50.

W czasie bada(badania wykonywane byty w czerwcu 2009gé4 warstwe wodongng
napotkano na poziomie okoto 227 m npm. Zwierciasdtaly ma charakter swobodny, moono
uleg& wahaniom w zalenosci od pér roku.

Poziom wody gruntowej ni@ stanowd pewne utrudnienie w wykonywaniu fundamentu
zbiornika oczyszczalni (poziom tego fundamentu @27 npm.), naley si¢ liczy¢ z koniecznécia
lokalnego obnienia poziomu wody gruntowe.
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Doktadny opis warunkéw gruntowych znajduje i dokumentacji: ,Geotechniczne badani
podiaza, w zwihzku z projektowana rozbudawoczyszczalnisciekow BOS-200 potmnej
w Krupskim miynie przy ulicy Tarnogorskiej — dziatknr 295/22 wraz z budewprzykcza
wodochgowego i elektroenergetycznego.” wykonanej prze@RMON w lipcu 2009r.

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 1998.126.839 ,Ustatergeotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych” projektant naidavnioskéw z dokumentacji geologicznej
przyjmuje dla obiektu drugkategor¢ geotechnicza

4.3. Posadowienie obhiektow

Posadowienie budynku wielofunkcyjnego BW

Zaprojektowano posadowione budynku nadrej +230,10 m npm. (tj. ~1,02 1.20m
ponizej projektowanego tym rejonie terenu). Obiekt zgkiowano jako posadowiony
bezparednio na gruncie rodzimym. W przypadku wygsénia w poziomie posadowienia gruntow
nasypowych naley je wybra& i zastpi¢ zag:szczonymi gruntami niespoistymi. Piaszczyste paglto
gruntowe nalgy dogsci¢ z poziomu posadowienia do ggniccia wskanika zagszczenia Is= 0,97
na gkbokasci 30 cm pod poziomem betonéw podkiadowych taw amentowych.

Posadowienie zbiornikow oczyszczalni ZB

Zaprojektowano posadowione zbiornika ngdrej +227,90 m npm. (. ~2,76,10m
ponizej projektowanego tym rejonie terenu). Zadno wykonanie posadowienia zbiornika na 15 cm
warstwie podkladu betonowego. Piaszczyste padigruntowe naley dogescic z poziomu
posadowienia do agjnigcia wskanika zagszczenia Is= 0,97 nagfokasci 30 cm pod poziomem
betonow podktadowych.

Zaleca s, aby prace ziemne byly prowadzone w okresach sichyw czasie niskich
stanow wody w rzece Mata Panew. W przypadku gpmtania wody gruntowej w poziome
dogsszczenia gruntu, nalg miejscowo obriy¢ jej poziom do okoto 1m pod poziomem
posadowienia zbiornika.

Wykop wokét zbiornika naley wypetnic gruntem niespoistym, warstwami o wysé&io
25cm. Wskanik zag:szczenia zasypkisE 0,98.

Posadowienie studni z sitem pionowym SS i pompowsgiekéw PS

Posadowienie zbiornikdw powinno odbyévesie przy pomocy zurawia o0 odpowiednio
dobranym udwigu. Ze wzgtdu na mat odlegtagé¢ miedzy tymi studniami, proponuje ¢si
wykonanie wspolnego wykopu i jednoczesnego ich gos#enia.

Zaleca s, aby prace ziemne byly prowadzone w okresach sichyw czasie niskich
stanow wody w rzece Mata Panew. W przypadku gpmtania wody gruntowej w poziome
dogszczenia gruntu, nalg miejscowo obriy¢ jej poziom do okoto 1m pod poziomem
posadowienia studni.

Studnie posadowina 30 cm warstwie piaszczystego padi@agszczonego do wskaika
zag:szczenia Is= 0,97. Wykop wokot studni nglewypetnic gruntem niespoistym, warstwami
0 wysokaci 25cm. Wskanik zag:szczenia zasypkiE 0,98.

4.4. Rozwgzania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek wielofunkcyjny (BW) zostat zaprojektowany w systemie tradycyjnym.
- Fundamenty — fawyelbetowe monolityczne z betonu B30 (C25/30), zlwejstad Alll
o wymiarach 60 x 35 cm i 40 x 35 cm.
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- lzolacja pionowa zewgtrzna — 1 x Abizol R + 2 x Abizol P lub inny matgrido izolacji
powtokowych o zblkionych parametrach.

- lzolacja pozioma — 2 x folia PVC lub papa termoegralna.

- Sciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowembmiany 400 grub. 24 cm na
zaprawie cieptochronnej.

- Sciany dziatowe z cegty dziurawki grub. 12 cm naraape cementowo-wapienne;.

- Wience - zelbetowe monolityczne (wcianach zewgtrznych nad otworami pekpirolg
nadpray)

- Nadpraa —zelbetowe prefabrykowane typ ,L19”

- Strop — ceramicznyegtozebrowy typu FERT

- Dach — wézba drewniana, zabezpieczona preparatem ogniochmompyzeciwgrzybiczym
(pokrycie z blachy dachéwkowe))

- Przewody wentylacyjne — ksztattki z keramzytobetap. system SCHIEDEL

Zbiornik oczyszczalni (ZB) zostatzaprojektowany na rzucie kota,scednicy zewntrznej
@13,00m. i wysokéci 5,40m. Phg denry zaprojektowano d@rednicy 13,50 m i grubéci 40cm.
Plyta dolna zbiornika posiada 25 cm odsadpkza obrysengcian pionowych.Sciany pionowe
0 grubdgci 25cm. Ptlyta stropowa o grudmy 20cm oparta ¢g@zie na centralnie zlokalizowanym
stupie @0cm oraz nd&cianach zewgtrznych zbiornika iscianie komory bioreaktora. Z uwagi na
ilos¢ i wielkos¢ otworéw w ptycie gornej, nad kompiioreaktora zaprojektowano dodatkowe
belkowanie o przekroju 25x50cm. Posadowienie zlkarnzaprojektowano na gdokasci
~ 2,70-3,10m pod powierzchaiprojektowanego terenu na 15 cm warstwie betonkipddwego
oraz na 30cm warstwie podkiadu z pospoitkiesagzonej dod=> 0,98.

Zastosowano beton marki B30 (C25/30) o wodoszcZeind/8 i stal zbrojeniow Alll.
Mieszanka betonowa ma dgppracowana przez technologa betonu u dostawcybetwvarowego
pod katem szczelngxi oraz zminimalizowania skurczu.

Przewiduje si betonowanie zbiornika w 5 etapach: ptyta dola wrarzpiem, sciany
(pierscien wewretrzny i centralnie usytuowany stup¥ciany (piekcien zewrgtrzny), sciany
w ukfadzie promieniowym wydzielgte komoe retencyja i komor osadu, oraz ptyta gorna.

W miejscu przerwy roboczej poatizy dnem, ascianami nalgy stosowd tasme
dylatacyjra.

W miejscu przerwy roboczej pogaizy scianami, a phd gorrg stosowa warstwe sczepa.

W miejscu lokalizacjiscian w ukfadzie promieniowym stosogvalementy kotwice (patrz
zalcznik). W przypadku braku mbwosci zabudowy ww. elementow nale zastosowa
sztukowki wklejane z ptoéw zbrojeniowych.

W miejscu styku dna zécianami pionowymi w komorze bioreaktora i komorzeadu
nalezy wykona& wyokraglenie z masy szpachlowej uszczelgiaj do wyréwnywania powierzchni
betonowych.

Na dnie komory retencyjnej przewidziano wyksztateemarstwy spadkowej z betonu B30
(C25/30). Ponwdzy ptyta denmy zbiornika, a warstwa spadkgwastosowawarstwe sczepa.

Zabezpieczenie antykorozyjne betonuetvra komor wykoné przez trojwarstwowe pokrycie
przygotowanego (wypiaskowanego) po@towarstwy zywicy epoksydowej (grubmi warstw
dostosowa do zastosowanego produktu po uprzednich konsatth@ producentem). W wypadku
wystepowania w podtou mleczka cementowego, zabruflizeattuszcze nalezy odczyci¢ podtaze
i w razie potrzeby (raki, wery) zastosowaodpowiednie szpachlowki.
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Otwory dla rurocigoéw i kabli wchodzcych i wychodzcych ze zbiornika naky wykona
na montau, za pomog wycinarek do betonu. Otwory zlokalizowane w stefhokrej naley
zabezpieczy (uszczelni) za pomog odpowiednio dobranych przeéjszczelnych.

Izolacja pionowa zewgtrzna to:

Do wysokaci 1,5 liczac od poziomu posadowienia Combiflex- C2 firmy Sclhong
o grubgci 2,5 mm lub réwnowane.

Powyzej: 2 x Abizol R + 1 x Abizol P o gruloi nie mniejszej i 2 mm lub inny materiat
do izolacji powtokowych o zhtonych parametrach.

Izolacja pozioma pod phytfundamentow zbiornika to 3 x papa izolacyjna na lepiku (lub
2 warstwy papy termozgrzewalnej).

Po wykonaniu zbiornika, przed obsypaniem grunteralezg przeprowadzd prébe
szczelndci.

UWAGA

Dopuszcza si wykonanie zbiornikazelbetowego w innej technologii pod warunkiem,
zachowania gabarytéw i pozioméw, wykonaniu wszystlotwordw i przepustéw w miejscach i na
poziomach okrdonych w niniejszej dokumentacji.

W wypadku wykonywania zbiornika w zmienionej teclugd nalezy zapewni jego
szczelné¢ oraz wykonanie zgodne z aktualnie obggmjacymi normami. Odpowiedzialdé za
przyjete rozwhzania projektowe i statgkzmienionego ustroju budowlanego, spoczywa na jego
autorze.

Studnia z sitem pionowym S&ostata zaprojektowana zelgow zelbetonowychg 2,5 m.
Kregi uszczelniane as bentonitow tasma. Pokrywa zelbetowa o grubi@i 20 cm z lukiem
montaowym i wikazem. Wewstrz studni znajduj sie klamry ztazowe a na pokrywiselbetowe]
uchwyt. Otwory dla ruroagow i kabli wchodzcych i wychodzcych ze zbiornika naky wykona&
na montau, za pomog wycinarek do betonu. Otwory zlokalizowane w stefhokrej nalgy
zabezpieczy (uszczelni) za pomog odpowiednio dobranych przeéjszczelnych.

Pompownia §ciekdw PSzaprojektowana zostata zelgow zelbetonowychg 3,0 m. Kegi
uszczelnionesgbentonitovy tasma. Pokrywazelbetowa o grubii 25 cm z lukiem monteawym i
wilazem. Na gorze pokrywy studni zamontowano uchwyuraw stupowy. Wewsgrz studni
znajdup sie podest cgsciowo uchylny i zdejmowany, drabinka i klamry ztamowykonane ze stali
nierdzewnej. Otwory dla rurcgyow i kabli wchodzcych i wychodzcych ze zbiornika naky
wykona na montau, za pomog wycinarek do betonu. Otwory zlokalizowane w sw&efinokrej
nalezy zabezpieczy (uszczelni) za pomog odpowiednio dobranych prZeéjszczelnych.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE
OBIEKTOW LINIOWYCH

5.1. Rozwigzania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej graacyjnej

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjneaz przyhczy zastosowano naplijace
rurociagi kanalizacyjne:

- @315x 9,2 PVC lite” klasy S SDR34 i sztyw§w obwodowe] SN8;

- @250 x 7,3 PVC lite” klasy S SDR34 i sztywdwd obwodowej SN8

- @200 x 5,9 PVC ,lite” klasy S SDR34 i sztywse» obwodowej SN8

- @160 x 4,7 PVC ,lite” klasy S SDR34 i sztywstd obwodowej SN8.

taczenie przewodow natg wykona za pomog ziacza kielichowego na wcisk uszczelnionego
piersicieniami gumowymi. Patzenie to naley wykonywa& w wykopie, wzgtdnie na poziomie

GLIWICE, kwiecien 2010 r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 Proj. nr

Sp. zo.0. W KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL.TARNOGORSKIEJ 426/09-05
ul. K.Miarki 12 | OBREB KRUPSKI MLYN — DZIALKI:295/22, 229/22, 35.
44-100 Gliwice Projekt budowlany str. 24

terenu. Paiczenie bosych kacdw rur naley wykona za pomog ztaczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych.adzenie rurocigbw ze sob oraz przewodéw ze
studniami kanalizacyjnymi natg wykona scisle wg instrukcji podanej przez producenta rur.
Rurochgi kanalizacyjne wykoniazachowujc spadki i odlegieci pomidzy studniami zgodnie
z rysunkami profili kanalizacji sanitarnej. &ne gory studni kanalizacyjnych dostosoweisle do
niwelety istniejcych drég i terenu.

Kanalizacg naleey wykonywa metody wykopu wgskoprzestrzennego zzyciem piyt
szalunkowych petnych (stalowe obudowy wykopow) aigunktowym rozparciem kdej ptyty.

5.2. Rozwigzania techniczne ruroggow cknieniowych

Do budowy przyicza wodocigowego zastosowano ngstijagce materiaty:

- (32 PE 100 SDR 11;

- (@63 PE 100 SDR 11;

- @90 PE 100 SDR 11.

Do budowy rurocigow ttocznychsciekdw i osadu zostarzastosowane ngglujace materiaty:

- (@63 PE 100 SDR 17;

- @110 PE 100 SDR 17,

- @200 PE 100 SDR 17.

Rurochgi powietrza zaprojektowano z ngstijacych materiatow:

- (©76,1x4,0 stal nierdzewna,;

- (©114,3x4,0 stal nierdzewna.

Rurochgi cisnieniowe wykoné zgodnie z rysunkami profili.

Wiaczenie projektowanego przgiza wodocigowego do istnigcego wodocigu stalowego
DN100 wykon& za pomog wcinki i wstawienia trojnika kotnierzowego redukeggo DN100/80
z zeliwa oraz paiczenie go z istnigfym rurocagiem za pomag uniwersalnych dcznikéw
kotnierzowych do rur stalowych.. W miejscu agtenia zabudowa zasuw klinowa
z gumowaniem. Na przyzu wodocgowym naley zabudowdé studng wodomierzow (SW)
z wodomierzem wraz z zaworami odcag@jmi. W studni za wodomierzem zabud@waolator
przeptywow zwrotnych oraz filtr siatkowy.

Montaz rurocagow polietylenowych wykona metody zgrzewania doczotowego Ilub
elektrooporowego.

Laczenie rurocigdw stalowych oraz patzenie rur z ksztaltkamiebzie wykonywane za
pomog spawania doczotowego.

Przegcia przewodow przegciany budowlane zostarwykonane za pomacszczelnych przég
w tulejach ochronnych.

5.3. Rozwizania techniczne studni na projektowanych sieciactbrojenia terenu

Zaprojektowano typowe studnie &rednicach¢ 1,2; 1,5 i 2,0 m, wykonane z dgow
betonowych 4czonych na uszczelki gumowe i przekrytelbetovy, prefabrykowanm ptyta
nastudziens typu ckzkiego, zaopatrzanwe wiazzeliwny. W terenie utwardzonym zastosowano
wiazy klasy D, a poza nim — klasy A. Studnie ngleryposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe. Daln
czes¢ kazdej ze studni wykortajako monolit z ptyd denmy, oraz wyksztat@ kinety. W miejscu
przegcia rurami przeZcianki kiegow naley osadzt przefcia szczelne.
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5.4. Projektowane kable zasilage oraz instalacja sity i sterowania

Kable zasilagce

Projektowane umgzenia technologiczne oczyszczakuiekOw zasilane dulag z szafy RG
usytuowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycamglynku technologicznego. Rozdzielnia RG
zasilana bdzie z zhcza kablowo-pomiarowego usytuowanego w tym budyrkablem
YKY 5x50mnt. Ztacze kablowo pomiarowe zasilanedzie ze stacji transformatorowej ,Krupski
Miyn 11" kablem YKY 4x70mnf.

Instalacja sity i sterowania

Doboru  przekroi  przewodoéw i kabli dokonano w oparci 0 norng
N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabéow Projektowanie i budowa”.
Urzadzenia elektryczne zabezpieczono agghikami nadmiarowo pdowymi lub wyhcznikami
silnikowymi. Zakres nastawy wytznikow silnikowych kdzie wynost 1 x 1.1 In zabezpieczanego
silnika.

Z rozdzielni RG zasilanegha urzadzenia technologiczne nowoprojektowanej oczyszczralr
oswietlenie zewntrzne terenu oczyszczalni

Budowa linii kablowych

Budowe linii kablowej naley wykon& w oparciu o norm N-SEP-E-004 ,Elektryczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i buwd”, szczegdlnie zwracg uwag na:

- gtcbokai¢ zakopania kabli; 70 cm — kable 1 kV;

- przegcia kabli pod drogami w przepustach wykonanychartdggo PCV (DKV 80 mm);

- zalazenie rur ochronnych na skrzywaniu z istniggcymi uzbrojeniami podziemnymi;

- wysypanie 10 cm warstw piasku pod i nad kablami;

- utozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n) w odlegéb 25 cm nad kablami;

- pomiary rezystancji izolacji i prob nagiowych po utaeniu.

Nalezy réwniez przestrzegauwag i wymogow organizacyjno — prawnych, zastorgch przez
instytucje lub urgdy przy uzgodnieniu dokumentacji. W miejscach spmdanych skrzyowan
i zageszczania sieci podziemnych, naglewykon& przekopy prébne wykonywanecznie, przy
obecndci uzytkownikow lub wigcicieli uzbrojenia terenu.

5.5. Warunki, sposdb wykonania i posadowienia

Posadowienie ruroagéw grawitacyjnych i ttocznych

Rurochgi naleey montow& w przygotowanym i odwodnionym wykopie. W przypadku
wystgpienia piasku lub pospoétki ruregi ukladad bezpdrednio na gruncie rodzimym.
W miejscach wyspienia nasypow niekontrolowanych lub namutow, riggicnalezy uktada& na
podsypce z piasku o gruim 15 cm ubijanej mechanicznie. W przypadku wysnia wody
gruntowej wykopy odwadnéa za pomog igtofiltrow wptukiwanych lub za pomac pomp
szlamowych bezpoednio z wykopu. Wszystkie wykopy prowaélzimetod, rozkopu
waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt szalunkowttygh.

Po ulaeniu rurociagu nalgy wykona& obsypk i zasypk przewodu. Grub& warstwy
ochronnej wokot ruroggu powinna wynosi 0,3 m (po zagszczeniu) licac od gornej krawdzi
rurociaggu. Warstw te¢ nalezy zag:szcza ubijakiem ecznym lub lekkim sprgem mechanicznym,
aby nie uszkodzirurocihgu.

Dla rurocagéw uktadanych w drogach wewtrenych wykop naley wypelni zasyply
piaskowa zag:szczorm mechanicznie:

- od dna wykopu do poziomu 1,0 p.p.t wakik zag:szczenia wynosimusi min. Is = 0,97;

- od poziomu 1,0 p.p.t. do poziomu drogi wahik zag:szczenia powinien wynasis = 1,00.
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Maksymalna grubé@ warstw do zagszczania nie me przekracza20 cm.

Dla rurochgow uktadanych poza drogami wykop naglewypetlnic gruntem rodzimym
wybranym uprzednio z wykopu z rbwnoczesnym jegagacganiem. Maksymalna gruidovarstw
zasypki nie mge przekracza 20 cm, a wskaik zagszczenia powinien lgyls>0,95. Przebieg
rurocagow ttocznych naley oznakowé& poprzez umieszczenie na warstwie obsypkimta
znakupcych z wkladlg stalows umazliwiajg pdzniejsz lokalizacg przewoddw z powierzchni
terenu. Naley uzy¢ tasmy znakugcej koloru zielonego (dla rurag@ow ttocznych).

Montaz rurocagow naley przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano—morawych oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez poedia,
uzywajac odpowiedniego spetu.

Po ulaeniu rurocigbw zostan wykonane proby szczelég zgodnie z obowizujgcymi
normami.

Posadowienie studni na projektowanych sieciach ugbnia terenu

W przypadku wysipienia piasku lub pospoiki studnie mma posadowi bezpdrednio na
gruncie rodzimym. W miejscach wypienia nasypow niekontrolowanych lub namutéw, stedn
naleey montow& w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsyppeskowej
0 grubgci okoto 20 cm. Monta studni naley przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano—martavych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta, tywajac odpowiedniego spehu.

Studnie po posadowieniu i wypoziomowaniu mgleabezpieczy przeciwwilgociowo Nalgy
rowniez wykona obsypk gruntem rodzimym pozbawionym grubych kamieni niejoglcbokasci
studni zagszczajc jg warstwami o grubici okoto 20 cm. Studnie uwone w drogach
wewretrznych naley zabezpieczy dodatkowo obsypkpiaskowy (materiatem niewysadzinowym)
do gkbokaici przemarzania, zagzczajc ja warstwami o grubixi okoto 30 cm. Obsypka
piaskowa boczna powinna wynéskoto 30 cm licac od zewrtrznej sciany studni. Wskanik
zag:szczenia obsypki bocznej dla studniagoych w drogach powinien wyngslis = 1,0.

5.6. Skrzy,owanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami

Wszystkie skrzyowania projektowanych sieci z istrgeym uzbrojeniem terenu wykofia
zgodnie z obovezujacymi normami.

Skrzytowania z istniegcymi wodocggami

W przypadku skrzxowania projektowanej kanalizacji z istrieymi lub projektowanymi
przewodami wodoggowymi, gdy odlegté¢ pionowa pomidzy rurami jest mniejszanD,6 m, na
przewodzie wodogowym naley zastosowé rure ochronn, PE. Srednie rury ochronnej natey
dobr& w zalenosci od srednicy wodocigu. Kaacowki rury ochronnej naky uszczelni
manszetami zdepiagcymi.

Skrzytowanie z kablami elektroenergetycznymi i telekomkagyjnymi

W miejscu skrzyowania projektowanej kanalizacji z sieciami eneygehymi
i telekomunikacyjnymi naley wykona zabezpieczenie istnigiego uzbrojenia w ostonach
dzielonych rurowych typu AROT o diuga 3,0 m, tj. po 1,5 m od osi skraywania. W miejscu
prowadzenia przewoddéw w poali kabli naley wykon& recznie wykopy kontrolne.

6. ROZWI AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W budynku wielofunkcyjnym znajdaljsiec pomieszczenia zwzane z technologioczyszczania
sciekow (stacja dmuchaw, pomieszczenie prasy), lielrda elektryczna, magazyn i pomieszczenia
socjalno-bytowe dla obstugi. Z tego wgdlh w budynku tym zaprojektowano szereg instalacji
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niezlzdnych do prawidtowego funkcjonowania obiektu jadalej oczyszczalni.

6.1. Instalacja wodocggowa

6.1.1 Obliczenia zaopatrzenia wody

Woda w budynku wielofunkcyjnym maywana ledzie do celow sanitarnych
i technologicznych.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wodagowej na cele socjalno-bytowe wykonano wg
PN-92/B-01706 korzystag ze wzoru:

q= 0,4(2 q,)°> + 0adl/ 4]

gdzie:
g — miarodajny rozbiér wody I/s
gn — normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych I/s

L.p Wyszczegolnienie Ik | Normatywny wyptyw wody >0hn
[I/s] [I/s]

1 Umywalka 3 0,07 0,21

2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07

3 WC z ptuczly zbiornikowg 1 0,13 0,13

4 Natrysk 1 0,15 0,15

5 Zawor czerpalny bez perlatora 2 0,5 1,00

Razem 1,56

q= 04156)°" + 048= 099/

Zaktadajc jednoczesne dziatanie prasy odweguej osad (g = 1,1 I/s) i potrzeby sanitarne
w budynku wyznaczona¢zm ilos¢ wody doprowadzanej do budynku

Qo = 099+ 11=2091/g].

Zaprojektowano wprowadzenie wody do budynku w jednyiejscu rurocigiem z PE@ 63
i w dwdch miejscach ruroggiem z PEp 32mm.
6.1.2 Instalacja wody zimniej
Woda w budynku é&dzie rozprowadzana przewodami PP PN1fremnicach zewgtrznychx
grubas¢ scianki:
= @20x1,9 mm;
= p25x2,3mm;
= ®32x2,9mm;
= @63 x5,8mm.
Jako ochroa przed roszeniem rur zastosowano izeglacpaniki poliuretanowej.
Zaprojektowano armatgiiodcinagca i sanitarna.
6.1.3 Instalacja wody ciepte]
Zrodtem cieptej wody &dzie:
» przeptywowy ogrzewacz wody montowany nad umywalk- umywalka
W pomieszczeniu prasy;
* pojemndciowe ogrzewacze wody - doprowadgayoce cieph do pokoju obstugi
I umywalni.
Instalacg rozprowadzajcy cieph wock zaprojektowano z rur PP (PN20) na tem@@anstalacja
wody cieptej ledzie wykonana z rup20 x 3,4 mm.
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6.1.3 Ukfadanie rurochgow instalacji wodocihgowej

Przewody w pomieszczeniu prasy mgleuklada& nadtynkowo za pomac uchwytow
plastikowych. W pokoju obstugi oraz umywalni przelyowodocagowe naley prowadzé
w bruzdachscian. taczenie przewodéw, ksztaltek i armatury nglewykona& za pomog
zgrzewania polidyfuzyjnego lub za pomadcsztattek wyposanych w niklowane wtopki mogine
Z gwintami zewatrznymi lub wewrtrznymi. Przejcia przewodow przeZciany prowadzi w
rurach ostonowych o dwie dymensjegiszych ni prowadzony przewdd a walmprzestrzé nalery
wypetnic materiatem trwale plastycznym.

Po utlaeniu instalacji naley wykon& prébe szczelnéci zgodnie z obowdizujacymi normami
oraz wykona dezynfekag i ptukanie instalaciji.

6.2. Instalacja kanalizacyjna

W budynku wielofunkcyjnym zaprojektowano instatadjanalizacyja odprowadzajca
scieki z pomieszcze socjalnych i pomieszczenia prasy. Instalacja skiag z 3 pionow
kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i aakonych rug wywiewng PVC. Kanalizacja
wykonana jest z rur kielichowych HT/PVC @40, @5011@, @160, na pionach przewidziano
rewizje. Instalagj kanalizacyja nalezy uktad& kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekbdw. Przewody naky mocow& do scian za pomag uchwytéw lub obejm. &czenie rur
I ksztattek naley wykona przy pomocyrodka pglizgowego.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji

6.3.1 Zataenia obliczeniowe
Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania i wedqjylagrawitacyjnej okrélono
wg obowhzujacych przepisow i przy wykorzystaniu programu kongpotvego Instal-OZC.

Zatozenia przygte do oblicze:

- konstrukcja budynku: niemieszkalny

- szczelné¢ budynku:srednia

- typ wentylacji: grawitacyjna i mechaniczna wywigav

Obliczeniowa temperatura zegtrena: - 26C (zgodnie z PN 82/B — 02403)
Parametry klimatu wewtrznego (zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690)

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach:

+5°C — nieprzeznaczone na pobyt ludzi, pomieszczauenpystowe

+20P°C — przeznaczone na staly pobyt ludzi bez ékrgwretrznych, niewykonujcych w sposéb
ciagty pracy fizycznej (pokoje biurowe, wc)

+24°C — przeznaczone na pobyt ludzi bez ozgigazienka, szatnie)

Obliczeniowa wilgotné powietrza (zgodnie z PN-EN-ISO 6946)
- pomieszczenie produkcyjne, w ktorych nie wydzedgpara wodna - 45%
- pomieszczenia mieszkalne w tym fazienki i wc 9455

6.3.2 Instalacja ogrzewania

Podstawowe wyniki
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigpln18952W
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Zapotrzebowanie na moc ciepldla wentylacji 14325 W

Wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta przegréd butiowch U [W/nfK] :

Sciana zewstrzna U=0,213
Strop betonowy pod nieogrzewanym poddaszem (2410,
Podtoga na gruncie (pomieszczenia od 08 do 11) = 11260

Podtoga na gruncie (pomieszczenia od 01 do 071 12) = 0,170

Okna U =1,500
Drzwi zewrgtrzne U = 2,600
Sciana wewntrzna U =0,590

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszoraz moc zainstalowanych grzejnikéw
przedstawiono w tabeli:

Symbol N . , Zapotrzebowanie ciepta Moc zainstalowang
azwa pomieszczenia

pom. (W] W]

01 Przedsionek 0 -

02 Przedsionek 0 -

03 Korytarz 0 -

O4a Umywalnia 474 500

04b tazienka 234 500

04c WC 168 500

05 Szatnia odzig/ roboczej i ochronne 789 1000

06 Szatnia odzig wkasnej pracownikow 796 1000

07 Pomieszczenie biurowe 1205 1000+1000
08 Rozdzielnia elektryczna 263 500

09 Stacja dmuchaw 9232* 2000+2000
10 Pomieszczenie prasy 4200 2500+2500
11 Magazyn podiczny 271 500

05 Pokdj obstugi 1320 1000+1000

Razem 18952 W 17500W

* Pomieszczenia ogrzewanegda przy pomocy grzejnikow elektrycznych wypaeaych
w regulatory temperatury zadanej. W pomieszczemiuahaw zyski ciepta pochogize od silnikbw
wynosz okoto 7500W i pokryway straty ciepta wynikajce z przenikania ciepta przez przegrody.
Ze wzgkdu na konieczrni@ podgrzewania powietrza zewtrznego i utrzymania temperatury
postojowe] zaprojektowano dwa grzejniki acinej mocy 4000W. Grzejnik ¢bda wiaczane
i requlowane w zalanosci od potrzeb (rbwnoczesgiopracy dmuchaw).

Dobor grzejnikéw

W budynku oczyszczalni zaprojektowano ogrzewaniejgikowe elektryczne. Elementami
grzejnymi g grzejniki konwektorowe niskotemperaturowe z elektechanicznym termostatem
temperatury. Grzejniki maj2 zakresy temperatur pracy: komfort 10-28°C, aatyarzanie 7°C.

Parametry sprawroi energetycznej instalacji ogrzewania elektrycanegrela charakterystyka
energetyczna budynku (zaznik).
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6.3.3 Instalacja wentylacji

Zatozenia przygte do obliczé:
W pomieszczeniach technologicznych zaprojektowanentyacg mechanicza wywiewmn,
w pozostatych pomieszczeniach przewidziano wengylamaturalm. 1los¢ powietrza
wentylacyjnego dla poszczegolnych pomiestczeharakter wentylacji przyjo w uzgodnieniu
Z technologiem obiektu.

Dla wentylacji mechanicznej pomieszazieechnologicznych zastosowano wentylatécienne
w obudowie kwadratowe;.
Pomieszczenie prasy
Kubatura pomieszczenia V=652m
Temperatura obliczeniowa wegtrzna t=5C

Dla wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenzyjeto strumié powietrza
wentylacyjnego w iléci 5W/h - 326 nth

Nawiewdo pomieszczenia prasy realizowargiie poprzez czerpyicienrs.
Przygto predkaos¢ nawiewu powietrza 2,0 m/s = 7200 m/h,

% 326 2
F =—=——7"—=0,045m
netto  w  2x360(
Freto _ 0,045 2
F = =——=0,064m
brutto a 0,7

Nawiew realizowany bdzie poprzez jednczerpng¢ scienmg z ruchomymizaluzjami z napdem
recznym o wymiarach 300x300mm.

Wywiew z pomieszczenia prasy realizowarygbie za pomagwentylatorasciennego w obudowie
kwadratowej o wydajrizi 350 n¥/h, Apc=90 Pa, moc silnika 100W/26000br/min, zasilarie\2

Pomieszczenie dmuchaw
Kubatura pomieszczenia v=70,im
Temperatura obliczeniowa wegtrzna t=5C

W budynku pracowabedq 3 dmuchawy, dwie dmuchawy dla komory bioreaktarazgedna dla
komory stabilizacji osadu.

Wydajna¢ dmuchaw wynosi:
dmuchawa dla komory bioreaktora 2x220 = 44fhm
dmuchawa dla komory stabilizacji osadu  108m

W pomieszczeniu w okresie letnim zachodzi konieéZnausuwania zyskow ciepta
wydzielapcych s¢ od pracujcych uradzen.

Parametry techniczne zabudowanych dmuchaw dla kpbioreaktora:
moc zainstalowanego silnika N=2x5,5 = 11,0 kW

Ap=500mbar

V=220 nt/h

n=87,0%
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Parametry techniczne zabudowanej dmuchawy dla kpstabilizacji osadu:
moc zainstalowanego silnika N=3,0 kW

Ap=500mbar

V=100 nt/h

n= 83,0 %
Wentylacg obliczono na podstawie wytycznych producenta drauch

Wymagana ilosé powietrza:
Catkowity przeptyw wentylacji:
Q=30xP
P- moc zainstalowanego silnika dmuchawy, kW
- dmuchawy dla komory bioreaktora
Q=30 x 5,5 =165 rith
Q. =2 x 165 = 330 rith
- dmuchawa dla komory stabilizacji osadu
Q.= 30 x 3,0 = 90 riih
taczna ilgi¢ powietrza wynosi 420 Fh

Catkowita ilosé powietrza nawiewanego do pomieszczenia:
- przeptyw na ssaniu dmuchaw 2 ©2x220 + 100 = 5407h
- przeptyw wentylagcji Qv = 420i#h
Qc = Qa + Qv= 960rYh
Nawiewdo pomieszczenia prasy realizowargiie poprzez czerpgpicienrs.
Przygto predkos¢ nawiewu powietrza 2,0 m/s = 7200 m/h,

V 960 2
F =—=———=0,13m
netto  w  2x360(
— Fnetto — 0'13

F =
brutto a 0,7

Nawiew realizowany bdzie poprzez jednczerpn¢ scienm z ruchomymizaluzjami z napdem
recznym o wymiarach 500x500mm.

=0,18m?

Wywiew z pomieszczenia dmuchaw realizowanydde za pomaog wentylatora sciennego
w obudowie kwadratowej o wydajée 420 ni/h, Apc=80 Pa, moc silnika 100W/26000br/min,
zasilanie 230V.

Pomieszczenia sanitarne: natrysk, WC

Natrysk:

Kubatura pomieszczenia V = 4,65m

Temperatura obliczeniowa wewtrena t = 24C,

WC:

Kubatura pomieszczenia V=468m

Temperatura obliczeniowa wewtrena t = 20C

Nawiew powietrza do pomieszcieealizowany bdzie poprzez infiltragj.

Wywiew z pomieszcze realizowany bdzie poprzez wentylatory zamontowane na wlocie do
kanalu wentylacji grawitacyjnej o wydajém 100nt/h, moc 15W/26500br/min, zasilanie
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230/50V/Hz. Wentylator uruchamiangdrie kcznie lub poprzez wbudowany czujnik wilgofed
powietrza (pomieszczenie natrysku).

Parametry sprawnoi energetycznej okéta charakterystyka energetyczna budynkuazatik).

6.4. Sterowanie i sygnalizacja

Aparatura zasilaca i sterownicza zlokalizowana jest w szafach R@GKP. Odptywy do
zasilania odbiornikow energii wypasme g W zabezpieczenia nadyplowe i r@nicowopgdowe.
Cykl pracy pomgiciekdéw, mieszadet i dmuchaw napowietgzgich realizowany jest przy pomocy
sterownika. Uklad sterowania zapewnia w peni aatiyczry, prag oczyszczalni. Poszczegolne
napdy technologiczne oprécz tegae % sterowane automatycznie z sterownika, adoyc
rowniez zahczane ¢cznie oraz wyjczane niezalaie od pracy pozostatych najpw.

Pompa P1 oraz P2 gljpdo napetniania komory retencyjnej istamg@go zbiornika oczyszczalni
sciekbw. Pompa P3 oraz P4 spjudo napetniania komory retencyjnej projektowanepaornika
oczyszczalni sciekbw (ZB). Pompy P1 - P4 zakane § od poziomu sciekdw
W pompowni.

Pompa PG stty do napetniania bioreaktogaiekami surowymi i sterowana jest automatycznie
sterownikiem wedtug zaprogramowanych czasow.aéad s¢ w przypadku, gdy poziorsciekOw
w komorze retencyjnej aginie minimum lub w sytuacji, kiedy bioreaktor zostanapetniony do
poziomu maksimum.

Mieszadta M1 - M3 zakzane s zgodnie z zaprogramowanym czasem dziatania oraz
automatycznie wyczane w przypadku, jeli poziom sciekbw w komorze retencyjnej agnie
minimum.

Pompa POl oraz PO2 jest gc#ana zgodnie z zaprogramowanym czasem dziatamia or
automatycznie wyiczana w przypadku, jeli poziom sciekbw w komorze bioreaktora agnie
minimum lub zbiornik stabilizacji osadéw zostanapetniony do poziomu maksimum.

Mieszadlo M4 oraz M5 jest zgizane zgodnie z zaprogramowanym czasem dziataaa or
automatycznie wyczone w przypadku, eli poziomsciekOw w bioreaktorze agjnie minimum.

Zasuwa ngowa ZN1 stay do spuszczaniagciekOw oczyszczonych z bioreaktora. Jest
sterowana poprzez sterownik oraz automatycznie kanay jeeli poziomsciekdw w bioreaktorze
osiggnie minimum.

Zasuwa neaowa ZN3 oraz ZN4 jest sterowana poprzez sterowni@iz oautomatycznie
zamykana, jeeli poziomsciekow w komorze KO oggnie minimum.

Pomg PO3 zaicza sygnat otwarcia zasuwy ZN3 oraz automatycznigacma sygnat
zamkngcia zasuwy ZN3.

Pomg PO4 zaicza sygnat otwarcia zasuwy ZN4 oraz automatycznigacma sygnat
zamkngcia zasuwy ZN4.,

Dmuchawy DM1 i DM2 zajczane § zgodnie z zaprogramowanym czasem dziatania iazssil
Z przetwornicy cgstotliwosci. Przetwornica agtotliwosci stuzy do regulaciji pgdkosci obrotowe;j
silnika dmuchawy w zalaosci od sygnatu pochodzego z sondy tlenowej QRCL1.

Nastpujace stany awaryjne pobudzaygnat awarii zbiorczej:

— wytaczenie awaryjne lub manewrowe dowolnego zabezpneaze

— poziom maksymalny awaryjrigiekow w zbiornikach.

6.5. Instalacje gwietlenia, wentylacji, gniazd i ogrzewania

Do dswietlenia poszczegobinych pomieszazeudynku technologicznego najezamontowé
oprawy dwietleniowe swietlowkowe. We wszystkich pomieszczeniach mngplezastosowa

GLIWICE, kwiecien 2010 r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 Proj. nr

Sp. zo.0. W KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL.TARNOGORSKIEJ 426/09-05
ul. K.Miarki 12 | OBREB KRUPSKI MLYN — DZIALKI:295/22, 229/22, 35.
44-100 Gliwice Projekt budowlany str. 33

nasufitowe oprawy pytoszczelne i strugoszczelnergatkiem umywalni, gdzie naky zastosowa
oprawyscienno-sufitowe. W umywalni jak i w pomieszczenragy oprawy powinny kiyo stopniu
ochrony IP 54, natomiast w pozostatych pomieszemdnpowinny b§ oprawy o stopniu ochrony
IP 40. Projektuje si wykona instalacg oswietlenions przewodem YDYo3 x 1,5mm,
YDYzo0 4 x 1,5 mmw rurach instalacyjnych. Spiiztaczeniowy (wyhczniki, przehczniki) nalezy
mocow& na wysokéci 1,1 m od podiogi. Plan instalacjiswietlenia przedstawiono na
rys. 426/09-05-26.

Do ogrzewania pomieszazezastosowano konwekcyjne grzejniki powietrza wyposa w
sekcje grzewcze oraz wentylatory nawiewne. Zaslamjrzejnikbw nalgy zrealizowa
z rozdzielnicy RO usytuowanej w pomieszczeniu Raddm Elektryczna. Kady grzejnik
wyposaony jest w termostat. Do ogrzewania wody w umywalastosowano zbiornik
pojemndciowy powieszony nascianie, natomiast w pokoju obstugi zastosowano egearz
przeptywowy podumywalkowy. Grzejnikicienne i ogrzewacze wody zasilane 3 gniazd
wtyczkowych.

Instalacg gniazd wtyczkowych 1-faz. wykotgprzewodem YDYo 3 x 2,5 mri w rurach
instalacyjnych. Instalagj gniazd 3-faz. wykona przewodem YDYo 5 x 2,5 mm w rurach
instalacyjnych. Przewody i rury naleuktada pod tynkiem pionowo i poziomo:

- poziome odcinki naley uktada 0,3 m od sufitu

- pionowe odcinki instalacji powinno prowad#),15 m od krawdzi cscieznicy lub prostopadle
do puszki do gniazda

- przewdd biegicy od gniazda do gniazda powinien znajdéwia 0,3 m nad podiag
Gniazda ze stykiem ochronnym montawa

- w umywalni na wysokgi 1,3 m nad podtag

- w pozostatych pomieszczeniach 0,3 m nad pagdtog
Instalacja gniazd oraz ogrzewania przedstawiortangesys. 426/09-05-27.

Instalacg wentylacji zasik przewodem YDYo 3 x 1,5 mmi prowadzé pod tynkiem w rurze
instalacyjnej. Wydczniki wentylatorow usytuowano przy drzwiach poraiess wentylowanych.
Instalacg wentylacji przedstawiono na rys. 426/09-05-28.

6.6. Ochrona przed porgeniem pgdem elektrycznym - instalacja uziemgap-
wyréwnawcza

Wszystkie urzdzenia i aparaty elektryczne posiadaghrore przed dotykiem bezgoednim,
wykonary przez producentow. Jako ochgoprzed dotykiem p@ednim w sieci 0,4/0,23kV
pracupcej w systemie TN-C zastosowano system szybkiegmoszynnego wytzenia zasilania
oraz system paetzen wyrdwnawczych. Szybkie wytzenie zasilania zrealizowane jest przez
odpowiedni dobor zabezpieczev postaci wkiadek bezpiecznikowych, zapewsugj odhczenie
zasilania w czasie t<0,4 s. Ochrona uzupednajest realizowana przez zastosowanieaeziikow
réznicowopgdowych o znamionowym pdzie r&nicowym nieprzekraczagym 30 mA.

W pomieszczeniach technologicznych zaprojektowayoys wyrownawcze, wykonane z bednarki
stalowej ocynkowanej 20x3 mm FeZn. Do szyny wyrowezej podhczono wszystkie konstrukcje
przewodzce obiektu, metalowe obudowy adzer technologicznych oraz szyny ochronne PE szaf
elektrycznych. Szynhwyrownawcz obiektu podczono z uziomem otokowym bednarktalowy
ocynkowain 30x4mm FeZn.

6.7. Instalacja odgromowa

Instalacg odgromovg na dachu budynku oraz przewody odprowagtmjwykonano mitem
@ 6 mm FeZn. Uziom wykonano w postaci otoku bedgp@@x4mm FeZn ulong w ziemi na
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giebokasci 0.8 m i odlegtéci 1 m odsciany budynku. Uziom otokowy pgidzono z elementami
zbrojenia fundamentu oraz ptyelbetowych zbiornika ZB. 4tza probiercze zaprojektowano na
wysokaici 0,4 m nad ziemi Oporng¢ uziemienia otokowego nie powinna przekrackaQ.
Projektowana instalacja spetnia w zakresie ochpragciwporaeniowej wymagania norm:
- PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiegapiacia - Czs$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed paeniem elektrycznym?”,
- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiekteoudowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ocheshn
- PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowtdn Zasady ogoine”.

7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE, ROZWI AZANIA
I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
TECHNOLOGICZNYCH

7.1.Bilans ilosci sciekoéw

Wedtug uzyskanych od Inwestora informacji doceloi@s¢ sciekéw doptywajcych do
oczyszczalniciekow kpdzie wynost:
Qsc. dopt. = 350,0 ni/d
Dla prawidtowego funkcjonowania oczyszczaktiekow wykorzystywana dalzie rownie
woda wodocigowa na potrzeby socjalne pracownikéw, do zmywanigierzchni hal i na potrzeby
stacji odwadniania osadow nadmiernychczna docelowa il& tych sciekow kpdzie wynost:
Qsc.wt. = 20,0 nv/d
Sredniodobowa ilé sciekdéw wyniesiedcznie:
Q« ¢ = Qsc. dopt. + Gc. wh. =370,0 ni/d
Maksymalna dobowa ikg sciekow wyniesie:
Qmaxd= Qér d x Nd = 370,0 x 1,5 §55,0 ni/d
Srednia godzinowa ik& sciekow:
Qs n=Qmax d/24 23,1 nt/h
Maksymalna godzinowa i$0 sciekow:
Qmaxh= Qsrhx Nh=23,1x 2,557,8nt/h
Maksymalna sekundowa #6sciekow:
Qmax sek=16,1 I/s
Rownowana liczba mieszkadw:
RLM = (Qyax SBZTs)/60 =3083

7.2.Jakaosé sciekow
Scieki mazna zakwalifikowd@ do typowychsciekéw komunalnych. Na podstawie danych
literaturowych oraz wilasnych 6&wiadczéd przyjgto nasgpujace sezenia wskanikow
zanieczyszczew mieszaninigciekow surowych doptywagych do oczyszczalni:
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zf Stezenia tadunek

L.p. Wskaznik [g/m?] [kg/d]

1 BZTs 500 185,0

2 ChzT 1000 370,0

3 Zawiesina ogdlna 450 166,5

4 Azot ogolny 70 25,9

5 Fosfor ogdéiny 12 4,4

7.3.Projektowana technologia oczyszczagit@ekow

Oczyszczaniesciekdw w bioreaktorze zbiornika oczyszczafciekow ledzie bazowa na
metodzie SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) pjacego w technologii niskookygionego
osadu czynnego z jednoczedtenows stabilizachj osadu nadmiernego. Jest to odmiana komory
z osadem czynnym, przy ktorej w jednej komorze jkalgpo sobie nagpuje cykliczny przebieg
poszczegolnych faz: napetniania, mieszania, napmaeia, sedymentacji oraz odprowadzania
sciekbw oczyszczonych do odbiornika. W bioreaktopreszczegoélne procesy technologiczne
(utlenienie zwazkéw organicznych — BZg usungcie zwiazkOw azotu w procesach nitryfikacji
i denitryfikacji, oraz zwizkéw fosforu w procesie defosfatacji) przebiegeyklicznie. W czasie
trwania cyklu warunki tlenowe/beztlenowe zmieaisig cyklicznie dz¢ki automatycznej sekwencji
pracy poszczegOlnych wdzer napowietrzajcych, mieszajcych i przepompowdgych. Z uwagi
na sekwencyjne napetnianie komory bioreaktora wyanagest komora retencyjna begsainio
przed bioreaktorem. Podczas odptywaiekéw oczyszczonych do odbiornika osad czynny
pozostaje w reaktorze, @ki czemu nie ma potrzeby budowy osadnika wtérnego.

7.4.0mowienie schematu technologicznego

Scieki beda sptywa grawitacyjnie dostudni z sitem pionowym (SS) z systemem separacji
skratek, ktére umdiwi mechaniczne oczyszczenieiekdw surowych.

Nastpnie scieki surowe oczyszczone mechanicznie doptgo pompowni sciekow (PS),
z ktérej zostam przettoczone do istnigje] oczyszczalni oraz do komory retencyjnej
projektowanegabiornika oczyszczalnisciekdw (ZB).

Komora retencyjna (KR) ma na celu zatrzymanieiekédw podczas pracy bioreaktora oraz
wyréwnanie nierébwnomierrioi dobowego splywusciekdw i r@nicy sezen w sciekach. Scieki
z komory retencyjnej duala ttoczone dobioreaktora (MD) cyklicznie (2 cykle oczyszczania na
dokg) za pomog pomp zatapialnych. W komorze bioreaktd@aeki beda oczyszczane metaqd
niskoobcizonego osadu czynnego. Napowietrzad@ekow odbywa sie bedzie za pomog
dyfuzoréw rurowych membranowych, poglajch spezone powietrze w postaci drobnych
pecherzykdéw. Powietrze dolzie ttoczone za poma@cdmuchaw zainstalowanych Wwudynku
wielofunkcyjnym (BW). W celu utrzymania osadu biologicznego w stardawieszonym
w s$ciekach w bioreaktorze zainstalowano mieszadtapmdtee uruchamiane w trakcie procesu
denitryfikacji. Osad nadmierny powsiay w trakcie proceséw biologicznego oczyszczania,
w bioreaktorze, ¢&dzie okresowo odprowadzany za pomgoomp zatapialnych ddkomory
stabilizacji osadu (KO). Scieki oczyszczone dia odprowadzane okresowo di
zainstalowanemu w bioreaktorze dekanterowi (D).
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Mieszanina sciekbw oczyszczonych z projektowanego bioreaktonaaz 0z istniejcej
oczyszczalni &dzie grawitacyjnie przeptywata przeidnie pomiarowa (PB) ze zwezka Palmera-
Bowlusa , w ktorej nagpi pomiar ilgici sciekdw oczyszczonych.

Préoby sciekbw oczyszczonych do badahalery pobierg w studni poboru prob (SP)
w fazie wypompowywaniasciekédw. Umaliwi to kontrole jakosci odprowadzanychsciekdw
oczyszczonych, a tym samym sprawdzenie poprasvipoacy oczyszczalni.

Osad nadmierny dazie stabilizowany tlenowo najpierw w bioreaktorze, nastpnie po
przepompowaniu deomory stabilizacji osadu (KO) bedzie poddany dalszej stabilizacji tlenowe;j.
W tym celu w komorze stabilizacji osadu przewidniamainstalowanie napowietrzania, ktére
wyeliminuje zagniwanie osaddéw nadmiernych i wydmneé produktéw fermentacji. Sqpone
powietrze kdzie dostarczane do komory systemem ragimv technologicznych
doprowadzajcych powietrze z dmuchawy umieszczondpudynku wielofunkcyjnym (BW).

Osad z komory stabilizacji osadu nadmiernegdzie kierowany na prasodwadniania osadu
(znajdupca sie w budynku wielofunkcyjnym) w celu jego odwodnieni®V celu lepszego
odwodnienia osadu przewiduje sizycie polielektrolitu.

Zaprojektowano rownie studni¢ zaworowg (SZ), ktora umeliwi tloczenie osadow
z projektowanej i istnigcej komory osadu na jeden ruragi Obgtos¢ osadu przewxszapca
maksymall przepustowst prasy zawracanatizie do projektowanej komory stabilizacji osadu.

Istniejaca oczyszczalnidciekdw kedzie pracowa tak jak do tej pory. Wprowadzono jedynie
dwie zmiany:

- Osad nadmiernydazie kierowany na prasodwadniania osadu znajdaog sie w budynku

wielofunkcyjnym (BW);

- Komora napowietrzania w budynku technologicznymtamige wyposaona w ukiad sond

przeznaczony do pomiarue¢sénia tlenu oraz w uklad sterowania si@ powietrza
dostarczanego z dmuchaw.

7.5.Przewidywane efekty oczyszczasieekow

Scieki zostan oczyszczone do parametréw zgodnych aczatikiem nr 1 do Rozpogdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkdakie naley spemni przy
wprowadzaniusciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substasefzegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984):

Scieki surowe Scieki S x

L.p. Nazwa wskaZnika oczyszczone dopuszczalne
Stezenie Stezenie Stezenie
[g/m”] [g/m’] [g/m’]

1 BZTs 500 <25 25

2 ChzT 1000 <125 125

3 Zawiesina ogolna 450 < 35 35

*  Sgzenie dopuszczalne wg obawijgcego rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nayespeint przy wprowadzanidciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie sizkpch dlasrodowiska wodnego (Dz. U. 2006
nr 137 poz. 984) dla: 2 000 < RLM < 9 999.

GLIWICE, kwiecien 2010 r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 Proj. nr

Sp. zo.0. W KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL.TARNOGORSKIEJ 426/09-05
ul. K.Miarki 12 | OBREB KRUPSKI MLYN — DZIALKI:295/22, 229/22, 35.
44-100 Gliwice Projekt budowlany str. 37

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1.Bilans mocy urzdzei elektrycznych

Moc zainstalowana na potrzeby technologiczne — radtawanej oczyszczalni
1) Studnia z sitem pionowym (SS):

- Naped przensnika 2,20 kW,
- Ogrzewanie 2,20 kW.
2) Pompownigciekow (PS):
- Pompy w pompowni (P1, P2, P3, P4) 4x6,A 26,84 kW.
3) Zbiornik oczyszczalnéciekdw — komora retencyjna (KR):
- Pompaiciekéw surowych (PG) 5,13 kW,
- Mieszadta (M1, M2, M3) 3x350 = 108W.
4) Zbiornik oczyszczalnéciekow — bioreaktor (MD):
- Mieszadta (M4, M5) 2x2,50 = 5,00kwW
- Pompy osadu nadmiernego (PO1, PO2) 2x 1,23 2,46 KW.
5) Zbiornik oczyszczalnéciekOw - komora stabilizacji osadu nadmiernego (KO)
- Pompa osadu na pras 1,75 kW
6) Studnia zaworowa (SZ):
- Zasuwa ngowa 2 szt. 2x0,37 = 0,74 kW
7) Studnia z zasugynazowy (SN):
- Zasuwa ngowa 0,37 kW
8) Studnia pierwszego zrzutu (PZ):
- Zasuwa ngowa 0,37 kW.
9) Studnia pomiarowa (PB):
1 x przeptywomierz ultradvickowy — sterowanie 0,01 kW.
10) Budynek wielofunkcyjny (BW):
- Dmuchawa do napowietrzanieiekéw w bioreaktorze 2x550 = 11,00 kw;
- Dmuchawa do napowietrzania osadu nadmiernego w kan{&O) 3,00 kW,
- Prasa odwadniania osadu 8,00 kW;
- Moc zainstalowana w istnigjej oczyszczalni BOS-200 15,00 kW.
Ogoétem moc zainstalowana na potrzeby technologiczne 94,57 kW
- wspotczynnik jednoczessa mocy 0,67
Maksymalny chwilowy pobor mocy 63136
Dodatkowe zapotrzebowanie na energiektryczm — projektowane obiekty oczyszczalni
- Ogrzewania i wentylacja 25,00 kw;
- Przygotowanie cieptej wody 7,00 kW
- Oswietlenie i automatyka 3,00 kW.
Ogotem dodatkowa moc zainstalowana B%KW
- wspotczynnik jednoczessic mocy 0,67
Maksymalny chwilowy pobor mocy 23148
Ogdétem moc zainstalowana w rozbudowanej oczyszczaln 129,57 kW
Maksymalny chwilowy pobdr mocy w rozbudowanej oezysalni 86,81 kW
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8.2.Wiasciwasci cieplne przegrod budowlanych
Wartdsci wsp6tczynnikéw przenikania ciepta przegrod buiowch U [W/nfK]

Sciana zewatrzna U=0,213
Strop betonowy pod nieogrzewanym poddaszem 2410,
Podtoga na gruncie (pomieszczenia od 08 do 11) = 11260

Podtoga na gruncie (pomieszczenia od 01 do 071 12) = 0,170

Okna U =1,500
Drzwi zewrgtrzne U = 2,600
Sciana wewntrzna U =0,590

8.3.Parametry sprawn€ci energetycznej

Srednia sezonowa sprawstacatkowita systemu grzewczego budynku wynpsio=0,97.
Srednio sezonowa sprawstocatkowita systemu przygotowania cieptej waglyo=0,99.

8.4.Dane wykazugce, ze przygte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozania
budowlane i instalacyjne spetigajwymagania dotyegce oszcgdnasci energii
Poréwnanie danych prajych w projekcie z wart@iami okrélonymi w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawiarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r. Nr 75, p620 z pén. zmianami)
1. Moc wiasciwa wentylatoréw zastosowanych w budynku wielofapjkym:

« Pomieszczenie prasy 1,0 k\ifen
« Pomieszczenie dmuchaw 0,85 k\Wém
* Pomieszczenia sanitarne 0,54 KAEm

Wartasé maksymalnej mocy wigiwej wg rozporzdzenia wynosi 1,0 kW/is, z tego wynikaze
zastosowane ugidzenia spetniajwarunki rozporzdzenia.
2. Wartasci wspotczynnikéw przenikania ciepta przegréd budamych U [W/nfK]:

Wspotczynnikéw przenikania ciepta U [W/K]
Rodzaj przegrody Dobrany w projekcie | Maksymalny okiteny w
w/w Rozporzadzeniu

Podtoga na gruncie (pomieszczenia od 08 do 11) 1,260 1,50
Drzwi zewretrzne 2,600 2,60
Okno 1,500 1,90
Podtoga na gruncie (pomieszczenia od 01 do 07 i 12) 0,170 0,80
Strop betonowy pod nieogrzewanym poddaszem 0,241 0,25
Sciana wewatrzna 0,590 1,00
Sciana zewatrzna 0,213 0,30

Z danych zestawionych w powszej tabeli wynika, 2 dobrane w projekcie wardo
wspotczynnikbw przenikania cieptag szgodne z maksymalnymi wasmami okrd&lonymi
w Rozporadzeniu.

3. Poréwnanie EP obliczonego wg rozpazenia z wynikowym

Maksymalna wartéci EP rocznego wskanika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawiala energ¢ pierwotra do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciephpdy
uzytkowej oraz chtodzenia, w zaleosci od wspotczynnika ksztattu budynk&/V., zgodnie
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie
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energetycznej (Dz. UNr 201 poz. 1238 z 2008 r.) wynosi dla projektowanego budynku
wielofunkcyjnego215,8kWh/(nf-rok). Wartai¢ EP obliczona dla niniejszego projektu wynosi:
195,57 [Wh/(nfrok)] . Zatem spetnia wymagania Rozpgizenia.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

9.1.Zapotrzebowanie w wed odprowadzanigciekow

Woda jest obecnie wykorzystywana jedynie do celdvgiehiczno-sanitarnych oraz
utrzymywania czystai w istniegcym budynku technologicznym oczyszczaiciekow BOS-200.

Rozbudowana oczyszczalnieiekow kedzie wykorzystywana wadwodochgowa na potrzeby
socjalne pracownikéw, do zmywania powierzchni halai potrzeby stacji odwadniania osadow
nadmiernych. I1&¢ sciekédw powstajcych na oczyszczalni, wynikaych z jej funkcjonowania
bedzie wynost Q. wi.= 20,0m°/d. Powstajce scieki zakwalifikowa mozna dosciekéw bytowych
i zostanm wiaczone do systemu oczyszczasaekow.

Oczyszczonescieki zostan odprowadzone istniggym kolektorem @00 do rzeki Mata

Panew w km 78,17. Wykorzystany zostanie istaigjwylot sciekdw sktadajcy sk z: elementu
oporowego typu ,L”, betonowego korytaiekowego i umocnienia ptytamzarowymi.

9.2.Emisja zanieczyszcaggazowych

Oczyszczalniesciekdw g zrodiem emisji nagpujacych substancji: metan, siarkowodor,
amoniak, odory organiczne, a takzanieczyszczenia mikrobiologiczne (bioaerozole).

Ze wzgkdu na fakt,ze w zaprojektowanej oczyszczalni przebiagajytacznie procesy
tlenowego oczyszczanigiekdw oraz tlenowa stabilizacja osadow nadmiernyotzna stwierdzd,
ze z procesOw technologicznych oczyszczadoiakOw oraz przerobki osadéw w/w gazy nigld
si¢ wydzielaty i nie leda zanieczyszczaty powietrza atmosferycznego.

Glowng uciazliwos$¢ dla otoczenia oczyszczalni stangwodory. Z uwagi jednak na
zastosowanie zamkgiego zbiornika oczyszczalni, projektowana oczyslniza nie ledzie
emitowata do powietrza atmosferycznego substangjoyei zagraajacych zdrowiu izyciu ludzi.
Na podstawie pracagych juz od szeregu lat oczyszczalni tego typu nie ma gamek do
wyznaczania strefy ograniczonegoytkowania.

9.3.Gospodarka odpadami

W trakcie pracy rozbudowanej oczyszczaloiekéw kgda powstawaty nagpujace rodzaje
odpadéw (nazewnictwo i kody podano zgodnie z Razgmeniem MinistraSrodowiska z dnia
27 wrzénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw — Dz.U. 200112 poz. 1206):

- Skratki — kod 19 08 01 (odpad innymiebezpieczne)

Skratki zostas wydzielone na sicie pionowym z systemem separagpatek. Bda
przechowywane w typowych szczelnych konteneraclo iuprzednim przesypaniu wapnem
chlorowanym okresowo wywone na nhajblisze sktadowisko odpadéw komunalnych
0 unormowanym stanie formalno-prawnym. Szacujg se ilos¢ wytworzonych skratek
wyniesie ok. 46,2 Mg/a, tj. okoto 126,6 I/d.

- Ustabilizowane komunalne osagtjiekowe — kod 19 08 05 (odpad inny miebezpieczne)
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Powstagcy w bioreaktorach osad nadmiernydbie stabilizowany tlenowo najpierw
w bioreaktorze, a naginie — po przepompowaniu do komory stabilizacjidesa ledzie
poddany dalszej stabilizacji tlenowej. Osad tegze nastpnie ttoczony do budynku
wielofunkcyjnego, gdzie poddany zostanie odwodniena tdmowej prasie filtracyjnej.
Przewiduje si, ze osad nadmierny po odwodnieniu na prasie stanbgdzie obgtos¢ okoto
0,52 Mg/a, tj 0,7 rid. Odwodniony osadcdzie przechowywany w typowych kontenerach
lub na przyczepie samowytadowczej, a gaste okresowo wywimony na skladowisko
odpaddéw przez odbiogczewretrznego posiadagego odpowiednie uprawnienia w tym
zakresie.

- Odpady komunalne — kod 20 03 01 (odpad inmyneébezpieczne)
Do odpadéw tej grupy zaliczymazna m.in. worki, opakowania, papier, tektutp. Odpady
te keda magazynowane w typowym kontenerze. Szacunkowg powstajcych odpadow
wyniesie 1,0 Mg/a. Odpady te najewywozi¢ na wysypisko odpaddéw komunalnych.

- Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smaromezawierajce zwhzkow

- chlorowcoorganicznych — kod 13 02 05* (odpad nigioszzny)
Do tej grupy zalicza si¢ beda przepracowane oleje powsteg¢ w trakcie wymiany oleju
w urzadzeniach zainstalowanych na oczyszczalni (mieszattauchawy). Szacunkowa #6
oleju wyniesie okoto 0,05 Mg/a, tj. ok. 58,0 l/alef@ te lgdaq przechowywane w szczelnych
pojemnikach i wywaone przez firm posiadajca stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej
dziatalngci.

- Opakowania zawierage pozostakxri substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczysnez

—kod 15 01 10* (odpad niebezpieczny)

Do odpadow tej grupy zalicZzymazna m.in. polietylenowe zbiorniki po dostarczaniu
polielektrolitu ~ wspomagagego proces odwadniania osadow. Odpady tedab
zagospodarowane zgodnie z ustamwodpadach. Szacujeste ilos¢ wytworzonych odpaddow
tej grupy wyniesie ok. 0,05 Mg/a.

- Zuzyte urzdzenia zawierage niebezpieczne elementy (1) innez nwymienione

w 16 02 09 do 16 02 12 — kod 16 02 13* (odpad raplezzny)

Do odpadow tej grupy zalicZzy mozna zuyte swietldwki stuzace do d@wietlania
poszczegolnych pomieszazdudynku oczyszczalni. Szacujeg,sie ilos¢ wytworzonych
odpaddéw tej grupy wyniesie okoto 0,01 Mg/a.

9.4.Emisja hatasu

Gtéwnym zrédiem hatasu ¢tla dmuchawy shiszace do napowietrzanidciekow i osadow
nadmiernych znajdage s¢ w budynku wielofunkcyjnym. Pompy i mieszadia zatapialne i nie
stanowj istotnegozrddia hatasu. Dla ograniczenia zagi hatasu ndrodowisko dmuchawy dala
obudowane w obudowyzdiekochtonne i wyposane w ttumiki ssania i ttoczenia dostarczane
przez producenta dmuchaw. Hatas emitowany z omajyiaczyszczalni nie przekroczy waitd
dopuszczalnych okéonych w odpowiednikach przepisach.

9.5. Emisja wibracji, promieniowania i pola elektromagtygcznego

Przewidziano zastosowanie adzei, ktore prawidtowo zainstalowane i eksploatowaregi
zrodtem drga odczuwalnych wsrodowisku. Uradzenia te nie ssréwniez zrédtem szkodliwego
promieniowania.
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9.6.Wplyw na ludzi, istniggcy drzewostan, flar, faune gleke, wody powierzchniowe
| poziemnie

Planowana inwestycja w trakcie eksploatacji nidZe wywierata negatywnego oddziatywania
na ludzi, poniewa nie lkpdzie stanowd istotnego zrodta emisji hatasu i emisji odorow ani
zanieczyszczebakteryjnych do atmosfery. Realizacja inwesty@i Igdzie miata te negatywnego
wptywu na flog i faure, ze wzgtdu na ograniczony zagj przedsiwziecia i planowane
zagospodarowanie zgodne z projektem. W trakcie pretowlanych - prowadzonych w @bre
bryty korzeniowej drzew lub krzewOw - prace ziemngwigzane z wykorzystaniem spgtm
mechanicznego natg wykonywa w sposob najmniej szkoalzy drzewom i krzewom.

Teren przeznaczony pod realizacprzedsiwziecia jest potaony poza obszarami
podlegagcymi ochronie, w tym obszarami NATURA 2000. Obsabgty projektem jest oddalony
o ok. 20 km na potudniowy-wschod od strefy et siech, NATURA 2000 tzw. ,Podziemi
Tarnogérsko-Bytomskich” (kod obszaru: PLH240003)lemrych do specjalnych obszaréw
ochrony (SOO) siedlisk.

Od strony zachodniej gsiaduje z ,Dolim Matej Panwi” (kod obszaru pltmp383)
— proponowanym specjalnym obszarem ochrony (SO@®@illisk z tzw. Shadow List. Nie
przewiduje si, aby planowana inwestycja miata wptyw na obszag NATURA 2000.

Podczas prawidtowo prowadzonej eksploatacji roziuaha oczyszczalnikciekow nie ledzie
wywierat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe, podniemglele. Za tym
stwierdzeniem przemawia fakt, przedmiotowa inwestycjactzie wykonana jako system
zamkngety i szczelny a odcinki wodaogijéw i kanalizacji posadowione panj strefy przemarzania.

10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ | BHP

Na oczyszczalnidila zachowane podstawowe przepisy doigezbezpieczestwa paarowego
zawarte w nagpujacych aktach prawnych:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadd@udynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pfn. zmianami);

2. Ustawa z 24 siernia 1991 r. o ochronie przeciwgpowe] (Tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz 1380 z 0 zmianami);

3. Rozporadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719);

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpgrowego zaopatrzenia w wpaeraz drog pearowych (Dz. U.
2009 r. Nr 124 poz. 1030)

W mysl wyzej wymienionych obowvezujacych przepisow budynek i udzenia z nim zwizane
powinny by zaprojektowane i wykonanie w sposob zapewniajh w razie pgaru:

1. odporna¢ ogniowg konstrukcji przez zalmny czas;

2.  mozliwosé ewakuacii ludzi;

3. mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenieprpestrzeniania si
pozaru w obiekcie i nagsiednie obiekty.

Projektowany obiekt charakteryzuje:si
- brakiem wyst¢powania zagrzenia wybuchem od par i pytéw,
- obciazeniem ogniowym pougj 500 MJ/n,
- powierzchnie mytkowa ponizej 1000 .
Projekt realizuje formalne i technicznérodki zabezpieczenia i ochrony obiektu na
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ewentualné zagraenia paarem, ze szczegélnym uwzdhieniem kwestii bezpiecastwa
pracujcych i przebywajcych czasowo ludzi.

Z uwagi na powysze, opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- zachowanie odpowiednich odlegédow stosunku do innych proj. obiektow,.

- zaprojektowanie pomieszaze z materiatbw niepalnych, trudnozapalnych, nie
rozprzestrzeniagych ogié.

Ze wzgkdu na charakter obiektu jak i rozwen funkcjonalno-konstrukcyjnych, noa

okresli¢, ze w obiekcie nie wysgpuje zagraenie dla ludzi.

Do obowhzkdéw wytkownika naley:

- wyposaenie obiektu w spkt gasniczy (Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochronsgzgciwpaarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2003r., Nd1poz. 1138),

- oznakowanie stanowisk spta p.pa.,

- opracowanie i wdrgenie instrukcji pogppowania na wypadek paru.

Budynek wielofunkcyjny i obiekty mechaniczno — lmigicznej oczyszczalngciekdw nie

kwalifikuja si¢ zasadniczo do kategorii zagemia wybuchem i kategorii zagmenia dla ludzi.

Warunkiem nie klasyfikowania do pomieszfizeagrazonych wybuchem jest prowadzenie

ciagtego procesu oczyszczania mechanicznego i biadogigo, bez zastoju i fermentadgiekow.

Obcizenie ogniowe pomieszcaeechnologicznych wynosi do 500 MJnDbiekt
zaprojektowano co najmniej w klasie ,D” odpogobpazarowe;.

Dopuszczalna dtugoé przegé i dojs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi do 20 m,
przy szerokéci drogi - min. 1,20 m (obstuga dwuosobowa, dorgajc

Zejscie do komor zbiornika retencyjnego oraz bioreaktpoprzez whaz (zlicowany z piyt
gory zbiornika).

Wymagania instalacyjne:

- do zewrtrznego gaszenia paru — planuje sgi wykorzystanie hydrantu Dn80mm
zaprojektowanego przy drodze dojazdowej do oczydmacz ok. 15m od jej p6tnocnego
ogrodzenia. Dla ochrony przeciwvgayowej przygto hydrant nadziemny zewinzny
o0 wydajndgci 5 I/s. Planowana oczyszczalnia jest pofta poza zabudaymieszkaniow.

- do wewrtrznego gaszenia paru — hydrantéw nie przewidziano (obligatoryjniee ri
wymagane),

- instalacja odgromowa — ochrona podstawowa,

- niezalenie od wentylacji grawitacyjnej] w pomieszczeniachdynku wielofunkcyjnego
uwzgkdniono wentylagi mechanicza

Podstawowy sprzt gasniczy:

- 2 sztuki ganic proszkowych o masiodka ganiczego 2 kg

Wyposazenie BHP:

- przyrzady kontrolno — pomiarowe do olétenia zawartéci tlenu oraz gazéw szkodliwych i
niebezpiecznych,

- latarka,

- kask ochronny,

- rekawice, fartuch i buty ochronne,

- okulary ochronne,

- szelki bezpieczestwa z linky asekuracyja (asekuracja przy zajiu do zagtbien przez dwie
osoby),

- maska przeciwgazowa z pochtaniaczem,

- instrukcje stanowiskowe,
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- instrukcja BHP,

- aparat powietrzny

- aparat telefoniczny bezprzewodowy,

- instrukcje ratownictwa i alarmowania.

UWAGA: prace w zagibieniach mana wykonywé tylko na polecenie pisemne wydane przez
osoby koordynujce i tylko w obecnsri osoby asekuragej.
Warunki higieniczno — sanitarne:
Dla zatrudnionych pracownikow przewidziano :

- pomieszczenie pomocnicze pelre funkcg pomieszczenia socjalnego,

- umywalnk z wc i kabim, z natryskiem.

I1l.  INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBC’)T’ DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego praedtsho w rozdziale | pkt.1.1. niniejszego
projektu budowlanego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow przedstawionmadziale | pkt.1.2. niniejszego
projektu budowlanego.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Budynek oczyszczalrciekow BOS-200;
- Pompownia z kratkoszow reczr;

- Poletko osadowe;

- Droga wewstrzna i chodniki;

- Kanalizacja grawitacyjna;

- Wodochg;

- Kable energetyczne;

- Kabel telekomunikacyjny;

- Rurochgi technologiczne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
- Wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyledaian o gébokaici wickszej nz 3,00m
pod:
e pompowng sciekow PS;
e studng z sitem pionowym SS;
e zbiornik oczyszczalniciekbw ZB.
- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,00m:
» dach budynku wielofunkcyjnego BW,
*  zbiornik oczyszczalni ZB;
e pompowniaciekow PS;
* studnia z sitem SS.
- Roboty wykonywane przyayciu dzwigu
* monta urzadzer technologicznych w zbiornikach oczyszczalni ZB;
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* monta studzienek prefabrykowanych zgdw betonowych;
e monta wigzby dachowej;
* monta urzadzenia do mechanicznego oczyszczaniekow.
- W przypadku realizacji inwestycji w okresie zimowynoze wystpi¢ zagraenie zwizane
z realizacj zadania w temp. pargj -1C
- Prace montsowe wykonywane w zbiorniku i studniach zamgtych;
- Roboty budowlane prowadzone przy mont@lementow prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1t,
- Roboty wykonane pod lub w pobli przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlggio
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsegj 3,0 m dla linii 0 nagiciu
znamionowym nieprzekracaaym 1 kV;

. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- Wykonywanie wykopoéw o gbokdsci wiekszej niz 3,0m. zaliczane jest do prac
stwarzajcych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagnia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi. Teren wokdét wykopow naly zabezpieczy barien ochronm i opatrzy tablig
ostrzegawcg (Uwaga wykopy). Wszystkie wykopta wykonywane przy tyciu koparki.

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,00m,
nalezy stosowdé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wySoke postaci szelek,
pasoéw i linek zabezpieczgych zamocowanych do statych elementéw czy larierek
zabezpieczarych krawdz dachu. Na rusztowaniach naje stosowa siatki
zabezpieczape rusztowania, a tak w bezpieczny sposob transportéwaateriaty oraz
nowe elementy a tak elementy demontowane (np. rozbierane rusztowania)

- Roboty wykonywane przy ayciu dzwigébw - naley wyznaczy strefy zagreenia dla
dzwigu, a zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonglementow powinien
wykonywa odpowiednio przygotowany pracownik.

- W przypadku realizacji inwestycji w okresie zimowynoze wystpi¢ zagraenie zwizane
z realizacj zadania w temp. pargj -10C. Roboty naley przeprowadza zgodnie
z Rozporadzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravwgolnych przepiséw
bezpieczéstwa higieny pracy. Naky przewidzi€ odpowiednie zorganizowanie stanowiska
pracy, odzie ochronn oraz positki regenerage zgodnie z ogbnymi przepisami.

- Prace w zbiornikach i studzienkach zangkytch. Prace te zaliczang slo stwarzajcych
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Naley
je prowadzt¢ pod scistym nadzorem, zgodnie z przepisami BHP. Badji prowadzenie
prac mae nasipi¢ jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia. Osolu@ca polecenie
wykonania takiej pracy powinna sprawélzczy przygotowania organizacyjne i techniczne
zapewniag bezpieczastwo pracownikom podczas wykonywania pracy. W @&zasi
wykonywania pracy nalyy zapewnt mazliwo$é udzielenia pracownikowi natychmiastowej
pierwszej pomocy w razie nagtej potrzeby lub wypadRrace naley prowadzé zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 z&fmia 1997r. w sprawie
0ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy, Rozdziat 6 (Prace szczegolnie
niebezpieczne), pkt. C. (Prace w zbiornikach, kactat wrtrzach urzdzea
technologicznych i innych niebezpiecznych przesticeh zamkritych).

- W miejscu wysgpowania kabli elektroenergetycznych istnieje nigiezzéstwo poraenia
pradem w wyniku uszkodzenia tych przewoddéw przez gdsmdowlany. Nalgy zachowa
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szczegOla ostraznos¢ gdyz zagraenie to stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstani
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

- Wszystkie prace powinny Byvykonywane przez pracownikow wykwalifikowanych.

- Pracownicy powinni posiadaktualne przeszkolenia w zakresie BHP.

- Przed przysipieniem do realizacji prac stwargeych szczegoélne niebezpieéaseno
powinni zosté dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy azlimgych zagraeniach i
sposobie pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia.

- Pracownikéw naley wyposay¢ w srodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej
pracy.

- Pracownicy powinni by poinformowani, ze nie wolno im podejmowa samowolnie
zadnych prac stanowgych szczegoélne zagrenie.

- Do prac szczegOdlnie niebezpiecznych maleyznaczy osole nadzorujca.

- Prace szczegOdlnie niebezpiecznezenawykonywa osoba wyznaczona imiennie przez asob
nadzorugca wykonywanie tych prac.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

- Zapewnienie sprawnej komunikacji

- Zapewnienie dostawy wody na teren budowy

- Podhkczenie energii elektrycznej do placu budowy

- Zapewnienie pomieszcaeocjalnych (w tym sanitariatu) i technicznych zasbudowy

- Ogrodzenie placu budowy

- Zabezpieczenie terenu wokot wykopow poprzez obvéedz t&ma i opatrzenie tablic

ostrzegawcg (Uwaga gtbokie wykopy).

Prace naley prowadzé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quibi Robét
Budowlano-Montaowych, obowizujacymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentow
materiatdw budowlanych i zasadami sztuki budowlanej

V. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH
1. P.W. ,EnEko” sp. z 0.0., ul. K. Miarki 12, 44-100iwice,
2.  Gmina Krupski Mtyn, ul. Krasickiego 9, 42-693uUpski Miyn;
3. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gorach, ul. Kezwiec 5, 42- 600 Tarnowskie
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Siewkigza 2, 42-600 Tarnowskie Gory.
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