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STRONA KLAUZUL

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umnawaz zgodnie
z przepisami techniczno — budowlanymi i normami.
Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia,d¢g0remu ma styc.

2. Projekt opracowano stosownie do obggmjacych danych do wykonania pracy
projektowej oraz przepisow aktualnych w dniu oddanprojektu
Zamawiagcemu.

3. Realizacja projektu po uptywie 36 miesy od daty przekazania dokumentaciji
zamawiagcemu wymagéa bedzie weryfikacji danych do wykonania pracy
projektowej oraz zgodsoi z przepisami | dostosowania rozgem
projektowych do wynikow weryfikaciji.
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Lp. Wyszczegblnienie Nr archiwalny| Strona Zmiany
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500) |426/09-10-01
Projekt zagospodarowania terenu.
Sieci wod-kan (skala 1:250) 426/09-10-02
Profile kanalizacji grawitacyjnej wraz z pragkzami.| 426/09-10-03
Profile przyhcza wodocigowego. 426/09-10-04
Profile ttoczne — osad. 426/09-10-05
Profile ttoczne — kanalizacja sanitarna. 426/09-10-06
Profile powietrza 426/09-10-07
Studzienki kanalizacyjne betonowe @1200.
Rzuty, przekroje, zestawienie. 426/09-10-08
Studzienki kanalizacyjne betonowe @1200 z kagkad
zewretrzm. Rzuty, przekroje, zestawienie. 426/09-10-09
Whpust uliczny z osadnikiem. Rzut i przekro;. 426/09-10-10
Studnia wodomierzowa 426/09-10-11
Studzienka @425 z tw. sztucznego 426/09-10-12
426/0¢-10 | [ [ ]
Nr projekiL Zmiany
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wakresie sieci | patzen

technologicznych wygpujacych na terenie rozbudowywanej oczyszczédgkow.
Zakres niniejszego opracowania stanpwi
a) przylacze wodocigowe,
b) kanalizacja grawitacyjna,
C) pofaczenia mgdzyobiektowe:
* rurociygi ttoczne;
 rurociggi osadu nadmiernego;

* rurociagi powietrza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi

- Umowa nr 426/09 na opracowanie dokumentacji projekj rozbudowy oczyszczalsciekow
BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogorskidjudowe przepompowni.

- Projekt budowlany rozbudowy oczyszczaksiekow BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul.
Tarnogorskiej, opracowany przez P.W. EnEko Spoz@liwice w czerwcu 2010r.

- Projekt wykonawczy - bram technologiczna nr arch. 426/09-04, opracowanyezrz
P.W. EnEko Sp. z o0.0. Gliwice w lipcu 2010r.

- Zalozenia i uzgodnienia madzybrarzowe.

3. PROJEKTOWANE SIECI ORAZ TECHNOLOGICZNE POLACZENIA
MI EDZYOBIEKOTWE

3.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Do budowy przyicza wodocigowego zastosowano ngstijgce rurocigi:
* PE100 @90 mm SDR11;
* PE100 @63 mm SDR11;
* PE100 @32 mm SDR11;
Montaz rurochkgdéw polietylenowych wykona metod, zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.
Miejsce whczenia projektowanego wodagu do istniejcej sieci wodocigowe] zaprojektowano

w punkcie oznaczonym na planie sytuacyjnym symbol®8”. Wtaczenie projektowanego
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przylacza wodocigowego do istnigcego wodocigu stalowego DN100 wykodaza pomog
wcinki i wstawienia trojnika kotnierzowego redukngigo DN100/80 zeliwa oraz paiczenie go
Z istniepcym rurocagiem za pomag uniwersalnych gcznikow kotnierzowych do rur stalowych.
W miejscu whczenia zabudowazasuw klinowa z gumowaniem. Na przgzu wodocigowym
nalezy zabudowa studn¢ wodomierzowy (SW) z wodomierzem wraz z zaworami odciicgjmi.
W studni za wodomierzem zabudawazolator przeptywow zwrotnych oraz filtr siatkowy.
Projektowany ruroeig naley utozy¢ ze spadkami zgodnie z projektem. Po wykonaniutpczga
wodochgowego i przed jego catkowitym zasypaniem malerzeprowad@ probke cisnieniowns.
Préba dnieniowa zostanie wykonana zgodnie z wymogami pgaharprzez producenta rur oraz
zgodnie z normp PN-81/B-10725. Po wykonaniu proby szczébioniezlzdna jest dezynfekcja
przewodu wodoaigowego.

Przebieg ruroaigow naley oznakowa poprzez umieszczenie na warstwie obsypkmnta
znakupcej z wkiladlh stalows umaliwiajaca p&niejsz  lokalizacg  przewodow
z powierzchni terenu. Natg uzy¢ tasmy znakujcej koloru niebieskiego.

Przed wjazdem na teren oczyszczalni zaprojektowetziemny hydrant p. poDN 80.
Hydrant naley montowa& w komplecie. W sktad kompletu wchodzi zasuwa odgta podziemna
DN80 mm w skrzynce ulicznejeliwnej, kolano stopowe, oraz hydrant nadziemny 8WNmm
z odwadniaczem automatycznym w skrzynekwnej hydrantowej.

Dodatkowe uzbrojenie przadza wodocigowego stanowi 2 domowe zasuwy odcirge
DN25 oraz 2 zasuwy kotnierzowe DN50 wraz z obudowarskrzynkami ulicznymi. Miejsce
lokalizacji zasuw oznaczono na profilu prayza wodocigowego.

3.2. KANALIZACJA GRAWITACYJINA

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjrmastosowano nagiujace rurocagi
kanalizacyjne:
» @315x9,2PVC lite” klasy S SDR34 i sztywswd obwodowej SN8
» @250x 7,3 PVC ite” klasy S SDR34 i sztywswd obwodowej SN8
* @200 x5,9PVC ite” klasy S SDR34 i sztywsod obwodowej SN8
* @160 x 4,7 PVC lite” klasy S SDR34 i sztywsod obwodowej SN8
taczenie przewodow natg wykona& za pomog zlacza kielichowego na wcisk
uszczelnionego pigcieniami gumowymi. Patzenie to nakey wykonywa w wykopie, wzgtdnie
na poziomie terenu. PRPgizenie bosych kaow rur naley wykona za pomog ziaczek

dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukieb@hych. taczenie rurocigdw ze sob oraz
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przewodow ze studniami kanalizacyjnymi nglewykona scisle wg instrukcji podanej przez
producenta rur, zywajac odpowiedniego spe¢..
Rurochgi kanalizacyjne wykonta zachowuwjc spadki i odlegtéci pomidzy studniami

zgodnie z rysunkami profili kanalizacji sanitarnej.

3.3. RUROCIAGI TLOCZNE

Do budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz niggéw osadu zastosowano ngtjace
rurociagi:

* PE1009p63 SDR 17;
* PE100¢110 SDR 17.

Montaz rurochgdw wykon& metody zgrzewania doczotowego Iub elektrooporowego.
Polczenia zgrzewane nie wykazupstabié; na catej dlugéci zgrzewanych odcinkow rurag
zachowuje elastyczidéd i wysoka wytrzymataé polaczen. Sposéb zgrzewania i montaalery
przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiaobdét budowlano-
montaowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przezdpicenta, gywajac odpowiedniego
sprztu. Dopuszcza ] aby na zmianach kierunkdéw zamiast kolan zastoSowki gicte na
rurociagach osadu.

Przebieg ruroeigéw ttocznych naley oznakowa poprzez umieszczenie na warstwie obsypki
tasimy znakujcej z wkladly stalows umazliwiajaca pdézniejsz lokalizacg przewodow
z powierzchni terenu. Natg uzy¢ tasmy znakujcej koloru zielonego (dla ruragow ttocznych).

Po utaeniu rurochgow i przed ich zasypaniem nzjepodd& je prébie szczelrigi wg
instrukciji podane;j przez producenta ruBgG@w oraz zgodnie

z obowhzujacymi normami.
3.4. RUROCIAGI POWIETRZA

Zadaniem ruroeigOw powietrza bdzie doprowadzenie powietrza z dmuchaw znajhgh
sie w budynku wielofunkcyjnym (BW) do bioreaktora (Mbkomory stabilizacji osadu (KO).
Do budowy rurocigdw powietrza zastosowano ngmijace rury:
o Stal nierdzewnagp 114,3 x 4,0 (DN 100) — rurag doprowadzacy powietrze do
bioreaktora;
» Stal nierdzewnap 76,1 x 4,0 (DN 65) — rurogj doprowadzagcy powietrze do komory

stabilizacji osadow.
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taczenie tych ruroagow oraz aczenie rur z ksztaltkamiedzie wykonywane za pomsac

spawania.

3.5. WARUNKI POSADOWIENIA RUROCIAGOW

Rurockgi naleey montowa& w przygotowanym i odwodnionym wykopie. W przypadku
wystapienia piasku lub pospotki ruragi uktad& bezpdrednio na gruncie rodzimym.
W miejscach wysgjpienia nasypow niekontrolowanych lub namutéw, ruggicnalezy uktada na
podsypce z piasku o gruim 15 cm ubijanej mechanicznie. W przypadku wpgnia wody
gruntowej wykopy odwadnéa za pomog igtofiltrow wptukiwanych lub za pomaec pomp
szlamowych bezpoednio z wykopu. Wszystkie wykopy prowaélzimetod, rozkopu
waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt szalunkowwdtyoh.

Po ulazeniu rurocagu naley wykona& obsypk i zasyplk przewodu. Grub@ warstwy
ochronnej wokot ruroggu powinna wynosi 0,3 m (po zagszczeniu) licac od gornej krawdzi
rurocihgu. Warstw t¢ nalezy zag:szcza ubijakiem ecznym lub lekkim sprgem mechanicznym,
aby nie uszkodzirurociagu.

Dla rurochgéw uktadanych w drogach wewtrenych wykop nalgy wypetlnic zasyplq
piaskowy zag:szczom mechanicznie:

* od dna wykopu do poziomu 1,0 p.p.t wahik zag:szczenia wynogimusi min. Is = 0,97;
* od poziomu 1,0 p.p.t. do poziomu drogi wahik zag:szczenia powinien wynasls = 1,00.

Maksymalna grub& warstw do zagszczania nie me przekracza20 cm.

Dla rurochgdbw uktadanych poza drogami wykop nglewypeini gruntem rodzimym
wybranym uprzednio z wykopu z rownoczesnym jegegaczaniem. Maksymalna gruddovarstw

zasypki nie mee przekracza20 cm, a wskanik zag:szczenia powinien liyis>0,95.

3.6. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW
Z PRZESZKODAMI

Wszystkie skrzyowania projektowanych sieci z istrieym uzbrojeniem terenu wykofia
zgodnie z obowezujacymi normami.

Skrzyzowania z wodociggami
W przypadku skrzzowania projektowanej kanalizacji z isteymi lub projektowanymi

przewodami wodoggowymi, gdy odlegté¢ pionowa ponydzy rurami jest mniejszani,6 m, na
przewodzie wodoggowym naley zastosowé rure ochronn, PE. Srednic: rury ochronnej naley
dobra& w zaleenosci od srednicy wodocigu. Kaacdwki rury ochronnej naley uszczelnd

manszetami zéepiajgcymi.
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Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi
W miejscu skrzyowania projektowanej kanalizacji z sieciami eneygebymi

i telekomunikacyjnymi naley wykona& zabezpieczenie istnigego uzbrojenia w ostonach
dzielonych rurowych typu AROT o diuga 3,0 m, tj. po 1,5 m od osi skraywania. W miejscu
prowadzenia przewodow w potli kabli naley wykona recznie wykopy kontrolne.

Skrzyzowanie z gazociggiem
W miejscu skrzyowania projektowanego prazgiza wodocigowego z istnigcym

gazocagiem naley zachowa odlegta¢ 0,3 m w pionie. W olgbie usytuowania gazagi roboty

ziemne nalgy prowadzé recznie.

3.7. STUDNIE NA PROJEKTOWANYCH SIECIACH UZBRJENIA TERENU

Na terenie rozbudowanej oczyszczalni zogteabudowane nagiujace rodzaje studni:
» Studnie kierunkowe @ 1200 na zatomie trasy;
» Studnie paiczeniowe @ 1200;
» Studnia poboru préb;
» Studnia rozpyzna;
* Wopust uliczny z osadnikiem.

Zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne wyke@narkegow betonowychaczonych na
uszczelki gumowe i przekryte phytnastudziensp zaopatrzom we wiaz zeliwny. W terenie
utwardzonym zastosowano wiazy klasy D, a poza nkiasy B. Studnie @ 1200 nalewyposay¢
w zeliwne stopnie ztazowe. Dalnczesé kazdej ze studni @ 1200 wykoégako monolit z phyd
denmy oraz wyksztal@ kinety. W miejscu przégia rurami przezcianki kiegow naley osadzt
przegcia szczelne z gumanuszczelk.

» Studzienka z tw. sztucznego @ 415;
Zaprojektowano studziegkz tworzywa sztucznego @ 425 mm z kinetastawn. Wiaz
zeliwny klasy D na adapterze naémym na stoek odcgzajacy.
» Studnia wodomierzowa;
Zaprojektowano studai@ 2000 z kggdw zelbetowych dczonych na bentonitawtasme
uszczelniajca i przykryta ptyta zelbetowy z wlazemzeliwnym klasy A. Studri nalery wyposay¢
w zeliwne stopnie ztaozwe. W dolnejzi kinety wyprofilowa dno ze spadkiem w kierunku

odwodnienia.
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3.8.  WARUNKI POSADOWIENIA STUDNI

W przypadku wysipienia piasku lub pospoétki studnie mma posadowi bezpdrednio na
gruncie rodzimym. W miejscach wypienia nasypow niekontrolowanych lub namutéw, stedn
nalezy montow& w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsyppegaskowe]
0 grubgci okoto 20 cm. Monta studni naley przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—martavych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta, tywajac odpowiedniego spetu.

Studnie po posadowieniu i wypoziomowaniu nglezabezpieczy przeciwwilgociowo
Nalezy rowniez wykona obsypk gruntem rodzimym pozbawionym grubych kamieni né&jca
gkebokdsci studni zagszczagc ja warstwami o grubdei okoto 20 cm. Studnie ubone w drogach
wewretrznych naley zabezpieczy dodatkowo obsypkpiaskowg (materiatem niewysadzinowym)
do gkbokaici przemarzania, zagzczagc ja warstwami o grubéi okoto 30 cm. Obsypka
piaskowa boczna powinna wynésikoto 30 cm licac od zewstrznej sciany studni. Wskanik

zag:szczenia obsypki bocznej dla studniagtoych w drogach powinien wyngslis = 1,0.

4. WARUNKI BHP

W czasie wykonywania prac budowlanych, skiadowani@ansportu materiatow nalg
przestrzegazalec@& podanych przez producentow materiatGwywanych na budowie.

Wszelkie prace na terenie budowy wykonywaodnie z obowizujacymi przepisami BHP,
przepisami budowlanymi oraz oba&ujacymi przepisami prawnymi, a tal z zasadami sztuki
budowlanej.

Catas¢ prac budowlanych wykoiazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montaowych”. Podczas wykonywania prac budowlanych nalstosowa sie do
przepisow zawartych w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow przestawiono na rysunkach.



