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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
» warunkéw technicznych zasilania
» projektu zagospodarowania
* uzgodnien miedzybranzowych

» obowigzujgcych norm i przepisow.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna i AKP dla rozbudowywanej
oczyszczalni sciekow typu BOS-200 zlokalizowanej przy ul. Tarnogorskiej w Krupskim
Mtynie.

Niniejsze opracowanie obejmuije:

- zasilanie i sterowanie napedow technologicznych

- oSwietlenie terenu

- instalacja gniazd i o$wietlenia budynku technicznego

- instalacje odgromowsg i potgczen wyrownawczych

3. Stan istniegcy

Projektujgc modernizacje istniejgcej oczyszczalni sciekdw zaktada sie zabudowe ukiladu
sterowania pracg dmuchaw za pomocg sondy tlenowej w komorze nitryfikacji znajdujacej
sie w bloku oczyszczalni BOS-200 oraz zabudowe pompy osadu na prase do komory
stabilizacji osadu istniejgcej czesSci oczyszczalni.

4. Zasilanie elektryczne

Oczyszczalnia $ciekow zasilana bedzie ze zlgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego w
budynku technologicznym kablem YKY 5x50 mm?. Zlacze kablowo-pomiarowe zasilane
bedzie ze stacji transformatorowej ,Krupski Miyn 1I” kablem YKY 4x70 mm?.

Z rozdzielni RG zasilane bedg urzadzenia technologiczne nowoprojektowanej

oczyszczalni oraz oSwietlenie zewnetrzne terenu oczyszczalni.
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TABELA 1. ZESTAWIENIE ODBIORNIKOW ENERGII, DOBORU Z ABEZPIECZEN

| PRZEWODOW
Lp. Nazwa urz adzenia Moc | Prad 'ersezpleczeg:lkres Typ prz-er\yv?)du
KW A A stycznika mmZ
1 | Pompa przepompowni P1 | 5,13 | 13,5 Z-MS-16/3 10-16 Z'SEOH_2438 323250
2 | Pompa przepompowni P2 | 5,13 | 135 Z-MS-16/3 10-16 Z'SfOH_ng ;123250
3 | Pompa przepompowni P3 | 5,13 | 13,5 Z-MS-16/3 10-16 Z_SEOH_ng flz\z(zSo
4 | Pompa przepompowni P4 | 5,13 | 13,5 Z-MS-16/3 10-16 Z_SEOH_ng flz\z(zSo
5| komorzo rewoneyneikr | 533 | 24 | zmso8 | 1016 | TTEN | GG
o [Mesrdontwionee | 5o |y | zwsion | eow0 | Zou | 403
7 |Mesrado oo | 55 |5 | awsion | sa0 | Zog | ads
o |Mesmde s wionone | 55 | 5 | awsion | eswo | 2% | s
o |Mosmdeayonne | 55 | 5o | zwsesn | aves | Tl | pas
to [Mesdo Newkoeze | 55 | 5o | zusoun | aves | Zoge | 402
11 | vombrse bioreakioramp | 265 | 58 | ZMse3s | a0e3 | TN | GG
12 | omrze bioreaktoramp_| 26° | 58 | zMse3s | aoes | “RTL | G
13 | kombrzs st Oaduko | 175 | 58 | ZMse3s | aoe3 | TN | GG,
14 | Lomorze siab. osadu o1 | 175 | 58 | ZMse33 | 4063 | “T00 | G
15 | porealdoramp | 55 | 123 | ZMS168 | 1046 |prNecios| vy
15 | porealdoramp | 55 | 123 | ZMS168 | 1046 |phNeciog| vy
17 | porealdoramp | 55 | 123 | ZMS168 | 1046 |5hNecios| vy
18 | omory stab-ocedowko | 3 | 66 | zMS108 | e310 | TSN G
19 | omory napowierz jsin. | 7S | 17 | ZMSZS | 1625 |gueciod] vicezo
20 | omory napowietz jsin. | 7S | 1T | ZMS253 | 1625 |gucciod] vicezo
21 | Zasuwa nozowa ZN1 0,37 0,6 Z-MS-2.5/3 1,6-2,5 Z'SCSSZ_:;(I \?2\1(250
22 | Zasuwa nozowa ZN2 0,37 0,6 Z-MS-2.5/3 1,6-2,5 Z'SCSSZ_:;(I \?2\1(250
23 | Zasuwa nozowa ZN3 0,37 0,6 Z-MS-2.5/3 1,6-2,5 Z'SCSSZ_:;(I \?2\1(250
24 | Zasuwa nozowa ZN4 0,37 0,6 Z-MS-2.5/3 1,6-2,5 Z'SC;52_§§_) \;1|)<(\1(250
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5. Budowa linii kablowej

Budowa linii kablowej na terenie oczyszczalni:
Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ w oparciu o norme N-SEP-E-004 ,Elektryczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, szczegdlnie zwracajac uwage na:
— glebokos¢ zakopania kabli; 70 cm — kable 1 kV;
— przejscia kabli pod drogami w przepustach wykonanych z twardego PCV (DKV 80
mm);

— zatozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami

podziemnymi;

— wysypanie 10 cm warstw piasku pod i nad kablami;

— ulozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n) w odlegtosci 25 cm nad kablami;

— pomiary rezystancji izolacji i prob napieciowych po utozeniu.

Nalezy réwniez przestrzegaé uwag i wymogOw organizacyjno - prawnych,
zastrzezonych przez instytucje lub urzedy przy uzgodnieniu dokumentacji. W miejscach
spodziewanych skrzyzowan i zageszczania sieci podziemnych, nalezy wykonaé przekopy
prébne wykonywane recznie, przy obecnosci uzytkownikéw lub wiascicieli uzbrojenia
terenu. Plan prowadzenia kabli przedstawiono na rys. 426/09-15-02 na ark. 1.

Budowa linii kablowej w zbiorniku oczyszczalni sciekoéw ZB:

Kable w zbiorniku oczyszczalni bedg prowadzone w rurach ostonowych peszel,
przymocowanych odpowiednimi uchwytami plastikowymi. Plan prowadzenia kabli w
zbiorniku oczyszczalni $ciekdw ZB przedstawiono na rys. 426/09-15-02 na ark. 2.

Budowa linii kablowej w budynku technologicznym:

Kable w budynku technologicznym prowadzone beda w kanatach kablowych
wykonanych w podtodze budynku oraz przewody i rury nalezy ukfadaé pod tynkiem
pionowo i poziomo:

- poziome odcinki nalezy uktadaé¢ 0,3 m od sufitu;

- pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle do puszki do gniada.

Plan prowadzenia kabli w budynku technologicznym przedstawiono na rys. 426/09-15-02
na ark. 3.
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Budowa linii kablowej w budynku istniej  gcej cz e$ci oczyszczalni:

Kable w budynku istniejacej czesci oczyszczalni prowadzone bedg w korytach
kablowych mocowanych do $cian budynku. Plan prowadzenia kabli w budynku istniejacej

czesci oczyszczalni przedstawiono na rys. 426/09-15-02 na ark. 4.

6. Rozdzielnica gtbwna RG

Rozdzielnice gtéwna RG zasili¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego kablem YKY 5x50 mm?.
Z rozdzielnicy gtébwnej zasilane sg szafa sterownicza AKP, szafa dmuchaw RSD, szafa
dmuchaw czesci istniejgcej RSDI, szafa kompensacji mocy, rozdzielnica oswietlenia,
gniazd i wentylacji RO, Sito pionowe SS, prasa odwadniania osadu SOO.

Z rozdzielnicy gtdbwnej zasila sie nastepujgce urzgdzenia:

« PompyP1, P2, P3, P4 Pompownia $ciekéw PS
 Pompa PG, mieszadta M1, M2, M3 Komora retencyjna KR

* Pompy PO1, PO2, mieszadta M4, M5 Komora bioreaktora MD

* Pompa PO3 Komora stabilizacji osadéw KO

* Pompa PO4 Komora stabilizacji osadow cz. istn.
e Zasuwa ZN1 Studnia z zasuwag nozowg

e Zasuwa ZN2 Studnia pierwszego zrzutu

e Zasuwy ZN3, ZN4 Studnia zaworowa

Wszystkie silniki zabezpieczono przecigzeniowo i zwarciowo wytgcznikami silnikowymi.
Obwody odbiorcze zabezpieczone sg wytacznikami nadmiarowo-pradowymi lub
wktadkami topikowymi. Rozdzielnice zlokalizowa¢ w budynku technicznym, w

pomieszczeniu Rozdzielnia Elektryczna.

7. Rozdzielnica $wietlenia, gniazd i wentylacji RO

Rozdzielnice RO zasilié z rozdzielnicy gtéwnej kablem YDYzo 5x6 mm?. Z rozdzielnicy RO
zasilane sg obwody gniazd 3f, 1f, os$wietlenia budynku, ogrzewanie i wentylacja.
Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone sg wylgcznikami nadmiarowo-pragdowymi.
Rozdzielnice zlokalizowaé w miejscu pokazanym na planie instalacji rys. nr 426/09-15-02
ark 3.
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8. Szafa sterownicza AKP

Szafe AKP nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej przewodem YDYzo 3x1,5 mm?. Wszystkie

obwody z szafy AKP zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi.

9. Szafa dmuchaw RSD oraz RSDI

Z szafki dmuchaw RSD zasila sie oraz steruje dmuchawami DM1, DM2 i DM3, natomiast z
szafki RSDI zasila sie i steruje dmuchawami DM4 i DM5. Szafke dmuchaw RSD nalezy
zasili¢ z rozdzielni gtéwnej kablem YDYzo 5x6mm?, a szafke RSDI zasilona powinna byé
kablem YKYzo 5x6 mm?.

Obwody zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi, silnikowymi i wktadkami topikowymi.

10. Instalacja gwietleniowa wewntrz budynku

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm?, YDYzo 4x1,5 mm? w korytkach
kablowych. Sprzet tgczeniowy (wytaczniki, przetaczniki) mocowac na wysokosci 1,1 m od
podtogi. Instalacja o$Swietleniowa pokazana jest na rys. nr 426/09-15-04.

11. Instalacja gwietlenia zewatrznego

Nalezy wykonaé linie zasilajace oprawy oswietleniowe kablem typu YKY 3x2,5mm?. Kable
utozy¢ w ziemi, od rozdzielnicy RO do poszczegdlnych opraw na gtebokosci 0,6 m. Prace
wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004. Do oswietlenia zewnetrznego projektuje sie lampy SGS
104 (150W sodowa) na stupach metalowych cynkowanych o wysokosci 5m. Instalacja

o$wietlenia zewnetrznego pokazana jest na rys. nr 426/09-15-02 ark 1.

12. Instalacja gniazd wtyczkowych i ogrzewania

Instalacja gniazd 1f powinno wykonaé sie przewodem YDYzo 3x2,5 mm? w korytkach
kablowych. Instalacja gniazd 3f wykonana powinna by¢ przewodem YDYzo 5x2,5 mm? w
korytkach kablowych. Gniazda 16/A/Z montowac:

* nawysokosci 1,3 m od podtogi w umywalni

* nawysokosci 0,3 m od podtogi w pozostatych pomieszczeniach
Otwory wylotowe konwektora nie moga by¢ niczym ostoniete. Montujgc grzejnik na $cianie

nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od podtogi i Sciany, — co najmniej 10 cm.
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Grzejniki mocowa¢ na $cianie uzywajgc dedykowanych uchwytéw. Instalacja gniazd

pokazana jest na rys. nr 426/09-15-03.

13. Ochrona przeciwprzegtiowg

Projektuje sie dwustopniowg ochrone przed przepieciami. W rozdzielnicy gtownej nalezy
zastosowaé ogranicznik przepie¢ klasy B+C. W szafie sterowniczej AKP zastosowano

ogranicznik przepiec klasy D.

14. Ochrona przed potgniem elektrycznym — instalacja uziemgap-wyrownawcza

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem
bezposrednim, wykonang przez producentow. Jako ochrone przed dotykiem posrednim w
sieci 0,4/0,23kV pracujgcej w systemie TN-C zastosowano system szybkiego,
samoczynnego wylgczenia zasilania oraz system potaczen wyrownawczych. Szybkie
wytgczenie zasilania zrealizowane jest przez odpowiedni dobér zabezpieczen w postaci
wktadek bezpiecznikowych, zapewniajacy odigczenie zasilania w czasie t<0,4 s. Ochrona
uzupetniajgca jest realizowana przez zastosowanie wytgcznikdédw rdéznicowopragdowych o
znamionowym pradzie roéznicowym nie przekraczajgcym 30mA. W pomieszczeniach
technologicznych zaprojektowano szyny wyrownawcze, wykonane z bednarki stalowej
ocynkowanej 20x3 mm FeZn. Do szyny wyréwnawczej podigczono wszystkie konstrukcje
przewodzace obiektu, metalowe obudowy urzadzen technologicznych oraz szyny
ochronne PE szaf elektrycznych. Szyne wyréwnawczg obiektu potgczono z uziomem
otokowym bednarkg stalowg ocynkowang 30x4mm FeZn.

Projektowana instalacja spetnia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej wymagania
norm:

* PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym?”,

* PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne”,

* PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne”.
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15. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu budynku oraz przewody odprowadzajgce wykonano
pretem @ 6 mm FeZn. Uziom wykonano w postaci otoku bednarkg 30x4mm FeZn utozong
w ziemi na gtebokosci 0.8 m i odlegtosci 1 m od $ciany budynku. Uziom otokowy
potaczono z elementami zbrojenia fundamentu oraz piyt zelbetowych zbiornika ZB. Ztgcza
probiercze zaprojektowano na wysokosci 0,4 m nad ziemig. Oporno$¢ uziemienia

otokowego nie powinna przekracza¢ 15 Q.

16. Uktad sterowania i sygnalizaciji

Ukitad sterowania zostat zaprojektowany tak, aby sterowanie procesami oczyszczalni
$ciekdéw odbywato sie w sposob automatyczny za pomocg sterownika PLC lub recznie za
pomocg przetgcznikdw umieszczonych w szafie AKP oraz szafkach dmuchaw.

Kazdy przetgcznik ma mozliwe stany pracy:

Pozycja 0 — urzadzenie wytgczone

Pozycja 1 — urzadzenie pracuje w trybie recznym

Pozycja 2 — urzadzenie pracuje w trybie automatycznym

W trybie automatycznym urzadzenie jest sterowane poprzez sterownik PLC, sterowanie
napedami odbywa sie w oparciu 0 algorytmy czasowe. Zabezpieczeniem napedow przed
suchobiegiem sg konduktometryczne sygnalizatory poziomow $ciekow.

Zaprojektowano uktady regulacji zawartosci tlenu w komorze bioreaktora MD oraz w
komorze napowietrzania istniejgcej czesci oczyszczalni sciekdw. W ukiadzie przewidziano
dwie dmuchawy dla jednej komory, jedna zatgczana jest na falowniku, druga zataczana
jest na uktadzie tagodnego rozruchu. W momencie rozpoczecia napowietrzania jedna z
dmuchaw sterowana jest za pomocq falownika. Na postawie pomiaru tlenu steruje sie
przemiennikiem czestotliwosci, ktéry reguluje obrotami dmuchawy, aby utrzymaé
odpowiedni poziom tlenu natlenianych $sciekdw. Dmuchawy zataczane sg naprzemiennie.
Gdy po dtuzszym czasie poziom tlenu bedzie zbyt niski w Sciekach, to zalgczana jest
druga dmuchawa na ukfadzie tagodnego rozruchu. Takie zastosowanie pracy dwdch
dmuchaw pozwala na wieksze mozliwosci regulacyjne.

W studni pomiarowej zastosowano pomiar przeptywu chwilowego ze zliczaniem ilosci

$ciekdéw oczyszczonych.
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Pompa P1 oraz P2 stuzy do napetniania komory retencyjnej istniejgcego zbiornika
oczyszczalni Sciekdw. Pompa P3 oraz P4 stuzy do napetniania komory retencyjnej
projektowanego zbiornika oczyszczalni $ciekow (ZB). Pompy Pl - P4 zalaczane sg od
poziomu $ciekdw w pompowni.

Pompa PG stuzy do napetniania bioreaktora $ciekami surowymi i sterowana jest
automatycznie sterownikiem wedlug zaprogramowanych czasow. Wylgcza sie w
przypadku, gdy poziom $ciekbw w komorze retencyjnej osiggnie minimum lub w sytuacii,
kiedy bioreaktor zostanie napetniony do poziomu maksimum.

Mieszadta M1, M2, M3 zalgczane sg zgodnie z zaprogramowanym czasem dziatania
oraz automatycznie wytgczane w przypadku, jezeli poziom $ciekdbw w komorze retencyjnej
osiggnie minimum.

Pompa POL1 oraz PO2 jest zalgczana zgodnie z zaprogramowanym czasem dziatania
oraz automatycznie wytgczana w przypadku, jezeli poziom $ciekdw w komorze bioreaktora
osiggnie minimum lub zbiornik stabilizacji osadow zostanie napetniony do poziomu
maksimum.

Mieszadto M4 oraz M5 jest zataczane zgodnie z zaprogramowanym czasem dziatania
oraz automatycznie wytaczone w przypadku, jezeli poziom $ciekow w bioreaktorze
osiggnie minimum.

Zasuwa nozowa ZN1 stuzy do spuszczania $ciekOw oczyszczonych z bioreaktora. Jest
sterowana poprzez sterownik oraz automatycznie zamykana, jezeli poziom $ciekdéw w
bioreaktorze osiggnie minimum.

Zasuwa nozowa ZN3 oraz ZN4 jest sterowana poprzez sterownik oraz automatycznie
zamykana, jezeli poziom $ciekow w komorze KO osiggnie minimum.

Pompe PO3 zalgcza sygnat otwarcia zasuwy ZN3 oraz automatycznie wytgcza sygnat
zamkniecia zasuwy ZN3.

Pompe PO4 zalgcza sygnat otwarcia zasuwy ZN4 oraz automatycznie wytgcza sygnat
zamkniecia zasuwy ZN4.

Dmuchawy DM1 i DM2 zatgczane sg zgodnie z zaprogramowanym czasem dziatania i
zasilane z przetwornicy czestotliwosci. Przetwornica czestotliwosci stuzy do regulacii
predkosci obrotowej silnika dmuchawy w zaleznosci od sygnatu pochodzacego z sondy
tlenowej QRC1.
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Nastepujgce stany awaryjne pobudzajg sygnat awarii zbiorczej:
1. wylaczenie awaryjne lub manewrowe dowolnego zabezpieczenia;

2. poziom maksymalny awaryjny $ciekdw w zbiornikach.

17. Wizualizacja

System wizualizacji bedzie wyposazony w komputer z oprogramowaniem wizualizacyjnym.
Oprogramowanie wizualizacyjne powinno zawieraé:

- schemat oczyszczalni z rysunkami wszystkich urzadzen, gdzie na schemacie powinny
by¢; zobrazowane aktualne stany urzadzenh(praca — zielony, awaria - czerwony), wszystkie
wielkosci mierzone, stany alarmowe;

- trendy biezace oraz historyczne, na ktorych wszystkie wielkosci fizyczne bedg
wyswietlane;

- okno alarmowe przedstawiajgce aktualne oraz historyczne alarmy.

Dane pobrane ze sterownika przekazywane sg do komputera — gdzie sg rejestrowane.
Oprogramowanie bedzie archiwizowaé¢ wszystkie dane na twardym dysku. W przypadku
braku zasilania praca komputera bedzie podtrzymana za pomocg zasilacza UPS.
Dodatkowo na wizualizacji nalezy przedstawi¢ prace dmuchaw istniejgcej czesci
oczyszczalni (stany pracy, awarii, ilo§¢ tlenu w komorze napowietrzania, czestotliwo$¢
pracy dmuchaw) oraz prace pompy w Komorze stabilizacji osadu KO1 w istniejacej czesci

oczyszczalni(stany pracy, awarii, poziom sciekdéw w zbiorniku).

18. System zdalnego powiadamiania o awariach

Do uktadu sterowania dotgczono system zdalnego powiadamiania o awariach, dzieki
ktoremu mozna wysyta¢ wiadomosci tekstowe SMS na wybrane numery telefonow. W
uktadzie zaproponowano modut telemetryczny F&F Max Logic HO2. W zaleznoéci od
aktywnego stanu alarmowego modut telemetryczny wysyta wiadomo$é SMS, o tresci
dotyczacej stanu alarmu. Wraz z urzagdzeniem telemetrycznym dostarczone zostanie
oprogramowanie, dzieki ktéremu istnieje mozliwos¢ zaprogramowania urzgdzenia, aby
wpisa¢ numery telefonéw oraz tre$¢ wiadomosci SMS.

Podtaczenie karty SIM do sieci GSM dowolnego operatora odbywa sie wg procedury i

cennika wtasciwych dla danego operatora GSM.
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Na oczyszczalni przewidziano uktady pomiarowe:

Pomiar i sygnalizacja poziomu (sonda hydrostatyczna oraz sondy
konduktometryczne) — pompownia $ciekéw PS;

Pomiar i sygnalizacja poziomu (sonda hydrostatyczna oraz sondy
konduktometryczne) — komora retencyjna KR;

Pomiar i sygnalizacja poziomu (sonda hydrostatyczna oraz sondy
konduktometryczne), pomiar i regulacja tlenu — komora bioreaktora MD;
Pomiar i sygnalizacja poziomu (sonda hydrostatyczna oraz sondy
konduktometryczne) — komora stabilizacji osadow KO;

Pomiar i sygnalizacja poziomu (sonda hydrostatyczna oraz sondy
konduktometryczne) — komora stabilizacji osadow KOL1 (istniejgca czes$é
oczyszczalni sciekow);

Pomiar i sygnalizacja poziomu (sonda hydrostatyczna oraz sondy
konduktometryczne) — pompownia $ciekow PS;

Pomiar i regulacja zawartosci tlenu — komora napowietrzania (istniejgca czes¢

oczyszczalni sciekow);

20. Uwagi

Wszystkie prace zwigzane z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Podczas wykonywania prac instalacyjnych

nalezy koordynowac z pozostatymi instalacjami branzowymi.

21. Zestawienie materiatow

LISTA KABLOWA

Numer Typ Przekrgj Dlugo §¢
L.p. ) Trasa przewodu od Trasa przewodu do

przewodu | przewodu [mm“] [m]
1 W01 YDYzo 5x10 Rozdzielnia RG Szafa SKP 3
2 W02 YDYzo 5x10 Rozdzielnia RG Rozdzielnia RO 6
3 W03 YDYzo 5x6 Rozdzielnia RG Szafa RSD 10
4 W04 YKYzo 5x6 Rozdzielnia RG Szafa RSDI 49
5 W05 YKYzo 5x2,5 Rozdzielnia RG Sito SS 80
6 WO06 YDYzo 3x1,5 Rozdzielnia RG Szafa AKP 3
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7 wov YKYzZo 5x2,5 Rozdzielnia RG Prasa SSD 10
8 W08 YKYzo 4x2,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK1 76
9 WO08a YKYzo - Skrzynka SK1 Pompa P1 -
10 W09 YKYzo 4x2,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK1 76
11 W09a oryginalny - Skrzynka SK1 Pompa P2 -
12 W10 YKYzo 4x2,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK1 76
13 W10a oryginalny - Skrzynka SK1 Mieszadto P3 -
14 w11 YKYzo 4x2,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK1 76
15 Wlla oryginalny - Skrzynka SK1 Pompa P4 -
16 w12 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK2 33
17 W12a oryginalny - Skrzynka SK2 Pompa PG -
18 W13 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK3 19
19 W13a oryginalny - Skrzynka SK3 Mieszadio M1 -
20 w14 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK4 30
21 W1l4a Oryginalny - Skrzynka SK4 Mieszadio M2 -
22 W15 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK5 36
23 W15a Oryginalny - Skrzynka SK5 Mieszadio M3 -
24 W16 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK6 29
25 W1l6a Oryginalny - Skrzynka SK6 Mieszadio M4 -
26 w17 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK7 28
27 W17a oryginalny - Skrzynka SK7 Mieszadio M5 -
28 w18 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK8 38
29 W18a oryginalny - Skrzynka SK8 Pompa PO1 -
30 W19 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK9 20
31 W19a oryginalny - Skrzynka SK9 Pompa PO2 -
32 W20 YKYzo 4x1,5 Rozdzielnia RG Skrzynka SK10 17
33 W20a oryginalny - Skrzynka SK10 Pompa PO3 -
34 w21 YKYzo 4x1,5 Skrzynka SK2 Puszka el. PU4 68
35 W21la oryginalny - Puszka El. PU4 Pompa PO4 -
36 W22 YKSYzo 14x1 Rozdzielnia RG Zasuwa ZN1 22
37 W23 YKSYzo 14x1 Rozdzielnia RG Zasuwa ZN2 25
38 W24 YKSYzo 14x1 Rozdzielnia RG Zasuwa ZN3 18
39 W25 YKSYzo 14x1 Rozdzielnia RG Zasuwa ZN4 18
40 W26 YKSY 24x1 Rozdzielnia RG AKP 3
41 w27 YKSY 24x1 Rozdzielnia RG AKP 3
42 w28 YKSY 10x1 Rozdzielnia RG AKP 3
43 W29 YKSY 10x1 Rozdzielnia RG AKP 3
44 W30 YKYzo 4x1,5 Szafa AKP PRE 3
45 w3l YKYzo 4x1,5 Szafa AKP SK11 44
46 W32 YKSYekw 2x1 Szafa AKP SK11 44
47 W33 YKYzo 4x1,5 Szafa AKP Gnl 5
48 W34 YKSYekw 2x1 Szafa AKP Skrzynka SK1 78
49 W34a Oryginalny - Skrzynka SK1 LRAH1 -
50 W35 YKSYekw 2x1 Szafa AKP Puszka PU1 25
51 W35a Oryginalny - Puszka PU1 LRAH2 -
52 W36 YKSYekw 2x1 Szafa AKP Puszka PU2 20
53 W36a Oryginalny - Puszka PU2 LRAH3 -
54 w37 YKSYekw 2x1 Szafa AKP Puszka PU3 21
55 W37a Oryginalny - Puszka PU3 LRAH4 -
56 W38 YKSYekw 2x1 Szafa AKP Puszka PU4 68
57 W38a Oryginalny - Puszka PU4 LRAHS5 -
58 W39 FTPw 4x2x0,5 Komputer PRE 4
59 W40 SY 4x2,5 Szafa RSD Dmuchawa D1 7
60 w41 YKYzo 4x1,5 Szafa RSD Wentylator WD1 7
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61 W42 YKSY 2x1 Szafa RSD Wytacznik SE1 7
62 w43 SY 4x2,5 Szafa RSD Dmuchawa D2 5
63 w44 YKYzo 4x1,5 Szafa RSD Wentylator WD2 5
64 w45 YKSY 2x1 Szafa RSD Wylgcznik SE2 5
65 W46 SY 4x2,5 Szafa RSD Dmuchawa D4 3
66 w47 YKYzo 4x1,5 Szafa RSD Wentylator WD4 3
67 w48 YKSY 2x1 Szafa RSD Wylgcznik SE3 3
68 W49 YKYzo 4x1,5 Szafa RSD Dmuchawa D3 8
69 W50 YKYzo 4x1,5 Szafa RSD Wentylator WD3 8
70 W51 YKSYZzo 24x1 Szafa RSD Szafa AKP 12
71 W52 YKSYZzo 10x1 Szafa RSD Szafa AKP 12
72 W53 YKSYekw 2x1 Szafa RSD Szafa AKP 12
73 W54 YKSYekw 2x1 Szafa RSD Szafa AKP 12
74 W55 FTPw 4x2x0,5 Szafa RSDI Komputer 52
75 W56 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Puszka PU1 27
76 W57 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Puszka PU2 22
77 W58 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Puszka PU3 23
78 W59 YKYZzo 3x1,5 Szafa AKP Oswietlenie zewn. 125
79 W60 YKSYZzo 7x1 Szafa AKP Sito SS 82
80 W61 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Prasa SDD 21
81 W62 YKSYzZo 7x1 Szafa AKP Skrzynka SK1 78
82 W63 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Puszka PU4 68
83 W64 YKSYekw 2x1 Szafa RSDI Skrzynka SK12 14
84 W65 YKSYekw 2x1 Szafa RSDI Skrzynka SK12 14
85 W66 SY 4x2,5 Szafa RSDI Dmuchawa D5 6
86 W67 YKYzo 4x1,5 Szafa RSDI Wentylator WD5 6
87 W68 YKSY 2x1 Szafa RSDI Wytacznik SE5 6
88 W69 SY 4x2,5 Szafa RSDI Dmuchawa D6 4
89 W70 YKYzo 4x1,5 Szafa RSDI Wentylator WD6 4
90 W71 YKSYzZo 2x1 Szafa RSDI Wylgcznik SE6 4
91 W72 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Zasuwa ZN1 24
92 W73 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Zasuwa ZN2 27
93 W74 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Zasuwa ZN3 20
94 W75 YKSYzo 7x1 Szafa AKP Zasuwa ZN4 20
ZESTAWIENIE POZOSTALYCH MATERIALOW
Lp. | Nazwa | Typ | Dane techniczne | Symbol | llosé | Jedn.
Rozdzielnica Gtéwna RG
. IP30, wymiary
Szafa stojaca, BPZ-F-
1 zamykana dzwignig 800/20/3-P ﬁqu(:OX800x3OO RG pl L|szt
. IP30, wymiary
Szafa stojaca, BPZ-F-
2 zamykana dzwignig 400/20/3-P ﬁqu(zOX4OOX3OO RG p2 L|szt
Cokot do rozdzielnic .
3 |stojacych, ostona BPZ-FS-800/1 vn\:mmary. 800x100 1|szt.
czotowa
Cokoét do rozdzielnic .
4 |stojgcych, ostona BPZ-FS-400/1 \r/]v1):]r111|ary. 400x100 1|szt.
czotowa
Cokoét do rozdzielnic .
5 |stojgcych, czesci BPZ-SS-1/3 \r/]v1):]r111|ary. 300x100 2| pary
boczne
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5 | Solona stalowa 2 BPZ-FPP-  |wymiary: 720x500 -
plastixowy 800/500-BL  |mm '
wypetnieniem
Ostona stalowa z .
. BPZ-FPP- wymiary: 320x300
7 |plastikowym 400/300-BL  [mm 6|szt
wypetnieniem
8 Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 720x200 o lszt
wycieé 800/200-BL mm '
9 Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 720x50 1!s2t
wycieé 800/050-BL mm '
10 Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 320x150 1! szt
wycieé 400/150-BL mm '
11 Ostona z wycieciem na | BPZ-FP- wymiary: 720x200 5| st
aparature modutowg | 800/200-45 mm '
Sciany boczne N
12 | montazowe do BPZ-MSW-15 |WYSOKoSC: 1450 1[kpl.
— g mm
rozdzielnic stojgcych
Szyna nosna do
13 | montazu aparatury ggOZ'DINR%' ilo$é mod.: 35 7 | szt.
modutowej
Uniwersalna plyta BPZ-MPL-
14 montazowa 400-400 Lszt
15 | Wspornik montazowy |BPZ-CTS-L 1|kpl.
16 | Wspornik montazowy |BPZ-CTS-S 1|kpl.
17 | Element mocujacy BEL12 14 |szt.
18 Izolator_3-b|egunowy BBS-3/FL 4lsst
szyn zbiorczych
19 Izolator_2-b|egunowy BBS-2/FL 4lsst
szyn zbiorczych
20 Sz_yny_ zbiorcze CU20X5 20x5mm, dtugosc¢: 5|szt
miedziane 1500 mm
Tasma miedziana cU- wymiary: 10 mm X
21 BAND10x16x0 | \ymary- 3|szt.
ocynowana, czarna 8-BK 16:0.8 mm
Tasma miedziana CU- wymiary: 10 mm X
22 o BAND10x16x0 ' 1|szt.
ocynowana, niebieska 8-BU 16-0.8 mm
Adapter
23 | przytgczeniowy dla giﬁgPB/CU- 1 |kpl.
CU-BAND
pq |Adapter BBA-TP3/16 9|szt.
przytaczeniowy
25 | Wylacznik mocy LZMN3-A320-I|Ith =250...320 A |Q1 1|szt.
Roztgcznik GTS00-160- |In =160 A, montaz
26 bezpiecznikowy NHOO |40-60-A0U na szynach Q2, Q3, Q4 3|szt
Roztgcznik _
27 bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3  |[In=63 A Q5,Q6, Q8 3|szt.
28 | RoZtacznik Z-SLS/CB/1  |In=63 A Q7 1]szt
bezpiecznikowy
29 | Ogranicznik przepie¢ | SPB-12/280/4 |Klasa B+C uol 1|szt.
30 |Czujnik kolejnoscifaz | CKF-B PO1 1|szt.
Wylgcznik In=63A,Id=
31 r6znicowopradowy CFI16-63/4/003 0.03 A, 4p QR1, QR2, QR3 3|szt.
32 |Wytacznik silnikowy Z-MS-16/3 In=10...16 A, 3p Eig F11,F12, F13, 5|szt.
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33 | Wylgcznik silnikowy Z-MS-10/3 In=6,3..10 A, 3p |F15, F16, F17 3|szt.
34 |Wylgcznik silnikowy Z-MS-6,3/3 In=4...6,3 A, 3p E;i E;g F22, Fs, 6 |szt.
35 |Wytacznik silnikowy Z-MS-2,5/3 In=16..25A Egg Egé F26, Fa7, 6 |szt.
36 |Wytacznik instalacyjny | CSL6-B6/3 In=6A,3p,ch.:B |F1 1|szt.
37 | Styk pomocniczy Z-AHK F10-F17 14 |szt.
38 | Softstart tyrystorowy |ATS 7.5 Pn=7,5kwW Bxi Bxé uvs, 5|szt.
Przekaznik z R2-2012-23- _
39 podstawa, relpol £230-WT Un =230V AC, 2p |KO1 1|szt.
40 | Stycznik 421(-)SCH230/40- :\r]]O: 40 A, styki 4 ﬁgé K62, K63, K64, 5 szt
_ . K66, K67, K68, K69,
41 | Stycznik i(')SCHZS’O/ZE" :\rl]O_ 25 A styki4 |70 K75, K76, K77, 9| szt.
' K78
_ . K71, K72, K73, K74,
42 | stycznik g'lSCHZ‘gO/ 25- N 215 ,\’?’CStyk' 3 | k79, K80, K81, K82, 12 |szt.
B K83, K84, K85, K86
Rozdzielnica oswietlenia gniazd i wentylacji RO
o wymiary:
43 |Rozdzielnica piytka, | e 6. 3/75.p | 605x545x140, 72 |RO 1kpl.
natynkowa mod
a4 |ROZECZNK GlOWNY, o oy In=63 A, 4p Q1.4 1]szt.
izolacyjny
Wylgcznik In=63A,Id=
45 r6znicowopradowy CF16-63/4/003 0.03 A, 4p QR2 1|szt.
Wylgcznik In=40A,Id=
46 r62nicowopradowy CF16-40/4/003 0.03 A, 4p QR21 1|szt.
Wytacznik In=25A,1d=
47 r6znicowopradowy CF16-25/4/003 0.03 A, 4p QR23 1|szt.
Wytacznik In=25A,1d=
48 r6znicowopradowy CF16-25/2/003 0.03 A, 2p QR31 1|szt.
49 | Wylgcznik instalacyjny | CLS6-B16/3 :: =16 A, 3p, ch.: F21, F22 2 |szt.
50 |Wylacznik instalacyjny | CLS6-B20 :: =20A, 1p, ch.: EiéFS’ F7, F9, F11, 6 |szt.
51 |Wylgcznik instalacyjny |CLS6-B16 :: =16 A, 1p, ch.: E;’é':zo’ F23, F26, 5|szt.
52 |Wylgcznik instalacyjny | CLS6-B6 In=6 A, 1p, ch.: B |F35 1|szt.
53 |Wylgcznik instalacyjny | CLS6-B4 In=4A,1p,ch.: B |F31 1|szt.
54 |Wylgcznik instalacyjny | CLS6-B2 In=2A, 1p,ch.: B |F30 1|szt.
Szafa SW1
55 |Szafka natynkowa Egé)-l/B-TW- ;Z‘;?(lvg\lgggry Swi 1| kpl.
56 | Wylacznik silnikowy | Z-MS-1,0/2 'Z”p: 0.63.10A gy 1|szt,
Przetacznik
57 schodkowy I-0-Il ABB E221-4 |1p S7 1|szt.
58 | Przekaznik czasowy PCU-511 Un=2301lub24V |PC7 1|szt.
Przekaznik z R2-2012-23- _
59 podstawa, relpol 5230-WT Un =230V AC, 2p |K7 1|szt.

Szafa SW3
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60 | Szafka natynkowa Egg)—l/S-TW— IlF;45C))(1v9v%/)r$8ry SwW3 kpl.
61 | Wylacznik silnikowy Z-MS-1,0/2 Iznp: 063..1.0A, F4 szt.
Przetacznik
62 schodkowy 1-0-I1 ABB E221-4 |1p S7 szt.
63 | Termostat KT-S T7 Szt.
Przekaznik z R2-2012-23- _
64 podstawa, relpol 5230-WT Un =230V AC, 2p | K7 szt.
Szafa AKP
. = IP30, wymiary
g5 | Szafastojaca, -\ BPZF 2060x800x300  |AKP szt,
zamykana dzwignig 800/20/3-P mm
Cokot do rozdzielnic .
66 | stojgcych, ostona BPZ-FS-800/1 vr;/1>rlrr]n|ary. 800x100 szt.
czolowa
Cokot do rozdzielnic L
67 |stojacych, czesci BPZ-SS-1/3 vn\{]>r/‘r1n|ary. 300x100 para
boczne
68 Ostona z wycieciem na | BPZ-FP- wymiary: 720x200 szt
aparature modutowg | 800/200-45 mm '
69 Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 720x200 szt
wycieé 800/200-BL mm '
20 Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 720x50 szt
wycieé 800/050-BL mm '
7 Uniwersalna plyta BPz- wymiary: szt
montazowa MPL1950-800 |1950x716 mm '
Szyna nosna do
72 | montazu aparatury SS)OZ'DINR%' ilo$é mod.: 35 szt.
modutowej
73 |Rozigcznik glowny, s 465 In = 40 A, 2p QA1 szt.
izolacyjny
74 | Ogranicznik przepie¢ | SPD-S-L/N Klasa D uo2 szt.
Wylacznik In=25A,1d=
75 r6znicowopradowy CF16-25/2/003 0.03 A, 2p QRA1 szt.
76 | Wytacznik instalacyjny |CLS6-B10 :: =10A, 1p, ch.: Eﬁ?’oFAZ FA8, FA9, szt.
77 | Wylacznik instalacyjny | CLS6-B6 In=6 A, 1p, ch.: B |FA3, FA4
78 | Zasilacz DR-75-24 230 VAC/24VDC |ZS9 szt.
79 | Gniazdko z bolcem ETI T-2p+z 10/16 A GN2 szt.
go |PLC Slemens S7. | opyy 1014 szt
Jednostka centralna
PLC Siemens S7,
81 |Modut wejsc SM-1221 DI 16 x 24 VDC szt.
dyskretnych
PLC Siemens S7,
82 | Modut wejéciwyjsé | SM-1223 B'Qlffsxxzfel\;[’c' szt.
dyskretnych Y
PLC Siemens S7,
83 |Modut wejsc SM-1231 Al 4 x 13 bit szt.
analogowych
PLC Siemens S7, .
84 | Modut wejséiwyjsé | SM-1234 AAx LS bit, AQ 2 szt.
analogowych
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gs |PLC Siemens S7, oy 1041 |Rs4ss 1|szt,
Modut komunikacyjny
86 | Konwerter RS-232/485 1|szt.
87 | Zestaw Komputerowy |Komputer PC 1|kpl.
K23, K24, K26, K27,
, . K27, K29, K31, K33,
gg | Preekaznik 2 R22012:23- 1yn = 230 v AC, 2p |K34, K36, K37, K39, | 26 |szt.
podstawa, relpol 5230-WT K41l K43 Kad
K271-K282
K172-K179, K182,
Przekaznik z R2-2012-23- _ K183, K192-K199,
89 | hodstawa, relpol 1024-WT Un=24VDC, 2p | 1502'k209, K212, 29 szt
K213, K214
KL1, KH1, KL2.1,
Przekaznik z R2-2014-23- _ KL2.2, KH2, KL3.1,
90 | hodstawa, relpol 5230-WT Un=230VAC, 4p |33 kL3, KLa, 12]szt.
KH4, KL5, KH5
S23, S24, S26, S27,
Przetacznik S29, S31, S33, S34,
91 Kiz a|“(0W 1-0-I1 EtK-10-2b-02 {In=10 A, 2p S36, S37, S39, S41, 18 |szt.
ywkowy, S43, S44, S46, S49,
S53, S55
92 | Panel operatorski HMI 256 kolorow 1|szt.
Sygnalizator poziomu KL1-KHL, KL2.1-
93 dwustanow Un=12VDC KL2.2, KL3.1-KL3.3, 5|szt.
y KL4-KH4, KL5-KH5
94 | Sygnalizator poziomu Un=12VDC  |KH2, KH3 2[szt.
jednostanowy
Aparatura pomiarowa
g5 | Sonda tlenu COS41-2F QRCL, QRC2 2| szt.
rozpuszczonego
LIQUISYS-M . )
96 | Przetwornik tlenu COM235DX01 | 297 W 2% 4-20 2| szt.
05 m
Waterpilot
97 | Sonda hydrostatyczna | FMX167- sgn. wyj.: 4-20 mA | LRAH1-LRAH5 5|szt.
A1BBC1B7
Szafa RSD
. = IP30, wymiary
og Szafastojgca, - |BPZF 1760x600x300  |RSD 1|szt.
zamykana dzwignig 600/17/3-P mm
Cokot do rozdzielnic .
99 |stojacych, ostona BPZ-FS-600/2 vn\:ﬁn|ary. 600x200 1|szt.
czotowa
Cokot do rozdzielnic .
100 stojgcych, czesci BPZ-SS-2/3 | Wymiary: 300x200 1|para
mm
boczne
10 | Uniwersalna plyta BPz- wymiary: 1!s2t
1 |montazowa MPL1650-600 |1650x516 mm '
10 | Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 520x50 1!s2t
2 |wycie¢ 600/050-BL mm '
10 | Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 520x150 1!s2t
3 |wyciet 600/150-BL mm '
10 | Ostona z wycieciem na | BPZ-FP- wymiary: 520x150 1|szt.
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4 |aparature modutowg | 600/150-45 mm
10 | Ostona z wycieciem na | BPZ-FP- wymiary: 520x200 5| st
5 |aparature modulowg | 600/200-45 mm '
10 Olz*soti”k?tar'ﬁwa z BPZ-FPP-  |wymiary: 520x300 1l snt
g |PIastixowy 600/300-BL  |mm '
wypethieniem
Szyna nosna do
10 hontazu aparatury BPZ-DINR24- ;066 mod.: 24 7 | szt.
7 ; 600
modutowej
10 . LVP-20V12- |wymiary: 197 x
8 Kratka wentylacyjna CS 117 2|szt.
190 Wytgcznik mocy LZMC-A63-1 |Ith=50..63A  |Q01 1|szt.
101 Wylacznik sinikowy  |2-MS-16/3  |In=10..16 A, 3p |F01, FO4, FO5 3[szt.
111 Wytacznik silnikowy Z-MS-10/3 In=6,3..10 A, 3p |F09 1|szt.
"1 | Wylacznik sinikowy | Z-MS-0,4/3 '3”; 025.0.4A |06, FO7, FO8, FO10 2[szt.
11 |Wylacznik ) In=25A,1d=
3 [réznicowopradowy CF16-25/4/003 0.03 A, 4p QR6 Liszt,
141 Wytacznik instalacyjny | CLS6-B16/3 :5? =16 A, 3p, ch.: F02 1|szt.
151 Wylgcznik instalacyjny | CLS6-B6 In=6 A, 1p, ch.: B |FO11 1|szt.
11 : ATV31/HU55
6 Falownik N4A uv2 1|szt.
171 Softstart tyrystorowy |ATS 5.5 Pn =55 kW UVv3, Uv4, UV5 5|szt.
181 Wyzwalacz wzrostowy | Z-ASA/230 K2, K3, K4, K5 4|szt.
11 : Z-SCH230/40- |In = 40 A, styki 4
9 Stycznik 20 NO. K03, K04, K05 3|szt.
12 Stveznik Z-SCH230/25- |In =25 A, styki 4 | K18, K19, K20, K41, 6| szt
o [~V 40 NO. K43, K44 '
112 Styk pomocniczy Z-AHK F03-F011 14 |szt.
12 | Przekaznik czasowy zwioka przy od KC13, KC15, KC186,
2 |zwloczny PO-415 wzbudzaniu KC42 4|82t
12 O Un =230V AC, K27s, K28s, K30s,
3 Stycznik silnikowy CEM12.01 4p, 3NO/INC K27f, K28f, K30f 6 |szt.
L K11, K12, K14, K186,
12 | Przekaznik z R2-2012-23- |y = 230 v AC, 2p |K21, K22.1, K24.1, 8|szt.
4 | podstawa, relpol 5230-WT K26 1
12 |Przekaznik z R2-2014-23- _
5 |podstawa, relpol 5230-WT Un =230V AC, 4p | K22, K24, K26 3| szt.
162 Przycisk ptaski M22-D-W S23, S25, S27 3|szt.
172 Element stykowy M22-KC10 S23, S25, S27 3|szt.
182 Element stykowy M22-KC02 S23, S25, S27 3|szt.
12 jLampka M22-LED-G H23, H25, H27 3[szt.
9 |sygnalizacyjna LED
13 | Przelgcznik E£K-10-3b-02 |In=10 A, 3p S11, S13, S15, S17, 5|szt.
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0 | krzywkowy, I-0-II S41
13 jLampka LS LED H18, H19, H20, H43 4szt.
1 |sygnalizacyjna LED
123 Termostat KTO T44 1|szt.
133 Wentylator W6 1|szt.
Szafa RSDI
. IP30, wymiary
13 | Szafa stojgca, BPZ-F-
4 | zamykana dzwignig, 600/17/3-P #720)(600)(300 RSDI L|szt
Cokot do rozdzielnic o
153 stojgcych, ostona BPZ-FS-600/2 vn\:ﬁn|ary. 600x200 1|szt.
czotowa
Cokot do rozdzielnic L
163 stojgcych, czesci BPZ-SS-2/3 | Wymiary: 300x200 1|para
mm
boczne
13 | Uniwersalna plyta BPz- wymiary: 1!s2t
7 | montazowa MPL1650-600 |1650x516 mm '
13 | Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 520x50 1!s2t
8 |wyciet 600/050-BL mm '
13 | Ostona stalowa bez BPZ-FP- wymiary: 520x150 1!s2t
9 |wycie¢ 600/150-BL mm '
14 | Ostona z wycieciem na | BPZ-FP- wymiary: 520x150 1!s2t
0 |aparature modulowg |600/150-45 mm '
14 | Ostona z wycieciem na | BPZ-FP- wymiary: 520x200 5| szt
1 |aparature modutowg | 600/200-45 mm '
14 |Ostona stalowa z BPZ-FPP-  |wymiary: 520x300 -
p |Plastikowy 600/300-BL  |mm '
wypetnieniem
Szyna nosna do
14 montazu aparatury BPZ-DINR24- 1406¢ mod.: 24 7 | szt.
3 ; 600
modutowej
14 . LVP-20V12- |wymiary: 197 X
4 Kratka wentylacyjna CS 117 2 |szt.
" | wytacznik mocy LZMC-A63-1 |Ith=50..63A  |QO01 1|szt.
164 Wytgcznik silnikowy Z-MS-25/3 In=16..25 A, 3p |FO03 1|szt.
174 Wylgcznik silnikowy Z-MS-0,4/3 I3np: 025.0.4 A, F06, FO7 2|szt.
14 |Wylacznik In=25A,1d=
8 [réznicowopradowy CF16-25/4/003 0.03 A, 4p QR7 1szt
194 Wylgcznik instalacyjny | CLS6-B25/3 :5? =16 A, 3p, ch.: F02 1|szt.
105 Wylgcznik instalacyjny | CLS6-B10/1 g‘ =10A, 1p, ch.: F09 1|szt.
115 Wytacznik instalacyjny | CLS6-B6 In=6 A, 1p, ch.: B |F07, F10 2|szt.
15 : ATV31/HU55
5 Falownik N4A uv3 1|szt.
135 Softstart tyrystorowy |ATS 7.5 Pn=7,5kw uv4 1|szt.
15 | Wyzwalacz wzrostowy | Z-ASA/230 K5, K6 2|szt.
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4
15 . Z-SCH230/25- | In = 25 A, styki 4
5 Stycznik 20 NO. K03, K26, K27, K40 szt.
165 Styk pomocniczy Z-AHK F02, FO3, F06, FO7 szt.
15 | Przekaznik czasowy PO-415 zwioka przy od KC22, KC24 szt
7 |zwloczny wzbudzaniu
15 S Un =230V AC, K26s, K28s, K26f,
8 Stycznik silnikowy CEM12.01 4p, 3NO/INC K28t szt.
15 | Przekaznik z R2-2012-23- _ K20, K21, K22, K23,
9 |podstawa, relpol 5230-WT Un=230VAC, 2p |54 szt.
16 |Przekaznik z R2-2012-23- _ K12, K13, K14, K15,
0 |podstawa, relpol 1024-WT Un =24 VDC, 2p K18 szt.
16 |Przekaznik z R2-2014-23- _
1 | podstawa, relpol 5230-WT Un =230V AC, 4p |K31, K33 szt.
126 Przycisk ptaski M22-D-W S32, S34 szt.
136 Element stykowy M22-KC10 S$32, S34 szt.
1f Element stykowy M22-KC02 S$32, S34 szt.
16 |Lampka M22-LED-G H32, H34 szt.
5 |sygnalizacyjna LED
16 | Przetgcznik ELK-10-3b-02 |In =10 A, 3p S20, S22, S24 szt.
6 | krzywkowy, I-0-II
16 |Lampka LS LED H26, H27, H29 szt.
7 |sygnalizacyjna LED
186 Termostat KTO T44 szt.
196 Wentylator W7 szt.
17 |PLC Siemens S7,
0 |Jednostka centralna | ©PY1214 szt.
PLC Siemens S7, .
L7 Modut wejsciwyjsé | SM-1234 Al 4 x 13 bit, AQ 2 szt.
1 X 14 bit
analogowych
17 |PLC Siemens S7,
2 | Modut komunikacyjny CM-1241 RS485 szt.
Y7 | zasilacz DR-75-24  |230 VAC/24 VDC |ZS9 szt.
Pozostate elementy
17 |Obudowa do
4 |nadbudowania M22-11 szt.
17 Przycisk ptaski
5 |czerwony, M22-D-R SE1, SE2, SE3 Szt.
monostabilny
Element stykowy
17 | mocowany do Scianki | M22-KC10 szt.
tylnej obudowy




