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|. KODY ZAMOWIE N PUBLICZNYCH WG CPV

45000000-7 _ Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budaw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulpudovg i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowaniaueren

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112310-1 Podsypywanie gleby

45112500-0 Usuwanie gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania tereni@nych

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania dragastrad

45122000-8 Prébne wykopy

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenianipletnych obiektéw budowlanych lub ich cesci
oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdow

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie budowy pystowych obiektéw budowlanych

45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakladowmystowych

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robggnreryjnych, z wyjtkiem mostow, tuneli, szybow i kolei

podziemnej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montakonstrukcji metalowych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 Montai wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy fagdev, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie teue

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy iagdev, cagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zmane z budowrurocagow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenaciagow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rygdiv

45231112-3 Instalacja ruragiéw

45231113-0 Poziomowanie ruragbw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadoev i rurocagéw do odprowadzanigxiekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rug®iv i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wogtniv

45232150-8 Roboty w zakresie rurggdw do przesytu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizdcjekowej

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rugaw wodysciekowej

45232420-2 Roboty w zakresieiekdw

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczaniakow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompéeigkow

45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotéw kamadciekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy iiagdev do odprowadzanigxiekéw

45232460-4 Roboty sanitarne

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drogi pgtirgch

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadanaciixéw i asfaltowania

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, zatkygm drog
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45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, &tiezek ruchu pieszego

Roboty budowlane w zakresie zakltadéwsmzanigciekow

Proj. nr
426/09-21
str. 27

Roboty w zakresie wykonywania pékryonstrukcji dachowych i inne podobne roboty

Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Roboty w zakresie okablowania oraz lagfieelektrycznych

Instalowanie systemo&swwietleniowych i sygnalizacyjnych

Instalowanie wdzei wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45247270-3 Budowa zbiornikow
45252100-9
45252121-2 Instalacje osadu
45252124-3 Przepompowywanie
45252125-0 Instalacje zrzutowe
45252200-0 Wypos&nie oczyszczalriciekow
45260000-7

specjalistyczne
45261000-4
45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych
45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inng daichowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu ruszthwa
45262110-5 Demontarusztowa
45262120-8 Wznoszenie rusztawa
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
452623114 Betonowanie konstrukcji
45262321-7 Wyréwnywanie podiog
45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstyjriej
45262423-2 Wykonywanie podktadow
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262600-7 R#ne specjalne roboty budowlane
45262650-2 Roboty w zakresie okladania
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kaaali
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrggmn
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryainy
45312311-0 Montainstalacji piorunochronne;j
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315600-4 Instalacje niskiego nagpa
45316000-5
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45317100-3 Instalowanie elektrycznychagzer pompowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjsenitarne
45331200-8
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyjn
45340000-2 Instalowanie ogrodgzetotdw i sprztu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodze
45343200-5 Instalowanie spta ganiczego
45343220-1 Instalowanie gac
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45400000-1  Roboty wykficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytmeentow
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45430000-0 Pokrywanie podtogdian
45432210-9 Wykladanigian
45442100-8 Roboty malarskie
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie okladzalronnych
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442210-2 Galwanizowanie
45432210-9 Wyktadanigcian
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45500000-2 Wynajem maszyn i ugdzen wraz z obstug operatorska do prowadzenia

45520000-8

robét z zakresu budownictwa oraz iynierii wodnej i | adowej

Wynajem koparek wraz z obgtogeratorsk
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CZESC OGOLNA ST-00

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawigjego
Inwestycja:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNCIEKOW BOS — 200 W KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL.TARNOSARJ
OBREB KRUPSKI MLYN — DZIALKI: 295/22, 229/22, 35.
Zamawiajcy:

Gmina Krupski Mtyn; 42-693 Krupski Mtyn; ul. Kragdiego 9;
tel. (032) 285-70-16

1.2. Przedmiot i zakres robot

Planuje st rozbudowg oczyszczalniciekdw o niej wymienione nowe obiekty i ugdzenia:

— Studnia z sitem pionowym (SS);
— Pompowniaciekéw (PS);
Zbiornik oczyszczalni (ZB);

— Budynek wielofunkcyjny (BW).

Proj. nr
426/09-21
str. 29

Projektuje si réwniez wykonanie nowego przatza wodocigowego do rozbudowanej oczyszczalni.
Zestawienie projektowanych obiektow:

— Budynek wielofunkcyjny BW

— Zbiornik oczyszczalni ZB

— Studnia z sitem pionowym SS

- Studnia zawodowa SZ

— Pompowniaciekéw PS

— Studnia z zasugvnozowa SN

- Studnia wodomierzowa SW

— Studnia pierwszego zrzutu PZ

- Wopust uliczny z osadnikiem WP
— Studnie kanalizacyjne $1S11

- Studnia pomiarowa PB

— Studnia poboru préb SP

— Studnia rozpgzna SR

- Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— Siet kanalizacji sanitarnej ttocznej
- Przewody ttoczne osadu

- Przylhcze wodocigowe

— Przewody powietrza

— Kable energetyczne i sterownicze
- Droga w obgbie ogrodzenia

— Chodniki

— Ogrodzenie terenu

Dane techniczne obiektéw:

1) Studnia z sitem pionowym (SS):

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia gytkowa
Pojemnd¢ catkowita
Srednica wewatrzna
Srednica zewetrzna
Wysokas¢

2) Pompowniaciekéw (PS):

Powierzchnia zabudowy
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6,15 m;
4,91 m;
37,95
@ 2,50 m;
@ 2,80m;
6,32 m.

8,55 m;



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 W Proj. nr
Sp. z 0.0. KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL.TARNOGORSKIEJ
ul. K Miarki 12 OBREB KRUPSKI MELYN — DZIAEKI:295/22, 229/22, 35. 426/09-21
Ry SPECYFIKACJE TECHNICZNE
44-100 Gliwice WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH str. 30
- Powierzchnia giytkowa 7,06 m.
- Pojemnd¢ uzytkowa 4,94
- Pojemnd¢ catkowita 52,24
- Srednica wewatrzna @ 3,00 m;
- Srednica zewetrzna @ 3,30 m;
- Wysokasé 7,70 m.
3) Zbiornik oczyszczalniciekéw (ZB):
- Powierzchnia zabudowy 136, m
- Powierzchnia gytkowa 115,0m
- Kubatura zbiornika 680,0;m
- Srednica zewetrzna ¢ 13,00 m
- Srednica zewetrzna (razem z ociepleniem) ¢ 13,20 m
- Catkowita wysokec¢ 4,40 m
- Wysokai¢ (we wretrzu) 4,80m
- Maksymalne napetnienie komory bioreaktora 4,00 m
- Maksymalne napetnienie komory retencyjne;j 4,00 m
- Maksymalne napetnienie komory osadu 4,00 m
- Fragment wystagy nad powierzchnie terenu h=2;,2040m
4) Budynek wielofunkcyjny (BW):
- Powierzchnia zabudowy 136,42 m
- Powierzchnia sytkowa 188,30
- Kubatura 564,70°m
- Dhugos¢ budynku 18,94 m;
- Szerokd¢ budynku 7,20 m.
Zakres i rodzaj robét budowlanych:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty betonowe telbetowe
- roboty murowe
- stropy gstazebrowe
- konstrukcje drewniane
- roboty dekarskie
- roboty tynkarskie i oktadzinowe
- roboty posadzkowe
- stolarka drewniana i z PVC
- robotyslusarskie
- roboty malarskie
- roboty izolacyjne
- wentylacja
- sieci i instalacje elektryczne
- pofaczenia miedzyobiektowe (pragze i instalacje wodogjowe)
- pofaczenia miedzyobiektowe (si¢instalacje kanalizacyjne)
- pofaczenia miedzyobiektowe (przewody osadu)
- pofaczenia miedzyobiektowe (przewody powierza)
- ogrzewanie elektryczne
- roboty drogowe
- zagospodarowanie terenu
1.3. Informacja o terenie budowy
Cale przedswzigcie — rozbudowa oczyszczalni wraz z budowrzylacza wodocigowego -zostanie

zlokalizowane na dziatkach o ngstijacych numerach ewidencyjnych:

— Obrb Krupski Miyn

k.m.13

dziatki o numerach:

i przylacze wodocigowe) oraz 229/22 (przytze wodocigowe).
— Obreb Krupski Mtyn k.m.12 — dziatka o numerze: 35 —Td&rnogoérska (przgtze wodocigowe).
Zasadnicza e&¢ istniepcej oczyszczalniciekdw BOS-200 migei sie w budynku oczyszczaldciekow i sktada

sie z nasgpujacych obiektéw:
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— tapacz skratek;
— Komora napowietrzania;
— Zloze zatopione;
— Osadnik wtorny;
- Komora kontaktowa;
— Komora stabilizacji i zagszczania osadu.
Poza budynkiem znajdujeesiylko pompownia z kratkoszowe reczrg oraz poletko osadowe, ktére w czasie
rozbudowy oczyszczalni zostanie zlikwidowane.
Na terenie oczyszczalni istnieje droga wetsrna oraz chodniki wykonane z ptyt betonowych, rétav
wiekszaici zostam rozebrane.
Ogrodzenie terenu  oczyszczalnisciekbw  stanowi siatka na stupkach z rur  stalowych
0 wysokdci ~2,0 m, w rozstawie co ~2,0 m, osadzonych w &umentach betonowych. Wjazd na teren oczyszczalni
umazliwia brama o szer. ~6,0 m $wietle, a wejcie — furtka szer. 1,5 m.
Sieci uzbrojenia terenu istniglej oczyszczalni:
- Kanalizacja grawitacyjna;
- Wodochg,
- Kable energetyczne,
- Kabel telekomunikacyjny,
- Rurochkgi technologiczne.
Obecnie  eksploatowana oczyszczalnia znajdujee sha terenie gsiadupcym z  terenami
0 charakterze kmym i niewytkami. Jest to miejsce oddalone od zabudowaeszkalnych (najbtszy budynek
znajduje st w odlegtdci ok. 100 m od ogrodzenia oczyszczalni). Na terertuzyszczalni — brak jakichkolwiek débr
kultury. W granicach ogrodzenia oczyszczalni wysja pojedyncze drzewa i krzewy.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Ogolne wymagania dotycgce organizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, bezpiectstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentaaj projektova, ST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwoekepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeigan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestonym w umowie o wykonanie
robot.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie zagospodarowania terenlaicjstd uradzenia podziemne i naziemne
oraz przygty reper roboczy.

1.5. Zabezpieczenie interes6w 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmijacych przepiséw oraz powinien zapewmichror
whasnaci publicznej i prywatnej. Istniege w terenie instalacje nadziemne i podziemne €&atulrocigi, sieci) lub
znaki geodezyjne powinny byvskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do szczegbtowego oznaczenia wskazanych elémemtbezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia inspektora aradnwestorskiego i wiaiciela instalaciji,
jezeli zosta przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w insfalelt i uradzeniach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, sfmwane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.6. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Wykonawca bdzie podejmowat wszystkie niegline dziatania, aby stosowaie do przepiséw i normatywéw z
zakresu ochronyrodowiska na placu budowy i poza jego terenegdzi2 unikat szkodliwych dziafa szczegolnie w
zakresie zanieczyszarepowierza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu yéhnszkodliwych dlasrodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziataicia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

W szczegdlnéci Wykonawca powinien zachowywawarunki zawarte w decyzjisrodowiskowej dla
przedsgwziecia ,Rozbudowa oczyszczalétiekéw BOS-200 potmej w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogdrskiej wraz
z budowa przylacza wodocigowego i przebudoavprzylcza elektroenergetyczngo”.
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1.7. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdgarowa na budowie

Wykonawca jest zobowzany wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, $mkarh dla
zdrowia i nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiésiwa, a
takze zapewni wypos@nie w uradzenia socjalne oraz odzievymagam dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpogziem budowy) planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ na podstawyligformaciji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia” sporadzonej przez projektanta. Plan BIOZ ngleopracowd zgodnie z rozporgizeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz. U. NO1poz. 1126) w sprawie informacji dotycej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgeva i ochrony zdrowia, uwzglniajpc réwniez wymagania okrdone w
rozporadzeniach: Ministra Infrastruktury z dn. 06 luteg@03r (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpiéstea i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlangchz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. #6zesnia
1997r (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogolnpchepiséw bezpiecsstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni wypoganie budowy w podstawowy sgimasniczy:

- Gasnicg proszkovy o masie min. 5 kg

- Koc ganiczy

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bdzie zobowazany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskidglo Zamawiagcemu projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow plandw organizacji i oalyglacu budowy i uzyskania jego akceptaciji,

- ogrodzenia i utrzymania pamku na placu budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladia materialéw i elementéw budowlanych,

- utrzymywania ~w  czyskmi drég publicznych przy  placu budowy, szczegoblnie
w okresie wywozu ziemi z wykopow.

- Uzgodnienia z zagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego vemeg budowy.

1.9. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jesfkeocertyfikujaca, potwierdzajcy, ze
wyrob i proces jego wytwarzania ggodne ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

Deklaracja zgodngci — cdwiadczenie producenta lub jego upawinego przedstawiciela, stwierdaeg na jego
wytaczng odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy techniczia.

Dokumentacja projektowa- jest to dokumentacja shca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie trob6
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwoleridoudovg.

Skiada si na na:
- projekt budowlany (Projekt zagospodarowania tererRrojekt architektoniczno-budowlany + Informacja
BIOZ)

- projekty wykonawcze

- przedmiary robét

Dokumentacja powykonawcza — jest to dokumentacja budowy z naniesionymi  zamiain
w projekcie budowlanym i projektach wykonawczychkdnanymi w trakcie wykonywania robét, a zekgeodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocerm techniczna zdatsoi produktu do #ycia,
dokonam w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rau@towlanych, przy xyciu wlasnej charakterystyki
produktu oraz okrdonych warunkdw jego zastosowaniazyaia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia tereawporadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowyclisie
uzbrojenia terenu, a ta& informacje o podmiotach wiadajch sieci.

Geodezyjne czynioi w budownictwie- polegad na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowarigghd lub terenu inwestyciji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w tégeni utrwaleniu tych punktéw

i punktéw wysokéciowych (reperow),

- geodezyjnej obstudze budowy i maniaobiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszaz®biektu i jego podiza oraz odksztatee

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektawddwlanych lub elementéw ulegaych zakryciu,
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- pomiarze stanu wygiowego obiektdw wymagagych w trakcie wmytkowania okresowego badania

przemieszczei odksztalcé.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budawieh — zesp6t czynnigi zmierzajcych do okrélenia
przydatngci gruntdbw na potrzeby budownictwa oraz parametr@eotechnicznych podia gruntowego
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t nalery przez top rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w rozporadzeniu w
sprawie Wspo6lnego Stownika ZaméwiéDz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

Inspektor nadzoru inwestorskiege- osoba posiad@ja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérd{ inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanegordzeptuje on interesy inwestora na budowie i wyl@iezaca
kontroke jakdsci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianacldbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji orazagtzer technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji- opracowana przez projektanta lub dostawarzadzen
technicznych, okrdajaca rodzaj kolejn& Ilub wspoizalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkagych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog)a
jest réwnie sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwthnego.

Istotne wymagania— oznaczaj wymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspélnego, jakie maja spétroboty budowlane.

Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zoEropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEG@3ko ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadamiathnia tych organizaciji.

Obmiar rob6t— pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywangelu weryfikaciji ich ildéci w przypadku
zmiany parametréw przstiych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wéetorob6t dodatkowych, nie oftych
przedmiarem.

Odbidr czsciowy - nieformalna nazwa odbioru robotgéjacych zakryciu i zanikapych, a take dokonywanie
prob i sprawdzé instalacji, uradzer technicznych i przewodow. Odbioremeéziowym nazywa si takze odbior czsci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nademn st do wytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jakohad koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynsdd, zwanych te ,odbiorem kacowym”,
polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowego przez oselub
grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezzona przez inwestora, ale nigddra inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dof® se¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakaiczenia robét budowlanychadznie z zagospodarowaniem i upgiizowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac bwg, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidywanych do wykonania rolp@tdstawowych w kolejrici
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym @pidub wskazaniem podstaw ustatgich szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji techricenwykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wybcrem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonardqurszliwe do odebrania pod wzglem ilcci i
wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia robot.

Wspélny Stownik Zamowi - jest to system klasyfikacji produktow, ustugobét budowlanych, stworzony na
potrzeby zaméwig publicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupekpgago. Obowizuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polskie Prawaméwig publicznych przewidziatlo obowiek stosowania
klasyfikacji CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4z.

Wyréb handlowy — naley przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowldnyc
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairsialnia lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojechy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we waajan
pofaczeniu stanovdicym integralna caksd uzytkowa.

Zarzqdzajcy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna aksea w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zardzapcym, wyznaczona przez zamawiizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umogw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce wiasciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonaniu rob6t mag by¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o weiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektobudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych okionych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlamimpuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, jak rowrigé zgodne z wymaganiami oktenymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robo6t powinien przedst@winspektorowi nadzoru inwestorskiego na jeg@zenie szczegbtowe
informacje ozrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzer przewidywanych do realizacji robét —
wiasciwie oznaczonych, posiadajch certyfikat na znak bezpiecmtwa, certyfikat zgodrigi, deklaraci zgodndci z
Polsky Normg, a take inne prawnie okgtone dokumenty. Kierownik budowy jest obawény przez okres
wykonywania robo6t budowlanych przechowyivalokumenty stwierdzage podstaw ich wykonania, a tate
oswiadczenia dotycce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanydiiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanggerialdow pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wtag wymagane dokumenty pozwalzg na korzystanie z tego
zrédta oraz okrélajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogoélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostv, skladowaniem,
kontrol 3 jakosci materiatléw i wyrobow

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw naiplaudowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny ki okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy daodnione z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, eteyneurzadzenia powinny b§ dostpne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diej sktadowanych materiatow, elementow budowlanychriadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stsowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkegeriaty, elementy budowlane i gdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tobddowlanych odpowiadaly wymaganiom c#temym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz szczegétowych speayjéikh technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym #yciu podstawowych materiatow oraz elementéw korkstyinych do wykonania robét, a tak o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgdgdno

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przekdkawe na plac budowy, ktdre nie uzyskaty akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny¢ byiezwtocznie usugte z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, wodmag@niu z projektantem oraz Zamaw@jm (inwestorem) mie
pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elemantiudowlanych nie odpowiadgjych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjagthinicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmieea
tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym w ktdrym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspekewxtaonu
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lumdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i popesn
odpowiedzialnéc techniczi i kosztova.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techni&zprzewiduj wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz gdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi iképea nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym evygk. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autoresjegtu oraz
Zamawiajicym podejmie odpowiedaidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadmuateriat (element
budowlany lub urzdzenie) nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowtany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu naoggk
wykonywanych robét.
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Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami okflenymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznydla
konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalev specyfikacjach technicznych nierlma jest akceptacja spta przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.zele w specyfikacjach technicznych przewidziano ziiveos¢ wariantowego
uzycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpozesu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe&iego kopie dokumentdéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprgzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage realizagi umowy lub kontraktu mag by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestiego i niedopuszczone do realizacji robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktGreeba okreslone w projekcie
organizacji robét oraz jakie nie wpkymiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym w szczegdtowej specyfikacji technicznejzgie
gabaryty lub masy elementoéw konstrukcyjnych lubademn wyposaenia wymagaj specjalistycznego spitu
transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bdzie wywal tylko takich srodkdw transportu poziomego, jakie nie spowedujszkodzé
przewaonych materiatow i elementow, (szczegolnie wielksaygtowych) oraz urdzen.
Liczba i rodzajsrodkow transportu dula okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny one eapic prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami oki@nymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowrany do stosowanigrodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfielt
technicznych. Przy braku takich ustakeodki te Wykonawca ustala z inspektorem nadzorwestarskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotycgce wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ramgidnie z umow lub kontraktem, za ich zgodéoz
dokumentacgj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektemganizacji rob6t oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub agmapcego dotycace akceptacji wyboru materiatéw,
elementéw budowlanych, elementéw rob6t, wyboru gprzinnych ustalé odnosacych sé do wykonywanych robot
beda oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji projektowej, specsfik technicznej i normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestego lgdzie brat pod uwagwyniki bada materiatow i robot,
uwzgledni rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wynikida@ naukowych oraz inne czynniki,
ktore maa wptyw na rozwaany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego prasl@zWykonawcy ¢a spetnione nie piniej niz w
wyznaczonym terminie pod gfiea zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

5.2. Czynndci geodezyjne na budowie

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumnegp projektowg wytyczenie w planie
wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawngmegeodet Wykonawca zabezpieczy &iepunktow
odwzorowania zatmmng przez geodet

Nastpstwa bédu popetnionego przez Wykonagver wytyczeniu obiektu éda poprawione przez Wykonawma
whasny koszt. Wykonawca zapewni uprawnionego geodédry w razie potrzebyeddzie steyt pomoa inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacjzednych wyznaczonych przez WykonawcSprawdzenie
wytyczenia robét przez inspektora nadzoru inwekiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziadoioza ich
doktadnac¢.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowkany do likwidacji placu budowy i petnego upastkowania terenu wokot budowy.
Uporzadkowanie terenu wokot budowy stanowi wymég dlary przepisami administracyjnymi o padku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby agm¢ zatazona jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakaci materiatdw. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli i niegbny do jej prowadzenia personel, sjirzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek, badania materiatow igmagadzenia préb szczekwowych oraz jakéci wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi pwojekcie budowlanym, projektach
wykonawczych i szczegélowych specyfikacjach techmjch. Minimalne wymagania, co do zakresu ladach
czestotliwosci sa okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznydrmach i wytycznych. W przypadku, gdy
brak jest wyranych przepisbw wykonawca powinien ustaliaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca powinien gromadzéwiadectwa stwierdzage,ze wszystkie stosowane adzenia i spret badawczy
posiadajy wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oksjacych
procedury bada

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowgplecyfikacjach technicznych, mma stosowa
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nanzez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiegsk o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykoiu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki bada

Wykonawca bdzie przekazywéa inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportawwynikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w Programie zapewnienia jaka

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upgmwany do dokonywania kontroli pobierania probek adania
materiatow wrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wsz@l@trzebia pomoc w tych czynniiach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Walara ledzie przeprowadzat dodatkowe badania tych mateviatd
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte z wlasnej
woli. W przypadku stwierdzenia niezgodooz normami lub aprobatami technicznymi kosztyhtgodatkowych badia
pokrywa Wykonawca. W przeciwnym przypadku kosztikmpaa Zamawiaicy.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inevekiego leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob prasgorzaakceptowany.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvwawo budowlane obejmuije:

- pozwolenie na budogwvraz z zaiczonym projektem budowlanym i projektami wykonawtiy

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektatoth montau takze dziennik montau,

- protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

- operaty geodezyjne,

- ksiazke obmiaréw robat,

- certyfikaty na znak bezpieazstwa, deklaracje zgodsa z Polska Normp lub aprobaty techniczne,

protokoty konieczngci dotyczce robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowtzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechoavwa jej we wiaciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udpstiania do wgidu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia kgiki obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robét dotgceméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @ibnnoboét
bedzie okrélac¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z do&ntacy projektow i specyfikacy techniczig w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ralikonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu ikEpa
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nadzoru inwestorskiego o terminiei zakresie obraieyzh robdt. Powiadomienie powinno rgét na co najmniej
3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksazki obmiaréw. Ksazka obmiardw jest niezioina do udokumentowania
wykonanych robot ulegagych zakryciu lub zanikagych, robot rozbiérkowych oraz zawianych z remontami,
modernizag lub przebudow obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek bhd lub opuszczenie (przeoczenie) wédimch podanych w przedmiarze lub w specyfikacjhigcznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnychdbiv lub pomingtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego ‘\wyEnia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora medz
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawigm, jezeli zawarta umowa o0 wykonaniu rob6t nie stanowitacizej.
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatdw
- Dlugosci beda podawane w [m]
- Obijetosci beda wyliczane w [n]
- Powierzchnie kda podawane w [A}
- Sprzt i urzadzenia w [szt.]
Przy podawaniu dtudai, objtosci i powierzchni stosuje sidoktadng¢ do dwoch znakéw po przecinku.
llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogla podawane w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i spret pomiarowy lgda dostarczone przez wykonagvdezeli wymagaj one bada atestujcych, to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wane swiadectwa.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy lgda przez Wykonawg utrzymywane w nalg/tym stanie przez caly okres
trwania robot.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wgajpa akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zazdzapcego realizagj umowy.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze w
przypadku wysipujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikapych naley przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t uleggich zakryciu
przeprowadza giprzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dodaii obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw
Wystepuja nast¢pujace rodzaje odbiorow:
- Odbiér czsciowy
- Odbiér etapowy
- Odbidr robét zanikagcych lub ulegajcych zakryciu
- Odbidr kacowy
- Odbiér po okresieckojmi
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Ponadto wysipuja has¢pujace odbiory:
- Przewodow kominowych
- Instalacji i uradzei technologicznych
- Rozruch technologiczny

8.2. Odbidr robdt ulegajcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtoszenie inwestorowi do odbioru robétegajacych
zakryciu lub zanikajcych. Odbidr ten polega na oceniesdoi jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu. Odbior taki &dzie przeprowadzony w czasie uthwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobdt. Gotow& danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym pdwiaieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.3. Odbiory przewod6éw kominowych, instalacji i uradzen technicznych

Przy dokonywaniu bada préob i odbiorbw natey uwzgkdni¢é zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkachhtécznych wykonania i odbioru robét” lub innych
publikacjach technicznych.
W obiektach kubaturowych powinny one obejmowa
- Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne
- Instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dzialce budowlanej (kanalizacyjne,
wodochgowe, elektroenergetyczneivaetleniowe, sygnalizacyjno - alarmowe, odgromowesi)

8.4. Odbidr czsciowy i odbior etapowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych cgici rob6t (np. stan zerowy, stan surowy
zamkngty).

Odbidr etapowypolega na ocenie #oi i jakosci czesci robdt stanowicych z reguly cak technicza. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikage s¢ do odbioréw etapowych dokonujeesiv czasie projektowania
organizaciji robot.

Roboty do odbioru c#ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem deendika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzorustovskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny

O zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zaajasy, podagc odpowiednie ustalenia w umowie.
Po wykonaniu badai sprawdzé oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznychazanych z obiektem budowlanym,
a takee uradzen technologicznych, mima przysipi¢ do rozruchu. Naley przeprowadzi rozruch:

- elektryczny

- mechaniczny

- technologiczny

Z wiw rozruchow nabey sporadzi¢ protokoty.

8.6. Odbidr koncowy

Odbiér kaocowy przeprowadza @i w trybie i zgodnie z warunkami olglenymi w umowie
0 wykonanie robot budowlanych.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaweggjo, W obecrimi inspektora nadzoru i
Wykonawcy, sporadzapc protokdt odbioru robét budowlanych oraz zglosammyvad i usterek do uswcia przez
Wykonawe.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje sirealizacj ustal@ przyjetych w trakcie odbioréw zanikgych i ulegajcych
zakryciu, a take z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instilaurzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjniewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lubbat
uzupeiagcych, Komisja mae przerwa swoje czynnéci i ustalé nowy termin odbioru kicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komispe jakdi¢ wykonanych robdt w poszczeg6inych asortymentachiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektovegiecyfikacjach technicznych (z uwgdphieniem toleranciji) i nie
ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwétgomisja dokona poticen, oceniajc pomniejszon wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie gkojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajicy lub wigciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresigkojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania naptijacych dokumentéw:

- Umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

- Protokotu odbioru kicowego obiektu,

- Dokumentow potwierdzagych usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu (jeeli

byly zgtoszone wady),
- Dokumentéw dotyczeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia tych wad,
- Innych dokumentéw niezllinych do przeprowadzenia czyrsnpbodbioru.

8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér  ostateczny -  pogwarancyjny polega na  ocenieykonania  rob6t  zwizanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub przy odbiorze po okresigkojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatiji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfiewszystkich zmian w dokumentacji projektowej
umazliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohigkidowlanego.

Wykonawca dostarczy przed zalczeniem robdét, po 2 egz. instrukcji obstugi, ekapdgji i konserwacji dla
kazdego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznegoelektronicznego. Wymog ten powinien ¢by
uwzgkdniony w umowie na dostawirzadzer lub wykonanie robét.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohgamy przygotowé&nasgpujace dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania obiektu budowlanego z projektem budmym

i warunkami pozwolenia na budewo doprowadzeniu do nalgego stanu i poegku terenu budowy, a
takze - w razie korzystania - z ulicyagsedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu,

- Dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekty wykonawcze,
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesiongmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardhrobét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupeniagce lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy, dziennik monta i ksiazka obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodne ze szczegOlowymi specyfimi
technicznymi,

- Protokoty odbiorow cgciowych, etapowych, robdt ulegaych zakryciu i zanikagych,

- Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami tezmymi,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggzh inwestycji np. przel@nie instalacji
podziemnych oraz protokoty przekazania tych robéeicielom instalaciji,

- Geodezyjn inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty zostankreslone w umowie na wykonanie rob6t budowlanych
zwartej pomgdzy Inwestorem i Wykonavec

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez:
Przedsibiorstwo Wielobranowe Eneko” Sp. z 0.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice
tel./ fax. (032) 23187 70

Na niniejsze opracowanie sktagaje:

- Projekt technologiczny oczyszczalni nr agotej. 426/09-04
- Projekt Budowlany rozbudowy oczyszczaloiekdw BOS-200 nr arch. proj. 426/09-05
- Projekt wykonawczy przebudowy przytacza elektrygmdla

oczyszczalnciekdw BOS-200 — bram elektryczna nr arch. proj. 426/09-07
- Projekt wykonawczy instalacji wewtrznych w budynku

wielofunkcyjnym — brama instalacyjna nr arch. proj. 426/09-09
- Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczalciekéw BOS-200

sieci i pokczenia technologiczne — brantechnologiczna nr arch. proj. 426/09-10
- Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczaiciekow BOS-200

- roboty ogoinobudowlane — brambudowlana nr arch. proj. 426/09-11
- Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczaiciekow BOS-200

- konstrukcje stalowe — braa budowlana nr arch. proj. 426/09-12
- Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczaiciekow BOS-200

- drogi na terenie oczyszczalni — brardrogowa nr arch. proj. 426/09-13

- Projekt wykonawczy rozbudowy oczyszczalciekéw BOS-200
- zasilani, sterowanie, sieci zegirzne i instalacje wewatrzne
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w budynku wielofunkcyjnym — brem elektryczna nr arch. proj. 426/09-15

- Przedmiar rob6t - rozbudowa oczyszczatiekéw BOS-200 nr arch. proj. 426/09-18
- Kosztorys inwestorski - rozbudowa oczyszczatiekéw BOS-200 nr arch. proj. 426/09-19
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych

- rozbudowa oczyszczalétciekow BOS-200 nr arch. proj. 426/09-21

10.2. Normy i akty prawne

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemi@yegodndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, zzpéejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlafiekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przastnza z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003xzve
pézniejszymi zmianami;

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii®5.1989 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 240, p@927 z 2005
r.) wraz z péniejszymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 w sprawie okrdenia metod

i podstaw spormmzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamowh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych cgkvaych w programie funkcjonalno <zytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389);

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie okfkenia szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmiych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —ayitkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrgogowiska (Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 128p902, z
pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodnekgT gednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 @mp
Zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001ekgTjednolity Dz. U. z 2007r. Nr 62, poz. 628 zmpd&mianami);
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 08.07.2004 r w sprawie warunkoakig naley spetné przy
wprowadzaniuciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substiasmjzegodlnie szkodliwych diirodowiska
wodnego;

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 01.10.1993r w sprawie bezpidstea

i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i kemgacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poZ/33
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwicz dnia 01.10.1993r w sprawie bezpigstea

i higieny pracy w oczyszczalniaghiekéw (Dz. U. Nr 96, poz.438);

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 w sprawie bezpiechstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri&.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 168z. 1650 z 2002 r);

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) zpdzmianami;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.69Q)&n. zmianami;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD20r. w sprawie dziennika budowy, maoniai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz.953) z b zmianami;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgdgdno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. Nr 198 p0z.2041);
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wmma 2001 r. w sprawie bezpiecstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inmyczdzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

Inne przepisy nie wyszczegdlnione, a #aj bezpéredni wplyw na realizowane zadanie, ktdre wykonaweaa
za konieczne do stosowania.
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ST-01

OBStUGA GEODEZYJNA ST-01-01

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotycce wykonania wszelkich
prac zwizanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysésiowych oraz wykonaniem geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej dla rozbudowanej oczyszczabiekdéw BOS-200 w Krupskim Mtiynie.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowark® jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecemiu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot

- Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

— Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyzreage 0si),

- Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- Wyznaczenie reperéw roboczych wraz z ich trwalystaailizowaniem;

- Whytyczenie tras kanalizacji, wodagu i rurocagoéw ttocznych;

- Wytyczenie budynku wielofunkcyjnego;

— Wyznaczenie i oznakowanie osi studni kanalizacyjinypompowni, studni z sitem, zbiornika oczyszczalni

- Whytyczenie nowych granic ogrodzenia;

— Naniesienie punktéw wysokoiowych;

- Biezaca kontrola w trakcie rob6t budowlanych;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejauaj trag i wysokdciowe usytuowanie wszystkich
budowanych obiektow oraz innych przewodéw odkrytyctrakcie robot ziemnych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST & zgodne z obowgrujacymi Polskimi Normami i Ogokp
Specyfikacy Techniczn.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.

2.2 Wymagania szczegoétowe

Paliki geodezyjne

Paliki stosowa& do utrwalenia punktéw lokalizacyjnych osi gtéwnyabiektéw. Do oznaczenia lokalizacji
glbwnych osi  obiektu stosowa paliki z suchego drewna o wymiarach 30 x 30 mm
i wysokasci 30- 40 cm ostrzone maszynowo. Repery robocZaligawaé w odlegidci bezpiecznej poza obrysem
wykopu i przewidywanych rob6t budowlanych palikasndtugaci powyzej 1,0 m, tak aby uniemabwi ¢ zniszczenie
repera.

Gwaidzie pomiarowe

Gwozdzie pomiarowe — do wyznaczania punktéw wysalawych i oznakowania osi obiektéw w nawierzchniach
asfaltowych lub chodnikach. Do oznakowania stosogvaozdzie wykonane ze stali hartowanej i ocynkowane.

Farba do markowania znakéw

Do markowania palikéw oraz gwdzi pomiarowych stosowdarbe w aerozolu — kolor farby powinien w wyay
spos6b znakowawytyczone punkty.
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3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Paliki geodezyjne

Przechowywé w miejscu zadaszonym, nienastonecznionym, unitimiajacym zamakanie palikow i chragym
je przed nadmiernym nastonecznieniem.

Gwaidzie pomiarowe

Przechowywé w opakowaniach producentow, sktadowanie w magazyrateriatow.

Farba do markowania znakéw

Przechowywé& w opakowaniach producenta. Z uwagi na tlatwopd&npojemnika nie wolno nadmiernie
nagrzewa, a zuytego pojemnika wrzuc¢ado ogniska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycgcesrodkOw transportu
Ogodlne wymagania dotyaee srodkdw transportu podano w Ogolnej Specyfikacji firaczne;.

4.2 Szczego6lowe wymagania dotygee srodkdw transportu

Transport sprtu oraz materialdw na teren budowy nie wymaga sfisbjcznego  spkzu
i srodkow transportu.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Nie stawia si wymagai co do jakdci materiatdw stosowanych do obstugi geodezyjnegistyciji.

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ETOWI | MASZYNOM NIEZB EDNYM DO
WYKONANIA ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania stawiane spgrowi i maszynom
Wymagania og6lne podano w Ogélnej Specyfikacji Técine;.

6.2 Szczegdblowe wymagania stawiane sptawi i maszynom

Do wytyczenia trasy, wysokoiowego usytuowania punktéw oraz wykonania geodegyjdokumentaciji
powykonawczej stosowanythzie nasipujacy sprzt:

- Teodolit;

- Niwelator;

- Wegielnica;

- Dalmierz;

— Szpilki stalowe;

- Tasmy stalowe;

— Tyczki pomiarowe;

— taty pomiarowe.

Stosowany spet powinien gwarantowa uzyskanie zadanej dokladnéci pomiaru. Przy tego typu pracach
doktadna¢ pomiaru powinna wynoéil cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Ogo6lne warunki wykonania robot
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Ogolnejfikacii Techniczne;j.

7.2 Szczegdbtowe warunki wykonania robét

Wytyczenie trasy i punktow wysaiaowych

Geodezyjne prace pomiarowe musza ¢ bywykonane przez uprawnionego geadetzgodnie
Zz obownzujacymi Instrukcjami G1 — G7. Wytyczenie trasy ngleprzeprowadzi na podstawie projektu
wykonawczego dostarczonego przez Wykonavwabét. Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne wysokéciowe
okreslone w dokumentacji projektuaszgodne ze stanem rzeczywistym w terenie. (W prdkpastwierdzenia
rozbieznoéci stan ten naley zgtost inspektorowi nadzoru, a do rob6t ziemnych w takiraypadku mena przysipié
po podgciu przez inspektora nadzoru decyzji, co do gmsiania w takich sytuacjach). Wszystkie punkty
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wierzchotkowe po wytyczeniu powinny &yoznakowany w sposob wymay i jednoznaczny zgodnie z opisem z
oznaczeniami przgtymi w dokumentacji technicznej.

W trakcie wytyczania obiektu w terenie wykonawcavipgen zatay¢ robocze punkty wysokgiowe, tzw. repery
robocze; do tego celu miwa wykorzysta istniepce state punkty w terenie. Repery te pglelokalizow& poza
obszarem przewidzianym do prowadzenia rob6t budowla i oznakowé je w sposob czytelny i jednoznaczny.
Repery robocze natg okresla¢ w taki sposob, abyredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujic niwelacg podwdjra w nawikzaniu do reperéw gatwowych.

Wykonawca rob6t geodezyjnych z przeprowadzonego yemgnia obiektu powinien spaidzic
i przekaza Wykonawcy szkice polowe.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi traanktéw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azalkdowihzane do punktéw pomocniczych, pzdmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomidzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza20 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegk migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiazd
metrow.

Repery robocze natg zatary¢ poza granicami robét zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzystéd punkty statle na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosag niwelacg podwdéjra w nawizaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektove oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiaijcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @&yt w stosunku do dokumentacji projektowe] niezenby¢
wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gaanioot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robot), zgodnie z dokumensapjojektovg oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejs@aatkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopdéw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
naleey stosowda w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr.
Odlegtai¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utieiaé¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

Biezgca kontrola robét w trakcie rob6t budowlanych

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych nazipge naley kontrolow& realizacg inwestycji z projektem
budowlano-wykonawczym. Bigca kontrola polega na sprawdzaniu:

- Usytuowania osi obiektow w terenie;

- Wysokaiciowego usytuowania obiektow.

Obiekty ukgajace zakryciu i zanikowe natg zinwentaryzowé przed ich zakryciem.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakaczeniu robét budowlanych nale opracowa geodezyja dokumentag powykonawcz obiektu.
Dokumentacja ta powinna obejmaoévavszystkie nowopowstate obiekty budowlane. Praceikeave oraz obiekty
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ulegajace zakryciu nabey zinwentaryzowé przed zakryciem. Przy opracowywaniu dokumentacjivgkonawczej
nalezy stosowa si¢ do Instrukcji geodezyjnych G1-G7.

Wyniki dokumentacji powykonawczej nale poréwna& z projektem budowlano-wykonawczym. W przypadku
stwierdzenia rozbimosci fakt ten naley bezwzgédnie zglost inspektorowi nadzoru, przekazgj rownoczénie
wyniki pomiaréw podpisane przez uprawnionego gepdet

Opracowan dokumentagj geodezyjn powykonawcz nalery ziozyé w Powiatowym Grodku Geodezyjnym w
celu zatwierdzenia i przggia do Pastwowego Zasobu Geodezyjnego.

8. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne wymagania dotycgce kontroli wykonanych robét
Wymagania ogoélne dotygee kontroli rob6t przedstawiono w Ogoélnej Specydjkdechnicznej.

8.2 Szczegdtowe wymagania dotygze kontroli robot

Kontrole rob6t geodezyjnych nalg przeprowadzi w sposob zgodny z instrukcjami i wytycznymi Giowgne
Urzedu Geodezji i Kartografii G1 do G7.

9. OBMIAR ROBOT

Przy pracach geodezyjnych nie prowadgimizedmiaru i obmiaru robét.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Ogo6lne wymagania dotycgce odbioru robot
Odbidr robét przeprowadzzgodnie z Ogolp Specyfikacy Technicza.

10.2 Szczego6towe wymagania dotygze odbioru robot

Wytyczenie trasy i punktow wysaiaowych

Do odbioru rob6t zwazanych z wytyczeniem obiektow w terenie oraz zaluweaniem punktdéw wysolsiowych
nalezy przedtay¢ nasgpujaca dokumentag:

- Szkice polowe usytuowania trasy i obiektow;

— Dziennik pomiaréw geodezyjnych;

— Protokét z kontroli geodezyjnej.

Biezgca kontrola robét w trakcie rob6t budowlanych

W celu dokonania odbioru ggtkowych robét geodezyjnych prowadzonych w trakoieania rob6t budowlanych
nalezy przediay¢ nastpujaca dokumentag:

— Szkice polowe powykonawcze;

- Karty obiektéw (np. studni kanalizacyjnych, budyritgk);

— Dziennik pomiaréw geodezyjnych.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Odbiér powykonawczy obiektu geodezyjnego epsie po przedstawieniu:

- Mapy sytuacyjno wysoli@iowej z naniesionymi nowymi wybudowanymi obiektgmoitwierdzone przyciem

obiektu do Pastwowego Zasobu Geodezyjnego;
— Zestawieniem wykonanych elementdw 2z ich charaktgkgs (dla obiektéw liniowych- dluga
wybudowanego obiektu, dla obiektéw kubaturowychaigozchnia itp.).

W/w dokumenty wykonawca prac geodezyjnych przeka 3 egzemplarzach Wykonawcy caioinwestycji, a ten

2 egzemplarze przeka inspektorowi nadzoru.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczanie rob6t wykorazgodnie z Ogoélm Specyfikacy Techniczia oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym
ztozonym przez wykonavec

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1 Przepisy prawne
Akty prawne dotycace inwestycji podano w Ogélnej Specyfikacji Teclnigj.
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12.2 Normy i instrukcje

1) Instrukcja O-1 Ogollne zasady wykonywania prac gegghych;
2) Instrukcja O-3 Zasady kompletowania dokumentagfidgezyjnej i kartograficznej;
3) Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;
4) Instrukcja G-2 Wysokiziowa osnowa geodezyjna;
5) Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji;
6) Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysdkmwe;
7) Instrukcja G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrigj¢erenu
12.3 Rysunki

* Projekt wykonawczy — brem technologiczna nr arch. 426/09-04

*  Projekt wykonawczy — sieci i pgzenia technologiczne nr arch. 426/09-10

* Projekt wykonawczy — drogi na terenie oczyszczatrarch. 426/09-13

* Projekt wykonawczy — przebudowy pragta elektrycznego nr arch. 426/09-07

e Projekt wykonawczy — zasilanie, sterowanie, sieewretrzne i instalacje wewtrzne w budynku
wielofunkcyjnym nr arch. 426/09-15

ROZBIORKA ISTNIEJ4CYCH NAWIERZCHNI ORAZ OGRODZENIA ST-01-02

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyere wykonania wszelkich prac
zwiazanych z rozbiork nawierzchni betonowych, rozbi@rknawierzchni istnieicych chodnikéw oraz rozbidsgk
ogrodzenia. Niniejszspecyfikac¢ stosuje s gtéwnie do wszelkich prac rozbiérkowych, jako ropprzygotowawcze
poprzedzajce roboty budowlane zazane z realizagj rozbudowy oczyszczalrdciekow BOS-200 w Krupskim
Miynie.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowark® jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecemiu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t

— rozebranie nawierzchni betonowych drogi wetkmnej;

- rozebranie nawierzchni istniglych chodnikow;

— wywiezienie i unieszkodliwienia warstw podbudowydrraz gruzu z rozbiérki nawierzchni betonowych;

— rozbioérka istniejgcego ogrodzenia;

— rozbiérka poletka osadu;

— rozbiérka innych elementéw, ktére dlia sk niezlzdne do prowadzenia wdeiwych robét budowlanych
(m.in.: demonta rurochgéw osadu, przgtza wodocigowego; odcinkéw kanalizacji oraz przénika
tasmowego); .

1.4 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Spiéeydji Techniczne;.

2.2 Wymagania szczegotowe
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nieveymaganezadne wyroby budowlane.

3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie wysepuja wyroby budowlane wymagage przechowywania i sktadowania.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycgce srodkdw transportu
Ogoblne wymagania dotygee srodkoéw transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Aréczne;.

4.2 Szczego6lowe wymagania dotygee srodkdw transportu

Usunkty gruz z rozbiérki nawierzchni betonowych za pom@amochodéw ekarowych samowytadowczych
nalezy wywiez¢ na miejsce ostatecznego unieszkodliwienia. Zdeowsme elementy stalowe za pora@amochodu
ciezarowego nalgy wywiez¢ na ztomowisko. Pozostate elementy taborem samasiyd samowytadowczym
odwozi na miejsce skltadowania. O ile dépulnspektor nadzoru frakcje materiatéw np. piaskyzwiru mog zosta&
wykorzystane do piniejszych prac odtworzeniowych. zite $rodki transportu musz by¢ sprawne technicznie.
Samochody wyjedzajace z terenu budowy na drogi publiczne mgleakry plandekami w celu uniembwienia
rozsypania i przewaonego tadunku. Dodatkowo najeoczyci¢ doktadnie kota samochodow.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nigveykorzystywanezadne wyroby budowlane.

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ETOWI | MASZYNOM NIEZB EDNYM DO
WYKONANIA ROBOT

6.1 Ogdllne wymagania stawiane spgtowi i maszynom
Wymagania ogd6lne podano w Ogélnej Specyfikacji Técine;.
6.2 Szczegdlowe wymagania stawiane sptawi i maszynom
W celu wykonania zadapodanych w pkt. 1.3. wymagane jest zastosowarsemgacego spretu i maszyn
budowlanych:
- koparka;
- ladowarka;
- pity mechaniczne do ¢tia betonu;
- miot pneumatyczny;
- samochdéd z wywrotgk
- szpadle, topaty kilofy.
Dopuszcza si uzycie innego sprgu niz podano wyej po warunkiem zagwarantowania wdavego
wykonania robét rozbiorkowych
Stosowany spkt i maszyny powinny by sprawne technicznie oraz spetnimymagania ochronyrodowiska.
Jakikolwiek sprgt, maszyny lub narxizia niegwarantage zachowania wymadajakasciowych robét, przepiséw
ochronysrodowiska i przepiséw BIOZ nie madpy¢ uzywane do wykonywania prac przygotowawczych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 OgoIne warunki wykonania robét
Wymagania ogoélne dotygze wykonania rob6t budowlanych przedstawiono w @gjdEpecyfikacji Techniczne;j.

7.2 Szczegotowe warunki wykonania roboét

Roboty rozbiérkowe drog, ogrodzenia oraz innychmaetow niezbdnych do prowadzenia dalszych robot
budowlanych nabey wykonywat recznie lub mechanicznie. W pofli istniepcego uzbrojenia terenu tj. w odlegto
minimum 3,0 m przed i 3,0 m za istrieym uzbrojeniem prace prowadziytacznie gcznie w celu niedopuszczenia
do ich uszkodzenia.

Przed rozpocxiem rozbiérki nawierzchni betonowej nawierzchnie maley obustronnie nagé pita
mechanicza tarczovs do ciecia betonu. Nagtnie beton naley odspajé za pomoeg miota pneumatycznego i wraz z
gorna warsty podbudowy o grukii okoto 10 cm wywigc¢ do unieszkodliwienia. Pozosialarstwe podbudowy o ile
spetnia wymagania po zaakceptowaniu przez Inspektadzoru mmna wykorzysta do dalszych robdt budowlanych
odtworzeniowych.
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Konstrukcje stalowe pogt na mniejsze elementy za pomquity mechanicznej do ciecia metalu. Na etapie
demontau elementéw (przesaik tasmowy, pozostale konstrukcje) naje przeprowadzi selekcg odpadéw w
zaleznoéei od ich rodzaju.

8. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne wymagania dotycgce kontroli wykonanych robét
Wymagania ogoélne dotygee kontroli rob6t przedstawiono w Ogoélnej Specydjkdechnicznej.

8.2 Szczegodtowe wymagania dotygze kontroli robot

Kontrola wykonania rob6t ogranicza slo wizualnego stwierdzenia doktadnobrozbiorki istniefcych elementow
konstrukgji drogi, chodnikow oraz pozostatych elendev.

9. OBMIAR ROBOT

Na zadanie inwestoradulz inspektora nadzoru nade prowadzé ksiazke obmiaru, w ktérej natey zapisywa ilos¢
rozebranych drég i innych elementéw wymagggh rozbiodrki. Obmiar mee postuy¢ do przeprowadzenia rozliaze
pomiedzy wykonawa a zaradzapcym realizacj inwestycji.

Nalezy stosowad nastpujace jednostki obmiarowe:
- powierzchnia rozebranej konstrukciji drogi i chodnikt;
- ilos¢ wywiezionego urobku -
- ilos¢ wywiezionych odpadéw z demouta- kg.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Ogo6lne wymagania dotycgce odbioru robot
Odbidr robét przeprowadzzgodnie z Ogolp Specyfikacy Technicza.

10.2 Szczegotowe wymagania dotygze odbioru robot

Z przeprowadzonego odbioru nafesporzadzi¢ protokot odbioru, a fakt odbioru nale odnotowa w dzienniku
budowy. Przy pracach rozbiérkowych niestawianezadne szczegétowe warunki dotyce odbioru tych robét.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczanie robot wykorazgodnie z Ogolp Specyfikacy Techniczig oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym
ztozonym przez wykonavec

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1 Przepisy prawne
Akty prawne odnénie inwestycji podano w Ogolnej Specyfikacji Teatmme;j.
12.2 Normy i instrukcje
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganidnag
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaeprodéw wodocaigowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania;
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania.

12.3 Rysunki
Projekt budowlany oczyszczalfgiekdw BOS-200 nr arch. 426-09-08.
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V. ROBOTY ZIEMNE ST-02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyare wykonania iodbioru robét ziemnych
zwigzanych z rozbudoavoczyszczalniciekdw BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogkieg.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka gokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umaziwiajace i majce na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie oletym kontraktem.
W zakres tych robot wchoaz
- wykopy
—  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu
—  warstwy filtracyjne i podsypki
— wykonanie warstwy filtracyjnej
—  podktad piaskowy pod fundamenty
—  podktad z piasku zwyktego
—  wykonywanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych hrtcznie
— wykonywanie warstw odgzapcych i odcinajcych
—  wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zegczaniem podi@ gruntowego
— nasypy kontrolowane i drogowe
—  zasypki
—  transport gruntu
— ukfadanie té&m znakugcych

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST @& zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogoékp
Specyfikacy Techniczn.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calé robdt zwazanych z wykonywaniem rob6t ziemnych oraz wszystiity pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania robét, bezpieazstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agsttw od tych dokumentow wymaga akceptacji projeitan
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.
Wszystkie materialty stosowane do wykonania roboOtsznuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST

i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlariegkst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceggdndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).
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2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Wykonanie wykopow
Przy wykonywaniu wykopOw materiaty nie wygptija.

2.2.2 Do wykonania podktadu piaskowego
Nalezy stosowa piasek zwykly.

2.2.3. Do zasypywania wykopow
Moze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyni bez zanieczyszcadakich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.
max.$rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistgci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornd¢ na rozpad <5%.

2.2.4. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych

Dopuszcza si wykonanie nasypow wydcznie z gruntéw, ktdre spetniaj szczegdtowe wymagania zawarte w
normie PN-S-02205.
Ponadto gruntyzyte do wykonania nasypow powinny spetni@stpujace warunki:
e wskanik réznoziarnistgci U =3 z zachowaniem p. d);
* do budowy gérnych i dolnych warstw nasypow nie Giees:
- gruntéw spoistych o granicy ptyném powyzej 60%,
— gruntéw organicznych o zawaéto czesci organicznycH,y, > 2% z wyjatkiem piaskéw préchnicznychlg, <
5%,
- gruntéw trudnozagszczalnych, ktérych egtai¢ objetosciowa szkieletu jest mniejszaznil,6 g/cni (nie
dotyczyzuzli i popiotow),
* do budowy gérnych warstw nasypdéw nie stosdguntow spoistych o granicy ptyne WL > 35;
e gOrm warstwe nasypu o grubimi co najmniej 50 cm naly wykona z gruntdw niespoistych,
niewysadzinowych o wskaiku réznoziarnistéci U = 5 i wspotczynniku filtracji k1@ 6 x 10-5 m/s;
e wskanik nasnosci gruntu wné wyznaczony zgodnie z zaznikiem ,A” do normy PN-S-02205 powinien
spemi& warunek wné = 15%;
e nasyp nad drenem francuskim w pasie rozdzialwzgalgskona z gruntu przepuszczalnego gr. 20 cm.
Wykonawca w ramach Rob6t Kontraktu pozyska na wtd@szt oraz wtasnym staraniem ukop dla pobrania
gruntu w celu wykonania nasypow.

W wypadku, gdyby grunty przeznaczone do tego celu vgtanie rodzimym nie spetnialy odpowiednich
wymogow szczegotowych, natg je ulepszy przez:
—  zmiarg wilgotnasci,
— doziarnienie,
—  zastosowanie spoiw w tym hydraulicznych,
— dodanie substancji aktywnych chemicznie.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projetu/In zyniera lokalizacje oraz badania gruntu z
ukopu przeznaczonego do wykonania nasypow, jak roviee ewentualny sposéb jego ulepszenia oraz sposéb
rekultywacji ukopu, w terminie 14 dni przed rozpoczciem eksploatacji ukopu.

2.2.5. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wastw odgjczajacych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggdsmpcych s:
» piaski,
e zwir i mieszanka.
2.2.5.1. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okrelony zaleznoscia:
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gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odsczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianmngu podtaa.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu waretigczapcych warunek szczeldo musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie ogigies

b) zagszczalndci, okreslony zaleznoscia:
U= % 25
d 10
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinapca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaedapcych i odcinagcych powinien speintawymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziacych i odcinagcych powinny spetniawymagania
normy PN-B-11111 dla klasy | i Il.

Miat kamienny do warstw ogdszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112.
2.2.5.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 powinnadéé miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia ngisdnich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie o
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.5.3. WHdciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
e Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczeg6lnienie naturalne Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 2i0,075 od2do| od2 od2do| od2 od 2 do od 2 PN-B-06714 -15
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714 -15
wiecej niz 5 10 5 10 5 10
3 | Zawartd@¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wecej niz 35 45 35 40 B i
4 Zawart@¢ zanieczyszcae
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po gicio-krotnym BN-64/8931-01
zagsszczeniu metagl lub 1l wg PN-B- | ©d 30.do] od 30 | od 30 doj od 30 do - -
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a)scieralna¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714-18
2,5 4 3 5 6 8
8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 ) . PN-B-06714-37
ROZpad kr'zem|anOWyZ'|e|.a' o PN-B-06714-39
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - - - - 1 3
10 | Zawarteé¢ zwiazkéw siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na S©%(m/m), nie wicej 1 1 1 1 2 4
niz
11 | Wskanik nasnosci Waes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszyni
a) przy Zagszczeni.u 4>1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03
120 - 120 - 120 -

2.2.5.4. Materialy do ulepszania wigciwosci kruszyw
Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje i
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
— popioty lotne wg PN-S-96035,
— zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenayzdnych efektéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przezzymiera.
Rodzaj i iléi¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.2.6. T&my znakujace

Do oznakowania w terenie ruragdw i kabli wywaé tasm znakugcych:
— rurociagi PVC i PE — téma z wkladlg stalowg w kolorze zielonym
—  kable elektryczne — ¢mna bez wkladki stalowej w kolorze niebieskim

2.2.7. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymateriatem odpornym na dziatanie wilgagipdowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien byo materiat bez rozd&r dziur i przerw cigtosci z dobg, przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci
stosowanych geosyntetykéw powinny¢bggodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagrojektova. Geosyntetyk powinien
posiada aprobat techniczna wydanprzez uprawniomjednostk.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robét
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykonywé przy wyciu dowolnego spktu.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&zsie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
—  koparka,
—  spycharka gsienicowa,
—  samochody wywrotki,
—  walce okotkowane, gtadkie i ogumione,
—  ubijaki spalinowe,
— lekkie walce ¢czne,
—  réwniarek,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Teckmig.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczego6towe wymagania dotygze transportu
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw malprzeprowad zgodnie z przepisami BHP i przepisami o
ruchu drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia drég ipmych Wykonawca dizie usuwat na bigco i na wlasny
koszt.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bppeiji Technicznej.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe&iego do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t” uyledniajacy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty ziemne, uwzghiajac planowany termin zakeozenia prac.

5.2. Szczegdtowe zasady dotygz wykonania robét
5.2.1. Wykopy

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodrsoi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellesya wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoktiowy. W
trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontrofowe warunkéw gruntowych.

5.2.1.2. Zabhezpieczenie skarp wykopéw
— Jereli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujacych bezpiecznych
nachyle skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofsty nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
— W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipayby stosowane nagtujace zabezpieczenia:
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w pasie terenu przylegagym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna My wolna od nasypow i materiatow, oraz tispadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych

— Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanymizez wody opadowe powinno dywsuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyl&Stan skarp naky okresowo sprawdzaw zaleznosci od wysgpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.2.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d®d cm.

5.2.1.4. Postpowanie w wypadku przeg¢bienia wykopow

—  Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

—  Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powbydausungta
bezpdrednio przed wykonaniem podktadu piaskowego,Antsowo-piaskowego.

— W przypadku przegbienia wykopu pordej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza pejipoziomu
projektowanego posadowienia ngleodpowiednio pogrubi warstwe podkiadu. Nie wolno zywaé innych
materiatéw, ni zaproponowane w dokumentacji, a zwtaszcza grumtykopu.

5.2.2. Wykonanie nasypéw

5.2.2.1. Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ Roboty przygotowawcze.
Ponadto naley wykona rowkowanie skarp w miejscach, w ktdrych nasypydet poszerzenia skarpy.

5.2.2.2. Zagszczenie gruntdw w podtau nasypow

Wartacsci wtérnych modutéw odksztatcenia E2 badanych wgdiahcznika ,B” normy PN-S-02205:1998,
wskaznika zagszczenia Is badanego wedtug normy BN-77/8931-12 wekanika odksztalcenia lo = E2 /E1,
powinny odpowiadéparametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-0220%aleznosci od gkbokasci od
powierzchni robét ziemnych oraz rodzaju gruntGwwanych do wykonania nasypéw. Dla projektowanegelkdh
nalezy przyjmowd parametry jak dla drég o ruchu bardzezkim i ciezkim.

5.2.2.3. Zasady wykonania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podhwznego, ktére okrdono

w Dokumentacji Projektowe;j.

W celu zapewnienia stateczwmonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganasgpujacych zasad:

—  zasypanie nalyy wykona metody warstwows réwnomiernie na catej szerada,

— grubdici warstwy w stanie ltnym powinny by odpowiednio dobrane, w zateosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zaggzczenia,

- grunty o] rénych wiagciwosciach naley uklada w oddzielnych warstwach
o jednakowej grubiei na catej szerokai wykopu,

— warstwy gruntu przepuszczalnego nglektada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspaglkiem
gornej powierzchni okoto 4% 1%,

— grunt przewieziony w miejsce wbudowania must biezwtocznie wbudowany w nasyp.

5.2.2.4. Zagszczenie gruntu w nasypie

—  Grubaci¢ warstwy zagszczonej gruntu powinna byustalona z uwzgtinieniem wspéiczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatwonej grubdci warstwy po osignieciu wymaganego zagzczenia. Grubg warstwy
Zagszczonego gruntu oraz liocgprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca giokresli¢ doswiadczalnie.

—  Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByrowna wilgotngci optymalnej z tolerangj+ 2% dla
gruntéw sypkich i +0% -2% dla gruntéw matérédnio spoistych.

—  Wartdéci mechaniczne zagzczonego nasypu powinny co najmniej spétmigmagania podane w p. 5.2.2.2.

5.2.2.5. Doktadné¢ wykonania nasypow

— roznica w stosunku do projektowanych edmych Robdét ziemnych nie me przekracza
+3cm,

—  szerokd¢ korpusu nie mee r@nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm,

—  krawedzie nasypu nie powinny nievyraznych zatama,

—  pochylenie skarp nasypu nie neor@nic sie od projektowanego o wéej niz 10%,

— maksymalna gbokas¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp nasypu nie za@rzekraczal0 cm.
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5.2.3. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumentgmjojektovy i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajnaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwpalktada z zakladem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukgproducenta lub decyzprojektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyhlezy w
uzgodnieniu z Imynierem, przykry to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dicigaszerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewidujeg sutozenie geosyntetyku powinna byoéwna i bez ostrych wygbdw, mogcych

spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania ludicypr Metoda ukladania powinna zapeévrprzyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest ukladamacatej jej powierzchni. Geosyntetykdéw nie ngl@ackhgat lub powodowa ich

zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotaii.dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpdnio na utaonych
geosyntetykach. Naig je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po zdaiu.

5.2.4. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pg/sianiu zezwolenia inspektora
nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem dentiika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod zbiornik

- Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczxiem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

—  Ukfadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwgnubasci 25 cm.
Calkowita grubéc¢ podktadu - wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
—  Wskanik zagszczenia podktadu nie powiniendmniejszy od 1s=0,98 wedtug préby normalnej Praator

5.2.5. Zasypki

5.2.5.1. Zezwolenie na rozpoegzie zasypek

Wykonawca mee przysipic do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwoleniapekra nadzoru
inwestorskiego, co powinno byotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.5.2. Warunki wykonania zasypki
—  Zasypanie wykop6w powinno byvykonane bezpwednio po zakficzeniu przewidzianych w nim robot.
—  Przed rozpocziem zasypywania dno wykopu powinno¢byczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych
i $mieci.
— Ukfadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub cizkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
—  Wskanik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmiiejszy ni Is= 0,95 wg préby normalnej
Proctora.
— Nasypywanie i zagszczanie gruntu w polali scian zbiornikéw i studni powinno Bywykonane w spos6b nie
powodujcy uszkodzenia izolacji.

5.2.6. Uktadanie t&m znakujacych
Na warstwie obsypki piaskowej ruragdw i kabli elektrycznych uly¢ taSmy znakujce

— Narurocigach PVC i PE — tana z wkiadlg stalowa w kolorze zielonym
— Na kablach elektrycznych —$mma bez wkiadki w kolorze niebieskim

5.2.7. Wykonanie koryta wraz z profilowanie i zagszczeniem podiga

5.2.7.1 Warunki przystpienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podita bezpérednio
przed rozpoogiem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itdejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoa Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwiazany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2.7.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmaazliwia¢ nacagniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nz co 10 metrow.

— Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

— Koryto mazna wykonywd recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposob wykonania musi dyaakceptowany przez
Inzyniera.

—  Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji

projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwimzy na odktad w miejsce wskazane przezimera.

5.2.7.3. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiea. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane redne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinipodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowamn przez Irryniera, dowigd
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowgrujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#iik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (Iy)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drég
korpusu ekspresowych Rucheki i bardzo cg¢zki | Ruch mniejszy od eikiego
Gorna warstwa o gruloi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprz€ na metodzie obaken pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pienegb modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnaé¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna lyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.2.7.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i ageszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdevinien on zabezpieczypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzatie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez/hiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia lrzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.
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5.2.8. Wykonanie warstw odgczajgcych i odcinajacych

5.2.8.1. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej gretioprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wyloie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubdci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze przez #tyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacisiywa nalgy przed zagszczeniem wymiexikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczynd od kravedzi i stopniowo przesuwéapasami
podiwnymi czsciowo nakladacymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podiznymi czs$ciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej
gornej krawdzi.

Nieréwndci lub zagebienia powstale w czasie zsgczania powinny kiy wyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcingp i odaczapca powinna b§ zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naley kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR08481. Wskanik zagszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowamywarstwe odsiczapca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmAgszczenia naley oprzé€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwepBN-64/8931-
02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odkeetsa nie powinien przekracza,?2.

Wilgotnas$¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lgyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotnd kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naitg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.2.8.2. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej

— Warstwa odgczapca i odcinaggca po wykonaniu, a przed weniem naspnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

— Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogjjlub odsczapcej z geowtdknin.

— W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza mich pojazdow koniecznych dla wykonania z2ejy lezacej
warstwy nawierzchni.

—  Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

5.2.9. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanytmechanicznie

5.2.9.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia jednorodéc nie
dopuszcza @i wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna l&y od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pksob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.9.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grub@ pojedynczo uktadanej warstwy nie 7eo
przekraczé& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna: ligztozona w sposéb zapewmnaaly osikgnigcie
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna ldywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokeéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy mege nasipic po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inyniera.
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Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metdijla Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien s
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnasé mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.2.9.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasipnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ocena poszczegollnych etapdw robét potwierdzananpistem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotge
kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Zakres kontroli i badan

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 5.2
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny liyykonane zgodnie z oboazujacymi normami.

6.2.1. Badania przydatnéci gruntéw do wykonania nasypu
Badania powinny b§przeprowadzone na probkach pobranychzi&ppartii przeznaczonej do wbudowania
w nasyp. Program bafi@kreslony jest w normach przytaczanych w niniejszej $fikacii.
W kazdym badaniu naley okresli¢ w szczegdélnéci nastpujace wiasciwosci:
—  skiad granulometryczny z olgleniem wskanika r&znoziarnistdci,
—  zawartd¢ czesci organicznych,
— wilgotnos$¢ optymalna i maksymalnastas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
—  wskaznik nasnosci,
—  granica ptynnéci,
Dodatkowo dla gérnych warstw nasypu mlekreslic:
—  zawartd¢ czastek pylastych,
—  wskaznik piaskowy,
— wspotczynnik filtracji badany zgodnie z noar®N-B-02205.
Wyniki bada powinny by zgodne z niniejsgST oraz dokumentach zygianych, w podanej povgj kolejndgci.

6.2.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
—  zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj
—  prawidtowai¢ wytyczenia robét w terenie
—  przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podia
—  wymiary wykopéw
—  zabezpieczenie wykopéw.

6.2.3. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
—  przygotowanie podim
—  materiat uyty na podkiad
—  grubai¢ i rownomierng¢ warstw podktadu
—  sposob i jakét zagszczenia.

6.2.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
—  stan wykopu przed zasypaniem
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— materialy do zasypki
—  grubai¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
—  sposob i jakét zag:szczenia.

6.2.5. Sprawdzenie zagpzczenia

Zageszczenie natey kontrolow& nie rzadziej ni dwa razy na dzialkroboca, nie mniej jednak ail badanie na
kazde 500 m2 powierzchni zesgczonego nasypu. Bada siwskanik zagszczenids wg BN-77/8931-02, lub pigt
VSS wg PN-S-02205.

Wyniki kontroli zag:szczania Wykonawca powinien wpisyévado dokumentéw kontrolnych. Zeggczenie i wtorny
modut odksztatcenia powinny spelfiwymagania podane w niniejszej ST oraz dokumentadhzanych, w podanej
powyzej kolejngci.

Brak osigniecia wskanikbw podanych w p. 5.2. powoduje koniecghaspulchnienia warstwy riszaici co
najmniej 50 cm oraz ponownego ich gagrzenia, §dz wymiany catej warstwy gruntu podlegaggo odbiorowi.

6.2.6. Badania w czasie robot zgranych z wykonaniem warstw odgczajacych i odcinajacych

—  Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. | WyszczegO6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢ badal i pomiaréw

pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1l km

2 Réwnda¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog ekspresowygh,
co 100 m dla pozostatych drog

6 *l)Jkszta}towanie osi w planie| co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég ekspresowygh,

€0 100 m dla pozostatych drég

7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadieq dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziefat na 2000 m

8 Zag:szczenie, wilgotné w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaelziej nk raz na 600m
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@inia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Szeroka¢ warstwy nie meae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Réwnai¢ warstwy
* Nieréwndici podiuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrove tata, zgodnie z nor
BN-68/8931-04.
* Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrove tata.
» Nieréwnadci nie mog przekraczé& 20 mm.
—  Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odsczapcej na prostych i tukach powinny dggodne z dokumentacj
projektovs z tolerancgj + 0,5%.
—  Rzedne wysokéciowe - r@nice pom¢dzy rzdnymi wysokgciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.
—  Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
—  Grubdi¢ warstwy
e Grubai¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacil cm, -2 cm.
« Jezeli warstwa, ze wzgtléw technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmaash, naley mierzy taczrg
grubas¢ tych warstw.
* Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy
przez spulchnienie warstwy na¢lgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.
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* Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkou tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubdici warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zaggszczenie warstwy

*  Wskanik zagszczenia warstwy odcirgiej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1.

» Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujez poréwnanie wartei modutow odksztalcenia,
to warta@¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokréglonych zgodnie z normBN-
64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2.

e Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.2.7. Badania w czasie robot zgrkanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizoanego mechanicznie

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie

Czstotliwos¢ bada
P Minimalna liczba bada na dzienne| Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. WyszczegOblnienie bada . . . . .
dzialce roboczej przypadajca na jedno badanie fjin
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zagszczenie warstwy 10 probek na 10000 m
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2  dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.5. Praidezry pobierg w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z

PN-B-04481 (metoda 1), z toleraiac}10% -20%.  Wilgotné& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

. Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

. Zagszczenie podbudowy nele sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveate
badania jest nienstiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraagszczenia naley oprzé& na
metodzie obeizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzniaz na 5000 m2, lub wedlug zaléce
Inzyniera.

. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E§t jeie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.2.5.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfém Inzyniera.

6.2.8 Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw pomiaréw dotycych cech geometrycznych podbudowy podano w awbli
3

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroka¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownai¢ podhzna w sposob eigly planografem albo co 20 m sata kezdym pasie ruchu
3 Roéwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km
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5 Rzgdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planié* €0 100 m
7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 f

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejak na 2000 f

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazki@ 1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

—  Szeroka&¢ podbudowy nie mee r@nic sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach
bez krawznikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od szerokgi warstwy wyej lezacej 0 co najmniej
25 cm lub o wart& wskazan w dokumentacji projektowe;.
—  Rowna¢ podbudowy
Nieréwndci podtuwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&
e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
— Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactimpoy by zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.
—  Rzdne wysokéciowe podbudowy
Rdéznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm, -2 cm.
—  Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto
Os$ podbudowy w planie nie nze by przesunita w stosunku do osi projektowanej cegj niz = 5 cm.
—  Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vecej niz:
» dla podbudowy zasadniczej 10%,
e dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
—  Nosnos¢ podbudowy
« modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert agodny z podanym w tablicy 4,
e ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik . ) Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskazniku whe nie | zagszczeniad nie | Maksymalne ugicie spezyste pod kotem, mn plyta o srednicy 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obaienia
obcizenia & E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2.9. Badania do odbioru korpusu ziemnego

—  Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych
Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar  szerolési  korpusu Pomiar tdma, szablonem, tato diuggci 3 m i poziomig lub
Zlemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 Pomiar szerokai dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naafttko R > 100 m
3 Pomiar _rzdnych _powierzchni co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscaclrekibaidz
korpusu ziemnego watpliwosci
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Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci  powierzchni
korpusu

Pomiar rownéci skarp

N o ofb~

Pomiar spadku  podhego Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 m oraz w punktagh
powierzchni korpusu lub dna rowu |watpliwych

Badanie zagszczenia gruntu Wskaznik zag:szczenia okréaé dla kazde] utazonej warstwy lecz nie
rzadziej nk w trzech punktach na 1000 mvarstwy

Szeroka¢ korpusu ziemnego nie me r&znié¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie mie r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrove nie mog przekracza 3 cm. Nieréwnéci
skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.

Spadek poditny powierzchni  korpusu ziemnego sprawdzony przezmigo niwelatorem radnych
wysokasiciowych, nie mae dawé rdznic, w stosunku do ezinych proj. wgkszych nz -3 cm lub +1 cm.
Wskaznik zagsszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zatwonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntola #&térych nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatcenia 10, zgodnie z nagiAN-S-02205:1998.

6.2.10. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemny/ykonawca powinien przedst@winzynierowi

$wiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napmobaty technicznej i zachowa
swoje wigciwosci w kontakcie z materiatami, ktoredrie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.2.11. Badania do odbioru koryta wraz z profilowaiem i zageszczaniem podiga

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw badai i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podhwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planié €0 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zag:szczenie, wilgotn& gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaglziej nk raz na
podiaza 600 nf
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

Szeroka¢ koryta (profilowanego podi@) nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i

-5 cm.

» RoOwna¢ koryta (profilowanego podi@)

. Nieréwndaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrows tata zgodnie z normBN-
68/8931-04.

. Nieréwndgci poprzeczne naky mierzy 4-metrove tata.

. Nieréwndgci nie mog przekracz& 20 mm.
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—  Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy
+0,5%.
— Rzedne wysokéciowe -Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal cm, -2 cm.
—  Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceegj niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
—  Zageszczenie koryta (profilowanego podé)
. Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podeokrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.
. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esipordwnanie wartéei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaédcekrélonych zgodnie z noralBN-64/8931-
02 nie powinna b§wieksza od 2,2.
. Wilgotnas¢ w czasie zagpzczania nalyy bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tas
odrzucone. X materiaty nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonaya jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano goli®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inpayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymas

wykopy — [n]
podktady i nasypy — [
zasypki — [m]

transport gruntu — [ z uwzgkdnieniem odlegtci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Technicznej.
Wszystkie roboty olete niniejsa specyfikacy podlegas zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.
—  Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
* Wwyznaczenie zarysu wykopu,
* odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iemi@niem; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych
—  Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci s ni podktadu po zagzczeniu.
Cena obejmuje:
» dostarczenie materiatu
« uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
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—  Zasypki — placi si za nf zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
» dostarczenie materiatow
» zasypanie, zagzczenie i wyrOwnanie terenu.
—  Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@ — ptaci si za wykonanie 1 frkoryta
Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
e zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
« profilowanie dna koryta lub podta,
e zagszczenie,
* utrzymanie koryta lub podha,
» przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.
—  Warstwy odsczapce i/lub odcinajce z kruszywa — placisiza wykonanie 1/
Cena obejmuije:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji beicznej,
* wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
e zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
» przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
* utrzymanie warstwy.
—  Podbudowy — placi siza wykonanie 1 f
Cena obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
e sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* roziozenie mieszanki,
» zagszczenie roztzonej mieszanki,
» przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
» utrzymanie podbudowy w czasie robét.
—  Transport gruntu — placi siza nm wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uweflieniem odlegiéci
transportu.
Cena obejmuje:
« zatadowanie gruntu r@odki transportu
e przewdz na wskazarodlegta¢
» wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
e utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-96035 Popioty lotne

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naelemia z ttucznia kamiennego
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonagraw

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
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PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaanawierzchni drogowyctwir i mieszanka
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzieralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezazpaduelazawego
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezabzpadu krzemianowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezzawartéci siarki metod bromowa
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezzawartéci zanieczyszczaeorganicznych
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezanrozoodporriei metody bezpdredni
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmnaiezaasikliwosci
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezailgotngci
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bodowe. Badania techniczne
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezigsztattu ziarn
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezsktadu ziarnowego
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci zanieczyszcaeobcych
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstgilizowanych mechanicznie
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiareagiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanoawierzchni planografem i at
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamieteimane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyh

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowmbmle literowe i jednostki miar.
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikai biernej.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanig badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébektgpw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhamagania i badania
PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlgifekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogdlinobudowlane — gkbjvykonawczy — bram budowlana)
Projekt nr 426/09-07 (PW przebudowy prpgta elektrycznego dla oczyszczaloiekéw BOS-200)
Projekt nr 426/09-13 (drogi na terenie oczyszczalpiojekt wykonawczy)

Projekt nr 426/09-10 (sieci i pgizenia technologiczne — projekt wykonawczy)
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V. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE  ST-03

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej a s wymagania dotycice wykonania
i odbioru robdt zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycheibetowych w rozbudowywanej oczyszczalni
$ciekdw BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogkies.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowark® jdokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umaziwiajace i majce na celu wykonanie
robot betonowych zelbetowych wysipujacych w obiekcie oletym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchoalz
«  Wykonanie zbiornikéw oczyszczalni ZB
e Wykonanie fundamentu budynku wielofunkcyjnego
*  Wykonanie wi&cow w budynku wielofunkcyjnym
«  Wykonanie warstw spadkowych i kinet w studniachreg&w

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej STgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogékn
Specyfikacy Technicza.
Konstrukcjezelbetowe- konstrukcje betonowe, zbrojonefami stalowymi wspétpracagymi z betonem w iléci
nie mniejszej od iléci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcjelbetowych.
Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8 kg/dcm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualmyotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przedaasniem betonu.
Beton towarowy- mieszanka betonowa wykonana i dostarczona pvyegoroe zewretrznego.
Deskowania- pomocnicze budowle stace do formowania elementéw betonowych wykonywamemiejscu.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cat6 robdt zwizanych z wykonywaniem elementéw betonowyeklbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki hetoej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpieaistwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody wyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projefatan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Spiéeydji Techniczne;.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdtsznuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowe;j.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlafi@kst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118
pézniejszymi zmianami).
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpczgodnéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboagiek posiadania materiatlu budowlanego speto&jo wymagania ww. ustaw lub
rozporadzei wydanych na podstawie tych ustaw.
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Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji letych i zelbetowych powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06G2b(PN-ENV 206-1:2002.

2.2. Wymagania szczego6towe
2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement
— Wymagania dotycice sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiadaymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999.
—  Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu pewiby¢ umieszczony trwaly, wyray napis
zawierajicy nas¢pujace dane:
*  Oznaczenie,
e nazwa wytworni i miejscowei,
*  masa worka z cementem,
»  data wysyiki,
e termin trwaidci cementu.
—  Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadawiadectwo jakéci (atest) wraz
z wynikami bada.
—  Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj inspektora nadzoru inwestorskiego
—  Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochody z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a kiyni
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres bad@ cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikanmddiacementowni, mezna
ograniczy i wykona tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczals: przeprowadzenie kontroli
obejmujcej:
. oznaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-3:1996,
e 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996,
e sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé cementu niedagych sé rozgnig w palcach
i nie rozpadajcych s¢ w wodzie).
W przypadku, gdy wsej wymieniona kontrola wykae niezgodn& z normami, cement nie me by¢ uzyty do
betonu.
—  Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:
» dla cementu pakowanego (workowanego):

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone iw&wartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami),

— magazyny zamkegie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach),
» dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowslbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&aonuradzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarpeziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zéemychscianach).

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni—w przypadku przechowywania go w zadageh sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwafci podanego przez wytwégc— w przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.
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2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsie statdicia cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia
pozwalajica na wykonanie partii betonu o statej jakb Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musg skladane
oddzielnie na umocnionym i czystym pozliow taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczenia mieszaty si

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si stosowanie kruszywa grubego spekgago wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711
oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dladej partii kruszywa wynikéw jego petnych badag PN-
86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego daigego reaktywnéti alkalicznej w terminach przewidzianych
przezinspektora nadzoru inwestorskiego
Na budowie dla kadej partii kruszywa nafgy wykona kontrolne badania niepeine obejmus:
— oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714PM-EN 933-1:2000),
— o0znaczenie zawanoi ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-#38-4:2001),
— 0znaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawaloi grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
— oznaczenie zawalo pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B1Q6wycie
takiego kruszywa m@ nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez piukanie luldahe odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu
Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnaosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001h) ldbrygowania
recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sgistosowanie kruszywa drobnego speliago wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i
PN-S-10040:1999.
Piasek pochodizy z kazdej dostawy musi hypoddany badaniom niepetnym obejaaym:
— 0znaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,
— oznaczenie zawaroi pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie skladu ziarnowego — wg PN-78/B-0671@MNsEN 933-1:2000),
— oznaczenie zawaroi grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Do betonéw klasy B30 (C25/30) i B25 (C20/25) nglstosowa kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgeym sk
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowizuje st dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikéw badapeinych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikéw badania specjalnego daiyego reaktywnsri alkaicznej.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001piati zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca stosowanie
wody wodocagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveaiz bada. Nalery pobier& ja ze zbiornika
posredniego.

W przypadku poboru wody z innegaddia naley przeprowad# biezaca kontrok zgodnie z wyej wymienior
norm.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza gistosowanie domieszek speta@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 932062.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga siosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypetd i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocinytakich jak: zmniejszenie wytrzymat, zwigkszenie
nasikliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Najdez ocené wptyw domieszek na zmniejszenie trwgdbbetonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje slomieszki o dziataniu uplynnigym, napowietrzagcym,
przyspieszajcym wigzanie lub opéniajacym wiazanie.
Domieszki do betonéw musposiada Aprobat Techniczi wydary przez ITB.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowychzelbetowych mana stosowé mieszank betonovy wykonywar
samodzielnie przez Wykonawtub mieszank betonova wykonywary w Wytwarni (tzw. ,beton towarowy”).
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Skiladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamkesz, by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiéda/maganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-0625(PINBENYV 206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinng sidbyw& na podstawie receptury laboratoryjnej opracowsgmeziez
Wykonawe lub na jego zlecenie i zatwierdzonej prZegpektora nadzoru inwestorskiegd/ykonawca musi posiada
wiasne laboratorium lub zgzainspektora nadzoru inwestorskiegdeci nadzor laboratoryjny niezatleemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spedniaymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-1004®yreadto norm:
PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-IS@B%-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidér stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu hutniczegaahminego przez wytwogc
stali. Tr&¢ atestu powinna kiyzgodna z postanowieniami po#ey przytoczonych norm.
Cechowanie wizek i kregébw powinno by zgodne z postanowieniami poiey przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakaoh, z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow. Naley dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie pangm na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.
Do montau prtoéw zbrojenia nakey uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. ag@tkowego, drednicy nie
mniejszej nk 1,0 mm.
Przysrednicach pgtow wigkszych nk 12 mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5 mm.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowychvetonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.
Podkiadki dystansowe musdy¢ mocowane do ptéw. Nie dopuszcza sistosowania podkladek dystansowych z
drewna, cegty lub ptéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowanalezy stosowa materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10048@91%
ponadto:

— drewno powinno odpowiadawymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PMB-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,
Deski wywane przy deskowaniu oraz pozostalte materialy dodotwy szalunkédw - zgodne
z WTWO, rozdziat 5.
Deskowania z drewna wykonuje esi dla konstrukcji betonowych na miejscu budowy.
Do tego celu naly stosowéa drewno o klasie nie mszej od K33 pozbawione wad
w postaci skéw, o grubdci nie mniejszej od 18 mm (3/4")adzone réwnolegle na wpust lub pi6ro z
uszczelnieniem (np. za pompmy metalowej).
Deskowanie radialne z poszyciem stalowym (systemlow Zastosowane materialy zgodne
z wybranym systemem.
SzczegOla uwag: nalezy zwrdci na styki narane.
sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2200az PN-EN 636-
3:2001,

— gwadzie budowlane powinny odpowiadaymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinnychy dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskéwstykapcych sé z betonem nalgy stosowa srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa

Kazde deskowanie powinno podl€gadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbionwmnny by:

— monta deskowa systemowych zgodny z zaleceniami dla danego system

— klasa drewna i jego wady,

— szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i natach wkestych,

— poziom gérnej kraedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowataz poréwnanie z wymaganym
poziomem w Dokumentacji Projektowej.

— Materialy stosowane na deskowania nie mdgformowa sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkgtia sk z mieszank betonow.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robét

Roboty zwazane z wykonaniem konstrukcji betonowychzelbetowych mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu sprztu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot
Wykonawca powinien dysponowan.in.:
— do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadoiaz aktualnymswiadectwem legalizaciji,
— odpowiednio przeszkolarobstug,.
do wykonania deskowia
— sprztem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementéw deskowa
do przygotowania zbrojenia:
— gitarkami,
— nazycami,
— prostowarkami i innym spgiem stanowgcym wyposaenie zbrojarni.
do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtbnymi o odpowiedniejrednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— zacieraczkami do betonu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckhmsg.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej modgyyé przewaone dowolnymisrodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo przemwme na samochodach ezarowych naley umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczy¥ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatdw nafeprzeprowadzi zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu dvagn.
Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykoraabxdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowe;j

Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymiélsamochodéw naky dobra
tak, aby zapewiiwymagai szybkd¢ betonowania z uwzelinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochod/ czasie transportu w mieszance niezenmasipic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej powinien by dtuzszy od wartéci podanych w normie
PN-S-10040:1999. Zatadunek, transport i roztadunedszanki betonowej nafg przeprowadzi zgodnie z przepisami
BHP i przepisami o ruchu drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykoratmdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bpeiji Technicznej.
Wykonanie robét powinno liyzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:19848%B 06250 lub PN-ENV
206-1, PN-63/B-06251.

5.2.1. Wykonanie deskowa

Przed przysipieniem do wykonania deskowanalezy sprawdzé zgodnd¢ osi i poziomOw oraz zgodgé
wymiaréw z rysunkami.
Deskowanigcian zbiornika ZB naley wykona jako systemowe radialne. Pozostate deskowaniepiajlwykonywa
z deskowa uniwersalnych. Deskowania powinny speéniearunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe moa wykona z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materigypsowane na deskowania nie
moga deformowa sie pod wptywem warunkOw atmosferycznych, ani na skattknicia sk z mag betonov.
Elementy ulegajce zakryciu mena deskowé przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy najewykona z desek
drzew iglastych klasy nie r8zej ni K33. Deski grubéci nie mniejszej i 18 mm i szerok&i nie wiekszej niz 18 cm,
powinny by jednostronne strugane i przygotowane do zestasvieaipioro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i pidra natg szczeliny mgdzy deskami uszczelhtaimami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelni@ymi z tworzyw sztucznych. Natg zwrock szczeg6la uwag na uszczelnienie stykéseian
z dnem deskowania.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalemikat punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzehetyku z betonem pokrywatrzebasrodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przysipieniem do betonowania nale usura¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczémiary,
wodg, 16d, liscie, elektrody, gwegdzie, drut wazatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarbw nominalnychepidzianych projektem natg przyjmowa& zgodnie z
odpowiednimi normami.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzesadade skutkiem usuwania deskowania.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich myciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, ldnych ptatkéw rdzy,
kurzu i bfota. Pgty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,&lilub farly olejma nalezy opala& np. lampami
lutowniczymi, & do calkowitego usustia zanieczyszcze
Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach technicznych
stali ani pdniejszej korozji.
Stal pokryh rdza oczyszcza si szczotkami gcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalsprawdzt wymiary
przekroju poprzecznegogidéw. Stal tylko zabtocanmazna zmywa strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk
strumieniem cieptej wody. Stal naaq na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ woda stodk.
Dopuszczalna wielkd miejscowego wykrzywienia pidw nie powinna przekraczat mm, w przypadku wkszych
odchytek stal zbrojenioavnalezy prostowd.
Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gicie przeprowadza @iprzy pomocy mechanicznych zo Dopuszcza si
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nafe wykonywa wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym
zachowaniem postanowigormy PN-91/S-10042.
Giecie petow nalery wykona zgodnie z dokumentacprojektowa i norma PN-91/S-10042.
Nalezy zwrdcic uwag: przy odbiorze hakéw i odgi na ich stroa zewretrzm.
Niedopuszczalnegtam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskaiwa
Nie naley podwiesza i mocow& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, adzen wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych gow powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu. Montazbrojenia
bezpdrednio w deskowaniu zalecaesivykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego. Mor#hrojenia
fundamentéw wykonana podbetonie.
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Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigpadktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o gruloi réwnej grubéci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw zapewniertidiny, a
szczegolnie podktadek zgiow stalowych, jest niedopuszczalne.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptangizpinspektora nadzoru inwestorskiego.

Szkielety zbrojenia powinny by o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz. W szkieletach tych gzly na
przeckciach petow powinny by polaczone przez spawanie, zgrzewanie lubzanie na podwdéjny krzywyzarzonym
drutem wazatkowym:

—  przysrednicy petéw do 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,0 mm,

—  przysrednicy petéw powyzej 12 mm — cgrednicy nie mniejszej nil,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umlowvi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdgw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojeniagrednice i otuliny powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i normg PN-91/S-10442.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsokaé w trakcie betonowania jest
nie dopuszczalne.

taczenie petdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawgmgdéw mogy by
dopuszczeni tylko spawacze m@j odpowiednie uprawnienia. Skemywania petow naley wiaza¢ miekkim drutem
lub spawad w ilosci min 30% skrzyowan. Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mpa na nim
potozy¢ spoire wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwiazane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonguesjinny by wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkosé otuliny.

5.2.4.2. Zagszczenie betonu

Roboty zwizane z zagszczaniem betonu powinny dywykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nate sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumemngagjektowej lub
w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z prtgekem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgcgaowinno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadta do kierunku napen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaawinna by starannie przygotowana do patenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:
— usungcie z powierzchni betonu stwardniategozrych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,
—  obfite zwikenie wod i stosowanie specjalnie przygotowanych do tega deinfekcjonowanych preparatow
sczepnych.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno sj
odby p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked godzin. Po
wznowieniu betonowania nate unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedréo utzonego betonu.

5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest talkke w nocy, konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniapego prawidiowe wykonawstwo robdt i dostateczne uwwiir
bezpieczastwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.5.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach nie zaszych ni +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymeaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszczae dbetonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymigagody
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiegawpydzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jedndnie naley
zapewné mieszank betonow o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabeegpémie uformowanego elementu
przed utrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskanizegrbeton wytrzymalei co najmniej 15 MPa.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowd& sposéb pogpowania na wypadek wygldienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wimniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchniwiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich tempdraach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazalloy beton powinien kychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymagoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samwrunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu nalevczeniej podpaé dziatania
organizacyjne pozwalage na odpowiednie ostatie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.6. Pietgnacja betonu

Roboty zwiazane z pielgnach betonu powinny b§ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjaagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji n#® nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z nonPN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jaka@ci wykonania konstrukcji betonowych ielbetowych polega na sprawdzeniu zganoz
dokumentagj projektowa, niniejsz ST oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-1009@91oraz niniejszej ST.
Ocena poszczegoblnych etapdw robét potwierdzananpistem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotge
kontroli jakasci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli i badaa

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przysteniem do betonowania musi dydokonana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennikel&wy.
Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 +98Ks-10080 oraz
niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
—  sprawdzeniu stanu technicznego deskosystemowych i uniwersalnych przed zastosowaniem,
—  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania greghowaniem,
—  sprawdzeniu stateczm deskowania,
—  sprawdzeniu szczeléw deskowania,
—  sprawdzeniu czystoi deskowania,
—  sprawdzeniu powierzchni deskowania,
—  sprawdzeniu pokrycia deskowasiadkiem antyadhezyjnym,
—  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
—  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powienzdeskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym paémia gérnego poziomu betonowania.
Wymaganla i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musi dydokonana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennikel&wy.
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Zbrojenie powinno by zgodne z dokumentacprojektowy oraz odpowiadawymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a takniniejszej ST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje jaqutawvyzej przytoczone normy.

6.2.3. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniggs3T, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywangpektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkich wynikow badatyczcych jakdci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub zezleci nadz6r laboratoryjny niezatemu laboratorium.
Nalezy wykon& badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, BMB-86250 i niniejsz ST, oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidiéaiozastosowanych materiatdw, a wymagane przez ktspe nadzoru
inwestorskiego.
W celu wykonania badesktadnikéw mieszanki betonowej nayepobiera probki.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniggs3T, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywamspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkich wynikow badatyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub zezleci nadz6r laboratoryjny niezateemu laboratorium.
Nalezy wykona badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, BMB-86250 i niniejsgz ST, oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtdaio zastosowanych zabiegéw technologicznych wymagfangrzez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
W celu wykonania badamieszanki betonowej natg pobiera probki. llas¢ pobranych probek powinna bpkreslona
w ,Planie kontroli” jakgci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez ingpeknadzoru inwestorskiego.
Mieszanka betonowa powinna rietasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:198& miniejszej
ST.

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z norqmPN-S-10040:1999 oraz niniejs3T.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pgjprzytoczona norma.

6.2.6. Pie¢gnacja betonu
Warunki piekgnacji betonu powinny ldyzgodne z nor@PN-S-10040:1999 oraz niniejs3T.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pgjprzytoczona norma.

6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjs3T, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywaaidzapcemu
realizacy umowy wszystkich wynikéw badalotycacych jakaci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub zezleci nadz6r laboratoryjny niezatemu laboratorium.
Nalezy wykon& badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, BMB-86250 i niniejsz ST, oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawididgeio zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagprzez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
W celu wykonania badabetonu naley pobier& prébki. llos¢ pobranych prébek powinna bykrelona w ,Planie
kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu inspektadaoru inwestorskiego.
Beton powinien mié wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1992 ainiejszej ST.

6.2.8. Kontrola wykoiczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinnodygodne z dokumentacprojektovs, postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podayeypej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprztu
Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdz@oalega na:
—  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw procjuk
—  sprawdzeniu usgdlzei do waenia i mieszania,
—  sprawdzeniu betoniarki,
—  sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszan&nbetej,
—  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betopowe
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—  sprawdzeniu ugdlzei do zagszczania mieszanki betonowej,

—  sprawdzeniu ugdzen do piekgnaciji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty wte w niniejszej ST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegoinych etapéw robdwipodzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano g@ol@®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw

dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inpayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarowa jest ni (metr szécienny) wykonanych konstrukcji betonowychzélbetowych zgodnie z
dokumentagj projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptétnpodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Konstrukcje betonowe ielbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapfojektova, niniejsz ST i
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegagljewszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanyadrmach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dalyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robot, a zakres czyéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuyj
- Dostarczenie niezlolnych materiatow i innych czynnikéw produkciji,
- Przygotowanie i montazbrojenia,
-  Wykonanie podkiadu betonowego
- Wykonanie i rozbiérka deskowia
— Dostarczenie i ulzenie mieszanki betonowej z z@gczeniem, piebnacp i wszystkimi pracami dodatkowymi,
- Prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i esigni- kedacych wlasnécia wykonawcy —
materiatdw rozhbiérkowych z placu budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250

2. PN-ENV 206-1:2002
3. PN-EN 197-1:2002

Beton zwykty.

Beton. &% 1: Wymagania, whkxiwosci, produkcja i zgodni.

Cement. €8¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

e
Rro©®XP®NO O~

14.

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34

. PN-78/B-06714/15
. PN-EN 933-1:2000

. PN-78/B-06714/16
13.

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

Cement. 8¢ 2: Ocena zgodrici.
Metody badania cementu. @zevde czasu wzania i statéci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Piaski dpraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszyavaane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Bada@iznaczenie reaktywsoi alkaicznej.
Kruszywa mineralne. Bada@iznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania geometrycznycheiteosci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. BadaBiznaczenie ksztattu ziarn.
Badania geometrycznychieideosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
Kruszywa mineralne. BadaBiznaczenie zawartoi zanieczyszczeobcych.
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PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-92/D-95017

PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-90002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000

39.PN-ISO 3443-8

10.2. Inne dokumenty

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kruszywa mineralne. Bada@iznaczenie zawar{oi zanieczyszczew postaci
gliny.

Kruszywa mineralne. Bada@znaczenie zawartoi pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Bada@iznaczenie naskliwosci.

Metody badkamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnikakiagosci
kapilarnej.

Materiaty budowlane. Woda dambétv i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodrid, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodndci i ocena zgodni.

Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.

Stal do zbrojenia betdrtty gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonetyRPebrowane.

Stal do zbrojenia betd®rty zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Walcowka ighy stalowe do zbrojenia betonu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkaviarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drevénedniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta og6lnego przezeaia.

Tarcicatiasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne.

Sklejka. Klasyfikacja i tenmliogia. Czs¢ 1: Klasyfikacja.

Sklejka. Klasyfikacja i tenmliogia. Cz$¢ 1: Terminologia.

Sklejka. Wymagania technicgmes¢ 3: wymagania dla sklejkiaytkowanej w
warunkach zewgtrznych.

Gwalzie. Ogblne wymagania i badania.

Tolerancje w budownictwie.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlgffekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogélnobudowlane —gkbjvykonawczy — bram budowlana)
Projekt nr 426/09-10 (Sieci i pmizenia technologiczne — projekt wykonawczy)
Projekt nr 426/09-04 (Bram technologiczna — projekt wykonawczy)
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VI. ROBOTY MUROWE ST-04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotyere wykonania i odbioru murow
z materiatléw ceramicznych i bloczkdéw betonowychozhudowywanej oczyszczalétiekéw BOS-200 w Krupskim
Mtynie przy ul. Tarnogorskie;.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
muréw zewetrznych i wewmrtrznych tzn.:
- Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego
- Scianki dziatowe z cegty dziurawki
-  Osadzenie nadpty typu ,L19”
- Kominy wentylacyjne z pustakéw z keramzytobetonu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STa&zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogokn
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calérobdt zwazanych z wykonywaniem muréw oraz wszystkie robatgnpcnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpieatstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody wyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agsttw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeitan
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeyiji Techniczne;.
Materialy stosowane do wykonania robdt mudmc¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowej.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlariegkét jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach widaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
—  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie pegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosodvamozna keda wode zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd eaapcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.2. Cegta dziurawka klasy 50
Cegta dziurawka powinna odpowigdaktualnej normie pestwowe;.
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- Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

- Masa2,15-2,8 kg

- Nashkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.

- Wytrzymalai¢ nasciskanie 5,0 MPa

- Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,55 W/mK

— Odpornd@¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do —15°C i odmrania
—  brak uszkodzepo badaniu.

2.2.3. Bloczki z betonu komorkowego
Odmiany: 400, 500,600,700 w zatesci od cezaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Bloczki odmiany 400

- Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

- Wytrzymatai¢ nasciskanie w stanie suchym 1,5 ; 2.0 ; 3,0 MPa

- Gestasé objetosciowa w stanie suchym 35450 kg/dm3,
Wspotczynnik przewodnigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B2BB

Bloczki naley chront przed zawilgoceniem.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

-  Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie

bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagignveego

otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinneoziégednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszcaebcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobier@ daswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;..
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3.2. Sprat niezbedny do wykonania robot

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lzpbezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bpeiji Technicznej.

5.2. Szczegdbtowe zasady dotyze wykonania robot

Wymagania:

-  Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
Z zachowaniem zgod#a z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

- W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa mury ngne. Scianki dzialowe grubdi ponizej 1 cegly naley
murowa& nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.

- Mury naley wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

- Cegly lub bloczki uktadane na zaprawie powinnyg bgyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulgeniem w murze polewalub
moczy w wodzie.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nahy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinngéb
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnilkdmosferycznych (np. przez przykrycie folub pam).
Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem
wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

5.2.1. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego
- Przestrzegaprawidtowego wizania (podobnie jak przy murowaniu z cegly) z zaddmuiem zasady mijaniaesi
spoin w dwdéch kolejnych warstwach muru co najmaiéjcm.
- Powierzchnie elementéw z betonu komdérkowego obfieidzy¢ woda przed nataeniem zaprawy (dla unikggia
odcigania wody z zaprawyjciany naley wykona z zastosowaniem zaprawy klejowe;.
- Sciany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonyiva elementéw jednej odmiany i klasy i na jednakiowe
zaprawie wznosg je rownomiernie na catej diugm.
- Zaprawe uktad& rownomiernie w warstwie o grubd ~1 cm.
- Sciany podiune i poprzeczne wykonywaéwnoczénie z odpowiednim ich przewdaniem
- Do murowanigcian zewgtrznych stosow&
- zaprawy cieptochronne (spoiny o grgbio~1 cm.) lub
- zaprawy klejowe (spoiny edu 2-3mm)

5.2.2. Mury z cegly dziurawki

- Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnégk nie powinna przekraczal7 mm, a
minimalna 10 mm,
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- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grddomaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zapram\WV scianach przewidzianych do tynkowania nie ngle
wypetia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
- Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw Knych nie powinna by wieksza ni 15% catkowitej
liczby cegiet.
- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglawa i rozbiérkowa), naky przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna byywykonana z cegly jednego wymiaru.
- Polaczenie muréw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej sk
wiecej niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.
W naraznikach, przy otworach i zakezeniach muréw nahy stosowa normalm cegk petr.
W przypadku opierania belek stropowych na muraclegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinnycéoywykonane z
cegly petnej.

5.2.3. Kominy wentylacyjne

- Wykon& z pustakéw wentylacyjnych wykonanych z betonu ieg&.

- Pustaki murowé& z zastosowaniem specjalnie do tego celu przygatejvekonfekcjonowanej zaprawy
dostarczanej przez producenta pustakow .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne
Kontrola jakdgci wykonania konstrukcji murowych polega na sprasvda zgodnéci z dokumentagj projektove
oraz wymaganiami podanymi w PN oraz niniejszej ST.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzanavjgisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
- prOby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pknigé,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi na zaw@nargla.
W przypadku niemmnosci okreslenia jakaci cegly przez prép dorang nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2.2. Bloczki betonowe
Przy odbiorze bloczkéw natg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodsoi klasy z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi ekdmentacji technicznej,
—  proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknigé,
- odporndci na uderzenia,
W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci przez préb dorana nalezy je poddé badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

6.2.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placotwy, naley kontrolowa& jej marle i konsysteng w
sposOb podany w oboadujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow wmny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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6.2.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

Rodzaj odchytek Dppuszczalne odchyiki [mm] _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cafej wysokgwi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggci 1 2
— na catej diugéri 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhuggci 1 10
— na catej diugéri 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysodo +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
Wwysoko +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano g@oli®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inpayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostk obmiarow robét jest — rhmuru o odpowiedniej grulsoi.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora aradz
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej #decji Technicznej.
Odbidér robét murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastépujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
—  dziennik budowy,
- zadwiadczenia o jak&xi materiatéw i wyrobéw dostarczonych na bugow
-  protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét zajadych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty olefe niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
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dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

wykonaniescian

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaieriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

oOuUlh WE

A WN

8.
9.

. PN-68/B-10020

. PN_B-03002:1999
. PN-80/B-06259

. PN-89/B-06258

. PN-B-19301:1999

. PN-B-12050:1996
. PN-B-12011:1997
. PN-EN 197-1:2002

5. PN-B-30000:1990
6.
7. PN-EN 197-1:2002

PN-88/B-30001

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005

10. PN-86/B-30020

Roboty murowe z cegly. Wymagahiadania przy odbiorze.

Konstrukcje murowe niezbrojdtjektowanie i obliczenia.

Beton komdrkowy.

Autoklawizowany beton komorkowy.

Prefabrykaty budowlane z auteidawanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne hClegtdwki.

Cement. Sktad, wymagania tekig zgodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skiad, wymagania tekig zgodnéci dotyczce
cementow powszechnegawiku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlgffekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiengczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogélnobudowlane —gkbjvykonawczy — bram budowlana)
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VII. STROPY GESTOZEBROWE ST-05
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycae wykonania i montal stropow
gestazebrowych zwazanych z realizagjrozbudowywanej oczyszczal§gtiekéw BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul.
Tarnogorskiej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majce na celu:
Wykonanie i monta stropu ceramicznaelbetowego, gstazebrowego typu FERT.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STa&zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogokn
Specyfikacy Technicza.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calé robdt zwazanych z wykonywaniem stropu oraz wszystkie rolpatsnocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania robét, bezpieazstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy montau oraz za ich zgodsé z dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agsttw od tych dokumentow wymaga akceptacji projeitan
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t muszy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowe;j.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanegkét jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118
z p&niejszymi zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie wpcegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

Strop typu FERT jest stropem ceramiczmdbetowym, gstazebrowym, betonowanym na miejscu budowy.
Sklada si z pustakéw ceramicznych i prefabrykowanych belektdwnicowych ceramiczngelbetowych. Rozstaw
osiowy belek 0,40; 0,45 i 0,60m w zaheéci od odmiany. Dopuszczalne ohménie wytkowe 325 daN/fhw
zaleznoéci od odmiany.
Wysokai¢ konstrukcyjna stropu: 24 cm.

2.2.1. Pustaki ceramiczne.

a) FERT 40:

- Wymiary:
dtugas¢ 30 cm
szerokd¢ 32 cm
wysokai¢ 20 cm
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b) FERT 45:
- Wymiary:
dtugas¢ 30 cm
szerokd¢ 37 cm
wysokai¢ 20 cm
c) FERTG60
- Wymiary:
dtugas¢ 30 cm
szerokd¢ 52 cm
wysokasi¢ 20 cm
d) Badania pustakéw obejnaugprawdzenie:
ksztattu wymiaru,
dopuszczalnych wad i uszkodize
masy,
wytrzymaldici na obcizenia statyczne.
Badania nalzy wykonywa na podstawie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownittwie
wydanego przez ITB.
Do wykonania stropéw natg stosowa pustaki cale i nie wyszczerbione (dotyczy to sgéheie wrbu
dolnego). Drobne uszkodzenia trzeba wypeiniszczelnd zaprawa cementowa przed prapéniem do
betonowaniaeber i ptyty, aby beton nie wlewaksdo wretrza pustakow.
e) Skiadowanie:
Pustaki naley sktadowa w stosach po 20 szt. W 2@ym stosie naley utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt.,
przy czym w kadej warstwie pustaki powinny bytak uktadane, aby podstawy przylegaly do siebie, a
otwory byty skierowane pionowo.
f)  Transport:
Nasrodkach transportu pustaki powinnydyktadane dgzeniami pionowo, dizszym wymiarem w kierunku
jazdy. Poszczegdlne warstwy oraz wolne przestrzemngezy pustakami gcianamisrodka transportowego
nalezy wypetnic materialem wyciotkowym. Pustaki nie powinny wystawaviecej niz 10 cm ponad géen
krawedz srodka transportu.

2.2.2. Belki.

skita

Belki prefabrykowane typu FERR produkowane w zaktadach prefabrykacji. Stamosviezebro konstrukcyjne i
daj sie z:
dolnego pasa z#mnego z ksztaltek ceramicznych szerakd2cm, wysokéci 4cm i diugdci 25cm
zbrojenia ztaonego z 3 mtéw stalowych (2 mty w pasie dolnym i 1 gt w pasie gérnym) oraz strzemion ze
stali @ 4,5 mm utgonych w formie kratownicy o przekroju trajym, faczacych zbrojenie goérne ze zbrojeniem
dolnym.
Wypetnienie dolnej stopkiebra w ksztattce ceramicznej betonem klasy B20
a) Wymagania:
dopuszczalne wady i uszkodzenia
— skrzywienie gérnego pta belki mgdzy weztami — nie dopuszczaesi
— skrzywienie belki w poziomie — 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

dhugai¢ —30mm
glebokas¢ —-5mm
liczba — 5 szt

— rysy i gkniecia betonu — nie dopuszcza si
zbrojenie belek oketa projekt techniczny i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniétwie
wydanego przez ITB.
b) Badania belek obejmupprawdzenie:
—  ksztaltu i wymiarow,
— dopuszczalnych wad i uszkodize
zbrojenia belek,
- masy,
wytrzymataici nasciskanie betonu w stopce belki.
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c) Skiadowanie
Belki nalezy sktadow& na réwnym podiou, na dwdch podkiadkach o grdleoco najmniej 80 mm i
szerokdci 100 mm utaonych poziomo w odlegéai 1/5 diugdci belki od jej kaicow (pod veztami
dolnego pasa kratownicy). Naphe warstwy naley uktada nad podkladkami warstwy dolnej, ale
wezlach pasa gornego kratownicy. Liczba warstw belekwicksza ni 5.Belki o dlugdci wickszej od
6,0 m powinny by ukladane w ten sam sposob lecz na trzech podi¢adRA stosie powinny Iy
uktadane belki jednej ditugoi. Belki podnosi s za pomog koétek zaczepionych w g¢gtach pasa
gornego w odlegkxi 1/5 rozpétosci od kaicdw belki. Niedopuszczalne jest podnoszenie bedepray
g6rne medzy weztami.

d) Transport
Belki kratownicowe mog by¢ przewaone, gdy wytrzymala nasciskanie betonu w stopcedrie nie
mniejsza ni 14 MPa. Narodkach transportu belki powinny byktadane szczelnie obok siebie, stppk
do dotu i rownolegle do kierunku jazdy.
Na drogach wyboistyckrodki transportowe powinny poruszai¢ ostraznie i powoli, aby nie nagpito
popekanie dolnych stopek belek i odksztalcenie zbrajekiatownicy belek ulmnych w dolnej
warstwie.
Transport powinien odbywssie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.2.3. Beton uzupetniagcy

Nalezy stosowa beton B25 (C20/25) wg ST-04.
Do betonu uywa¢ kruszywo klasy co najmij 17, o frakcji nie ¢kiszej nz 10 mm. Dob6r sktadnikéw betonu powinien
by¢ odnotowany w Dzienniku budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej..

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robot

Roboty zwazane z wykonaniem stropovggazebrowych mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego spkzu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i speldiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckhmsg.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu
Podano przy opisie materiatow pkt. 2 niniejszejcyfikacii.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bipecji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe zasady dotygz wykonania robét

Roboty zwizane z wykonaniem stropéwsiazebrowych naley prowadzé zgodnie z opracowarprzez
Montaz stropdw gstazebrowych naley prowadzé z uwzgkdnieniem poniszych warunkow:

5.2.1. Warunki przystapienia do robét
- zgodna¢ wykonania podpér stropu z niniegsgpecyfikacy
- wypoziomowanie podp0r.

Lipiec 2010r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 W Proj. nr
Sp. 2 0.0. KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL. TARNOGORSKIE]
ul. K Miarki 12 OBREB KRUPSKI MELYN — DZIAEKI:295/22, 229/22, 35. 426/09-21
44-100 Gliwice SPECYFIKACJE TECHNICZNE str. 85
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.2. Uktadanie i podpieranie belek

Belki naleey uklada& w rozstawie osiowym 40:45 lub 60 cm zale od typu stropu. W celu zapewnienia
wihasciwego rozstawu belek nalg miedzy kade dwie belki, na obu jej koach utay¢ po jednym pustaku z denkiem
betonowym, a przy rozgtiosci wiekszej niz 4,5m. naley da¢ dodatkowo 1 pustak ¥rodku rozpgtosci.

Minimalna dtugd¢ oparcia belek na podporze powinna wya@im

Belki w stropie uktada gipo ustawieniu, spoziomowaniu i usztywnieniu rygesek grubgci 38 mm, ustawionych
przy scianach.

Nalezy stosowa podpory montzowe w ilgci:

- przy rozpgtosci do 4,5 m — 1 virodku rozpégtosci

- przy rozpgtosci od 4,5-6,0 m — 2 w okoto 1/3 diugm

5.2.3. Uktadanie pustakow.
Uktadanie pustakéw natg prowadzé z pomostow roboczych umieszczonych na poziomiend@onkzej dolnej

powierzchni belek.

- Pustaki w stropie naty uktad& szczelnie jeden obok drugiego, tak aby powierzekeiia przylegaty doktadnie
do siebie

- Pustaki skrajne przylegaje do wigcoéw, podcagow i belek powinny b§ od strony otworéw zamketie denkami
betonowymi, zabezpieczaymi je przed wlewaniem gimasy betonowej ddérodka. ,Deklowanie” pustakéw
wykonuje s¢ na podkfadzie z desek, na ktérym ustawgamistaki otworami pionowo, a naphie zapetnia si
zaprawa cementaywna gebokas¢ ~ 2cm.

5.2.4. Wiaice stropowe
Wykona zgodnie z projektem. Betonowedwnoczénie ze stropem.

5.2.5. Betonowanie stropu

- Przed betonowaniem nale sprawdzé prawidtowa¢ utozenia belek i pustakéw stropu a tak zbrojenie
elementéw monolitycznych stropu takich jadbra, podcigi i wience.

- Przed betonowaniem naleusura¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementycabpola woda.

-  Betonowanie betonem B25 (C20/25) rmlewykonywa na cafej rozgitosci posuwagc sk w kierunku
prostopadtym do belek.

- Poziomy transport betonu po stropiezask odbywa taczkami o pojemrici najwyzej 0,075 m3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédna dokumentagj projektowy oraz niniejsz
ST.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzananpstem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dntye
kontroli jakaici rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Zakres kontroli

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowang wymaga zawartych w punkcie 5.2., po
zabetonowaniu naty sprawdzs:
- wyglad zewretrzny stropu w zakresie doktadiwd wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
- poziomdi¢ wykonania stropu za pomgéaty i poziomnicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano goli®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inyayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostl obmiarow jest 1 i zmontowanego stropu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Silemji Technicznej.
Odbidr obejmuje:
- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior kaicowy,
- odbiér poszczegolnych robot wg wymageawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci stanowi cena za 13@montowanego i zabetonowanego stropu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. € 1: Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodnig.

3. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

4, PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
5. PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlafiekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiengczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,
z p&niejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogélnobudowlane —gkbjvykonawczy — bram budowlana)
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VIII. KONSTRUKCJE DREWNIANE ST-06

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacgihtecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych zwranych z realizagjrozbudowy oczyszczaldtiekéw BOS-200 w Krupskim Miynie przy
ul. Tarnogorskiej.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodzi:
Wykonanie i montawigzby dachowej.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STa&zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogokn
Specyfikacy Techniczn.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cat6 robot zwihzanych z wykonywaniem elementéw drewnianych orazystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania robét, bezpieazstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projefaan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeyii Techniczne;.
Materialy stosowane do wykonania robdt mudgc¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowej.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlariegkst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie pegodndgci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
zZmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanodicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglestosowda zgodnie z instrukej ITB — Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
W oparciu 0 normy:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnianbli€enia statyczne i projektowanie.
do wykonania elementdéw konstrukcyjnychemdy dachowej stosujeesdrewno klasy K27,
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natomiast do wykonania elementéw drugdrzych mana stosowéadrewno klasy K33
2.2.1.1. Wytrzymalidci charakterystyczne
Wytrzymataici charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjaia) podaje ponsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozcihganie wzdtu widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokdc¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugddwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokaoi

lub diugdici

Krzywizna podiuna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdbodo 38 mm

10 mm — dla grubii do 75 mm

10 mm — dla szerad@ do 75 mm

5 mm — dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szergkd

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géaiticszerokdci elementu.

Nierownai¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinnyébwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.2.1.3. Wilgotnd¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@awivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09&2

b) bokéw

2.2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:

— w dhugdci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sit0
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubgci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny ldywieksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:
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- w grubdci: +1 mm i =1 mm dla 20% ifi
- W szerokgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
- W szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifwi
- w grubdci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifi

d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubgzi i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i =2 mm.

2.2.2. kgczniki

2.2.2.1. Gwaddzie
Nalezy stosowd: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.28ruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.2.3. Naketki
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.2.4. Podkiadki podsruby

Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stiowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbhem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinny ¢by
stosowane wyczniesrodki dopuszczone do stosowania degyej2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjziplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny dgkiadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym
od elementdéw warstwfolii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach remzmizonych w taki sposéb aby nie
powodowa ich deformacji. Odlegkx sktadowanych elementéw od pogdonie powinna by mniejsza od 20 cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna najeskladowa w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.2.4. Badania na budowie

- Kazda partia materialu dostarczona na bugdoprzed jej wbudowaniem musi uzyskaakceptagj
zaradzapcego realizag umowy.

—  Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami székmgymi potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;..
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3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robot
Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprtu.

—  sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecinggowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylach.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckmsg.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Transport materiatow i elementéw

- Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgsrodkami transportu.

- Podczas transportu materiaty i elementy konstrubejvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

- Sposoéb sktadowania wg punktu 2.2.3.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Sipecji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe zasady dotygze wykonania robét

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczi przy udzialesrodkow, ktére zapewai osiagniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji.

Prace mena rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwekiego, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wizba dachowa - wymagania

a) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinnbZzmpdne z dokumentaciechnicza.

b) Przy wykonywaniu jednakowych elementéw aglstosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

C) Dlugai¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindsni¢ sie od projektowanych wcej jak
0,5 mm.

d) Dopuszcza sinastpujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- wdlugdici elementu do 20 mm
- w odlegtcgci migdzy weztami do 5 mm
- wwysokaci do 10 mm.
e) Elementy wizby dachowej stykape sé z murem lub betonem powinny by miejscach styku odizolowane

jedra warstwg papy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakdci wykonania konstrukcji drewnianych polega na smtzeniu zgodnéci z dokumentagj
projektows oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzananpstem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dntye
kontroli jakaici rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.
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6.2. Zakres kontroli i badaa

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigoani w
punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano @oli@®] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngayqji, jest zaiczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiaranest — ilgi¢ m* wykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Technicznej.

Konstrukcje drewniane uznajesia wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, niniejsa ST i wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiegozgk wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach Wipunktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pogyhe.

Wszyskie roboty obgte niniejsza specyfikagjpodlegay zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw platngci s ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robdt, a zakres czyieimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyriecowymienione w ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewnidgbbliczenia statyczne
i projektowanie.

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno cigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.

3. PN-EN 844-1:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdétia drewna
okragtego i tarcicy.

4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna@eana metodami wytrzymatciowymi.

5. PN-EN 10230-1:2003 Gwudzie z drutu stalowego.

6. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigaztacznych.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlafiekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z

pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogdlinobudowlane — gkbjvykonawczy — bram budowlana)
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IX. ROBOTY DEKARSKIE ST-07

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej a s wymagania dotycice wykonania
i odbioru pokr¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi zzeinych z realizagjrozbudowy oczyszczaldciekow
BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogorskiej.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:
«  Pokrycie dachu blaghdachéwkow,
»  Obroébki blacharskie,
* Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST @& zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogoékp
Specyfikacy Techniczn.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje caté robot zwiazanych z wykonywaniem pokéydachowych wraz z obrébkami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpiecatstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody wyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeitan
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Techné.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdtsznuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowej.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlariegkst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie pegodndgci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
zZmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboagiek posiadania wyrobu budowlanego spehtiajjo wymagania ww. ustaw lub
rozporadzei wydanych na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania pokidachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w PN.

2.2. Wymagania szczego6towe

- Dachoéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mih50mm obustronnie ocynkowanej. Grdbgowtoki cynku
wynosi min. 275 g/fh Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsieopowtol dekoracyjr akrylowg lub
poliestrowo-silikonow. Dopuszcza si posypk zewretrzma z piasku kwarcowego. Kolor olila projekt
techniczny.
Jaka¢ powtok akrylowych musi byzgodna norrp PN-84/H-92126.
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Piyty dachowkowe mugzposiadé aktualr, decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytygwopinie
Parstwowego Zaktadu Higieny.

- Ggsiory blaszane(odpowiednie dla wybranej blachy dachéwkowej)

- Blacha stalowa ocynkowana biatavg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

- taczniki
Do mocowania blach dachowkowych stoséwamowiergce wkety nierdzewne lub ocynkowane i lakierowane z
podktadk uszczelniajca wg wskazé producenta materiatéw pokryciowych. Daczenia arkuszy blach miedzy
soly mazna wywag nitdw szczelnych zamiast wtow.
Do mocowania fat stosowawozdzie ocynkowane.

- Papa asfaltowana tkaninie technicznej. Wymagania wg PN-B-276171897.

(patrz materiaty do wykonywania izolacji przeciwgoiciowych bitumicznych wg ST-14)

- Folia paroprzepuszczalna zgodnie zéwiadectwami posiadanymi przez producenta

- Rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-u. May zastosowéa system rynnowy
(dowolnie wybranego producenta) w sklad ktorego adzh réwniez elementy uzupetniage takie jak uchwyty,
obejmy, leje spustowe, kolana, namii i.t.p.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprtu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej..

3.2. Sprat niezbedny do wykonania rob6t

Do ciecia poprzecznego i wzdinego blach dachéwkowych zaleca stosowa mechanicza oscylacyja pite
sztychow (wycinarke brzeszczotow), lub pife reczra do blach. Przed gtiem nie nalgy zrywa polietylenowej folii
ochronnej.

Zabrania s uzywania nargzdzi powodugcych efekt termiczny, takich jak szlifierkialowe itp. Sprzt ten
uszkadza struktgrwarstwy pokrywagcej, co prowadzi do miejscowej korozji blach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckhmsg.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

4.2.1. Blacha dachéwkowa

Zatadunek i transport zaleca girzeprowadzaw opakowaniach fabrycznych. Zaréwno paczki jakzne arkusze
nalezy na czas transportu zabezpietzyrzed przesuwaniem. W przypadku zatadunku i chméu pojedynczych
arkuszy blachy nie natg przesuwa jednego arkusza po drugim. Pozwoli to unikruszkodzé mechanicznych.
Paczki blach naley skladow& w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Miniraaddlegté¢ od podiaa powinna
wynosi 20cm. Maksymalna wysoké sktadowania — trzy warstwy (paczki jedna na dijgie®zdzielone fatami w
odlegtagciach max. 1m.

4.2.2. Rynny i rury spustowe

Zaleca st, aby podczas transportu tadunek byt unieruchomi®yprzypadku lanych rynien i rur zatladunek i
roztadunek powinien odbywssi¢ recznie. Zaleca giszczeg0la ostrazno$¢ przy transportowaniu elementéw w czasie
zimy, gdy niskie temperatury zmniejszapdpornd¢ tworzywa na uderzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6Ine wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bipecji Technicznej.
Wykonanie robét powinno kiyzgodne PN.
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5.2. Szczegdtowe zasady dotygz wykonania robét

Do tych prac mgna przysipi¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwskiego, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Podkfady pod pokrycia z blach dachéwkowych
Wymagania ogélne:

- réwnas¢ powierzchni tat powinna lytaka, aby przavit miedzy ni a tat kontrolm o diugdci 3,0 m byt nie
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

- laty nalery przybija¢ do krokwi jednym gweédziem; styki tat powinny znajdowasie na krokwiach,

- rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

- faty powinny speini@wymagania zawarte w ST-05.

5.2.2. Krycie blachy dachéwikg
Montaz blach naley rozpoca¢ od dolnego lewego rogu. Blachy najektas¢ kolumnami i rzdami od okapu do
kalenicy. Zaleca gistosowanie arkuszy blach o didgbodpowiadajcej dtugdci dachu.

- Mocowanie arkuszy na tatach émych za pomag samowiergcych wketéw (nierdzewne lub ocynkowane
i lakierowane) z podktadkuszczelniaica wg wskaza producenta blachy. W&ty nosne umieszcza sina dnie
fali.

- taczenie arkuszy blach na diugd wykonuje st na goérze fali. Arkusze blach miedzy gobalery taczy
podobnymi wkegtami jak mocowanie do tat. Maa wywac nitdw szczelnych zamiast wkow.

5.2.3. Obraébki blacharskie

- Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

- Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C.

- Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.2.4. Rynny i rury spustowe z PVC (system rynnowy)

Powinny b¥ montowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w ih&fiyproducenta.

Nalezy stosowa elementy jednego systemu.

Montaz mozna prowadzi w temperaturze otoczenia nin. +50C.
Rury spustowe odprowadaag wod powinny by zakaiczone rzygaczami.

5.2.5. Wykonanie paroizolacji
—  Zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola  jakdgci wykonania robét pokryciowych polega na sprawdizen zgodndci
z dokumentagj projektova, wymaganiami niniejszej ST oraz zaleceniami predts.
Ocena poszczegllnych etapdw robét potwierdzananpistem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotge
kontroli jakasci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli i badan

Wszystkie roboty wte w niniejszej ST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robdvipotzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.1. Materiaty izolacyjne

- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na buaoiwez dokumentéw potwierdzgyych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

—  Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawagodndé¢ z dokumentagj projektova oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &@si wytworcy.

- W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakiwi wystawionym przez producenta —
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.
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- Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materialtdw izolacyjnych, kubrywiasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalery stosowé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano w@ol@®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inpayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednosti obmiarove robot jest:
- dla pokry dachowych — fpokrytej powierzchni,
— dlarynien i rur spustowych — 1 m wykonanych ryniigb rur spustowych.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora aradz
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Technicznej.

8.1. Odbiér podtaza

Badania podiva naley przeprowadz& w trakcie odbioru c®ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie rownigi powierzchni podiga naley przeprowadzéaza pomog taty kontrolnej o diugéci 3,0 m lub
za pomog szablonu z podziadk milimetrowa. Prz&wit miedzy sprawdzas powierzchm a tat nie powinien by
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

8.2. Odbidr robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbiorugéziowego
nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podiaza (fat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokfadndci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
- dokfadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kécowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastépujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér cz$ciowy podiaa oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotycace wykonywania rob4t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@anpokrycia i obrébek blacharskich
i polaczenia ich z urmzeniami odwadniacymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z blachy dachéwkowej

Powinien obejmowa
- sprawdzenie zgodioi wykonania pokrycia z zaleceniami producenta.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidiovdai polaczer poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementowsdian,
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- sprawdzenie prawidtovdgi spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelgd polaczer rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw platngci s ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robdt, a zakres czyieimbjetych cemn okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmyj
» Pokrycie z blachy dachéwkowej.
Placi st za ustaloailos¢ m? pokrycia wraz z wykonaniem warstwy izolacji terae;.
+  Obrdébki blacharskie.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-  przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtn zalutowanie patze,
- uporadkowanie stanowiska pracy.
* Rynny i rury spustowe
Ptaci sk za ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie pokzeaj,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane ztlasstalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramicza. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlaffeekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o system@pagodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, zzpéejszymi
Zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogélnobudowlane —gkbjvykonawczy — bram budowlana)
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X.ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE ST-08

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej a s wymagania dotycice wykonania
i odbioru tynkow zewetrznych, wewgtrznych i oktadzinsciennych zwazanych z rozbudoavoczyszczalniciekow
BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogorskiej.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowark® jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecemiu
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkow zewrtrznych i wewntrznych oraz oktadzidciennych
- Tynki wewretrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Tynki mozaikowe
- Tynki akrylowe
-  Okladzinyscienne wewstrzne
-  Okladzinyscienne zewetrzne
-  Ocieplenie elewacyjnycftian metoda ,lekk mokr”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST & zgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami i Ogokp
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catd robdét zwhzanych z wykonywaniem tynkéw i oktadzin oraz wskKiest roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpieatstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
uzyte metody oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskieg
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeitaninspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeyiji Techniczne;.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robotszpby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okrdone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlariegkst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie pegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboagiek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Woda

Wg normy PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoévaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.

Lipiec 2010r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 W Proj. nr

Sp. 2 0.0. KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL. TARNOGORSKIE]
ul. K Miarki 12 OBREB KRUPSKI MELYN — DZIAEKI:295/22, 229/22, 35. 426/09-21
44-100 Gliwice SPECYFIKACJE TECHNICZNE <tr. 98

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd eaapcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Wg normy PN-EN 13139:2003

Piasek powinien spetniavymagania obowzujacej normy, a w szczegolsa:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miec frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm, piaseikednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku naidg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemm,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych r@glestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidwenno tworzy jednolia i jednobarwa mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcaebcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobier&
doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

2.2.4. Tynk mozaikowy

Gotowa masa tynkarska wykonana na bagisicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa ke@vego.
Tynk charakteryzuje siwysolq trwatcscia, odporndgcia na zmywanie, czyszczeniddieranie. Mana go stosowana
wszystkich réwnych podi@ch mineralnych.

2.2.5. Tynk akrylowy

Gotowe do wuycia cienkowarstwowe tynki strukturalne na bazie dngj dyspersji zywic akrylowych.
Przeznaczony do uktadania na gtadkich pgatn mineralnych takich jak beton, gips, tynki iggaz na warstwach
zbrojonych w systemie dociepleTynki akrylowe g produkowane w konsystencji pasty esgsci ok. 1,9 g/cm
i pakowane w wiaderka plastikowe.

2.2.5. Plytki ceramiczne glazurowane
Czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
- Barwa — wg wzorca producenta
- Nashikliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
- Wytrzymaldi¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa
- Odporndg¢ szkliwa na pknigcia wtoskowate nie mniej nil60°C

2.2.6. Plytki klinkierowe elewacyjne

Wymagania:

- Barwa — wg wzorca producenta, zgodna z dokumentacj

- Nashikliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymaldi¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa

- Odporndg¢ szkliwa na pknigcia wtoskowate nie mniej nil60°C
- Mrozoodpornéé¢

2.2.7. Ocieplenigcian elewacyjnych metod ,lekk 3 mokra”

Wszystkie materialy zalecane przez wybranego prewdtac systemu docieglemetody, ,lekka mokr” z
zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatuazgjnego. Warstwa wierzchnia — tynk akrylowy (baign
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;..

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robét
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Teckmi.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczego6towe wymagania dotygze transportu

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lzpbezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bppexiji Technicznej.

5.2. Szczegdbtowe zasady dotyze wykonania robot

5.2.1. Og6lne zasady wykonywania tynkéw

- Przed przysipieniem do wykonywania robdét tynkowych powinnyc¢bgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenanzebicia i bruzdy, osadzongi@znice drzwiowe.

-  Zaleca st przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadangkurczOw murow tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

- Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie z8zej nz +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

- W nizszych temperaturach rama wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednighodkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obabnych
temperatur”.

- Podczas wykonywania tynkéw elewacyjnych i w trakeigsychania tynku temperatura pozioi otoczenia
powinna wynosi od +50C do +250C.

- Tynkowary powierzchn¢ nalezy chronté zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychatyaku, przed
bezpdrednim nastonecznieniem, dziatanie wiatru i opaddmosferycznych.

5.2.2. Przygotowanie podiy

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Nadmiernie saghowierzchn¢ poditaza nalery zwilzy¢ woda.

5.2.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych naley
wykonat wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne
- wtynkach nie naranych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- wtynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
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5.2.4. Wykonywania tynkéw mozaikowych
Tynk mozaikowy naley wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.5. Wykonywanie tynkéw akrylowych

Tynk akrylowy naley wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta. Mglpametac, ze aby unika¢ réznic w
odcieniach barw, na jedna powierzchmakladé tynk o tej samej dacie produkcji. Na ostateczniokdynku maj
wplyw miedzy innymi warunki éwietlenia oraz uzyskana faktura tynku.

5.2.6. Wykonywanie ocieplenigcian elewacyjnych metod ,lekk g mokrg”
Nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami olétenymi w wybranym systemie.

5.2.7. Ogllne zasady wykonywania oktadzin ceramicgaoh.
Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podha warstvg wyrownupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podtga. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio
Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe.
Do osadzania wykfadzin rigianach murowanych moa przysipi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku.
Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy/z kurzu.
Na oczyszczoqi zwilzong powierzchng §cian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona& o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fytmarzut
z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej markib3.
Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieaiwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaaesi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@wvinno by wieksze nk
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzey nie weksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Kontrola jak@ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédna dokumentagj projektows oraz niniejsz
ST.
Ocena poszczegllnych etapdw robét potwierdzananpistem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotge
kontroli jakasci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:

» sprawdzenie zgod&oi klasy materialtdbw ceramicznych z zaméwieniem,
e proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i gknieg,

- odporndci na uderzenia,
W przypadku niemznosci okreilenia jakdci ptytek przez préb doraing nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwnnej).

6.2.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placotwy, naley kontrolowa& jej marle i konsysteng w
spos6b podany w obogdujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.3. Masy tynkarskie
Nalezy sprawdzé czy caty materiat pochodzi z jednej dostawy oraz e jest przeterminowany.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano @oli@®] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngayqji, jest zaiczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarows rob6t jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez projektanta, inspektora nadm@restorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Technicznej.

8.1. Odbiér podtaza

Odbiér podtaa nalery przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Pocdde powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2ell odbiér podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze oczycic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

- ksztalttowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj technicza.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.odl ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diugai taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
— pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).
- Niedopuszczalneasnastpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztworéw soli przenikajych z
podiaza, pikni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaeénpecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.3. Odbiér podtazy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.2.7.

8.4. Odbiér elewacji
Nalezy sprawdzt czy wszystkie zalecenia wybranego systemu zodtadhowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.
e Tynki wewrgtrzne.
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
e Tynki mozaikowe
Placi st za ustalonilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i spta,
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- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
* Tynki zewretrzne.
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- Systemowe ocieplenigcian metod lekka mokr z zastosowaniem warstwy wierzchniej w postaci
tynku akrylowego
— dostarczenie materiatéw i spta,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
e Okfadzinyscian
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utlponej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatow i spta,
- moczenie piytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysauem powierzchni,
- zamurowanie przebj
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentdw,
- reperacje tynkdw,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonateriatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cemftZnych
i wytrzymataiciowych.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexyja. Pobieranie probek.
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
6. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlgifekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogdlinobudowlane — gkbjvykonawczy — bram budowlana)
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XI. ROBOTY POSADZKOWE ST-09

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru posadzek
w rozbudowywanej oczyszczalitiekow BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogkies..

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlécan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnéci umaziwiajace wykonanie posadzek

w obiekcie przetargowym.

» Posadzka z ptytek podiogowych gresowych z cokolikazem, utzonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podim, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw wysgl@wvych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

«  Warstwa wyrdwnawcza pod posadzki (wylewka samopoajgca) z oczyszczeniem i zagruntowaniem peadto

e Cienko powlokowa podsadzkgwiczna, epoksydowa

e Cienko powlokowa podsadzka poliuretanowa

e Chudy beton i beton konstrukcyjny posadzki wykbwnay specyfikacji ST-02 ,Roboty betonoweélbetowe”,

« lzolacj poziomy posadzki wykonawg specyfikacji ST-12 ,,Roboty izolacyjne”

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej STgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogékn
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calbd rob6t zwazanych z wykonywaniem posadzek oraz wszystkieazavie z tym roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpieatstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agstw od tych dokumentow wymaga akceptacji projeitan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robotszpuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okrdone w:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanek$T jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118&Zmpejszymi
Zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
-  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie yegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboagiek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Woda
Woda powinna spetntawarunki normy PN-EN 1008:2004.
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Do przygotowania zapraw stosodvamozna keda wode zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd eaapcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normyPN-EN 13139:2003a w szczegolnii:
— nie zawierd domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje ré&nych wymiardéw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piaseksrednioziarnisty 0,51,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1;@,0 mm.

2.2.3. Wyroby ceramiczne

Piytki podtogowe gresowe.
a) Wiasciwosci ptytek gresowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
scieralng¢ V klasascieralndci
twardas¢ wg skali Mahsa 8
mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20
kwasoodporné nie mniej nz 98%
tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
w przedsionku i pomieszczeniu prasy wykonane jakgpaslizgowe
Piytki gresowe powinny kiyuzupetnione listwami przypodiogowymi
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dlugas¢ i szerokaé: *1,5 mm
grubagi¢: +£0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
b) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek naty stosowa zaprawy klejce do ptytek gresowych.
W pomieszczeniach mokrych stosawaprawy klejowe wodoszczelne
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy do fugowania
c) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 A plytek.
Na opakowaniu umieszczgsi
nazwe i adres Producenta, nagwwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobéw tatwo ttuicych sé oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB nr...”.
d) Transport
Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukfadascisle obok siebie. Na@rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge
wyrobow tatwo ttulgcych.

e) Sktadowanie
Plytki sktadowd& w pomieszczeniach zamkhjch w oryginalnych opakowaniach. Wysakosktiadowania
do 1,8 m.

2.2.4. Samopoziomujca warstwa wyréwnawcza

Rozlewny samopoziomagy material cementowo-epoksydowy do warstw o géabod 1,53mm, wykazujcy
dobm przyczepné&t na powierzchniach mineralnych, po stwardnieniurkagy twardo-elastyczn odporm nascieranie
warstve.

Wiasciwosci:

dobra przyczeprié do matowo-wilgotnych powierzchni

atwos¢ stosowania

przepuszczalng pary wodnej
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moze by¢ pokrywanyzywicami epoksydowymi
moze by stosowany w pomieszczeniach wetvanych i na zewstrz

2.2.5. Posadzkaywiczna epoksydowa
Barwna, cienkopowlokowa, dyspersyjnavica epoksydowa, stosowana jako warstwa wierz¢tasimykagca.
Wymagania:
tatwosé¢ aplikacji
dobra przyczeprié do matowo-wilgotnych powierzchni
dobra bariera przeciwko karbonatyzacji
tatwos¢ czyszczenia
materiat bezrozpuszczalnikowy, bezwonny, odpornple&

2.2.6. Posadzka poliuretanowa

Cienkopowtokowa, poliuretanowa powtoka ochronngyarda na ultrafiolet, stosowana jako warstwa wienze,
zamykajca.

Wymagania:

dobra przyczeprié do betonu

odporn@¢ na wysokie obaizenie mechaniczne

szczelnéé

dobra odporng termiczna

odporng¢ na promieniowanie stoneczne (UV)

bezpieczastwo (faktura przeciwptizgowa)

tatwosé¢ czyszczenia i naprawy

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprtu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;..

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robot

Roboty naley wykona przy wyciu sprztu zalecanego przez producenta.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lzpbezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

Zaladunek, transport i roztadunek ngleprzeprowad#i zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bppeiji Technicznej.
Wykonanie robét powinno kyzgodne normami i wymaganiami dla konkretnego rpdpasadzki.

5.2. Szczegdtowe zasady dotygz wykonania robét

5.2.1. Uktadanie ptytek gresowych

- Podiaze pod posadzki z ptytek gresowych powinng kuche, stabilne i Boe, oczyszczone z warstw mggch
ostabt przyczepné¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, oleftwszczéw, wosku, resztek farby olejne;j i
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emulsji. Nieréwnéci podiaza, ktore uniemdiwiaja zastosowanie prawidiowej grudmd warstwy, naley
korygowa uzywajac materiatow zalecanych do tego typu prac. Nadmiehtonng¢ podiaza naley zredukowa,
stosujc emulsg gruntupca.

- Przygotowanie i uktadanie zaprawy klejowej wedhatpze producenta.

- Po rozprowadzeniu zaprawy nae przytozy¢ piytke i doktadnie docisg ja do podiea. llos¢ zaprawy
nanoszonej na podte powinna by tak dobrana aby po daoigciu ptytki cata jej powierzchnia stykatagst
klejem. W czasie wykonywania prac nglena biezaco usuwa ze spoin nadmiar zaprawy klejowej, pojawas;
sie przy docisku ptytek. Dla zachowania jednakowejogsgi fug przy uktadaniu ptytek natg stosowa specjalne
krzyzaki. inspektora nadzoru inwestorskiego

- Fugowanie mgna rozpocz¢ po stwardnieniu zaprawy.

- Przygotowanie i uktadanie zaprawy do fugowaniatugdalecé producenta.

5.2.2. Samopoziomujca warstwa wyréwnawcza

- Podtaze powinno by réwne, suche, utwardzone, wolne od pytu i zaniszey@. Miejsca zanieczyszcaemlejami
nalezy wypiaskowa lub sfrezowa.

- Materiat naley przygotowa zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wymieszany material wylewagsha jeszcze kleistyrodek gruntujcy. Nasgpnie jest on rozprowadzany ado
osiagnigcia prawidtowej grubgci, a na kacu przeprowadzagbdpowietrzanie przyayciu specjalnego waika.

- Piekgnacg swiezo utozonej masy naley prowadzé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Powtokizywiczne epoksydowe i poliuretanowe

- Podtaze musi mi€ odpowiedna wytrzymatag¢ (minimum beton B25).

- Powierzchnia musi lyréwna, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczaniezwizanych czstek.

- Materiat naley przygotowa zgodnie z zaleceniami producenta.

- Nanoszenie przyayciu pedzla, watka futrzaka lub natryskiwanie. W czasiékagji i utwardzania konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej wentylacji aby zapobieemtwalnym lokalnym zmatowieniom posadzki.

- Nalezy przestrzegawszystkich zaleaei oboszczé producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakaéci wykonania robot posadzkarskich polega na sprawidzzgodnéci z dokumenta@j projektove
oraz wymaganiami podanymi niniejszej ST.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzananpstem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dotye
kontroli jakasci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Zakres kontroli

Wymagana jak& materialtdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakéi, lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrnym dokumentem.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktorych selavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robotggch, wilgotngciowych).
Sprawdz¢ prawidtowdi¢ wykonania podktadu.

Kontrola powinna b§ dokonana przez inspektora nadzoru inwestorskiegotwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w@oli®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inpayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarow rob6t jest i llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez projektanta i inspektora nadnevestorskiego oraz sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Silemji Technicznej.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych poi.

8.1. Odbiér materiatéw i robo6t

Powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W ppaglku zastrzeei co do zgodnéri materiatu z zéwiadczeniem
0 jakdsci wystawionym przez producenta — powinierg oy zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowd réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Zakres odbioru

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nafg wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie prawidlov§oi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieexyal wykona przez oceg
wzrokowg,

- sprawdzenie gruldci podkladu samopoziomagego naley przeprowadz na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania.

- sprawdzenie prawidtowci wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badaprostoliniowdci nalezy
wykona za pomog naciagnietego drutu i pomiaru odchylez dokladnécia 1 mm, a szerokai spoin — za
pomo@ szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowigi wykonania cokotoéw - badanie najewykona przez oceg@wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustaloa ilos¢ n? powierzchni utaonej posadzki.

Ceny jednostkowe obejmyj

- Dostarczenie nieghlnych materiatow i innych czynnikow produkgiji,

- Przygotowanie podia,

- Wykonanie posadzki

- Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsieni- kedacych wlasnécia wykonawcy —
materiatéw z placu budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexyé pobierania prébek.

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&afPodzial, nazwy i okétenia.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlaffekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiengczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogélnobudowlane —gkbjvykonawczy — bram budowlana)
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XII. STOLARKA DREWNIANA'| Z PCV ST-10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okien z PVC zwizanych z realizagj rozbudowywanej oczyszczalgciekow BOS-200 w Krupskim
Mtynie przy ul. Tarnogorskie;.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowar® jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecemiu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i z PVC tzn.:
e Drzwi drewniane wewgtrzne
 Okienz PVC
e Parapetéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej STazgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogokn
Specyfikacy Techniczn.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cal6 robdt zwazanych z wykonywaniem i zabudewstolarki oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpieatstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody wyte przy montau oraz za ich zgodié z dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projefaan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeyii Techniczne;.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdtsznuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlariegkst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie pegodndgci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
zZmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
Whbudowa nalery stolark kompletnie wykaczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2.1. Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinna dgtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tadpowiadajce
normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powiaaaviera sig w granicach 10-16%.

Lipiec 2010r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 W Proj. nr
Sp. 2 0.0. KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL. TARNOGORSKIE]
ul. K Miarki 12 OBREB KRUPSKI MELYN — DZIAEKI:295/22, 229/22, 35. 426/09-21
44-100 Gliwice SPECYFIKACJE TECHNICZNE str. 109
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.2. Okucia budowlane

—  Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczage i
uchwytowe.

—  Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm pistwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaagean
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w
okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

—  Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antglzgjnymi.

2.2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
—  Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korghiologiczra. Nalezy impregnowa:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykaje s ze$cianami gcieznic.
—  Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowanéaodkow ochrony drewna
podanymi wéwiadectwach ITB wymienionych w ST-05 konstrukcjewniane punkt. 2.2.2.6.
—  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budnejl nie mog zawiera sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mié pozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.
—  Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpiégzeowierzchni zewgtrznych elementéw stolarki
budowlanej narmnych na bezpwednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nidena stosowa do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony psrazenia.

2.2.4.Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

— Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nglestosowd pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.

— Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, nafmda rodzajsrodka wytego do gruntowania.

2.2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowanej
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalestosowa:

- do elementéw konfekcjonowanych nalestosowd zestaw farb chemoutwardzalnych szybkogckioh wg BN-
71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowg RN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogélnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejiyoviczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6BB5

2.2.6. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.2.7. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamktych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych usdlzer
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

2.2.8. Stolarka okienna z PVC
Okna z PVC s wytwarzane jako konstrukcja jednoramowa, szklaydami zespolonymi. Profile ram $@eznic
to wspoipracujce ze sobp elementy, tworace system.
Jest wiele systeméw produkcji okien z tworzyw sztyeh. Przekréj ram skrzydet s@eznic w kazdym z nich réni
sig ksztattem, wymiarami, grulioig scianek zewatrznych i wewrtrznych oraz liczh komér. Profile maja od dwdch
do széciu komor. Komorowa budowa profili pozwala uzyékepsze parametry termoizolacyjne.
Wymagania:
-  profile min. trzykomorowe
—  kolor biaty
— szklenie szyh zespolon przeiroczysta
— okucia antywlamaniowe
- parapety zewgtrzne dostarczangdznie z oknami
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;..

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robét

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygee transportu

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinrewier& wszystkie elementy przewidziane nartab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane wgrobu przechowywa i transportow& w odrbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezimiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez g@dzapcego realizagj
umowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamispnkeiem lub utrad stateczngci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.2.8.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie i spetiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Sipecji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe zasady dotygz wykonania robét

5.2.1. Przygotowanie fciezy

Przed osadzeniem stolarki najesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica.
W przypadku wysipujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, dicieze naley
naprawe i 0czyscic.

—  Ofscieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, gRrecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

—  Dokladnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg ST-04.

—  Ofdcieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed
korozja biologiczra od strony muru.

—  Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

5.2.2.2. Osadzanie stolarki okiennej z PVC

— W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawt stolark na podktadkach lub listwach. Elementy kctoa
osadzé w osciezach.

—  Uszczelnienie &iezy nalezy wykona z zastosowaniem pianki montavej dopuszczonej do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania siuzywat do tego celu materiatdw wydziedaych zwizki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
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- Osadzone okno po zmontowaniu rzgleoktadnie zamkag.
—  Osadzenie parapetow wykonyéyao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
—  Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
—  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm.
—  Rdznice wymiaréw po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:
- 2 mm przy diugéci przelatnej do 1 m,
- 3 mm przy dhugéci przekitnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugéci przekitnej powyej 2 m.

5.2.3. Powitoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieiszkodza.
Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladéw mdzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jak@ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédna dokumentagj projektows oraz niniejsz
ST.
Ocena poszczegllnych etapdw robét potwierdzananpistem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotge
kontroli jakasci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Zasady kontroli jakaci

Powinny by zgodne z wymogami:
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2.2. Ocena jakéci
Powinna obejmowa
—  sprawdzenie zgodsoi wymiarow,
—  sprawdzenie jakii materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&u oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtov§ei zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano @oli@] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inpayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostl obmiarove robét jest (szt.) wbudowanej stolarkiswietle cGcieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Silemji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikaodlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynngi wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci s ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robdt, a zakres czyirimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.

Lipiec 2010r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 W Proj. nr
Sp. 2 0.0. KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL. TARNOGORSKIE]
ul. K Miarki 12 OBREB KRUPSKI MELYN — DZIAEKI:295/22, 229/22, 35. 426/09-21
44-100 Gliwice SPECYFIKACJE TECHNICZNE str. 112
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Placi s¢ za ustaloailos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeinieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualg napraw powstatych uszkodse

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baidaechniczne przy odbiorze.

3. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

4. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

5. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

6. BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowanidrmggp stosowania.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawibriowe ogdlnego stosowania.

9. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.

10. PN-C-81607:1998 Emalie olejagwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane

styrenowane.

12. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlgifekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z

pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogdlnobudowlane — gkbjvykonawczy — bram budowlana)
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XII. ROBOTY SLUSARSKIE ST-11
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej a s wymagania dotycice wykonania
i odbioruslusarki zwikzanej z rozbudoavoczyszczalngciekow BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogkies.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowar jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecemiu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie i montaslusarki
bram rolowanych oraz drobnych elementow stalowggich jak:
e Bramy rolowane,
¢ Kraty pomostowe,
* Elementyslusarskie (podest goedni w pompowniciekéw PS, obramowania i przekrycia lukéw w zbiktnZB,
pompownisciekéw PS i studni z sitem SS, balustrady, drabikycia kanatéw, kotwy do mocowania murtaty)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST @& zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogoékp
Specyfikacy Techniczn.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cai6 rob6t zwazanych z wykonywaniem i zabudaw§lusarki oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@&kavykonania rob6t, bezpieaistwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody wyte przy montau oraz za ich zgodié z dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek agstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeitan
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeyii Techniczne;.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robétsanuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaé warunki okrdone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlariegkst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwdaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie pegodndgci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
zZmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi
— wyroby walcowane gotowe ze stali nierdzewnej, kveaipmrnej w gatunku OH18N9

2.2.1.1. Ksztattowniki

Wykonywane g jako otwarte (ktowniki) oraz zamkrite (rury okagte i prostogtnw).
Produkuje si je ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Diafifabrykacyjne od 2 do 6 m.
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2.2.1.2. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne

Powinny odpowiadawymaganiom podanym w normach dot. wykonania stali.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki éfdw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalme pszostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ielpiecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2ery, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne jeli:

- mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruloi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grufoowicksze;.

2.2.2. Powloki wykaiczeniowe

Bramy rolowane (stalowe cynkowane ogniowo lub ahiowe) powloka wykéczeniowa — malowanie
proszkowe

Kotwy do mocowania murtaty — cynkowane ogniowo,

Kraty pomostowe — cynkowane oghiowo

Pozostale elementy — bez dodatkowych powtok

2.2.3. Okucia

Brama powinna bywyposaona w okucia zamykage, hczace, zabezpieczge i uchwytowe.

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych, a w przypadku braku takich norm — wymagan
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w
okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgigjnymi.

2.2.4. Uszczelki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiatlaastpujacym wymaganiom:
twardadi¢ Shor'a min. 35-40

wytrzymalai¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa

odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C

palnai¢ — nie powinny rozprzestrzediagnia

nasakliwos¢ — nie nasikliwe

trwatos¢ min. 20 lat.

2.2.5.Slusarka stalowa (brama)

Whbudowa nalery slusarke kompletnie wykaéczorg wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykoyjoymi.
Na elementylusarki stosowéksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 18@D02.

Pokczenia elementdéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.

Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowigdaymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadlaymaganiom podanym w punkcie 2.2.4.

Powierzchnie elementéw naleocynkowa ogniowo i pomalowéproszkowo.

2.2.6. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkstich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych usdzen
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

2.2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugdgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Kazdy element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,

- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkailag czasie transportu
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisendziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprtu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;..

3.2. Sprat niezbedny do wykonania robot

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdiawymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Teckmig.

4.2. Szczego6towe wymagania dotygze transportu

Kazda partia wyrobéw powinna zawierarszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norma.
Elementy do transportu nalezabezpieczy/ przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu. Powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesurgciem oraz utrat stateczngci.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bppeciji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe zasady dotygz wykonania robét
Roboty zwizane z wykonaniem i mortam elementéw nahky prowadzé zgodnie z opracowarprzez

5.2.1. Cgcie
Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nieréwrgzi zaleca s wyszlifowac.

5.2.2. Prostowanie i gicie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dofge granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gtia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepaeinny wysapic rysy i pekniecia.

5.2.3. Montaz

Brama
—  Przed rozpocxiem montau nalery sprawdzt:
- prawidtowas¢ wykonania éciezy,
- mozliwosé mocowania elementéw daian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
— Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumengadgchniczia lub instrukch zaakceptowan przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
—  Elementy powinny b trwale zakotwione wcianach.
— Zamiast kotwienia dopuszcza ¢siosadzanie elementéw za porgo&otkdw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.
—  Osadzone elementy powinnydyszczelnione mizy dgciezem a dcieznica lub $ciam tak aby nie nagpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opao Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy
uszczelniajce;j.
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— Powloki malarskie powinny Ry jednolite, bez widocznych popraweksladow pdzla, rys
i odpryskow.

Podesty, kraty pomostowe balustrady, drabiny, obwamia i przekrycia lukéw, marki.

— Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumengadgchniczia lub instrukch zaakceptowan przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

— Montaz podestéw i balustrad wymaga zastosowania robdwvapazych na placu budowy, polegeych na
pofaczeniu czsciowo z prefabrykowanych elementéw.

—  Marki i obramowania lukéw powinny Isytrwale zakotwione w betonie.

— Powloki malarskie powinny Ky jednolite, bez widocznych popraweksladow pdzla, rys
i odpryskow i spetni@wymagania podane dla robét malarskich wg ST-12.

—  Ogniowe powtoki cynkowe powinny byednolite, bez zarysouia peknigé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jak@ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédna dokumentagj projektows oraz niniejsz
ST.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzananpstem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dntye
kontroli jakaici rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow aytych na konstrukegj nalezy przeprowadzi na podstawie za¢zonych zéwiadczer o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdesith zgodn& z wymaganiami dokumentacji i normami
paistwowymi.

6.2.2. Badanie gotowych elementow

Powinno obejmowa

—  sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnggéczei konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania e%ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badaalery sporadzi¢ protokot odbioru.

6.2.3. Badanie jakéci wbudowania

Powinno obejmow&
—  sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowaci i spoziomowania,
—  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
—  sprawdzenie uszczelnienia peuizy elementami asgiezami,
—  sprawdzenie dziatania gci ruchomych,
—  stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgogthp dokumentaej
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano woli®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngayqji, jest zaiczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostk obmiarow robét dla bram jest iké (nm?) elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Jednostl obmiarow dla pozostatych elementdw jest — masa gotowejtkakai w tonach.

llos¢ robot okréla se na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta,
inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonyataturze.
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Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Silemji Technicznej.
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci s ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robdt, a zakres czyieimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.
Placi st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dugknie na miejsce moma zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10

.1. Normy

Normy dotycace stali

1.

2
3.
4

~N O O

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-80/M-02138.

. PN-ISO 3443-8

PN-B-06200:2002

. PN-EN 10025:2002

. PN-EN 10204+A1:1997
. PN-EN ISO 3269:2004
. PN-EN ISO 4759-1:2004

PN-EN ISO 4759-3:2004

PN-89/H-84023/01
PN-89/H-84023/04

PN-89/H-84023/07
PN-EN 10029:1999

PN-H-92203:1994
PN-84/H-93000

PN-EN ISO 7091:2003
PN-EN ISO 7089:2004
PN-EN ISO 4016:2004
PN-EN ISO 4014:2004
PN-EN ISO 4032:2004
PN-EN ISO 4034:2004
PN-EN 1SO 898-1:2001

Normy dotycace spawania

1.
2.
3.

PN-87/M-69008
PN-87/M-69009
PN-EN 288-1

+ PN-EN 288-9

. PN-EN 29692:1997

. PN-75/M-69014

. PN-90/M-69016

. PN-73/M-69355

Tolerancje ksztaltu i ppéoia. Wartdci.
Tolerancje w budownictwie
Konstrukcje stalowe budowlafiarunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane naagorz niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
Wyroby metalowe. Rodzajewto&ntéw kontroli
€&i ztaczne. Kontrola odbiorcza
Tolerancjesd ztacznych. Czsé 1: Sruby, wkrety, sruby
dwustronne i naktki. Klasy doktadnéci A, Bi C
Tolerancjg@d ztacznych. Ces¢ 3: Podktadki okagte
dosrub, wkrtow i naketek. Klasy doktadnéci A i C
Stal olklenego zastosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki
Stal oldtenego zastosowania Stal niskgglowa zwyktej
jakasci. Gatunki
Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Blachy stalowe walcowane macgogrubdci 3mm i wigksze;j.
Tolerancje wymiardw, ksztattki i masy.
Stal. Blachy uniwersalne. Wyyia
Staleglowa i niskostopowa. Walcowka igly walcowane na
goraco
Podktadki afiie. Szereg normalny. Klasa doktadcioC
Podktadki affie. szereg normalny. Klasa doktadoioA
Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasa doktadniai C
Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasa dokladn@i A i B
Nadki szeciokatne, odmiana 1. Klasy doktadsw A i B
Nadtki sze&ciokatne. Klasa doktadnci C
Wiasimd mechaniczne eZci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowefruby i$ruby dwustronne

Spawalnictwo. Klasyfikacja kong&triji spawanych
Spawalnictwo. Zaklady stagegj procesy spawalnicze. Podziat

Wymagania dotyce technologii spawania metali
i jej uznawanie
Spawanie tukowe elektrodanmibolmi, spawanie tukowe

Proj. nr

426/09-21
str. 117

w ostonach gazowych i spawanie gazowe-Przygotowanziegéw do spawania stali

Spawanie tukowe elektrodami otyhainstali weglowych

i niskostopowych. Przygotowanie szczegotow spamani
Spawanie w ostonie dwutlenkagla stali veglowych

i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania
Topniki do spawania i napawaniaetn krytym
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8. PN-EN 756:1999 Spawalnictwo. materiaty dodatkdeepawania. Druty elektrodowe i kombinacje
drut—topnik do spawania tukiem krytym stali niestegych i drobnoziarnistych.
Oznaczenie.
9. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowelate do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania
10. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadwazy spawanych. Nazwy i oldlenia
11. PN-EN ISO 9013:2003 Spawalnictwo. Ciecie tezmic Klasyfikacja eicia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakoi.
12. PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniazezzhczy spawanych-Badania wizualne.
13. PN-EN 25817 4cza spawane tukowo. Wytyczne do alkamia pozioméw jakéci wedtug
niezgodndci spawalniczych
14. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyay spawanych. Nazwy i oldlenia.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlaffekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocagydndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogélnobudowlane —gkbjvykonawczy — bram budowlana)
Projekt nr 426/09-12 (Konstrukcje stalowe — projelkonawczy — brara budowlana)
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XIV. ROBOTY MALARSKIE ST-12

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyae wykonania i odbioru rob6t malarskich
w rozbudowywanej oczyszczalitiekow BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul. TarnogkKies.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowark® jdokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiyszystkie czynn&i umaliwiajace wykonanie nagpujacych
rob6t malarskich:
» Czyszczenie konstrukcji stalowych ze starych powraitarskich
« Malowanie konstrukcji stalowych,
e Malowanie tynkéw wewetrznych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST & zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogokp
Specyfikacy Technicza.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, ST
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania roboOtsznuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowej.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okrdone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanggkét jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118
z p&niejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie wpcegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboagiek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wédsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawigeggh tluszcze organiczne, oleje i mut. Woda powimpowiada
normie PN-EN 1008:2004.

2.2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.2.1. Pokost Iniany

Powinien by ciecz oleisk 0 zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga wymaganiom normy
paistwowej.
2.2.2.2. Pokost syntetyczny

Powinien by uzywany w postaci cieczy, barwy od jagdéiej do brunatnej, dmacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikachewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wigciwosciach
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technicznych zbfionych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym ezasihngcia. Powinien on odpowiada
wymaganiom normy pestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodke — do farb emulsyjnych,
- terpentyr i benzyrg — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnydrajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zZwagadczeniem o jakiTi wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaieksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normagkiddectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.4.2. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnai¢ — 6-10 ridn?,
- max. czas schetia — 24 h
—  Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajngi¢ — 15-16 rfydm?®,
- max. czas schetia— 8 h
—  Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogd6lnego stosowankaaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
— Rozciaiczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukotv ogdlnego stosowania — bialy do
rozci@iczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.2.4.3. Wyroby epoksydowe
— Farba epoksydowa, dwusktadnikowa specjalna do gwattia i samodzielnego zabezpieczania konstrukciji,
chemoodporna, szara
- wydajnai¢ — 5-6 mi/dn?
- czasschrcia—5h

2.2.4.4. Farby olejne i ftalowe

— Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani®Wg--81901:2002
- wydajngi¢ — 6-8 n¥dn?®
- czasschrcia—12 h

—  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego etesnia wg PN-C-81901/2002
- wydajnagi¢ — 6-10 riVdn?®

2.2.4.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni gmkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkadé¢ umowna: min. 60
- gestai¢: max. 1,6 glcrh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
-  roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schgicia powtoki w temp. 20°C i wilgotniei wzglednej powietrza 65% do egjniecia 5 stopnia
wyschnicia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewrtrzny — gltadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,
- grubg¢ — 100-1200m
-  przyczepné do podiga — 1 stopig,
- elastyczné — zgkta powtoka na sworzniu gednicy 3 mm nie wykazujegknie¢ lub odstawania od
podiaza,
- twarda¢ wzgkdna — min. 0,1,
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- odporng¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki
- odporng¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w \eodie mae wystpowa specherzenie
powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 gty lekkie lub wiaderka stiowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze miiCt

2.2.5.8rodki gruntuj ace
—  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zze sé gruntowania, o ileswiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngapoinaczej,
- na chionnych podimch naley stosowd do gruntowania fagh emulsyjr rozcieiczorns woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, zjjpkiE=widuje st wykonanie powtoki malarskiej.
—  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
— powierzchnie naley zagruntowd rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robét

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczego6towe wymagania dotygze transportu
Farby pakowane fabrycznie najetransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Biecji Technicznej.

5.2. Szczegdbtowe zasady dotyze wykonania robot
Przy ~malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinna <&y nizsza nk +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dpgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego obmnia temperatury, jednak przez 3 dni niezeepdc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezardlowanych powierzchni cieptym powietrzem od magdw
wentylacyjnych i uradzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowandeian i sufitbw mana wykona po:
—  catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzei sanitarnych),
—  catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
—  catkowitym ulazeniu posadzek,
— usungciu usterek na stropach i tynkach.
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5.2.1. Przygotowanie podiy

— Tynki posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,bypaprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprava. Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, wya@jch drutéw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajce tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetnd zapravd.

—  Powierzchnie metalowe powinny byczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammy@N-1ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.2. Gruntowanie

—  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowaniasewa farbe emulsyjra tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozeiezors woda w stosunku 1:3-5

—  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie gruntowapokostem.

—  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemensialowych stosuje siodpowiednie farby podktadowe.

—  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchni@&rgwa sk gruntoszpachlowkepoksydow.

5.2.3. Wykonywania powtok malarskich
—  Powloki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkdéw mypcych i dezynfekujcych.
- Powtoki powinny dawé& aksamitno-matowy wygt powierzchni.
- Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.
- Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam sladow pdzla.
—  Powloki z farb, lakieréw i emalii syntetycznych piowy mieé barwe jednolita zgodm ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
— Powloki powinny mié jednolity potysk.
— Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdlne warstwy stosdéwkarby w r&nych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Kontrola jakdci wykonania prac malarskich polega na sprawdzegadndgci z dokumentagj projektovg oraz
wymaganiami podanymi niniejszej ST.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva
sprawdzenie wygHu powierzchni,
sprawdzenie wskliwosci,
sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 sekundach.

6.2.2. Roboty malarskie

— Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgriej niz po 14 dniach.
— Badania przeprowadzaggdrzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej
od 65%.
—  Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi nhormamifswowymi.
Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powitoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano @oli@®] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngayqji, jest zaiczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarow robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem daomania podioa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawsai lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska
pracy. llg¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta,
inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonyataturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdlnej Silemji Technicznej.
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podtaza

Zastosowane do przygotowania po@dtomaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctWodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaso robot tynkowych lub odpowiedni
szpachloéwl. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2etell odbidr podiza odbywa
sig po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmyic.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

—  Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego roania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem producenta, braku gaiu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiadasgku plam, smug, zaciekdwegherzy odstajcych ptatow
powtoki, widocznych okiemiladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powitok
o dobrej jakéci wykonania.

—  Sprawdzenie odporsoi powloki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migckka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

—  Sprawdzenie odporkoi powtoki na zarysowanie.

—  Sprawdzenie przyczepfm powtoki do poditaa polegajce na probie poderwania ostrym r@tziem powloki od
podiaza.

—  Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmigkka szczotlg lub szmatk.

—  Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci 3 ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czygéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

Placi st za ustaloa ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej weaprzygotowaniem do
malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemsztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dto rob6t okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez projektanta i inspektora nadnevestorskiego oraz sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayé i pobieranie prébek.

2. PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe tdtly bada.

3. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowatheorne na czynniki chemiczne
4. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

5. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

6. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane atezvn
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7. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlaffekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiengczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogélnobudowlane —gkbjvykonawczy — bram budowlana)
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XV. ROBOTY IZOLACYJNE ST-13

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej a s wymagania dotycice wykonania
i odbioru izolacji zwazanych z realizagjrozbudowy oczyszczalriciekéw BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul.
Tarnogorskie;j.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviehka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i ternzioej w obiektach okjych przetargiem.
» lzolacje przeciwwilgociowe fundamentow budowli
* lzolacje przeciwwilgociowe fundamentu budynku
e lzolacje przeciwwilgociowe studzienek
e lzolacje termiczne z zastosowaniem styropianuspoknu ekstradowanego
e lzolacje termiczne z zastosowaniem wetny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej STgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogékn
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpexyifiTechnicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpieatstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
uzyte metody oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskieg
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projei@aninspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeyiji Techniczne;.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdtsznuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST

i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlarkekét jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgoyindgci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
zZmianami).

- wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciigociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach rsawowych lub swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

— Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naakzone materiaty i powinny wykazywadostatecza
odporna¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéc do sklejanych materiatéw, oldtena
wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

- Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy

lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Paroizolacja

Tréjwarstwowa, niezbrojona, paroizolacyjna folidietylenowa, do stosowania pod izolacjeplm , zabezpiecza
przed przenikaniem wilgoci od wiiza. Paroizolacja uktadana jest poziomo pod warsivieplenia. Mocowanie do
konstrukcji za pomagctasmy dwustronnie klejcej.

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.3.1. Papa asfaltowa

Papy zbudowaneasz kilku warstw: osnowy (warstwéodkowa), powleczonej z obu stron warstwami asfaltu
posypki (warstwa wierzchnia); folii lub posypki dnmwoziarnistej (warstwa dolna). Osnowa decyduje &civosciach
mechanicznych takich jak elastycZapwytrzymal@é na rozciganie, rozrywanie itp., a masa asfaltowa zapewnia
wodoszczeln& wyrobu.

Papy wierzchniego krycia wykoczone § od gory kolorow posypk, z& od spodu foli antyadhezyja
zabezpieczaga przed sklejaniem.

Papy nowej generacji to papy zgrzewane z oan@mzede wszystkim poliestrawdzigki czemu § odporne na
rozrywanie. Masa asfaltowa jestes ulepszona polimerami SBS (styren-butadien-sjytab APP (ataktyczny
polipropylen). Dodatek polimeru uodparnia papy n@cpsy starzenia oraz zapewnia zachowaniescim@sci
lepkospezystych w warunkach eksploatacyjnych w niskiej i okigj temperaturze.

a) Wymaganla wg PN-EN 13707:2005(U)
Wstega papy powinna kiybez dziur i zatamg o réwnych krawdziach.

—  Powierzchnia papy nie powinna rdieidocznych plam asfaltu.

— Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

—  Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenggpsipy. Dopuszcza i

naderwania na krasgiziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3
miejscach na kale 10 m. dtugéci papy.

—  Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadpénolite zabarwienie.

—  Wymiary papy w rolce

—-dhugasé: 20 m. £0,20 m.
40 m. £0,40 m.
60 m. 0,60 m.
—-szerokd¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
— Rolki papy powinny b§ posrodku owinkte paskiem papieru szerckd co najmniej 20 cm i zwkane
drutem i sznurkiem grul§oi co najmniej 0,5 mm.

— Na kadej rolce papy powinna Kyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi dénymi w ww.

normie.

— Rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow.

— Rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odlegié miedzy

stosami — 80 cm.

2.3.2. Lepik asfaltowy

Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura mknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

—  zawartg¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

—  splywndi¢ — lepik nie powinien splywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy sklejajej dwie
warstwy papy nachylonej poatem 45°

—  zdolnagi¢ klejenia — lepik nie powinien irozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sob
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3.3. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia izolacyjna ptaska
Folie izolacyjne g produkowane z polistyrenu wysokiejggasci (HDPE) lub niskie gstasci (LDPE), poliolefinu

(TPO) oraz polichlorku winylu (PCW). Maja poéteienkiego arkucza gruba 0,2-2 mm.
Do izolacji fundamentow stosowdoli¢ grubdci min. 0,4 mm.
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2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ociepleniacian elewacyjnych oeggtasci okreflonej w zastosowanym
systemie ocieplenia metoda ,lekknokra”
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropu astasci min. 20 kg/ni.
a) Wymagania:
—  plyty styropianowe powinny posiaél@arwe granulek styropianowych wgtnie spienionych,
— dopuszcza giwysiepowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o giokdsci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
—  kaczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cm2, a powierzchnia nagliszej dopuszczalnej wady 10
cm2.
b) Wymiary:
- diuga¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalobydid £0,5%
- szeroka¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchis mm
— grubcgi¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
c) Pakowanie:

Piyty styropianowe uktada eiw stosy o pojemni 0,5-3,6 m3, przy czym wysobd stosu nie powinna Iy
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dpaklejona etykieta zawiersia hazw zaktadu, oznaczenie, nr partii,
dat produkgiji, ilci¢ i piecatke pakowacza.

d) Przechowywanie:
Plyty styropianowe nafgy przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.
e) Transport:
Plyty styropianowe nafg przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatogdwego.

2.4.2. Polistyren ekstradowany

Ptyty z pianki poliestrowej natg do grupy sztywnych tworzyw sztucznych z polistyreKorzystne wiciwosci
wynikajace medzy innymi z zamkritokomorkowej struktury, zapewniadtugi okres uytkowania, ekonomiczne i
efektywne rozwizania izolacji termicznej podiég poddanych dziakarmardzo daych obcazen statycznych i
dynamicznych.

Wiasciwosci:

- Duza wytrzymat@¢ mechaniczna

—  Wysoki modut spgzystdéci

- Doskonate wiéciwosci izolacyjndici termiczne;j
- Niska gstas¢

- Odpornd¢ na dziatanie wilgoci i mrozu

—  Wysoki op6r dyfuzyjny

—  Latwos¢ zastosowdi obrobki

- Odpornd¢ na butwienie i korozjbiologiczna

Plyty mog by¢ stosowane w temperaturach od 2G@lo +75C.

Piyty z polistyrenu ekstradowanego XPHveazliwe na diugotrwale promieniowanie ultrafioletowodczas
sktadowania i montar musza by¢ chronione przed dlugotrwatym dziatanie promiemnsgicznych, ktére mag
spowodowad pojawienie si zapylenia na zevgtrznej powierzchni. Pyt naky usuraé¢ za pomog zwykitej szczotki. Jest
to konieczne jeeli na takiej powierzchni ma Bypotazona warstwa betonu, tynku lub zaprawy lub anbj¢
przyklejone warstwy wykiiczeniowe.

Piyty s odporne na kontakt z wkszaicia powszechnie stosowanych materialtdbw budowlanychikdrl piektére
produkty organiczne $fodki ochrony drewna zawiergie rozpuszczalniki, smota eglowa i jej pochodne,
rozcieiczalniki farb i zwykie rozpuszczalniki, takie jaketon, octan etylu. Metylobenzen, benzyna lakowapam
powodowa utrat pierwotnych wiaciwosci ptyt.

Piyty produkowaneasw réznych gabarytach w zalrosci od producenta.

Wymagania:
—  Wytrzymalai¢ nasciskanie min. 400 kPa
—  Wymagania dotycce pakowania, przechowywania i transportu jak tiieopianu
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2.4.3. Wetna mineralna

a) Do ocieplaniacian tukowych zbiornikéw ZB1 i ZB2 powgj terenu:
Wymagania:
— Stosowd weltre o lamelowym (prostopadtym) uktadzie widkien co apia ze plyta jest bardziej
elastyczna i mzna j doocieplé powierzchnie zaokglone.
- Piyty powinny mié na catej powierzchni jednakaviwardd¢ orazscisliwosé.
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta=0,042[W/mK]
Napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu waghym= 40kPa
Zastosowana wetna mineralna powinna spéiniarunki okrélone w Polskiej Normie PN-EN
131622002
b) Do ocieplanigcian tukowych zbiornikéw ZB1 i ZB2 porgj terenu:
Wymagania:
- Stosowé welne stwzaca do izolacji pionowych fundamentéw stian piwnic, hydrofobizowan
przeznaczomdo bezpérednie stycznéi z gruntem.
— Plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarddi¢ orazscisliwosé.
Wspotczynnik przewodzenia ciept®=0,040[W/mK]
Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wedhym= 60kPa
Zastosowana wetna mineralna powinna spéiniarunki okrélone w Polskiej Normie PN-EN
131622002
c) Pakowanie, przechowywanie i transport:
- Welna mineralna jest pakowana w pacgégisle owiniete folia, lub owinkta folia dostarczana na
paletach.
- Wetna mineralna powinna bytransportowania i sktadowana w warunkach unidiwiajacych jej
zawilgocenie oraz uszkodzenia mechaniczne.

2.4.4. Otulina izolacyjna

Do ocieplania fragmentéw kanalizaciji:

Wymagania:

- Otulina wykonana z wetny mineralnej otrzymanej pkign szklanych, pokryta zbrojonym ptaszczem z foli
aluminiowej. Otuliny posiadaj bardzo dobre wikziwosci izolacyjne umaliwiajace dobdr mniejszych
grubdici przy zachowaniu tych samych parametrow techmicizn

- Maksymalna temperatura stosowania85(0C od strony folii)

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta W/mK dla:
10°C = 0,032, 58C=0,035, 108C=0,043, 208C=0,062 W/mK

Pakowanie, przechowywanie i transport:
Pudto kartonowe. W przypadkvednic powyej 250 mm - worki foliowe

2.5. Materialy do wiatroizolaciji
Wymagania:
- folia paroprzepuszczalna (poigy 606-800 g/m2/dob lub sd<0,03 m.)

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robét
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckmsg.
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bpeiji Technicznej.

5.2. Szczegdbtowe zasady dotyrze wykonania robot
5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budoliv

5.2.1.1. Przygotowanie podktadu

— Podkfad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przen@sivszystkie dziatajce na obcizenia.

—  Powierzchnia podkitadu pod izolacje powinn& b§wna, czysta i odpylona.

—  Styki podiaza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachbwyalery wyokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym ri 3cm.

5.2.1.2. Gruntowanie podkfadu

— Podkftad betonowy lub cementowy pod izoéa@ papy asfaltowej powinien byzagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulgjasfaltovs.

—  Przy gruntowaniu podkfad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.

— Powloki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tyendruga warstwa nze by
naniesiona dopiero po catkowitym wyscéuiu pierwsze;.

—  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadvinna by nie nizsza nk 5°C.

5.2.1.3. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyaof$azobiektu przed wilgoai z gruntu powinny skladasie z

jednej lub dwoch warstw papy asfaltowe] sklejoniggiikiem midzy sola w sposob aigty na calej powierzchni.

— Do klejenia pap asfaltowych nale stosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom norm
paistwowych.

—  Grubai¢ warstwy lepiku midzy podkltadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy poszczegdlinymi warstwami
izolacji powinno wynosi 1,0-1,5 mm.

—  Szerokd&¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w keej warstwie powinna liynie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesunite wzgkdem siebie.

5.2.1.4. 1zolacje z folii

—  Folie izolacyjm uktad& na sucho

—  Arkusze powinny zachodzina siebie na 5 cm zaktad

—  taczenie arkuszy przy pomocy specjalnych Kleirtdub zgrzewania

5.2.2. 1zolacje przeciwwilgociowe fundamentu budynk
Wykonat jako izolacg z folii wg pkt. 5.2.1.4.

5.2.3. Izolacje termiczne

— Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

—  Warstwy izolacyjne winny by uktadane szczegolnie starannie. Plyty malektada& na styk bez szczelin. Piyty
winny by¢ przyciete na miag bez ubytkow i wyszczerhie

—  Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uktad& mijankowo.

—  Wyroby z welny mineralnej natg przycing dtugim ostrym neem lub pitks. Nie wolno wywa¢ do tego celu
nozyc zwlaszcza mechanicznych, krém@skapc welre niszcz jej struktue. Podczas ecia naley pametat o
pozostawieniu ~0,5 cm naddatku w ptytach-2Xcm w matach po to, aby po montavyréb doktadnie wypetniat
izolowana przestrze

—  Wyroby z otuliny izolacyjnej naley uktad& szczegdlnie starannie. Prace izolacyjne powinryfrgpwadzone w
temperaturze otoczenia, posey 10°C. Przy zaktadaniu otulin izolacyjnych nalezawsze stosowapewien
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nacisk w kierunku materiatu izolacyjnegozjzamontowanego. Pozwoli to uniérozwarcia si spojonych
koncéwek w czasie rozruchu instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne
Kontrola jakdci wykonania rob6t izolacyjnych polega na sprawdzegodndci z dokumentagj projektova oraz
wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzanavjgisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Zakres kontroli

— Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.

—  Materialy izolacyjne dostarczone na budgomez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie
moa by¢ dopuszczone do stosowania.

—  Odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektovy oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi &a@si wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powinienéby
on zbadany zgodnie z postanowieniami normjyspaowe;.

— Nie dopuszcza si stosowania do rob6ét materiatdw izolacyjnych, kubrywiasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie naley stosowa réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

—  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano @oli@] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngayqji, jest zaiczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarovs robét jest mpowierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta
inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzomyclaturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdlnej Silemji Technicznej.

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wytazeniowych.
Podstaw do odbioru robét izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na bugdow

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zapdych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki badai laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci s ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartywckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robdt, a zakres czyieimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.
Placi st za ustaloailos¢ n? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podia,
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- wykonanie izolacji,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagari@adania przy odbiorze.
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleostosowane na zimno.
3. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bladmj
4. PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
5. PN-EN13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie.
Wyroby ze plistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkmsvabrycznie.
6. PN-EN13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej wdiownictwie.

Wyroby z welny mineralnej produkowane fabrycznie.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlaffekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiengczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-11 (Roboty ogélnobudowlane —gkbjvykonawczy — bram budowlana)
Projekt nr 426/09-04 (Bram technologiczna — projekt wykonawczy)
Projekt nr 426/09-10 (Sieci i pizenia technologiczne - projekt wykonawczy)
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XVI.  WENTYLACJA ST-14

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej a s wymagania dotycice wykonania
i odbioru wentylacji w budynku wielofunkcyjnym roaztbiowanej oczyszczalriciekbw BOS-200 do wydajdoi
sredniodobowej &d = 370 ni/d dla gminy Krupski Miyn.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi zwiazane z monteem w obiektach okfych
przetargiem, takich jak:
* Roboty montaowe dwoch czerprdciennych o wymiarach 500x500 i wyrzutigiennej 500x500 vgcianie
budynku wielofunkcyjnego,
* Roboty montaowe dwéch wywietrzakéw cylindrycznych §gianie budynku wielfunkcyjnego
* Roboty montaowe kanatéw wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej STgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogékn
Specyfikacy Technicza.
Wentylacja ogdlnawentylacja polegafa na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja mechanicznawentylacja kdaca wynikiem dziatania usdlzer mechanicznych lub strumienicowych
wprawiapgcych powietrze w ruch.
Wentylacja wywiewnawentylacja polegafa na odprowadzaniu powietrza z pomieszczenia.
Kratka wentylacyjna element zakeczapcy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentgteego,
osadzony wsciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, regaprzeptywagcemu strumieniowi powietrza
odpowiedni charakter i kierunek.
Przewdéd wentylacyjny- element o zamkgiym obwodzie przekroju poprzecznego, stamowi obudow
przestrzeni, przez kt@iprzeptywa powietrze.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robo6t podano w Ogélnej SpeyifiTechnicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania robét, bezpieazstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
uzyte metody oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskieg
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projei@aninspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Spiéeydji Techniczne;.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robotsanby¢ zgodne z wymaganiami Ogolnej Specyfikacji
Techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robot

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Urzadzenia leda dostarczane na plac budowy transportem samochadovAodczas roztadunku elementéw
instalacji (kanaly wentylacyjne, wentylatory), nglezachowd szczegdla ostraznosé, aby ich nie uszkodéj
pamktajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymagahp. Na terenie budowy przewiduje siansport ¢czny.
Transport na terenie budowy musi spetniymagania zawarte w i ogélnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bppeiji Technicznej.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t” uyledniajacy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty zwizane z robotami montawymi wentylaciji.

5.2. Szczegdtowe zasady dotygze wykonania robét

Roboty te mana rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwskiego, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Roboty montaowe

5.6.1. Warunki ogoine

Podstaw do wykonania instalacji stanomProjekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawatstalacji
zgodnie z Projektem Budowlanym, oraz innymi dokutaem iwymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, lub w innych dokumentach przekazanyctep Inwestora. Projekty Wykonawcze nwsmosiadéa
komplet uzgodnigé wiasciwych rzeczoznawcow, potwierdaaych ich zgodn& =z Projektem Budowlanym
i obowigzujacymi przepisami.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomamiszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zyanych zich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami obaijacych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentachymami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztglbudowlan.

Instalacje naley wykona w taki spos@b, aby ich dziatanie spetniato wszelkiymagania zawarte w niniej-
szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumbant®rzy wykonywaniu instalacji nale przestrzega
wszelkich zaleae oraz wykorzystywé wszystkie informacje podane w przekazanych wykaryadokumentach.
Wszelkie wymagania szczeg6towe map zadanie utatwienie oltenia niezlgdnych prac i wzadnym wypadku
nie ograniczaj wymaga ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegélngci:

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatarzadzei, nieztednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towaraggeh (w tym dostawa wszelkich materiatdw eksplogtach
potrzebnych do rozruchu instalacji),

b) zainstalowanie (monta wszelkich materiatow i uedizen,

c) podhkczenie do wszelkich ugdzer zasilania w energielektryczma,

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wrazdakumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulddipprowadzenie instalacji do aghiecia wymaganych
parametréw pracy),

f) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoez odpowiednie wladze i instytucije,
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g) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatovodrgici i atestow, swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatow iuggdzei. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub wdzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow (atestow, dopuszizestc.),
wykonawca zobovgzany jest do uzyskania ich wikasnym kosztem i stamanmdz do wysapienia o akceptagj
innego materiatu lub uadzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczertie, Rroponowane
materiaty lub urzdzenia musz by¢ réwnowane z zastosowanymi w projekcie pod wvexigim technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

h) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdét,

i) wykonanie przei iprzepustéw instalacyjnych przez elementy Kkorkstyijne niewymagaice
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszgeale (np. przég instalacyjnych przez
sciany)

i) wykonanie uszczelniewszelkich przei instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sghidowlan,

k) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezsciany zgodnie z obowrujacymi przepisami, a tele
certyfikatami zgodngxi lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, efttstrukcjami wykonywania tego typu
przegc¢

[) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopdaostatych w zvezku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym odeazia paarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaly wyrdnie (w odpowiednich projektach braowych) whczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej
brarzy (np. robét ogéinobudowlanych),

m) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyl oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

n) dokumentowanie na higeco Projektu Wykonawczego znajdoggo s¢ stale w biurze budowy wszelkich
odstpstw od projektu i uzupetniggych informacji dotycgcych instalacji oraz stanu zaawansowania robaét,

0) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjvigkonawcze;j,

p) przeprowadzenie szkolenia personelgytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowietl
protokotow dokumentagych szkolenie,

g) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji inatgi i wszystkich dostarczonych wdzexr wraz z planem
przeghdow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdenaszczegolngci:

a) dokfadny opis wszelkich instalacji w budynku,

b) rysunki powykonawcze instalacji przedstawtag rzeczywiste rozmieszczenie adzen

c) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezeetc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji,

Nalezy zwrécié szczegéla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzami zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacjadz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zslzenia przewoddéw
nalezy na czas budowy zabezpieé¢zgdpowiednimi zédlepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby wrtrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszcagdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mphy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczyub
czasowo (na czas robot, ktére mogpowodowa ich uszkodzenie) zdemontoiva przechowa do czasu
ponownego montal w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodéw przez przegrody budowlane mal®dpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiecZyprzed przenoszeniem drga hataséw (nalegy zastosowa odpowiednie przégia
instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem magg¢ wykonane w sposob uniermiwiajacy powstawanie
hatasu i przenoszenie drga instalacji na budynek. Wszystkie agizenia mechaniczne nale odseparowa od
budynku oraz od instalacji w spos6b uniediwdajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga

Elementy instalacji wymagaje obstugi naley w miare mozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami,
w obszarach ogdlnie deginych.

Wszelkie domiary urmzer oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na hieco sprawdzaw naturze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakaci wykonania rob6t zwizanych z monteem wentylacji w budynku polega na sprawdzeniu

zgodndci z dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzananpstem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dntye
kontroli jakaici rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano @oli@®] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngayqji, jest zaiczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarow rob6t jest m (metr) wykonanego i odebranego prziewnaraz ilg¢ w sztukach.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta
inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzomyciaturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Silemji Technicznej.
Odbidr robét sieci kanalizacyjnych powinier sidby¢ przed wykonaniem robét wykezeniowych.
Podstaw do odbioru robét w/w powinny stanotwmastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zawiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na bugdow
- protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,
- wyniki badai laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc
Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty lgdace podstaw do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkieneénty dokumentacji
projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia tecmémraz normy.

10.1. Normy

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych sskania zbiorowego izyteczndgci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvegania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddesh pomieszcaev budynkach. Dopuszczalne
wartasci poziomu dwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialicaenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyaimigszczé w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowenzgrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenalogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametpjiczeniowe powietrza zewtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametiojiczeniowe powietrza w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

10.2. Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/09-09 (Instalacje wegtrzne w budynku wielofunkcyjnym -projekt wykonawgzy
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XVIl.  OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE ST-15

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyare wykonania iodbioru robot
w zakresie instalacji ogrzewania elektrycznego wideianych w ramach rozbudowy oczyszczalciekéw BOS-200
do wydajndci Quq= 370 ni/d dla gminy Krupski Miyn.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dleicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie nowej
instalacji ogrzewania elektrycznego w nowym budynkielofunkcyjnym rozbudowane] oczyszczalétiekOw.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéana jest z montam urzadzen grzejnych.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektovs, specyfikacy technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiegazorgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bualosy
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robéudowlano-montzowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania elaanggo do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadkenmizliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy @mblch charakterystykach itrwalh. Wszelkie zmiany

i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miega powodowa& obnizenia wartdci funkcjonalnych

i uzytkowych instalaciji, a jeeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mouitave naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robéudowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgmi dotycacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego gmoby¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji muszposiadéa aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscamanwyrobu akceptagjlnspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powiniendgiokonywany wedtug wymada w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji naleastosowéagrzejniki elektryczne konwekcyjne.

2.2. Armatura

Grzejniki posiadaj wbudowane zawory termostatyczne.

3. SPRA&T
Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie grzejnikbw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru Palety z grzejnikamivimny by ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nagito ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejniké@opuszcza si transportowanie
grzejnikow luzem, utgonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszerai uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w plaszczynie rownolegtej do powierzchniciany lub wrgki.
Odlegtai¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydpso najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
-zawieszenie grzejnika,

Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja ogrzewania elektrycznego uruchamiaisé
aby ogrzewa budynek podczas prac wykzzeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik malev inny sposéb zabezpiegzyprzed zabrudzeniem. Zaleca,saby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zalzeniu wszystkich prac wykoezeniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robdt zwazanych z wykonaniem instalacji ogrzewania elektnggo powinna by przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganidiskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaralezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zgstat
spetnione. X ktérekolwiek z wymaga nie zostalo speilnione, nale darm faz robd6t uznéd za niezgoda
Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdzic badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanéery dokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanost@mowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystoweao
normg PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju robét naley dokona konicowego odbioru technicznego

instalacji ogrzewania elektrycznego.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robaét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycare jakdci wbudowanych materialow §\iadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodna¢ wykonania z Dokumentagcprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy datgymi
zmian i odstpstw od Dokumentaciji projektowej,

—  protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunecia usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wézigszmiany i uzupetnienia).
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8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaeze ptatndci podano w specyfikacji technicznej ST-00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy prawne
Akty prawne dotycace inwestycji podano w Ogdlnej Specyfikacji Teclanigj ST-00.

10.2 Normy

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@es$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

10.3 Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/09-09 (Instalacje wegtrzne w budynku wielofunkcyjnym -projekt wykonawgzy
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XVIIl.  INSTALACJE WEWN ETRZNE W BUDYNKU ST-16

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyare wykonania i odbioru robét

budowlanych polegagych na zabudowie przewodéw i instalacji wod-kawu ooraz przewodow technologicznych
pomigdzy poszczeg6lnymi ugdzeniami, przewidzianych w ramach rozbudowy oczyal sciekébw BOS-200 do
wydajnaici Qsrd = 370 m3/d dla gminy Krupski Miyn.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST-16 stosowana jest jalkmiehent przetargowy i kontraktowy przy zleceniealizacji
robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z zabudoywprzewodow
w budynku wielofunkcyjnym oraz budynku oczyszcz&@S-200.
Przewidywany zakres robot:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie nowej
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej, cieplej wodyzytkowej oraz przewoddéw osadu, polielektrolitu i petkza.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoaarastpujacych robot:
- monta rurocikgow,
-  monta odwodnienia liniowego,
—  monta urzadzei i wyposaenia,
- monta armatury,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja dzialania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST @& zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogoékp
Specyfikacy Technicza.
Przewdd - rurocag ztazony z odcinkdw rur, ksztaltek adzy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi
obiektami technicznymi.
System grawitacyjny- system kanalizacyjny, w ktérych przeplyw odbysia dzigki sile ciezkosci, a przewody &
projektowane do pracy w normalnych warunkach w paziku czéciowego napetnienia.
Woda do spgycia przez ludzi — woda spetmap wymagania jakziowe okrélone w Rozporgdzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wyniadatyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez
ludzi (Dz. U. 2003 Nr 02 poz. 1718).
Instalacja wodoegowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzegj z sieci wodoegowej rozpoczyna i
bezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.
Instalacja wodoaigowa wody cieptej (cwu}- instalacja cieptej wody rozpoczynag diezpdrednio za zaworem na
zasilaniu zimg woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Cisnienie nominalne PN- cinienie charakterystyczne wymiary i wytrzym@toelementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 28C.
Temperatura robocza obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy dletjii przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zakladanej tré@itnstalaciji nie mee by przekroczona vizadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynd@sf@, a instalacji wody cieptej 6.
Srednica nominalna Dr érednica, ktéra jest dowolnie zaalton liczba, w przyblizeniu réwm, srednicy rzeczywistej
(dla rur —$rednicy zewntrznej, dla kielichéw ksztattek srednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.
Instalacja wodoaigowa — stanowi ukfad patzonych przewoddéw, armatury i adzei, stuzace do zaopatrzenia
budynku w zimg i ciepl wode, spetniagca wymagania jakéciowe okrdélone w przepisach oebonych dotyczcych
warunkow, jakim powinna odpowiadlavoda do spgycia przez ludzi.
Nominalna grubge scianki rury (g) — grubdc¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaalglona, liczba, w przyblizeniu rown,
grubdgci scianki rury wyraonej w milimetrach.
Podegcie — przewdddczacy przybér sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odphyymow
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Przew6d spustowy (piony przewdd stmcy do odprowadzanigciekéw z podej¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przew6d odplywowy (poziom)— przewdd shmcy do odprowadzaniasciekbw z piondw do podtzenia
kanalizacyjnego.

Czyszczak- element instalaciji unabiwiajacy dosgp do wretrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszieze
Odwodnienie liniowe- odprowadzenie wody z powierzchni do kanalizaciji.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robo6t podano w Ogélnej SpeyifiTechnicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét, bezpieczstwo wszelkich czynn@i na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgoddaz dokumentagj projektows, ST i poleceniami inwestora
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwoekepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeigan
zarzdzapcego realizag umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeyii Techniczne;.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robésanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji

projektowej.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty techniczne wydane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesttgdnolity z 2006r, Dz.U. nr156, poz. 1118 zméjszymi
zZmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceggdndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

- Wszelkie materiaty do wykonywania instalacji wodmgiwych powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

- Materiaty do budowy instalacji wodagjowych powinny b¥ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normachiptwowych iswiadectwach ITB.

- Wszelkie elementy instalacji wody pitnej, ktére mogtyka sie bezpdrednio z wod pitna, powinny by
wykonane z materialdw niewptywggych ujemnie na jaké wody i mi&€ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednestipowaniong przez Ministra Zdrowia.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy

lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow. Wszystkie

zakupione przez Wykonawaenateriaty musz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Rury i ksztaltki

Do budowy stosuje sinastpujace materiaty:

- Rury i ksztattki kielichowe kanalizacji wewtrznej HT/PVC , osrednicy & 50, 110, 160, 200 mm, wykonane
zgodne z PN-EN 1329-1:2001;

- Rury i ksztaltki kielichowe kanalizacji wewtiznej HT/PP , grednicy & 40 mm, wykonane zgodne z PN-EN
1451-1:2001;

- Rury PP jednorodne klasy PN10, posiadajrobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz atesty éiigzne PZH.

- Rury PP stabilizowane perforonawktadka aluminiowg klasy PN10 , posiadajaprobaty techniczne COBRTI
INSTAL oraz atesty higieniczne PZH.

- Ksztaltki PP , posiadajaprobaty techniczne COBRTI INSTAL oraz atesty éimggzne PZH.

- Tuleje ochronne z uszczalK dla przejcia szczelnego przexiany budynku) z PVC drednicy dwa szeregi
wiekszej ni rury,

- Rury i ksztaltki stalowe nierdzewne Dn65 i Dn108cegdtowo opisane w ST-19),

- Elementy odwodnienia liniowego typu V100 ACO DRAIN
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2.2.2 Armatura

Instalacja wodoaigowa ma by wyposaona w typovyq armatue odcinajca oraz armatur wyptywowa.
- Armatura odcinajca i zaporowa - typowe zawory kulowe i zwrotne

- Zawory ze ziczka do weza - typowe dn 20.

- Baterie umywalkowe,

- Bateria natryskowa.

2.2.3 Osprzt kanalizacyjny

- Umywalki porcelanowe biate (wymiary: od 40 do 60cm)
Zlewozmywak jednokomorowy z suszarfwymiar 80cm)
- WC z pluczlg zbiornikowg

- Kabina prysznicowa rogowa (90x90cm)

2.2.4 1zolacja termiczna

- Izolacjg rurocagéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowdgolowane bda
rurociagi wody cieptej (ochrona przed startami cieptazqrezewody wody zimnej (ochrona przed roszeniem),

- Otuliny musz, posiadé aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydanzez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&.,

- Izolacg przewodow osadu w budynku oczyszczalni BOS-206zpaaizolowa wetng mineralm, 2 warstwy po
30mm i zabezpieczone z zeatnz folia aluminiows (izolacja termiczna).

2.3. Sktadowanie materiatu

Rury skladowa poziomo na ptaskim podta tak, aby unika¢ ich wyginania. Magazynowanie rur powinne si
odbywa w stosach, ktérych wysoké nie powinna przekraczal,2m. Pomieszczenia magazynowe powinny
zabezpiecza wyroby przed bezpwednim dziataniem promieni stonecznych (wysoka terafura, promienie UV).
Ksztaltki naley przechowywa w odpowiednich pojemnikach i naleunika ich zanieczyszczenia..

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne informacje dotyeze stosowanego spgim zostaly podane w specyfikacji ogolnej
ST-00. Roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spktu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Calds¢ sprztu niezlednego do wykonania robotellzie wyspecyfikowana w projekcie organizacji robét
sporadzonym przez Wykonawaobot.
Wszystkie urzdzenia muszby¢ sprawne i uytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie, doprzeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniprzegé
odpowiednie szkolenia uprawrniag ich do wykonywania odpowiednich rob6t mawotarych.

3.2. Sprat niezbedny do wykonania rob6t

Do wykonania instalacjidalzie wywany nastpujacy sprzt:

- zgrzewarka do patzer polidyfuzyjnych o mocy 1100W, z kompletemrkdwek grzewczych,
- nozyce do cgcia rur,

- szlifierka lgtowa na tarcze,

- klucze hydrauliczne wielofunkcyjne,

- wiertarka udarowa o mocy 700W z kompletem wiertebdtonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckmsg.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruclwgalvym oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponawiisz
zapewnd warunki transportu materiatéw, gwaranitg zachowanie ich wymaganej jdkb

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaka@¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w ST,
wskazaniami layniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bppeciji Technicznej.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t” uyledniajacy
wszystkie warunki, w jakich dula wykonywane roboty zwzane z wykonaniem instalacji wod-kan, cwu oraz
pozostatych instalacji wewtrznych.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonania instalacji wegtrenych powinny by zakaiczone prace konstrukcyjno-budowlane
umazliwiajace swobodne prowadzenie prac maataych.

5.3. Montaz ruroci agow

- Rurocagi PP hczone lgda za pomog zlaczek zgrzewanych polidyfuzyjnie. Wymagania ogélhe pohczei
zgrzewanych ok&tone s w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru atatji wodocagowych”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r

- Rurockgi kanalizacyjne kielichoweaézone kda przez wcisk. Wymagania ogélne dla gu#en kanalizacyjnych
kielichowych PN-81/B-10700.00 Instalacje wesmne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- W pomieszczeniach socjalnych przewody wody ulkdaddruzdach podtynkowo.

- Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzt trag oraz usua¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogacych powodowé uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nailesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nigéaplag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zamsecz¢. Rur pknietych lub innym sposobem
uszkodzonych nie wolnazywat.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgtu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.4. Wyszczegolnienie rob6t dla instalacji z PP
Kolejnos¢ wykonania robét:
- wyznaczenie miejsca utenia rur;
- wykonanie bruzd wicianach (pomieszczenia socjalne)
- mocowanie uchwytéw;
- przecinanie rur z polietylenu;
- obsadzenie tulei ochronnych przy p&e&ch przez przegrody budowlane;
- przygotowanie ksztattek do mouta
- przygotowanie rur;
- wykonanie paiczenia zgrzewanego;
- mocowanie rur z zamocowaniem €fany przy pomocy uchwytow;
- wykonanie poddj do baterii (instalacja wodagjowa);
- sprawdzenie dzialania armatury a gpate jej monta na w wyznaczonych punktach instalaciji.

5.5. Wyszczegdlnienie robd6t dla instalacji z PVC wotowych wykopach
Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczenie miejsca utenia rur;

- wyréwnanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku;

- wyznaczenie 0Si ruroqu;

- przecinanie rur;

- utozenie rur i ksztaltek;

- wykonanie dotkdw montawych;

- zalazenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompgjreego;

- wykonanie whczy wciskowych;

- podbicie i wykonanie osypki.
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5.6. Wyszczegolnienie rob6t dla instalacji z PVC ngcianach, hczenie metog wciskowa
Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczenie 0Ssi rurogiow;

- wyznaczenie usytuowania pofigj

- usytuowanie i obsadzenie miejsca przyboru, wykanagfonu;

- przeckcie rur;

- obsadzanie uchwytéw;

- obsadzanie tulei przy prZejach przeZciany i stropy;

- osadzenie rury wywiewnej w gotowym otworze dachu;

- wykonanie patczer rur metod wciskowg;

- utozenie rur i ksztaltek;

- zalazenie podktadek gumowych i przekanie uchwytévérubami

- wykonanie odwodnienia liniowego i pagkenie do instalacji kanalizacyjnej.

5.7. Tuleje ochronne

- przy prze§ciu przez przegrody budowlane, naleastosowatuleje ochronne;

- powinny by w sposéb trwaly osadzone w przegrodzie budowlanefulei nie mae znajdowa si¢ zadne
pofaczenie rury;

- tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewetrznej wigkszej odsrednicy zewatrznej rury przewodu co
najmniej o 2 cm przy prz&iu przez przegrody pionowe i co najmniej o 1 craypprzegciu przez przegrody
poziome;

- powinny by diuzsze ni grubdi¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zxkej strony, a przy przé&jiu przez strop
powinna wystawéokoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm parej tynku na stropie;

- przestrzé miedzy rug przewodu a tulej ochronm, powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym,
nie dziatajcym korozyjnie na ru;, umaldiwiajacym jej wzdhlene przemieszczenie esii utrudniapcym
powstawanie w niej nagren scinajacych;

- przegcie rul w tulei ochronnej przez przegrodie powinno by podpos przesuwa tego przewodu.

5.8. Zasypywanie wykopdw i ich zagszczenie
Zgodnie ze specyfikagj Roboty ziemne ST — 02.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1 Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét zwzanych z wykonaniem instalacji wodagowej oraz kanalizacyjnej badaniom

powinny podlegé urzadzenia i materiaty, ktore ¢ba wykorzystane do wykonania robot. Wszystkie matgria

pomocnicze musgspeiné wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz odpowiadaparametrom

okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczana na bugdanusi posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci stwierdzagca

zgodnd¢ whasndgci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Zakres czynnéi kontrolnych powinien obejmowa

- poréwnanie parametréw dostarczonychadean i wyposaenia z dokumentagijtechniczn,

- poréwnane cech materiatbw wymogami dokumentacfineznej,

- sprawdzenie wizualne stanu dostarczonycldren i wyposaenia, sprawdzenie wizualne wydu materiatow
instalacyjnych.

6.2.2 Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania rob6t z dokumentagprojektows i SST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidigiwoh wykonania wywiera wptyw na prawidtodéddalszych prac.
Kontroli podlega:

- szczelné¢ instalacji wraz z zamontowamrmatusg;

- estetyka i sposéb wykonania instalacji;

Lipiec 2010r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 W Proj. nr
Sp. 2 0.0. KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL. TARNOGORSKIE]
ul. K Miarki 12 OBREB KRUPSKI MELYN — DZIAEKI:295/22, 229/22, 35. 426/09-21
44-100 Gliwice SPECYFIKACJE TECHNICZNE str. 144
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- sprawdzenie jaki@i zastosowanych materiatow i wyrobow;

- sprawdzenie prawidtowéoi zamontowanych usglze.

Realizacja kontroli jak&i rob6t na budowie odbywasie bedzie w postaci kontroli biacej wykonywanej zawsze z
udzialem Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w trakcie kontroli jest zobaaany przekazalnspektorowi Nadzoru protokoty z monta

Poprawné¢ wykonania czynnci montaowej naley uzna za osiagnicta, jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z
projektem oraz z zasadami sztuki manotae].

6.2.3 Badania odbiorcze

Zakres bada odbiorczych naley dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczegétowy zakres badzadbiorczych

powinien zosté& ustalony w umowie poraidzy Zamawiggcym i Wykonawa, z tym, ze powinny one objawico

najmniej:

- badania odbiorcze szczekuod

- badania odbiorcze oznakowania instalacji;

- badania armatury zwrotnej i zaporowej.

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykona pomiary:

- temperatury cieptej wody za pompiermometrow zapewniggych doktadnéé¢ odczytu ~0,5 K.

- spadek cinienia wody w instalacji za pomaenanometrow rénicowych zapewniagych doktadné¢ odczytu
nie mniej n 10 Pa.

6.2.4 Badania odbiorcze badania szczelfa

Badania szczeldoi nalezy przeprowadz dla skdiczonych odcinkéw instalacji, ktére podlegapdbiorowi
czesciowemu lub prob koncowa dla caldci instalacji wraz z zamontowanymi adzeniami.
Badanie szczelrei powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sivykonanie badania szczekwd spgzonym powietrzem. Podczas badania szczeino
zabrania i, nawet krétkotrwalego podnoszenidrienia ponad wartg cisnienia probnego.
Przed przysipieniem do badania szczelod woda, instalacja (lub jej c&¢) podlegajca badaniu, powinna by
skutecznie wptukana woda. Czyntote nalezy wykona przy dodatniej temperaturze zesnznej, a budynek w
ktérym znajduje si instalacja nie meze by przemarznity. Po napetnieniu instalacji wadzimmg i odpowietrzeniu
naleey dokona& starannego przeglu instalacji (szczegélnie pmizei), w celu sprawdzenia, czy nie wystija
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do rozpoezia badania szczelsa.
Do instalacji nalgy podhczy¢ pomp do badania szczelém. Do badania powinien Byuzywany cechowany
manometr tarczowy. Badania szczélrianstalacji wod mozemy rozpoczé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub roszeniari¥¢
cisnienia prébnego w instalacji technologicznej mgl@rzyjmowa& w wysokdci 1,5 cénienia roboczego, lecz nie
wiecej niz 2,5 bar. Czas trwania proby szczealid godziny.
Badania armatury odcireggjej, przy odbiorze instalacji obejmwgprawdzenie:
- dobru armatury, co wykonujeesprzez jej identyfikag i poréwnanie z projektem (dokumentggj
- szczelnéci zamkngcia i pohczen armatury,
- poprawndci zamkngcia i pohczer armatury.
Po przeprowadzeniu badania szczétnavoda zimm powinien by sporadzony protokét badania okdlajacy cisnienie
prébne, przy ktérym bylo wykonane badanie. W proteknaleyy jednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacii,
ktéra byta objta badaniem szczelém.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano @oli@j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngayqji, jest zaiczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostlk obmiarowy robo6t s
- monta rurocagow - mb (metr)
- monta armatury - szt. (sztuka)
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- monta urzadzei — kpl (komplet)

- proba szczelni@i — 1 uradzenie/ 1 mb ruroggu

Obmiar rob6t spordza s¢ wg nizej podanych zasad:

- dhugads¢ rurociagow naley mierzy¢ w metrach wzdlich osi bez odliczania ksztaltek,

- do dlugdci rurocagdéw nie naley wlicza¢ dlugdsci czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow
wyszczegolnionych w przedmiarze w oddzielnych pgmft, zvezki zalicza s¢ do rurocigdéw o wikszych
srednicach;

- dtugaé¢ rurochgéw w podejciach do urzdzen (przyboréw) kanalizacyjnych i wodagjowych wlicza si do
ogolnej diugdci rurociagbw, a niezalenie od tego, do pomiaru nalewprowadzé ilos¢ podefé w odrebnych
pozycjach, wg rodzaju pode€ji srednicy odptywu od danego udzenia;

- przy ustalaniu iléci podeg¢ odrebnie liczy s¢ podegcia wody zimnej oraz wody cieptej,

- prébe szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur tej instalacji z uwzgbnieniem podziatu wgrednic lub
rodzajéw jak w tablicy;

- pozostale elementy i wdzenia instalacji wodoagowych oblicza s w sztukach lub kompletach, zgodnie z
ustaleniami w poszczegolnych tablicach naktadéw.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzomyohturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Technicznej.
Odbidr robét sieci kanalizacyjnych powinier sdby przed wykonaniem robét wykozeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t w/w powinny stanaivastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajadych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawic
Roboty obgte niniejsz specyfikacy czesciowo podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgci podano w Ogoélnej Specyfikacii.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa Jednostkobmiarowi ustalos dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wytmych ryczattowo podstawptatndci jest warté¢ (kwota)
podana prze Wykonawav danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéxi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, oketone dla tej roboty Szczegdétowej Specyfikacji Teickinej i w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty lgdace podstaw do wykonania robo6t budowlanych, w tym wszystkieneénty dokumentacji
projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia tecmémraz normy.

10.1. Normy

1. PN-81/B-10700.00 Jnstalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

2. PN-88/C-89206 ~Rury wywiewne z nieplastyfikovegio polichlorku winylu”

3. PN-74/C-89200 -Rury nieplastyfikowanego polatdu winylu. Wymiary”

4. PN-81/C-89203 .Ksztaltki kanalizacyjne z niegiidikowanego polichlorku winylu”

5. PN-71/B-10420 ~Uramzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze”

6. PN-76/M-75001 LArmatura sieci domowej. Wymaganbadania.”

7. PN-85/M-75002 LJArmatura przeptywowa instalagpdochgowej. Wymagania i badania.”
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10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

7.

8.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlg@akst jednolity z 2006r, Dz.U. nr156, poz. 1Z18&niejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienypczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,
Z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. prasvie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teFes (Dz. U. 2003 Nr 121 poz. 1138).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Technik
Sanitarnej, Grzewcze, Gazowej i klimatyzacji. 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
zeszyt 7, rok 2003.

10.3. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-09 (Instalacje wegtrene w budynku wielofunkcyjnemu — projekt wykonawy
Projekt nr 426/09-04 (Bram technologiczna — projekt wykonawczy)
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XIX.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST-17

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycce wykonania instalacji elektrycznej i
sterowania urmzeniami technologicznymi w rozbudowywanej oczysiuiz sciekow BOS-200 do wydajdoi
Q=370 mi/d dla Gminy Krupski Miyn.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ST- jest stosowana jakaioh@nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu ilizsji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robo6t zazanych z monteem obejmujcym
instalacje elektryczne zasilania i sterowaniadze technologicznych oczyszczakuiekow

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi normami i ,Przepisami Budowy Uidzen
Elektroenergetycznych”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wegihiniejszej specyfikacjias
- szafa zasilajco sterownicza wykonana w obudowie z blachy stejdakierowanej
- aparatura modutowa
- gniazda wtykowe
- czujniki poziomu w zbiornikach technologicznych
- przewody i kable o wiziwie dobranych przekrojach
- bednarka, drut stalowy, uchwyty (instalacja odgramp
Wszystkie materiaty musspetnid odpowiednie normy przedmiotowe.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jak@¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunkueni@bw. Spret uzywany przez wykonawcpowinien uzyskéa
akceptagj Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych rob6t. Ndrodkach transportu przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkamsprartu wydanymi przez ich wytwarc

5. WYKONYWANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robét:

- monta szafy zasilajco sterowniczej

- monta czujnikéw poziomu w zbiornikach technologicznych

- monta pofaczer kablowych czujnikéw poziomu z szafksterownica.
- monta oswietlenia

- monta gniazd wtykowych

- monta instalacji odgromowej

Lipiec 2010r.



P.W. ENEKO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS — 200 W Proj. nr
Sp. 2 0.0. KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL. TARNOGORSKIE]
ul. K Miarki 12 OBREB KRUPSKI MELYN — DZIAEKI:295/22, 229/22, 35. 426/09-21
44-100 Gliwice SPECYFIKACJE TECHNICZNE sir. 148
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Atesty

Aparaty i uradzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadtest fabryczny lubwiadectwo jakeci,
wydane przez producenta.

6.2.Kontrola i badania w trakcie robot
W trakcie wykonywania robét nalg sprawdzé zgodndc¢ realizacji rob6t z projektem.

6.3. Badania i pomiary pomontaowe
Po zakaczeniu rob6t natey sprawdzé i wykonat:
- jakosé i kompletna¢ wykonanych robét
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normanzedmiotowymi

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru robo6t jest:

- 1 metr dla prac polegajych na kuciu uktadaniu przewodoéw, przewodéw od@dzagcych i uzioméw
otokowych, ,

- 1 metr dtugéci i 1 metr gébokasci wykopu dla kabli sitowych i sterowniczych

- 1szt./1kpl. dla prac polegaych na montau elementéw prefabrykowanych, osgrzelektrycznego i czujnikdw
poziomu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych
Odbiorom robot ulegagych zakryciu podlegajnastpujace roboty:
- przewody i kable uktadane w ziemi.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot

Do obioru ostatecznego wykonawca jest zolhaeny dostarcaynasgpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawca

- protokoty z dokonanych pomiarow

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych maberiebsprztu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za 1 m wykonanej instalacji naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgrakosci zuzytych materiatlow
i jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardvada.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
Zakres wykonywanych robét:
- monta szafy zasilajco sterowniczej
- monta sond czujnikéw poziomu w zbiornikach technologigzm
- monta pofaczer kablowych czujnikdéw z szafk
- monta oswietlenia
- monta gniazd wtykowych
- monta instalacji odgromowej
- badania i préby ( pomiary ) pomontave

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnajigee o izolacji z tworzyw termoplast. i powtocelpmitowej na
napkcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietgt#va. Ochrona przeciwporaniowa.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpiet#tva. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed
przegciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego napicia.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Obgialncéci pradowe diugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dobdér i mortawyposaenia
elektrycznego. Urglzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dobd6r i mourtawyposaenia
elektrycznego. Uktady uziemigje i pohczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Instalacjeswietlenia zewntrznego.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacijjie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh (norma wieloarkuszowa)

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycoipstatyczim. Ochrona obiektow, instalacji i udzei. Wymagania
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi

PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawyswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektédomlanych. Zasady og6lne. Wybo6r pozioméw ochrorgy dl
urzadzei piorunochronnych.

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane wrsakech. Schematy i plany instalacji elektrycznymingowlane
i topograficzne.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiekiaetiowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstasv
PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obigkthadowlanych. Dob6r i montawyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

10.2. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-15 ( projekt wykonawczy — zasida sterowanie, sieci zewtnzne i instalacje wewtrzne w
budynku wielofunkcyjnym)
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XX. SIECI ELEKTRYCZNE ST-18
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjrgymagania dotyee wykonania elektrycznej sieci kablowej
zasilapcej uradzenia technologiczne oczyszczaitiekow BOS 200 w Krupskim Mtynie

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ST- jest stosowana jakaund@nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu ilizs;ji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych z montem obejmujcym
zewretrzng si€ kablowa prowadzon 3w ziemi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi normami i ,Przepisami Budowy Uidzen
Elektroenergetycznych”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét weglhiniejszej specyfikacjias
- Kable sitowe przystosowane do prowadzenia w ziemi
- Kable sterownicze przystosowane do prowadzeniaemizi
- Zasypka piaskowa
- Tasmy ochronne
- Betonowe oznaczniki trasy kabli
- bednarka
Wszystkie materiaty mugzspetig& odpowiednie normy przedmiotowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jak@¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunkuengw. Sprzt uzywany przez wykonavwecpowinien uzyské
akceptagj Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robét. Narodkach transportu przewone materiaty powinny léyzabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c

5. WYKONYWANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robét:

- kopanie rowow dla kabli sitowych i sterowniczych

- wypetnienie rowdw kablowych podsypbiaskov o grubdgci 10 cm
- uktadanie kabli na zasypce piaskowej

- zasypanie kabli zasypkablowg o grubdgci 10 cm

- utozenie t&my ochronnej

- zasypanie rowOw gruntem

- wkopanie oznacznikéw trasy kablowe;j

- monta pofaczer kablowych czujnikéw poziomu z szafksterownica.
- monta oswietlenia

- monta gniazd wtykowych

- monta instalacji odgromowej
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Atesty

Aparaty i uradzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadtest fabryczny lubwiadectwo jakeci,
wydane przez producenta.

6.2.Kontrola i badania w trakcie robot
W trakcie wykonywania robét nalg sprawdzé zgodndc¢ realizacji rob6t z projektem.

6.3. Badania i pomiary pomontaowe
Po zakaczeniu rob6t natey sprawdzé i wykonat:
- jakosé i kompletna¢ wykonanych robét
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normanzedmiotowymi

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru robo6t jest:
- 1 metr dtugdéci i 1 metr gkbokasci wykopu dla kabli sitowych i sterowniczych
- 1szt./1kpl. dla prac polegaych na montau elementdéw prefabrykowanych, osgrzelektrycznego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych

Odbiorom robét ulegagych zakryciu podlegajnastpujace roboty:
- przewody i kable uktadane w ziemi.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot

Do obioru ostatecznego wykonawca jest zohaemy dostarcaynastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawca

- protokéty z dokonanych pomiaréw

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych maberiebsprztu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za 1 m wykonanej instalacji naleprzyjmowa& zgodnie z obmiarem, ocgrakosci zuzytych materiatlow
i jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardvada.
Cena wykonania robot obejmuje:
Zakres wykonywanych robot:

monta szafy zasilajco sterowniczej

- monta sond czujnikéw poziomu w zbiornikach technologigzm
- monta pofaczer kablowych czujnikdéw z szafk
- monta oswietlenia
- monta gniazd wtykowych
- monta instalacji odgromowej
- badania i proby ( pomiary ) pomontave

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnajigee o izolacji z tworzyw termoplast. i powtocelpmitowej na
napkcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietst#va. Ochrona przeciwporaniowa.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpiet#tva. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed
przegciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego napicia.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Obgialncéci pradowe diugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Dobér i moutawyposaenia
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dobdér i mourtawyposaenia
elektrycznego. Uktady uziemigje i pohczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

10.2. Rysunki w dokumentacji

Projekt nr 426/09-15 ( projekt wykonawczy — zas#asterowanie, sieci zewtmzne i instalacje wewatrzne w
budynku wielofunkcyjnym)
Projekt nr 426/09-07 ( projekt wykonawczy — przebusl przyhcza elektrycznego do oczyszczalciekéw BOS-200)
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XXI.  POLACZENIA Ml EDZYOBIEKTOWE ST-19

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych polegagych na zabudowie studni ze¢ggow betonowych, przewodoéw wodagbwych, kanalizaciji
tlocznej i grawitacyjnej oraz przewodéw technolagigch pomgdzy poszczegélnymi obiektami zyganymi z
realizac rozbudowy oczyszczaldciekéw BOS-200 dla gminy Krupski Miyn.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST-19 stosowana jest jakachent przetargowy i kontraktowy przy zleceniealizacji
robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t

Przewidywany zakres robot:

Roboty montaowe zwizane z zabudoy(wykonaniem) kanalizacji grawitacyjnej;
Roboty montaowe zwiazane z zabuday(wykonaniem) przewodéw wodagjowych;
Roboty montaowe zwizane z zabudaa(wykonaniem) przewoddw ttocznych;
Roboty montaowe zwizane z zabudoywprzewoddéw powietrza.

Zakres robo6t przy wykonywaniu polaczen miedzyobiektowych obejmuije:

- oznakowanie robot,

- dostavg materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérkinisjacych nawierzchni, przekopy prébne, wytyczenie

trasy pod budowsieci kanalizacyjnych i przatzy wodocagowych przez geodgt

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochnienigian wykopu i jego odwodnieniem,

- utozenie przewodéw, odggtien,

- posadowienie studni z ¢géw betonowych,

- zasypanie i zagzczenie wykopdw z demontan umochié scian wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST @& zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogoékp
Specyfikacy Technicza.
Przewdd - rurocag ztazony z odcinkdw rur, ksztaltek adzy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi
obiektami technicznymi.
Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.
Kanalizacja ttoczna system kanalizacji, przez ktdéfgieki ttoczone s dzigki pracy pomp ttocznych.
System kanalizacyjny- si& rurocagéw rurocagéw i urzdzen lub obiektdw pomocniczych, ktére st do
odprowadzanidciekdéw od przykanalikéw do oczyszczalni lub innegejsca utylizaciji.
System grawitacyjny- system kanalizacyjny, w ktérych przeptyw odbysia dzieki sile ciezkosci, a przewody $
projektowane do pracy w normalnych warunkach w paziku cgsciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjn&ciekowa— sie przeznaczona do odprowadzagigekoéw bytowo — gospodarczych, deszczowych i
przemystowych.
Studzienka prefabrykowana studzienka, ktérej co najmniej zasadniczegs€komory roboczej i komin wlazowyas
wykonane z prefabrykatow.
Studzienka wiazowa— studzienka przystosowana do wchodzenia i wyckwoidz dla wykonywania czynga
eksploatacyjnych w kanale.
Komora robocza- czs$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyoheksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej to odlegk® pomiedzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmggdia studzienki lub
komory, a redma dna.
Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz.
Wiaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemnkek umaliwiajacy dosgp do
urzadzei kanalizacyjnych.
Kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznace do przeptywdciekow
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Przyhcze wodocigowe — odcinek przewoduatzacego sié wodochgowa z wewrgtrzng instalaci wodochgowa w
nieruchomeéci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzemvgim.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, bezpiectstwo wszelkich czynn@i na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgoddaz dokumentagj projektowy, ST i poleceniami inwestora
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwektpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projefaan
zaradzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosznbyc zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji

projektowej. Mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:

- Wszelkie materialy do wykonywania sieci i instalagjodochgowych powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

- Materiaty do budowy sieci i instalacji wodagowych powinny by pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normadstpeawych iswiadectwach ITB.

- Wszelkie elementy instalacji wody pitnej, ktére mogtyka sie bezpdrednio z wod pitna, powinny by
wykonane z materialdw niewplywgjych ujemnie na jaké wody i mig swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednestipowaniorng przez Ministra Zdrowia.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy

lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakagciowych materiatow. Wszystkie

zakupione przez Wykonawenateriaty musz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

2.2. Zabudowane przewody - opis zastosowanych maigow
Rurociggi PE
Jako materiat zostaniezyty polietylen wysokiej gstdsci klasy PE100. Polietylen jest odporny na dzia@ani
kwasow i zasad, natomiast ulega zniszczeniu pogwgh promieniowania UV. Mima go stosowaw temperaturze
od -20°C do 60°C i przy &mieniu roboczym do 0,75 MPa. Deckenia rur polietylenowych diéednic odg 90 mm
stosuje s meto@d zgrzewania doczotowego, natomiast mniej$eednice zaleca sitaczy¢ za pomoe ksztattek
elektrooporowych. Mzna je rOwnie zespald mechanicznie za pomactacznikdw kotnierzowych lub tzw.
szybkoziczek zaciskowych.
Zalety rur polietylenowych zadecydowaly o ich paashnym zastosowaniu do budowy infrastruktury
kanalizacyjnej i wodoagowe;.
Do najwaniejszych zalet nalg:
- odpornd¢ na korozg
- nietoksyczné¢
- 100% szczelni® polaczen
- elastyczné¢
- wysoka odporn& nascieranie
- niska waga rur
- tatwos¢ transportu i montau
- bardzo dobre wlasioi mechaniczne.
Rurociggi PVC
Zalety rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC:
- znaczna odporr$o na dziatanie wielu substancji chemicznych;
- catkowita odporn& powierzchni zewegtrznych na korozyjne, destruktywne dziatanie wodingowych
(nie wymagag stosowania powtok ochronnych);
- gladkas¢ wewretrznej powierzchni, z czym we sk odporndé¢ na powstawanie wewtrznych
osadow, zatykanie przewodow jak tamniejszenie oporéw przeptywu cieczy;
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- dwa fatwa¢ uktadania i montau z uwagi na ich diuga, niewielki ciezar i rodzaj zicz;

- dwza zywotndsé rur;

- szczelné¢ polczer w zakresie eksfiltracgciekéw do gruntu zapewniga ochror srodowiska jak rownie w
zakresie infiltracji wod gruntowych do wimza kanaldw co wize sk z ekonomily budowy i
eksploatacji oczyszczaléciekow

- niski ciezar rur, kilkunastokrotnie razy mniejszy od substtu (beton, kamionkazeliwo);

- duza odporné¢ nascieranie.

Polczenia poprzez gtza kielichowe na wcisk (P,W);
Rurociqgi ze stali nierdzewnej

Podstawowymi zaletami stalia §ej wlasndci mechaniczne. Stal jest wytrzymata na raganie, zginanie i
$ciskanie - pozwala to na uktadanie nawet diugidtailacji bez dodatkowych podpor. Rury stalowe speag sie tez
tam, gdzie nateone g na obcizenia mechaniczne.
Stal jest materialem szczelnym - przez rury staloweeprzenikag gazy z otoczenia zewtrznego (np. tlen). Jest
tez odporna na oddziatywanie promieni UV - pod ichyvp¢m wiasnéci stali nie ulegaj pogarszaniu.
taczenie przewoddw odbywaegioprzez spawanie lub za pomdcsztattek kotnierzowych.
Sktadowanie materiatow

Rury z tworzyw sztucznych powinny bgkltadowane tak diugo jak to miwe w oryginalnym opakowaniu (w
wiazkach).
Powierzchnia sktadowania musidptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowé jedna na drugiej, lecz nie wgj niz na 2m wysokéci w taki sposob, aby ramka agki
wyzszej spoczywata na ramceagki nizszej. Gdy rury s sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach naksastosowa
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wydne drewnem w maksymalnych ogsich, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych fatach o szerékp
min. 50mm. Rozstaw podpdr niegkszy niz 2m.
W przypadku sktadowania rur kielichowych nie mglélopuszczéby kaice rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy riiszej (warstwy rur natey uktada naprzemiennie).
Rur z PE nie wolno nakrywaw sposéb unienmdiwiajacy swobodne przewietrzanie oraz mgleury chroné przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
Ewentualne zmiany intensyw§m barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznege oznaczaj zmiany
wytrzymaiaici lub odpornéci.
Rury stalowe mgna przechowywaw wiazkach lub luzem.
Elementy prefabrykowane nale skladow@ na placu skladowym o wyrdwnanej i odwodnionej pEnachni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe m@gby¢ ukltadane w stosach o wysagko do 1,8 m. Stosy powinny by
zabezpieczone przed przewréceniem.

2.3. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurcggi moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsypk obsypk zgodnie ze
specyfikacji - ST-02 , Roboty ziemne” oraz wymogawrm PN-EN 805:2002.

2.4. Studzienki

Zaprojektowano studzienki z¢géw betonowych odpowiadgje wymaganiom PN-EN 1917.
Nalezy stosowd prefabrykowane studzienki wykonywane na zamoéwiprzez firmy posiadage odpowiednie atesty.
Pokczenia kegow betonowych studzienek oraz péz# kanatow do studzienek najestarannie uszczekhizaprava
cementow lub uszczelkami, w celu niedopuszczenia infiltragpd gruntowych do wgtrza studzienek. Przgjia
szczelne przeZciare wykona za pomosg tulei ochronnych z uszczeldub za pomog przegé szczelnych. Kggi
betonowe po uszczelnieniu pomald@vebvukrotnie od wewstrz studzienek na zewtrz materiatem izolacyjnym.
Wewntrz studzienek zamontowatopnie wtazowe typu U — 30 x 30 x 30cm w rozséawd 25cm, pokryte
tworzywem sztucznym w uktadzie drabinkowym.

Studnie betonowe sktadggie z nasgpujacych elementow:
- podstawy studni,
- kregbw stanowicych komoe robocz,
- piyty pokrywowej,
- stopni ztazowych.
Dolna cz$¢ studzienki wykonana jako prefabrykowany elemennatityczny. Otwory technologiczne na ruragi
powinny posiadé uszczelk systemow odpowiedn, dla zastosowanych rur. Studzienki powinny Ipyzykryte ptys
pokrywows betonowy lub zelbetovy z wlazem typu eizkiego klasy D dla studzienek posadowionych w pasie
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drogowym oraz klasy A15 posadowione w zieleni, zgedz PN-EN 124:2000. Studzienki nafevykonywa: zgodnie
z zasadami i normami gwarardajich szczelng:.

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H- 74086.

Izolacja antykorozyjna studzienek zgodnie z czspécyfikacji - ST-09 ,, Roboty izolacyjne”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprtu

Ogolne informacje dotyeze stosowanego spgim zostaly podane w  specyfikacji ogolnej
ST-00. Roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spkzu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

3.2. Sprat niezbedny do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania zakresu robét powinien wykéazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozdw.
Ponadto przewiduje gsiuzycie spratu podstawowego tj. m.in.:
- drabiny;
zgrzewarki do czotowegadzenia odcinkow rur PE i ksztattek;
zgrzewarki elektrooporowej dadzenia rur PE i ksztaltek;
przecinarki elektrycznej;
- wiertarki udarowe;.
Calcs¢ sprztu niezlzdnego do wykonania robotetizie wyspecyfikowana w projekcie organizacji robét
sporadzonym przez Wykonawaobot.

Do wykonania robét naly stosowd sprzt posiadajcy aktualne dopuszczenia do pracy zalecane przegdUr

Dozoru Technicznego.
Wszystkie urzdzenia muszby¢ sprawne i uytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie, doprzeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniprzegé
odpowiednie szkolenia uprawniag ich do wykonywania odpowiednich rob6t mawotaych.

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i speldiawymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckmsg.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruclygalvym oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponawiisz
zapewndé warunki transportu materiatéw, gwaranitg zachowanie ich wymaganej jdkb

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakd@¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w ST,
wskazaniami layniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bpexiji Technicznej.

5.2. Szczegdbtowe zasady dotyrze wykonania robot
Szczegobtowe zasady dotyce robot naley wykona zgodnie ze SpecyfikagST-01 i ST-02

5.3. Roboty przygotowawcze
Szczegbtowe zasady dotyce robot naley wykona zgodnie ze SpecyfikagST-01

5.4. Roboty ziemne
Szczeg6lowe zasady dotyee rob6t naley wykona zgodnie ze SpecyfikacST-02

5.5. Przygotowanie podiaa
Szczeg6towe zasady dotyee rob6t naley wykona zgodnie ze SpecyfikacST-02

5.6. Roboty montaowe

5.6.1 Warunki og6lne

Przewody wodoegowe:

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeinmizliwos¢ spuszczenia wody z ruragéw, minimalny spadek
powinien wynosi 0,1 %.

Glebokads¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplherodkéw zabezpieczagych podiae
i przewdd przed przemarzaniem powinn& ligka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wieregirzewodu do
powierzchni projektowanego terenu bylogksze nik glebokas¢ przemarzania gruntu hz, wg PN-81/B-03020 o0 0,2 m
dla rur osrednicy mniejszej i 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno wynogi

— wstrefie ohz=1,0m, hn=1,20m

Dlawice zasuw powinny kyzabezpieczone izolagcjcieplra w przypadku, gdy wierzch dfawicy znajduje: si
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtai¢ osi przewodu w planie od wdzei podziemnych i nadziemnych oraz sxany budowli powinna by
zgodna z dokumentagj
nalezy wykona zgodnie ze Specyfikag/ST-01 i ST-02

Przewody kanalizacyjne:
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.5. mma przysipi¢ do wykonania mont@wych robot
kanalizacyjnych.

- Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowgataw w
wykopie otwartym mena przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku, co
najmniej 30 m.

- Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 ofdzB210736.

- Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny bggodne z Dokumentacja ProjekmwST.

- Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykaaley oczyscic od wewntrz i zewratrz z ziemi
oraz sprawdZiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

- Do wykopu rury nalgy opusci¢ recznie, za pomacjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear do
wykopu.

- Rury naley zawsze ukfadakielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna opy.

- Kazda rura po utzeniu zgodnie z osgii niwelet, powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi, co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

- Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd,celu umaliwienia wiasciwego
uszczelnienia akzy.

- Poszczegolne rury nade unieruchomé (przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury) i mocno podtii z obu
stron, aby rura nie mogta zmiérswego potaenia do czasu wykonania uszczelnieniczy. Nalery sprawdz
prawidtowas¢ utozenia rury (@ i spadek), za pomactat celowniczych, taty mierniczej, pionu i uprzéun
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
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- Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+ 20 mm dla rur z PVC. Spadek
dna rury powinien byjednostajny.

- Po zakaczeniu prac montmwych w danym dniu naky otwarty koniec utaonego przewodu zabezpieczy
przed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavan
pokrywa.

- Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczedoo nalezy rury zasypé do takiej
wysokdaici, aby znajdujcy si nad nim grunt unieniwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

- Odlegtai¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i nadziemnych oraz g@lany budowli powinna by

zgodna z dokumentagj

Przewody ze stali nierdzewnej:

Materialy wyte do budowy przewodéw powinny bggodne z Dokumentacja ProjekmwST.

5.6.2 Wytyczne wykonania przewodow
Przewody wodoegowe:

Przewo6d powinien kiytak utazony na podsypce piaskowej grébol5 cm.
Pokczenie rur natey wykonywa w sposob nagpujacy:
- rury z tworzyw sztucznych érednicy odgd0mm poprzez zgrzewanie doczotowe, natomiast nr@djednice
zaleca gi taczy¢ za pomog ksztaltek elektrooporowych.

- ksztaltki zeliwne kotnierzowe poprzez giaenie Kkotnierzy srubami  z podkiadk i nakrtka
w wykonaniu odpornym na korazjpo uprzednim zaleniu uszczelki gumowej pordzy kczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalestosowd tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdyak
nachylenia w stopniach przekracza ppsjace wielkdaci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy &dchylenia przekracza wielkti dopuszczalnej strzatki ugiia
przewodu podanw warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wiedkamiany kierunku w pionie lub poziomie na ge#eniu rur (ziczu
kielichowym) przekracza 2%ta odchylenia.
Wykonawca jest zobowzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w terapgze od + 5 do + 30° C.

Przewody kanalizacyjne:

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od + 0° C do + 30P1Qy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym padfa, naley:

- wstepnie rozmidci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weisy bosy koniec naginej rury) winna by
uprzednio obsypana warstvachronm 30 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem odcinka petzenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur muszsie znajdowd na jednej prostej, co naleuregulowa odpowiednio podktadami
pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych poaczer weiskowych, uszczelnionych specjalnie wyprofilowan

pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaemontau przewodu naley witasciwie przygotowa

rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyngm przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod gtem 15°. Wymiary

wykonanego skosu powinny byakie, aby powierzchnia potowy grudmdscianki rury byta nadal prostopadta do osi

rury. Na bosym kfcu rury naley przy pokczeniu kielichowym wciskowym zaznacazgtebokds¢ zlacza. Zhcza
kielichowe wciskane naky wykonywa: wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowapiercieniona
uszczelk gumows, a nasgpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrien nasmarowaniu go
smarem silikonowym. Do wciskania bosega&a rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wyciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gg#enia powinno byoskgniecie przez czoto kielicha granicy wcisku

oraz wspotosiowsr taczonych elementéw. Pagizenie kielichowe przed zasypaniem nglewina¢ folia z tworzywa

sztucznego w celu zabezpieczenia pra@eraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.3 Studzienki kanalizacyjne, wytyczne wykonania

Studzienki kanalizacyjne nadg wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowpnzgodnie z
Dokumentagj Projektows i wymaganiami normy PN-92/B-10729.
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Elementy prefabrykowane zalge od cg¢zaru mana ukladé recznie lub przy myciu lekkiego sprgtu montaowego.

Przy montau elementéw, naly zwrocé uwag na wiaciwe ustawienie kigow i plyt, wykorzystuic oznaczenie
montazowe (linie) znajdujce s¢ na wyej wymienionych elementach.

Studnie z sitem pionowym i pompownigiekéw naley montow& za pomog dzwigu dobranego do etaru

poszczegolnych elementow.

5.6.4 1zolacja studni

Zabezpieczenie powierzchni studni od zetuni wewratrz powinno stanowiszczeln, jednolity powloke, trwale
przylegajca do$cian, seégajaca min 0,5 m ponad najwgzy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpktrzonych wod w zabezpieczanych studniacha®@hie izolacji pionowej z pozicgoraz styki powinny
zachodz wzajemnie co najmniej 0,1 m.

5.6.5 Zasypywanie wykopdw i ich zagszczenie
Zgodnie z cz. IV n/n specyfikacji- Roboty ziemne S02.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakadci wykonania robot zwazanych z ukladaniem przewodow kanalizacji grawitaey ttocznej,
przewodéw wodoagowych i odcinkéw ze stali nierdzewnej polega naaspizeniu zgodnei z dokumentagj
projektows oraz wymaganiami podanymi PN oraz niniejszej ST.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzananpstem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dotye
kontroli jakasci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli

- Wymagana jak& materiatbw do budowy sieci kanalizacyjnych, pazyy wodocagowych, poiczer
miedzyobiektowych powinna Bypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jak&i lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrg'm dokumentem.

- Materialy shzace budowie sieci kanalizacyjnych, pragdy wodocagowych, podczer miedzyobiektowych
dostarczone na budewbez dokumentéw potwierdzgiych przez producenta ich jakonie mog by¢
dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektova oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &esi wytwaorcy. W przypadku zastrzeh, co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakimi wystawionym przez producenta powiniené¢bygn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej.

- Nie dopuszcza si stosowania do rob6t materiatow, ktdrych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano wol@®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiardw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inpayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarowa robét jest m (metr) wykonanego i odebranego prziwydo$¢ armatury i studzienek w szt.
(sztuka)

llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta
inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzomyclaturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Technicznej.
Odbidér robét sieci kanalizacyjnych powinier sdby przed wykonaniem robét wykozeniowych.
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Podstaw do odbioru robét w/w powinny stanotwmastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- z&wiadczenia o jak&i materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajadych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonagc
Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyckvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.
Pfaci st za ustaloa ilos¢ m (metréw) wykonanych i odebranych odcinkéw przdéw oraz ilg¢ szt. (sztuk)
wykonanych studni i pompowni wg ceny jednostkowéjyra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych, w tym rozbiorkaly
- wykonanie wykopu wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podim,
- utozenie przewoddéw wraz z moumkm armatury i innego wyposenia,
- przeprowadzenie préby szczedop
- przeprowadzenie baddakteriologicznych,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,
- pomiary i badania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty kdace podstaw do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkieneénty dokumentacji
projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia tecmémraz normy.

10.1. Normy

1. PN-86 — B-02480 ,Grunty budowlane. Odfemie, symbole, podziat i opisy gruntow”

2. PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowiengzp@rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

3. PN-88/B-065250 .Beton zwykty”

4. PN-90/B-14501 <Zaprawy budowlane zwykie”

5. PN-86/B-0182 ~Antykorozyjne zabezpieczenia w ddwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okegenia”

6. PN-B-24625 : 1998 .Lepik asfaltowy i asfaltowolimerowy z wypetniaczami stosowanymi na g’

7. PN-80/H-74219 ~Rury stalowe bez szwu walcowaagorco ogdlnego zastosowania”’

8. PN-80/H-74244 ~Rury stalowe ze szwem przewodowe

9. PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworagtucznych. Podziemne begteniowe systemy

przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu ( PVC) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu.

10. PN-EN 13598-1:2005 .Systemy przewodéw rurowych tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Néespyfikowany polichlorek
winylu ( PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (Bp. Cz$¢ 1: Specyfikacja
techniczna ksztattek pomocniczych wraz z plytkitndzienkami inspekcyjnymi.

11. PN-80/B-01800 ~Antykorozyjne zabezpieczenia budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe”

12. PN-B-10729 : 1999 .Kanalizacja. Studzienki Kar@yjne”

13. BN-86/8971/08 JPrefabrykaty budowlane z betdfnegi betonowe zelbetowe”

14. PN-64/H-74086 ~Stopnigliwne do studzienek kontrolnych”

14. PN-EN - 124: 2000 Zwhezenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych dla irezehni dla ruchu
pieszego i kotowego

15. BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny”
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10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@akst jednolity z 2006r, Dz.U. nr156, poz. 1¥Z18&niejszymi

1.

2.
3.

9.

10.
11.

12.

13.
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.Zaopatrzenie w wodVymagania dotyere systemow zewirznych i ich czsci
sktadowych”

sKanalizacja. Przewody karaizne. Wymagania i badania przy odbiorze”

LZwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badayfaut, znakowanie, sterowanie
jakoscia”

.Badania proébek gruntu”

.0znaczenie wgkika zagszczenia gruntu”

~“Wymagania ogolne dotaz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”

»Tablice orientacyjne do oznacemzbrojenia na przewodach wodgmwych”

Armatura wodgiwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzae

-Wodoagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”

.Roboty ziemne. Wykopy otwardla przewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienypczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,
z p&niejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych — tom Il — Instalacje sanitarne

i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych przy odbiorze.

Instrukcja projektowania wykonania i odbioru rurmg®w z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu — producenta rur.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

zeszyt 9, rok 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

zeszyt 3, rok 2001.

Projekt nr 426/09-10 (Sieci i pizenia technologiczne - projekt wykonawczy)
Projekt nr 426/09-04 (Bram technologiczna - projekt wykonawczy)
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XXIl.  WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE W OCZYSZCZALNI
SCIEKOW ST-20

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru robét instalacji
technologicznej oczyszczalfgiekéw dla rozbudowanej oczyszczalni BOS-200 w Iskim Mtynie.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanaggkst dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecen
realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pktl 1.

1.3. Zakres robot

Zakres niniejszej SST obejmuje dostawnonta urzadzen technologicznych:

- pomp,

- dmuchaw,

- mieszadet,

- dekantera,

- przeptywomierza,

- dyfuzory napowietrzage,

- sita pionowego,

- prasy do odwadniania osadu wraz ze gtpciygotowania polielektrolitu.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST & zgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami i Ogokp
Specyfikacy Techniczg.

Procedura — dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedurzerbgt zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukaja

Ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji zawigrajdane opisage przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz nigzine do jego wykonania.

Wykonawca— osoba lub organizacja wykono@ roboty technologiczne.

Wykonanie— wszystkie dziatanie przeprowadzone w celu wykémnaobét.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robo6t podano w Ogélnej SpeyifiTechnicznej.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosznbyc zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowej.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich posiadajcych Aprobaty Techniczne lub
wyprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami
Spos6b transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

2.2. Wykaz podstawowych urgdzen technologicznych wraz z parametrami technicznymi

2.2.1 Studnia z sitem pionowym SS:
- parametry sita pionowgo: Q = 20 I/s, perforacjar8;® = 2,2 kW; krociec doprowadzay scieki 0 = 315 mm;
- zasuwa ngowa DN300 PN10 wraz z wrzecionem.

2.2.2 Pompownigciekéw PS:
- Zaprojektowano 4 pompy zatapialne np KRT E100-250/%S-245 o parametrach: Q=65,0 m3/h, H=17,0 m
s.w., P =6,71 kW
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- 4 zawory zwrotne kulowegaiekow DN100 PN10
- 4 zasuwy klinowe déciekow typ lekki DN100 PN10
- sonda hydrostatyczna

2.2.3 Zbiornik oczyszczalni ZB:
- Komora retencyjna
e pompa np. AMAREX N F100-220/044 ULG-210 o paramelr Q=103,0 m3/h, H=7,4 m s.w.; P=3,17 kW.
e 3 mieszadta zatapialne np. Amamix V 2235/24 UD@avametrachsred. wirnika @ 225 mm, n=1400
obr/min; P=2,5 kW,
- Komora bioreaktora
e 2 mieszadta zatapialne np. Amamix C 3238/06 UDGu@ametrachsred. wirnika @ 325 mm, n=920 obr/min;
P=1,8 kW,
« dekanter np. DP150P o parametrach: Q=100 m3/hidadeylotowy @ 160 mm,
e 2 pompy np. AMAREX N F65-220/004 ULG-145 o pararaetr: Q=14,0 m3/h, H=4,7 m s.w.; P=0,8 kW.
- Komora stabilizacji osadu nadmiernego
e pompa osadu np. AMAREX N F50-170/002 ULG-90 o pataach: Q=11,0 m3/h, H=7,0 m s.w.; P=1,75 kW.

2.2.4 Studnia pomiarowa PB
- Zestaw pomiarowy np. Palmeta&Bowlus'a ZPB300 wmazczujnikiem ultradwiekowym i miernikiem
przeptywu FLOWBOX

2.2.5 Budynek wielofunkcyjny BW
- Pomieszczenie prasy
Szerokd¢ tasmy 800 mm; Q=2-6 m3/h; Iké¢ wody ptucnej 4 m3/h;
dodatkowe wyposzaenie: zespoét przygotowania i dozowania polielekintocCMP10-XL; slimakowa pompa
osadu PF-MH10-B, sprarka, mieszacz statyczny, zesp6t odzysku wody pljcprzenénik slimakowy,
szafa sterownicza.
- Stacja dmuchaw
e 3 dmuchawy np. Robox Evolution ES/151P o paramkir@=220 m3/h; P=5,5 kW, krociec powietrza DN65,
w obudowie dwigkochtonnej
e 1 dmuchawa np. Robox Evolution ES/151P o paranteti@z100 m3/h; P=3,0 kW, krociec powietrza DN65,
w obudowie dwigkochtonnej

2.2.6 Pozostata armatura

- 2 zasuwy ngowe dosciekéw DN50 PN10 + nagl elektryczny
- 1 zasuwa nmowa dosciekdw DN50 PN10 + kétkoeczne do zasuw DN50
- 2 zasuwy ngowe dosciekow DN200 PN10 + ngp elektryczny

Wszystkie w/w materiaty mugzmie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3. SPRA&T
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne informacje dotyeze stosowanego sptm zostaly podane w specyfikacji ogdlnej ST-00.

3.2. Sprat niezbedny do wykonania robot

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcdo zamontowania armatury gdzei technologicznych powinien by
sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaege transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Tectmég ST-00.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu
- Mieszadta, pompy, dmuchawy
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Nalezy przewoz¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w talpgosob aby podstawa catkowicie
opierala si na zupetlnie poziomej plaszanje transportowej. Dmuchawy i pompy zostajostarczone w
opakowaniu fabrycznym i ze wzglu na ich wielké¢ i wage mog by¢ roztadowane tylko przy pomocy
urzadzer mechanicznych (wézkoéw, podstokowych dwigow itp.)
Po dostarczeniu ugdzei na plac budowy naky sprawdzt czy nie ulegly one uszkodzeniu podczas transportu.
- Sito pionowe i prasa do odwadniania osadu
Rodzaj samochod6w transportych naley odpowiednio dostosowaz uwagi na dee wymiary i cézar
urzadzen.
- Pozostate urgzenia i armatura
Powinny by przewaone dowolnymi zakrytymirodkami transportu. tadunek najerozmieszczéi mocowa
zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymadeai.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej @ipecji Technicznej ST-00.

5.2. Szczegdbtowe zasady dotyrze wykonania robot

Montaz urzadzeir powinien by wykonany w oparciu o rysunki dostaaicwytyczne podstawowe przedstawione w

dokumentacji techniczno- ruchowych aizen.

Nalezy przestrzega

- Warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co do @gumuczestnictwa w czynégach montaowych
przedstawiciela producenta;

- Wymaga producenta dotyezych przeszkolenia pracownikow Wykonawcy w zakresentazu urzadzen;

- Warunkow montau lub odbioru po montal przez zesp6t serwisowy dostawcy.

Na postumentach (o wymiarach odtoaych w dokumentacji projektowej) nakezamontowa nasgpujace uradzenia:

- prasa do odwadniania osadu;

- zasuwy naowe.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- Wykonanie postumentéw wg ST-03

- Montaz urzadzeir wraz z ich wypoziomowaniem na ich postumentach

Na odpowiednio uksztattowanym podio(wg dokumentacji projektowej) naezamontowa:
- sito pionowe;

- koryto pomiarowe Palmeta-Bowlus’a wraz z przephyienzem;

- stacja przygotowania polielektrolitu;

- pompy;

- mieszadia,

- dmuchawy;

- dyfuzory napowietrzage.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzananpstem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dntye
kontroli jakasci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz8&}00.

6.2. Zakres kontroli

Zakres czynnéi kontrolnych powinien obejmowa
- poréwnanie parametrow dostarczonychadesi i wyposaenia z dokumentagijtechnicza,

poréwnanie cech materialéw z wymogami dokumentacjinicznej,

sprawdzenie wizualne stanu dostarczonychdmen i wyposaenia,

sprawdzenie prawidtov§oi zamontowania usglzen,

sprawdzenie wizualne wygdu materiatéw instalacyjnych.
Zarzmdzapcy realizacy moze okresowo kontrolowadostarczane materiakeby sprawdz czy s one zgodne z
wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca xasie tej kontroli jest zobowdany przekaza Inspektorowi
Nadzoru protokoly z monta. Poprawné& wykonania czynnéi montaowej naley uzna& za osignieta, jezeli jej
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wykonanie przebiega zgodnie z projektem technoldgiirganizacji montau, zasadami sztuki mor#awej oraz
wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej poszciiggh uradzen.

Materialy uznane przez zaxzapcego realizag umowy za niezgodne ze specyfikagpusz by¢ niezwiocznie
usungte przez wykonawg

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano g@ol@®j Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inpayqji, jest zajczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarowy robdt jest ilé¢ armatury w szt. (sztuka) natomiast mantezadzen w kpl (komplet).
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta
inspektora nadzoru inwestorskiego orz sprawdzomyclaturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioréw robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Spleagjf Technicznej ST-00.
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikaci techniczm oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2 Szczegottowe zasady dotygze odbioru rob6t
Odbidr rob6t musi znag swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasaagiji czsci wykonania robét do
odbioru powinno b§ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane prisgp\inika budowy.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST-00.

Rozliczenie pomidzy Zamawiagcym a Wykonawg za wykonane roboty technologiczne zmdy dokonana wedtug

nastpujacych sposobéw:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawptatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata w&arto
wynagrodzenia; wartgé rob6t w tym przypadku jest oldlena jako iloczyn ceny jednostkowej i i robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgow

- rozliczenie w oparciu o warfé robét okrélona po ich wykonaniu jego iloczyn ustalonej w dokunsett
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i fakhieavykonanej iléci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie meoby dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasdt i ich

koncowym odbiorze lub etapami olkitenymi w umowie po dokonaniu odbioruesziowego robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty kdace podstaw do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkieneénty dokumentacji
projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia tectmaémraz normy.

10.1 Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oezgogndci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 881)
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 142Z¥80 r. w sprawie bezpieamwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Np@g. 313)

10.2 Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/10-04 (projekt wykonawczy — branechnologiczna)
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XXIl.  DROGI | CHODNIKI ST-21

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH ST-21-01

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikadgfihtécznej (ST) $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptytieowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) jest daniem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 w ramaclilaaia inwestycyjnego pt. ,Rozbudowa oczyszczétekow
BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul/ Tarnogoérskiejb@b Krupski Miyn dz.295/22,0229/22, 35". Briandrogowa.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t asanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt betonowychzarowych 60x40 cm gr.10 cm. B6 wykonanej nawierzchni z ptytarowych:
-miejsca postojowe - grub®10cm - pow. 1470,00m

1.4.0kreslenia podstawowe

Nawierzchnia z plyt betonowychnawierzchnia, ktérej warstwigieralna jest wykonana z ptyt betonowych.
Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne"

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyaze robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padlev ST-00 ,Wymagania ogélne"
Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosugemyty azurowe 60x40 cm gr. 8 cm.
Wymagania
Do produkcji ptyt aurowych betonowych natg stosowad beton klasy B 30.
Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
- piyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- piyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
Powierzchnie ptyt betonowych powinnydlez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie ptyt betonowych powinny byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgalzi ptyt betonowych nie powinny przekraéza
wartaici podanych w normie BN-80/6775-03/(rawezniki
Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z plypbewych powinny odpowiadavymaganiom wg
BN-80/6775-03/01 i wg BN-80/6775-03/04.
Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypglnigpoin mgdzy ptytami powinien b§ cementem
Portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiatlawymaganiom podanym w PN-B-19701. Transport i pnp&g/wanie cementu
wg BN-88/6731-08.
Piasek
Piasek do zaprawy cementowej powiniert lgatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypetniaspmin przez
zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zaw@itpytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.
Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtagigmaganiom PN-B-32250. Powinna tochyoda ,,odmiany 1".
Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dgginych powinna hy stosowana na gaco i odpowiadé
wymaganiom normy BN-74/6771-04.
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3. SPRZET

3.1.0g06lne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine".

3.2.Sprat do wykonania nawierzchni z plyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujgergtznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje si
betoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakczne lub mechaniczne oraz drobny gsppomocniczy do
wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".

4.2 Transport piyt i skladowanie

Piyty betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnigciu przez beton
wytrzymatagici minimum 0,5 R. W czasie transportu piyty betorovpowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatapozasciany srodka transportu wcej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagdtawyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzoloych w pionie jedna nad dragPiyty betonowe naly uktada na ptask w
stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,Wymegagolne”.

5.2.Podlae

Podiaze maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begpainio uktadana jest nawierzchnia.
Grunt podiaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi przemarzania. \Wskaik
Zzagszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powimgnost |5 > 1,0. Podtae gruntowe pod nawierzchni
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami olomymi w STWIOR D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaem i
zag:szczeniem podi@”.

5.3.Podbudowa

Podbudow pod utazenie nawierzchni z ptyt betonowychusowych stanowi: - podbudowa tluczniowa z
zastosowaniem warstwy wyréwnawczej z piasku gm3/¢arunki wykonania podbudowy powinny odpowiéda
wymaganiom zawartym w odpowiednich STWIOR. Otwolyt pzurowych naley wypetnic otoczakami.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych malstosowa krawezniki betonowe uliczne lub betonowe
drogowe wg BN-80/6775-03/04 oraz krgamiki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01. Rodzaj stesnych
kraweznikdw powinien by zgodny z dokumentagprojektovs, ST lub wskazaniami ktyniera.

5.5.Podsypka

Na podsypk (warstwe wyréwnawca) nalezy stosowa piasek gruby wg PN-B-06712. Gruddopodsypki i
warunki jej stosowania powinny bygodne z dokumentagcprojektovs, ST lub wskazaniami ftyniera.
5.6. Ukladanie piyt
Sposob uktadania piyt

Sposob (desg ukladania ptyt betonowych na odcinkach prostychukach powinien b§ zgodny z
dokumentagj projektows, STWIOR lub wskazaniami #yniera.
Uktadanie piyt na tukach

Plyty széciokatne na tukach powinny léyutozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostychjetikak
aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sipromieniami tuku.
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Piyty kwadratowe na tukach powinny bytozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostyctmzgstrzeeniem,ze
w przypadku utaenia ptyt rzdami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzeednyowinny pokrywa sie z
promieniami tuku. W przypadku utenia ptyt radami uk@dnymi, kierunki spoin powinny kiynachylone pod dtem
45’ do stycznych tuku.

5.7. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolwymowinno by wykonane zgodnie z dokumentaci
projektova, ST lub wskazaniami ktyniera.
Wypetnienie spoin przez zamulanie - piasek powirziawierd od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamiglen
powinno by wykonane na pefiwysoka¢ ptyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.Badania przed przysipieniem do robot

Piyty betonowe powinny kiybadane w zakresie badpetnych i zwyklych. Badania petne przeprowadza

producent piyt.

Badania zwykle naley przeprowadzaprzy kadym odbiorze ptyt, wedtug nagiujacego zakresu:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

- sprawdzenie wytrzymadei nasciskanie.

SposOb pobierania prébek, badania i ocena wynikadabpowinny by zgodne z BN-80/6775-03/01.

Badania pozostatych materialdw stosowanych do wsk@n nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie witaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmizynierowi do akceptaciji wyniki badamateriatéw
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z piyt hetgych.

6.3. Badania w czasie robo6t
Badanie podidga

Nalezy sprawdz, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubag¢ podbudowy 5.3 naly sprawdza w jednym miejscu na kaym kilometrowym odcinku drogi
lub na kade 6000 rhpowierzchni oraz w miejscach bugdygch watpliwosci.
Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzi ocerp wizualrg obramowania nawierzchni na catej dhégdoudowanego odcinka.
Sprawdzenie utgenia plyt

Sprawdzenie prawidtovégi utozenia ptyt naley przeprowadza przez dokonanie oceny wizualnej na calej déggo
budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkamapgmai w pkt 5.6.
Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje &b hajmniej w trzech losowo wybranych miejscach na

- kazdym petnym lub rozpoetym kilometrze drogi,

- kazdych petnych lub rozpoetych 6000 m2 placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje przez usuricie materiatu wypetniagego na diugéei okoto 10 cm oraz
zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest prawidtowe.

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych mgleprawdzt przez ogddziny na catej diugiei budowanego odcinka lub
calej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wyke sé¢ w taki sam sposéb jak spoin, w zgoécioz
wymaganiami.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rowna¢

Nieréwndici podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04.
Nieréwnaici podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
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Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancy + 0,5%.

Rzdne Wysokgciowe

Réznice pomegdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraczal cm i -2
cm.

Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azegj niz = 5 cm.
Szerokdé nawierzchni

Szeroka&¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Gruboé¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
Czestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni z ptyt betonowyaddano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. [Wyszczegblnienie bada pomiarow, Minimalna czstotliwos¢ bada i
pomiaréw
1 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaeteiety
2 |Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
3 |Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Grubg¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymegagdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdraiwych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymamgeagolne" i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia lub podbudowy,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioruasokreilone w ,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie piyt,
- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
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- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG IULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW ST-21-02

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtecznej (ST) $ wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kidstidkowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) jest daatem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1 w ramachdaaia inwestycyjnego pt.Przebudowa oczyszczaléciekoéw
BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul/ Tarnogorskiejb@b Krupski Miyn dz. 295/22,0229/22, 35". Brandrogowa.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betondwstke brukowg stosuje si do nawierzchni:

- drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza wefie zamieszkania,

- przystankéw autobusowych, peronéwdgiw pieszo-jezdnych,

- placow ulicznych, parkingow, wjazdéw do bram i garglacéw zabawowych,

- chodnikow, alei spacerowyckgiezek, pasay,

- sciezek rowerowych,

- oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drdg,sciekéw, rowdw, schodéw, matej architektury drogowej
elementow miejsc obstugi podmdych itp.

lloé¢ wykonanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cmjazdy - grub& 8cm - pow. 750/

llo$¢ wykonanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cimodniki - grubéé 6cm - pow. 373

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczooybddowy warstwyscieralnej
nawierzchni, wykonany metadwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkeib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietaj jezdng od chodnika, charakteryzgy si statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i didga nie wieksz niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

Obrzée - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw iggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych
do komunikacji.

Spoina - odstp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utiwsienia odksztalcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST-00 ,Wymagania
ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi& nasg¢pujace cechy charakterystyczne, atome w katalogu producenta:
odmiana:
« Kkostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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+ kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4mm,
gatunek w zaleznosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i naray:

e gatunek 1,
e gatunek 2,
klasa:

» klasa 50", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej nb0 MPa,

e klasa ,35", 0 wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej ni35 MPa,
barwa:

« Kkostka szara, z betonu niebarwionego,

« kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami oKlenymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
wymiary, zgodne z wymiarami oké®nymi przez producenta, w zasadzie:

e dlugas¢: od 140 mm do 280 mm,

» szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

e grubai¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzomi $: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane mlmssbu uktadania i siatki spoin oraz uiin@iaty
wykonanie warstwy o szerokm 1,0 m lub 1,5 m bez konieczitd przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaproba¢ techniczi, wydar przez uprawniom jednostk
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mi€ charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

- ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od

wymiarow:
- diugas¢ i szerokad + 3,0 mm,
- grubasé +5,0 mm,

- wytrzymatai¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i

- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

- mrozoodporn&: po 30 cyklach zamrania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczaeie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza5% masy probek nie zanzemnych,

- obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno hiywieksze nk
20%,

- nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

- $cieraln@¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élirea strad wysokdci, nie powinna przekraczavartaci: 3,5
mm, dla klasy ,50", 4,5 mm, dla klasy ,35",

- szorstkd¢, okrellona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyfiag mniej nk 50 jednostek SRT,

- wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigys, pknigé¢ i ubytkow betonu, krapdzie
elementéw powinny kiyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne. Dopuszczalne
wady wyghdy zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartaici podanych w
tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia; naloty te powoli znikaj okresie
do 2 lat).
2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyroéwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieacdo naley stosowa nastpujace materiaty:
na podsypk piaskovg pod nawierzchgi
e piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadawymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
e piasek tamany (0,075+2) mm, mieszankrobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996,
- na podsypk cementowo-piaskosypod nawierzchmgi
e mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugargpeiniggcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechneggtku spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoag]
e piasek naturalny spetniy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
e piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,
- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cdawo-piaskowe]
e zapraw¢ cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
- do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe;j
- do wypetnienia dolnej g%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakoesiny przez Inyniera.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoétesgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wib@spwanego posiad@gego
aproba¢ technicza,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych Brama drogowa Krawzniki, obrzeza i scieki mog
by¢ ustawiane na: podsypce piaskowej lub cementowskpisej, spetniajcych wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,
tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetlmi@ych wymagania wg ST ,Kragniki betonowe",
.Betonowe obrzea chodnikowe" .
Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajéw,
odmian i wielkdci. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmianKruszywo i cement
powinny by sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojpktowej, powinny odpowiada wymaganiom
wihasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym pineyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej meodbywa sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu agzen ukfadajpcych (uktadarek), skladgych se z woézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogeich ulaenia;
urzadzenie to, po skazonym ukifadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nmoa stosowaspecjalne nagzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr.
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzirelastomerow,
chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp
Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiada wymaganiom wiéciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgldnie opracowanym
ST zaakceptowanym przezzimiera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowa betoniarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine".

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek raodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet gnadki transportu mma wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®spinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecdjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedakjcie zaleca siuklada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdci i ksztattu), tak, aby masa palety z kostkami wsifa od 1200 kg do 1700 kg. Rodane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorgyodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne nalkey uktada& na
podkiadkach drewnianych, diugmia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieszah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatddndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Cement powinien biyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chrgyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wyam&gogoine".

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne iéme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovy.

Koryto pod podbudow lub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST ,Kowtaz z profilowaniem i zagzczaniem podi@a".

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektovy

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byggodna z dokumentacprojektova.
Konstrukcja nawierzchni nz@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
- podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtau z gruntu piaszczystego o wgkiku piaskowym WP
> 35.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapraeementowo-piaskoay obejmuj:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikOw, obrzey i ew. $ciekdw),
- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskovggjdstawowych czynioi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stvar betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektova.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom wiéciwej ST, np.:
.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego ar@chnie”,

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub indywiduagni
opracowanym ST zaakceptowanym przeziera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektow lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcie materialy do wykonania obramoivgowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4,

Ustawianie krawznikOdw i obrzery powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST ,Kragamiki
betonowe", ,Betonowe obrza chodnikowe".

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawia przed przystpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowe;j
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingct® grubag¢ podsypki powinna wynoé&i po
zagszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw naygdspowinny by zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej gruboi podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. gcznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfw optymailnej.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchnz
kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela sé na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: wspoétczynnika mamementowego od 0,25 do 0,35, wytrzyndetona
$ciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na dtonkladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzeiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rimona
podsypka powinna Iy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeorpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1o
wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wiazania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2@az dese ich ukladania
powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub ST, a w przypadku braku wystarcmajch ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowhmignierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgztatt
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostekzynier maze polect Wykonawcy utaenie po 1 iwskpnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowej. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie niszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura utrzymujes sv
granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagorzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgm itp.).

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia. Adiuie
nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wiekszym
fragmencie roboét zalecaesstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne sozne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor@nych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgazyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonyw& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak, aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagapn doktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie reomi& duzych odchytek wymiarowych i musi lbyodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. uttona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewitek, przy czym kada warstwa
na palecie musi kydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraly do siebie. Ukladanie
mechaniczne zawsze musicbysparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w
okolicach studzienek i krasgnikow.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdw.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsgj powierzchni tych umtlzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krammikach, obrzeach i studzienkach naoa wywaé¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepak, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyra@r, wolm przestrzé uzupetnia si kostlq cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienm dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zagcaakaiczye prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostidoaonej
na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizmie utl@zona nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usura¢ wraz z podsypk Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolmywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nafy prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGwenpowierzchniowe moghy¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhanym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonp. (zknigte) naley wymieni na kostki cate. Spoiny i
szczeliny dylatacyjne Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynped 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecag shby osie spoin porilzy
dituzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego poraidzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

- piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3 c),jenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
- zaprawa cementowo-piaskosy spetniajca wymagania pktu 2.3 d), & nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetdilie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoavzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn@®j jej wystarczajca
plynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozgoeam zalewania kostka powinna dpczyszczona i dobrze
zwilzona wod,. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem ai szczeliny
dylatacyjne, wktada zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoyv nawierzchni nalezy starannie oczgi¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskova, nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@ach zgodnych z dokumentagjrojektovg
lub SST wzgidnie nie wekszych nk co 8 m. Szeroki&@ szczelin dylatacyjnych powinna umiwviac¢ przegcie przez
nie przemieszczewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna bynniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewami i masami okomymi w pkcie 2.3 e). Sposéb
wypetienia szczelin powinien odpowigdavymaganiom ST ,Wypetnianie szczelin w nawierzclhiaz betonu
cementowego".
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtijie zmiana
sztywndgci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowyoldd szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagsivykonywat szczeliny podtane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymisipean mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigremi zapraw cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grul§oi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywdga w Stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygotprzy temperaturzéredniej otoczenia nie zézej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchinialezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka
- w zakresie betonowej kostki brukowej
- aproba¢ technicza,
- certyfikat zgodnéci lub deklarag zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiqdania ich przez tryniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek ,
- w zakresie innych materiatow,
- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatéw prefabrykowanych (krexmikdw, obrzey),
- ew. badania wikzxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okmme w normach, ktére buglavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwosé bada Wartascl
badai i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm,
wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01+02 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym luhezaca kontrola w 10 punktach |Wg pktu 5.6;

metody niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
%rubaich spadkéw i cech ) pro'eﬁtowanej
onstrukcyjnych w poréwnaniu z|grubgici +1 cm
dokumentagj projektowy i
specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
zgodnd¢ z dokumentagj projektovg Sukcesywnie na kadej dzialce -
roboczej
otazenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnj& 100 m i we wszystkich Przesunicie od
P P (sp g ¢ gﬁnktach charakterystycznych gsi grojektowane'
o2cm
rzgdne wysokeciowe (pomierzone instrumentefico 25 m w osi | przy kragdziach [Odchylenia:  +
pomiarowym) oraz we wszystkich punktach chgem; -2 cm
rakterystycznych
rownas¢ w profilu podiznym (wg BN-68/8931- | jw. Nierownaici do 8
04 [9] tat czterometrow) mm
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rownas¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzonigyy. Prza&wity miedzy
tata profilowa z poziomniq i pomiarze przéwitu tata a po-.
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wierzchng do 8
wzglednie metod niwelacji) mm
spadki poprzeczne (sprawdzone metoivelacii)| Jw. Odchytki od do-

kumentaciji pro-
jektowej do 0,3%

szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarefgyy. Odchytki od sze-

liniowym) rokaosci projekto-
wanej do 5 cm

szerokdcé i giebokas¢ wypelnienia spoin i W 20 punktach ] ~ |wg pktu5.7.5

szczelin (ogidziny i pomiar przymiarem charakterystycznych dziennej

liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm) dziatki roboczej

sprawdzenie koloru kostek i desenia ichzetoa | Kontrola bieaca Wg dokumentaci

projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ulezeniu budowy nawierzchni

Lp. [Wyszczegolnienie bada i Spos6b sprawdzenia
pomiaréw

1 Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nawierzchrfWizualne sprawdzenie jednorodieo wygladu,
kraweznikOw, obrzey, sciekdw prawidlowasci desenia, koloréw kostek, @fan,

plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin
2  |Badanie potgenia osi nawierzchni w planie GeodezKJne sprawdzenie peémia osi co 25 m |

punktac charakterystycznych (dopuszcz

przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokéciowe, rowndé podiwna if[Co 25 m 1 we  wszystkich  punkta
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefoko charakterystycznych (wg metod i dopuszczaln

wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5Q)
4 Rozmieszczenie i szerod® spoin i szczelin \\Wq pktu 5.5 5.7.5

nawierzchni, porngdzy kraweznikami, drzezami, gp
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymegagolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej. Jednostki
obmiarowe robot towarzyseych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpgpedbudowa, obramowanie itp.)
s ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@0,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje gia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikigtywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejegi szczelin dylatacyjnych.
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Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami ST-00 ,Wymagania ogélne" aniazejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmwbét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktdre powinny¢ hyjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreakjest
okreslony przez ST.

KRAWEZNIKI BETONOWE ST-21-03

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhnicznej (ST)gwymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych z ustawieniem krgwanikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna) (B8t dokumentem przetargowym i kontraktowym petgcaniu i
realizacji robétwymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestyegm pt ,Przebudowa oczyszczalsciekoéw
BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul/ Tarnogorskiejb@b Krupski Miyn dz. 295/22,0229/22, 35”". Brandrogowa.

1.3. Zakres robd6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
Dlugos¢ wykonanych krawznikdw bet. 15/30cm: kragzniki - 233,00mb

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzsjace chodniki dla pieszych, pasy daes,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dot. rob6t podano w ST-00 ,Wynnéagoine”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
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- piasek na podsyphk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod kramiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01
2.3.1.Typy
W zalenosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy kravgznikow betonowych:
- U - uliczne,
- D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikdw betonowych:
- prostolatnesciete - rodzaj ,a”,
- prostolatne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozeia se odmiany:
- 1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- 2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4.Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkod@awezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przykltad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prosithego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/BdD0-80/6775-03/04.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary
Ksztatt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikdw

Tablica 1. Wymiary kraeznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikdw, cm
kraweznika [ kraweznika | | b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow keeaikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lkiydwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kranikéw betonowych

Dopuszczalna wielksd

Rodzaj wad i uszkodzse wad i uszkodzé

Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukics¢ powierzchni krawznikbw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
krawedzi i narazy (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugai¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3 Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangciwvymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokig 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéé kraweznika.
2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikbw naley stosowdé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadk
wykonywania krawznikdw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kegmikow powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:
- nasikliwoscia, poniej 4%,
- $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
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- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsnPN-B-06250.
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej niz ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnoétzgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4 Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bsementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
- tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMMR50, ktérego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,
- tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111,
- tawy ttuczniowej - thuczé odpowiadaicy wymaganiom PN-B-11112.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylatagginyna gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprtu
Og6lne wymagania dot. sgta podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST-0§n\Agania ogoine”.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdudczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

Mas; zalewowy nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywéd sie w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniengiméw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wganiéa ogdine”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1.kawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeg Siv szalowaniu. Beton rdéeielony w szalowaniu lub bezgrednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym naky stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamas zalewowva.

5.4. Ustawienie kravgznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatlo (odlegidé gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich ustaf@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach sigpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie™cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zliszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2.Ustawienie krawznikéw na fawiezwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawznikow na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o
grubaici warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
5.4.3.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubdi 3 do 5 cm po zggzczeniu.
5.4.4 Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikdw zapraw cementowo-
piaskovy stosuje s wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury kraezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpoinach zalanych zaprawalezry zalewa
co 50 m bitumicza mas zalewowy nad szczeligpdylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikdw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i giebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ngplerzeprowadz z dokitadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaigw prostych w
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narazach elementéw wykonuje ¢siprzez przyteenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwianiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podim na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw

a) Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

- Zgodnd¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.

- Profil podtuwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

- Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:

- dla wysokéci + 10% wysokeci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.

- Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae $irzez przyteenie w dwédch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.

- Prz&wit pomiedzy gorm, powierzchm tawy i przytlazorg tata nie maze przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.

- Zageszczenie taw bada esiw dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazyw& $ladu uradzenia zagszczagcego.

- tawy z tlucznia, badane préhbvyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palavna wygcie ziarna z
tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kresmikéw

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraumika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przynie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytazom tata
nie maze przekraczal cm,

- doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszy¢ wypetnione calkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagagdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovs jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagagolne”.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikow zaprava,
- ew. zalanie spoin magzalewows,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE ST-21-04

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihhicznej (ST)swymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwikzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna) (86t dokumentem przetargowym i kontraktowym petgcaniu i
realizacji robotwymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestyegjm pt. ,Przebudowa oczyszczakuiekow
BOS-200 w Krupskim Mtynie przy ul/ Tarnogorskiejb@b Krupski Mtyn dz. 295/22,0229/22, 35". Bzandrogowa.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
Diugos¢ wykonanych obrzesy bet. 8/30cm:
- obrzera - 129,00mb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate oketenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne” .

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dot. rob6t podano w ST-00 ,Wyrnéaagoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00 ,Wymagania ogéine”

2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
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- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:
- obrzeze niskie- On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢ na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(G>cih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynmgengyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohraechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obirze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyze
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart€®jawedzie
elementéw powinny hiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgalzi elementdéw nie powinny przekrac¢aaartasici podanych
w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielldg
Rodzaj wad i uszkodzse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérngniedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzeza.
2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadlawymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PNtB13.
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@viadd wymaganiom podanym w ST ,Krawniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dot. sgta podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dot. transportu podano w ST-09nAgania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaitaici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST , Kraviki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wyaniéa ogdine”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerol§ei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podia@e lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayaéu lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. Podsygltawe) wykonuje s przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad
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5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ ustawig& na wykonanym podta w miejscu i zéwiatlem (odlegiécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgingaojektowe;.
Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracgazerokdci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zaprajcementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musa by¢ wypetnione catkowicie na
petra glebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysépieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizdania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadngcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lungy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w
narazach elementow wykonujeegsprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadngcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie whaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

- koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkinfeze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

- ustawienia betonowego obrze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@ngipno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peha, glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagagdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagagolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsoi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA DLA ST-21

10.1 Normy
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-11112
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-64/8845-02
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-66/6775-01
BN-80/6775-03/02

BN-77/8931-12

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowyct.wir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Prefabrykaty budowlane z betodententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betodententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

Roboty betonoweélbetowe

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane awiarzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betonéwpiras

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni drogowych; piasek

Materiaty kamienne. Elementy kamégrkravezniki uliczne, mostowe i drogowe
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoéio

Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i at

Elementy kamienne. Krgwmiki uliczne, mostowe i drogowe

Prefabrykaty budowlane z betodententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Ptyty drogowe

Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntow.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRABprojekt - Warszawa, 197911982 r.

10.3. Rysunki w dokumentacji
Projekt nr 426/09-13 —Projekt wykonawczy — drogter@nie oczyszczalni.
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XXIV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ST-22

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejsymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zazanych
Z zagospodarowaniem terenu rozbudowanej oczysiczadkow BOS-200 do wydajsoi sredniodobowej @d = 370
m/d dla gminy Krupski Mtyn.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoviahma dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu w obiekciegbop przetargiem tzn.:
- Ogrodzenie terenu
- Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej STgzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogékn
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpexyifiTechnicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t, bezpiecaistwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
uzyte metody oraz za ich zgoditoz dokumentaaj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskieg
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeidaninspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeyiji Techniczne;.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robétsznuby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okrdone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanegkét jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocaggdndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboagiek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Materialy do wykonania ogrodzenia

2.2.1. Fundamenty pod stupki ogrodzenia
Beton B25 (C20/25)

2.2.2. Ogrodzenie

Istniejace odcinki ogrodzenia:
- stupki naley oczyci¢, zabezpiecay warstwg podkiadove i pomalowa farbe nawierzchniow w kolorze
dopasowanym do kolorystyki nowych elementéw
- siatke istniepcego ogrodzenia natg zdemontow& i zashpi¢ nowy siatky fabrycznie zabezpieczone
antykorozyjnie (cynk + powtoka PVC)
Projektowane odcinki ogrodzenia:
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- wykona z siatki drucianej rozptej na stupkach stalowych. Wszystkie nowe elemegtpdzenia powinny ky
fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie (cynk + jpi&ey PVC).
- projektowane stupki naky osadzéa w rozstawie od 2,30 do 2,50m.

2.3. Zielaa

Nalezy zastosow&
—  zZiemie urodzajm;
— nasiona traw.

2.3.1. Trawniki

Trawa

—  zastosowanie — trawniki dywanowe

—  procentowy udziat mieszanki — 30

— wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalevysiewa — 25 g/m,
Zastosowé 5 cm warstw ziemi ogrodniczej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej..

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robot

Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu by wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu
dowolnego typu spetu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i speldiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckhmsg.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportuzeby unikmé¢ trwatych
odksztatcé i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw).

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bipecji Technicznej.
Wykonawca przedstawi inspektora nadzoru inwesteggkido akceptacji ,Projekt organizacji robét” uwegliajacy
wszystkie warunki, w jakich daa wykonywane roboty zwzane z zagospodarowaniem terenu, ugdhghjacy
planowany termin zakazenia prac.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty te naley wykona po zakaczeniu rob6t budowlanych i drogowych.
Roboty mana rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru inwskiego, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Ogrodzenie

Siatke istniepcego ogrodzenia nalg zdemontowé Istniepce stupki naley oczysci¢, zabezpiecay warstvg
podktadove i pomalowd farba nawierzchniow w kolorze dopasowanym do kolorystyki nowych eletben Istniepca
furtke nalezy zdemontowa i ponownie zabudowaw miejscu wskazanym na planie. Fragment g&szonego
ogrodzenia wykonaz siatki drucianej rozpiej na stupkach stalowych. Wszystkie nowe elemegtpdzenia powinny
by¢ fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie (cynk wip&a PVC). Projektowane stupki naleosadzé w rozstawie
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od 2,30 do 2,50m. Kaly pocatkowy stup musi by wzmocniony wspornikiem. Kierunek zatmego wspornika musi
by¢ zgodna z kierunkiem przebiegu ogrodzenia. Stupkezy montowa& w fundamentach betonowych wymiarach w
rzucie okoto 30x30 cm i gbokasci 1,00 m (poziom przemarzania). Dopiero po zab®i@miu wszystkich stupkow i
wspornikdéw oraz z chwdlzwiazania betonu mama przysipi¢ do montau siatki na catym obwodzie ogrodzenia.

5.2.2. Ziel&

Wykonanie trawnikow:

—  Przekopanie gleby nagokas¢ 20-25 cm w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zelem i ztazeniem zanieczysz-
czenr w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zapgtmeanego profilu.

— Reczne ro%cielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z trorsem taczkami i wyréwnaniem terenu.

— Reczne wykonanie trawnikbw dywanowych siewem z wyrédmiem powierzchni, wysianiem nasion,
zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jak@ci wykonania robot zvazanych z zagospodarowaniem terenu polega na speawdzgodnéci z
dokumentagj projektova oraz niniejszej ST.
Ocena poszczegoblnych etapdw robét potwierdzananpistem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotge
kontroli jakasci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Zakres kontroli

— Wymagana jak& elementéw ogrodzenia powinny dyotwierdzone przez producenta przezwiadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgym dokumentem.

— Elementy ogrodzenia dostarczone na bugdbez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich jaiéonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

—  Odbi6r robo6t ziemnych wg. ST-01.

—  Odbi6r rob6t betonowych wg. ST-02.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano @oli@] Specyfikacji Technicznej. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolingayqji, jest zaiczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

- Jednostl obmiarowy dla zieleni jest [m2] powierzchni wykonanej ziglen

- Jednosti obmiarow dla ogrodzenia jest [mb] wykonanego i zmontowanegmdzenia

- llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwezdhieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Silemji Technicznej.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnigi podane w punktach 5 i 6.

Roboty obgte niniejsz specyfikacy podlegag zasadom odbioru robét zanikeych oraz odbiorowi kitcowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartychvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyiéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty azane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienion
punkcie 5.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton.

2. PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaznaczenie wytrzymadoi.

3. PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaznaczenia czaséw aziania i statéci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badaznaczenie stopnia zmielenia.

5. PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

6. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

7. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wyanégyw zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qitemia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntow.

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spgexya pobierania probek.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlafiekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z

pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiengczgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pézniejszymi zmianami).

10.3. Rysunki w dokumentacji
Projekt budowlany nr 426/09-05 — rozbudowy oczyahtzciekéw BOS-200 w Krupskim Mtynie
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