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1 STOLARKA | SLUSARKA
o ‘KNRﬁ 4-01 WACETOB 353-7 ' szt ' . 6,000
ST-10 i
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |
- Demontaz krat okiennych ‘

117x117" 4 N - - 4,000 | |
"117x155‘ 2 2,000 ‘

‘KNR 4-01 WACETOB 353-4 szt - 18,000
ST-10

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaz
iokien
'110x110'
'"115x115'
[150x110' 2,000
145x115' 11 11,000

3 KNR4-01 WACETOB 3534 ’ szt 1,000
ST-10 | |

' "4,000‘
1,000 \

AN - N

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaz
!drzwi zewnetrznych drewnianych, obitych blachg
{‘§OX2OO' «Ts - - ~ 1,000 i
4 KNR 4-01 WACETOB 353-4 szt 4,000
ST-10
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaz ‘
drzwi wewnetrznych ‘
70x200° 1 - 1
'80x200" 3 3 ‘
5  KNR4-01 WACETOB 35310 m2 ) ' 4,400
‘ iST-']O |
w Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 - Demontaz |
‘istniejacej bramy (wrét) | }
220200 - 4,400
6 KNNR 7 701-3 m2 6,163
ST-10
Okna o powierzchni do 1.5 m2 - z PVC w kolorze biatym, kompletne |
110,100 4,840 |
‘1,15*1,15*1 1,323 3
7 KNNR7701-4 ) ’ m2 | 21643
ST-10
Okna o powierzchnido 2.0 m2 - z PVC w kolorze biatym, kompletne
150,102 - 3,300
\ 1,45%1,15%11 18,343
8 KNR 2-02 WACETOB 1210-2 m2 9,103
ST-11
Kraty state stal. pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 - Kraty
okienne

‘ ‘1,1'7*1,17*4 - - - 5476
| [1.17*1,55%2 3,627
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9

|

KNNR2 1302-3 ' ' ' T m2

090200 1800

ST-11
\Drzwi metalowe zewnetrzne peine, ocieplone, kompletne |

1,800

10

KNNR 2 1303-1 m2
ST-11 |
‘Wrota otwierane - Brama metalowa, w pofowie dzielona, otwierana na }
zewnatrz, ocieplona, kompletna

E[QO;"Q?@(T - - - 4400

2,400
|

KNNR 2 1104-1 ' ' szt
‘ST-11 |
‘OécieZnice stalowe do drzwi wewnetrznych |

4'0001

"KNNR 2 11031 R ' m2

ST-10

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne,
drewniane

\'0,80*2',070*3 - - R ’ ' - : 4’8001
0,70*2,00*1 1,400

6,200
|

KNR 4-01 WACETOB 3536 T szt
ST-10 \
“Wykucie Z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |
- Demontaz istniejgcych krat wewnatrz budynku ;
'45x70' 4 N "4,0070;

2

:

"PRACE WEWNETRZNE - ODGRZYBIANIE I MALOWANIE $CIAN,

KNR 2-02 WACETOB 1210-1 m2
ST-11 |
}Kraty stafe stal. pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 - Nowe 1
kraty wewnatrz budynku
0,450,704

1,260

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
KNR 4-01 WACETOB 1204-1 m2
IST-12

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych sufitéw -

Malowanie sufitow pomieszczen socjalnych i magazynowych na parterze

29,100

KNR 4-01 WACETOB 1204-2 m2
ST-12

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych $cian - -
Malowanie powierzchni $cian ponad lamperig w pomieszczeniach W, 1
524070 89,080

89,080

KNR 4-01 WACETOB 1206-2 m2
ST-12 ‘
Malowanie olejne $cian bez szpachlowania, dwukrotne - Malowanie lamperii na |
wysokos¢ 1,20 m nad podtogg w pomieszczeniach JW. 1
4520120 - 54,240

54,240

KNR 4-01 WACETOB 1204-2 m2
ST-12

‘Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych $cian - W
sasiednim pomieszczeniu na parterze (z brama)

(26,80+6,50)22,00

KNR 4-01 WACETOB 621-5 m2
ST-12 1
Odgrzybianie $cian metodg smarowania o powierzchni ponad 5 m2, dwukrotnie|

- Odgrzybianie na wysokos¢ 2,0 m nad posadzkg $cian pomieszczenia ze
zbiornikiem

B 133,200

78,600

133,200
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Nr Nazwa - - ednostka miary llos¢

’20 \KNR 4-01 WACETOB 1204-8 m2 399,600
|

\

|

ST-12 |
‘Malowanie farbami emulsyjnymi - przygotowanie powierzchni z | |

‘poszpachlowaniem nierdwnosci /sfalowan/ powierzchni tynku - Szpachlowanie | i
przed malowaniem $cian pomieszczenia jw. ‘

| (2680+650)2°6,00 399,600 | |
21 KNR 4-01 WACETOB 12042 _ - ] ’ T m2 399,600

ST-12 | |
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych $cian - W ‘
pomieszczeniu j.w. | \

2 |KNR7-12 WACETOB 105-1 - ' ’ Cm2 B ~ 19,400
ST-12 | ‘
\Odt{uszczanie konstrukeji petnosciennych - Podestow stalowych ; |

o

—

3 KNR 7-12 WACETOB 105-2 m2 | 73,000

‘ST—12 | }
\Odﬂuszczanie konstrukgji kratowych stalowych - Schodéw, podestow, \ \
balustrad, drabiny

N

24 KNR 7-12 WACETOB 110-1 m2 | 19,400
ST-12

Czyszczenie strumieniowo-$cierne od stanu B do 2-go stopnia czystosci

‘konstrukcji petnosciennych

25 KNR 7-12 WACETOB 110-2 m2 - 73,000

ST-12 ‘
‘Czyszczenie strumieniowo-$cierne od stanu B do 2-go stopnia czystosci
‘konstrukcji kratowych

26 “KNR 7-12 WACETOB 217-1 m2 19,400
J ST-12 ‘ ; i

1Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania | ‘
| i‘chlorokauczukowe) konstrukeji petnosciennych - Dwukrotne [RMS=2] l ‘

“27 KNR 7-12 WACETOB 217-2 m2 - 73,000
. ST-12 ‘

’ Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania
“chlorokauczukowe) konstrukcji kratowych - Dwukrotne [RMS=2] 1

28 KNR 7-12 WACETOB 224-1 ’ m2 ) 19,400
ST-12 : ‘
Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie chlorokauczukowe) konstrukgiji ‘

petnosciennych - Dwukrotne [RMS=2] ‘ ‘
| _ _ - _ . . _ . _ B | _ _

29 KNR 7-12 WACETOB 224-2 m2 - 73,000
| ST-12 | |

; Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie chlorokauczukowe) konstrukgji |
} ‘kratowych - Dwukrotne [RMS=2] ‘

30

1 \ |
KNR 4-01 WACETOB 627-3 m2 55,200

!ST-12

Impregnacja drewna metodg smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotnie,

\ desek i plyt - Impregnacja podestéw drewnianych przy zbiorniku

3 PRACE ZEWNETRZNE, ELEWACJE ' '

31 KNR4-01 WACETOB 627-3 m2 R 54,600
ST-12 ‘

Impregnacja drewna metoda smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotnie,

desek i piyt - Impregnacja daszku przy wejsciu gtownym do budynku i podbitki
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- llogé

32  KNR4-01 WACETOB 6215
| ST-12

‘ - Odgrzybianie $cian zewnetrznych na wysokos$é 120 cm

| (27,63+12,42)2*120 B B B

Odgrzybianie $cian metodg smarowania o powierzchni ponad 5 m2, dwukrotnie

‘m2

196,120

96,120

33 KNR 4-01 WACETOB 1204-3
| ST-12

!Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie elewacji tynkdw gtadkich - Kolor
‘ stonowany, np piaskowy
|

m2

380,000

,
|
|

34 KNR2-02 WACETOB 1603-1
ST-11
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m - Do malowania elewaciji

m2

“ 340,000

{35u’7 [1-1
‘ ST-11

| SKoszt pracy rusztowan

4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
36  KNNR9501-4 ) ) R ' -

| ‘ST-1 7

} [Wymiana lamp o$wietleniowych wewnetrznych na energooszczedne

1,000

37 KNNR9501-4
| ST-17
| ‘Wymiana lamp o$wietleniowych zewnetrznych na energooszczedne

----- Koniec wydruku -



