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IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowiadeia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016

Z 2003r.) édwiadczamyze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z olhaujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Zawodny

upr. Nr 187/94 w specjalndci
sieci i instalacje elektryczne

IMIONA | NAZWISKA OSOB SPRAWDZAJ ACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowtadeia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016

Z 2003r.) dwiadczamgze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z ob@awjacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Krystyna Nocon

upr. Nr 24/97 w specjalndci
sieci i instalacje elektryczne
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WYKAZ DOKUMENTACJI
OPIS TECHNICZNY
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI P1 426/096-01
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI P2 426/096-02

RYSUNEK MONTAZOWY ZESTAWU ZtACZA POMIAROWEGO DLA P1
RYSUNEK MONTAZOWY ZESTAWU ZtACZA POMIAROWEGO DLA P2

PLAN PRZEPROWADZENIA KABLA ZASILAJACEGO | USYTUOWANIA ZtACZA
POMIAROWEGO DLA P1

PLAN PRZEPROWADZENIA KABLA ZASILAJACEGO | USYTUOWANIA ZtACZA
POMIAROWEGO DLA P2
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426/09-06-05
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest projekt zasilania przepompowni $ciekéw P1 i
P2. Przepompownia P1 zlokalizowana jest w miejscowosci Krupski Mtyn ul. LeSmiana 1 na dziatce
gruntowej nr: 209/62. Przepompownia P2 zlokalizowana jest w miejscowosci Krupski Mtyn ul. K. Miarki
na dzialce nr: 260/26.
Projekt dla przytaczy przepompowni P1 i P2 swoim zakresem obejmuje:
- zabudowe ztgcza pomiarowego P1 i P2
- budowe odcinka kabla zasilajacego od ztgcza pomiarowego do szafy zasilajgcej urzadzenia dla

przepompowni P1i P2.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu, stanowig:

- umowa, zawarta miedzy inwestorem, a Jednostkag Projektowa tj. f-mg ,ENEKO”

- uzgodnienia ZUD

- warunki przytgczenia do sieci dla przepompowni P1 nr: RD3/5-RDES5/5784/2009, z dnia
17.09.2009r. wydane przez EnergiaPro Oddziat w Opolu Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie

- warunki przytgczenia do sieci dla przepompowni P2 nr: RD3/5-RDE5/5860/2009, z dnia
17.09.2009r. wydane przez EnergiaPro Oddziat w Opolu Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie

- aktualnie obowigzujace przepisy

3. Zasilanie obiektu
Zasilanie przepompowni P1, zgodnie z warunkami przytagcza obejmuje:

- Potaczenie zaciskdéw odejsciowych podstaw bezpiecznikowych istniejgcego przytacza
kablowego na bloku przy ul. Leémiana 1, kablem typu YKY 4x100mm? z nowo wybudowanym
zlgczem kablowo-pomiarowym ZKP1.

- Ztgcze ZKP1 zostanie usytuowane obok istniejacego przytgcza kablowego na bloku przy ul.
Lesmiana 1.

- Potaczenie kablem ziemnym YKYZo 5x10mm? przytacze ZKP1 z szafg zasilajgco-sterujacg
przepompowni P1

Zasilanie przepompowni P2, zgodnie z warunkami przytacza obejmuje:

- Potaczenie zaciskdéw odejsciowych podstaw bezpiecznikowych w stacji transformatorowe;j
Krupski Mtyn 17, kablem typu YKYzo 5x35mm? z nowo wybudowanym zlgczem kablowo-
pomiarowym ZKP2,

- Ztgcze ZKP1 zostanie usytuowane obok istni(ezjqcej stacji transformatorowej ,Krupski Miyn 1"

- Polaczenie kablem ziemnym YKYZzo 5x35mm* przytacze ZKP2 z szafg zasilajgco-sterujacq
przepompowni P2
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4. Wyposa zenie przyt aczy
4.1 Wyposa zenie przyt gcza P1
Projektowane przylgcze pomiarowe zostanie wyposazone w nastepujace elementy:

e Tablic e licznikow a 3-faz

Wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pr  gdowy — S303 C13
e Rozlacznik instalacyjny FR 303 63A
e Szyne PE i N (przej $cie na uklad TNC-S)

Szyna PE zostanie uziemiona, podigczeniem do uziomu szpilkowego. Rezystancja uziomu powinna byc¢
<10Q

4.2 Wyposa zenie przyt acza P2
Projektowane przylgcze pomiarowe zostanie wyposazone w nastepujgce elementy:
e Tablic e licznikow a 3-faz
*  Wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pr  adowy — S303 C40
* Roztacznik instalacyjny FR 303 100A
* Szyne PE i N (przej $cie na uklad TNC-S)

Szyna PE zostanie uziemiona, podigczeniem do uziomu szpilkowego. Rezystancja uziomu powinna byc¢
<10Q

5. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem bezposrednim,
wykonang przez producentow. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
w sieci 0,4/0,23 kV pracujgcej w systemie TN-C:

* Szybkie wylaczenie, realizowane przez czton zwarciowy wytgcznika instalacyjnego typu S
* lzolacje kl. B (szafki z tworzywa sztucznego) wykonane wg normy PN-IEC 60364
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6. Zasady budowy linii kablowej

Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ w oparciu o norme N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne sieci kablowe. Projekt i budowa”, szczegdlnie zwracajgc uwage na:

- gtebokos¢ zakopania kabli: 70cm — kable 1kV,

- przejscia kabli pod drogami w przepustach wykonanych rurami z twardego PCV (DKV 80mm)

- zalozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi

- wysypanie warstw piasku 10cm pod i nad kablami

- zatozenie oznacznikéw kablowych, co 20 m

- utozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n) w odlegto$ci 25 cm nad kablami

- oznakowanie trasy oznacznikami betonowymi ,K”

- sprawdzenie linii kablowych po utozeniu w obecnoséci przedstawiciela EnergiaPro S.A.

- pomiary rezystancji izolacji, préb napieciowych po utozeniu w obecnosci przedstawiciela
EnergiaPro S.A.

Nalezy réwniez przestrzega¢ uwag i wymogow organizacyjno — prawnych, zastrzezonych przez
instytucje lub urzedy przy uzgadnianiu dokumentacji.
W miejscach spodziewanych skrzyzowan i zageszczaniu sieci podziemnych, nalezy wykonac przekopy
probne wykonywane recznie, przy obecnosci uzytkownikow i wtascicieli uzbrojenia terenu.

7. Obliczenia

7.1 Bilans mocy dla ZKP1

Moc Wspotczynnik Moc

Lp. Wyszczegolnienie zainstalowana P k_y zapotrzebowana
[kV] : [kV]
1. Przylgcze kablowo pomiarowe 6 0,58 3,5
suma 6 3,5

Moc zapotrzebowana P4, = 3,5kV

Prad obcigzenia |, = 14,6

Zabezpieczenie gtowne: C 13 A (przed licznikowe)
Kabel zasilajgcy YKY 4x10mm?

7.2 Spadki napi ecia dla urz adzen ZKP1.

Obliczenia spadkéw napie¢ wykonano dla obwodu zasilania urzadzen oczyszczalni. Spadek ten
nie przekracza 2%, a wiec nalezy uzna¢ dobo6r kabli ze wzgledu na spadek napigcia za poprawny.
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7.3 Bilans mocy ZKP2
Moc Wspotczynnik Moc
Lp. Wyszczegolnienie zainstalowana P k_y zapotrzebowana
[kV] : [kV]
1. Przytacze kablowo pomiarowe 6 0,58 3,5
suma 6 3,5

7.2 Spadki napi ecia dla urz gdzen ZKP2.

Obliczenia spadkdéw napie¢ wykonano dla obwodu zasilania urzadzen oczyszczalni. Spadek ten
nie przekracza 2%, a wiec nalezy uzna¢ dobo6r kabli ze wzgledu na spadek napigcia za poprawny.

8. Zestawienie materiatow.

8.1 Zestawienie materiatéw dla P1

Lp.

Wyszczegblnienie

llos¢ Dane techniczne

Producent

Kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi
o0 izolacji polwinitowej, na nap. 0,6/1kV, typu:
« YKY 0 przekroju 4x10mm®+5x10mm?®

35m

2odc

Bednarka stalowa ocynkowana 25x3 mm

10 m

Piasek do wysypania rowu kablowego

10 m®

Oznacznik kablowy igielitowy

10 szt.

Uziom szpilkowy typu GALMAR di. 2m

3 szt.

o |~ wiN

Rura z twardego PCV do zabezpieczenia kabli o
$rednicy 50mm DVK 50

Folia z tworzywa koloru niebieskiego do
oznaczenia trasy kabli

35m

Zigcze pomiarowe estroduru:

- wytgcznik instalacyjny S303 C13 -1szt
- rozigcznik FR303 — 63 — 1szt

- tablica licznikowa 3 faz — 1szt

- listwa zaciskowa LZM-10mm? 4zac. - 1szt
- Listwa PEN

- Obudowa ST0/88/1- 1szt

- Fundament FTO — 1szt

- Ostona fundamentu

- Zamek typu MASTE-KEY
Wyposazone zgodnie ze schematem
426/09-06-03

1kpl.
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8. Zestawienie materiatéw dla P2

Lp.

Wyszczegoblnienie

llos¢

Dane techniczne

Producent

Kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi
o0 izolacji polwinitowej, na nap. 0,6/1kV, typu:
* YKY o przekroju 4x10mm°+5x10mm?

270 m

2odc

Bednarka stalowa ocynkowana 25x3 mm

10 m

Piasek do wysypania rowu kablowego

10 m®

Oznacznik kablowy igielitowy

10 szt.

Uziom szpilkowy typu GALMAR di. 2m

3 szt.

S A Pl IS I

Rura z twardego PCV do zabezpieczenia kabli o
$rednicy 50mm DVK 50

Folia z tworzywa koloru niebieskiego do
oznaczenia trasy kabli

115m

Ztgcze pomiarowe estroduru:

- wylgcznik instalacyjny S303 C40 -1szt

- roztgcznik FR303 — 100 — 1szt

- tablica licznikowa 3 faz — 1szt

- listwa zaciskowa LZM-10mm? 4zac. - 1szt
- Listwa PEN

- Obudowa ST0/88/1- 1szt

- Fundament FTO — 1szt

- Ostona fundamentu

- Zamek typu MASTER-KEY

Wyposazone zgodnie ze schematem 426/09-06-
04

1kpl.




