
RYSUNEK ZBROJENIOWY

P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE
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GUTORSKA

Danuta 

GUTORSKA

Jacek

SAWICKI

UWAGI:

1. FUNDAMENT BETONOWA˘ W DWÓCH ETAPACH.

W PIERWSZYM ETAPIE ZALA˘ P£YT˚ GRUBO�CI 300 mm I USTAWI˘ STUDNI˚ Z POLIMEROBETONU.

NAST˚PNIE U£OflY˘ ZBROJENIE GÓRNE I DOBETONOWA˘ RESZT˚ FUNDAMENTU.

POMI˚DZY OBIEMA WARSTWAMI BETONU ZASTOSOWA˘ WARSTW˚ SZCZEPN¥ np. WEBAC 4110.

2. GRUBO�CI OTULINY 50 mm.

1:20

Rozdzia‡ kanalizacji ogólnosp‡awnej na kanalizacjŒ

rozdzielcz„ przy ul. Kasprowicza, Buczka, Le�miana,

1-go Maja, G‡ównej i K. Miarki w Krupskim M‡ynie
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KACZMARCZYK
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2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU LUB FOLIA PVC

BETON WYRÓWNAWCZY GRUB. MIN. 50 mm
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technologiczny

Poz. patrz rys. 

technologiczny

PREFABRYKOWANA STUDNIA

Z POLIMEROBETONU

PREFABRYKOWANA STUDNIA

Z POLIMEROBETONU

190

170

18   10 co ~250 l=900 NR 7

3500

3 x 2   10 l=3500NR 6

NR 6 NR 6

 8   10 co 300 


