Proj. przepompownia P2
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ogrodzenia — siatka h=1,80m

z drutu ocynkowanego powlekanego PVC
na stupkach stalowych

trawnik na warstwie
humusu gr. 100 mm

nawierzchnia utwardzona

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka piaskowo—
cementowa gr. 3cm

kruszywo tamane o uziarnieniu
0:31,5 = gr. 15¢m
kruszywo tamane o uziarnieniu
31,5:63 — gr. 20cm

podsypka piaskowa gr.10cm
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TERENU PRZEPOMPOWNI

Krawgznik drogowy 150x300x1000 mm - 30 m.b.

Kostka betonowa gr. 8 cm — 24,29 m2

Kostka betonowa gr. 6 cm — 11,46 m2

Ogrodzenie z siatki powlekanej PVC h=1,8m — 26,0 m.b
Furtka o szerokosé¢i 1,3 m i wysokosci h=1,8 m — 1 szt

Brama o szerokos¢i 4,0 m i wysokosci h=1,8 m — 1 szt.
Powierzchnia do zasiania trawg — 21,94 m2

brama zamykana na klucz

4 10,00

szerokos¢ 4,0 m wysokos¢ 1,8 m

kraweznik drogowy najazdowy zatopiony

150x300x1000 mm

na tawie betonowej z oporem

furtka zamykana na klucz
szerokos¢ 1,5 m wysokos¢ 1,8 m

kabel ze ztqcza kablowo —
pomiarowego ZKP2

kostka betonowa gr. 6 cm
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Stadium : Proj. Bud.—Wyk.
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