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1. Podstawy formalne opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

2. Podstawy techniczne opracowania

2.1. Inwentaryzacja budowlana budynku dla potrzeb ekspertyzy.

2.2. Pomiary pionowosci $cian zewnetrznych budynku oczyszczalni.
2.3. Pomiary ugigcia krokwi wigzby dachowej w budynku oczyszczalni.
2.4. Dokumentacja fotograficzna.

2.5. Dokumentacja archiwalna:

- Plan realizacyjny. Oczyszczalnia $cieckow w Krupskim Mtynie - etap |
wykonany przez ,,APEKO” Sp. z 0.0. Gliwice, lipiec 1992 r.

- Projekt techniczny jednostadiowy oczyszczalni sciekow w Krupskim
Mtynie czgs¢ 1 - Projekt technologiczno instalacyjny wykonany przez
,ZAPEKO” Sp. z 0.0. Gliwice, pazdziernik 1992 r.

- Projekt budowlany oczyszczalni $ciekow w Krupskim Mtynie — etap | -
Czes¢ I — Projekt budowlany stanu zerowego wykonany przez ,,APEKO”
Sp. z 0.0. Gliwice, lipiec 1992 r.

- Aktualizacja zatozen techniczno ekonomicznych dla rozbudowy
oczyszczalni §ciekdw sanitarnych w  Krupskim Mtiynie wraz z
przepompownia Sciekow 1 sieciami kanalizacyjnymi. Czgs¢ 11 -
architektoniczno budowlana, wykonana przez ,,APEKO” Sp. z o.0.

Gliwice, czerwiec 1993 r.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek oczyszczalni Sciekow w
Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogorskiej, ktory wykazuje peknigcia $cian na
elewacjach 1 deformacj¢ pokrycia dachowego, stanowiacy wlasnos¢ Gminy

Krupski Mtyn.
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Celem niniejszego opracowania jest:

- Ocena aktualnego stanu technicznego przedmiotowego budynku.
- Okreslenie przyczyn uszkodzen budynku.

- Podanie sposobu naprawy budynku.

4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Rozpoznanie stanu technicznego budynku
- Badania makroskopowe elementow konstrukcyjnych
- Analiza pomiaréw geodezyjnych
- Serwis fotograficzny
- Opracowanie wnioskow 1 zalecen dotyczacych mozliwosci dalszego

uzytkowania budynku.

5. Opis ogolny budynku

Zachowana archiwalna dokumentacja techniczna z okresu budowy
oczyszczalni nie obejmuje konstrukcji wigzby dachowe;.

Dane ogdlne:

- powierzchnia zabudowy 264,0 m?

- powierzchnia uzytkowa 240,0 m*

- kubatura 2317,0m°

- wysokos$¢ do kalenicy 94 m

- dtugos¢ 27,0 m

-szerokos$¢ 8,5 m /bez dobudowki/

Lawy fundamentowe zelbetowe, §ciany fundamentowe 1 $ciany przyziemia
przy oknach ceglane. Pozostate Sciany z bloczkow PGS. Wience Zelbetowe.
Wigzba dachowa drewniana typu jetkowego. Pokrycie blacha trapezowa T-
55. Posadzki betonowe zbrojone siatka.
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6. Warunki eksploatacji budynku

Budynek oczyszczalni $ciekow zostat wybudowany w roku 1993. Od tego

czasu byl poddawany konserwacji i doraznym remontom.

7. Opis uszkodzen

Uszkodzenia mozna podzieli¢ na:
a) uszkodzenia $cian nosnych
pionowe 1 uko$ne peknigcia na cala grubos¢ $cian szczytowych i1 podtuznych
w narozach S$cian, pod oknami, nad oknami i otworami drzwiowymi.
Pe¢knigcia te nie przechodza do $cian fundamentowych.
Pomierzone najwigksze wychylenie §cian w narozach na zewnatrz budynku
wynosi 37 mm.
Najpowazniejszym peknigciem $cian jest miejsce oparcia belki zelbetowe;j
na $cianie szczytowej. Belka ta jest przedluzeniem wienca sciany podtuzne;.
b) uszkodzenia dachu
ugiecie krokwi dochodzace do 128 mm, spowodowalo deformacj¢ pokrycia
z blach trapezowych, rynien i rur spustowych.
Przesunigcia murtat kotwionych do wienca zelbetowego w kierunku na

zewnatrz budynku.

8. Analiza statyczna

Analiza statyczna pokazuje, ze prawdopodobnie tawy 1 S$ciany
fundamentowe nie ulegly uszkodzeniu.

Uszkodzeniu ulegly Sciany przyziemia, ktérych wysoko$¢ wynosi okoto 6,0
m a grubo$¢ 25 cm. Sciany te posiadaja wiele otworéw okiennych i
drzwiowych. Sciana podtuzna od strony rzeki nie posiada zadnego

poprzecznego usztywnienia inng $ciang na calej dtugosci.
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Pomierzone wychylenia Scian wskazuja na ich tendencj¢ do wychylania si¢

na zewnatrz a tym samym powoduja peknigcia $ciany szczytowe] poza
wiencem zelbetowym gidéwnej hali.

Zwigkszone ponad normg opady $niegu, przy matlej sztywnosci Sciany
podtuznej spowodowaty rozsuwanie si¢ murtat mocowanych do wienca
wylanego na $cianach podtuznych 1 poprzecznych.

Krokwie pod wptywem zwigkszonego obciazenia i rozsuwania podpor

ulegly ugieciu. Ugigcie spowodowato deformacje blach trapezowych.

9. Sposo6b naprawy
Nalezy rozebra¢ istniejacy dach wraz ze $cianami trojkatnymi w szczytach i
wykona¢ nastepujace elementy konstrukcyjne:
- ha istniejacym wiencu wykona¢ nowy wieniec obwodowy potaczony z
nowymi dwoma przyporami wzmacniajacymi sciang podtuzna,
- wymurowa¢ nowe $ciany trojkatne szczytowe,
- wykona¢ nowy dach wraz z pokryciem, obrobkami, rynnami 1 rurami
spustowymi.
P¢knigcia $cian nalezy rozkué, zala¢ zaprawa cementowa 1 na nowo zatrze¢
tynki a nast¢pnie pomalowac farba emulsyjna elewacyjna w kolorze jaki byt

wczesniej.
10. Wnioski

1 Dach budynku oczyszczalni jest w ztym stanie technicznym.
2 Dach nalezy rozebra¢ 1 wykona¢ na nowo wykonujac dodatkowe
wzmocnienia przyporami i wiencem obwodowym zgodnie z zalaczong w

projekcie dokumentacja techniczna.



