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1. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej przebudowy dachu budynku oczyszczalni sciekdéw w Krupskim Miynie.

Dokumentacja projektowa skiada sie z cze$ci opisowej oraz z cze$ci rysunkowey.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

o Projekt przebudowy dachu polegajagcy na wzmocnieniu podparcia konstrukcji dachowej
oraz wykonaniu nowej konstrukcji dachowej wraz z nowym pokryciem, obrébkami
blacharskimi i orynnowaniem.
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1.3 Podstawa opracowania i zatozenia do projektu

o zlecenie Inwestora,

o wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana i fotograficzna,
o pomiary wlasne,

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

o uzgodnienia z Zamawiajgcym,

o obowigzujgce normy i przepisy,

1

.4 Dokumentacja archiwalna:

o Plan realizacyjny. Oczyszczalnia $ciekow w Krupskim Miynie - etap | wykonany przez
LAPEKO” Sp. z 0.0. Gliwice, lipiec 1992 r.

o Projekt techniczny jednostadiowy oczyszczalni $ciekow w Krupskim Mtynie czes¢ |

o Projekt technologiczno instalacyjny wykonany przez ,APEKO” Sp. z o0.0. Gliwice,
pazdziernik 1992 r.

o Projekt budowlany oczyszczalni sciekéw w Krupskim Mtynie — etap | - Cze$¢ | — Projekt
budowlany stanu zerowego wykonany przez ,APEKQO” Sp. z 0.0. Gliwice, lipiec 1992 r.

o Aktualizacja zatozen techniczno ekonomicznych dla rozbudowy oczyszczalni Sciekow
sanitarnych w Krupskim Miynie wraz z przepompownig $ciekow i sieciami
kanalizacyjnymi. Czes¢ Il - architektoniczno budowlana, wykonana przez ,APEKO” Sp. z
0.0. Gliwice, czerwiec 1993 r.

o Ekspertyza Techniczna Budowlana stanu technicznego budynku oczyszczalni sciekow
wykonana przez BPU Lena z Gliwic w pazdzierniku 2007r.

Lokalizacja oraz przeznaczenie planowaneqo przedsiewziecia nie naruszajg ustalen
miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Opis 0gdéiny
Budynek oczyszczalni $ciekdw znajduje sie na terenie przeznaczonym do tego typu
dziatalnoéci, zlokalizowany na dziatce nr 295/22.

Budynek wykonano jako jednokondygnacyjny, z dachem w konstrukcji drewnianej, z petnym
deskowaniem, z pokryciem z blachy trapezowe;j.

Dach stromy, dwuspadowy o spadku 37°.
Wysoko$¢ pomieszczeh zaplecza w $wietle wynosi — ok. 2,98 m.

Zachowana archiwalna dokumentacja techniczna z okresu budowy oczyszczalni nie
obejmuje konstrukcji wiezby dachowe;j.

Przyjete wymiary w niniejszym projekcie nalezy weryfikowa¢ bezposrednio na budowie przed

zamawianiem elementdw konstrukgiji.

2.2 Dane charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 264,0 m?
- powierzchnia uzytkowa 240,0 m?
- kubatura 2317,0 m®
- wysokos¢ do kalenicy 9,4m
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- dlugosc 27,0 m
- szerokosc¢ 8,5 m /bez dobudowki/
tawy fundamentowe Zelbetowe, Sciany fundamentowe i $ciany przyziemia przy oknach

ceglane. Pozostate Sciany z bloczkéw PGS. Wiehce zelbetowe. Wiezba dachowa drewniana
typu jetkowego. Pokrycie blachg trapezowa T-55. Posadzki betonowe zbrojone siatka.

2.3 Ocena techniczna budynku

Budynek oczyszczalni Sciekéw zostat wybudowany w roku 1993. Od tego czasu byt
poddawany konserwacji i doraznym remontom.

Dla oceny technicznej budynku zostata opracowana odrebna ekspertyza techniczna.

2.4 Serwis fotograficzny elewacji

Widok na elewacje wejsciowg Widok na elewacje szczytowg i tylng

Widok na elewacje szczytowe i wejsciowg (wschodnig)

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Rozwiagzania projektowe

Z uwagi na zly stan techniczny dachu budynku, ktéry spowodowat deformacje konstrukcji
dachowej, jej pokrycia i orrynnowania, jak i spekania scian nosnych, zaszta koniecznos¢
wzmochnienia konstrukcji dachowej w zakresie powodujacym przebudowe catego dachu.

Przewiduje sie rozbiorke istniejacego dachu (pokrycia z blachy trapezowej, fat drewnianych
do mocowania blachy, konstrukcji drewnianej nosnej) wraz z obrébkami, rynnami i rurami
spustowymi. Nalezy réwniez rozebraé $ciany szczytowe do poziomu istniejgcych wiencow.
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Wzmocnienie konstrukcji dachu bedzie polegaé na:
- wykonaniu nowego wiehnca w Scianach nosnych budynku,
- wykonaniu zelbetowych przyp6r na scianach zewnetrznych wraz z fundamentami,

- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu wraz ze $ciggami i wieszakami
stalowymi,

- przemurowaniu obu scian szczytowych budynku.

W zwigzku z powyzszymi robotami przewiduje sie wykonanie nowego przekrycia dachowego
z blachy trapezowej TR-50, na petnym deskowaniu wraz z izolacjg przeciwwilgociowa.

Zostang wykonane rowniez nowe obrébki blacharskie (w tym rowniez wokét kominéw, ktére
nalezy nadmurowa¢ do wymaganej przepisami wysokosci), zamontowane nowe rynny jak i
nowe rury spustowe (np. z blachy ocynkowanej).

Po zakonczeniu robét budowlanych $ciany wymurowane na nowo nalezy otynkowac, a
$ciany catego budynku pomalowaé wewnatrz jak i z zewnatrz farbami emulsyjnymi w jasnych
kolorach.

Zastosowane rozwigzania i materiaty pokazano i opisano szczegétowo na zatgczonych

rysunkach.

3.2 Obciazenia

Polskie normy na podstawie ktérych wykonano projekt:

- Obcigzenia state PN-82/B-02001

- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe PN-82/B-02003
- Obcigzenie sniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006

- Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264:2002

- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B-03200

3.3 Materiaty konstrukcyjne

Stal konstrukcyjna typu 18G2A (S355) — dla gtdéwnej konstrukciji.

Wszystkie materiaty i wyroby hutnicze powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN
45014:2000.

Jakos¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN
10204.

Wyroby walcowane na gorgco wg PN-EN 10025:grudzien 2002.
Przyjeto drewno konstrukcyjne klasy K 27 /C30/.

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg malowania:

- 2 x podkfad
- 3 x farba epoksydowa

Grubos¢ tgczna powtoki malarskiej minimum 240 mikrondw.
Kolor farby szary.
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Po wykonaniu montazu elementéw stalowych i dokonaniu odbioru nalezy wykonac
uzupetnienia zabezpieczen antykorozyjnych w miejscach cieé¢, wiercen, spawania
montazowego i uszkodzen powitoki zabezpieczajacej zgodnie z w/w zestawem malarskim.

3.5 Uwagi koncowe:

o Zaprojektowane rozwigzania techniczne sg zgodne z aktualnym stanem techniki, a
planowane przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego w rejonie planowanej lokalizacji.

o Wszelkie prace na terenie oczyszczalni nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
obowigzujacymi na tym obiekcie.

o Konstrukcje muszg spetnia¢ warunki BHP i wymogi zgodnie z normami

o i przepisami obowigzujgcymi na oczyszczalniach.

o Elementy drewniane istniejgce i montowane nalezy zabezpieczyé preparatami na
korozje biologiczng oraz p.poz.

4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

1. Nalezy zastosowa¢ materiaty, systemy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ wtasciwe certyfikaty
i dopuszczenia.

2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych (oraz z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych), z obowigzujacymi normami i instrukcjami Instytutu
Techniki Budowlanej oraz z wytycznymi producentow.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15 czerwca
2002 roku z pOzniejszymi zmianami, z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
producentow urzadzen i ogélnymi przepisami BHP Dz.U. nr129 z 1999r. i pdzniejszymi
zmianami, z Dz. U. nr 80 poz. 563 z dnia 11 maja 2006 roku.

4. Obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z nastepujacymi wymaganiami:

- wykonanie, montaz, odbidr i tolerancje wykonawcze konstrukcji stalowej musi byé
zgodny z normg PN-B-06200:2002,

- montaz powinien by¢é wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem
montazu z zastosowaniem s$rodkéw zapewniajgcych statecznosé konstrukcji w
kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robét,

- metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na
podstawie warunkéw pracy budowy, posiadanego sprzetu, urzadzeh oraz
doswiadczenia wykonawcy.
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