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T
-~ ldentyfikator: 3485

Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2013-02-20 nr GK.7021.7.36.5.2013, numer systemowy: 13002852

Opis probek
Numer . "
laboratoryjny Mle]s:‘ee (;:ort‘)ig;uazlectykleta ~ Rodzaj prébki
probki = >y
036808/02/2013 Wodocigg Potepa Woda podawana do sieci
Stacja Uzdatniania wody Potepa, ul. Sportowa - Kran do poboru prébek
(pomieszczenie SUW)

Dane zwiazane z pobieraniem prébek

Numer
laboratoryjny
prébki

Data pobierania Prébkobiorca

Metoda pobierania

036808/02/2013 2013-02-25, godz.08:28

Przedstawiciel Laboratorium

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)

Data rejestracji probek w laboratorium
2013-02-25, godz.14:40

Data rozpoczecia badan

2013-02-25

Data zakorniczenia badan

2013-02-28
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Autoryzowat.
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

mgr Agnieszka Wach - Specjalista
Grzegorz Kiin - Zastepca Kierownika Dziatu Pobierania Prébek

SGS EKO-FROJEXT 8p. z0. 0. ! Lokalizacje:
! Pszczyna 43-200, Cisszynska 52a t +43 32 449 2500 § +48 32 447 2072
Poznan 61-655, Gronawa 81 t +48 32 449 2500 tif +48 61 820 4031
| Wroctaw 54-413, Klecinska 125 t +48 32 348 2500 f +48 71 358 7562
i Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 139
71-425, Lutniana 39 pok.19  t +48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

| Szczecin
H

Sporzadzit:
mgr Katarzyna Gilowska

Spegcijalista ds. projektow. $rodowiskowych

t

Laboratoria:

Pszczyna 43-200, Cieszyhska 52a
Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Dzialdowo 13-200, Hallera 35

Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

www . pl.sgs.com

Member of the SGS Group {SGS SA)
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Pszczyna 2013-02-28

S Wyniki badan | Niepewnos¢ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona 1) warto$ci
' 036808/02/2013 wskaznikéw 2)

Odczyn (pH) - KJi-5.7-25 A 76 0.3 65-95°%%
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa uSlem | PN-EN27888:1999 0} A 341 +35 <2500°17=%
(PEW)

Chlor wolny mg/t KJ-5.7-27 0 A < 0,05 - <0,3224
Mangan (Mn) gl |PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A 10,1 +1,1 <50
Zelazo (Fe) ugl! PN-EN 1SO 17294-2:2006 1 A < 60,0 - <200
Twardosé ogolna mg CaCO,/l | PN-ISO 6059:1999 1 A 160 32 60 - 500 7=4
Metnosé NTU  |PN-EN ISO 7027:2003 1A <0,10 - <1429
Barwa mgPUl PN-EN ISO 7887:2012 11 A <5 - < 15423
Zapach TON PN - EN 1622:2006 1A 1 - 1-54%29
Smak TFN PN - EN 1622:2006 1A 1 - 1-84=3
Amonowy jon (NH,") mgl  |PN-EN ISO 11732:2007 1A 0,09 +0,02 <05
Azotany (NO;) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 11 A < 4,50 - <502%2
Azotyny (NO,) mgl | PN-EN ISO 13395:2001 11 A <0,03 - <0,5222
Enterokoki katowe jtkv100mi |PN-EN ISO 7899-2:2004 1 A 0 - 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mi |PN-EN ISO 11 A 0 - o=

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | PN-EN ISO 1 A 0 - 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
Wartoéci wynikéw bada poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznaczalno$ci metody.
Warlosci wynikéw badan poprzedzone znakiem wigkszosci (>) oznaczajq, uzyskanie wyniku powyzej Gornej Granicy Oznaczalnosci metody.

1) Niepewnosé metody okresiono jako niepewno$¢ rozszerzona, Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewno$¢ rozszerzong podano dia analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466)

523) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

5i723) 5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C

224) W punkcie czerpalinym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

7.24) W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosé zalecane ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, 7e jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia
Judzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zafgczniku przez PWK.

423) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

222) Nalezy spetnic warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotanow i
azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

1.2.3)

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie W kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciagu roku.

Badana prébka wody spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z poézn. zm.).

Identyfikacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

Ki-5.7-25 K1-5.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011

KJ-1-5.7-27 KJ-1-5.7-27 Procedura badawcza wersja 03 z dnia 15.06.2011

------ Koniec sprawozdania ------

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane
SGS Eko—Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostgpnymi na stronie www.ekoprojekt.com.pl
Miejsce wykonania analiz: 0 - teren: 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dziatdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce

« Raport z badari moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody labératqrjyrrkr\ .:‘




