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1.

OPIS TECHNICZNY

. INWESTOR:

URZAD GMINY 42 - 693 KRUPSKIMLYN UL. KRASICKIEGO 9

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora

— zaktualizowane mapy do celéw projektowych w skali 1 : 1000

— warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowej w ul. Tarnogorskiej, Le$nej, Zielone;j

1 Piecucha w Potepie wydane przez Urzad Gminy, Referat Gospodarki Komunalnej 1

Mieszkaniowej Krupski Mtyn

— wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Mtyn

— zgoda na wykonanie prac projektowych na nieruchomosciach nr 47/12, 770/70, 12, 47/4,
245/83 wiasnosci Skarbu Panstwa, Gminy Krupski Mtyn

— zgoda Zarzadu Drog Powiatowych Tarnowskie Gory — Decyzja — UUIT 96/10 na przebieg
sieci wodociagowej oraz zajgcia nieruchomosci nr 834/161, 768/161, 451/164, 68, 105
bedacych wlasno$cia Skarbu Panstwa, administrowane przez ZDP

—  zgoda Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach — zezwolenie na
zlokalizowanie sieci wodociagowej w gruntach pod wodami powierzchniowymi ptynacymi (
rzeka Stota ) nieruchomos$¢ nr 47/5

- zgoda Panstwowego Gospodarstwa Lesnego ,,LASY PANSTWOWE” Nadle$nictwa Brynek
ul. Grabowa 3 na prowadzenie robo6t na terenie nieruchomosci nr 244/82, 47/1, 47/10

- zgoda na prowadzenie rob6t na terenie prywatnej nieruchomosci nr 170/88 wtasnosci Pana
Schwinge Georg zam. Krupski Mlyn, Potgpa ul. Zielona 16

- Wypisy z rejestru gruntow

- uzgodnienia branzowe

- pomiary w terenie

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci wodociagowe;.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowg sieci wodociagowej w miejscowosci Potgpa w:

ul. Tarnogorskiej :

s od ul. Szkolnej do ul. Sportowej z rur DN 160/9,5 mm PE 100 PN 10 SDR 17 o dtugosci
L=37440m,

oz 0od ul. Sportowej w kierunku miejscowosci Wesota z rur DN 110/6/6 mm PE 100 PN 10
SDR 17 o dtugosci L = 563,72

Catkowita dtugo$¢ wodociagu w ul. Tarnogorskiej L = 938,12 m.

2. ul. Lesnej :

s od ul. Tarnogoérskiej do ul. Zielonej z rur DN 110/6,6mm PE 100 PN 10 SDR 17 o dlugosci
L =315,75m
s od ul. Zielonej w kierunku miejscowosci Odmuchow z rur DN 110/6,6 mm PE 100 PN 10



SDR 17 o dhugosci L=415,70 m
Calkowita dtugos¢ wodociagu DN 110 PE w ul. Lesnej L=731,45m

3. ul. Le$nej utozenie odcinka wodociagu z rur DN 40/3,7 mm PE 80 PN 12,5 SDR 11
o dlugosci L = 12,50m i przeltaczenie istniejacych podiaczen z budynku nr 191 13a

4. ul. Zielonej do wysokosci budynku nr 35 z rur DN 110/6,6 mm PE 100 PN 10 SDR 17
o dlugosci L =593,12m

5. w ul. Piecucha:

es 0od ul. Tarnogorskiej w kierunku rzeki Stota z rur DN 110/6,6 mm PE 100 PN 10 SDR 17

o dlugosci L = 115,82 m wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod korytem rzeki ,,Stota”
z rur trojwarstwowych TS WAVIN PE 100RC SDR 11 DN 110/10 mm o dtugosci

L =33,83m. Laczna dtugos¢ wodociagu L= 152,51 m.

s od ul. Polnej do wysokos$ci budynku nr 23 z rur DN 110/6,6 mm PE 100 PN 10 SDR 17

o dtugosci L= 185,30

6. przelaczenia istniejacych wodociagdéw z ulic bocznych

7. przetaczenia istniejacych podiaczen domowych

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie sie¢ wodociagowa w ul. Tarnogorskiej, Le$nej, Zielonej i Piecucha jest z rur stalowych
bardzo stara, skorodowana a nawet matego przekroju. Wystgpujaca awaryjno$¢ na starym i
skorodowanym wodociagu przynosi straty wody, a zarazem czgsto pozbawia mieszkancow tych
ulic wody pitnej.

Przebudowa rowniez dotyczy odcinka wodociagu w ul. Piecucha od ul. Tarnogodrskiej do
polaczenia z istniejacym wodociagiem DN 110 PE za rzeka Stota, utozonym w ubiegtych latach.
W chwili obecnej istniejacy wodociag DN 100 stal. doprowadzajacy wodg dla mieszkancow
czeSci potnocnej miejscowosci Potgpa w miejscu przekroczenia rzeki zawieszony jest na
konstrukcji mostu w rurze ostonowe;j stalowe;j.

1. Warunki terenowe

Uksztaltowanie terenu projektowanej inwestycji jest zréznicowane. Rz¢dne wysokosciowe
terenu wahaja si¢ od 228,30 — 240,00m n.p.m.

Przyjeto grunty kat. IV suche (gliny, ily). Zgodnos$¢ przyjetej kategorii gruntu nalezy
kazdorazowo porownac¢ z warunkami rzeczywistymi wystgpujacymi podczas prowadzenia robot
ziemnych.

Ul. Tarnogorska przebiega przez centrum miejscowosci Potepa. Jest ulica o nawierzchni
asfaltowej. Chodnik wzdhuz jezdni z kostki betonowej szerokosci 1,40m po stronie zabudowan
0 numerach parzystych.

ul. Le$na przebiega od ul. Tarnogoérskiej w kierunku miejscowosci Odmuchow, jest nawierzchni
asfaltowej i chodniku z kostki betonowej po stronie zabudowan o numerach nieparzystych do
wysokosci budynku nr 19. Dalej w kierunku budynku nr 47 brak chodnikéw (pobocza
gruntowe). Po obydwu stronach ul. Le$nej na odcinku od bud. nr 19 — 47 wystepuja rowy
odwadniajace.

Ul Zielona taczy si¢ z ul. Lesna jest o nawierzchni asfaltowej i poboczach gruntowych.



UL Piecucha taczy si¢ z ul. Tarnogorska, jest o nawierzchni asfaltowej i chodnikach z kostki
betonowej po obydwu stronach ulicy do istniejacego mostu, dalej pobocza gruntowe.
UL Zielona jak i ul. Piecucha sa wtasno$cia Skarbu Panstwa, Urzgdu Gminy Krupski Mtyn.

Teren prowadzonej inwestycji to:
- chodnik ul. Tarnogoérskiej (dz. nr 768/161, 834/161) wtasnos¢ Zarzadu Drég Powiatowych
w Tarnowskich Gorach.

- pobocze ul. Lesnej po stronie zabudowan o nr parzystych do wysokosci ul. Zielone;j
(dz. nr 834/161, 68), pobocze od budynku nr 19 do wysokosci budynku nr 47 (dz. nr 105)
wlasnos¢ Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich Gorach.

- ul. Zielona (dz. nr 245/83) wtasnos$¢ Skarbu Panstwa Urzgdu Gminy Krupski Mtyn

- (dz. nr 170/88) wlasnos¢ prywatna Pana Schwinge Georg zam. Potegpa ul. Zielona 16

- (dz. nr 244/82 ) whasno$é Panstwowego Gospodarstwa Lesnego ,,LASY PANSTWOWE”
Nadle$nictwo Brynek ul. Grabowa 3

- ul. Piecucha (dz. nr 834/161, 451/164) whasnos¢ Zarzadu Drog Powiatowych w Tarnowskich
Gorach, (dz. nr 47/10, 47/1) wlasno$¢ Panstwowego Gospodarstwa Lesnego ,,LASY
PANSTWOWE” Nadlesnictwo Brynek ul. Grabowa 3, (dz. nr 47/4, 770/70, 47/12, 12)
wiasno$¢ Skarbu Panstwa Urzedu Gminy Krupski Miyn.

- (dz. nr 47/5) rzeka Stota — wtasnoéé Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Katowicach

2. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem istnieje nastgpujace uzbrojenie :

wodociag istniejacy

sie¢ gazowa

kable energetyczne

sie¢ teletechniczna
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
rowy odwadniajace
stupowa sie¢ energetyczna

R & 8§ KELRK

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

W przypadku natrafienia na jakiekolwiek nie wykazane na mapach urzadzenia podczas
prowadzenia robot, nalezy wstrzymac roboty do czasu przybycia na miejsce 0S0by uprawnionej
do petnienia nadzoru branzowego nad dalszymi robotami.

Wszelkie roboty ziemne i montazowe wykonywac¢ nalezy pod nadzorem wtascicieli istniejacego
w poblizu uzbrojenia z zachowaniem wymogow okreslonych w uzgodnieniach branzowych.
Miejsca krzyzowan projektowanego wodociagu DN 160 PE 1 110 PE  z innym uzbrojeniem
podziemnym pokazano w czgsci rysunkowej profilach podtuznych (rys. nr 2, 2A, 2B, 2C, 2D),
za$ zabezpieczenia kabli teletechnicznych i energetycznych (rys. nr 6).



V. SIEC WODOCIAGOWA

1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy na catej dlugosci projektowanych wodociagdéw
wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem wiascicieli istniejacego uzbrojenia celem
doktadnego ich zlokalizowanie.

Wykopy pod ulozenie sieci wodociagowej przyjeto :

1. ul. Tarnogodrska
- 50 % sposobem mechanicznym
- 50 % sposobem recznym

2.ul. Lesna
- 70 % sposobem mechanicznym
- 30 % sposobem rgcznym

3. ul. Zielona
- 70% sposobem mechanicznym
- 30 % sposobem rgcznym

4. ul. Piecucha od ul. Tarnogodrskiej
- 50% sposobem mechanicznym
- 50 % sposobem rgcznym

5. przekroczenie rzeki Stola wykona¢ zgodnie z zalaczonym operatem wodnoprawnym

6. ul. Piecucha od ul. Polnej
- 50% sposobem mechanicznym
- 50% sposobem rgcznym

Szerokos$¢ wykopdw liniowych winna wynosi¢ 0,9m.

W miejscu wihaczenia do istniejacych wodociagdéw ( Pkt.”W”) w ul. Szkolnej, (Pkt.”W1”)

w ul. Les$nej, (Pkt.”W51,,W9”) w ul. Zielonej, (Pkt.”W”) na skrzyzowaniu ul. Piecucha

z ul. Polna wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach 2,0x1,5 m . W miejscach zabudowy
hydrantéw p.poz , oraz przelaczen istniejacych wodociagdéw z ulic bocznych, wykona¢ wykopy
obiektowe o wymiarach 1,5m x1,5m.

Glebokos¢ wykopow liniowych i obiektowych podano w profilach podtuznych(rys. nr 2, 2A,
2B, 2C, 2D). Z uwagi na duze zaggszczenie uzbrojenia we wszystkich ulicach cato$¢ robot
ziemnych prowadzi¢ pod nadzorem branzowym istniejacego uzbrojenia z zachowaniem duzej
0stroznosci.

Spadki 1 glebokosci wykazane w profilach podtuznych powigkszy¢ o grubos$¢ podsypki
piaskowej ( 10 cm).

Sciany pionowe wWykopow umocnié palami szalunkowymi (rys. nr 4) Wykopy zabezpieczy¢
przed ruchem kotowym i pieszym przez oznakowanie tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi, ogrodzenie , a w przypadku pory nocnej o§wietlenie i przykrycie deskami.
Dla utatwienia komunikacji mieszkancoéw ul. Tarnogorskiej, Zielonej, Lesnej 1 Piecucha podczas
prac na trasie wykopow ustawi¢ dojscia do posesji (pomosty, ktadki). Po ulozeniu rur wykonaé
obsypke piaskowa o grub. 0,2 m ponad wierzch rury po zaggszczeniu. Po wykonaniu obsypki



mozna przystapi¢ do zasypki wykopu gruntem rodzimym zaggszczajac go warstwami grub.
15-20 cm . Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w gruncie zasypki nie byto kamieni ani
niczego co mogloby uszkodzi¢ rury. W przypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nie nadaje sig
do zasypki nalezy dokona¢ wymiany gruntu w niezbednej ilosci wg ustalen inspektora
nadzoru.

Dla robot prowadzonych w jezdni drogi powiatowej grunt w wykopie zaggszcza¢ warstwami
grubosci nie wigkszej niz 20 cm do uzyskania wskaznika zaggszczania min. 1,00 i odtworzy¢
nawierzchnig jezdni przyjmujac konstrukcje dla kategorii ruchu KR3.

Przekroczenie ul. Tarnogorskiej i ul. Lesnej projektowanym wodociagiem wykona¢ na
warunkach podanych przez Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gorach Decyzja — UUIT
96/10 z dnia 2 sierpnia 2010r. - przewiertem sterowanym zachowujac kat prosty pomigdzy osia
przebiegu wodociagu a osig drogi. Odleglos¢ pomiedzy gorna krawedzia rury ochronnej a
niweleta drogi winna wynosi¢ 1,4 m . Roboty w pasie drogowym drog powiatowych wykonac
przy zachowaniu warunkéw wynikajacych z Decyzji - UUIT 96/10.

Teren wokot skrzynek zasuw i hydrantow utwardzi¢ brukowcem.

2. Roboty montazowe

Trasg projektowanej sieci wodociagowej wykazano w projekcie zagospodarowania terenu dla
poszczeg6lnych ulic w skali 1 : 1000 (rys.nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D).

Srednice projektowanych wodociagdéw przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Gming Krupski Mtyn Gk.7023-20/10 z dnia 28 czerwca 2010r.

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa z rur DN 160/9,5mm, DN 110/6,6mm PE 100, PN 10, SDR 17
taczonych metoda zgrzewania doczotowego. Przekroczenie rzeki Stota projektuje si¢ rurami
trdjSciennymi TS WAVIN PE 100 RC PN 10 SDR 11 o $rednicy DN 110/10 mm. Dtugosci sieci
przedstawiono ponizej oraz w czesci rysunkowej ( profilach podtuznych rys. nr 2, 2A, 2B, 2C,
2D).

o Wodociag w ul. Tarnogorskiej

Na odcinku od ul. Sportowej do ul. Szkolnej projektuje si¢ wodociag o $rednicy DN 160 PE.
Wilaczenie projektowanego wodociagu DN 160 PE nastapi do istniejacego wodociagu DN 160
PE na wysokosci ul. Sportowej za pomoca trojnika PE DN 160/160/160 (Pkt. ,,W18”), z drugiej
strony potaczony zostanie za pomoca trdjnika redukcyjnego PE DN 160/110/160 z istniejacym
wodociagiem DN 110 PE w ul. Szkolnej (Pkt. ,,W”).

W kierunku miejscowosci Wesota projektuje si¢ wodociag DN 110 PE. Na wysokos$ci budynku
nr 80 wlaczony zostanie do istniejacego wodociaggu DN 110 PVC

Zestawienie odleglosci w ul. Tarnogorskiej

Od Do Dhugos¢ Srednica
Lp. punktu "W" punktu "W" (m) DN
Nr Nr
a b C d e
1. ul. Szkolna W W1, Hp 10,47 160 PE
2. W1, Hp W 2 2,41 160PE
3. W2 W3 10,35 160PE
4. W3 w4 17,66 160PE
5. W4 W5 58,72 160PE
6. W5 W6 53,22 160PE




7. W6 H2i 16,99 160PE
8. H2i W7 17,86 160 PE
9. W7 w8 23,00 160PE
10. W8 W9 19,01 160PE
11. W9 W10 22,90 160 PE
12. W10 H3p 7,26 160PE
13. H3p W11 17,76 160PE
14. W11 W12 1,03 160PE
15. W12 W13 19,62 160PE
16. W13 W14 14,41 160PE
17. W14 W15 1,83 160 PE
17. W15 W16 30,67 160PE
18. W16 H4i 5,60 160PE
19. H4i W17 3,87 160PE
20. W17 W18 19,68 160PE
RAZEM : 374,40 160PE
21. W18 W19 87,23 110PE
22. W19 H5p 4,10 110PE
23. H5p W20 33,96 110PE
24. W20 W21 14,34 110PE
25. W21 W22 24,66 110PE
26. W22 Hép 60,20 110PE
27. Hép W23 31,84 110PE
28. W23 W24 62,81 110PE
29. W24 W25 6,51 110PE
30. W25 H7p 6,37 110PE
31. H7p W26 8,79 110PE
32. W26 W27 4,75 110PE
33. W27 W28 7,89 110PE
34. W28 H8i 95,93 110PE
35. H8i W29 53,89 110PE
36. W29 H9i 58,05 110PE
37. HOi W30 2,37 110PE
RAZEM : 563,72 110PE
OGOLEM 938,12

o5 Wodociag w ul. Le$nej

W ul. Lesnej projektuje si¢ wodociag z rur o srednicy DN 110/6,6 PE 100, PN 10, SDR 17 w
dwach odcinkach.

Pierwszy odcinek wodociagu utozony zostanie od wlaczenia do istniejacego trojnika PE

DN 110/110/110 na wysokosci budynku nr 4 (Pkt. ,,W1”) po stronie budynkéw o numerach
parzystych do wysokos$ci bud. nr 4 w ul. Zielonej (Pkt. ,,W5”). Z uwagi na duze zaggszczenie
terenu uzbrojeniem podziemnym, projektowany wodociag utozony zostanie cz¢sciowo w
poboczu gruntowym, a cze$ciowo w jezdni.

Drugi odcinek wodociagu utozony zostanie w poboczu jezdni po stronie zabudowan o numerach



nieparzystych od (Pkt. ,,W5”)w ul. Zielonej do wysokos$ci budynku nr 47. Wodociag ten
zakonczony zostanie hydrantem DN 80 (Pkt. ,,H31”)

Zestawienie odlegtosci w ul. Le$nej

Od Do Dhugo$c¢ Srednica
Lp. punktu "W" punktu "W" (m) DN
Nr Nr
a b c d e
1. | ul. Leéna W1 H1p 2,57 110 PE
2. H1p W 2 5,55 110PE
3. W2 H2p 116,90 110PE
4. H2p W3 133,47 110PE
5, W3 W4 5,91 110PE
6. W4 H3p 2,00 110PE
7. H3p W5 51,26 110PE
ODCINEK | 315,75 110PE
8. W5 W2 6,33 110PE
9. W2 W3 24,55 110PE
10. W3 W4 16,79 110PE
11. W4 W5 2,46 110PE
12. W5 W6 78,32 110PE
13. W6 Hilp 26,32 110PE
14. H1p W7 91,11 110PE
15. W7 E 30,97 110PE
16. W8 H2p 8,08 110PE
17. H2p W9 23,00 110PE
18. W9 H3i 107,02 110PE
ODCINEK 11 415,70 110PE
19. | W3 | P2 12,50 40PE
ODCINEK 111 12,50 40PE
OGOLEM : 743,95

o5 Wodociag w ul. Zielonej

W ul. Zielonej projektuje si¢ wodociag z rur o $rednicy DN 110/6,6 PE 100, PN 10, SDR 17.
Wilaczenie nastapi do tréjnika PE DN 110/110/110 (Pkt. ,,W5”’) na wysokos$ci budynku nr 4, za$
z drugiej strony na wysokos$ci budynku nr 35 potaczony zostanie z istniejacym wodociagiem
DN 63 PE (Pkt. ,,W16”).

Z uwagi na brak chodnikow projektowany wodociag ulozony zostanie czesciowo w poboczu
drogi, a cz¢$ciowo w jezdni asfaltowej po stronie prawej idac od ul. Le$nej. Na wysokosci
budynku nr 16 projektuje si¢ wiaczenie istniejacego wodociagu DN 90 PE z ul. Stoneczne;.

Zestawienie odleglosci w ul. Zielonej
‘ ‘ Od ‘ Do Dlugos¢ Srednica




Lp. punktu "W" punktu "W" (m) DN
Nr Nr

a b C d e

1. ul. LeSna W5 W6 6,02 110 PE
2. W6 H4p 48,32 110PE
3. H4p W7 7,54 110PE
4. W7 W8 69,62 110PE
5. W8 W9 28,65 110PE
6. W9 H5p 3,54 110PE
7. H5p W10 1,00 110PE
8. W10 W11l 144,80 110PE
9. W1l H6p 3,52 110PE
10. H6p H7p 140,10 110PE
11. H7p W12 9,73 110PE
12. W12 W13 6,69 110PE
13. W13 W14 85,68 110PE
14, W14 W15 35,56 110PE
15. W15 W16 2,43 110PE
16. W16 H8i 0,52 110PE

RAZEM : 593,12

o Wodociag w ul. Piecucha

W ul. Piecucha projektuje si¢ przebudoweg dwdch odcinkéw istniejacego wodociagu:

1. Od ul. Tarnogoérskiej w kierunku rzeki, tacznie z przejsciem pod korytem rzeki ,,Stota”.
Wilaczenie projektowanego wodociagu DN 110PE nastapi do istniejacego trojnika PE
110/110/110 w ul. Le$nej na wysokosci budynku nr 4, za$ z drugiej strony wtaczony zostanie do
istniejacego wodociagu DN 110 PE za rzeka. W celu przekroczenia pasa jezdni ul.
Tarnogoérskiej 1 ul. Piecucha, projektowany wodociag utozy¢ w rurach ochronnych DN 200 mm
PE. Dhugosci rur ochronnych wykazano w profilu podtuznych.

Rure przewodowa umocowac specjalnymi pier§cieniami centrujacymi umieszczajac je
co 1,5 -2 m tak, aby nie spoczywata na rurach ochronnych. Przestrzen pomigdzy rura
przewodowa a ochronna u wylotow wypetni¢ materiatem trwale plastycznym Polkitem
lub Olkitem nieoddzialywujacym destruktywnie na PE. Nalezy zwroci¢ uwagg aby w
rurach ochronnych wodociag nie byt taczony.
Przekroczenie rzeki ,,Stota” projektuje si¢ rurg trojwarstwowa TS WAVIN PE100 RC
o $rednicy DN 110/10 mm. Dtugo$¢ rury TS 1 =35,25m
Przejscie pod rzeka Stota wykonaé przewiertem sterujacym opisanym w zataczonym operacie
wodnoprawnym. Po wykonaniu przewiertu w miejscu startowym przewiertu (pkt. W11) i
miejscu wyjscia (pkt. W12) zabudowac¢ nalezy zasuwy odcinajace DN 100 kolnierzowe firmy
TYCO WATERWORKS (rys. nr 2D).

2. Od ul. Polnej do wysokosci budynku nr 23 (rys. nr 1C). Wiaczenie do istniejacego
wodociagu DN 110 PE na skrzyzowaniu z ul. Polna. Na odcinku od Pkt. ,,W1” do Pkt
,,P1” projektowany wodociag utozy¢ w rurze ochronnej DN 200 PE. Dtugos¢ rury
ochronnej | = 9,5m. Z uwagi na brak poboczy wodociag ulozony zostanie w pasie
drogowym (nawierzchnia asfaltowa) do wysokosci budynku nr 23 i potaczony z
istniejacym wodociagiem DN 90 PE.



Zestawienie odlegtosci w ul. Piecucha

Od Do Dhugo$c¢ Srednica
Lp. punktu "W" punktu "W" (m) DN
Nr Nr
a b C d e
Od ul. Lesna
1. W1 W2 8,86 110 PE
2. W2 W 3 3,69 110PE
3. W3 W4 3,17 110PE
4. W4 W5 14,50 110PE
5. W5 W6 7,13 110PE
6. W6 W7 1,64 110PE
7. W7 W8 5,22 110PE
8. W8 W9 5,58 110PE
9. W9 W10 50,56 110PE
11, W10 W11 10,87 110PE
110PE TS
12. W11 W12 35,25 WAVIN
13. W12 W13 5,04 110PE
14, W13 W14 1,00 110PE
ODCINEK 1 152,51 110PE
15. |Od ul. Polnej W W1 0,50 110PE
16. W1 W2 11,00 110PE
17. W2 W3 3,18 110PE
18. W3 W4 10,34 110PE
19. W4 W5 2,38 110PE
20. W5 W6 18,15 110PE
21. W6 W7 6,53 110PE
22. W7 W8 2,41 110PE
23. W8 W9 8,81 110PE
24. W9 W10 1,49 110PE
25. W10 W11 1,43 110PE
26. W11 Hlp 23,18 110PE
217. Hlp W12 27,20 110PE
28. W12 H2i 57,87 110PE
29. H2i W13 7,03 110PE
ODCINEK 11 185,30 110PE

Laczna dlugos¢ przebudowy istniejacego wodociagu w/w ulicach L = 2613,00 m.

Po dokonaniu proby szczelnosci przewodow oraz otrzymaniu pozytywnych wynikow badan
wody z San-Epid, wodociagi z ulic bocznych, oraz podtaczenia do budynkow nalezy przetaczyé
do nowo utozonej sieci wodociagowe;.

Dla przetaczen przewidzie¢ nowa armaturg wedtug schematéw montazowych poszczegdlnych
wezlow umieszczonych nad profilami podluznymi.

Zestawienie przetaczen wodociagdéw z ulic bocznych oraz istniejacych hydrantow o dtugosci



powyzej 0,50m

Nazwa Dhugosc Srednica
Lp. Pkt. ulicy (m) DN
Nr
a b c d e
ul. Tarnogodrska
1.| W18 -W18 ul. Sportowa 1,87| 160 PE
2. | W13 -W13" | wodoc. pomigdzy bud. nr 20 a 26 1,84 110PE
3. | W19-wi9 ul. Mokra 1,15 110 PE
EACZNIE DEUGOSC RUR DN 110 PE 4,86
4, | W22 -W22' ul. Nowa 1,70 90 PE
5. H2i — H2i' Przetacz. H istn.nadziemnego 1,25 90PE
6. H9i - HII' Przetacz.H istn.nadziemnego 1,25 90PE
EACZNIE DEUGOSC RUR DN 90PE 4,20
5| W28 -wW28' ul. Lakowa 2,36 40 PE
6. | W23 -W23" | Wodoc. pomigdzy bud. nr 42 a 44 1,95 32 PE
ul. Piecucha
7. W9 —W9' |wodoc.pomiedzy dz.nr 64 a 832/34 1,25 63 PE

Uzbrojenie sieci wodociaggowej stanowig :

1. w ul. Tarnogoérskiej

proj. Hp DN 100 podziemne -
proj. Hp DN 80 podziemne -
istn. Hp DN 80 nadziemne -
Zasuwy DN 150 kotnierzowe -
Zasuwy DN 100 kotnierzowe -
Zasuwy DN 80 kotierzowe -
Zasuwy DN 50 kotnierzowe -

R & 8§ § § & §

2. wul. Lesnej

proj. Hp DN 80 podziemne -
istn. Hp DN 80 nadziemne -
Zasuwy DN 100 kotnierzowe -
Zasuwy DN 80 kotierzowe -
Zasuwy DN 50 kotnierzowe -

& & &8 & §

3. w ul. Zielonej

proj. Hp DN 80 podziemne -
istn. Hp DN 80 nadziemne -
Zasuwy DN 100 kotnierzowe -
Zasuwy DN 80 kotlierzowe -
Zasuwy DN 50 kotnierzowe -

& & &8 & §

4. w ul. Piecucha od ul. Tarnogorskiej

Szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.

RO wdN

Szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.

= o N Ol

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

NOO WEF &~




s proj. Hp DN 80 podziemne -szt. 1
s Zasuwy DN 100 kotnierzowe -szt. 4
o5 Zasuwy DN 80 kotnierzowe - szt. 3
5. w ul. Piecucha od ul. Polnej

s proj. Hp DN 80 podziemne -szt. 1
o istn. Hp DN 80 nadziemny -szt. 1
o5 Zasuwy DN 100 kotnierzowe - szt. 3
s Zasuwy DN 80 kotlnierzowe -szt. 1
o5 Zasuwy DN 50 kolnierzowe -szt. 1

Istniejace hydranty nadziemne DN 80 z uwagi na dobry ich stan nalezy przetaczy¢ do nowej
sieci wodociagowej. Z uwagi na duze odlegto$ci pomigdzy istniejacymi hydrantami projektuje
si¢ nowe hydranty podziemne i nadziemne w zaleznos$ci od miejsca zabudowy. Na
projektowanym wodociagu DN 160 PE w ul. Tarnogoérskiej dodatkowo nalezy zabudowac 2
hydranty DN 100 mm podziemne.

Migjsca zabudowy armatury wykazano w gornej czgsci rysunkowej profili podtuznych.
Zabudowane zasuwy i hydranty oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi na trwatych elementach
Przebieg trasy wodociagu oznakowac tasma lokalizacyjna z wktadka metalowa , koloru biato-
niebieskiego o szer.30 cm. Tasmg prowadzi¢ na wys. 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynki zasuwy (rys. nr 3).

3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego zaprojektowano hydranty nadziemne i podziemne
DN 100 na wodociagu DN 160PE i DN80 mm na wodociagu DN 110PE wraz z kolanem
stopowym N, obudowa i skrzynka uliczna. Przed hydrantem DN 100 zabudowa¢ zasuwe
odcinajaca DN 100, przed hydrantem DN 80 mm Z DN 80. Projektowane hydranty oprocz
zabezpieczenia przeciwpozarowego beda stuzy¢ rowniez do odpowietrzenia, odwodnienia 1
ptukania sieci wodociagowe;.

4. Zabezpieczenie wodociagu przed uderzeniami hydraulicznymi

Dla zabezpieczenia wodociagu przed uderzeniami hydraulicznymi zaprojektowano bloki
oporowe (rys. nr 5)

s przy weztach (trojnikach),

zmianie kierunku trasy (kolan ),

na koncowkach projektowanego wodociagu.

przy hydrantach

& & &

e dlakata 90° na rurociagach 160 PE o wym. : L=0,60m ; h=0,50m; b=0,45m.
e dla kata 90° na rurociagach 110 PEowym. : L=0,50m ; h=0,30m; b=0,40m.

Aby zabezpieczy¢ rure przed uszkodzeniem przez beton , nalezy oddzieli¢ rurg 2 warstwami
grubej folii polietylenowej a wolng przestrzen wypeti¢ pianka poliuretanowa.

OBLICZENIE BLOKOW OPOROWYCH




1. Dla wodociagu 160 mm PE i kata 90°

F- powierzchnia przekroju rury: F=(3,14xd?) : 4 = (3,14x 16°) : 4 = 200,96 cm?
S- sita dzialajaca na grunt : S=2sin45° x F x p;
p- ci$nienie probne = 10 atm

S=2x0,707 x 200,96 x 10 = 2841,57 kG

12x S

L- dlugos¢ bloku oporowego; L=
hizxkxtg? (45 +33/2) +bxqxf/

gdzie; h - wysokos¢ bloku - przyj. 0,50 m
b - szeroko$¢ bloku - przyj. 0,45 m
f - wspotczynnik tarcia = 0,5
Z - ciezar wlasny gruntu = 2,0 t/m>
k - $rednia glgbokos¢ wodociagu = 1,60 m
q -ciezar betonu 2200 kG/cm?

1,2 x 2841,57 3409,88
L = = _— =
0,5 (2000 x 1,6 x 3,392 + 0,45 x 2200 x 0,5) 0,5 x 11349,40
3409,88
= = 0,60 m przyjeto L=0,60 m
5674,70

Dopuszczalny nacisk na grunt $ciany pionowej bloku = 1,0 kG / cm?
S :(Lxh)<1,0KkG/cm?

Sprawdzenie: 2841,57 : (60 x 50) = 0.947 < 1 kG/cm?

Przyjmuje sie blok o wymiarach: L=060m ; h=050m; b=0,45m

2. Dla wodociagu 110 mm PE i kata 90°

F- powierzchnia przekroju rury: F=(3,14xd?) : 4 = (3,14x 11%) : 4 = 94,985 cm?
S- sita dzialajaca na grunt - S=2sin 45 x F x p;
p- ci$nienie probne = 10 atm

S=2x0,707 x 94,985 x 10 = 1343,09 kG

12x S

L- dlugos¢ bloku oporowego; L=
hizxkxtg? (45+33/2)+bxqxf/



gdzie; h - wysokosc¢ bloku - przyj. 0,30 m
b - szerokos$¢ bloku - przyj. 0,40 m
f - wspotczynnik tarcia = 0,5
Z - ciezar wlasny gruntu = 2,0 t/m?
k - srednia gleboko$¢ wodociagu = 1,60 m
g -cig¢zar betonu 2200 kG/cm?

1,2 x 1343,09 1611,708
L= = =
0,3 (2000 x 1,6 x 3,392 + 0,40 x 2200 x 0,5) 0,3 x 11294,40
1611,708
= —— = 0475m przyjeto L=0,50 m
3388,32

Dopuszczalny nacisk na grunt $ciany pionowej bloku = 1,0 kG / cm?

S :(Lxh)<1,0kG/cm?
Sprawdzenie: 1343,09 : (50 x 30) = 0.895 < 1 kG/cm?

Przyjmuje sie blok o wymiarach: L=050m ; h=0,30m; b=0,40m

5. Préba szczelnosci , plukanie 1 dezynfekcja rurociagdw

Po zakonczeniu montazu rurociagu przeprowadzi¢ probg szczelnosci zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze . Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu. Szczelno$¢ przewodu
powinna gwarantowac¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Po pozytywnym wyniku proby, rurociag doktadnie
przepluka¢ woda wodociagowa w celu wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Wodociag z rur PE nie wymaga dezynfekcji. Dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ nalezy na wyrazne
zadanie inwestora, lub w przypadku ztych wynikéw pod wzgledem bakteriologicznym
wynikajacych z przeprowadzonych badan przez Stacj¢ SAN-EPID, Wodociag moze by¢ oddany
do uzytku po otrzymaniu od Stacji SAN-EPID pisemnego zaswiadczenie o zdatnosci wody do
picia .

VI. PODLACZENIA WODOCIAGOWE

1. Roboty ziemne

W miejscach przetaczen istniejacych przylaczy do nowo utozonego wodociagu DN 160 PE 1



DN 110 PE wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach 1,5x1,5 m. Glgboko$¢ wykopow
obiektowych winna by¢ wigksza o 0,3m od glebokosci utozonego wodociagu.

Sciany pionowe wykopoéw obiektowych umocnié¢ palami szalunkowymi. Wykopy zabezpieczyé
przed ruchem kotowym i pieszym przez oznakowanie tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi, ogrodzenie , a w przypadku pory nocnej o§wietlenie i przykrycie deskami.

2. Roboty montazowe

Niniejszy projekt nie obejmuje przebudowy ( wymiany) istniejacych podtaczen wodociagowych.
Projektuje si¢ przelaczenia istniejacych podtaczen domowych do nowo utozone;j sieci
wodociagowej we wszystkich ulicach za pomoca uchwytéw nawiertniczych z odej$ciem
kolierzowym dla podtaczen o srednicy DN 50 mm i1 wigkszych. Dla podtaczen o $rednicy

DN 40 mm PE i mniejszej przyj¢to przetaczenia za pomoca uchwytow nawiertniczych z
odej$ciem gwintowanym.

Armaturg dla wszystkich podiaczen domowych przyjeto nowa firmy TYCO WATERWORKS:
dla podtaczen o §rednicy DN 50 i wigkszej - zasuwy kotnierzowe ,

dla podtaczen o $rednicy DN 40 i mniejszej -zasuwy z gwintem zew/wew.

Zestawienie przetaczen podiaczen domowych o dlugosci powyzej 0,50m

Budynek Nazwa Dhugos¢ Srednica
Lp. Pkt. mieszkalny ulicy (m) DN
Nr Nr
a b c d e f
1. | P6-P6 16 ul. Tarnogodrska 0,85 32/29 PE
2. | P8-P8 20 ul. Tarnogodrska 1,72 32/2,9 PE
3. | P9-P9 28 ul. Tarnogodrska 2,45 32/2,9 PE
4, | P11 - P11’ 42 ul. Tarnogodrska 1,88 32/2,9 PE
5. |P12 - P12 44 ul. Tarnogodrska 2,08 32/2,9 PE
RAZEM DEUGOSC RUR 32PE 8,98
6 P7 - PT' 18 ul. Tarnogodrska 0,90 25 ocynk
7. |P13-P13 46 ul. Tarnogodrska 2,52 25 ocynk
8. | P14 - P14 48 ul. Tarnogodrska 1,51 25 ocynk
9. | P15 - P15’ 54 ul. Tarnogodrska 1,84 25 ocynk
10.| P16 — P16' 56 ul. Tarnogorska 1,58 25 ocynk
11.| P17 — P17 60 ul. Tarnogodrska 0,93 25 ocynk
12.| P18 — P18’ 60 ul. Tarnogodrska 0,90 25 ocynk
13.| P19 — P19’ 62 ul. Tarnogorska 2,55 25 ocynk
RAZEM DEUGOSC RUR 25 OCYNK. 12,73
14.| P1-PI' 4 ul. Le$na 0,82 25 ocynk
15.| P3-P3 8 ul. Lesna 1,14 25 ocynk.
RAZEM DEUGOSC RUR 25 OCYNK. 1,96
pomigdzy
16.| P2 -P2' bud. 2-8 ul. Le$na 1,09 32/2,9 PE
17.| P4 -P4 10 ul. Le$na 0,77 32/2,9 PE
18.| P16 — P16’ 26 ul. Le$na 0,70 32/2,9 PE
pomigdzy
19.| P20 - P20' |bud. 28a-30 ul. Le$na 3,11 32/2,9 PE
20.| P2-P2 13a ul. Le$na cz.I1 1,22 32/2,9 PE
RAZEM DEUGOSC RUR 32PE 6,89




20.| P1-P1' 7 ul. Piecucha 240 32/2,9PE
21.| P3-P3 11 ul. Piecucha 1,50 32/2,9 PE
RAZEM DLUGOSC RUR 32 PE 3,90

Po calkowitym zakonczeniu robot i upewnieniu si¢ iz wszystkie budynki sa zasilane w wodg z
nowego rurociagu, stare przytacza nalezy odciac i zaslepi¢, zasuwy domowe zdemontowac i o ile
sa sprawne mozna je ponownie zamontowac .

VIII. UWAGI KONCOWE

1. Na czas prowadzenia rob6t nalezy zajmowane odcinki drog zabezpieczy¢ 1 oznakowaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 177/03, poz. 1729).

2. Trasy sieci wodociagowej w poszczegolnych ulicach wytyczy¢ zgodnie z planem
realizacyjnym

3. Warunki transportu, montazu i sktadowania rur wykonywac zgodnie z wytycznymi
producenta.

4. Stosowane materiaty do budowy sieci wodociagowej musza posiada¢ atesty i dopuszczenia

zgodnie z ich przeznaczeniem.

Po wykonaniu cato$ci robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. prace w pasie drogowym prowadzi¢ na warunkach uzgodnionych z wiascicielami drog

o

Przy robotach ziemnych bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow bhp zawartych w :

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu i Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z 1972r. poz. 93 )

- BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
z 1996 r. poz. 288).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Do obowiazkéw inwestora nalezy :

zlecenie do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokonania pomiaréw

powykonawczych ulozonej sieci, oraz uzupeknienie mapy zasadniczej w Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej.

- Zlecenie odptatnego nadzoru branzowego nad catoscia robdt ziemnych 1 montazowych do
jednostek istniejacych urzadzen podziemnych

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po catkowitym zakonczeniu robot.

- Nadmiar ziemi po utozeniu wodociagu wywiez na wysypisko.

Opracowata

ZAWARTOSC TECZKI



CZESC RYSUNKOWA

plan realizacyjny ul. Tarnogorska skala 1 : 1000 (rys. nr 1)

plan realizacyjny ul. Lesna skala 1 : 1000 ( rys. nr 1A)

plan realizacyjny ul. Zielona skala 1: 1000 ( rys. nr 1B)

plan realizacyjny ul. Piecucha od ul. Polnej skala 1 : 1000 ( rys. nr1C)

plan realizacyjny ul. Piecucha od ul. Tarnogorskiej skala 1 : 1000 ( rys. nr 1D )
wspotrzedne sieci wodociagowe;j

profil podtuzny wodociagu DN 160/9,5 mm PE ul. Tarnogoérska cz. I (rys. nr 2 )

profil podtuzny wodociagu DN 110/6,6 mm PE ul. Tarnogorska cz. II (rys. nr 2 )

profil podtuzny wodociagu DN 110/6,6 mm PE ul. Le$na cz. I (rys. nr 2A)

profil podtuzny wodociagu DN 110/6,6 mm PE ul. Le$na cz. II (rys. nr 2A)

profil podtuzny wodociagu DN 110/6,6 mm PE ul. Le$na cz. III (rys. nr 2A)

profil podtuzny wodociagu DN 110/6,6 mm PE ul. Zielona (rys. nr 2B )

profil podtuzny wodociagu DN 110/6,6 mm PE ul. Piecucha od. ul. Polnej (rys. nr 2C)
profil podtuzny wodociagu DN 110/6,6 mm PE ul. Piecucha od. ul. Tarnogdrskiej (rys. nr 2D)

profil podtuzny przekroczenia rzeki ,,Stota” wodociagiem DN 110/10 mm PE ul. Piecucha

(rys.nr2D)

oznakowanie wodociagu (rys. nr 3)
umocnienie wykopow (rys. nr 4)
blok oporowy (rys. nr5)

zabezpieczenie kabli (rys. nr 6)

ZAWARTOSC TECZKI



INNE DOKUMENTY I UZGODNIENIA BRANZOWE

opinia nr 455/2010 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Potepa wydane przez
Urzad Gminy Krupski Mtyn

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Miyn

oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dz.
nr 47/12, 770/70, 12, 47/4, 245/83 Skarbu Panstwa

Wypisy z rejestru gruntow

o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dz.
nr47/5

uzgodnienie przekroczenia rzeki Stota — Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Katowicach

o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dz.
nr 834/161, 768/161, 451/164, 68, 105

Decyzja — UUIT 96/10 Zarzadu Drog Powiatowych w Tarnowskich Goérach

oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dz.
nr 244/82, 47/1, 47/10

zgoda na wykonanie prac projektowych na nieruchomosciach Pafistwowego Gospodarstwa
Lesnego LASY PANSTWOWE Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Katowicach

o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
dz.nr 170/88

o$wiadczenie — zgoda Pana Schwinge Georg zam. Potgpa ul. Zielona 16

stwierdzenie przygotowania zawodowego do petlnienia samodzielnych funkc;ji

technicznych w budownictwie

za$wiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

uzgodnienia branzowe

- VATTENFALL Gliwice ul. Portowa 14a



- Gornoslaski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Zabrze Rozdzielnia Gazu w
Bytomiu, Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci w Tarnowskich Gorach ul. Nakielska 49

- Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji w Katowicach ul. Ordona 13

- Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,CIEPLOGAZ” Sp. z 0.0. Krupski Mtyn
ul. Gtowna9

- Urzad Gminy Referat Gospodarki Komunalnej Krupski Mtyn

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA



OBIEKT: Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przelaczemiami
podtaczen domowych w miejscowosci
Potgpa Gmina Krupski Mtyn

LOKALIZACJA:. Potegpa ul. Tarnogorska, Lesna, Zielona, Piecucha

INWESTOR: URZAD GMINY
KRUPSKI MLYN ul. Krasickiego 9

OPRACOWAL.: Ustugi Projektowe
Irena Gola Respondek
nr upr. projekt. 1645/94
w zakresie sieci wod-kan

Data opracowania 07.2010r

|. Podstawa opracowania:




Podstawa opracowania informacji BIOZ jest:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r Dz.U. z dnia 10.07.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r Dz.U Nr 47 p6z. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Projekt budowlano - wykonawczy, przebudowy sieci wodociagowej wraz z przelaczeniami

podtaczen domowych w ul. Tarnogorskiej, Lesnej, Zielonej i Piecucha w miejscowosci
Potgpa gmina Krupski Mtyn

1. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacii:

Zakres rob6t obejmuje:

- przebudowa sieci wodociagowej z rur DN 160/9,5mm w ul. Tarnogoérskiej i DN110/6,6 mm
PE 100 PN 10 SDR 17 w ul. Tarnogorskiej od ul. Sportowej w kierunku miejscowosci
Wesota, w ul. Le$nej, Zielonej oraz Piecucha

- przekroczeniem rzeki Stola, wykonanie przewiertu sterowanego

- przelaczenia istniejacych podtaczen domowych oraz istniejacych wodociagdéw z ulic
bocznych.

Catkowita dtugos¢ przebudowy wodociagu w w/w ulicach L =2613 mb.
Projekt nie obejmuje wymiany podtaczen domowych.

- przygotowanie barierek - zapor drogowych, tablic informacyjnych oraz znakéw drogowych,

- wytyczenie tras sieci wodociagowe;j ,

- przekopy kontrolne, dla lokalizacji uzbrojenia podziemnego (kable),

- wykonanie robdt drogowych,

- wykonanie robot ziemnych, wykopy liniowe oraz obiektowe-jamiste,

- deskowanie pionowych $cian wykopoéw wraz z rozparciem przy gigbokosci wigkszej niz 1,0m

- roboty montazowe ( polaczenia kolnierzowe, zgrzewy) ,

- zasypywanie wykopow liniowych 1 obiektowych,

- odtworzenie nawierzchni asfaltowych w poszczego6lnych ulicach

- uprzatnigcie 1 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po wykonaniu robot.

1. Wykaz istniejgcych obiektow podlegajacych rozbiorce:
nie dotyczy

IV. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3 wykonywanie robot ziemnych i montazowych w poblizu linii kablowych
teletechnicznych,

elektroenergetycznych, wodociagowych, gazowych, stupow energetycznych kanalizacja
sanitarna stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw w przypadku ich
uszkodzenia (naruszenia).

V. Przewidywane zagrozenia dla Bezpieczenstwa i Zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji
robot:




- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych
bez szalunku powyzej 1m glebokosci grozi obsunig¢ciem sig $cian, zasypaniem ziemia ludzi.

- brak zejscia do wykopu - niebezpieczenstwo
upadku i ztamania konczyn

- przy pracy koparka mozna ulec wypadkowi przez
najechanie koparka lub zgniecenia

pracownika przez tyzke koparki lub uderzenia ta tyzka,

- praca koparka przez pracownika bez
odpowiednich kwalifikacji stwarza zagrozenie spowodowania wypadku i utrata zdrowia
poszkodowanych.

- uszkodzenie kabli elektroenergetycznych -
niebezpieczenstwo porazeniem pradem.

- brak pomostow-barier z porgczami dla pieszych i
pracownikow stwarza warunki do

wpadnigcia ludzi do wykopu.

- uzywanie urzadzen spalinowych w trakcie
prowadzonych robot przez pracownikow bez

odpowiednich kwalifikacji stwarza zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzi.

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopow w porze
wieczorowo nocnej stwarza zagrozenie dla

- zdrowia i zycia ludzi.

- brak nadzoru branzowego przy wykopach grodzi
przerwaniem kabli lub naruszenie

urzadzen podziemnych jak gazociagu grozi porazeniem lub wybuchem gazu.

V1. Srodki techniczne i oreanizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Inwestor winien wyznaczy¢ kierownika robot, ktory posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, ktory bedzie odpowiedzialny za wykonywane roboty i wskaze srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom na tej budowie 1 tak;

o3 wyznaczenie strefy niebezpiecznej - z uwagi na glebokie wykopy odcinek tych robot
nalezy

uznac¢ za strefe bezposredniego zagrozenia dla zatrudnionych tam pracownikow jak 1
uzywanego sprzg¢tu mechanicznego (np. koparka,mtota udarowego)

o3 zabezpieczenie wykopow barierami i tasma ostrzegawcza, przed dostgpem 0sob
postronnych,

I rozmieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych

o8 wyznaczenie uktadu komunikacyjnego i drogi dla transportu na czas trwania budowy
o3 urzadzenie sktadowiska materiatéw w sposdb wykluczajacy spadnigcie sktadowanych
materialow.

o3 zakaz przemieszczania materiatow nad ludzmi podczas mechanicznego roztadunku.
o3 roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
branzowych.

o3 wykonanie odeskowania pionowych $cian wykopow i zej$¢ do wykopow (drabina)
o3 przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ bezpieczna odlegtos¢
pracy

o3 koparka- min. 0,60m poza krawedzia wykopu.



o3 zabudowac przej$cia dla pieszych - pomosty z porgczami na dojsciach do budynkow.

o3 W przypadku konieczno$ci otwarcia wtazow studzienek kanalizacyjnych, studzienki
przewietrzy¢ grawitacyjnie lub przewoznym agregatem wentylacyjnym - wejscie pracownika do
studni kanalizacyjnej winno by¢ bezwzglednie asekurowane prze min. 2 pracownikow
przebywajacych przy wlazie studni, i utrzymana taczno$¢ glosowa

o3 bezwzglednie wyposazy¢ pracownika pracujacego w studni kanalizacyjnej w wykrywacz
wystepowania szkodliwych jak i palnych gazow.

o3 maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz elektronarz¢dzia moga by¢ uzywane zgodnie z
instrukcja obstugi, przez uprawnione osoby.

o3 na czas prowadzenia robot w studni kanalizacyjnej, bezwzglednie nalezy odcia¢ doptyw
naptywajacych $Sciekow.

o3 roboty montazowe wykonywac nalezy zgodnie z instrukcja producenta materialéw przez
wyspecjalizowana ekip¢ monterska.

o3 zabezpieczy¢ pomieszczenie socjalne i umiesci¢ w nim wykaz zawierajacy adresy i
numery

o3 telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i Policji.

o3 zapewnienie tacznosci telefoniczne;.

3 pomieszczenie socjalne - punkt pierwszej pomocy, ktory obstugiwany bedzie przez

o3 wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.

o3 wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng 1 kaski.

o3 wyznaczenie drogi ewakuacyjnej w razie koniecznos$ci

o3 zainstalowanie o§wietlenia emitujacego czerwone $wiatto w okresie wieczorowo-

nocnym.

Opracowata :



