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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/73764/11^2015 

PCA 
POLSKie CENTDUM 

AKREDYTACJt 

A 8 1232 

Pszczyna 2015-11-30 

Zleceniodawca ID: 3485 
Gmina Krupski Mfyn 
ul. Krasickiego 9 
42-693 KruDski Mtvn 

Podstawa realizacji 
Zlecenie z dnia: 2015-02-04 nr Gk.7021.7.16.2015, numer systemowy: 15003058 

Obszar badah: obszar regulowany prawnie 

Opis probek 
Nr laboratoryjny 

probki 
Miejsce poboru / etykieta 

zieceniodawcy 
Probka: 

037940/11/2015 Wodociqg Krupski Mtyn 
Uj^cie wody w Krupskim Mtynie - Kran do poboru probek w obudowie studni 

Woda z uj^cia 

Dane zwiqzane z pobieraniem probek 

Nr laboratoryjny 
prdbki 

Data pobierania Probkobiorca Metoda pobierania 

037940/11/2015 2015-11-24, godz.09:05 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO I 
19458:2007 (A) | 

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki 
Barwa: brak M^tnosc: brak Zapach: brak 

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem 

Data rejestracji w laboratorium 
2015-11-24, godz. 14:44 

Data rozpocz^cia badan Data zakonczenia badah 
2015-11-24 2015-11-30 

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezeh 
Uwagl 

Sporz^dzH: 
mgr Katarzyna Gilowska 
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 86/73764/11^2015 
Pszczyna 2015-11-30 

Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody 
badawczej 

Wyniki badan 
Niepewno§6 Ml 

1 Dopuszczalne 
wartosci (NDS) 

wskaznil<6w 

Identyfikacja metody 
badawczej 

037940/11/2015 rozszerzona 1 | 
< 

Dopuszczalne 
wartosci (NDS) 

wskaznil<6w 

PH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,8 ±0,3 T E MW 6,5 - 9,5 >̂ 

Chlorwolny mg/l KJ-l-5.7-27 (A) <0,05 - TE MW < 0,3 2'' >̂ 

Przewodnosc elektryczna 
wtasciwa (PEW) w temp. 25°C 

nS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 394 ±40 TE MW < 2500 ^>' ̂ ' 

Mangan (Mn) PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 18,6 ±1,9 PS MW S 5 0 

Zelazo (Fe) PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <60,0 - PS MW 2 200 

Twardosc ogolna mg 
CaCOa/l 

PN-ISO 6059:1999 (A) 191 ±39 PS MW 60 - 500 " 

M^tnosc NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,10 ±0,03 PS MW S 1 4) Z.3 

Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 - PS MW S 1 5 4 )Z .3 

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW _ 4) z.3 

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW . 4) z.3 

Amonowy jon (NH/) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) 0,10 ±0,02 PS MW S 0 , 5 

Azotany (NO3") mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) <4,50 - PS MW S 50 ^' 

Azotyny (NOj) mg/l PN-EN 13013395:2001 (A) 0,08 ±0,02 PS MW S 0,5 2' '2 

Liczba enterokokow katowycti jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - PS MW 0 

Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN 130 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS MW 0 " ^ 3 

Liczba Escherictiia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS MW 0 
jtk/IOOmI - liczba jednostek tworz^cych kolonie w 100 ml 
NDS - zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 

(Dz. U. nr61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r, nr72, poz. 466) 
Parametr powinien bye uwzgl^dniony przy ocenie agresywnych wJasciwoSci korozyjnych wody. 
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezell woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwi^zkami; Dopuszczalne st^zenie wolnego 
chloru w zbiorniku magazynuj^cym wod^ w srodkach transportu l^dowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l. 
W przellczeniu na w^glan wapnia; wartosc zaiecane ze wzgl^dow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosc pozqdana dia zdrowia 
ludzkiego, ale nie nakteda obowi^zku uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w zaJqczniku przez PWK. 
Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian. 
Nalezy spelnic warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaj^: st^zenie azotanow 
(NO3) i azotynow (NO2) w mg/l. St^zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodoclqgowej lub innych urz^dzen 
dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l. 
Parametr powinien bye uwzgl^dniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C 
Dopuszcza si? pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ci^gu roku. 
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Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe 

KJ-l-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 20.01.2015 
PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony 

Objasnienia: 

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach „Listy badari prowadzonych w ramach zakresu elastycznego" 
Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna 
Wartosci wynikow badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajq uzyskanle wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody. 
Niepewnosc metody badari fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzonq. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. 
Niepewnosc rozszerzon^ podano dIa analizy. 
Autoryzowat: 
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych 
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NiP S33-000-aS.08 

B r a n i a Och ronv Srodo iv l ska 
. . , C iaszyr .ckK 52A, ::3-2v!< Ps rc -vn^ i 

Koniec dokumentu R 3 2 » / n . . . , ,, ^ / 
Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowiq element oferty, dost^pne na stronie: 
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu 0 ktore zrealizowano ustug?. Nalezy zwrocic szczegoln^ uwag? na zagadnienia dotyczqce odpowiedzialnosci, 
odszkodowari i jurysdykcji zawarte w OWSU. 
Ustug? zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zieceniodawcy i wedtug Jego wskazowek, jesli 
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zieceniodawcy; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiyzkow 
wynikajycych z zawartych porozumieri. 
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wyglydu jest niezgodne i podlega sciganiu w swietle prawa. 
Dokument moze bye wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie cz?sciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. 
Wszystkie wyniki badari i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszy si? tyIko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki 
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zieceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc probki. 


