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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego brantechnologicznej modernizacjiggia wody
pitnej zlokalizowanego w miejscosad Potpa w gminie Krupski Miyn

1. Dane ogodlne

1.1

1.2

1.3

1.4

Inwestor:
Gmina Krupski Miyn
42-693 Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9

Lokalizacja:
Ujkcie wody pitnej w m. Pgpa przy ul. Sportowe,;.

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wymiana istpgrh uradzexr dostawy wody
oraz dobdr technologii uzdatniania wody, &y na wyjciu uzyska
wod: o parametrach wody do picia zgodnie z ol@wpcymi
przepisami.
Opracowanie obejmuje udzenia ugcia wody i instalagj technolo-
gicza do doprowadzenia wody do istriegj sieci wodoeigowej,
a mianowicie:
- schemat technologiczny SUW,
- dobdr i lokalizagjurzadzen,
- wytyczne instalacyjno - moutave.

Podstawa opracowania

- umowa nr 79Gk/2007

- operat wodno-prawny na pobor wod podzierhrg/atwordw serii
weglanowej trasu gciem w Pogpie, Gmina Krupski Miyn

- sprawozdanie z batwody (kod prébki 1444/Z z dnia 13.08.2007r.),
badanie wykazato przekroczomartas¢ zelaza (0,4 +/- 0,057 mg/l),
okresowo manganu (0,09 mg/l) oraz przekrogzneetnosé
(1,2 +/- 0,07 NTU)

- zuzycie wody max. 30 rith

- wizje lokalne

- normy i wytyczne:
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. vagpe
jakdci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz. U. z dnia
6 kwietnia 2007r.)



2. Dane do projektowania

Zatlazenia
- max wydajnét urzadzei SUW Q, max= 30 ni/h,
- praca automatyczna 24 h/gpb
- umiejscowienie uadzer w istniepcym budynku ujcia wody pitnej,
- ograniczenie obstugi do minimum.

3. Technologia uzdatniania i opis urgdzen.

Modernizowana stacja uzdatniania wody zasilasaw wo@ z ugcia
Wody Pagpa ul. Sportowa.

Na podstawie analizy wody surowej 1444/Z z dida8.2007r wykazaj
cej przekroczenie dopuszczalnych wanito

- zelaza 0,4 +/- 0,057 mgl/l,

- okresowo mangan 0,09 mg/I

- Metnosé 1,2 +/- 0,07 NTU
przygto:

3.1 Nastpujacy ciag technologiczny:

- napowietrzenie za pompdynamicznego mieszacza wodno-
powietrznego ADRW 4 ze sqarka 1,2 ni/h

- usuwanieelaza i manganu w procesie jednostopniowej filinagj
masach aktywnych

- okresowe dozowanie podchlorynu sodu za marsamodzielnej
stacji dozagej

Zal@ono automatycznpra® urzadzen o minimalnym stopniu obstugi.

Zasilanie urgdzen SUW z centralnej skrzynki stengp — zasilajcej

(CSS2).

3.2 Pomp gkbinowa ze zbiornikiem hydroforowym.
Wielostopniowa pompagginowa przeznaczona do zasilania w wod
Pompa jest catkowicie wykonana ze stalidaewnej, silnik 3 — fazo-
wy z mokrym wirnikiem i odrzutnikiemiasku, smarowanymi ciegz
layskami i membrapwyrownawca.

Dane techniczne:
- obroty dla danych pompy 2900 rpm
- wydajnéé nominalna 30 tth
- nominalna wysoké podnoszenia 100 m



- typ uszczelnienia mech. silnika

CERRBON

Materiaty:
- pompa stal nierdzewna 1.4301 DIN Mf. 304 AlSI
- wirnik stal nierdzewna 1.4301 DIN- Nr 304 AISI
- silnik stal nierdzewna 1.4301 DINN- Nr 304 AISI
Instalacja:
- wymiar, kréciec ttoczny Rp 3
Dane elektryczne:
- typ silnika MS6000
- P2 nom. 11 kW
- castotliwos¢ 50 Hz
- napgcie zasilania 3 x 380-400-415V
- rodzaj rozruchu beZpadni
- pad znamionowy 25,5-24,8-24,8A
- cos fi — wspotczynnik mocy 0,85-0839
- pedkos¢ 2840-2860-2880 rpm
- rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP58
- klasa izolacji (IEC 85) F
- wbudowany przekaik temp. tak
Masa
- masa netto: 72 kg
- masa brutto 93 kg
- obgtos¢ wysytkowa 0,18 rh

Wyposaenie zestawu:
- pompa gbinowa
- ptaszcz chiodey
- sito ptaszcza

- kabel do wody pitnej 4 x 4 mMin50 mb
- zhcze kablowe (mufa termokurczliwa)

- falownik z panelem LCD

- skrzynka elektryczna, czujnil§cienia.

Zbiornik hydroforowy stalowy o pojemsm 2000 dmi @ 1212 mm,
H = 2200 mm wyposgany w kr&ce wlotowy i wylotowy DN 100,
wodowskaz.



3.3

3.4

3.5

Armatuwg pomiarows i zabezpieczaga.

Instalacja obejmuje w budynku, zawér antygskéowy, zawor
bezpieczestwa oraz wodomierz MW 80 NO (pomiar§éo przepty-
wajcej wody i sterowanie prastaciji dozujcejsrodek dezynfek-

cyjny).

Napowietrzanie.

Przygto dynamiczny mieszacz wodno-powietrznyzgtty do
napowietrzania wody w celu utatwienia vagainia zwazkow zelaza.
Mieszacz stanowi nieztbhy element instalacji uzdatniania wody.
Do mieszacza doprowadzone zostanie powietzapezarki ttokowej
o wydajnéci min 1,2 ni/h (1,1 kW, 220V).

Napowietrzanie wodyedzie s¢ odbywato podczas pracy pompy
gkbinowej w okrélonym podczas rozruchu czasie; sterowanie za
pomagzaworu elektromagnetycznego DN 15 i zegara czagowe

Dane techniczne mieszacza:
-srednica DN 600 mm
- pojemng V = 200 dm
- wysokéc catkowita H = 1094 mm
- wysoké¢ ptaszcza h=500 mm
-srednica krécow przyhczeniowych dn 150 mm
- orientacyjna ik piericieni Biateckiego 22 drh
- masa 158 kg.

Filtracja.
Wstpnie utlenione zwizki zelaza i manganu zostaaosuntete na
aktywnym ztau filtracyjnym G1 w procesie filtracji. Filtr ptukey jest
wody w przeciwpadzie. Proces ptukania odbywa siutomatycznie
| sterowany jest automatyaezgtowica filtrujaca ze sterowaniem
czasowym z odgtiem wody uzdatnionej podczas regeneracji. Aby
uzyskawydajna¢ 30 n/h zastosujemy cztery kolumny filtracyjne.
Regeneracjects sie odbywaty o régnych porach ustalonych podczas
rozruchu technologicznego.
W trakcie regeneracji 1 kolumny 3 pozostatmgmpracowé podajc
wod uzdatniona. W gtowicach jest zamontowane automatyczne
odeicie wody surowej podczas regeneracji.



3.6

3.7

Dane techniczne pojedynczego filtra:

-$rednica zbiornika filtracyjnego 600 mm
- wysokeéc¢ catkowita 2200 mm
- materiat zbiornika filtracyjnego petylen, wtdokno szklane

zywica epoksydowa
- materiat korpusu gtowicy stegagj NORYL

- maksymalne natenie przeptywu 9,9 fh

- przeplyw nominalny 8,0/

-Srednica przyczy 2"

- cknienie pracy 2 - 8 bar

- temperatura pracy 1 -°8

- iles¢ wody do ptukania max. 2,6.m

- wypetnienie zwir, Masa Aktywna G1
- obgtos¢ zloza: 588 din

- warstwa podtrzymaga: zwir 3 —5 mm; 75 kg
- zasilanie elektryczne 230V

- pobér prdu 8 W.

Poptuczyny z filtrow éda odprowadzane do istnigjej studzienki
usytuowanej na zeytnz budynku.

Dozowaniérodka dezynfekcyjnego.

Ze wzgtdu na koniecznig okresowej dezynfekcji instalaci
projektuje sisamodzieln stacg dozupca podchloryn sodu.
Elementy skladowe stacji dozcgj:

- membranowa pompa dagg o wydajnéci max 6 I/h,

- iniektor dozuary z zaworem odcinggym 2", materiat PVC

- lanca sga,

- przewody dozage 4 x 6 mm,

- kuweta ochronna z PE na zbiornik podgiu sodu

(pojemi®60 dnt; wymiary: 48 x 48 x 37 cm)

- zasilanie 220V

- pobér prdu 23 W.
Dozowanigrodka dezynfekcyjnego proporcjonalnie do przeptywu
wody; sterowanie za pome@gdomierza impulsowego.

Rurocigi i armatura.
Projektuje sirurochgi stacji uzdatniania wody PVC — U PN 16
(szarephdézone przez klejenie.
Przepustnice ruzykotnierzowezeliwne typ 4497.

Rurocig pompowy nalgy wykon& z rur ze stali nierdzewnej DN 80

typ OH18N9, pakzenie BBT, pajczenie ponydzy studm,



a pomieszczeniem wykana rurach ze stali nierdzewnej spawanych
typ OH18N9, rurag zakaczy¢ kotnierzem przyczeniowym

W maszynowni.

Rurocig pomedzy stacj uzdatniania wody, a zasgywoza budyn-
kiem umieszczony w ziemi nglevykona w technologii rur
zgrzewanych PE.

. Wytyczne rozruchowe.

Urzdzenia filtracyjne

- po dostawie filtrow naly sprawdzt stan poszczegoélnych elementow
sktadowych

- naley wiozy¢ do kolumny ru¢ dystrybucyjn, ustawé ja pionowo
| zabezpieczyjej gorm czes¢ przed dostaniemesitoza do jejsrodka

- poprzez gorny otwor nalg ostraznie zasypé&warstwe podtrzymugca
zlae

- po zasypaniu warstwy podtrzyrmcgj naley zasypé wiasciwa warstwe
filtracyjm

- po zasypaniu zha filtracyjnego powinno hiono zalane wagdsurowy
na okres 24 h, zalewanie zaopoprowad od dotu do gory
z szybkécia nie wicksz niz 2 m/h

- w trakcie uruchomienia filtrow naie przeprowad ptukanie wsteczne,
& do czasu uzyskania klarownego wycieku,

- pozostate czynioi rozruchowe — wg instrukcji ugdzenia

Przed skierowaniem wody do sieciagcaistalacg SUW naley zdezynfe-
kowa 5% roztworem NaOCI| w czasie 24 h. Roztwér ten poevi byé
nasfpnie skierowany dom neutralizatora, a przez insjalaalery
przepsci¢ wode surows, do ktorej, w sposob gty dozowany bdzie
roztwor NaOCI, kiera¢ ja do kanalizacji. Plukanie powinno trévaie
mniej nt 2 h.

Rozruch poszczegolnych wdzen powinien odbywéa sic wg dokumenta-
cji techniczno-ruchowej k@ego z nich.

W trakcie rozruchu natg prowadz¢ systematyczne oznaczenia rpst
pcych wskanikow wody surowej i uzdatnioney:

-zelazo; kontrola raz na zmian

- mangan; kontrola raz na zmgan

Rozruch naley podzielt na nasfpujace etapy:
- kalibracja urgdzea
- proby ruchowe stacji doagej, mieszacza wodno-powietrznego



| stacji filtrow w sterowanigaznym
- osagniecie parametrow eksploatacyjnych przez staltjéwi
- zaprogramowanie sterownikOw anlizen
- 72 h ruch prébny

Ruch prébny nals rozpoca¢ w momencie oggnigcia przez urgdzenie
parametrow odpowiadggych wodzie pitnej.

Wszelkie proby ruchowe obejmug uradzenia zasilane elektrycznie
mana rozpocz¢ po stwierdzeniuze instalacja zasilaga jest bezpieczna
dla obstugi.

Potwierdzenie bezpiearwa musi by wykazane protokotem pomiarow
wykonanych przez oselo odpowiednich uprawnieniach.

W trakcie prac instalacyjnych adzen i prac rozruchowych natg
prowadz szczegotowy dziennik ruchu, odnotowaiy nim przebieg w/w
prac.

Préby dinieniowe instalacji nalsy wykona na cknienie 0,9 MPa.

Po wykonaniu rozruchu instalacji natgrzeszkolt pracownikow
majcych obstugiwéa i nadzorowéa SUW.

Nalezy dostarczy niezlzdne instrukcje obstugi, atesty i certyfikaty.

5. Zalecenie montaowe i wytyczne brarzowe.

- Urzadzenia technologiczne (filtry, zbiornik hydroforowyieszacz
wodno-powietrzny) naky posadowi na fundamentach.

- Przewody technologiczne ui@:

- W spos6b urdiwiajacy tatwy dosgp i kontrok
- ze spadkiem unibiwiajacym grawitacyjne oprnianie; w najniszym
punkcie kadego przewodu natg zamontowa zawor spustowy.

- Przewody zasilage, impulsowe, ttoczne (dot. stacji damgj) naley
poprowadz w korytkach ostonowych unibwiajacych ich demonta
I kontrok.

- Przewody technologiczne zamoca@vda scian, stropu lub posadzki.

- Uchwyty rozmigci¢ zgodnie z wytycznymi producenta przewodow.

- W pomieszczeniu SUW zamontain@dwodnienia umidiwiajace
odprowadzenie do kanalizacji wody z posadzésdelzk wyprofilowat
w kierunku zainstalowanych odptywdw.

- Zamontowé& zawory probiercze za napujacymi urzdzeniami: pomp
gkbinowa, mieszaczem, zbiornikiem hydroforowym, filtrami.

- Wszystkie przewody elektryczne iyt w korytkach ochronnych zgodnie
z obowazujacymi przepisami.

-Poszczegoblne wdzenia zamontowaza pomog srubunkdéw i podczen
kotnierzowych lub gwintowanych przed i za momdmym elementem



w celu fatwego i szybkiego wypia z instalacji.

Odptywy kanalizacyjne do odprowadzefteekOw poptucznych

I poregeneracyjnych pagizy¢ do najblizszej studni kanalizacyjnej.
Naley je wykon& w sposob umdiwiajacy ich czyszczenie.
Wszelkie prace zwkane z posadowieniem i moaéan uradzen, a take
z wykonaniem orurowania i zasilania wymagdagzwzgédnego
przestrzegania przepisow brnawodocagowej i elektryczne.
Wykonanie tylko przez osoby posiagaj odpowiednie uprawnienia.
W trakcie prac instalacyjno-montavych przestrzegaobowizujacych
norm, zasad i przepiséw BHP.

. AKPIA

Centralna skrzynka stegap-zasilajca (CISZ):

- zasilanie wszystkich wdzen SUW

- mazliwosé natychmiastowego odgia zasilania wszystkich wdzen
technologicznych poprzez jeden wognik gtowny

- sterowanie pracsprzarki przy mieszaczu wodno-powietrznym.

Centralg skrzynle sterupca podhczy¢ do istniejcej tablicy rozdzielczej

zbudowanej ze skrzyngéliwnych. Szczegoly pogitzenia ustadi z

projektantem w trakcie monta.

. Zagadnienia BHP

Projekt wykonano w oparciu o przepisy oraz wgihnmwzakresu budowy
wodocagowych stacji uzdatniania.
Zastosowane wdzenia posiadajwtasciwe atesty i dopuszczenia.
Rurocigi technologiczne prowadzong w taki sposdb, aby zachowa
bezpieczne wysodm dla doranej obstugi stacji a usytuowanie zapewnia
tatwy dosfp i komunikacg.
Ponadto w istniegym budynku SUW przewidziano remont budowlany
(wg oddzielnego opracowania).
Na terenie SUW powinna znajdairsie apteczka zérodkami pierwszej
pomaocy.
Pozostate zagadnienia:
- do dezynfekcji wody natg stosowa roztwory gotowe
- zbiorniki z roztworem naty wymienia, nie dopuszczagprzele-
wania roztworow, w czasie transpaowilery dostosowaé sie do
wszelkich obowzujacych przepisow dotygzych substancijiracych
- podczas pracy nakeuzywa¢ ubrania ochronnegogkawic oraz
okularéw ochronnych i maski ochr@ataj twarz
- w razie wypadku lub ztego samopoczucia rfatyiast wezwé lekarza
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- naley bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow regulagych
pogpowania z w/w substancjami !

- zbiornik podchlorynu sodu (35 dnumieszcza siw kuwecie
ochronnej z PE o pojendoics0 dn? odpornej na jego dziatanie

8. Zapotrzebowanie mocy:

- pompa gibinowa 11 kw, 400 V
- automatyczne filtry 4 x 8W, 230 V (pacitenie przez gniazdko
elektryczne z uziemieniem)
- spezarka 1,1 kW, 230 V (pagdizenie przez gniazdko
elektryczne z uziemieniem)
- zawor elekromagnetyczny %" 20W, 230 V (podenie do skrzynki
steragej pra@ sprzarki do napowietrzania)
- stacja dozgfa 23 W, 230 V (pogltzenie przez gniazdko
elektryczne z uziemieniem)
Razem: 11 kW, 400V
1,8 kW, 230 V

11



ZESTAWIENIE URZADZEN i MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jedn.

|l

Producent /
Dostawca

Pompa gibinowa ze sterowaniem,
falownikiem np. SP30-13
przystosowana do pracy z
falownikiem, skrzynka elektryczna

Szt.

Grundfos

Zbiornik hydroforowy @ 1200 mm,
V=2m®, ocynkowany 10 bar z ruak
wodowskazow

Szt.

Wimest

Dynamiczny mieszacz wodno-
powietrzny o wydajnéci 30 ni/h, @
600 mm, np. ADRW 4.

Szt.

Kottorebbud

Spezarka doprowadzaga powietrze
do mieszacza o wydajea min 1,2
m°/h 220V, 0,56 kW (np. CAMPACT
106) ze sterowaniem czasowym, zay
elektromagnetyczny ¥2” NC 220 V

Szt.

NOr

CT™M

Automatyczny filtr do usuwanigelaza
I manganu ze zfem aktywnym,
sterowanie czasowe, zbiornik z
tworzywa @ 90 mm, przeptyw
nominalny 8 n¥h, zasilanie 220V,
ilos¢ ztoza 588 litréw, przydcze 27,
cisnienie pracy 2-8 bar, automatyczn
odckcie wody surowej podczas
regeneracji np.: A/O 360 KT Magnur
ze ztooem Masa Aktywna G1

szt.

e

ARMAR

Zawor antyskzeniowy EA typ 1300
DN 100

Szt.

KAFAR

Zawor bezpieczsstwa Si 6301 C Dn
100 x 150

szt.

ARMAK

Wodomierz do wody zimnej
z nadajnikiem impulsow
MWN 80 NKO

Szt.

POWOGAZ

Samodzielna stacja dozoa
podchloryn sodu, membranowa
pompka dozujca o wydajnéci 6 I/h, z

Szt.

osprztem, kuweta ochronna 60 dm

DINOTEC
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wykonana z PE

10 | Wodomierz do wody zimnej DN 15; |szt. |1 POWOGAZ
JS1541

11 | Rurocagi i ksztattki PVC klejone PN
16 mb KOMPLEKS
-rurad 110 mb KOMPLEKS
- rura d 150 mb KOMPLEKS
-rurad 15 mb KOMPLEKS
-rurad 63 szt. |12 KOMPLEKS
- kotnierz z tuleg i uszczellg d 110 szt. |2 KOMPLEKS
- kotnierz z tuley i uszczellg d 160 szt. |1 KOMPLEKS
- kotnierz z tuley i uszczellg d 90 Szt. KOMPLEKS
- kolano d 110 90 st. szt. KOMPLEKS
- kolano d 160 90 st.

12 | Przepustnica miedzykotnierzowa 44%zt. |7 JAFAR
WAFER d 110

13 | Zawor zwrotny klapowy d szt. JAFAR
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