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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego branbudowlanej modernizacji ¢gia wody pitnej

z

1. Da

1.1

1.2

1.3

1.4

lokalizowanego w miejscowm Potpa w gminie Krupski Miyn
ne ogolne
Inwestor:
Gmina Krupski Miyn
42-693 Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
Lokalizacja:
Ukcie wody pitnej w m. Pgpa przy ul. Sportowe,;.
dz. nr 621/217, 622/217, 775/21%/217, 778/217, 779/217
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest remont i modernizestjaejgcego budynku
ucia wody dla montas nowych urzdzen .
Projekt obejmuje remont budynku masazym pokczony z jego
termomodernizagjrozbiorke starych i budow nowych fundamentow
pod urgdzenia a take rozbidrk czesci nadziemnej obudowy studni
I wykonanie nowej.
Podstawa opracowania

- umowa nr 79Gk/2007,

- Projekt Wykonawczy modernizacgaig wody pitnej braima
technologiczna,

- inwentaryzacja wtasna i wizje lokalne,

- dokumentacja fotograficzna wykonaneez projektanta,

- mapa zasadnicza 1:2000 uzyskantavoSwie Powiatowym
w Tarnowskich Gorach

2. Opis stanu istniegcego

Ujecie wody w Pagpie znajduje si na ogrodzonym terenie obejmu-
jcym dziatki nr 621/217, 622/217, 775/217, 776/2078/217
I cgsciowo dziatle 779/217 ( droga ) . Ogrodzenie wykonane jest



z metalowych pgget z ktownika wypetnionego siatkcigto-ciagniom
I zawieszonych na stupkach z rur stgtth. Cokét ogrodzenia
betonowy o wys. ok. 0.5m. W ogrodzemajduj sic dwie bramy
wjazdowe z furtkami — od strony ul.o8pwej i od strony ul. Mokrej.
Ogrodzony terenggja wody jest porénicty trawa i jedm sosn
samosiejko wys. ok. 2 m.

Budynek gfia wody jest obiektem murowanym, parterowym, neepo
piwniczonym. Stropodach niewentylowageginospadowy, wykonany
z prefabrykowanych pksglbetowych. Pokrycie dachu stanowi papa
asfaltowa na lepiku. Od spodu stropygbst ptytami laminowanymi.
Rynna, rura spustowa i obrobki z blastalowej ocynkowane;.
Odprowadzenie wody na teren.

Posadzka cementowa ze spadkami dywdptlokalizowanego w
centralnym punkcie pomieszczenia. Wzétiany z bram znajduje s
kanat technologiczny o szerétid.5 m i gkbokasci 0.56 m.

Kanat zakryty jest deskami gr. ok.d.c

Budynek posiada cztery otwory okiemypetnione luksferami oraz
dwuskrzydtowbrang stalows.

Od strony potudniowo-wschodniej do Ykl przylega obudowana
studnia gbinowa.Sciany obudowy studni wykonane 3 bloczkow
PGS i cegly atonej sylikatowej ( rozmieszczonych przypadkowo )
a dach stanowi ptytalbetowa gr 10 cm z klagstalowg 150 x 95 cm.
Pokrycie dachu obudowy studni wykongese z papy na lepiku.

Do budynku ggia wody doprowadzony jest wodagi kanalizacja
oraz energia elektryczna 240/400 W ze pomiar energii
dokonywany jest poza terenegcig wody.

Wewstrz budynku zamontowane srzadzenia technologiczne,
ruroeigi wodne, skrzynkkeliwne z uradzeniami elektrycznymi,

3 lampy rf@ienne, wydczniki do lamp oraz 2 gniazda sitowe, 2
podwadjne gniazda 240V oraz 1 gnhiazd&/2Nad bram, na zewntrz
budynku zamontowana jest lamp&igana.

W nargu pomieszczenia zamontowana jest umywalka i kramaa
wod.

Na wyposniu ugcia wody znajdyj sie dwa przenéne piece
akumulacyjne oraz geca.

W dachu zamontowany jest wywietrzrekrarze PCV @ 160 mm.

3. Ocena stanu technicznego obiektu

Stan techniczny obiektu naleokresli¢ jako da¢ dobry za wyjtkiem
murowanej z blokow PGS obudowy ponktgra st rozpada i naley
4 catkowicie rozebra
Sciany pomieszczenia pomp i filtrow gawilgocone a tynki



uszkodzone. Posadzka cementowapuw spadku do centralnego
odptywu, pokryta jest tlenkanalaza. Brak jest kratki podtogowe;j

na odptywie. W posadzce osadzaneszki drewnianych tat do
wyprowadzenia spadkow. Luksfery w ataat okiennychs zabru-
dzone farbami lecz nig@ottuczone.

Tynki zewetrzne oraz pokrycie dachu wraz z obrébkami bladtiamis
kwalifikug sig do wymiany.

Brama stalowa jest w znacznym stogkrodowana i naly ja
wymierd.

W ocenie elektryka tahkjicozdzielca i istniegce elektryczne instalacje
wewaegtrzne ( gniazda 1-fazowe, gniazda 3-fazowégjietlenie )

mana zachowapo dokonaniu konserwacji.

Instalacje wodne ( zasilanie umywalkumywalke nalezy wymienit
przy okazji robot technologicznych.

Ogrodzenie terenu z gset metalowych jest powierzchniowo skorodo-
wane a cokét betonowy w wielu miejgtata pionowe zarysowania.
W ocenie projektanta ogrodzenieznaopozostawi poddajc je
bieacemu remontowi poleggemu na oczyszczeniu ogrodzenia z rdzy
za pomacszczotek stalowych, pospawaniu uszkodzonyckset4
stupkow oraz jego pomalowaniu farbamtiykorozyjnymi.
Teren wokot ggia wody nie jest utwardzony.

4. Projektowane roboty remontowo-budowlane
4.1. Roboty rozbiorkowe

Po demontau starych urzdzen technologicznych ( gfych w projekcie
technologii gcia wody naley:

- wyku z dachu obudowy pompy klagtalows,

- wyku zescian istniejca brane stalows,

- rozebrazelbetows ptyte nad obudow pompy gebinowej,

- rozebr@sciany obudowy z PGS,

- rozebraistniepce fundamentyelbetowe w budynku,

- skd tynki zewretrzne nascianach budynku,

- skda posadzk cementow wewratrz budynku wraz z podktadem,

- zerwé pokrycie dachu z papy oraz zdemontéwgarg, rurg spustowy
oraz obrobki blacharskie,

- wyku zescian luksfery szklane,

- odkopana okoto budynek nagdokas¢ 80 cm w celu zateenia izolacji
pionowej fundamentéw.



4.2. Roboty remontowo- budowlane w budynkiciay wody

- ztay¢ pionowy izolacg kontaktovs fundamentow z folii kubetkowej
I fundamenty obsypaiemp z wykopu,

- wymurowa z bloczkdéw betonowych obudewompy; sciany zaka-
czy wiencemzelbetowym, w ktorym nalgy osadzt belki stalowe
ocynkowane stanawe podparcie ptyt dachowych,

- mur z bloczkow betonowych najevymurowa na petne fugi,

- na murze i belkach stalowych osadtach z ptyt warstwowych
dachowych np. Paneltech gr. 20 cm znidze styropianowym; w dachu
wykoné zamykam, ocieplon, klaps 0 wymiarach 95 x 150 cm,

- réwnie na dachu budynku, po wykonaniu przetarcia powlarzatazy¢
ptyty warstwowe o gruba 10 cm z rdzeniem styropianowym,

- obrébki blacharskie dachéw wykoérmblachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej,

- otwOr drzwiowy przymurowa osadzé nowe drzwi stalowe, ocieplone,
dwuskrzydtowe,

- w przymurowandgiance osadzikratke wentylacyjm 14 x14 cm,

- wewatrz budynku wykon&nowy podktad z betonu B20 gr. 10 cm pod
posadzk

- na podkiadzie wykoaazolacg przeciwwodn z papy asfaltowej na
lepiku na zimno,

- zabetonowgfundamenty pod uszizenia,

- wykona podkfad cementowy o gr. 6 — 10 cm w spadku ddkkrat

- wykona przetarcie tynkow wewgtrznych,

- W istniejce otwory okienne wmurowgustaki szklane 20x20 cm,

- wykond posadzk z ptytek gres na kleju, pragianach i na funda-
mentach pod wdzenia wykoné cokoliki z gresu wys.ok. 10 cm,

- tynki wewntrzne pomalowafarlba emulsyjm w kolorze biatym,

- od strony zewtrznejsciany ocieplé styropianem gr 10 cm w
technologii lekkiej mokrej np. ATLAS SRJIER i pokry¢ tynkiem
akrylowym tej samej firmy.

4.3. Roboty drogowe.

- zdj¢ humus z terenu wokot budynku oraz terenu przezoreego pod
piytotraw ( gr.15 cm).

- wykona korytowanie pod chodnik -10 cm i pod plytotkaw30 cm
(humus i grunt z korytowania rozplantéwa terenie dziaiki),

- pod ptytotravwykona podbudow z ttucznia kamiennego o uziarnieniu
cagtym 0- 63 o grubgci 30 cm,

- pod chodnik wykortgpodbudow j.w. lecz o grubéci 15 cm,



- krawgzniki ogrodowe 8 x30 cm osadzna podsypce cementowo-
piaskowej na tawie betonowej,

- chodnik uteyc z kostki betonowej Holland gr. 8cm na podsypce
piaskowej gr.2 cm,

- plytotraw utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowej gr. 5 cm,

- przyscianach budynku, gdzie nie ma chodnika maleykona opask
zezwirku ptukanego o mizszasci ok.10 cm.

UWAGA : przed wykonaniem robot drogowychkena podhczenia
ruroggju wodnego oraz kanalizacji.

4.4. Remont ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki w ramach stalowyalety oczysci¢ z rdzy przez
szczotkowanie, naprawiszkodzone fragmenty oraz pomal@vZax
farla antykorozyjma podkiadows i 2 x farba nawierzchnioavolejna.
Rknigcia cokotu zala rzadly zaprava cementow.

Na ogrodzeniu zawiégablice ostrzegawcze — 4 szt. :

WEP WZBRONIONY
TEREN OCHRONY BEZBREDNIEJ
HCIA WODY PITNEJ



