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I. Uprawnienia

[bookmark: _GoBack][image: ]
II. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy instalacji pompy ciepła c.o. i c.w.u. o mocy 6 kW dla potrzeb budynku jednorodzinnego.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje robót budowlanych, projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego i uziemienia nowoprojektowanych urządzeń oraz modernizacji istniejącej 
w budynku instalacji c.o. oraz c.w.u.


III. Podstawa opracowania
· Wytyczne i ustalenia z Inwestorem oraz Użytkownikiem/Właścicielem budynku
· Wizja lokalna i częściowa inwentaryzacja techniczna obiektu
· Obowiązujące przepisy i normy, branżowa literatura techniczna

IV. Przeznaczenie instalacji
Projektowana w niniejszym opracowaniu instalacja pompy ciepła, będzie zasilała w wodę grzewczą instalację centralnego ogrzewani oraz będzie służyła do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej.

V. Zasada działania pomp ciepła
Jednostka zewnętrzna wydobywa ciepło z powietrza atmosferycznego i zwiększa jego temperaturę do poziomu wystarczającego na dostarczenie ogrzewania. Następnie, to ciepło jest przesyłane do jednostki wewnętrznej przez rury z czynnikiem chłodniczym (dodatkowa zaleta, rury nigdy nie zamarzają). Kompaktową jednostkę zewnętrzną można łatwo zainstalować, bez wiercenia i kopania.

VI. Rozwiązania projektowe
Instalacja pompy ciepła usytuowana będzie w pobliżu budynku mieszkalnych a kotłowni budynku 
z uwzględnieniem optymalnego umiejscowienia. W ramach inwestycji niezbędne będzie wykonanie połączeń istniejących instalacji z nowo powstającymi. Dobór urządzeń został wykonany w sposób uwzględniający zasady prosumenckie na podstawie ankiet osób zainteresowanych projektem oraz wywiadu przeprowadzonemu z właścicielem budynku. 
Miejsce montażu zostanie uzgodnione i zaakceptowane przez właściciela nieruchomości.
Pompa ciepła c.o. i c.w.u. usytuowana będzie gruncie tj. posadowiona na fundamencie. 
Dla instalacji c.w.u. należy uwzględnić montaż zasobników wody, pojemność zasobnika powinna odpowiadać zapotrzebowaniu właściciela budynku. 
Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez zamawiającego danych oraz informowania zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym. 

W ramach przedmiotu zamówienia pomp ciepła ustala się następujący wykaz gwarancji:

▪	Roboty budowlano-montażowe minimum 5 lat, 
▪	Pompy ciepła minimum 5 lat, 
▪	Na podgrzewacz wody minimum 7 lat, 
▪	Na pozostały osprzęt 5 lat, 
▪	Na sterowniki minimum 5lat. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia właściciela budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia, przekazać instrukcję obsługi w języku polskim.

a) Wymagania pompy ciepła 

· Pojemność zbiornika należy dopasować do zużycia ciepłej wody użytkowej
· Pompa będzie wyposażona w sterownik
· Technologia inwerterowa
· Funkcja grzania i chłodzenia zintegrowana
· Zabudowana pompa obiegu wodnego, zawór bezpieczeństwa, separator powietrza, podgrzewana tacka ociekowa
· Odmrażanie rewersyjne
· Cop – 6 kw =4,11 – minimum
· Zakres pracy do minus 20 st c
· Max. Temperatura do 65 st c
· Zintegrowany sterownik przewodowy, funkcje sterowania:
- Programowanie czasu grzaniu/chłodzenia, 
- Antylegionella, 
- tryb nocny, 
- tryb niskiej taryfy, 
- regulator pogodowy, 
- obsługa do 3 stref grzewczych (oddzielne pompy i mieszacze), obsługa grzałki c.o., 
- obsługa zewnętrznego dodatkowego źródła ciepła,
- obsługa grzałki elektrycznej do c.w.u., 
- Poziom dostępu dla użytkownika, instalatora, serwisanta (zabezpieczone hasłem), 
- Wyjście modbus, 
- zabezpieczenie przed zablokowaniem pompy obiegu wodnego, 
- Obsługa czujnika wilgotności.

b) Wymagania jakościowe dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:
· Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, 
· Zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,
· Nowe, nieużywane, właściwie oznakowane, 
· Zgodne z zaleceniami producenta.

c) Wymagania odnośnie wykończenia
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów. Jednak, gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonywania robót instalacyjnych, to ich zakres należy uzgodnić z właścicielem budynku oraz z wyznaczonym przez zamawiającego inspektorem nadzoru.

VII. Dobór pompy ciepła
Na cele zaprojektowanej instalacji c.o. i c.w.u. dobrano pompę ciepła typu powietrze – woda. 
Przed przystąpieniem do robót wykonać szczegółowe projekty wykonawcze w oparciu, o które prowadzić roboty.













VIII.  Schemat instalacji
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1 – moduł zewnętrzny,
2 – instalacja z czynnikiem chłodniczym,
3 – płytowy wymiennik ciepła / woda,
4 – moduł wewnętrzny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u.

IX. Uwagi montażowe
· Instalacja, eksploatacja oraz serwisowanie pompy ciepła powinno być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę dotyczącą odpowiednich standardów oraz lokalnych przepisów i uwarunkowań, jak również doświadczenie w obsłudze sprzętu takiego typu,
· Jakiekolwiek podłączenia kablowe dokonywane w miejscu instalacji pompy ciepła muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami energetycznymi,
· Przed rozpoczęciem podłączeń pompy ciepła, należy upewnić się czy podłączane zasilanie elektryczne odpowiada specyfikacji elektrycznej urządzenia, opisanej na tablicy znamionowej,
· Pompa ciepła musi zostać uziemione w celu uniknięcia ryzyka związanego z uszkodzeniem izolacji urządzenia,
· Części okablowania nie mogą mieć żadnego kontaktu ze źródłem ciepła oraz częściami ruchomymi wentylatora.
· Po podłączeniu urządzenia należy upewnić się, że do instalacji wodno-rurowej nie przedostaną się żadne zanieczyszczenia.
· Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, że zapewniono swobodny dostęp ze wszystkich stron do urządzenia dla celów serwisowych.

Instalacja rurowa pompy ciepła powinna zawierać:
· Urządzenie do eliminowania wibracji (np. łączniki giętkie) na wszystkich rurach podłączonych do urządzenia w celu ograniczenia wibracji i przenoszenia hałasu do budynku,
· Izolatory obwodów hydraulicznych, działające podczas pracy urządzenia,
· Automatyczne lub ręczne zawory wypływowe w najwyższych punktach schładzanego obwodu wodnego,
· Odpowiedni system do utrzymywania ciśnienia wody w obwodzie (zbiornik wyrównawczy lub zawór Regulujący ciśnienie),
· Termometry i ciśnieniomierze zainstalowane na wlocie i wylocie wymiennika. Wymagają one regularnego serwisowania i kontrolowania,
· W celu uniknięcia ryzyka, przedostania się ciał obcych do układu i zachowania maksymalnej wydajności urządzenia, stanowczo zaleca się instalowanie elementów filtrujących na wlocie do urządzenia.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(DzU. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w 2wiazku z art. 104
Kodeksu postepowania adminisiracyjnego (Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pon. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Marcinowi Dyner
mr inz. inzynier Srodowiska
ur. dnia 20 stycznia 1983 w todzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4618/POOS12
do pr inej w zakresie siec,
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, yehi kanallznnyjnych
bez ograniczeri

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne 2 doborem wiasciviych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- spravowarie kol technicznej pirzymaria obieldbw budowlanych 2 zastrzsteniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 _rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki fub terenu w zakresie wi specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, e Pan Marcin Dyner posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz_uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnie budowlanych
do

bez W specj jinej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri jinych, gazowych, iagowych i jinych.
Pouczenie
1.2godnie 2 art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo ~ podstave do vy ie funkgji

lochnicanych w budowrictwio slanowt wps do conlainego rejesty Gwnegs Inspekiora Nadzory Budowlancgs
oraz wpis na st calonkiw wlatcive; izby semorzadu zavodowego.
2 Oﬂ niniejszej decyzj siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwnhﬁl(acy‘na‘ Poskiej Izby Inzynierow Budownictwa
. 22 p Okregowe] Komisii Kuaifikacyjne] $.0118 w Katowicach w terminie 14 dni
od oo doreceenia

Omvmwa ‘Skiad orzekajacy OKK
Pan Marcin Dyner

e _‘,_,{4._ e eal
42690 Koty, gmina Twordg iotr Szatkowsk
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala.

wn
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyinym:

SLK-BZQ-7V5-YRG *

Pan Marcin Dyner o numerze ewidencyjnym SLK/15/6489/10

adres zamieszkania ul. Szkolna 1/1, 42-690 Koty

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygs P ym i
erykowanym pray pomoey watnego kwaliKowAnego certyfkata w dnt 2016.03.09 roku preet:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (02, U. 2001 Nr 130 po. 1450) dane w postaci
icznej opatrzone podpisem 'm pray pomocy watnego certyfkatusa
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi |

= Weryfkacje poprawnosei danych w ninieszym zabwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoea numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskic by Intynieréw Budownictwa wwwiib.org.pl1ub kontaktuia sig 2 biurem wiasciwe) Okragowe] 1zby In2ynierdw
Budownictwa.
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