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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwréci¢ sie do
autora dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 15.12.2015

Podpis sprawdzajgcego

Tarnowskie Gory, dnia 15.12.2015

y Str.
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A. CZESC OPISOWA

/ Str.
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1.

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul.

Dabrowskiego w Krupskim Miynie przez budowe chodnika i odwodnienia oraz remont

nawierzchni drogowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Krupski Mtyn w

gminie Krupski Mtyn.

Podstawa opracowania

o

Umowa nr 56/191g/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej pn.:

,Przebudowa ul. Dgbrowskiego w Krupskim Mtynie”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celoéw projektowych /skala 1:500/ powiatu
tarnogorskiego jedn. ewid. 241305_2 Krupski Mtyn obreb 0001 Krupski Mtyn
k.m. 12;

Wizja w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2010r. Dz.
U. nr 243, poz. 1623).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie MTIGM 2z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- budowe ciggébw komunikacyjnych,

- przebudowe parkingu,

- remont nawierzchni ul. Dgbrowskiego.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1133).

y Str.
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2. Stan istniejacy
Lokalizacja
Wojewodztwo: Slgskie
Powiat: tarnogorski
Gmina: Krupski Miyn

Miejscowos¢:  Krupski Miyn

Istniejgce zagospodarowanie przestrzenne

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie wsi Krupski Miyn na dziatkach nr
35, 21, 27, 45/25, 142/26, 46/25, 139/26, 54/31. Na rozpatrywanym terenie
Zlokalizowane sg m. in. zespot szkét, hala sportowa, budynki mieszkalne wielorodzinne,
sklep.

Komunikacja samochodowa odbywa sie obecnie ul. Dgbrowskiego o szerokosci
nawierzchni jezdni od 3,2m do 3,5m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu
asfaltowego obramowana jest obrzezem chodnikowym. Stan nawierzchni drogi jest zty.
Brak jednolitych spadkéw podituznych i poprzecznych na drogach uniemozliwia
wiasciwe ich odwodnienie. Na przedmiotowej drodze brak jest odwodnienia wgtebnego
- brak odptywu wod opadowych. Na drodze tworzg sie zastoiska wodne.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ podziemnego uzbrojenia,
a mianowicie sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna, cieptociag
oraz kanalizacji deszczowej. Sieci te prowadzone sg pod drogg. Ponadto nie wyklucza
sie wystepowania w terenie urzgdzen niewskazanych do inwentaryzacji.

Ulica Dgbrowskiego potgczona jest z dwoma drogami powiatowymi: ul. Tarnogorska
i Lubliniecka.

Wzdtuz ulicy Dgbrowskiego zlokalizowana jest roslinnosc¢: drzewa i krzewy.

Istniejgca organizacja ruchu
Na przedmiotowej drodze wprowadzono ograniczenie ruchu tylko dla uzytkownikéw
ul. Dgbrowskiego, stuzb i jednosladow przez wprowadzenie oznakowania pionowego -

znak B-1 z tabliczkg informacyjna.

y Str.
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Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Krupski Miyn
Ulica Dgbrowskiego zlokalizowana jest pomiedzy dwoma obszarami opisanymi w
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski
Mtyn jako:
3MN — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej. Warunki i standardy
wykorzystania tego terenu m.in.:
a) powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona — nie wiecej niz 50%
powierzchni terenu dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni terenu dziatki,
c) budynki przeznaczenia podstawowego — do 2 kondygnacji nadziemnych +
poddasze uzytkowe; dachy dwuspadowe, wielospadowe dopuszcza sie dachy
ptaskie w istniejgcych budynkach,
d) zapewni¢ dostepnos¢ do ustug wedle przyjetych standardow,
e) wyznaczenie w granicach dziatek miejsc postojowych,
f) zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej i powigzan z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym,
g) systemowe rozwigzania w zakresie gospodarki wodno—s$ciekowej.
4UP — tereny o przewazajgcej funkcji ustug publicznych. Warunki i standardy
wykorzystania tego terenu m.in.:
a) intensyfikacja istniejgcej zabudowy ustugowej (rozbudowa i uzupetnienie
zabudowy),
b) zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej i powigzan z uktadem

komunikacyjnym.

Budowa geologiczna
Na podstawie studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Krupski Mtyn Gmina Krupski Mtyn zaliczona jest na obszarze
wschodniej czesci do monokliny przedsudeckiej. Pod wzgledem najistotniejszego z

przyrodniczego punktu widzenia zasiegu wystepowania powierzchniowych warstw

y Str.
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geologicznych  zdecydowanie  dominuje  czwartorzed. Utwory  czwartorzedu
zlodowacenia potnocnopolskiego reprezentowane sg gtéwnie przez piaski o roznej

granulacji, z przewagg frakcji srednio i gruboziarniste;.

Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
warunki gruntowe: proste

kategoria geotechniczna: I

gtebokos¢ przemarzania: h,=1,0m

grupa nosnosci podtoza: Gl

3. Projektowane zagospodarowanie

Charakterystyczne parametry techniczne

kategoria - droga publiczna,

teren w otoczeniu drogi - teren zabudowy,

klasa drogi - dojazdowa,

ulica - jednojezdniowa jednokierunkowa,
predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,

jezdnia - szerokosé 3,5m,

pas ruchu - szerokos¢ 3,5m,

chodniki -1,5mi2m,

pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2 %,

pochylenie poprzeczne chodnikoéw - jednostronne 2 %.

Przebieg drég w planie oraz w profilu

Rozwigzaniem wyjsciowym przebudowy ulicy Dagbrowskiego byta poprawa
odwodnienia drogi, budowa ciggéw pieszych oraz remont nawierzchni drogi. Majgc na
wzgledzie poprawe bezpieczenstwa wprowadzono na drodze ruch jednokierunkowy z
wjazdem od strony ul. Tarnogérskiej, zaprojektowano ciag pieszy wzdtuz catej ulicy oraz
przebudowano istniejgce miejsca postojowe dostosowujgc je do istniejgcych warunkow.

Utrzymano istniejgcg o$ drogi. Samg droge zaprojektowano o przekroju ulicznym o

szerokosci jezdni 3,5m (pozostawiono szerokoS¢ jak w stanie istniejgcym).

y Str.
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Nawierzchnie drogi przewidziano do remontu z uwagi na jej liczne uszkodzenia. Wzdtuz
drogi zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 2,0m zlokalizowany przy
jezdni natomiast w km 0+015-0+073 chodnik zostat odsuniety od ulicy Dgbrowskiego.

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowano do uksztattowania wysokosciowego
istniejgcej drogi jak i zagospodarowania otaczajgcego terenu — korygujgc jedynie w
niezbednym zakresie. Projektowang niwelete drogi zaprojektowano w sposéb
maksymalnie nawigzujgcy sie do istniejgcego profilu. Pochylenie podtuzne drogi
przyjeto o wartosci 2% ze spadkiem w kierunku ul. Tarnogoérskiej. W przekroju
poprzecznym jezdni zastosowano pochylenie poprzeczne (przekrdj jednostronny) o
wartosci i = 2%. Zastosowano pochylenie poprzeczne chodnika i = 2% skierowane w
strone jezdni.

Istniejgce miejsca parkingowe dostosowano do szerokosci drogi (jezdni
manewrowej) ustawiajgc je pod katem 45° do osi drogi.

Droge zaprojektowano w przekroju z umocnieniem krawedzi kraweznikiem
15x30x100. W miejscu parkingu i zjazdoéw projektuje sie krawezniki najazdowe
15x22x100 wyniesione 4cm natomiast w miejscu przejs¢ dla pieszych 2cm.

Nawierzchnie ulicy Dgbrowskiego nalezy wykonac z betonu asfaltowego.

Szczegdtowo rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej.

Zestawienie powierzchni:

- droga (nawierzchnia z BA: 460 m?
- chodniki z kostki betonowej: 355 m?
- zjazdy z kostki betonowej: 52 m?

- poszerzenie na zjezdzie (kamien): 4 m?

- zielence: 96 m?

Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Zaproponowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo ruchu na drodze
z predkoscig dostosowang do warunkéw widocznosci i stanu nawierzchni. Droga petni
funkcje dojazdu wewnetrznego (szkota i mieszkancy). Wszystkie drogi sg o spadkach

podtuznych nie przekraczajgcych 5%. Nie ogranicza to dostepnosci do drogi osobom

y Str.
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niepetnosprawnym. W miejscach lokalnego obnizenia kraweznika, na potgczeniu
chodnika z droga, przewiduje sie wyniesienie kraweznika w stosunku do jezdni o

wartos¢ 2cm. Obnizenia te zlokalizowano na ciggach pieszych.

Konstrukcja nawierzchni
Przewidziano remont nawierzchni o konstrukcji z betonu asfaltowego.

Warunki projektowania konstrukcji
Kategoria ruchu KR1, KR3*
Podtoze przyjeto grupe nosnosci podtoza G1
Glebokos¢ przemarzania
Ustalono gtebokos¢ przemarzania 1,0 m
Wymagana grubos¢ konstrukcji:
Dla KR1iG1 h=0,4xhz=0,4x1,0m=0,4m

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

05 (05*) cm warstwa Scieralna z BA 11

08 (06*) cm warstwa wigzgca z BA 16

07* cm warstwa wigzgca z BA 22*

15 (20*) cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm

15 (0*) cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm

43 cm > hz =40 cm

* - konstrukcja jezdni na wigczeniu ul. Dgbrowskiego do drég powiatowych

Nawierzchnia miejsc postojowych i zjazdéw

8cm nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego (szara)

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15cm  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm

istniejgce podtoze

y Str.
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Warstwy podbudowy pomocniczej nalezy uktada¢ na podtozu gruntowym G1
zageszczonym do E=120MPa.

Stosowane ograniczenia jezdni i chodnikow:

Jezdnia — betonowy kraweznik uliczny 15x30x100 cm

Chodniki — obrzeza betonowe 8x30x100 cm

Na tukach nalezy stosowac¢ krawezniki i obrzeza tukowe o promieniu odpowiadajgcym
wartosci projektowane;.

Zaprojektowano nastepujgce utozenie kraweznikdw:

przy krawedzi jezdni — standardowy, wyniesiony 12 cm ponad poziom jezdni,

przy placach technologicznych — kraweznik najazdowy wyniesiony 4 cm ponad poziom

jezdni, na przejsciach dla pieszych 2cm.

Konstrukcja chodnikow
Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni chodnikow:
06 (08*) cm - nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego (szara)
03 (04-05*) cm - podsypka piaskowa
15 (15*) cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
istniejgce podtoze

* - konstrukcja chodnika na wigczeniu ul. Dgbrowskiego do drég powiatowych

Kostke nalezy uktada¢ na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskowej
1:4. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3 mm. Po utozZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnej frakcji,
a nastepnie zamie$¢ powierzchnie ufozonych kostek i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Piasek do wypetniania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-11113.

Odwodnienie
Woda opadowa z powierzchni drogi odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie
spadkow poprzecznych i podtuznych, w kierunku projektowanych wpustow drogowych a

y Str.
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nastepnie do kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia — kanalizacji deszczowej nie

zawiera sie w niniejszej dokumentaciji.

Sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z mapg do celdw projektowych na postawie ktorej wykonywany jest
przedmiotowy projekt, ciagi komunikacyjne zlokalizowane sg w miejscu wystepowania
nastepujgcych sieci uzbrojenia terenu:
sieC¢ wodociggowa,
sieC gazowa,
sie¢ energetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
sieC kanalizacji sanitarnej i deszczowej

sieC¢ wodociggowa,

vV V.V V V VYV VY

siec cieplna.
Na etapie realizacji zadania wystgpi¢ o nadzér przy robotach prowadzonych przy
istniejgcych sieciach do gestorow tych sieci. W razie potrzeby od gestoréw wszystkich
sieci znajdujgcych sie pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi nalezy uzyskac
odpowiednie warunki i uzgodnienia dotyczgce zabezpieczenia tych sieci bgdz ich
przebudowy.
W czasie prowadzenia robét nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na istniejgce sieci
wchodzgce w kolizje z projektowang konstrukcjg ciggdw lub na inne niezidentyfikowane.
W razie wystgpienia kolizji, podczas wykonywania robot ziemnych z istniejgca
siecig podziemng oraz koniecznoscig jej zabezpieczenia bgdz przebudowy nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiedniego gestora danej sieci.
Zabezpieczenia sieci
Warunki ochrony istniejgcego uzbrojenia:
> utrzymac bezwzglednie istniejgcg niwelete terenu,
> Zleci¢ sprawowanie nadzoru branzowego wszystkim witascicielom uzbrojenia,
> roboty ziemne prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig a w miejscach zblizenia do

naniesionych na mapie sieci.

Str.
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Nie przewiduje sie obnizenia obecnej rzednej wysokosciowej terenu nad
istniejgcymi sieciami. W razie koniecznosci sieci zabezpieczy¢ np. rurami dwudzielnymi

typu AROT wg wytycznych wtascicieli sieci.

Docelowa organizacja ruchu

Majac na wzgledzie poprawe bezpieczenstwa, z uwagi na lokalizacje drogi przy
zespole szkot, wprowadzono na drodze ruch jednokierunkowy z wjazdem od strony ul.
Tarnogérskiej. Dostepnos¢ drogi pozostaje ograniczona dla mieszkancéw, szkoty, stuzb
i jednosladow zgodnie z istniejgcym oznakowaniem.

W ciggu drogi, w rejonie wejscia do szkoty, umieszczono prog zwalniajgcy. Prog
oznakowano znakiem A-11b.

Dodatkowo na zjazdach nr 1 i 2 umieszczono dodatkowe znaki (D-3 i C-4)

regulujgce sposob poruszania sie w rejonie przebudowywanej drogi.

Roslinnosé¢
Inwestycja wymaga¢ bedzie wycinki drzew oraz krzewdow. Projekt wycinki nie

zawiera sie w niniejszej dokumentacji.

Rozbiérki

Przewiduje sie do rozbidrki:

- trzepak - km 0+088,

- stojak na rowery - km 0+082 oraz 0+059 (wejscie do szkoty),

- balustrady stalowe przy wejsciu do szkoty o dtugosci 2 x 8mb.

4. Informacje sSrodowiskowe

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazddw spowoduje poprawienie warunkéw
ruchu pojazdéw oraz zwiekszy jego ptynnosc¢, co spowoduje zmniejszenie emisji gazow
spalinowych i zapylenia. Zmniejszy sie rowniez ilos¢ energii emitowanej do srodowiska
w postaci drgan. Wykonanie chodnikow spowoduje czesciowe wyeliminowanie ruchu
pieszych z jezdni. W efekcie przebudowy nastgpi zmniejszenie w stosunku do stanu

obecnego, liczby manewrow wyprzedzania, omijania i hamowania wykonywanych przez

Str.
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pojazdy. Nastepstwem powyzszego bedzie zmniejszenie emisji spalin oraz hatasu,
drgan i zapylenia. W/w czynniki spowodujg poprawe warunkéw oddziatywania na
Ssrodowisko naturalne projektowanego odcinka drogi w odniesieniu do stanu
istniejgcego.

Wprowadzenie odwodnienia wgtebnego (wpusty drogowe) oraz odpowiednie
uksztattowanie niwelety drogi umozliwi sptyw wod opadowych z drogi i przylegtego
terenu.

Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia produkcji odpadow.

Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W oparciu o Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych

zostat zaprojektowany.

5. Informacje dodatkowe
5.1. Projektowany uktad drogowy nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych.
5.2. Teren obejmujgcy przedmiotowe zadanie nie podlega ochronie
konserwatorskie;.
5.3. W pasie projektowanych ciggéw komunikacyjnych wystepuje zadrzewienie. W
niniejszym projekcie zaznaczono kolizyjne drzewa (przeznaczone do wycinki).
5.4. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.
5.5. Wszystkie przedstawione wymiary i lokalizacje nalezy sprawdzi¢, przed
wykonaniem robot, w terenie. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do Projektanta (nadzér autorski) w celu ich
wyjasnienia.

5.6. Wszystkie potgczenia projektowanego uktadu komunikacyjnego nalezy
dowigza¢ do stanu istniejgcego. Przewidziano niwelacje istniejgcego terenu i
chodnikdw na odcinku ok. 1m w celu dowigzania sie do projektowanego

rozwigzania.

y Str.
Przebudowa ul. Dgbrowskiego w Krupskim Mtynie 14



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Opis techniczny

6. Opis technologii robét

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania inwestycji na catej jego
powierzchni zebra¢ warstwe humusu (dla nowo projektowanych odcinkéw
drog/chodnikéw). Nastepnie wykorytowaé teren pod projektowang konstrukcje
nawierzchni. Przed korytowaniem nalezy dokona¢ przekopu kontrolnego w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci oraz, by wykluczy¢ kolizje z innymi nie
zinwentaryzowanymi sieciami. Dla istniejgcych odcinkdéw ciggdw komunikacyjnych
nalezy je rozebrac¢ do gtebokosci umozliwiajgcej wykonanie nowej nawierzchni.

Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ istniejgce sieci wchodzgce w kolizje zgodnie z
podanymi warunkami otrzymanymi od gestoréw sieci. Przy wykryciu uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego kolidujgcego z robotami — nalezy uzyskacC opinie gestora i
zabezpieczy¢ zgodnie z jego warunkami.

Nastepnie nalezy uksztattowacC powierzchnie dna umozliwiajacg wykonanie warstw
konstrukcyjnych. Nastepnie nalezy utozy¢ krawezniki na tawie betonowej z oporem z
betonu B-15. Szczegdty utozenia kraweznikdw nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtami
zawartymi w czesci rysunkowe;.

Po wykonaniu kraweznikow nalezy wykona¢ warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wibratorem mechanicznym, a nastepnie utozyé
nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN —S-06102
Drogi Samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, PN-S-
96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem), sztukg budowlang i przepisami BHP.

7. Dane wytyczeniowe

Wspdtrzedne stycznej

Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspétrzedna Wsch
Poczatek: 0+000,000 5604423,601 6544279,810
Koniec: 0+112,217 5604535,557 6544272,157

Wspotrzedne tuku

Opis Pikietaz Wspobtrzedna Pn Wspétrzedna Wsch
PLK: 0+077,093 5604535,557 6544272,157
PP: 5604539,265 6544271,165
KLK: 0+119,943 5604542,327 6544268,849

y Str.
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Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosc:
Strzatka:

Opis
Poczatek:
Koniec:

Wartosé
44° 15' 57"
10,000
7,726
0,799

Pikietaz
0+119,943
0+125,877

Parametry tuku
Parametr Wartosc¢
Typ: W LEWO
Styczna: 4,069

Wspoitrzedne stycznej

Wspétrzedna Pn Wspoétrzedna Wsch
5604542,327 6544268,849
5604546,284 6544264,427

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 15.12.2015

Str.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ul. Dgbrowskiego w Krupskim Miynie
NAZWA | ADRES OBIEKTU Wies Krupski Miyn
dz. nr 35, 21, 27, 45/25, 142/26, 46/25, 139/26, 54/31

BUDOWLANEGO: ] ;
Jedn. ewid. 241305_2 Krupski Mtyn
Obreb 0001 Krupski Mtyn km. 12
Gmina Krupski Miyn
INWESTOR ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Mtyn
MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
PROJEKTANT / ADRES:
ul. Szczes¢ Boze 104b, 42-600 Tarnowskie Gory
Str.
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ROBOTY DROGOWE
1. Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw:
Projekt branzy drogowej obejmuje swym zakresem
- budowe ciggdéw komunikacyjnych,
- przebudowe parkingu,
- remont nawierzchni ul. Dgbrowskiego.
tgczna powierzchnia przebudowywanych i remontowanych nawierzchni
wynosi 967 m?,
Przewidziano wykonanie robot odcinkowo w zalezno$ci od kolejnosci budowy
kanalizacji deszczowej oraz uwzgledniajgc dojazd do szkoty i zabudowy
mieszkaniowej. Wykonawca ustali z Zamawiajgcym odpowiednig kolejnos¢ robot
z uwzglednieniem pozostatych prac budowlanych.
Kolejnosc realizacji:
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
roboty przygotowawcze: rozbidrka istniejgcych elementdéw inzynierskich,
wytyczenie tras,
wycinka zieleni (drzew i krzewow),
usuniecie warstwy humusu,
wykonanie wykopdw,
profilowanie i zageszczenie podtoza,
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonanie konstrukcji nawierzchni drog i chodnikow,

uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Budynki wielorodzinne,
Kompleks szkot,
Ulica Dgbrowskiego z jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego,
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne,

sie¢ wodociggowa, gazowa i kanalizacji.

Str.
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3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Czynne ciggi komunikacyjne.

Wedlug mapy zasadniczej, przez teren przeznaczony pod projektowang

inwestycje przebiegajg podziemne instalacje/sieci. Nalezy zachowac¢ szczegoding

ostrozno$¢ podczas prowadzenia robdt, aby nie uszkodzi¢ przytgczy/sieci i nie
stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Niezidentyfikowane sieci uzbrojenia terenu.

Nalezy mie¢ na uwadze to, Zze roboty budowlane prowadzone bedg na
wiekszosci odcinkow przy czynnym ruchu i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, obiektéw handlowych oraz uzytecznosci publicznej (zespot szkot).
Zabezpieczenia budowy muszg w szczegolnosci uniemozliwiaC wtargniecie na teren
budowy o0sdéb postronnych, a takze zabezpieczenia budowy przed ziodziejstwem i
wandalizmem oraz dzieci, co moze mie¢ znaczgcy wptyw na organizacje robét i sposob
zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wptyw
wymagania wynikajgce z projektu organizacji ruchu na czas budowy. Koniecznos¢
zachowania iochrony istniejgcych drzew, wigza¢ sie bedzie z odpowiednim

ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich wystepowania.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale zagrozehn oraz miejsce i czas ich
wystepowania w trakcie realizacji rob6t drogowych mogg wystgpi¢ nastepujgce
elementy stwarzajgce zagrozenia dla pracownikéw i uzytkownikéw drég:

wykopy powstate w trakcie robét ziemnych i korytowania pod korpus drogi,
odstoniete podczas robot ziemnych sieci,

praca maszyn budowlanych,

wymuszona pozycja przy pracach brukarskich,

przenoszenie ciezkich materiatow,

realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowaé zagrozenie dla

robotnikéw ze strony pojazdéw poruszajgcych sie ulicg. Istniejgcy ruch pieszych

y Str.
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powodowaC moze zagrozenie w stosunku do pieszych ze strony sprzetu
drogowego. Nalezy wprowadzi¢ takg organizacje ruchu drogowego, wedtug
ktorej obowigzywacC bedg przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu

pieszych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach robdt, nalezy

dokonac¢ szkolenia stanowiskowego pracownikow;

osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych

przy budowie/remoncie drog wewnetrznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byc¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych
realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do

y Str.
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poszczegodlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci
wykonywania wykopow, szczegodlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac
szczegoblng ostroznosc przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzy¢, iz wystepujg
nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzgdzenia. Nalezy
zachowaC szczegolng ostroznos¢ przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy

wykonywaniu wykopow oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. Wskazanie srodkébw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

instruktaz pracownikéw,

prace w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu
zgodnym z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

roboty ziemne nalezy rozpocza¢ po powiadomieniu wiascicieli sieci
podziemnych i wskazaniu ich przebiegu w terenie poprzez wytyczenie
geodezyjne,

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robét ktére wykonujg,

wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 15.12.2015
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci
do izby inzynierow budownictwa:

11 mgr inz. Piotr Legomski Uprawnienia budowlane nr: SLK/1896/POOD/07
1.2 mgr inz. Piotr Legomski Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
1.3 mgr inz. Piotr Kniaz Uprawnienia budowlane nr: SLK/4437/POOD/12
14 mgr inz. Piotr Kniaz Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
y Str.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1896/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Legomski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 12 grudnia 1974 w Sosnowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1896/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Legomski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskaka) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Piotr Legomski -
Krolowej Jadwigi 25/60 :w e — .
41-300 Dabrowa Gérnicza e Soanicw ewlez
9, Okregowa Rada Izby ) oy S
3. Glowny Inspektor Mgr inz/Bolestaw Jurkigwicz
Nadzoru Budowlanego
4. ala. 3. 6 %
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
12 1godnoSt 1 oryginat
Lg0anost Z Oryginarem
Str.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funkgji technicznych ~ w  budownictwie  Pan(i) Piotr  Legomski
jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

1CZACY
SKEE OEEﬂf_R.\P,.N_-,m;wrluév.mel
. #{OW BUDOWNICTWA

1a zgodno$€ 7 oryginatem
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@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

j BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-58K-E94-JKK *

Pan Piotr Legomski o numerze ewidencyjnym SLK/BM/2392/04

adres zamieszkania ul. Szcze$¢ Boze 104b, 42-600 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

13 zgodnoSE 7 oryginatem
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____$LA€KA

| 4

INZYN!

SLK/OKK/7131/4437/12

\LOKHEGOWA

B A

EROW

it | subownjicTwa

Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

art. 13 ust. 1 pk
(Dz.U. 22010 r.

1iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia

Minisgra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104

Kodeksu postepo,

wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje Panu Piotrowi Kniaz
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 czerwca 1986 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4437/POOD/12

Zakres uprawnien:

do projekic w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwiazanych z obiektemn budowlanym, takim jak:
a) droga, W rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ru
2) sprawdzanie

chu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §45 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie sam

do sporzqdzani:{

Okrggowa Komit
na podstawie p|
stwierdzita, ze F
oraz uzyskat p
do projektowan

1.Zgodnie z art. 1
technicznych w &
oraz wpis na liste

2.0d niniejszej de
w Warszawie, z
od dnia jej dorgc:

Otrzymuja;
1. Pan Piot]
Jozefows
40-145 K
Okregow
Gtowny
Nadzory
4. a/a.

ol g

dzielnych funkcji- technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg,
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

UZASADNIENIE

sja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
rotokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
>an Piotr Kniaz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
ozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych
ia bez ograniczen w specjainosci drogowej.

Pouczenie

2 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
sudownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

cyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
a posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.OHB w Katowicach w terminie 14 dni
zenia.

Sktad orzekajacy OKK

r Kniaz . "
ska 84/70

atowice mgr inz. Pi

va Rada Izby 2

nspektor e

Budowlanego 9

5 3 Y
i mgr inz. Zbigniew Dziel
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZCG-EWX-THJ *

Pan Piotr Kniaz o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9057/15

adres zamieszkania ul. Marcina Radockiego 102/6, 40-645 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

cznej wel

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

przy pomocy y 53
6 2ne pod dem skutkéw p y y d i )

* Weryfikacje i danych w jszy i iu mozna za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub jac sie z biurem j Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

o ot

13 zgodnoSE 7 oryginatem
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i VIA PONS Piotr Legomski
70 42-600 Tarnowskie Géry, ul. Szczeé Boze 104b
7 LPONS tel. 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl
P— _/ p—— www.viapons.pl
INWESTOR: Projekt budowlano-|
Gmina Krupski Mtyn wykonuwczy
ul. Krasickiego 9 -
42-693 Krupski Miyn DATA:
15.12.2015
TEMAT: SKALA:
1:25000
Przebudowa ul. Dgbrowskiego w Krupskim Mtynie BRANZA:
Drogowa
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
ORIENTACJA D-01
IMIE, NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI |SLK/1896/P00D/07 [ DROGOWA
OPRACOWAL: [ MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
SPRAWDZIL: | MGR INZ. PIOTR KNIAZ SLK/4437/P00D/12 DROGOWA

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Zadna czes¢ tego rysunku nie moze by¢ kopiowana w Zadnej formie ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi
i i tacznie z jiem systemow ia i i informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Legomski.




LEGENDA
BRANZA DROGOWA

——————————— — Granica aktualizacji mapy 27;7‘270 - Proj_ qudek poprzeczny

—————————— — Granice dziatek

———= - Proj. spadek podiuzny
203/2 = Numery dziatek

&

— Drzewo do wyciecia
— Proj. kraweznik drogowy

— Proj. obnizony kraweznik drogowy
— Proj. obnizony kraweznik najazdowy
— Proj. obrzeze betonowe

[ ] - Proj nawierzchnia jezdni

L ~ Proj. 0§ geometryczna drogi — Proj. nawierzchnia parkingu

— Wymiary na rysunku
— — Linie wytyczeniowe

— Proj. zieleA

.00

r—t'a(
[}
S

&

S

8

———————— T
i
- 231,500 d A
23)/48

& 23179

229.53

Q‘:ép‘b@ 25;f77

Vi <>cf,\ 231.71
7N 23169

Viltizsr 7t ypust

'(zm&'o Koristruke K|Mnom

,mm

[ ] — Proj nawierzchnia chodnika

i zjazdow

— Projektowany wpust kanalizacji deszczowej

=4

0000578

X=5604600.00
I

i@g’?_‘d)_f@éﬁ__-

(23 72//,2/
e

2109

757, Eé’

o —r
¢ o 8
o e e 4 s ¢ S
o m— ¢ ¢ ¢ c—— ¢

Nr 4

11,40

—————— !

o

Mapa do celow projektowych

w skali 1:500

wykonana metods skanowania, kalibracji, wektoryzacji i transformacji mapy w skali 1:500

uzupefniona pomiarem terenowym

Sekoja mapy zasadaiczej: (uklad 2000): 6.136.26.03.2.3, 6.136.26.03.24
6.136.26.03.4.1, 6.136.26.03.4.2

Ukdad wysokosci (Kronsztadt 86)

woj. Slaskie

Gmina; Krupski Miyn

Nr jedn. ewid.:241305 2
obreb: 0001 Krupski Miyn
km. 12

zakres opracowania
granice dziafek

331@ 49

wodociag

N

energetyka

gazocigg
———————— przewdd cieplowniczy

——tis — linie rozgraniczajace tereny

o0 réznym przeznaczeniu, badz
réznych
zasadach zagospodarowania

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYG{
Danuta i Piotr Krok
42-690 Boruszow:ce. ul. Jednoici 1

10-38-344

645-
tel. 32 284—7%87, 605 699 623

Granice dziafek naniesiono
na podstawie mapy ewidencyjnej.

PIECZATKA IPODPIS WYKONAWCY

GP.Z 6642.1.3316 .15

NUMER ZLECENIA - KSIEGI ROBOT
TARNOWSKIE GORY, DNIA 07.12.2015 .

'=5604500.00

00°05£7$59=A

ki =
! gl |
— L 5; 31.64
b ™ 1| L 2| A
PR 7__,297,‘&‘1 - me - | %’
N [ R fch g2
] A / B T s " o3
B! = 2 ol 23164 2|8
| Iy D £ ) \
' I Aol V22903 2|8 ‘ K
i I 4 | =\ Py 231.40
| $ | 2 I o' | |3
| T ) I ol B k2 \ “:Ez 1" "
| | &E Lyt 1 5 \
| W3 ey P+039,65 \ L
¥ S 2315 i e T2 \ 128 |
D YWIDUALNY AR 1o 5 AL RIS 59 ! Te it
AZD | DY‘{)\/&UASEO% 74 Lk % A ® Jz31.50 — 1_;] \ | € e, I
L OER] SAREA VT2 Y. 60 , \ ‘
b Aot p & \
e ! R 4 1231. \
- el ! 231.45 “ 029.
31k6 22852 oo " “
1=5604450.00 \ i 231.41 !
ool ‘ 231.52 & 23017 a “
© '\ 5%30 vl 5375 k 31,63 53007 :
G 74 : 1 J v el
28 S ; BN ——< —+ o LT
U NeoXMT 01018 i > R , el 231.30
01837 ] koo V22678 O 22068 ~—A——""
D "N __‘,—,:_—:..J
—g 7 ; - 0.00 . 237..38 ..... 429-5; —_ 2298#‘ - | ——
I = K525 p __L_a%ﬁ_L___,\;r@—-- s
I o 7 231.56 VT A \ 23,92
5 “ ‘ ‘ 1 7% A i B
, S s D (25 i T L \ ‘ ki 230.72
) , 2GBTS % c VAL re \231.80 ‘: 23178
|| 37.66 23150 " e 23174 2 230.60 ' I
f l " ok ) 23192\ e %}‘gf;z;jf}" 7.6, 2315 251.71 it S
------------------ 5 --;““'giLszg’ AN T Grska 'j- asf. e T4 251,83 ' :
i ch. br.2;i.3g VIl 233 Z]/Z Tarnog Ir_:231.66--—- <23 351,48 231.72 231.60__ =X
231.24 21253 37| " 231.52 - 231.61 23165 231.64 | : T 1 e ——— L L
231.10 ; 235137 - 231.43 2314 231.52 231.54 J e TN T6_L 2oL Lfniga== .y ey, S W
55506 231.29. -23128 g 3231 36231.59 23142 SIVEIPATIVS T T o =, L
' k: 31.3523 4p<g 73105 23156 e X =T 3/ W
231.20 Al 5 PHA T il ] \ ‘H’I \N2 1.67 i / A\ \
----------------- - = I | 3 .40 !
______ A [ 1 : A 6 7
& l . L }* i R nd|’<lV| OO ’937 67 Ui 4 E
. ! 4 .
\ e | KM/ 4/2 41 73042 L o
— - 55— VIA PONS Piotr Legomski
2/7 o m2 m2 o VA 70 42-600 Tarnowskie G-ry, ul. SzcziT Bole 104b
k L 7 g // LONS tel. 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl
m2 231.40 s e = L = — — www.viapons.pl
30.10 -
S 31.3 & ./ INWESTOR: ] ) Projekt budowlano-
mIstEy Fy ‘ 1 Gmina Krupski Mtyn wykonawezy
R, / ul. Krasickiego 9 -
31.30 i b | ; 42-693 Krupski Miyn DATA:
) = / 15.12.2015
231.40 ; / ks \ | TEMAT: SKALA:
: 231.37 L <264/ 1:500
: 2112 — [ e SIS Przebudowa ul. DNbrowskiego w Krupskim Miynie BRANZA:
_____ 5 - 23100 ">~ N Drogowa
/ TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU D—02
Metry PLAN SYTUACYJNY
15 0 15 30 IMIE. NAZWISKO NR UPRAW. [SPECJALNOSG PODPIS
T T PROJEKTANT: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI |SLK/1896/P00D/07 [ DROGOWA
| | OPRACOWAL: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
1:500 SPRAWDZIL: | MGR INZ. PIOTR KNIAZ SLK/4437/P00D/12 | DROGOWA
Niniejszy projekt chromony jest prawem autorskim. tadna cznénego rysunku nie moue byl kopiowana w Uadnej formie ani Uadnymi metodami riicznymi, mechanicznymi
system informacii bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Legomski.




[=8.40m

R=600.00m
f=0.01m
T=4.20m
~
o §
S n
232.001 2z
- 1} N
Legenda: 2008 _100n S| O-40%— A 040 —— 1.70%
I
. . 1
N/'we/eta ;')ro/.r-.'k'towana TN \231,67
Niweleta istnigjgea L AR 231,66 I
., . 231,96 , [ I
Minimum niwelety — < 231.00 d ;2",4& } 231,53 |
Maksimum niwelety — !
o
Poczqtek/kaniec luku pionowego — + - § B 'io:_ <[5 §§‘
Wpusty uliczne: g8 &S | S | <3 = %
A ES =S 3 Y S L
231,56 230.00 2s 2 S Sl =
s trona Je = Sl : . g
TG st v : SN S < TR
R obustome | |
M pravestrome [ : ! :
H lewostronne |
p.p. 229.00m ' '
N N 0| NI ON| € ~t| <t (=2 Yo, N D <t ~| ©O] CN =
N~ [{=} L0 W0 w0 0| [{=, (L= [{=) LO)| Yo [{= O O M~ N
TEREN PROJEKTOWANY - - i I ) - - — — — - - = < = K
[ [xg| [2g! ool ¢ o) [agi [ag] (g <0 [5g] [agl ol oD OO P
| N N AN N N N \J| N N N N AN ON| N
g = = g 8 2
TEREN ISTNIEJACY ~ —] — - - -~
o) (g ™) (2] [+g] [agl
N N (3] (o] (9] N
o = g i [ S S ™ S 3 S S S g9 old
g (&, 9 4 . d O ¢ d d o P
WYKOP / NASYP = e <ID (ID OI c|> <:|) P C|> CIJ CI’ <|D C|> g ol
[=§.00m A7m L=8.40m [=42.3Tm =3147m L=28.02 48m
PROSTE, LUKI PIONOWE . . - :
’ =-2.00%| =1, =600.00 =0.40% \'M\ =0.40% 09
L=7.73m
Prosta . Prosta
PROSTE, LUKI POZIOME =320 _R-lgé)o A Tsen
[ [ L N ) [/ by [ ~ o N I M © D
S S — o= S S > S < S N o ¥|SmM
[ [Ye, N Ol0| © w0 [am/ (9| 0| < o N D N WO P
ODLEGEOSCI g 8 g 33§ ¢ 8 g = g £ T o Yoy
X ¥ I ¥ * T I x P + + + +| +| + |4
O (e O OO0 O o O [ O (= o O o O O
VA VIA PONS Piotr Legomski
71 42-600 Tarnowskie Gory, ul. Szcze¢ Boze 104b
7 LPONES tel. 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl
J— _/ p—— www.viapons.pl
INWESTOR: ) ) Projekt budowlano-
Gmina Krupski Mtyn wykonowczy
ul. Krasickiego 9 -
42-693 Krupski Miyn DATA:
15.12.2015
TEMAT: SKALA:
1:200/20
Przebudowa ul. Dgbrowskiego w Krupskim Miynie BRANZA:
Drogowa
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
PROFIL PODEUZNY D—-03
IMIE, NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI |SLK/1896/P00D/07| DROGOWA
OPRACOWAL: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
SPRAWDZIL: | MGR INZ. PIOTR KNIAZ SLK/4437/PO0D /12 DROGOWA
Niniejszy projeld chroniony jest prawem autorskim. Zadna czeé¢ tego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi
i I tacznie z i systeméw ia i ia informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Legomski.




PRZEKROJ TYPOWY — PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
KM ~0+012,00

0,50 2,00 3,50 ‘ 2,00 0,50
chodnik Jezdnia chodnik
0,14 0,10 003 | 0,07
> 20 0106L POt o J;;o,oo 0% |-002 A 208 So '
' —— T
in | — \
|
@ © o O @
PRZEKROJ TYPOWY — MIEJSCA POSTOJOWE
KM ~0+030,00
0,75 3,50 5,70 2,00 0,50
‘ Jezdnia Miejsca postojowe chodnik ‘ ‘
0,29 0,33
0,25 2,0%
0,16 0,04 | B 0,13 v 1 £,V
. 2.0% ‘:';o,oo 0,04 60,02 1 2,0% B —
i | — I
' ! — SZCZEGCL D
I
|
|
O, o & ® @
PRZEKROJ TYPOWY — ZIELENIEC
KM ~0+051,00
0,75 3,50 5,70 2,00
Jezdnia Zieleniec chodnik
dopasowac
0.18] 0,04 —120%

0,00 -0,04 13,08 %

© ©

PRZEKROJ TYPOWY — CHODNIK
KM ~0+100,00

0,75 3,50 2,00 0,401 o
‘ Jezdnia chodnik : §
13
0,14 0,18
0.181 0,04 | 0,08 1 2,0% L
/ +0,00 0,04 - '8
— L iy [ )s
a0 | iy \ s
' ! {1 =
1 SZCZEGOL D
I
|

SZCZEGOL C

0,50
y A
\

SZCZEGOL D

@

@ NAWIERZCHNIA JEZDNI
Z BETONU ASFALTOWEGO

5cm

WARSTWA SCIERALNA Z BA 11

8cm

WARSTWA WIAZACA Z BA 16

15¢cm

KRUSZYWO rAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31.,5

15cm

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63

PODLOZE GRUNTOWE

3=43cm

@ NAWIERZCHNIA CHODNIKA

6cm

KOSTKA BETONOWA

3cm

PODSYPKA PIASKOWA

15cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

PODLOZE GRUNTOWE

3=24cm

@ KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22x100cm

NA LAWIE Z OPOREM
KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22x100cm

Scm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

15¢cm

rAWA BETONOWA Z OPOREM

PODLOZE GRUNTOWE

NA LAWIE Z OPOREM

@ KRAWEZNIK DROGOWY 15x30x100cm

KRAWEZNIK DROGOWY 15x30x100ecm

5cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

15cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM

8cm

(@)

PODtOZE GRUNTOWE

O NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

| ZJAZDOW
KOSTKA BETONOWA

5cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

15¢cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31.5

15cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE O/63

PODLOZE GRUNTOWE

3=43cm

@ OBRZEZE CHODNIKOWE

OBRZEZE CHODNIKOWE 8x30x100cm

5cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM

PODLOZE GRUNTOWE

VA VIA PONS Piotr Legomski
70 42-600 Tarnowskie Goéry, ul. Szcze¢ Boze 104b
7 LPONS tel. 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl
J— _/ p— www.viapons.pl
INWESTOR: Projekt budowlano—
Gmina Krupski Mtyn wykomwczy
ul. Krasickiego 9 -
42-693 Krupski Miyn DATA:
15.12.2015
TEMAT: SKALA:
1:100
Przebudowa ul. Dgbrowskiego w Krupskim Miynie BRANZA:
Drogowa
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
PRZEKROJE TYPOWE D—04
IMIE;. NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI |SLK/1896/P00D/07| DROGOWA
OPRACOWAL: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
SPRAWDZIL: | MGR INZ. PIOTR KNIAZ SLK /4437 /P00D /12 DROGOWA

Ninigjszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Zadna czgs¢ tego rysunku nie moze byé kopiowana w Zadnej formie ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi

tacznie z systeméw informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piofr Legomski.
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VIA PONS Piotr Legomski

42-600 Tarnowskie Gory, ul. Szcze¢ Boze 104b
tel. 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl
www.vigpons.pl

INWESTOR: Projekt budowlana—
Gmina Krupski Miyn wykonawczy

ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn DATA:
15.12.2015

SKALA:
1:25
Przebudowa ul. Dgbrowskiego w Krupskim Miynie BRANZA:

Drogowa
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
SZCZEGOLY D—05

IMIE, NAZWISKO NR UPRAW. [SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: [ MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI |SLK/1896/P00D/07 | DROGOWA
OPRACOWAL: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
SPRAWDZIL: | MGR INZ. PIOTR KNIAZ SLK /4437 /P00D /12 DROGOWA

Ninigjszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Zadna czes¢ tego rysunku nie moze byé kopiowana w zadnej formie ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi
i K i tgeznie z i systemdw ia i ia informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Legomski.
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VA VIA PONS Piotr Legomski
(&) 42-600 Tarnowskie Gory, ul. Szcze¢ Boze 104b
7 BQQMQ tel. 510 323 717, e-mail: biuro@viapons.pl
P _/ pu— p— www.viapons.pl
INWESTOR: ) ) Projekt budowlano-
G a Krupski Mtyn wykonowczy
Krasickiego 9 -
42-698 Krupski Miyn DATA:
15.12.2015
TEMAT: SKALA:
1:250
Przebudowa ul. Dabrowskiego pskim Miynie BRANZA:
Drogowa
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
RYSUNEK WYTYCZENIOWY D-06
IMIE, NAZWISKO NR UPRAW. SP\EQJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: [ MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI [ SLK/1896/P00D/07 DROBQWA
OPRACOWAL: | MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
SPRAWDZIt: | MGR INZ. PIOTR KNIAZ SLK /4437 /P00D/12 DROGOWA
Ninigjszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Zadna cze$¢ tego rysunku nie moze byé kopiowana w zadnej formie ani zadnymi metodami Wmi, mechanicznymi
i i i fgcznie z i systeméw ia i ia informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Legomski.
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Ninigjszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Zadna czg&¢ tego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi
i i i tgcznie z i systeméw ia i ia informacji bez pisemnej zgody VIA PONS Piotr Legomski.




PRZEKROJ PODLUZNY
WLOT OD UL. TARNOGORSKIEJ
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Istniejgca_konstrukeji_nawierzchni

Nowa konstrukcja nawierzchni

PRZEKROJ PODLUZNY
WLOT OD UL. LUBLINIECKIEJ

Zmiana_konstrukeji nawierzchni

km: 0+010,00

® NAWIERZCHNIA JEZDNI
Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA SCIERALNA Z BA 11

5cm

8cm

WARSTWA WIAZACA Z BA 16

15cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

15cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63

@ NAWIERZCHNIA JEZDNI
0) 7 BETONU ASFALTOWEGO

Scm

PODLOZE GRUNTOWE

WARSTWA SCIERALNA Z BA 11

6cm

WARSTWA WIAZACA Z BA 16

7cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BA 22

20cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63

PODLOZE GRUNTOWE

11,83 2,65
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OPRACOWAL: [ MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
SPRAWDZIL: | MGR INZ. PIOTR KNIAZ SLK/4437/P00D /12 DROGOWA




