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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.SE.00.00.00
1.1.WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
odnoszcych sé do zewntrznych sieci elektrycznych, niskggowych dla zadaniadPrzebudowa
ul. Dabrowskiego w Krupskim Miynie. Przebudowa d&wietlenia ulicznego i boiska
przyszkolnego.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowgntraktowy przy zleceniu i realizacji
robot sieci elektrycznych i niskogatowych.

Nazwy i kody CPV:
= 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elekinggo,
= 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektnyah,
= 45315600-4 - Instalacje niskiego napa
= 45316100-6 - Instalowanie wdzen oswietlenia zewgtrznego
= 45314000-1 - Instalowanie wdzer telekomunikacyjnych.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych insfalalektrycznych i elektrycznych
niskopadowych, a w szczegol§oi:

1.1.3.1. ST.SE.01.00.00 - Zewwtrzne sieci elektryczne
1.1.4Okreslenia

Biorgc pod uwag powszechn& zastosowanych okfken oraz szczegoblowsd opiséw zakresu
robét przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewidigessnvorzeniazadnych dodatkowych definicji i

pojecé.
1.1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy Teren
Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymkaimentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumgntaojektowej, dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobayzany jest do wykonania dokumentaciji powykonawcze;j.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powintoy¢ wprowadzone na finie
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany uDeéntacji Projektowej powinny By
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Prajg&m.

Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektove i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez afodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stangwezes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdho
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegolinych dokumentow obpwe nasfpujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

1) Umowa pomgdzy Inwestorem i Wykonavyg

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie me wykorzystywd bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@mnwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabiglzgodne z DokumentacpProjektov i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw i elementow budowli madr/ jednorodne i wykazywabliska zgodnaé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpaqazekraczé& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cen kontraktov.

Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania roboét
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeslo przepiséw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgrdae uniké
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magaxyh oraz w maszynach i pojazdach,
Materiaty tatwopalne ¢rla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem oso6b trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadoweothdtrlzda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianednostk, jednoznacznie okfétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
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technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy Materialy uyte do wykonania zadania maygzosiada atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladzlaleych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanZwiagcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobgeeiny jest powiadonii o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspekiozainteresowane wladze oragdbie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcac¢dbie przestrzega przepisébw dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetnaaych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedry odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sé6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajecsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inwestora.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKaowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elgmnéyly w zadawalacym stanie przez caly
czas, do momentu odbiorudawego. J&i Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea
to na polecenie Inwestora powinien rozpg@croboty utrzymane nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacjiasid Wykonawca jest zoboyziany do utrzymania
w nalezytym stanie czystd nawierzchni, po ktdrych sporusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéegevs jakikolwiek sposoéb zwazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisOw iwytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aofzer lub
metod i w sposob gty bedzie informowa Inwestora o swoich dziataniach, przedstayddfopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.
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Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestordli ewestor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, znte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastiowany przez Inwestora. Kdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na whasne ryzyko, ligz sk z jego
nie przygciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robét

Podczas wykonywania robét najespeint wymagania:

= do wykonania instalacji elektrycznej najeuzy¢ przewodow, kabli, spetu, osprztu
oraz aparatury i ugdzen posiadajcych znak bezpiecastwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie cergtijk

= wszystkie urgdzenia, trasy kablowe powinny dyak zainstalowane aby miwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dgstw czasie przegtldow i konserwacji lub
rozbudowy

= instalacje powinny bytak wykonane aby zapewnialygta dostave energii elektrycznej
0 odpowiednich parametrach technicznych dadmen,

= nalery zapewnd bezkolizyjng¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
= trasy przewodow naky uktad& w liniach prostych,

= wszystkie urgdzenia i kable powinny lby w sposob jednoznaczny oznaczony,
umazliwiaj ac tatwg identyfikacg,

= instalacje powinny zapewrdiaochrore srodowiska przed skaniem i nie mog by¢
zrédtem zaktoce elektromagnetycznych,

= instalacje powinny zapewrdiachrorg przeciwporaeniows,
1.2.MATERIALY

Do wykonania instalacji niskogdowych naley stosowa przewody, kable, ospgtz oraz
aparatug i urzagdzenia posiadage dopuszczenie do stosowania w budownictwie odgowiednie
certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznameysoby dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgoddoi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodieg

= wydat krajowy deklarag; zgodndci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczce wymaga zasadniczych, normy opublikowane przez ¢diziynarodowy
Komisje Elektrotechnicza (DEC), normy krajowe opracowane z uwgilieniem
przepiséw bezpiechstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycych
Zatwierdzenia Spezu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

= oznakowat wyroby znakiem ,CE” Ilub znakiem budowlany,B”, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

= urzadzenia staagce ochronie ppo posiadaj odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znakpieezeéstwa i deklaracje zgodso z
normy lub aprobag techniczg zachowuy waznos¢ do dnia okréonego w tych dokumentach.
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Do wykonania instalacji natg uzy¢ materiatdw wyspecyfikowanych w zestawieniu matéria
projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe matgrigie uwzgédnione w zestawieniu
Wykonawca powinien uwzegtinic w ofercie.

Wszelkie materiaty i ueglzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowepmaozasipi¢
rownowanymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkdjen poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczenianzaleznosci od wymaga
wynhikajacych z odpowiednich przepiséw po uzyskaniu akcgpagjektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materidybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdyeblg potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeneawhowaly swaj jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot oraz byty dogpne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowanigdiie zlokalizowane w obbie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

1.3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét natg uzywaé nieztednych narzdzi recznych, elektrycznych w tym
réwniez specjalistycznego spyttl instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzt, bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajity do wykonania robét, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego tytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowyerdzajcych dopuszczenie spgim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprg nalery transportowé& na miejsce monta samochodem. Zatadunek i
roztadunek —gczny.

Materiaty i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem, segregaitp. Nalery zapewnt
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami el@mena czas transportu.

1.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w R@1.2.uwzgédnieniem wymagap.1.1.5
powinno by realizowane przez osoby o stosownych kwalifikatjgrzy uyciu wiasciwego Sprztu i
narzdzi i z uwzgédnieniem obowjzujacych norm i przepiséw braowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatow, wykonanych Robét, za Zgbdnd¢ z Dokumentag Projektovs,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t orazpehiami layniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramirzednymi okr&lonymi  w
Dokumentacji projektowej lub pisemnymi polecenidniyniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu tras i
montau zostan, jesli takie keda wymagania layniera Kontraktu, poprawione przez Wykongwa
wiasny koszt.
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Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowodt kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@ekumentacji Projektowej i ST, oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer Kontraktu uwzgldni wyniki bada
materiatdbw i Robdt, tolerancje wykonania normalnigstepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenie z przeszioi oraz inne czynniki wptywafre na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera Kontraktu bda wykonywane w ustalonym przez niego terminie poukloy
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.
1.6.KONTROLA JAKO SCI

Kontroli jakosci nalezy dokon& poprzez ogldziny wykonanych instalacji elektrycznych i
niskopadowych, ktérych naltey dokona& przed przysipieniem do prob i po ositzeniu zasilania
instalaciji.

Ogledziny maj na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacjauitbdzenie:
= spehniajj wymagania bezpiecastwa,
= zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane orazaozane zgodnie z projektem,

= nie map widocznych uszkodzemechanicznych, magych mi€ wptyw na pogorszenie
bezpieczéstwa uytkowania.

Zakres ogldzin obejmuje sprawdzenie prawidtoeo
= wykonania instalacji pod wzgllem estetycznym,
= ochrony przed potniem pgdem elektrycznym,
= doboru uradzei i sSrodkéw ochrony w zalaosci od wplywdw zewantrznych,
= ochrony przed p@arem i skutkami cieplnymi,
= doboru przewodow do okgzialnadsci pradowej i spadku naptia,
= wykonania paczen obwoddw,
= doboru urzadzer zabezpieczagych,
* rozmieszczenia oraz umocowania aparatow ¢pinsprztu,
= 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochycimm sterowniczych,

= stworzenia dogpu do instalacji i urgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

O jakasci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rownie

= zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowadiekewej kolorystyki spetu
elektroinstalacyjnego,

= trwatos¢ zamocowania spemt do podiga oraz innych elementéw mogaych i
uchwytéw,

= zamocowanie speru na jednakowej wysokoi w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowdzi mocowania,

=  wlasciwe zabezpieczenie przed korpElementow urgdzen i instalacji, naraonych na
wplyw czynnikdw atmosferycznych.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materialéw i robét ze¢stotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbakumentacji
Projektowej i ST jednak nie rzadziepgnest to okrélone w ST, normach i wytycznych.
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Wykonawca bkdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony d&awoywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowradia ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych ldilodatkowych bada
pokryje Wykonawca.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

= certyfikat na znak bezpieazstwa wskazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

= deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngi z:
» Polskg Normg
» Dokumentacj Projektov

» aprobai techniczm, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowionolsRiej
Normy, spetniaj wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaagzujacym Zamawiggcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowka@a okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z oby@wfgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku &dg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢lzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfobowego. Zapisy ¢ra
czytelne, dokonywane trwgtechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim
bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeieda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
= Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
= Protokoty przekazania terenu budowy,
= Umowy cywilno-prawne,
= Protokoty odbioru robot,
= Protokoty z narad i ustale
= Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawied
zabezpieczonym.
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Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl
nazyczenie Zamawiagego.

1.7.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polegagy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonahyprac, aytych
materiatow, ley w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalg zamigci¢ w ksicdze obmiaréw. Obmiar
powinien by wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy. Dido6t zakrywanych nalg
dokon& go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru rob6t w zakresie instalaclitejeznych g:
= metry [m] dla kabli i przewodow,
= metry szécienne [m3] dla piasku,
= sztuki [szt] dla ospktu, aparatow i ugdzen.
1.8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektory pidziale
wykonawcy:
= odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
= odbior czsciowy,
= odbior ostateczny,
= odbiér pogwarancyjny.
Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér ten bdzie dokonany w czasie umiiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBazika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiédzle przeprowadzony niezwitocznie, nie
p&zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika @®wud powiadomieniu
Inspektora.

Jaka¢ i ilosci robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paiav
konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartdsci.
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Catkowite zakéczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadamem na pimie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robot i przygicia dokumentow wymienionych pamj.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmaez Zamawiagego W obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jakdowej na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikow baflapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania
robét z DokumentagjProjektovy i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapoziga zsrealizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robo6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniagcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub uzupetniagych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] wkumentacji Projektowej i ST
Z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo, komisja dokona pairen, oceniagc pomniejszom wartaés¢ wykonanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robdt jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robo6t spmtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohearny przygotowanastpujace dokumenty:

= Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli
zostata spomdzona w trakcie realizacji umowy,

= Specyfikacje Techniczne podstawowe =z dokumentow wwmoi ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne,

= Recepty i ustalenia technologiczne.
DZIENNIKI BUDOWY | KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i
dokumentagj projektovs.

Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnai wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
dokumentagj projektova.

Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodrST i dokumentagjprojektows.

Rysunki (dokumenta¢) na wykonanie robét towarzygz/ch (np. przelzenie istniegcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tyobét wiacicielom urzdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenmi z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Terminy wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdra@wizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgbkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.9.PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robét potwierdzay:
= Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umoredooty budowlane.

= Zrealizowanie prac uzupetnigych (dodatkowych) ktérych konieczto wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatngci podlega kwota zapisana w umowie obejaj
= robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

=  wartas¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymigiaewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

= warta¢ pracy spregtu wraz z kosztami,
= koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obaaijgcymi przepisami.
1.10. PRZEPISY ZWI AZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane werp@niejszymi zmianami,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlabudynki i ich usytuowanie wraz z
pézniejszymi zmianami,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipga 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfjooraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

= Obowigzujgce przepisy i normy.
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2. ZEWNETRZNE SIECI ELEKTRYCZNE ST.SE.01.00.00
2.1.WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjh svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
odnosacych s¢ do zewntrznych sieci elektrycznych, niskepiowych dla zadaniaPrzebudowa
ul. Dabrowskiego w Krupskim Miynie. Przebudowa d&wietlenia ulicznego i boiska
przyszkolnego.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowgntraktowy przy zleceniu i realizacji
robét zewnrtrznych sieci elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:
= 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elekinggo,
= 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektnyah,
= 45315600-4 - Instalacje niskiego napa
= 45316100-6 - Instalowanie wdzer oswietlenia zewgtrznego

2.1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompletnych zewemych sieci elektrycznych, a w
szczegOlnéci:

2.1.3.1. ST.SE.01.01.00 — Okablowanie zewtizne

= okablowanie (sieci elektryczne),
= 0znaczenie tras kablowych,

= wykonanie oston kabli.
2.1.3.2. ST.SE.01.02.00 — Qvietlenie zewretrzne

= monta opraw @wietlenia zewntrznego
= okablowanie (oprawydwietlenia zewgtrznego),
= oznaczenie tras kablowych,

= wykonanie oston kabli.

2.1.4. Okreslenia

Biorac pod uwag powszechn& zastosowanych oksen oraz szczegotowsd opisow zakresu
robét przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewidigessnvorzeniazadnych dodatkowych definicji i

pojec.

2.1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
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Okrelono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.2.MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materiatéw okéleno w projekcie wykonawczym, parametry adzeir okreslono na

schematach oraz w zestawieniu materiatéw.

2.3.SPRZET
Przy wykonywaniu robét natg uzywaé nieztednych narzdzi recznych, elektrycznych w tym
réwniez specjalistycznego spytul instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzt, bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt, ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowyerdzajcych dopuszczenie spgim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprg nalezy transportowé& na miejsce monga samochodem. Zatadunek i
roztadunek —gczny.

Materiaty i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem, segregaitp. Nalery zapewnt
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elemena czas transportu.

2.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t zgodnie z zakresem podanym w 4.2 .uwzgédnieniem wymagap.4.1.5
powinno by realizowane przez osoby o stosownych kwalifikatjgrzy wyciu wiasciwego Sprztu i
narzdzi i z uwzgédnieniem obowizujacych norm i przepiséw braowych oraz przepiséw BHP.

Instalowanie urgdzen

Wszystkie urgdzenia nalgy zamontowa zgodnie z DTR producenta w miejscach ékmeych
na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie gempitechnicznym.

MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw wykor@azgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przedojezasypaniem natg sprawdzt rzgdne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjdeigmek i poziomu gornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta moega. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni funelam od
poziomu nie powinno przekragzd:1500 z dopuszczajntolerancy rzednej posadowienia2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno¢byykonane z doktadrcia +10 cm. Wykop nalgy
zasypywa ziempi bez kamieni ubijac ja warstwami zagszczarly wibrujaca co 20 cm. Wskanik
zagszczenia gruntu powinien @gina¢ co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

MONTAZ SLUPOW
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Stupy ustawia dzwigiem lub gcznie w uprzednio przygotowane fundamenty prefatmdne
(zgodnie z projektem). @bokas¢ posadowienia stupa wraz z fundamentemziyaheykona zgodnie z
zaleceniami producenta. Odchytka osi stupa od pipoyego ustawieniu, nie e by wieksza nk
0,001 wysokéci stupa. Stup nalg ustawt tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a
przy jego braku od strony przeciwney madjedzajace pojazdy oraz nie powinnadpotazona niej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na stupach nalgwykona przy pomocy samochodu z balkonemzé@oprave
przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie @iecenia
sie lampy). Oprawy montowapo uprzednim waignicciu przewoddw zasilagych do stupow. Nalg
stosow& przewody kabelkowe w izolacji wzmocnionegygtami miedzianymi o przekrojayty nie
mniejszym ni 1 mm2. Zastosowano przewody typu YKY 3 x 1,5 m@Brawy naleéy mocow& na
glowicach stupéw w sposob wskazany przez prodaceasgrawy po wprowadzeniu do nich
przewodéw zasilapych i ustawieniu ich w pof@niu pracy. Oprawy powinny bymocowane w
sposo6b trwaty, aby nie zmieniaty swego peloia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il'i lll strefy wiatrowe;j.

Sieci zewntrzne — kable elektroenergetyczne
WYKOPY

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna¢tgobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod domehty prefabrykowane zalecg srykonywanie
wykopow wasko przestrzennycleeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyavamowinno
odpowiadé wymaganiom normy BN-83/8836-02.

UKLADANIE KABLI

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalaktad& w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubgci co najmniej 10 cm. Po uteniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych), kable naky zasypa warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstv
rodzimego gruntu o grubo co najmniej 25 cm, a naginie przykry folig z tworzywa sztucznego (w

kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o rgpi znamionowym do 1 kV, tzrn S kY , oraz

w kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o gapi znamionowym wgszym ng 1 kV, tzn.
Uy >1kv )

Odlegtas¢ folii od kabla (kabli) powinna wyno&ico najmniej 25 cm. Szeros®folii powinna
by¢ taka aby przykrywata usone kable, lecz nie mniejszazrd0 cm.

Kable utzone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach,
skrzyzowaniu, wefciu do kanatow i oston otacazajych).

Kable powinny by utozone w wykopie limy falisty z zapasem 3% dtugadci wykopu,
wystarczajcym do skompensowania wmliovych przesurgé gruntu. Po wykonaniu robdt,
powierzchng terenu nalgy przywroct do stanu pierwotnego.

Gtebokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemizgwretrznej powierzchni
kabla gornej warstwy powinna wynésio najmniej:

= 50 cm — dla kabli o nagtiu znamionowym do 1 kV uimnych pod chodnikiem
przeznaczonych dadwietlenia ulicznego,

= 70 cm —w przypadku kabli o ngpiu znamionowym do 1 kV,

= 80 cm — w przypadki kabli o nagiu znamionowym wiszym nz 1 kV, lecz nie
wyzszym ni 30 kV.

strona 15



Przebudowa ul. Dabrowskiego w Krupskim Miynie @ SZELGE

Przebudowa o$wietlenia ulicznego i boiska przyszkolnego
Grudzien 2015

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, @l stosowa rury ostonowe
grubdcienne osrednicy minimum @160 mm, utone na gibokasci 1,00 m od powierzchni drogi do
gornej kravedzi rury ostonowej. Dlug& rury ostonowej powinna lgytak dobrana, aby zapewni
ochrore kabla na catej szeroka jezdni oraz dodatkowo na diugd minimum 0,50 m po obu
stronach drogi. Pod drogami nafavykona& przewierty.

Skrzyzowanie kabli z urgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjapodziemnymi naley
stosow& postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 ordd-8EP-E-004. Odlegké pionowa
miedzy projektowanymi kablami niskiego napia a kablami energetycznymi, kablami telefoniczhym
oraz rurocigami podziemnymi powinna wyn@sbdpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku midiwosci zachowania powiszych odlegtéci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalery prowadzé w ostonach rurowych o odpowiednigjednicy ut@zonych na catej
diugcici skrzyzowania z zapasem, co hajmniej po 0,50 m w obiegtrdaleca si prowadzenie kabli
elektrycznych powsej innych instalaciji uzbrojenia terenu. W zalesci od warunkéw lokalnych, w
celu stwierdzenia rzeczywistejblokasci uzbrojenia terenu, nale w miejscach skrzxowan wykona
przekopy kontrolne.

UKELADANIE KABLI W RURACH
Przy uktadaniu kabli w rurach powinng girzestrzeganastpujacych zasad:

= Rury ukiadg ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszaZelmaterialem
widknistym lub gliny.

= Elementy rur powinny by ze sol szczelnie zespolone elementami systemowymi
(taczniki z uszczelkami) lub cementem,

= Ostre krawdzie kaicdw rur powinny by zeszlifowane, a pod kablem przy w@jy do
rury wykonana podsypka piaskowa,

= W miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prbstyodlegtg@ciach nie wgkszych ni
60m, naley wykona studzienki kablowe.

Ochrona przeciwpogniowa

Ochrorg przeciwporaeniowy nalezy realizow& za pomog srodkdéw podstawowych i
dodatkowych. Dérodkéw ochrony podstawowych zalicza siigdzy innymi:

= ostonkcie i pokrycie gotych agci bedacych pod napiciem,

= zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkoelzemiechanicznym w miejscu
ich wprowadzenia do odbiornikéw.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednegstpujacych srodkow:
= uziemienia ochronnego,
= sieci ochronnej,
= wylacznika przeciwporgeniowedo,
= izolacji ochronnej,
= ochronnego obienia napjcia dotykowego.
UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY

Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 obg®tijace przepisy.

Instalacg wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi rob6t budowlano
— montaowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obgmuijaca normy.
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Prace ziemne natg wykon& re¢cznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykémmazekopy
kontrolne pod nadzorem zytkownika. Budow linii kablowych naleéy wykona& zgodnie z
wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechmiez i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne najepo utazeniu, a przed zasypaniem, poddawentaryzacji
geodezyjnej. Kable, osmtzoraz aparaty elektryczne powinny posiadeesty oraz certyfikaty zgodne
Z rozporadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 1z.(D. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do sgdéey, ktore nie zostaty w projekcie oméwione.

Proby montaowe

Przed uruchomieniem danego systemuiyad@rawdzé:
= prawidtowc¢ podhczenia wszystkich uggzen zgodnie z DTR,
= wykonania paczen z uziemieniem,

= wyniki pomiaréw.
2.6.KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.7.0BMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.8.0DBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.9.PODSTAWA PLATNO SCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®RU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanedzhigjszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie. Z péiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz spgegji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
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PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Ustalanie og6inych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéistwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gitem przefzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
instalacji niskiego napcia przed przégiowymi przep¢ciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysgkieapécia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych -- G%¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva -- Ochrona przed zaburzenian
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Quiinet przed
przepeciami atmosferycznymi lulyézeniowymi (oryg.)

n

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) wtatscjach
obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed olieiniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdrodkdw ochrony w zalaosci od
wplywéw zewretrznych. Ochrona przeciwparowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne wetach budowlanych -- €& 5-51: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i moata
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa diugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i moata
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wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego aEzenia

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne wektach budowlanych -- €& 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochroinne
przewody padczen ochronnych (oryg.)

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Niskonagiciowe zespoty
pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy éwietleniowe i
instalacje éwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Dob6r i mouta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecteia

PN-HD 60364-7-701:2007

Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @z¢ 7-701:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wypogane w wang lub natrysk (oryg.)

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania dotyoce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbakie i inne

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vilgamia dotyczce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbakie i inne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiagpkcia -- Cz$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk nitgé

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéstwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gutem

przetzeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne vekitach budowlanych -- €%¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva -- Ochrona przed zaburzenian
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Quiinet przed
przepeciami atmosferycznymi lulyézeniowymi (oryg.)

n

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne wetach budowlanych -- €& 5-51: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia og6lne (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 5-54: Dobdr i monta

wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochroinne
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przewody padczer ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 5-56: Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpietsteva (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne irigl napicia -- Cz$¢ 5-53: Doboér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Ogizanie izolacyjnegtzenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Wdzenia do ochrony przed

przepeciami (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne irigt napicia -- Cz$¢ 5-55: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Sekcja 551:
Niskonapéciowe zespoty pidotwdrcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @&¢ 5-55: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasaie -- Sekcja 559:
Oprawy gwietleniowe i instalacje @vietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiagpkcia -- Cz$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-701: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziezenia
wyposaone w wang lub prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @z¢ 7-703:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia i kabiny zawiegag ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Insteje na terenie
budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-705: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospogtwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne ieigl napgcia -- Cz:$¢ 7-706: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziezenia
przewodzce i ograniczajce swobod ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganistytzce uziemié
instalacji uradzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010 Instalacje elektryczne ieigt napcia -- Cz:$¢ 7-708: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kemgirdla przyczep,
kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne ieigt napcia -- Cz:$¢ 7-709: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pojaghtowe oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych -- G&¢ 7-712:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --

strona 20




Przebudowa ul. Dabrowskiego w Krupskim Miynie @ SZELGE

Przebudowa o$wietlenia ulicznego i boiska przyszkolnego

Grudzien 2015

Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne vektach budowlanych -- @&¢ 7-715:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instejle
oswietleniowe o bardzo niskim naygiu

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-717: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespalichome lub
przewcane (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczneirig& napicia -- Cz$¢ 7-721: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instejle elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestgzeni
mieszkala (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne ieigl napcia -- Cz:$¢ 7-729: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korgza obstugi lub
nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych -- G&¢ 7-740:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéwadra rozrywkowych i
straganow na terenie targow, wesotych miasteczgkkow

PN-E-04700:1998

Urdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomartavych bada odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Uidzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomartavych bada odbiorczych
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