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114,3X4,0  STAL |225X20,5 |PE 2,0 1 BR |15 11 4 tU->5|8 2
88,9X4,0  STAL |200X18,2 |PE 2,0 1 BR |15 8 4 tu-6|6 2

UWAGA:

1) W celu skosztorysowania robdt polegajgcych na zabezpieczniu istniejgcego wodociggu

Srednice istniejgcych rur okreslono w oparciu o mape do celdow projektowych. Rzeczywistq Srednice
rur nalezy okreslic po dokonaniu wykopéw. Srednice rury ochronnej dostosowa¢ w zaleznosci
od istniejgcego wodociggu.

2) Rure ochronng wykona¢ z przecietej na pot rury PE100 SDR11, a po nafozeniu ptdz polietylenowych

na istniejgcym wodociqgu, rure ochronng zaspawaé ekstruderem
3) Kofice rury ochronnej uszczelni¢ faAcuchem uszczelniajgoym
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UWAGA:

Do kosztorysu przyjeto 4 skrzyzowania projektowanq kanalizacjg z istn. kablami.

1) 81 — Srednica zabezpieczanego kabla — nalezy okreslic podczas prac budowlanych

2) 82 — Srednica rury ochronnej — nalezy okreslic po ustaleniu $rednic kabli
zabezpieczanych, proponuje sie dobra¢ Srednice rury ochronnej:
* 1,50 x wiekszg od zewnetrzne| Srednicy lini kablowe];
* 2,0 x wiekszg od zewnetrznej Srednicy kabla oSwietleniowego.

3) standardowo do zabezpieczania stosuje sie dwudzielne rury typu AROT APS:

*dla kabli niskiego napigcia — kolor niebieski;
*dla kabli Sredniego napiecia — kolor czerwony.
4) w miejscach zblizenia i skrzyzowania

z istniejgcymi kablami energetycznymi
I oSwietleniowymi wszelkie prace ziemne
nalezy wyknac recznie.

5) w miejscach, w ktdrych w trakcie
prowadzenia prac dojdzie do odsfoniecia
Istniejgcych kablami nalezy, zabezpieczyé
te odcinki rurami ochronnymi typu AROT
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