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Zlecenie z dnia; 2019-01-28 nr Gk.7021.7.9.2019, numer systemowy: 19004462
{ obszar regulowany prawnie

dla potrzeb potwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami

B A Bt P
074072/08/2019 Wodociag Zietek

Przedszkole w Zigtku - kran w pomieszczeniu kuchni ( woda z sieci

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Metnosé: brak

zgodnie z harmonogramem
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5 Wynikibadan : f] & ‘Dopuszczalne
Iden d! A o & ]
DOzpaczany parametr Jednostka 2 t::::z:::;to ¥ | NS pewnose %:E:c‘ E, wartosci (NDS):
0740720087201 | OO H= o & | wekaznikow
| T e
Chior wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A),(ZPS) < 0,05 4 TE MW | <032 321C
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.7 402 TE |MW | 65-95% 9 =1C
Przewodnosé elektryczna uSiem PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 383 £39 TE |MW | =<2500% 110 21C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 336 +3.4 PS [ MW <50
(A).(ZPS)
Zelazo (Fe) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS | Mw <200
(A),(ZPS)
Metnosc NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,12 +0,04 PS |MW | Zalecany zakres
(A)(ZPs) wartosci
do 1‘0 N zA1c, A*
Barwa mgPl PN-EN ISO 7887:2012; <5 2 PS [ Mw 8) 21C, A"
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 . PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 “ PS | MW A
Ogélna liczba mikroorganizméw w jtk/ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS) 1 <1-8 PS | MW bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h nieprawidtowych
Zzmian 2) z1C
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mi PN-EN ISO 0 " PS | MW ph=e
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)
Liczba Escherichia cali jtk/100m PN-EN ISO 0 - PS [ MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r,,

poz. 2294)

Ske1e Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartos¢ minimalna moze zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody

rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartose

minimalna moze by¢ nizsza.

AT FIG W punkcie czerpalnym u kensumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujacym wode w Srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

7210 A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajgeej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnoéci) w wodzie pe uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i

bez nieprawidlowych zmian.

Pozgdana warto&¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt; Akceptowalna przez konsumentow i bez

nieprawidtowych zmian,

Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.

5) 2.1C, A*

2zic Zaleca sie, aby ogoélna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j,
—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwoéci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Tyatc Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzgdzenia.

6) i 10) z.1C

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony
KJ-I-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016

SGS Polska Sp. z 0, o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
Nip: 2860005698
éabpra:cr}um Srodowiskowe
nvironment, Health & Safe
43.200 Pezezyna, ul. Cieszyr‘.sktaysza
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzenymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.)
Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnast metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$¢ rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedzial ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
SGS Poiska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
MNiP' 5860005608
43-200 Pszczyna, uﬁactigsiys;sfﬁtaysza

tal, 32 4452500; fax: 32 4472072
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------ Koniec dokumentu ==----

Ninigjszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostgpne sg na stronie:
hitp:/Awww.sgs.analizysrodowiska. pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowa i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. 2 o.0. penosi odpowiedzialnasé jedynie przed Zleceniodawcy; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i chowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie | falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposib pebrania i reprezentatywno$¢ probki.






