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Wodocigg Krupski Mtyn Woda surowa
Stacja Uzdatniania Wody Krupski Mtyn ul. Gtowna - kran do poboru prébek,
pomieszczenie SUW

2019-08-16

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezeri.
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Strona nr 2/3
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/87928/08/2019

Pszczyna 2019-08-19

A niki badan o apuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka igentyfkacis m?tody 3 SRS %E § : :a:tz:::: “(:DS}
RAdANEr | 149625/08i2019 | Ooocor=ond §§ :g wskaznikow
Chlor walny mafl KJ-1-5.7-27 (A),(ZPS) <0,05 - TE[MW]| <p3idziC
pH - PN-EN [SO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.8 +0,2 TE [MW| 65-9,50 9 ziC
Przewodnosc elektryczna uSicm PN-EN 27888:1939 (A),(ZPS) 381 +39 TE |MW | <2500 %110 21C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) pail PN-EN ISO 17294-2:2016-11 55 +0,6 PS [ Mw <50
(A)(2ZPS)
Zelazo (Fe) rall PN-EN ISO 17294-2:2016-11 248 +25 PS | MW <200
(A).(ZPS)
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,15 +0,05 PS | MW Zalecany zakres
(A).(ZPS) ” 1w§tf‘?§‘1:ic. ”
Barwa mgPti PN-EN ISO 7887:2012; <5 % PS | MW 921G, A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 & PS [ MW A
Ogédina liczba mikroorganizmow w jtk/1mi PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZPS) <1 & PS | MW bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h nieprawidtowych
zmian 2 1€
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 5 PS | MW gV=z1c
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtik/100mi PN-EN ISO 0 & PS | MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
{A),(ZPS)

jtk/100mlI - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako éci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

8)1:8) 216 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartos¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartoéé
minimalna moze by¢ nizsza.

281G W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami; Dopuszczaline stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgcym wode w Srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

Lol W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

MG Pozadana warto$c tego parametru w wadzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

NG Zaleca sig, aby ogoélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
SELANZ10 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody, Oznaczana w temperaturze 25 °C
1) z.1C

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzgdzenia.

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

KJ-1-5.7-27

Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016
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Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mnigjszoci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosé metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzona, Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%,
Niepewnoé¢ rozszerzong podanc dla analizy.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
SGS Paicka Sp Z20.0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP 2860005608 )
éﬁfﬂ;ﬁ::iu:n:mldnwiskowe
ironmen H
43-200 Pszczyna, uEaCtiZsséysr;gﬁgySZa

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
ETH

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
http:/fwww.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano usiuge. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan 1 jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z o.0. ponosi adpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wydladu jest niezgedne | podlega $ciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze by wykorzystywany i kopiowany w calosci, kapiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari | pomiaréw zestawicne w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze probki
2ostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ei za pochedzenie, sposob pobrania | reprezentatywno$c probki.






