Roboty przygotowawcze - rozbiorki SST-02

SST-02

Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonywania robot budowlanych

Zakres robét :
Roboty przygotowawcze — rozbiérki i roboty inne 451.1.0.000-1

Lokalizacja robét:
42-693 Krupski Mityn
Kolonia Zietek, blok nr 5
dz. nr 92/39.

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Mtyn

Kod CPV 45111300-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych w budynku potozonym w
Krupskim Mtynie Kolonia Zietek, blok nr 5.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z takimi czynnosciami jak:

- demontaz obrébek blacharskich i rur spustowych

- demontaz instalacji odgromowe;j

- rozbidérka daszkoéw nad wejsciami konstrukcji betonowej

- demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewac;ji

- wywoz i utylizacja powstatych odpadow

- pozostate prace niezbedne do prawidtowego wykonania zadania
Wykonawca ponosi petha odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za
zniszczenia wtasnosci panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane
swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00 - ,Wymagania ogolne"
Dla robot materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania robot oraz
sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robot rozbiorkowych.
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych powinny
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41.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

odpowiada¢ wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP
obowigzujgcymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot rozbiérkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetu jak
ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- mtoty wyburzeniowe

- przecinarkami katowymi do metalu,

- wycigg,

- rusztowania

- leje budowlane zsypowe

- inne niezbedne do wykonania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne"

Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami srodkiem
transportu. Zamawiajgcy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu, ktorg
Wykonawca okresla indywidualnie okreslajagc cene wywozu za m3 obejmujgca
wszelkie koszty z tym zwigzane (rowniez koszty skladowania czy utylizacji jezeli w
przedmiarze nie podano inaczej).

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoéine"

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne kolidujgce z pracami
rozbiorkowymi.

Wykonanie robét rozbiérkowych

- roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie,

- wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na wczesniej okreslone miejsce lub
wskazane przez Inspektora,

- w koszty pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i
ztozenie we wskazanym miejscu,
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- elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy,

- roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoine.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Zasady ogolne obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg: m2, mb, szt w zaleznosci od rodzaju robot wg
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych. Ogoélne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdline.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb pfatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano-montazowych.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPSY ZWIAZANE

Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1
wrzesnia 2006 r). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
12/03 poz. 1138).

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).
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