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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania w
zakresie wykonania i odbioru izolacji termicznej Scian zewnetrznych, w budynku
potozonym w Krupskim Mtynie Kolenia Zietek, Blok nr 5.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski
niezbedny przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji termicznej Scian
zewnetrznych, nad i pod ziemig .

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogodlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany
budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:
zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu, materiatu do izolacji
cieplnej,

jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniegj
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu
i podtoza.

Systemy BSO mozna na podzieli¢ ze wzgledu na:

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykia,
lamelowa),

spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

stopien rozprzestrzeniania  ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo
rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
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Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podio e lub warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej
do podto a, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wkasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa
w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje rownie systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t podano w ST
~Vymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

1.6.1.Roboty rozbiorkowe.

Przed przystgpieniem do robdét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukciji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznac jego
otoczenie, ustalic metode rozbiorki, opracowa¢ projekt organizacji robot
rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbiorki.

Wyszczegadlnienie robot :

-rozbiorka obrébek blacharskich, parapetéw blaszanych

-odkucie luznych opadajgcych tynkéw

-demontaz. rur spustowych z blachy,

-demontaz starych nawietrzakdéw podokiennych

- pozostatych elementdéw z elewaciji ( stare izolatory, nr budynku, uchwytéw na flage)
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stare elementy wykonczenia i wyposazenia znosi sie recznie lub przy zastosowaniu
prostych przenosnikow, gruz spuszcza sie rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

1.6.2. Roboty transportowe.

Wyszczegodlnienie robdt:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbieranych konstrukcji, samochodami
samowytadowczymi

1.6.3. Rusztowanie

Wyszczegolnienie robot:

1. Montaz rusztowanh zewnetrznych rurowych.

2. Demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych.

Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednia konstrukcje wystarczajgca do
pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi oraz sktadowania potrzebnych narzedzi i
niezbednych  materiatdow. Konstrukcje dostosowana do przemieszczania
dziatajgcych obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny
dostep do stanowisk pracy. Stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie
powodujgcej nadmiernego wysitku. Pracownicy wznoszgcy rusztowanie i
demontujgcy je powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego typu
rusztowan. Rusztowanie nalezy ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od
powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

1.6.4. 1zolacje dociepleniowe

Wyszczegdlnienie robdt :

1. przygotowanie podtoza — przygotowanie starych tynkow

2. gruntowanie podtoza

2. przyklejenie ptyt styropianowych,

3.0sadzenie dybli z trzpieniem stalowym

4. osadzenie naroznikéw ochronnych i profili uzupetniajgcych,

5. wtopienie siatki ochronnej,

6. gruntowanie podfoza pod tynki cienkowarstwowe,

7. roboty tynkarskie — tynki cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe.

Rozpoczecie robdt dociepleniowych moze nastgpiC dopiero jezeli zostang
zakonczone i odebrane nastepujgce roboty:

- roboty dachowe, demontaz i montaz obrébek blacharskich, montaz rynien i rur
spustowych, nakryw kominowych i pozostate prace dachowe

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

- na powierzchniach poziomych zostang wykonane odpowiednie obrdbki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewaciji

- zostanie jasno okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia innymi
elementami budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane
zostang rozmieszczone i opracowane w sSposob zapewniajgcy catkowitg i trwata
szczelnosc.

- zostang usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza scian, nalezy
wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze.

Wykonywane ocieplenie powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacja robot
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dociepleniowych, odstepstwa od dokumentacji winny posiadaé pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia
na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces
wykonawczy robot dociepleniowych w przypadku robdét wymagajgcych pozwolenia
na budowe rejestrowany w dzienniku budowy.

System docieplen powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB z
maja 2002r. o ,Bezspoinowej metodzie ocieplania Scian” i zgodnie z wytycznymi
producenta danego systemu dociepleniowego. Podczas wykonywania prac
dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:

- nalezy stosowac wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentéw pochodzgcych z réznych systeméw gdyz grozi to
powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta,

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byc¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza
nie powinna by¢ nizsza niz +5C ,a w przypadku materiatbw krzemianowych nie
powinna by¢ nizsza ni. +80C; zapewnia to dobre warunki do wigzania,

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

1.6.5. Roboty blacharskie.

Wyszczegdlnienie robdt :

1. Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej ocynkowane;j

2. Osadzenie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,
3. Montaz rur spustowych,

Obroébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykonacC najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgahn blacharki bezposrednio a cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatbw o innej rozszerzalnosci wykonaé =z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotdw podanych przez producenta
systemu.

1.7. Dokumentacja robét dociepleniowych

Dokumentacje robot dociepleniowych stanowig:

- Projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robol budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdézn. zm.)

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. \A sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z2002 r. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

- Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow.

- Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

- Dokumentacja powykonawczg, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. -Dz. U. z
2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Roboty dociepleniowe budynku mieszkalnego nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji projektowej, szczegdétowego przedmiaru robot oraz szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dociepleniowych, opracowanych
dla niniejszego przedmiotu zaméwienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej
zawiera miedzy innymi: Widoki elewacji wraz z rozmieszczeniem elementow, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogodlne". Projektant dopuszcza zastosowanie materiatdbw pochodzgcych
tylko z jednego systemu.

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, e sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéow i elementéw systemowych

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa,
wodny roztwor szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podto a, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
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zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).
Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne: )

ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (Sciana
fundamentowa, cokét - EPS 100 — A=0,0033 W/m*K, Sciana zewnetrzna EPS 80
A=0,0033 W/m*K) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie
od rodzaju podio a, wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metodg klejenia, za
pomocg fgcznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Ptyty majg krawedzie proste
lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosc¢ potgczen. Do elewacji
boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkéw. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

ptyty z welny mineralnej zwykte] i lamelowe] majg zastosowanie na catych
powierzchniach scian budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci
powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w
kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢,
zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla piyt z
wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162, inne rodzaje materiatdw
termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (tak e wibkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych
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grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", ztobiony),
masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkow mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkita wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowe]) gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni - jak w przypadku
tynkow krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,
stosowane  systemowo lub  uzupetniajgco na  powierzchniach  tynkow
cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe Iub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podtoza za pomocg kotkdbw rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikdéw budynkow, oscie y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. oscie nicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe Ilub z witdkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

ta8my uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczeh BSO z oscieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka uszczelniajgca -
materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50
g/m) do ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych
wyzej elementow.

2.2.10. Blacha stalowa

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245,PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grubosci min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki :

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej;
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- sg whasciwie opakowane i oznakowane;

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach;

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg
koniecznosci wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu
sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe)),

sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (pkt .4 Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych*
siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

ASP ZREMBUD 42-693 Krupski Mtyn ul. Norwida 1, tel./fax (032) 284 82 57, e-mail zrembud@zrembud.pl 11



Docieplenie scian zewnetrznych - technologia lekka mokra SST -03

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét - Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonym w dokumentacji projektowej,
SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on
spetniac normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO (bez spoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych)

Prowadzenie robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego stosowanych do robét elewacyjnych budynku mieszkalnego.
Przygotowanie mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
domieszani mas, zapraw i klejow budowlanych.

Naktadanie mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajgce, agregaty pistolety natryskowe) takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Ciecie ptyt izolacji termicznej i ksztaltowanie ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne.

Mocowanie plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebianie talerzykow i krgzkdéw termoizolacyjnych).

Ksztaltowanie powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp. Samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni
otynkowanej od nie otynkowanej i wykonywania potgczen.

Sprzet prosty

pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, pojemniki i wiadra

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne"
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Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatébw. Liczba $rodkow transportu musi zapewniaé przeprowadzenie robdét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaC wymagania
przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Transport i przechowywanie materiatow - opakowania
fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatébw suchych
i 0 konsystenciji plastycznej.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Sciana ocieplona styropianem z tynkiem silikatowo - silikonowym
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST "Wymagania ogolne™

5.2. Warunki przystagpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieé
zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypenic¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i
przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO
wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podto a, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.
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5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ ocene podto a, polegajgca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub
czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podto a oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podto a (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegotowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podto a wystepujgcego
na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podto a na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metodg ,puli off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg poditoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie
podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robdt
zasadniczych:

oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego
wyschniecia, w przypadku istniejgcych podiozy usungé¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje sScierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podto a, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

wykona¢ inne roboty przygotowawcze podto a, przewidziane w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego sytemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczgcych dopuszczalnych warunkoéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura
od +5 do +25°C, brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
naniesc srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowacC wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac tak e profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO - zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréow
wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci
podto a, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej
nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Pityty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, ni 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé tgcznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podfoza. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich koftki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - os$cieza, krawedzie naroznikéw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu
paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikéw, tasm i
paskow siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé paca
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnig warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesc¢ srodek gruntujacy.
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5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej —
nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
szczegotowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie
tynku pomalowac wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.6. Technologia robét
5.6.1. Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym

- Wyréwnanie ubytkow w Scinanych zewnetrznych

- Klejenie ptyt ze styropianu do podtoza

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

- Zagruntowanie podtoza farbg odpowiednig do zastosowanego tynku
- Natozenie tynkéw cienkowarstwowych

- Malowanie farbg

5.6.2. Ocieplenie $scian zewnetrznych styropianem z wykonczeniem ptytkami
ceramicznymi

- Wyréwnanie ubytkéw w scinanych zewnetrznych

- Klejenie ptyt ze styropianu do podtoza

- Wykonanie warstwy zbrojonej podwaojng siatkg z widkna szklanego

- Przyklejenie ptytek ceramicznych( o wymiarach nie wiekszych niz 30x30 cm i
ciezarze mniejszym niz 30 kg/m2) wysokoelastyczng zaprawa klejgca

- Spoinowanie ptytek spoing elastyczng wodoodporng

- Wypetnienie szczelin dylatacyjnych uszczelniaczem poliuretanowym opartym na
sznurze dylatacyjnym

5.6.3. Ocieplenie scian weing mineralng

- Wyréwnanie ubytkdw w scinanych zewnetrznych

- Mocowanie ptyt z wetny mineralnej

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

- Zagruntowanie podtoza farbg odpowiednig do zastosowanego tynku
- Natozenie tynkéw cienkowarstwowych

— Malowanie farbg
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli podano Specyfikacji Ogolnej ST0O.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych.

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robo6t oraz dokonaé oceny
podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materialtbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$é
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot

Jakosc i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robd6t zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej

- montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin. czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji - dylataciji, stykéw i potagczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego
- rozmieszczenia i rozstawu kotkdéw rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkow)
wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

- zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki,
pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach
ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej ni 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej
- sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materiatdbw i wyrobow, prawidiowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét potwierdzajg, e przygotowane podio a nadawaty sie do
wykonania robo6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robaot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkow odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a tak e ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
Scian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100
»,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

Kategoria Odchytki Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni kierunku przecinajgcych
tynku od sie ptaszczyzn
ptaszczyzny i od kata
odchylenia od przewidzianego
linii prostej w dokumentaciji
pionowego poziomego
[l Nie wieksze Nie wieksze niz 2 Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz
niz3mmw | mmnalmiogdtem mmnalmi 3mmnalm
liczbie nie nie wiecej niz4 mm | ogétem nie wiecej
wiekszej niz 3 | w pomieszczeniach | niz 6 mm na catej
na catej do 3,5m wysokosci powierzchni m
dtugosci taty | oraz nie wiecej niz 6 miedzy
kontrolnej 2 m mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m (Sciany, belki, itp.)
WYSOKOSCI
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71.

7.2

7.2,

7.3.

Obowigzujg takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze ni 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wieksze ni 10 mm na cafej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklesto$ci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego

0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowg jest - m2 wykonanego docieplenia budynku i mb. listew
cokotowych i naroznych. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzeniu ich w naturze.

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
oscie y mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, ze warunki umowy stanowig inacze;j.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie prowadzany z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie. Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz
ZKNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robdét. Wszystkie urzgdzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te
wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa w
tym zakresie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustale roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét rozbiérkowych.

Przebieg robdt rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktéry
oprocz danych porzgdkowych powinien podawac :

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci
budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo
drabiny, maja dostateczna wytrzymatosc,

- opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy pracach rozbiérkowych,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.

8.3. Roboty transportowe.

Wywiezienie gruzu i ztomu musi sie odbywac zgodnie z kosztorysem
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8.4. Rusztowanie

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

8.5. Odbior robét tynkarskich

Podstawe do odbioru tynkéw i oktadzin stanowi stwierdzenie zgodnos$ci wykonania

z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petna dokumentacje wykonawcza, protokot
z badan pokontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow, protokoty
odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robdt, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania roboét niezgodnos$ci i dziatann korygujgcych.
Zgodnos¢ wykonania tynkow lub oktadzin z dokumentacja projektowa stwierdza sie na
podstawie poroéwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki lub oktadziny
wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu i nie obnizajgc komfortu uzytkowania.

8.6. Izolacje dociepleniowe

Odbidér poszczegolnych etapow przy ocieplaniu budynkéw metoda bezspoinowg
powinien odbywac sie etapami przed zakryciem poszczegdlnych warstw i powinien
by¢ dokonywany zapisem do dziennika budowy. Kazda warstwa powinna spetniac
wymogi instrukcji ITB o ,bezspoinowej metodzie ocieplania $cian”. Podstawce do
odbioru tynkoéw i okfadzin stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ petna dokumentacje wykonawcza, protokét z badan
pokontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, protokoty odbioréw
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz stwierdzonych w
trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korygujgcych. Zgodnosé wykonania
tynkéw lub oktadzin z dokumentacja projektowa stwierdza sie na podstawie
porownania wynikébw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki lub oktadziny
wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu i nie obnizajgc komfortu uzytkowania.
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co
nastepujgce dokumenty: zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy,
protokoty odbioréw stwierdzajgce prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do
wykonanego docieplenia. Kontrola robot polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i
nadanie wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci
powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawca oraz inwestorem. Jesli w
umowie nie sprecyzowanych wytycznych nalezy przyjgc :

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze ni. 3 mm i w
liczbie nie wiekszej ni. 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2,0 m

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze ni. 2 mm na 1
m i nie wiecej ni. 30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
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8.7.

8.8.

8.9.

wysokosci kondygnacji 10 mm

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze ni. 30 mm na catej wysokosSci
budynku,

- odchylenia promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. braku projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze ni. 7 mm.

Roboty blacharskie.

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie zgodnos¢ wykonania robdt z
dokumentacjg techniczna, materiaty i wyglad zewnetrzny. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w czasie odbioru czes$ciowego i koncowego robot. Do oceny i
przyjecia wykonanych robdot wykonawca powinien przedstawiC co najmniej
nastepujgce dokumenty: zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy,
protokoty odbioréw . Sposoby sprawdzania : zgodnosé z dokumentacja techniczna
sprawdza sie poprzez poroéwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i
rysunkowa, materiaty sprawdza sie na podstawie zapisow z dzienniku budowy lub w
protokotach odbioru. Wyglad zewnetrzny ocenia sie poprzez ogledziny i stwierdzenia
niewystepowania wad rynien i rur spustowych, umocowanie rur w uchwytach, pekniec
na szwach itp. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do osuniecia,
ale nie wptywajgcych na szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robd6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, .e jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.10. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z osunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$ci na podstawie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.
29).

3. Z. Lenkiewicz WHt. : Naprawy i modernizacja obiektéw budowlanych. Oficyna
wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998r.

4. Thierry J. Zaleski St. : Remonty budynkdéw i wzmocnienia konstrukcji. Arkady
Warszawa 1982r.

5. Praca zbiorowa : Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. . Arkady Warszawa 19809r.

6. PN-91/B-01813 — antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — konstrukcje
betonowe i zelbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasady doboru...

7. PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

8. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

9. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

10. PN — 63/B — 06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne przy
odbiorze.

11.Inne opracowania i normy niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego
zadania.

PN-EN ISO 2811-1:2002Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Metoda piknometryczna
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie
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PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 1504-7 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakosci i ocena zgodnosci. Czes¢ 7: Ochrona
zbrojenia przed korozjg

PN-EN 1504-3 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

PN-EN ISO 2811-1:2002Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Metoda piknometryczna
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7027/2006

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-7099/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-7956/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2008

ZUAT 15/V.04/2003Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;.
ZUAT-15/V.03/2003Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej.
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