Roboty pozostate SST-06

SST-06

Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres robét :
Roboty pozostate

Lokalizacja robét:
42-693 Krupski Mtyn
Kolonia Zietek, blok nr 5
dz. nr 92/39.

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Mtyn

Kod CPV 45310000-3, 45312300-0

Montaz drobnych elementow wyposazenia mocowanych do elewac;ji
Montaz oswietlenia zewnetrznego
Przetozenie instalacji odgromowej
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pozostatych robét w budynku potozonego w Krupskim
Mtynie, Kolonia Zietek, blok nr 5 w sktad ktorych wchodzg roboty montazowe.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
Zakres robét objetych SST

Roboty pozostate obejmujg wszelkie czynnosci obejmujgce:

- montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych do elewacji
- montaz oswietlenia zewnetrznego

- przetozenie instalacji odgromowej

- wykonanie nawietrzakow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie. Wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materialy uszczelniajgce

Do wykonania uszczelnien miedzy oknem a sciang mogg by¢ stosowane pianki
poliuretanowe.

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w
reakcje chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod
wptywem temperatury.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu zamowienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne zasady podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

Materiaty musza by¢ prawidtowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach,
suchych i chtodnych warunkach. Szczegoty podane sg na opakowaniach i kartach
informacyjnych poszczegdlnych wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz urzadzen znajdujacych sie na elewacji

ew. konstrukcje wsporcze dla urzgdzenn montowanych na elewacji dostarczone
przez producenta ( Wykonawce ) — zamowione na podstawie wytycznych
Inwestora

Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji
wsporczej nawierci¢ otwory w czesci nosnej sciany

Dtugosci kotew przycigé na montazu tak, aby uzyskac kotwienie w $cianie nosne;j
min. 11 cm ( oraz uzyskac dtugosc kotwy na zewnatrz $ciany L= gr. docieplenia +
14 cm odstep konstrukcji wsporczej od elewac;ji + dt. regulacji )

Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wklei¢ )
Po dociepleniu elewacji zawiesi¢ konstrukcje wsporczg na kotwach

Za pomocg nakretek wypoziomowac i uzyskac¢ pozgdang odlegtosc od elewaciji (
10-15cm)

Zawiesic¢ elementy

Uwaga: Jezeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inng metode montazu ( z
uzyskaniem odstepu od elewaciji ) —stosowac sie do instrukcji montazu producenta

5.2. Montaz oswietlenia zewnetrznego

Elementy oswietlenia przykrecac do istniejgcych , wystajgcych kotew— przed
przykreceniem sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia kotwy , w razie
niedostatecznego zamocowania — poprawi¢ ( zaprawa cementowa 1:3 lub
system zamocowan np. HILTI )

Pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy
docietym styropianem i pretem wykonane piankg poliuretanowg, na zewnatrz
zatozone kitem odpornym na dziatanie promieni UV

5.3. Przelozenie instalacji odgromowej
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem Inspektora Robét
Elektrycznych.
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6. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- mocowania elementéw do warstwy nosnej sciany ( niedopuszczalne jest
mocowanie elementow do warstwy izolacyjnej — oprocz matych kratek
wentylacyjnych z tworzywa, ktére mogg by¢ mocowane za pomocg kleju
bezposrednio do warstwy elewacyjnej )

- zgodnosc¢ wykonania robot z projektem - jakos¢ wykonanych roboét

- poprawnos¢ wykonania robot zanikajgcych, potgczen, montazu elementow

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

9. NORMY i PRZEPSY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czgs¢ B i1 C,
wydawnictwo ITB

Instrukcje i zalecenia producentéw elementdow gotowych oraz systemoéw zamocowan
uzytych do wykonania robot

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow
PN-1EC 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-1EC 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
PN-1EC 62305-3:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych 1 zagrozenie zycia,

PN-1EC 62305-4:2006 Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa” Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
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