Roboty naprawcze SST-04

SST-04

Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres robét :
Roboty naprawcze

Lokalizacja robét:
42-693 Krupski Mtyn
Kolonia Zietek, blok nr 5
dz. nr 92/39.

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Mtyn

Kod CPV 45442000-7
Naprawa rys i peknie¢ balkonéw
Naprawa balustrad stalowych
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét naprawczych rys i peknie¢ balkonéw oraz
renowacja balustrad balkondw w budynku potozonego w Krupskim Mtynie, Kolonia
Zietek, blok nr 5.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
Zakres robét objetych SST

Roboty naprawcze obejmujg wszelkie czynnosci naprawcze rys i peknie¢ balkonow
wraz z renowacjq balustrad.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie. Wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Przyjecie na budowe materiatéw malarskich

Podstawe przyjecia wyrobéw malarskich na budowe stanowia:

- projekt techniczny,

- zgodnosc¢ wyrobow i ich oznakowania z dokumentacjg producenta,
- waznos¢ termindw gwarancyjnych.

Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji okreslonej odstepstwami od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia. Producent
zobowigzany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej
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oraz dokumentu dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostkowego
stosowania) w budownictwie, tj. certyfikatu lub deklaracji zgodnosci na partie wyrobu,
a takze karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. Wyroby
malarskie powinny by¢ dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamknietych
szczelnie i oznaczonych przez producenta.

Oznaczenie powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

- producent (nazwa i znak firmowy),

- petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa,

- symbol handlowy wyrobu,

- data produkcji,

- okres gwaranciji.

Podczas odbioru wyrobow malarskich nalezy:

- sprawdzi¢ stan opakowan, ktérych firmowe zamkniecia nie powinny by¢ naruszone,
- stwierdzi¢ zgodnos¢ oznakowan wyrobow z wymaganiami projektowymi,

- ustali¢ przydatno$¢ wyrobu z uwagi na okres gwarancji.

Okres wymalowan powinien sie konczy¢ przed kohcem gwarancji wyrobu. Kontrolne
badania wtasciwosci wyrobéw malarskich powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami dokumentow odniesienia dla kazdego wyrobu oraz systemu
malarskiego.

Wyroby malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od
projektu,

- sg wtasciwie zapakowane, zamkniete i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(Polskg Norma lub aprobatg techniczng),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wkasciwym dokumentem
odniesienia,

- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce, nie mogag
by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Wyroby malarskie powinny by¢ przechowywane w warunkach okreslonych
przez producenta i zuzyte w okresie gwarancji.

2.2. Przechowywanie materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta wg odpowiednich norm wyboru.

2.3. Farba antykorozyjna
- Dekoracyjna farba antykorozyjna w kolorze RAL 3009.

materiaty malarskie do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
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stalowych z zatgczonym atestem wytworcy i aprobatg techniczng
Dekoracyjna farba rozpuszczalnikowa antykorozyjna, do malowania metali zelaznych
(stal, zelazo, zeliwo), narazonych na dziatanie warunkow atmosferycznych, w tym
powierzchni skorodowanych, narazonych na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

2.4. Materialy do naprawy rys i peknieé

Mozna zastosowac inne niz wskazany rownowazne materiaty. Proponowane produkty:

2.4.1. Preparat SIKA REPAIR 10

Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana
polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki.

e tatwosc¢ przygotowania i nanoszenia

e Mozliwos¢ nanoszenia recznego lub natryskiem

e Wysoka przyczepnosc do betonu i stali

e Dobre parametry wytrzymatosciowe

¢ Produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanowag

e Podwyzszona odpornos¢ na penetracje przez wode i chlorki
e Materiat nietoksyczny

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna - do napraw
powierzchniowych konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego w czasie rozku¢ i oczyszczonego
zbrojenia.

Warstwa sczepna tgczagca podtoze betonowe z inng zaprawg wypetniajgcg systemu
Sika Repair F.

Uniwersalna warstwa sczepna stosowana na stare poditoza betonowe uzupetniane
warstwami nowych betonéw lub zapraw zwyktych.

2.4.2. Zaprawa epoksydowa Sikadur 31

Dwusktadnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy i zaprawa naprawcza -
bezrozpuszczalnikowy, niewrazliwy na wilgo¢, na bazie zywic epoksydowych i
specjalnych wypetniaczy, przeznaczony do stosowania w temperaturze od +10°C do
+30°C.

tatwos$¢ mieszania i aplikaciji

Mozliwo$¢ nanoszenia na suche i wilgotne podtoza

Bardzo dobra przyczepno$¢ do wiekszosci podtozy budowlanych
Wysokie parametry wytrzymatosciowe

Tiksotropowy: nie sptywa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycji
sufitowe;j

Klasyfikowany jako bezrozpuszczalnikowy
Wigze bezskurczowo
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e Skfadniki majg ré6zne barwy (kontrola podczas mieszania)
e Nie wymaga gruntowania Wysokie wartosci wczesnych i korncowych wytrzymatosci
e Wysoka odporno$¢ na Scieranie
e Nieprzepuszczalnos¢ dla pary wodnej i par innych substanc;ji
e Wysoka odpornos¢ chemiczna
Zaprawa naprawcza i klej do:
e Narozy i krawedzi , Ubytkow
e Zastosowan w pozycji pionowej i sufitowej
e Wypetnianie potgczen i uszczelnianie rys:

e Naprawa szczelin i ostrych krawedzi

2.4.3. PCC SIKA REPAIR 30 F

Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana
polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki.

Szpachléwka uszczelniajgca do wyréwnywania powierzchni betonowych

Do wyréwnywania i zagtadzania catosci naprawianej powierzchni, stanowi zarazem
idealny podktad, jesli przewidziane sg dodatkowe powtoki ochronne.

W zaleznosci od chropowatosci powierzchni i przewidzianej technologii wykonania
materiat mozna nanosic¢: natryskiem lub recznie technikg szpachlowania.

Charakterystyka:
e tatwosc¢ przygotowania i nanoszenia
e Dobra przyczepnos¢ do betonu
e Ltatwosc uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
e Dobre cechy wytrzymatosciowe, wodoszczelnos¢ i mrozoodpornoscé
e Produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanowg
e Podwyzszona odpornos¢ na penetracje przez wode i chlorki

e Materiat nietoksyczny

2.4.4. Tasma Sika Carbodur S512/80 (opcjonalnie)

Tasmy z wtdkien weglowych do wzmocnien konstrukciji.

Tasmy Sika CarboDur sg to wytwarzane w procesie poltruzji wtdékna weglowe
zatopione w matrycy z zywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer —
CFRP).

Stuzg do wzmocnien konstrukcji zelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i
murowych. Tasmy Sika CarboDur sg przyklejane do konstrukcji jako zewnetrzne
zbrojenie za pomoca kleju Sikadur-30 lub Sikadur-30 LP w podwyzszonych
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temperaturach (szczegoty w Karcie Technicznej kleju Sikadur-30 / Sikadur-30 LP).

Uzyte opcjonalnie w celu koniecznos$ci poprawienia warunkow uzytkowania konstrukciji
- Zmniejszenie szerokosci rozwarcia rys

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu zamdwienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Ogdlne zasady podano w ST- 00 ,Wymagania ogoine".

Materiaty musza by¢ prawidtowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach,
suchych i chtodnych warunkach. Szczegoty podane sg na opakowaniach i kartach
informacyjnych poszczegoélnych wyrobdéw. Tasmy mogg byc¢ transportowane tylko w
oryginalnych opakowaniach lub starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Naprawa rys i spekan

 Catkowicie usung¢ tynk do czystej cegty w miejscu spekan

» Oczysci¢ metoda piaskowania z rdzy odstonietego zbrojenia az do 2-3 cm poza
skorodowang czesc¢. Stopien czyszczenia Sa 2 2(wg PN-ISO 8501-1)

» Zabezpieczy¢ zbrojenie preparatem SIKA REPAIR 10 dwukrotnie. Pierwszy raz
24godziny przed naprawg ( tylko na stal zbrojeniowg) i drugi raz na stal i
powierzchnie betonu do naprawy.

» Poszerzy¢ istniejgce rysy mozliwie jak najgtebiej, oczyscic i sklei¢ zaprawg
epoksydowg Sikadur 31 (zaprawe mozna naktadac na wilgotne podtoze)

* Uzupetni¢ fugi i zamkng¢ powierzchnie muru materiatem PCC Sika Repair 30 F
metoda torkretowania. Warstwa torkretu ( natrysku ) na powierzchni muru powinna
wynosi¢ ok. 3 mm (torkretowaé na nawilzone podtoze)

W razie stwierdzenia powazniejszych uszkodzen nalezy zastosowac tasmy Sika
Carbodur.

5.2. Renowacja balustrad
Balustrady nalezy poddac¢ czyszczeniu i renowacji. Nalezy uzupetnic¢ brakujgce
elementy balustrad. Metalowe elementy balustrad, nalezy oczysci¢ z brudu, rdzy i
tuszczacej sie farby.

Czyszczenie wykonac¢ w sposdb mechaniczny bgdz recznie Wyczyszczong
balustrade pomalowac¢ farbg rozpuszczalnikowg, petnigca funkcje farby gruntujace;j,
podktadowej i nawierzchniowej. Zastosowac¢ dwie warstwy farby.
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5.3. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania powlok malarskich

Przygotowanie Skorodowane metale wstepnie oczysci¢ i usung¢ luzno zwigzane z
malowang powierzchnig kawatki rdzy metodg piaskowania. Usung¢ powstaty pyt i
odpryski. Zabrudzenia usuwac rozpuszczalnikiem. Przy renowacji wymalowan,
stare powtoki lub gtadkie i btyszczgce powierzchnie metalu nalezy zmatowi¢
papierem sciernym i odpyli¢. Powtoki spekane i tuszczace sie nalezy przed
malowaniem usung¢, nastepnie podtoze przeszlifowaé, oczyscic i odttuscic.

Przed malowaniem powierzchni uprzednio krytych innymi rodzajami farb bgdz
farbami nieznanego typu, wpierw nalezy wykonac¢ prébe w mato widocznym
miejscu. W razie wystgpienia niepozgdanej reakcji, zaleca sie najpierw usungc
starg powtoke farby.

Stan podtoza Podtoze powinno by¢ suche, bez luznej rdzy, zgorzeliny, stabo
przyczepnych powtok, piasku i kurzu, wolne od plam, ttuszczu, oleju, smaru oraz
tym podobnych zanieczyszczen.

SPOSOB UZYCIA
Narzedzia

Pedzel - optymalnie z wtosia naturalnego lub mieszanego (wtokno naturalne i
syntetyczne).

Watek — optymalnie o dtugos$ci runa do 8 mm, najlepiej z runa naturalnego (watek
moherowy)

lub mieszanego (watek welurowy — mieszanka runa naturalnego i syntetycznego).

Temperatura otoczenia i malowanego podtoza od +10°C do +30°C (optymalnie
od +10°C do +25°C) Maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna 85% Unika¢ malowania w
wilgotnych warunkach otoczenia (np. deszcz, mgta, snieg), przy silnym
nastonecznieniu oraz przy porywistym wietrze.

Zalecenia Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy starannie wymieszac.
W przypadku ewentualnego rozwarstwienia miesza¢ farbe dodatkowo w czasie
prowadzenia prac malarskich. W przypadku naktadania farby pistoletem, w razie
potrzeby farbe rozciehczy¢ benzyng do lakierow lub rozciehczalnikiem do wyrobow
ftalowych ogdlnego stosowania, doprowadzajgc do odpowiedniej lepkosci roboczej
(nie rozcienczac farby w efekcie mtotkowym). Nie dodawac innych srodkdw.
Nanosi¢ pedzlem, watkiem lub przez natrysk 2 warstwy, w odstepie 10 godzin.
Szczegdlnie doktadnie pokry¢ narozniki i krawedzie. W celu prawidtowego
zabezpieczenia malowanych elementow, minimalna grubos¢ nanoszonej powtoki
powinna wynosi¢ 80-120 ym (ok. 40 ym na jedng warstwe).

Czyszczenie Narzedzia po zakonczeniu pracy my¢ benzyng lakowa,
rozcienczalnikiem do wyrobdw ftalowych lub innymi rozpuszczalnikami podobnego
typu. Pozostatosci nie wylewac¢ do kanalizacji. Do czyszczenia rak, narzedzi czy
powierzchni zaleca sie uzy¢ specjalne srodki czyszczgce do mycia rak.

Ograniczenia Farby w efekcie mtotkowym nakfadac tylko za pomoca pedzla (nie
stosowac watka).
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6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest mb wykonanych napraw.

7. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru roboét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robot
budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora
nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco ).

Nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania roboét przygotowawczych podtoza
- stopien oczyszczenia zbrojenia
- wykonanie wypetnienia rys
- poprawnos¢ wykonania torkretowania (wtryskiwania preparatu w miejsce
wbudowania)
8. NORMY i PRZEPSY ZWIAZANE
Instrukcje producenta.
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