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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych wraz z wykonaniem opaski zwirowej
budynku z obrzezem betonowym wokot budynku potozonego w Krupskim Mtynie,
Kolonia Zietek, blok nr 5.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty ziemne obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na przygotowanie sciany
fundamentowej do poz. ok. 1,05 m ponizej terenu do ocieplona styropianem
fundamentowym grub. 12 cm oraz wykonanie opaski wokét budynku:

Szczegotowo prace te obejmuija:

- Usuniecie warstwy gruntu do poziomu min. 1,05m ponizej terenu (wokét budynku)
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem

- Wykonanie nowej opaski wokot budynku ze zwiru z obrzezem betonowym Wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki, zasypki, transport gruntu, przygotowanie podtoza ,
wysypanie frakcji piasku i zwiru oraz ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej
obrzezy betonowych o wym. 6x20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
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2.1. Podstawowe materialy do wykonania zaméwienia
2.1.1. Podsypki, nasypy, podktady zwirowo — piaskowe
2.1.2. Zasypywanie gruntéw .

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Na szerokos$ci 50 cm — przestrzen opaski wokot budynku ze zwiru gruboziarnistego
(warstwa wierzchnia) i warstwy filtracyjnej ze zwiru drobnoziarnistego oraz piasku
Zasypki:

- max. srednica ziaren d<120mm

- wskaznik réznoziarnistosci U>5

- wspt. filtracji przy zageszczeniu Is=1,0-k>5m/d

- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%

-odpornos$¢ na rozpad <5%

2.1.3. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm

Obrzeza gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ warunki
zawarte w normach PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i
metody badan

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac¢ atest
producenta. Beton uzyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie
nasigkliwoscig <4% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- na dtugosci £8mm,
- na szeroko$ci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne
(Scieranie) — niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowac w pozycji budowania. Sktadowanie obrzezy powinno
by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych na beton.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem
podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm,
szerokos¢ 5cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1:2003 + zmiany
Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ klasy B-30.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu zamowienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jak i w czasie odspajania, transportu,
wbudowania oraz zageszczania.
Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania robot
okreslonych w SST. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepisow
BHP obowigzujgcymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykop

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Wykonawca robdét ziemnych powinien zapoznac sie z mapg, na ktorej jest
oznaczona cata sie¢ uzbrojenia technicznego.

W razie prowadzenia rob6t w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej,
gazowej itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosc, w jakiej mogg by¢ prowadzone
roboty - w porozumieniu z gestorem tych urzgdzen (np. zaktadem energetycznym).

Nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu poczgwszy od 1 m gtebokosci.

Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjagtkiem wykopu w
skatach zwartych) zapewnia sie przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
e wykonanie umocnienia pionowych scian
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

e W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos$ci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod deszczowych od wykopu

e sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy
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oraz przed kazdym rozpoczeciem robot

¢ likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejsScia i wejscia
do wykopow

e nie sktadowac¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowac
mozna poza klinem odtamu gruntu

e zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli
e kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp
5.2. Zakopywanie wykopu

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Warunki wykonania zasypki:

- zasypywanie powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatdw budowlanych i Smieci

- uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych

e 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( zabami) lub
ciezkimi tarczami

e 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

-wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js=0,95 wg préby normalne;j
Proctora

- hasypywanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej scian
5.3. Opaska wokét budynku
Wykonanie koryta i podtoza pod obrzeza .

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Geotechnika —
Roboty ziemne — Wymagania ogoélne. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednienie szerokosci dna wykopu.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa)z piasku o grubosci

warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta piaskiem i zageszczenia z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze swiattem zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
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Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem nalezy oczyscic.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegblne etapy wykonania prac dekarskich powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy Kontrola powinna obejmowac:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg

- przygotowanie terenu

- rodzaj gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt sa:
mb — utozonego obrzeza
m3 — dla wszystkich pozostatych rodzajéw robot
(dla transportu gruntu z uwzglednieniem odlegto$ci transportu)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robo6t budowlano-montazowych.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania
ogolne". Zasady ptatnosci okresla umowa.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1 Normy.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
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PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan Numer:
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie
metodg szerokich probek

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207

po0z.2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.

881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst

jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem

styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” -

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji” -

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej,1997r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w

ptyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut

Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -tgczniki

tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz.

Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie -

Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto

do ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamodwieniach publicznych tekst jednolity Dz.

U. 22002 r. Nr 72, poz. 664 z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie syst.
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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