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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wraz z wykonaniem opaski żwirowej 
budynku z obrzeżem betonowym wokół budynku położonego w Krupskim Młynie, 
Kolonia Ziętek, blok nr 5. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ziemne obejmują wszelkie czynności pozwalające na przygotowanie ściany 
fundamentowej do poz. ok. 1,05 m poniżej terenu do ocieplona styropianem 
fundamentowym grub. 12 cm oraz wykonanie opaski wokół budynku:  
Szczegółowo prace te obejmują: 
- Usunięcie warstwy gruntu do poziomu min. 1,05m poniżej terenu (wokół budynku)  
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem  
- Wykonanie nowej opaski wokół budynku ze żwiru z obrzeżem betonowym Wykopy, 
warstwy filtracyjne, podsypki, zasypki, transport gruntu, przygotowanie podłoża , 
wysypanie frakcji piasku i żwiru oraz ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej 
obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 

       - certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
       - certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru              
         norm polskich 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
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2.1. Podstawowe materiały do wykonania zamówienia 

2.1.1. Podsypki, nasypy, podkłady żwirowo – piaskowe 

2.1.2. Zasypywanie gruntów . 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp.  
Na szerokości 50 cm – przestrzeń opaski wokół budynku ze żwiru gruboziarnistego 
(warstwa wierzchnia) i warstwy filtracyjnej ze żwiru drobnoziarnistego oraz piasku  
Zasypki:  
- max. średnica ziaren d<120mm  
- wskaźnik różnoziarnistości U>5 
- wspł. filtracji przy zagęszczeniu Is=1,0-k>5m/d  
- zawartość części organicznych I<2% 
-odporność na rozpad <5% 

 
2.1.3. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm 

Obrzeża gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki 
zawarte w normach PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i 
metody badań  
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest 
producenta. Beton użyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzować się 
nasiąkliwością ≤4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:  
- na długości ±8mm,  
- na szerokości i wysokości ±3mm.  
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:  
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm,  
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 
(ścieranie) – niedopuszczalne.  
 
Obrzeża należy składować w pozycji budowania. Składowanie obrzeży powinno 
być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton.  
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 + zmiany 
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność klasy B-30. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne". 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do 
wykonania przedmiotu zamówienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w 
miejscu jego naturalnego zalegania, jak i w czasie odspajania, transportu, 
wbudowania oraz zagęszczania. 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót 
określonych w SST. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót powinny 
odpowiadać wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów 
BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykop 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn.  

Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest 
oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego.  

W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, 
gazowej itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone 
roboty - w porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym).  

Należy zabezpieczyć ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości.  

Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem wykopu w 
skałach zwartych) zapewnia się przez:  

• wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  

• wykonanie umocnienia pionowych ścian  

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:  

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu należy wykonać spadki umożliwiające odpływ 
wód deszczowych od wykopu  

• sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy 
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oraz przed każdym rozpoczęciem robót  

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia 
do wykopów  

• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu, jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować 
można poza klinem odłamu gruntu  

• zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli  

• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp 

5.2. Zakopywanie wykopu 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy  

Warunki wykonania zasypki:  

- zasypywanie powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót  

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci  

- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

• 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych  

• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( żabami) lub 
ciężkimi tarczami  

• 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

-wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby normalnej 
Proctora  

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej ścian 

5.3. Opaska wokół budynku 

Wykonanie koryta i podłoża pod obrzeża .  

Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Geotechnika – 
Roboty ziemne – Wymagania ogólne. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnienie szerokości dna wykopu.  

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława)z piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenia z polewaniem wodą.  

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 
ze światłem zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
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Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem należy oczyścić. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełna. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania prac dekarskich powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy Kontrola powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją  

- przygotowanie terenu  

- rodzaj gruntu w podłożu  

- wymiary wykopów  

- zabezpieczenie wykopów  

- materiały do zasypki  

- grubość i równomierność warstw zasypki  

- sposób i jakość zagęszczenia 

7. OBMIAR ROBÓT 

     Jednostką obmiarową robót są: 
 mb – ułożonego obrzeża 
 m3 – dla wszystkich pozostałych rodzajów robót  
(dla transportu gruntu z uwzględnieniem odległości transportu) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania 
ogólne". Zasady płatności określa umowa. 

10.  PRZEPSY ZWIĄZANE 

10.1 Normy. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
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PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miary.  
PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 
wytrzymałościowych  
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań Numer:  
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań  
PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymałości na rozciąganie 
metodą szerokich próbek 

10.2  Inne dokumenty i instrukcje. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 
poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst 
jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 
- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych  - Złożone systemy 
  izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej,1997r. 
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w 
płyty” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2003 
- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. 
Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja”. 
- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. 
U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie syst. 
        oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki   
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr  120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 


