Instalowanie wyrobéw metalowych

SST-05

Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonywania robét budowlanych

Zakres robét :
Instalowanie wyrobéw metalowych

Lokalizacja robét:
42-693 Krupski Mtyn
Kolonia Zietek, blok nr 5
dz. nr 92/39.

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Mtyn ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Mtyn

Kod CPV 45421160-3
B.01.05.01 Montaz wycieraczek zewnetrznych, gretingéw

SST-05

B.01.05.02 Montaz daszkow przeszklonych na konstrukcji stalowej nierdzewnej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru elementow slusarki budowlanej. Wchodzacej w zakres
projektu termomodernizacji budynku potozonego w Krupskim Miynie, Kolonia Zietek,
blok nr 5 w sktad ktérych wchodzg roboty montazowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty pozostate obejmujg wszelkie czynnosci obejmujgce:

- montaz wycieraczek zewnetrznych, gretingow

- montaz daszkdéw przeszklonych na konstrukcji stalowej nierdzewnej

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu powyzszych prac s3a:
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

-przygotowanie podtozy do montazu

- zamontowanie kotew i wspornikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.4.1. Wycieraczka — system czyszczgcy umieszczany przed drzwiami wejsciowymi
kazdego typu pomieszczen. Jego celem jest zatrzymanie zanieczyszczen
przenoszonych na butach i niedopuszczenie do wniesienia ich wewnatrz budynku.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie. Wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

2.1. Wycieraczki zewnetrzne stalowe

Wycieraczki — gretingi stalowe z krat ocynkowanych o wymiarach 50 x 100 cm
przystosowane do montazu we wnece.
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2.2. Daszki systemowe

Daszki systemowe nad wejsciami do budynku wykonane ze szkta akrylowego
montowane na wspornikach ze stali nierdzewnej. Daszki wyposazone w system
odwodnienia.

2.3. Laczniki, uszczelki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki, uszczelki i akcesoria montazowe wymagane przez
Producentéw i zgodnie z zastosowanymi systemami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu zamdwienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne zasady podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine".

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniem w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wycieraczki stalowe
- wykonanie wg projektu architektonicznego, z zakupu
- ramki wycieraczek osadzac w trakcie rob6t posadzkarskich
- wypetnienia wktadaé po zakonczeniu wszystkich robot.

5.2. Daszki stalowe
- systemowe wg projektu architektonicznego, z zakupu
- szczegoty montazu zgodnie z zaleceniami producenta
- montowac po zakonczeniu prac elewacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji Ogolne;j.

6.1. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuije:
- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentow i atestow
- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen
- zachowanie wymiarow elementéw wg projektu
- zgodng z projektem rektyfikacje wzajemne dopasowanie elementéw
konstrukcyjnych (odchylenie nie wieksze niz 2 mm na 1 mb)
- odchylenie elementow liniowych nie wigksze niz2 mm na 1 mb
- stabilnosc¢ i bezpieczenstwo zamontowanych elementow
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- odpowiadajgce projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementéw
- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych
- brak naruszen podczas montazu powierzchni powtok malarskich

6.2. Ocena wynikoéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robdt jest ilos¢ sztuk zamontowanych urzgdzen oraz m2
wykonanych daszkow.

9. NORMY i PRZEPSY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw. 1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690) 2.PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia -
Rodzaje — Rodzaje i wymiary funkcjonalne 3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny -
Wymagania i badania oraz oznakowanie

Inne przepisy
a) Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzgdzen wydane przez Producentow.

b) Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

c) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, I,
czesc I~1V,

d) Szczegobtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii
okreslonych materiatowo w dokumentacji technicznej
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