PW "BAL - BUD" Tarnowskie Gory ul Szwedzka 5A / 7

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modermizacja obiektow rekracji ruchowo sportowej przy szkole w Potepie obejmuje:

- demontaz tuleji pod bramki pitki recznej i siatkowej 6 szt.

- usunigcie warstwy asfaltu na istniejgcym boiskiu sportowym przez frezowanie m2 1106,00 m2

- wykonanie rowkow pod obrzeza i montaz obrzezy po obrysie boiska 150,60 mb

- formowanie terenu ,uzupetnienie podbudowy z Zzuzla palonego 70 m2

- wykonanie podbudowy pod wyktadzine bezpieczng z betonu jamistego 1106,00 m2

- wykonanie wykfadziny sportowej poliuretanowej na podbudowie z betonu jamistego gr.13 mm ( warstwa gorna uzytkowa min 3mm z
domieszkg EPDM, warstwa posrednia elastyczna min 10 mm )-1106 m2

- dostawa i montaz tulei pod montaz bramek do pitki recznej 4 szt.

- montaz bramek do pitki recznej z odzysku szt 2

- montaz pitkochwytu na konstrukeji stalowej malowanej dlugosci 24,30 mb i wysoko$ci 5 m ostonietego siatkg polipropylenowg o
oczkach 50 x 50 mm i grubosci siatki 4 mm

- montaz tulei pod pitkg siatkowa szt 2 i siatki 1 komplet z odzysku

- dostawa i montaz tawek 4 szt.

- demontaz istniejgcego ogrodzenia i pitkochwytu 97,2 m2

- montaz ogrodzenia na stupkach stalowych dtugosci 21,1 mb i wysoko$ci 1,2 m

- rekultywacja terenu po pracach montazowych, humusowanie i obsianie terenu trawg 149,m2

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9560 dla Bal Rabert



BOISKO PRZY SZKOLE W POTEPIE @ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
|1 BOISKO SPORTOWE
1|Norma indy- |Demontaz tulei stalowych do mocowania bramek do pitki recznej szt 2 i stup-  |szt
d.1|widualna kow do pitki siatkowej
6,0 szt 6,000
RAZEM 6,000
2|Norma indy- |Frezowanie asfaltu do gr 10 cm wraz z odwozem i utylizacja frezu asfaltowego [m2
d.1|widualna w cenie frezowania
Krotnoéé¢ = 10
20*55,3 m2 1.106,000
RAZEM 1106,000
3 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.1/0401-03 kat.I-1l
(20+55,3)*2 m 150,600
RAZEM 150,600
4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
150,6 m 150,600
RAZEM 150,600
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
1106,0 m2 1 106,000
RAZEM 1 106,000
6/ KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozécielane recznie - gru-  |m2
d.1,0116-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm ( uzupeinienie ubytkéw w podbudowie
po frezowaniu asfaltu )
70,0 m2 70,000
RAZEM 70,000
7|KNR-W 2-02 |bawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci ponad 1.3 m - z zasto- |m3
d.1/0201-04 sowaniem pompy do betonu { analogia beton jamisty gr. 10 cm )
1106*0.1 m3 110,600
RAZEM 110,600
8 Norma indy- |Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej o tacznej grubosci 13 mm - |m2
d.1|widualna gorna warstwa uzytkowa gr 3 mm , system PU z domieszkg granulatu EPDM
warstwa po$rednia elastyczna z mieszanki granulatu gumowego zespojone-
go lepiszczem.
Nalezy uwzgledni¢ kolorystke poszczegoinych boisk i lini
20*55,3 m2 1.106,000
RAZEM 1 106,000
2 WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO
9|KNR 2-23 Gsadzenie tulei do stupkéw i stojakow do bramek pitki recznej ( analogia mon- |szt.
d.2{0309-05 taz tulei z odzysku zgodnie z wytycznymi projektanta )
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.2/0310-06 ( montaz bramek z demontazu )
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|Norma indy- |Dostawa i montaz siatek do bramek pitki recznej 3 x 2 x 0,8/1,0 szt
d.2|widualna
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-23 Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych [m
d.2|0401-03 o rozstawie 3.0 m i wysoko$ci 3.0 m ( analogia pitkochwyt na konstrukcji stalo-
wej , siatka z polipropylenu o oczkach 5 cm x 5 cm gr. materiatu 4 mm , moco-
wana na lince stalowej ocynkowanej pokrytej tworzywem , katsze,sruby rzyms-
kie )
24,3 m 24,300
RAZEM 24,300
13/KNR 2-23 Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych [m
d.2{0401-04 o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci ( analogia pitkochwyt
na konstrukcji stalowej, siatka z polipropylenu o oczkach 50 x 50 mm ,gr mate-
rialu 4 mm , mocowane na lince stalowej pokrytej tworzywem ocynkpowanej ,
katsze , sruby rzymskie)
Krotnosé¢ = 2
24,3 m 24,300
RAZEM 24,300
14|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki i tenisa ( analogia montaz tulei|szt.
d.2|0309-02 do pitki siatkowej z demontazu zgodnie z wytycznymi dostawcy )
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|Norma indy- Dostawa i montaz oston slupdw do koszykowki szt
d.2|widualna
2,0 szt 2,000
RAZEM | 2,000
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BOISKO PRZY SZKOLE W POTEPIE @

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|Norma indy- |Dostawa i montaz tawek betonowo- drewnianych firmy DOL - EK nr katalogowy |szt
d.2|widualna L 12 b osadzonych na bloczkach betonowych wkopanych w grunt lub innej fir-
my o réwnych lub wyzszych parametrach
) szt 4,000
RAZEM 4,000
17|Norma indy- |Dostawa i montaz koszy na $mieci ptukanych betonowych, wolnostojacych szt
d.2|widualna okragtych firmy
DOL - EK nr katalogowy KB 17 |ub innej firmy otych samych lub réwnych para-
metrach
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
A ROBOTY ROZNE
18|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokoéci do |szt.
d.311305-01 120 mm ( analogia rur o srednicy 100 mm )
7,0 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19/Norma indy- |Demontaz siatki ogrodzeniowej z pitkochwytaw m2
d.3|widualna
24,3*4 m?2 97,200
RAZEM 97,200
20|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1.5 m na siupkach stalowych z rur §r. 70 mm o |m
d.3/1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych ( analogia o wyso-
kosci 1200 mm, siatka powlekana z drutu 3 mm stupki co 3,1 m )
21,1 m 21,100
RAZEM 21,100
21/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.3|/1214-02 nad 0.5 m2
3.4 m2 3,400
RAZEM 3,400
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.3(1212-31 ponad 50 do 100 mm
10.8 m 10,800
RAZEM 10,800
23|Norma indy- |Wywoéz gruzu i innych odpadéw budowlanych m3
d.3|widualna
12,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
24/ KNR 2-21  iRgczne przekopanie gleby na terenie pfaskim w gruncie kat. Il nie zadamio- | m2
d.3/0202-01 nym
149,40 m?2 149,400
RAZEM 149,400
25/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.3{0507-01
(19,4+55,3)*2*1 m?2 149,400
RAZEM 149,400
26/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.3/0507-02
149,4 m?2 149,400
RAZEM 149,400
27|Norma indy- |Naprawa uszkodzen terenu po pracach transportowych kpl
d.3|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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