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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na rodstawie § Sust. 1, §6ust. 118, §71§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospocarxi Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnycnr funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 43) stwierdza sie, ze:

Obywase. . RYSZARD ~~GRABOWSKI

magister nzynier budownictws

wredzens duly.. . 2 la‘tego 1855 r. w Szczawnicy

nesiada przygoiowanic zawodowe upowazniayce do wykonywania samodzielnej funkeiji pm—

jektenta craz kierownika budewy 1 robét w specialnosce fonstrukeyjno-budowlane].

o RYSZARD GRABOWSKT

s A e i e eaemen e eomee - 1€SE UPOWaZNiONY do:

1) sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanyeh budynkéw oraz
innych budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mestéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nycn,

2) sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektow w zakresie rozwigzan architek-
- tonicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dzialld Zwigza-
nych z realizacjs .tych budynkéw,

b) budowli nie bedgcych budynkami,

3) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw bu-
’ dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
craz innych budowli, z wyiatkiem linii, wezléw stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostow, budowh hydmtechnicznych i wodnomeliora-
cyinych. ; L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ESS-GRN-QR3 *

Pan Ryszard Grabowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/3186/01

adres zamieszkania ul. Strzelcéw Bytomskich 85, 44-110 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Ur ad Wojewddzki ) 2 e o
. wKatoy icach Katowice, dnia..."~ SARVE L e
Whdziat P & 1 Boesie L adsyk,
Architektry § Kaceer Cods, lacego
. 40-082 KATOWIGE.
wl Jagiellorska nr 25
: 0514259

Nr ewid, 27 /P”

STWIERDZENIE PRZYGOTOWAN IA. ZAWODOWEGO o
PO PEENIENIA.SAMODZIELKYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWN 1 CTW | €

o ust,3 1.5, 8.5 ust.2.. 5 7
. + . i S D : & [¥] i
Na podstawie §r.;;,;..,.:..i,;.i...,..._...............................

§ 13 ust. 1 mkt.;?....ro;porzqdzenfa Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rbdowrska z dnia 20 Tutego 1975r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
‘w budownictwie /Dz. . Nr 8, poz, b6/ stwierdzas sie, ze:

s
I

b
5

J qrﬁm“‘pm - ROA I
Gbywatel'a....n.......

-;cv;.‘i--.n--c»nn-ln-nl-‘.c-n-n..--o ------ LR U T,

ter nﬂa wnrn\ k

L e L R R S e R ] . LR I R T e

: ki @rmwnjkq budowy i robét

» 5péqkﬂno§cf kodqthkCWj“O -budowlaned w 231?@3&@ kﬂr +rukcwf

stalowych ,

u-.;u-.-vq;..nu.,..uuo-o-‘-nna.

e
) A’_\ —_— _'_z 5 i 4
WIRERT B8 L . S

Obywatel ., ,.n.....:if$7.iw.....ﬂ TrecrereesseeeaeioL ol JeSt upowazniony dos

Vkier@mwvjie. vwfﬁzﬂrfngﬂhia 7 kolf1H\10waf1ﬁ;1n4dmwnr;i rohaot, |
kKierowaria i kentrolowanis wytwarzania konstrmkryjnyﬂh alementdw
bidowl enweh nras ncerianis i badania gtann tarhnirznego w zakresie
kRenatriuke 4 stz2lowych wszallich budynkdw i innych budowli o DOWSZ o~
chnie znanych rozwinzanisch kenstrukeyinych, = wytaczeniem 1inii,
WemtSw i star i kﬂ?ojmwybh, drog oraz ]othﬁﬁkowvnh drdg startowych
i manipalaegnesh mostdw, hudow] i apdrotechnicznyceh 1 wodnomeliora-

yTmyeh % \ﬁ ﬁﬂ’?ﬁ%




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SIK-G15-478-EH7 *

Pan Robert Bal o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2308/01

adres zamieszkania ul. Szwedzka 5A/7, 42-612 Tarnowskie Gory

jest czfonkiem Sigskiej Ckrggowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewotdniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 . o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicziej opatrzona bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkésy prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

strcnie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy i modernizacji
beiski wielofunkeyjnego usytuowanego przy szkole w Potepie.

Przebudowa polega na sfrezowaniu warstwy asfaltu, montaz po obrysie biska obrzezy,
pedbudowa z betonu jamistego, natozenie nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaz
tawek i koszy na $mieci, montaz pitkochwytu. Dodatkowo zostanie wykonane

humusowanie terenu po obrysie boiska z obsianiem trawg.
Boitkoe jest dostenne dla osob niepetnosprawnych.
1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

a) Cze8¢ opisowy ,

b) Dokumentacje rysunkowa,
) Kosztorys Inwestorski

d) Specyfikacje techniczng

1.3 Powierzchnia inwestycji
- powierzchnia poliuretanowa — 1106.0 m?

1.4 Podstawa opracowania

a) Zamoéwienie Zlecajgcego,

b) Wizja w terenie

C) Aktualne normy i przepisy budowlane
d) Ustalenia ze Zlecajgcym

e) Mapa zasadnicza z uzbrojeniem

2. STAN_ISTNIEJACY

Isthiejgce boisko wymaga przebudowy ze wzgledu na :
- pegknigcia powierzchni asfaltu na tacznej dtugosci 190 m
- ubytki w powierzchni asfaltu

- zastoiny wody w kilku miejscach
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- niewtasciwy spadek na powierzchni boiska od strony ulicy

2.1 . Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych w teren po obrysie boiska.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

OPIS TECHNICZNY

Roboty przygotowawcze

Przystepujgc do robdt nalezy zdemontowaé tuleje do montazu bramek do pitki recznej
I tuleje do montazu stupkow do pitki siatkowej.

P wykenaniu powyzszych robét nalezy wykonaé sfrezowanie asfaltu na gtebokosé
do 10 crn. Teren pod boisko po usunieciu asfaltu nalezy mechanicznie uformowaé.

Na uformowang powierzchnig nalezy natozyé warstwe betonu jamistego C 12/15
grubosci min 8 cm do 10 cm.

Roboty ziemne i budowlane

Na zarysie obwodu boiska zostang zamontowane obrzeza betonowe 30 X 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowe;.

Obrzeza po zewnetrznej stronie nalezy obsypaé i zagesci¢ podbudowe.

Teren po obrysie boiska na szerokosci 1 m nalezy skopac¢ i wykonaé humusowanie
gr. 10 cm i obsiaé trawa.

Boisko sportowe wielofunkcyjne
a) boisko wielofunkcyjne sktada sie:
-1 x boisko do pitki recznej
- 1 X boiska do koszykowki
- 1 x boisko do siatkowki
- 1 X boisko do tenisa
Boisko do pitki recznej

Zaprojekiowano boiska do pitki recznej o wymiarach okoto 20 x40 m w nawierzchni
poliuretanowe]. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych i
bramkowych o szerokosci od 0,5 m do 1,0 m.
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Boisko wyznaczone jest liniami o szerokosci 5 cm w kolorze biatym lub niebieskim.

Oprocz linii bramkowych i bocznych wyroznia sie nastepujgce elementy:
- linia srodkowa - prostopadta do linii bocznych dzielgca boiska na polowy

- linie zmian zawodnikéw prostopadte do linii bocznej w odlegtosci 4,5 m od linii
Srodkowej o diugosci 15 cm do wnetrza boiska

- pole bramkowe - tworzy si¢ poprzez zakreslenie od tylnych wewngtrznych stupkéw
pramek dwoch tikéw o promieniu okoto 6 m. Oba tuki tgczg sie na wysokosci bramki
linig diugosci 3m réwnolegle do bramki.

Bramki z odzysku o wymiarach 3x2 m wykonane z profilu aluminiowego nalezy
osadzi¢ w tulejach ocynkowanych uzyskanych z demontazu z istniejgcego boiska.
Bramki nalezy wyposazyé w nowe siatki polietylenowe PE 4 mm 3x2 m gtebokie na

0,8 m/1 m bezweztowe grubo$é sznura 4 mm.

Linie rzutéw wolnych - zaznacza sig linig przerywang /dtugo$é kreski i odstepu 15
cm/ réwnolegta do pola bramkowego i oddalona 3 m

- linia rzutéw karnych o diugosci 1m wyznaczona w odlegto$ci 7 m od $rodka bramki,
rownolegta do bramki.

3.5. Boisko do siatkéwki

Boisko do siatkdwki w nawierzchni poliuretanowe] wykonaé kolorze Zielonym lub
Zottym. Boisko stanowi prostokat o wymiarach okoto 18x9 m. Pas wolny od wszelkich
przeszkod naokoto boiska wynosi okoto 2 m, a wzdtuz linii koricowych okoto 3 m. Linie

Oznacza sig szeroko$ci 5 cm. Uzytkownik jest w posiadaniu stupkow i siatki.
3.6. Boisko do koszykowki

Boisko do koszykéwki w nawierzchni poliuretanowej. Boisko stanowi prostokat o
wymiarach okoto 28x15 m. Pas wolny od wszelkich przeszkdd naokoto boiska WYnosi
okoto 2 m. Linie oznacza sie szerokosci 5 cm. Na &rodku boiska powinna sie
znajdowac linia érodkowa réwnolegta do linii koricowych. Na $rodku boiska powinno
znajdowac sie kolo o promieniu okoto 1,8 m. Pole rzutéw za 2 punkty to obszar
znajdujgey sie pod koszem przeciwnika, ograniczonym linig w ksztaicie pétkola o
promieniu okoto 1,8 m. Polem rzutéw za 3 punkty jest pozostaty obszar boiska. Boisko
wyposazone jest w stupki i tablice do pitki koszykowej. Dodatkowo stupki zostang
wyposazone w ostony bezpieczenstwa.
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3.7.

3.8.

4,

4.1

Boisko do tenisa

Boisko fenisowe stanowi prostokat o wymiarach okoto 10,97x23,77 m. Dodatkowo
boisko otacza pas wolny od przeszkéd o szerokosci 4,5 m a wzdtuz linii korcowych
3,13 m. Linie oznacza sig szerokosci 5 cm. Na srodku boiska powinna znajdowac sie
linia srodkowa rownolegta do linii koficowych. W odlegtosci 1 m od linii bocznej boiska
powinny znajdewaé sie tuleje do mocowania stupkéw do tenisa ocynkowanych
ogniowo. Stupki nalezy mocowaé w fundamencie betonowym za pomocg ocynkowanej
tulei o Srednicy podanej przez producenta.

Elementy dodatkowe wyposazenia
a) pitkochwyt

Przy ogrodzeniu w odlegloéci 0.5 m do wewnatrz od strony drogi zostanie wykonany
nowy pitkochwyt o dtugosdci 24,3 m w ksztatcie litery C. Jest to konstrukcja na ktora
skiadajg sie stupki stalowe o wysokoéci 5 m i rozstawie 3,1 m osadzone w Zelbetowym
fundamencie stopowym. Na stupkach zawieszona zostanie siatka z polipropylenu o
oczkach 5 x 5 cm i grubosci sznura 4 mm.

Siatka $limakowa z istniejacego pitkochwyt zostanie zdemontowana, stupki zostang
skrocone do wysokoéci ogrodzenia to Jest do 1,2 m. Na obcietych stupkach
pitkochwytu i stupkach dodatkowych zostanie zamontowana nowa siatka $limakowa
na uchwytach i drucie naciggowym.

b) mata architektura
- tawki metalowo drewniane szt 4

- betonowe kosze na émieci szt. 2

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw:
- podktadowe] warstwy elastycznej gr. 10 mm

- uzytkowej warstwy wierzchniej gr. 3 mm

Podkiadowa warstwa elastyczna
Mata elastomerowa gr. 10 = 11 mm uzyskuje sig przez zmieszanie granulatu

gumowego SBR frakeji 1 —4 mm z kompozycja spoiwa do granulatow
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w stosunku wagowym 15- 20 czeéci wagowych kompozyciji i 100 czesci wagowych
granulatu. Po doktadnym wymieszaniu skiadnikéw rozktada sie na warstwie asfaltu.
Podbudowa asfaltowa musi by¢ wolna od peknieé, zabrudzen oczyszczona z kurzu.
Grubos¢ warstwy po utoZzeniu nie moze byé mniejsza niz 10 mm .

4.2 Wierzchnia warstwa uzytkowa

Na utwardzong nawierzchnie podktadowg naktada sie za pomoca natrysku warstwe
mieszanki kompozytowej granulatu EPDM ( granulat frakcji 0,5-1,5 mm w stosunku

wagowym 40 czesci wagowych granulatu i 60 cze$ci wagowych kompozyciji.
Nawierzchnie nalezy wykonad w dwoch warstwach tak aby grubos¢ po jego natrysku
nie byta mnigjsza niz 2 mm

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach +7 do +30 stopni Celsjusza. Wilgotnoéé
wzgledna nie powinna przekraczaé 80%.

4.3 Parametry techniczne nawierzchni:

- grubo$¢ nawierzchni i natrysku 10+3 mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,7 MPa
- wydtuzenie wzgledne przy zrywaniu >50%

- wytrzymatcse na rozdzieranie >100N

- twardosé wg. Shorea >60

- przyczepnos$é do podktadu betonowego >0,6 MPa

- przyczepno$c do podktadu kwarcytowo gumowego >0,5 MPa
- wspotezynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,35
- wspodtczynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym >0,30

Wybrany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego system musi
zawierac:

- aktualng aprobate techniczng
- atest higieniczny PZH

- aprobate producenta systemu na przedmiotowe zadanie
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INFORMACJA BIOZ

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA MODERNIZACJI OBIEKTOW REKREACYJI RUCHOWO-

SPORTOWEJ PRZY SZKOLE W POTEPIE

Zakres robét budowlanych

roboty ziemne

frezowanie asfaltu

wykonanie obrzezy betonowych

wykonanie podbudowy z betonu jamistego

wykonanie fundamentéw betonowych dla osadzenia kosza do koszykowki
wykonanie fundamentow betonowych dla osadzenia tulei dla stupkow
bramek do pitki rgcznej, pitki siatkowej, tenisa i fundamentéw dla stupkow

pitkochwytow

wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z liniami dla odpowiedniego
boiska

montaz siatki i naciggéw pitkochwytow
montaz koszy do koszykowki
montaz bramek do pitki recznej, tawek i koszy na $mieci

humusowanie i obsianie trawg w pasie przylegajacym do boiska

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmnigj w zakresie:

3.

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych:;

2) urzadzenie sktadowisk materiatow | wyrobow.

Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot

budowlanych i $rodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom

3.1

Zalecenia ogdlne

Wszystkie prace powinny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, ze
szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa pracownikow.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu

MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 )

Przy pracach budowlanych moze byé zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory :

— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— zostat przeszkolony zgoednie z warunkami przepiséw w zakresie BHP



Kierownik obowigzany jest zorganizowaé prace w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa
nalezy stosowac odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen

W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskazaé S$rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania takich prac, oraz
zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegodlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

Miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikow powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

3.2 Prace na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzgdzenia chronigce
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokoéci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szerokoéé strefy =
1/10 wysokosci ale nie mniej niz 6 m.

Przy pracach na wysokosci moze byé zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci. Nalezy
zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane
obcigzenia

Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracownikéw (w szczegolnosci predkosc
wiatru).

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegéinosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkow ochrony
zbiorowej.

3.3 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementdw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukeyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Przemieszczanie rusztowan w przypadku gdy przebywajg na nim ludzie jest zabronione.

3.4 instalacje elektryczne

Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny byé tak eksploatowane, aby nie
narazaty pracownikow na porazenie prgdem elektrycznym oraz nie stanowity
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zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych
skutkow

Nalezy utrzymywac wtasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych.
Przy organizacji prac remontowo-budowlanych

nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania
pracy umozliwiajgce bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przenosnych urzgdzen elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikow przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sig przed dostepem nieupowaznionych osab.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc;

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych roznicowoprgdowych w instalacji, o
ktorej mowa w § 53 ust. 1, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

3.5 Sprzet zmechanizowany

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez osobe, o
ktorej mowa w § 5.

3.6 Materiaty i substancje szkodliwe i niebezpieczne

Nalezy okresli¢ sposéb i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas robot nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji producenta dotyczacej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

4. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie :

- okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

[OP]



5. Zapewnienie bezpieczenstwa o0sdb postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegolnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny
sposob ) i zapewni¢ staty nadzér miejsc niebezpiecznych.

W szczegolnosci nalezy zwrécié uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem
prgdem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczesnie prac budowlano-remont. przez pracownikow réoznych
pracodawcow nalezy ustali¢ zasady wspotdziatania w zakresie zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

6. Uwagi koncowe

Zgodnie z warunkami przepiséw Rozporzgdzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgcy powyzsze wskazania oraz
wymogi wynikajgce z dokumentacji techniczno ruchowej sprzetu technicznego
stosowanego przy realizacji robot.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani
wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.




Gliwice, 31.07.2017 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art 20 ust. « Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
22013 1. poz. 1409) ninigjszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny pn.

Modernizacja obieitow rekreacji ruchowo-sportowej przy szkole w Potepie

zostat opracowany zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inZ. Ryg L rd Grabowski

upr. bud. proj. m’sg

LENA Biuro Proiektowo Ustugowe, 44-110 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 85
kom: 508 091 753; e-mail: ryszard.gr@gmail.com
NIP 631-179-07-40; REGON 276467669
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