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A.

1.

Czesc¢ opisowa.

Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zadania jest modernizacja mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow do wydajnos$é
docelowej objetej niniejszym PFU - Qgq = 370 m®/d.

W ramach zadania nalezy wykonac:

koncepcje modernizacji —wymagane uzgodnienie koncepcji z Zamawiajgcym,

projekt budowlany - uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych prawem, w tym m. innymi
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie pozwolenia na budowe.

projekty wykonawcze branzowe;

roboty budowlane modernizacji oczyszczalni $ciekdw wraz z calg infrastrukturg towarzyszacg
w miejscowosci Krupski Miyn przy ul. Tarnogorskie;j.

W ramach roboét objetym niniejszym PFU nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac:

1.

a)

b)

c)

d)

Modernizacja istniejgcego sita pionowego poprzez zmiane (powiekszenie) perforacji sita w celu
dostosowania do wspotpracy tego sita z nowoprojektowanym sitopiaskownikiem.

Sitopiaskownik zlokalizowany w osobnym zhermetyzowanym budynku na ciggu kanalizaciji
doprowadzajgcej scieki surowe za istniejgcym sitem pionowym o przepustowosci dostosowanej do
docelowej wydajnosci oczyszczalni Qgq = 370m°/d .

Przeprowadzi¢ niwelacje terenu (podniesienie o ok 1m) w rejonie nowego budynku sitopiaskownika
i zb. zelbetowego tak aby mozliwe byto skomunikowanie nowych obiektéw z istniejgcymi drogami.

Przebudowa i remont istniejgcego zbiornika zelbetowego z przeznaczeniem na zbiornik retencyjny.
Przy modernizacji nalezy, uwzglednié:

konserwacje czesci betonowej oraz przewidzie¢ zabezpieczenie przed dostawaniem sie do
zbiornika wéd opadowych i roztopowych

przebudowe ptyty gérnej i dostosowanie jej poziomu do howego poziomu terenu
montaz nowych elementow ztazowych i montazowych,

dobdr i montaz systemu natleniajgcego majgcego za zadanie napowietrzanie oraz mieszanie
Sciekdw w zbiorniku retencyjnym podczas retencji sciekow,

Budowa nowej pompowni $ciekow obok w/w zbiornika zelbetowego (retencyjnego) z rozdziatem
Sciekéw do modernizowanego bioreaktora BOS 200 i istniejgcego pracujgcego reaktora SBR.

Wymiana istniejgcych urzgdzen wyposazenia oczyszczalni BOS 200 o zbyt matej przepustowosci
w stosunku do projektowanej docelowej przepustowosci oczyszczalni. Przeliczenie i dostosowanie
istniejgcego reaktora BOS 200 do przyjecia docelowej ilosci Sciekdéw, poprzez m. innymi
modernizacje uktadu napowietrzania i dostosowanie innych elementéw wyposazenia.

Eliminacja ucigzliwosci zapachowej, na poszczegdlnych urzgdzeniach wyposazenia catej
oczyszczalni

Wiaczenie systemu zasilania i sterowania istniejgcych i projektowanych urzgdzenh do istniejgcego
systemu sterowania SCADA. Konieczna rozbudowa systemu o funkcje wizualizacji i kontroli pracy
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istniejgcych i projektowanych w innym projekcie sieciowych pompowni $ciekow — w miejscowosci
Zietek, Potepa , Krupski Mtyn

9. Hermetyzacja istniejacego budynku gtéwnego BOS 200, projekt i montaz odpowiedniego systemu
filtracji powietrza wywiewanego celem eliminacji gazéw zitowonnych

10. Hermetyzacja miejsca odbioru odwodnionego osadu nadmiernego poprzez zakup szczelnego
kontenera z systemem odwodnienia, szczelng klapg i zasuwang szczelng pokrywg gorna.

11. Budowa szczelnej ptyty postojowej i manewrowej (zatadunkowej) kontenera odwadniania osadu
i kontenera rezerwowego wraz z systemem zbierania ewentualnych odciekéw i stalowymi
prowadnicami rolek kontenera wraz z uzupetniajgcymi drogami i chodnikami niezbednymi do
obstugi nowego budynku sitopiaskownika, nowej pompowni i istniejgcego zbiornika adaptowanego
na zbiornik retencyjny.

12. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni od ul. Tarnogérskiej do samej oczyszczalni.

13. Budowa instalacji ptukania prasy odwadniania osadu oczyszczonymi $ciekami sktadajgcej sie
z pompowni $ciekdw oczyszczonych, rurociggu ttocznego od pompowni do pomieszczenia prasy
oraz  zbiornika wody technologicznej zabudowanego w pomieszczeniu prasy odwadniania
osadu.

14. Rozbudowa okoto 110 m i przebudowa okoto 40 m ogrodzenia wraz z wymiang bramy wjazdowej
do oczyszczalni i furtki

15. Budowa uzupetniajgcych sieci i instalacji na terenie oczyszczalni w zakresie niezbednym co
osiggniecia zamierzonego celu.

16. Budowa uzupetniajgcych kabli elektrycznych zasilania i sterowania w zakresie niezbednym co
osiggniecia zamierzonego celu.

Przewidywane terminy realizacji inwestycji to :
- rozpoczecie prac projektowych - IV kw. 2017r.
- zakonczenie robét wykonawczych obejmujacych wydajnosé

oczyszczalni 370 m3/d - lkw.2019r.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu.
Inwestycja polega na modernizacji oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej przy ulicy Tarnogorskiej

w Krupskim Mtynie na dziatkach o nastepujgcych numerach ewidencyjnych:

- dziatka o numerach: 316/22 Obreb Krupski Mtyn - oczyszczalnia sciekéw

- dziatka Nr 229/22, ktéra stanowi wspotwtasno$é Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej "Cieptogaz"
z siedzibg w Krupskim Miynie 35/100 i Spoétdzielni Mieszkaniowej "Chemik" z siedzibg
w Tarnowskich Gérach 65/100 - przebudowa fragmentu drogi dojazdowej do oczyszczalni.

Scieki surowe bedg doptywaty do oczyszczalni kanalizacjg sanitarng rozdzielcza. Scieki kierowane do
oczyszczalni mozna zaklasyfikowac jako komunalne.

Do biologicznego oczyszczania sciekow stuzg dwa ciggi technologiczne:

a) cigg pierwszy istniejgcej oczyszczalni sciekdw BOS-200 (obecnie wytgczony z ruchu z
uwagi na niewielka ilos¢ doptywajgcych do oczyszczalni sciekdw) mieszczacy sie w

budynku oczyszczalni Sciekdw i sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- Lapacz skratek;

- Komora napowietrzania;

- Ztoze zatopione;

- Osadnik wtérny;

- Komora kontaktowa;

P.W. Eneko Sp. z 0.0. ul Karola Miarki 12; 44-100 Gliwice tel 322345445 fax 322318770

str. 5



Modernizacja istniejgcej oczyszczalni $ciekdw potozonej w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogorskiej
0 przepustowosci 370 m3/dobe.

- Komora stabilizacji i zageszczania osadu.

b) ciag drugi - Modut oczyszczalni (SBR) o przepustowosci $redniodobowej do 200 m®/d sktadajacy sie z:

" Komory retencyjnej (KR);
" Bioreaktora SBR (MD);
" Komory stabilizacji osadu nadmiernego (KO).

Modut ten nie podlega zadnym pracom objetym niniejszym PFU.

Poza w/w obiektami w oczyszczalni znajdujg sie jeszcze nastepujgce obiekty :
- Studnia z sitem pionowym (SS);

- Pompownia $ciekéw (PS);

- Studnia z zasuwg nozowg (SN);

- Studnia pierwszego zrzutu (PZ);

- Studnia pomiarowa (PB);

- Studnia poboru préb (SP)

- Studnia zaworowa (SZ);

- Budynek wielofunkcyjny (BW).

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach kontraktu

1.2.1. Prace projektowe.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg co najmniej:

- Koncepcje oczyszczalni z wstepng dyspozycjg lokalizacji urzgdzeh wyposazenia modernizaciji
oczyszczalni oraz wstepne zagospodarowanie terenu.

- Wykonawca przedtozy koncepcje Zamawiajgcemu i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

Podjecie dalszych prac projektowych i uzgodnien mozliwe bedzie dopiero po zaakceptowaniu

»Koncepcji” przez Zamawiajgcego

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pézA. zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462), wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnien i
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych wymaganych dla
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, w szczegolnosci w tym m. innymi:

a) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia

b) zezwolenie na wycinke drzew i krzewdw (o ile taka bedzie konieczna),

c) inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
e)zwiekszenie mocy przytgczeniowej w zakresie energii elektrycznej (o ile bedzie wymagane),

f) wytgczenie gruntu z produkciji rolnej lub le$nej (o ile bedzie wymagane).

- Projekty Wykonawcze wszystkich branz dla celdéw realizacji zadania objetego niniejszym
zamoéwieniem. Projekty Wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegodtowienie projektu budowlanego dla
potrzeb realizacji zadania jak réwniez winny spetnia¢ szczegétowe wytyczne Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami punktu 2.1., Projekt branzy drogowej dla zakresu objetego Kontraktem
nalezy uzgodni¢ z projektantem infrastruktury drogowej dotyczacej uktadu komunikacyjnego ul.
Tarnogoérskiej w Krupskim Mtynie,

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdét budowlano-montazowych (jezeli taka
koniecznosc¢ wystgpi),

- Dokumentacje geotechniczng poditoza dla potrzeb wykonania Kontraktu, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012, poz. 463) — o ile opinia geotechniczna bedgca zatgcznikiem do niniejszego opracowania,
okaze sie niewystarczajgca w celu spetnienia wymagan okreslonych w w/w rozporzgdzeniu

- Instrukcje rozruchu oczyszczalni Sciekow

- Przedmiar robét , kosztorys powykonawczy (bedacy podstawg do przeprowadzania odbiorow
czesciowych )
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- Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentoéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

- Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektroniczne;.

1.2.2. Materialy i dane wyjsciowe do wykonania projektu

1.2.2.1. Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty Zamawiajgcy zaleca by Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych jak i przygotowania zadania do
uzyskania pozwolenia na budowe.

1.2.2.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienia z zarzagdem drég, uzgodnienia z zarzgdcg Infrastruktury nadziemne;j
i podziemnej znajdujgcej sie w rejonie Inwestycji, Strazg Pozarng, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
wilascicielami posesji prywatnych i inne.)

1.2.2.3. Mapy do celéw projektowych, rejestr gruntow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celdw projektowych na
obszary objete Kontraktem. Wykonawca przygotuje mapy obejmujgce dziatki i posesje w celu
zaprojektowania zakresu objetego zaméwieniem.

1.2.2.4. Wyrys i wypis z rejestru gruntow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map i wypisow z rejestréw gruntéow na
tereny objete Kontraktem.

1.2.2.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia dokumentacji
wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzgdzen, nadzory wtascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej
przy prowadzeniu robét i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan itp.).

1.2.3. Granica zakresu projektowania i wykonania modernizacji oczyszczalni Sciekow.
Ustala sie nastepujgcy zakres prac projektowych i wykonawczych zwigzanych z modernizacjg :
. Kanalizacja sanitarna :

- projekt zaczyna sie od istniejacej pompowni $ciekéw, studni z sitem pionowym poprzez projekt
nowego budynku z sitopiaskownikiem, przebudowe i remont (modernizacje) istniejgcego
podziemnego zbiornika zelbetowego adaptowanego na zb. retencyjny, projekt nowej pompowni z
rozdziatem sciekdw na modernizowany BOS 200 i istniejgcy bioreaktor typu SBR

- projekt konczy sie na wigczeniu kolektoréw tlocznych do modernizowanego BOS 200 i do
pracujgcego bioreaktor typu SBR,

Projekt Modernizacji BOS 200 w zakresie uzyskania wymaganej wydajnosci Qg4 = 185 m’d oraz
hermetyzacja budynku BOS 200.

Projekt hermetyzacji miejsca zbierania osadu nadmiernego poprzez zakup szczelnego kontenera
z systemem odwodnienia, szczelng klapg i zasuwang szczelng pokrywa gorng

Projekt budowy szczelnej ptyty postojowej i manewrowej (zatadunkowej) kontenera odwadniania osadu
oraz kontenera rezerwowego wraz z systemem zbierania ewentualnych odciekéw i stalowymi prowadnicami
rolek kontenera wraz z uzupetniajgcymi drogami i chodnikami niezbednymi do obstugi nowego budynku
sitopiaskownika, nowej pompowni i istniejgcego zbiornika adaptowanego na zbiornik retencyjny
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Automatyka i sterowanie - projekt rozbudowy systemu SCADA o elementy objete niniejszym PFU oraz
opracowanie systemu rownomiernego rozdziatu $ciekow doptywajacych do istniejacego SBR i
modernizowanego BOS 200 oraz uwzglednienie monitoringu istniejacych i projektowanych pompowni
sieciowych w miejscowosciach Zietek, Potepa , Krupski Miyn

Projekt instalacji elektrycznej modernizowanej oczyszczalni Sciekéw - projekt zaczyna sie od skrzynki
umieszczonej na istniejacym budynku BOS 200. Ewentualne wymagane zwiekszenie mocy nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

Projekt remontu drogi dojazdowej do oczyszczalni - projekt rozpoczyna sie od zjazdu z ul.
Tarnogdrskiej do oczyszczalni w zakresie wymiany wszystkich ptyt betonowych na nawierzchnie asfaltowg
na odpowiedniej podbudowie o szerokosci 5m i dlugosci okoto 170m wraz z odwodnieniem. Projekt ten
nalezyuzgodni¢ w zakresie parametréow zjazdu z administratorem ul. Tarnogérskiej oraz dokona¢ inne
wymagane uzgodnienia.

Projekt ogrodzenia - projekt obejmuje dobudowe ok 110 m ogrodzenia oraz demontaz czesci starego
ogrodzenia i bramy wjazdowej na oczyszczalnie sciekéw na dt.ok 40 m. Lacznie nowe ogrodzenie bedzie
budowane na dtugosci ok 150 m z siatki powlekanej o wysokosci 1,5 m. wraz z montazem bramy
wjazdowej dwuskrzydtowej o szerokosci 5m oraz z furtkg o szer. ok 1,5 m .

Projekt budowy uzupetniajacych kabli elektroenergetycznych zasilania i sterowania.

Projekt instalacji ptukania prasy odwadniania osadu oczyszczonymi sciekami — instalacja winna
sktada¢ sie co najmniej z: pompowni sciekdéw oczyszczonych o pojemnosci czynnej okoto 30 m? z pompg o
wydajnosci okoto 10 mh, rurociggu ttocznego co najmniej ¢ 63 PE od pompowni do pomieszczenia prasy
oraz zbiornika wody technologicznej zabudowanego w pomieszczeniu prasy odwadniania osadu o
pojemnosci okoto 1,0 m*,

W ramach prac projektowych nalezy rowniez opracowac:

. Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektow z
usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspoétrzednych punktéw charakterystycznych. Dokumentacja
winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej.

. Dokumentacje Techniczno Ruchowg urzgdzeh oczyszczalni sciekéw i innych urzgdzen (odrebnie
dla wszystkich urzadzen),

. Instrukcje BHP z znakowaniem obiektéw i urzagdzen ,

. Instrukcje eksploatacji oczyszczalni Sciekéw po rozbudowie

. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zakonczenia robdt i przekazania inwestycji do
eksploatowania, w tym pozwolenie na uzytkowanie.

. Kopia aplikacji dla wszystkich urzagdzen programowalnych .

. Petny dostep konfiguracji urzagdzen programowalnych .

. Oprogramowanie narzedziowe.

1.2.4. Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego
przez wiascicieli przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych. Zdjecia winny byé wykonane w
sposoéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie punktow
charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku
CD w formacie *.jpg.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych i przekaze je wraz z
protokotami odbioru terenu.
1.3. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach Kontraktu

Modernizacja oczyszczalni $ciekow obejmuije:
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1.4.

W uzgodnieniu z producentem zmiana perforacji istniejgcego sita pionowego na oczka o wieksze;j
Srednicy np2-3cm.

Przebudowe istniejacej pompowni $ciekdw — demontaz dwoéch istniejgcych pomp i skierowanie
wszystkich doptywajgcych $ciekow (dwoma pozostatymi w pompowni pompami) do nowego
budynku z sitopiaskownikiem.

Budowe budynku zawierajgcego niezbedne pomieszczenia techniczno - technologiczne, dla
zlokalizowania w nich sitopiaskownika, wapna chlorowanego oraz konteneréw na skratki (8
konteneréw 1100 ).

Niwelacje terenu w rejonie nowego budynku sitopiaskownika i modernizowanego zb. zelbetowego.

Przebudowe i remont podziemnego zbiornika zelbetowego z adaptacjg na zbiornik retencyjny i
potaczenie tego zbiornika w czesci dolnej z nowg pompownig $ciekédw i zabudowg na tym
rurociggu zasuwy nozowej z napedem elektrycznym regulacyjnym .

Budowe nowej (drugiej) pompowni Sciekdw z rozdziatem Sciekdw na modernizowany BOS 200 i
istniejgcy SBR — zabudowe 4-ech pomp w tym 2 zdemontowanych z istniejacej pompowni i dwoéch
nowych pomp.

Remont i modernizacja istniejgcego ciggu technologicznego oczyszczalni BOS 200 w zakresie
niezbednym do uzyskania wymaganej wydajnosci 185m3/d. tj. potowy wydajnosci -catej
oczyszczalni.

Uszczelnienie i wyposazenie budynku oczyszczalni BOS 200 w urzgdzenia filtracyjne na wylotach
powietrza technologicznego i wentylacyjnego w celu wyeliminowania rozchodzenia sie
niepozadanych zapachoéw z budynku.

Hermetyzacja miejsca odbioru odwodnionego osadu nadmiernego poprzez zakup szczelnego
kontenera z systemem odwodnienia, szczelng klapg i zasuwana szczelng pokrywg goérng .

Budowa instalacji ptukania prasy odwadniania osadu oczyszczonymi $ciekami — instalacja winna
sktadaé sie co najmniej z: pompowni $ciekow oczyszczonych o pojemnosci czynnej okoto 30 m?®
Zz pompg o wydajnosci okoto 10 m3/h, rurociggu ttocznego co najmniej ¢ 63 PE od pompowni do
pomieszczenia prasy oraz zbiornika wody technologicznej zabudowanego w pomieszczeniu prasy
odwadniania osadu o pojemnosci okoto 1,0 m?®.

Rurociggi i potgczenia technologiczne miedzyobiektowe.
Budowa instalacji zasilania i sterowania elektrycznego do nowoprojektowanych obiektow i urzadzen

Przebudowa systemu sterowania i automatyki o elementy objete niniejszym PFU oraz opracowanie
systemu rownomiernego rozdziatu $ciekdw doptywajgcych do istniejgcego SBR i modernizowanego
BOS 200. W systemie SCADA uwzgledni¢ podpiecie monitoringu istniejacych i projektowanych
pompowni sieciowych w miejscowosciach Zietek, Potepa , Krupski Mtyn w ilosci okofo 8 sztuk.

Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni - od zjazdu z ul. Tarnogdrskiej do oczyszczalni
w zakresie wymiany wszystkich ptyt betonowych na nawierzchnie asfaltowg na odpowiedniej
podbudowie o szerokosci 5,0 m i dlugosci okoto 170,0 m.

Zagospodarowanie terenu (budowa szczelnej piyty postojowej i manewrowej (zatadunkowej)
kontenera odwadniania osadu i kontenera rezerwowego wraz z systemem zbierania
ewentualnych odciekéwi stalowymi prowadnicami rolek kontenera, wraz z uzupetniajgcymi drogami i
chodnikami w zakresie niezbednym do obstugi nowego budynku sitopiaskownika, nowej pompowni i
istniejgcego zbiornika adaptowanego na zbiornik retencyjny,

Dobudowa i przebudowa czesci ogrodzenia wraz z bramg i furtka.
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.4.1. Polozenie geograficzne i administracyjne
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Teren pod projektowang oczyszczalnie zlokalizowany jest w Krupskim Mitynie na dziatkach o

nastepujgcych numerach ewidencyjnych:

- dziatka o numerach: 316/22 Obreb Krupski Mtyn - oczyszczalnia sciekéw

- dziatka Nr 229/22, ktéra stanowi wspotwtasnosé Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej "Cieptogaz”
z siedzibg w Krupskim Miynie 35/100 i Spotdzielni Mieszkaniowej "Chemik" z siedzibg w
Tarnowskich ~ Gdrach 65/100 - przebudowa czesci drogi dojazdowej do oczyszczalni.

Oczyszczone $cieki sg odprowadzane do odbiornika istniejgcym  kolektorem & 600,
a nastepnie wprowadzane do rzeki Mata Panew w km 78,17 istniejgcym wylotem.

1.4.2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu pod projektowany obiekt

Istniejgca oczyszczalnia sciekdw wyposazona jest w nastepujgce obiekty i instalacje :.

- Budynek reaktora BOS 200 ze stacjg dmuchaw (pierwszy cigg technologiczny biologicznego
oczyszczania $ciekow)

- Zbiornik oczyszczalni SBR - (drugi cigg technologiczny biologicznego oczyszczania $ciekdw)

- Studnia z sitem pionowym;

- Pompownia sciekéw ;

- Budynek wielofunkcyjny a w nim pomieszczenia zwigzane z technologig oczyszczania
Sciekow (stacja dmuchaw dla SBR, pomieszczenie prasy), centralna sterownia, magazyn

- i pomieszczenia socjalno-bytowe dla obstugi.

- Kontener do zbierania odwodnionego osadu nadmiernego.

- Studnia pomiarowa z przeptywomierzem

- Studnia do poboru préb jakosci Sciekdw oczyszczonych.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na przedmiotowej oczyszczalni $ciekdw nalezy projektowaé obiekty podstawowe i towarzyszgce, oraz

zagospodarowania terenu spetniajgce nastepujgce warunki:

- przebudowe drogi dojazdowej do oczyszczalni wykona¢ jako asfaltowg na odpowiednigj
podbudowie wraz z odwodnieniem uzgodnionym z Zamawiajgcym

- uzupetniajgce drogi i chodniki na terenie oczyszczalni dowigza¢ do istniejgcego uktadu drogowego
i wykonac je z kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie.

- miejsce postojowe kontenera osadu nadmiernego i kontenera rezerwowego wykonaé z betonu
lanego wraz z prowadnicami stalowymi dla rolek kontenera.

Urzadzenia :

Na przedmiotowej oczyszczalni sciekdw nalezy projektowaé urzgdzenia technologiczne (sitopiaskownik ,
dmuchawy, przerébka sita pionowego, pompy) oraz instalacje (systemy napowietrzania, obwody pomiarowe
i sterujgce) spetniajgce nastepujgce warunki:

- urzgdzenia powinny pochodzi¢ od renomowanych dostawcéw, posiadajgcych wiedze potrzebng do
prawidtowe] aplikacji danego urzadzenia, posiadajgcych pozytywne referencje, gwarantujgcych
techniczne i technologiczne parametry dostarczanych, oferujgcych sprawny serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny,

- dobrane urzadzenia powinny oferowaé mozliwie najnizsze zuzycie energii elektrycznej i innych
mediow,

- urzadzenia i instalacje powinny charakteryzowac sie wersjami materiatowymi dostosowanymi do
pracy w Sciekach komunalnych oraz odpowiednig do pracy w tym Srodowisku trwatoscig,

- zaprojektowane obwody automatyki i sterowania powinny byé wykonane z materiatéw i w sposdb
zabezpieczajacy przed niekorzystnym dziataniem oparéw moggcych powstawac nad zwierciadtem
Sciekow (hermetyzacja potgczen, odpowiednie wersje czujnikdw i innych elementéw),

- przewody rurowe, konstrukcje wsporcze oraz inne elementy montowane w obiektach oczyszczalni
winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na niekorzystne warunki eksploatacji (korozje, erozje
itp.) — np. stale nierdzewne, kwasoodporne, lub tworzywa sztuczne.

Uktad sterowania i sygnalizacji (wizualizacji) - uzupetnienie istniejgcego systemu.
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Obecnie pracujgca oczyszczalnia wyposazona jest w uktad sterowania poprzez system SCADA z
wizualizacjg. Nowoprojektowane obiekty nalezy wyposazyé w odpowiednie czujniki sondy i punkty
pomiarowe, tak aby sterowanie i odwzorowanie standéw pracy wigczy¢ do istniejgcego systemu sterowania
poprzez jego odpowiednig rozbudowe

Nalezy tak zaprojektowac i wykonac system regulacji, sterowania oraz wizualizacji aby zapewnit:

- sterowanie urzgdzeniami oczyszczalni w trybie automatycznym;

- regulacje procesow zgodnie z wytycznymi technologicznymi;

- mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami lokalnie w trybie recznym;

- mozliwos¢ zatgczania urzgdzen do celéw remontowych;

- mozliwos¢ realizacji lokalnego sterowania w trybie automatycznym w zakresie jednego obiektu
technologicznego,

W zakresie systemu wizualizacji i nadzoru nalezy zapewnic¢ nastepujgce funkcje:

- rejestracje i archiwizacje pomiaréw istotnych dla procesu oczyszczania zgodnie z wytycznymi
technologicznymi;

- mozliwos¢ przegladania i drukowania rejestrowanych danych pomiarowych;

- rejestrowanie czasu pracy poszczegoélnych urzadzen;

- wizualizacje stanu pracy urzadzen oczyszczalni;

- wizualizacje stanu pracy istniejgcych i projektowanych sieciowych pompowni $ciekow;

- system alarmowania o nieprawidtowosciach w procesie technologicznym i awariach urzadzen;

- mozliwos¢ zdalnego parametryzowania sterowania i regulacji obiektéw;

- mozliwos¢ zdalnego uruchamiania badz wytgczania urzadzen;

- automatycznie wygenerowa¢ powiadomienie (email, sms etc.) na wybrane zdarzenia z catego
szeregu zdarzen o danym priorytecie waznosci;

- uruchamianie predefiniowanych akcji dla poszczegdinych alarmow;

- zmiang przychodzacego zdarzenia/alarmu z obiektu wedtug dowolnie zdefiniowanych regut lub
szablonow (wtgcznie z catkowitg zmiang tresci zdarzenia i/lub zastgpienie jej innymi informacjami);

- przyjecie lub odrzucenie wybranych zdarzen (zgodnie z ustalonymi regutami).

1.6. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych, poprzez
wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobér $rednic, dobdr urzadzen i innych) oraz
konstrukcyjnych dla zadah wchodzacych w skfad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego,
a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkdw, zagtebien i innych, Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU wielkosci sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne diugosci i rozwigzania zostang

ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i
projekty wykonawcze).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementow robot Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

21. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniaé wymogi powszechnie obowigzujgcego prawa w
tym w szczegdlnosci Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462
z pézn. zmianami)

Rozwigzania projektowe bedg spetnia¢ szczegdtowo i kompletnie wymogi wszelkich wiasciwych przepisow
prawa, w nastepujgcych aktéw prawnych:

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.; poz. 290 z p6zn. zmianami
Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.; poz. 446 z pdzn.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.; poz. 519)

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U z
2016 r.; poz. 250 z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r.; poz. 1129

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz.
463)

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z pdézn. zmianami

)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.; poz. 1422 ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zmianami ,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zmianami
Ustawa z dnia 12.09.2002 r, o normalizaciji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z p6zn. zmianami ,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. poz. 353 z pézn. zminami );

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1125, 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58 z pézn.
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.; poz. 1278)

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie poszczegdlnych
rodzajow robot,

Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

2.2. Przekazywanie Dokumentacji projektowej Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb nastepujacy:

a) Wersja papierowa w 6 egz., w jezyku polskim, ztozona w sposdb zgodny z wymogami obowigzujgcego
prawa

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

a. forma zapisu plikéw: rr.mm.dd_(nr czesci) tytutpliku.xxx

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: MS Word 2010 lub nowszy i dodatkowo w formacie PDF, *.
c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.pdf

d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf
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e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.pdf .

Po zakonczeniu budowy, w przypadku programéw do wizualizacji i sterowania oczyszczalnia wymagane
jest przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich licencji , kodow zrédtowych, i plikéw wykonawczych wraz z
hastami dostepu, tak aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie w przysziosci dokonywaé zmian w konfiguragciji i
nastawach wykonawczych programow.

2.3. Teren budowy i jego przygotowanie

2.3.1. Oznakowanie Terenu Budowy

. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z pdzn. zminami) zobowigzany
jest do oznakowania terenu budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych
Z WW rozporzadzeniem.

o Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robé6t budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie.
. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela
instalacji i urzagdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robé6t do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

2.3.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohnczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu rob6t
budowlanych.

2.4. Wymagania odnos$nie cech obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i technologicznych

2.4.1. Obiekty inzynierskie i podstawowe urzadzenia technologiczne

o Istniejace sito pionowe do zmiany perforacji :

Przepustowos¢ istniejgcego sita pionowego wynosi Q = 20 I/s, perforacja istniejagca 3 mm; P = 2,2 kW;
kréciec doprowadzajacy Scieki @ = 315 mm;

Nalezy w porozumieniu z producentem istniejgcego sita zaprojektowaé i dokonaé zmiany perforacji na
oczkach sita z rozmiaru 3 mm na rozmiar 2 - 3 cm. Ma to na celu zastosowanie istniejgcego sita
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pionowego tylko do wstepnej separacji skratek o duzych rozmiarach, doktadna separacja realizowana
bedzie na nowym sitopiaskowniku.

o Miejsce postoju kontenera do gromadzenia odwodnionego osadu nadmiernego
i kontenera rezerwowego:

Miejsce postoju kontenera jw. zlokalizowane jest w okolicach budynku wielofunkcyjnego, przy
pomieszczeniu prasy do odwadniania osadu i utwardzone jest kostkg brukowa.

Na miejscu tym ustawiony jest kontener zamykany szczelng klapg , ktora jest otwierana w trakcie
odwadniania osadu i jego napetniania. Kontener ten po napelnieniu jest zabierany przez specjalistyczny
woz transportowy. Zatadunek kontenera na woz transportowy spowodowat uszkodzenie kostki brukowej, po
ktérej przemieszcza sie kontener w trakcie zatadunku.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zaprojektowat i wykonat betonowe utwardzenie catego miejsca
postojowego i miejsca , po ktéorym przesuwa sie kontener w trakcie zatadunku. Miejsce musi by¢
wyposazone w szyny (prowadnice) metalowe pod rolki kontenera aby uniemozliwié niszczenie betonu oraz
system odwodnienia liniowego umozliwiajgcego odprowadzenie do kanalizacji ewentualnych odciekéw z
kontenera. Rozstaw i szerokos¢ prowadnic musi by¢ dostosowana do istniejgcych w oczyszczalni
konteneréw na osad odwodniony.

Przyblizone rozmiary w/w miejsca wynoszg 3,5x 10,0 m .

Identyczne rozwigzanie zastosowac dla miejsca postoju kontenera rezerwowego.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zakupit i dostarczyt kontener ze szczelng klapg
zamykajgca, podobny do tego jaki juz jest na wyposazeniu oczyszczalni . Parametry kontenera ktory jest
juz na wyposazeniu oczyszczalni sg nastepujace :

rok zZidozenia 1971

tel, +48 41 378 50 10

Kontener transportowy - stalowy

4

tobr RN o
Zabudowa m ok produk ,1m
g

Wielkos¢ kontenera dodatkowego musi by¢ dostosowana do docelowej ilosci powstajgcego osadu
nadmiernego okreslonego przez projektanta na etapie opracowywania projektu, w uzgodnienie
Zamawiajacym.

o Budynek sitopiaskownika

Budynek sitopiaskownika zaprojektowac jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

W jednej czesci podstawowe pomieszczenie dla sitopiaskownika , w drugiej czesci pomieszczenie dla
postoju kontenerow na skratki i piasek — 8 konteneréw o pojemnosci 1100 | kazdy. Przewidzie¢ rowniez
pomieszczenie do przechowywana wapna chlorowanego.

Sciany murowane z drobnowymiarowych elementéw betonowych i ceramicznych, stropodach petny o
konstrukcji stalowej, dwuspadowy dopasowany architektonicznie do istniejgcych obiektéw na oczyszczaini.
Wewnatrz belka wciggnika podwieszona do konstrukcji dachu na obcigzenie wciggnikiem 10 kN.

Budynek wyposazone w wentylacje mechaniczng ze skierowaniem wywiewu do zbiorczego filtra z weglem
aktywnym lub do biofiltra.

Przyblizone wymiary zewn. 6,0 m x 12,0 mx 6,5 m

Przyblizone wymiary pomieszczenia dla konteneréw 3,0 m x 6,0 m.
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Przyblizona powierzchnia zabudowy ok. 72,00 m?2.

Przyblizona powierzchnia uzytkowa ok. 68,00 m2.

Warstwa spadkowa pod posadzka z zelbetowej ptyty zbrojonej np. zbrojeniem rozproszonym (druty stalowe
lub wtdkna polipropylenowe) utozonej ze spadkami do koryta odwodnienia linowego.

W pomieszczeniach wykonac posadzke z ptytek gress grubosci min. 9 mm lub z zywiczna.

Sciany do wysokos$ci min.200 cm obtoZzone ptytkami gress 30 x 30 cm.

Okna state z wkladami szybowymi o izolacyjnosci cieplnej Umax = 1,4 W/m2K. Parapety zewnetrzne z
blachy powlekanej, parapety wewnetrzne z ptytek gress tych samych co na scianach pomieszczenia.
Drzwi wejsciowe stalowe docieplone gtadkie (bez zadnych wyttoczen) wyposazone w dwa zamki
antywlamaniowe. Wrota stalowe docieplone, dwuskrzydtowe, rozwieralne na zewnatrz i ryglowane od
Srodka.

Pomieszczenie postoju konteneréw ze skratkami wyposazy¢ w odpowiednie drzwi do transportu
konteneréw.

Sciany zewnetrzne licowane tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Tynki w kolorach dopasowanych
kolorystycznie do istniejgcych budynkow .

Na cokole tynk mozaikowy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:

instalacja wodociggowa;

instalacja kanalizacyjna;

instalacja ogrzewania elektrycznego;

instalacja wentylacyjna grawitacyjna hawiewna i wywiewna,

instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewna i wywiewna

Dodatkowo budynek wyposazy¢ czujnik metanu i siarkowodoru automatycznie sprzegniete z wentylacjg
mechaniczng .

Powietrze wywiewane z budynku sitopiaskownika skierowaé¢ do filtra z weglem aktywnym lub biofiltra.

o Sitopiaskownik - urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow (sitopiaskownik).
Zabudowac sitopiaskownik przystosowany do oczyszczania Qgq = 370 m®/d $ciekow surowych o
wydajnosci min 25l/s . Prze$wit oczek max. 3 mm. Separacja piasku min. 90%. Wykonanie materialowe —
stal kwasoodporna). Na wyposazeniu sitopiaskownika winna znajdowac¢ sie dmuchawa wspomagajgca
proces separacji piasku. Dodatkowo wymaga sie wyposazenie urzgdzenia w system piukania i
odwadniania piasku i skratek.

Wymagane Parametry techniczne Sitopiaskownika

Wydajnos¢ Qmin = 251/s

Perforacja sita (otwor okragty) max. 3 mm

Rodzaj przenosnikéw slimakowych watowe (stal nierdzewna)
Wykonanie:

- konstrukcja sitopiaskownika stal EN 1.4301

- spirale transportowe stal EN 1.4301

- strefa perforowana sita stal EN 1.4301

- podpory stal EN 1.4301

- pokrywy stal EN 1.4301

- szczotki zgarniajgce tworzywo

- wylozenie wewnetrzne transporteréw

slimakowych trudnos$cieralne tworzywo sztuczne
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Powierzchniowa obrébka stali nierdzewnej| Trawienie w kgpieli kwasnej

oraz piaskowanie

. Pompownia sciekéw PS1 (istniejgca) - wyposazona w 4 szt. pompy typu
KRT E 100-250/54 UGS-245 o nastepujgcych parametrach:
Q = 65,0 m*h; H= 17,0 m; P2 = 7,5 kW; mocowanie — stopa z kolanem sprzegajgcym DN100 z
prowadnicg rurowg dt. 7,3 m.
Dwie z czterech istniejgcych pomp nalezy zdemontowac i przenies¢ do nowoprojektowanej drugiej
pompowni P2 zainstalowanej w ciggu technologicznym, za sitopiaskownikiem i przebudowywanym
i remontowanym (modernizowanym) zb. zelbetowym adaptowanym na zbiornik retencyjny.
Rurocigg ttoczne z istniejgcej pompowni z dwdch pozostawionych pomp nalezy skierowac do
nowoprojektowanego sitopiaskownika. Na rurociggu tym nalezy zainstalowaé przeptywomierz PP1.
Przeptywomierz PP1 bedzie mierzyt catg ilos¢ sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni Sciekow.
Wartosci zmierzone przez ten przeptywomierz przekazywane bedg do uktadu sterowania i

automatyki w celu regulacji rownomiernego rozdziatu doptywu do ciggéw technologicznych
oczyszczalni BOS 200 i SBR . System rozdziatu opisano w punkcie "Sterowanie i
Automatyka" .

Rurociggi ttoczne z dwdch zdemontowanych pomp nalezy zdemontowac lub za$lepic.

. Istniejacy zbiornik zelbetowy ZB adaptowany na zbiornik retencyjny - zabudowany w
ziemio wymiarach :

Srednica zewnetrzna - ® = ok. 8,5m
Srednica pierscienia wewnetrznego - ® = ok. 5,5 m
Gtebokos¢ H = 4,9

P.W. Eneko Sp. z 0.0. ul Karola Miarki 12; 44-100 Gliwice tel 322345445 fax 322318770

str. 16



Modernizacja istniejacej oczyszczalni Sciekow potozonej w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogérskiej
0 przepustowosci 370 m3/dobe.

Nalezy przeprowadzi¢ jego przebudowe i remont (modernizacj%) z przystosowaniem do petnienia funkgji
zbiornika retencyjnego dla przepustowos$ci oczyszczalni 370 m™/d.
W tym celu nalezy :

zaprojektowac i wykona¢ uktad napowietrzania wstepnego $ciekéw surowych (w tym celu nalezy w
trakcie obliczania i przebudowywania instalacji napowietrzania bioreaktora BOS 200 w budynku
BOS przewidzie¢ zabudowe dmuchawy lub dmuchaw dla napowietrzania tego zbiornika, a rurociagi
powietrzne poprowadzi¢ w ziemi),
w dolnej czesci zbiornika zelbetowego przewidzie¢ potgczenie rurowe do projektowanej pompowni
P2 co najmniej rurg ® 200. Na potgczeniu tym nalezy zabudowaé zasuwe regulacyjng z napedem
w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu sciekdw surowych w pompowni w sytuacji gdy
wzro$nie poziom $ciekdéw w zbiorniku retencyjnym oraz w celu odpowiedniego dozowania $ciekow
do zbiornika pompowni (szczegdétowy harmonogram i sposéb pracy zasuwy regulacyjne;j i
pompowni opisano w rozdziale "Sterowanie i automatyka"
przeprowadzi¢ remont czesci betonowych zbiornika wraz z wykonaniem wewnetrznych zywicznych
powtok ochronnych przystosowanych do kontaktu ze sciekami komunalnymi,

z uwagi na koniecznos$¢ niwelacji terenu przy budynku sitopiaskownika (podniesienie terenu do
poziomu istniejgcych drog tj. o ok. 1m). zachodzi konieczno$¢ przebudowy ptyty gérnej zbiornika .
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Istniejaca ptyte nalezy zdemontowac , podnies¢ sciany boczne o ok. 1m w gére a nastepnie
wykona¢ nowa ptyte goérng z niezbednymi otworami technologicznymi. Zbiornik wyposazy¢ w
drabiny zejsciowe i system wentylacji z filtrami weglowymi o parametrach dostosowanych do ilosci
powietrza odprowadzanego ze zbiornika w trakcie napowietrzania.

. Pompownia PS2 nowa - zbiornik pompowni wykonaé ze zbrojonych kregéw betonowych.
Wielkos¢ zbiornika pompowni powinna umozliwi¢ zastosowanie pomp zdolnych do obstuzenia
Qsra = 370 m%d przepustowosci oczyszczalni. Zbiornik retencyjny, z ktérym pompownia ta bedzie
wspotpracowata ma gtebokosé okoto 4,9 m. dlatego gteboko$é pompowni musi uwzgledniaé
odpowiedni poziom posadowienia pomp i miejsce na retencje wymagang dla tych pomp. W
pompowni tej zainstalowane bedg 4 szt. pomp P1, P2, P5, P6.
Pompy P1, P2, zdemontowane z istniejgcej pompowni PS1, beda potgczone z istniejagcym SBR
osobnym rurociggiem z zainstalowanym przeptywomierzem PP2
Nowe pompy P5, P6, o wydajnosci ok. 15,0 m°/d kazda, potgczone bedg osobnym rurociggiem z
istniejgcym BOS 200. Pompy P5 i P6 wyposazy¢ w falownik z regulacjg czestotliwosci
od 20 do 50 Hz.
Catg pompownie PS2 nalezy wyposazyé¢ w ukfad zaworéw zwrotnych i odcinajgcych na kazdej
parze rurociggow ttocznych, oraz przewidzie¢ podest obstugowy i odpowiednie czujniki do
sterowania automatycznego.

Sterowanie i system pracy pompowni - kazdej pary pomp - opisano w rozdziale "Sterowanie i automatyka".

o Budynek bioreaktora BOS 200 -

Ze wzgledu na konieczno$¢ maksymalnego ograniczenia emisji gazow ziowonnych nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia, usprawni¢ prace oczyszczalni i zlikwidowaé ucigzliwosé zapachowa.
Samg oczyszczalnie BOS 200 nalezy przeliczy¢ i dostosowa¢ pod wzgledem technologii
oczyszczania, tak aby Scieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika spetniaty wymagania
okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym. Budynek BOS 200 w celu wyfapania wszystkich gazéw
ztowonnych wyposazy¢ w odpowiednig wentylacje mechaniczng a wywiewane powietrze skierowac
do systemu biofiltrow lub filtra z wegtem aktywnym.

Napowietrzanie reaktora BOS 200. W oczyszczalni BOS 200 nalezy przeanalizowaé system

napowietrzania drobnopecherzykowego pod wzgledem ilosci istniejgcych dyfuzorow

napowietrzajgcych i istniejacych dmuchaw i odpowiednio jg doposazyé , tak aby spetnione byty

wymagania okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie jakosci $ciekdw oczyszczonych.

Obecnie stan napowietrzania jest nastepujacy :

Dmuchawa: wydajnos$¢ 198 m3/h; nadcisnienie 600 mbar; moc silnika 7,5 kW

Stan maksymalnego napetnienia zbiornika to okoto 3,50 m.

System napowietrzajgcy:

Zamontowany system napowietrzania, sktada sie z 10 sekcji napowietrzajgcych opartych na

dziataniu membranowych dyfuzoréw dyskowych (wykonanie membran: PU — poliuretan).

Kazda sekcja napowietrzajgca sktada sie z 4 dyfuzorbw zamontowanych na ruszcie

rozprowadzajgcym powietrze o wymiarach 1 x 1 m, wykonanym z PVC oraz balastowanym

konstrukcjg stalowa.

Wszystkie sekcje sg w peti mobilne, co oznacza, ze do ich wyjecia NIE MA KONIECZNOSCI

oprdzniania komory ze Sciekdw, co zdecydowanie obniza koszty eksploatacji takiego systemu.
Sekcje wykonane sg w postaci segmentow balastowanych — nie ma konieczno&ci

mocowania ich do dna zbiornika, a ich zasilanie powietrzem odbywa sie poprzez weze elastyczne

PVC o $rednicy DN32.

Weze sg zasilane przez kolektor powietrzem doprowadzanym z dmuchawy znajdujgcej sie w

pomieszczeniu ponizej komory Sciekow.

Wydajnos¢ powietrzna pojedynczego segmentu wynosi 19,8 m®h, a tgcznie do komory poprzez

caty system napowietrzania bedzie doprowadzane 198 m3/h powietrza

. Budowa instalacji ptukania prasy odwadniania osadu oczyszczonymi sciekami - Instalacja ta
bedzie stuzyta do gromadzenia i zawracania czesci sciekdw oczyszczonych, w celu uzycia ich do
ptukania prasy odwadniania osadu. Instalacja winna sktada¢ sie co najmniej z:

- pompowni $ciekéw oczyszczonych o pojemnosci czynnej okoto 30 m? z pompg o wydajnosci
okoto 10 m3/h — pompownie tg zabudowac¢ na kanalizacji odprowadzajgcej scieki oczyszczone
w kierunku odbiornika — przed studnig pomiarowg. Pompownie wyposazy¢ roéwniez w uktad
automatyki i sterowania (sonda hydrostatyczna oraz sondy awaryjne);
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rurociggu ttocznego co najmniej ¢ 63 PE od pompowni do pomieszczenia prasy;

zbiornika wody technologicznej zabudowanego w pomieszczeniu prasy odwadniania osadu o
pojemnosci okoto 1,0 m® wraz z uktadem automatyki i sterowania (sonda hydrostatyczna oraz
sondy awaryjne).

Instalacja musi by¢é wyposazona w filtr wody ptucznej — wg wytycznych producenta prasy, tak aby
nie dochodzito do zaktéceh pracy w procesie ptukania. Do zbiornika wody technologicznej np.
poprzez zawér elektromagnetyczny nalezy wigczy¢ réwniez instalacje wodociggowa, tak by np. w
przypadku braku sciekéw oczyszczonych prowadzi¢ nieprzerwanie proces odwadniania osadu z
wykorzystaniem w tym przypadku do ptukania prasy wody wodociggowej. Przedmiotowg instalacje
potgczy¢ z pompg wody ptucznej zabudowang przy prasie — wg wytycznych producenta prasy.

Dobudowa i przebudowa czesci ogrodzenia wraz z brama i furtka. — w ramach inwestycji
przewiduje sie dobudowe ok. 110 m ogrodzenia oraz na dtugosci ok. 40 m demontaz czesci starego
ogrodzenia wraz z demontazem bramy wjazdowej na oczyszczalnie sciekow i furtki. Lgcznie nowe
ogrodzenie bedzie budowane na dtugosci ok 150 m. Ogrodzenie to wykonac¢ z siatki powlekanej o
wysokoséci 1,5 m. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz bramy wjazdowej dwuskrzydtowej o
szerokosci 5,0 m oraz furtki o szer. ok. 1,5 m.

Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni - od zjazdu z ul. Tarnogorskiej do oczyszczalni w
zakresie wymiany wszystkich ptyt betonowych na nawierzchnie asfaltowg na odpowiedniej
podbudowie o szerokosci 5m i dtugosci okoto 170m wraz z odwodnieniem. Projekt ten nalezy
uzgodni¢ w zakresie  parametrow zjazdu z administratorem ul. Tarnogérskiej oraz dokona¢ inne
wymagane uzgodnienia.

Uzupetniajace drogi i chodniki — w rejonie projektowanego budynku stopiaskownika, nowej
pompowni i remontowanego zbiornika adaptowanego na zbiornik retencyjny nalezy przewidzie¢
uzupetniajgce drogi i chodniki umozliwiajgce prawidtowg obstuge i funkcjonowanie przedmiotowych
obiektowych. Uzupetniajgce drogi i chodniki dowigza¢ do drog i chodnikéw juz istniejgcych.
Szerokos¢ drog projektowanych winna umozliwi¢ dojazd w rejon nowej pompowni i zbiornika
retencyjnego wozu asenizacyjnego np. na wypadek przysztego ich czyszczenia. Nawierzchnie te
wykonaé z kostki brukowej betonowej na odpowiedniej podbudowie.

2.4.2. Projektowana trwaloscé

Zamawiajgcy oczekuje, aby:

.
w

elementy konstrukcyjne nowych obiektéw miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat;

sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie rurarzu i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie
okresie nie krotszym niz 30 lat;

osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie
co najmniej 15 lat;

maszyny, urzadzenia i aparatura powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie
co najmniej 10 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wad,
warunki klimatyczne.

2.4.3. "Sterowanie i Automatyka”™ Wymagania dotyczace automatyki i sterowania.

Obecnie oczyszczalnia wyposazona jest w uktad sterowania i wizualizacji SCADA. Uklad ten obejmuje
swoim zasiegiem wszystkie obiekty zainstalowane obecnie w oczyszczalni tgcznie z bioreaktorem BOS 200
, reaktorem SBR, sitem pionowym, pompownig, stacjg odwadniania osadu.

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie nowe obiekty ukfady, i urzadzenia byty wigczone do istniejgcego
systemu SCADA ze sterowaniem i odwzorowaniem na wizualizacji wszystkich sygnatdw i wskazan
analogicznie do urzadzen juz pracujacych.

Algorytmy pracy urzadzen

Zaprojektowany i wykonany system musi zagwarantowac¢ nastepujgce tryby pracy urzadzen:

Przeptywomierze PP1, PP2.

P.W. Eneko Sp. z 0.0. ul Karola Miarki 12; 44-100 Gliwice tel 322345445 fax 322318770

str. 19



Modernizacja istniejgcej oczyszczalni $ciekdw potozonej w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogorskiej
0 przepustowosci 370 m3/dobe.

Dla réwnomiernego rozdziatu ilosci $ciekow doptywajgcych na poszczegodlne ciggi technologiczne: SBR
oraz BOS zastosowano dwa przeptywomierze elektromagnetyczne PP1 oraz PP2. Przeptywomierz PP1
bedzie mierzyt calg ilos¢ $ciekdbw doplywajgcych do oczyszczalni $ciekow. Jest on zainstalowany na
rurociggu tlocznym z pompowni PS1 do sitopiaskownika ST. Warto$¢ przeptywu wskazana na
przeptywomierzu PP1 w ciggu ostatniej godziny doptywu s$ciekéw, decydowaé bedzie, jak bedzie
nastepowat rozdziat sciekéw , czyli jaka ilos¢ Sciekdéw zostanie przepompowana ze zb. retenc. ZB do
oczyszczalni BOS, a jaka do SBR-a.

Na podstawie pomiaru przeptywomierza PP1 potowa catej ilosci sciekbw z danej godziny, zostanie
przepompowana pompami P1, P2, do oczyszczalni SBR. Pompy P1 oraz P2 zostang wytgczone na
podstawie wskazania przeptywomierza PP2 po przepompowaniu potowy, doptywajacych w ciggu ostatniej
godziny $ciekow, Pozostata ilos¢é sciekéow bedzie pompowana do oczyszczalni BOS pompami P5 oraz P6
z wydajnoscig 7 — 8 mh —w tym celu pompy te nalezy wyposazy¢ w falowniki z regulacja czestotliwosci
20 — 50Hz.

W przypadku przepetnienia zbiornika retencyjnego ZB pompy P5, P6 bedg poprzez system sterowania i
falowniki , zwiekszaty wydajno$¢ do 15m3/h kazda. Jezeli poziom w zbiorniku retencyjnym nadal bedzie za
wysoki wigczg sie pompy P1 oraz P2 pod warunkiem, ze SBR nie bedzie napetniony do poziomu max.

Scieki po sitopiaskowniku ST sptywaé bedg do zb. retencyjnego ZB. Scieki ze zb. retenc. ZB sptywaé bedg
grawitacyjnie do pompowni PS2 poprzez zasuwe z napedem elektrycznym regulacyjnym ZR1.

Zasuwa regulacyjna z napedem elektrycznym ZR1 ma za zadanie utrzymywaC wymagany poziom
Sciekow w czesci czerpalnej pompowni PS2. Poniewaz strop nowej pompowni PS2 bedzie zlokalizowany
na tym samym poziomie jak strop zb .retencyjnego ZB, a potgczenie rurociggowe grawitacyjne wykonane
bedzie w dolnej czesci ZB, trzeba tak zaprojektowaé uktad sterowania zasuwg ZR1 aby nie doszio do
zatopienia podestu obstugowego w pompowni i aby stale utrzymywany byt poziom max w pompowni.

Pompownia PS1 (po modernizacji) Pompownia PS2 - pracujg wg opisanego wyzej algorytmu oraz wg
standartowych nastaw pracy pomp w celu utrzymywania odpowiednich poziomoéw $ciekéw zaréwno w BOS
200 jak i w SBR.

Istniejace i projektowane pompownie sieciowe

Rozbudowywany system wizualizacji SCADA musi uwzglednia¢ sygnaly z obecnie projektowanych i
istniejgcych przepompowni $ciekéw. Niektére pompownie projektowane w innym opracowaniu, nie objete
niniejszym PFU, wyposazone bedg w przeptywomierze. Dane z tych przeptywomierzy muszg byc¢
wprowadzone do rozbudowywanego systemu SCADA. tgcznie rozbudowany system SCADA bedzie
zbierat dane z okoto 8 szt pompowni sieciowych istniejgcych i projektowanych innymi opracowaniami.

Wymagania ogélne systemoéw sterowania

. urzgdzenia sterowania i automatyki zainstalowane w pomieszczeniach powinny by¢ umieszczane
w szafach sterowniczych lub obudowach o stopniu ochrony IP66 lub wyzszym przy czym elementy
sterowania i wizualizacji umieszczone na szafach sterowniczych lub obudowach powinny posiada¢
stopien ochrony minimum IP66,

. urzgdzenia sterowania i automatyki zainstalowane na zewnagtrz budynkéw powinny posiadac
obudowy zapewniajgce stopien ochrony IP67 lub wyzszy

. projektowane pompownie, zbiornik $ciekow oczyszczonych oraz zbiornik retencyjny wyposazyé
w sondy hydrostatyczne oraz sondy rezerwowe (awaryjne na wypadek awarii sondy
hydrostatycznej — np. sondy konduktometryczne, ptywaki itp.).

. budynek sitopiaskownika wyposazy¢ w sonde metanu i siarkowodoru automatycznie sprzegnietg z
wentylacja mechaniczng obiektu

o Wymagania dla systemu wizualizacji i sterowania SCADA co do pompowni. - wyswietlanie
przeptywéw (chwilowe, sumacyjne trendy itp), stan pracy pomp, awarie itp. a jesli na
pompowniach sg sondy hydrostatyczne to poziom Sciekéw w pompowniach.

Poza powyzszym dostarczane szafy sterownikowe muszg zapewnic¢ nastepujgce wymagania:
. wizualizacje procesu na kolorowym panelu operatorskim o przekatnej co najmniej 7"
. musi istnie¢ mozliwos¢ dokonywania zmian gtdwnych parametrow procesu przez uzytkownika
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. musi istnie¢ mozliwo$¢ przetgczenia pracy z automatycznej na reczng dla poszczegolnych
urzadzen (przetaczniki tréjpozycyjne automat — zero — praca reczna)
o wszystkie stacje weztowe winny zosta¢ wyposazone w zasilacze bezprzerwowe UPS zapewniajgce

autonomiczng prace stacji, przez co najmniej 60 min.;

. linie sygnatébw pomiarowych oraz linie zasilania przetwornikobw winny by¢ obustronnie
zabezpieczone aparaturg przeciwprzepieciows;

. kazde urzgdzenie sterownicze wielowejsciowe (np. PLC) winno posiada¢ 30% rezerwe w zakresie
poditgczenia wejs¢é/wyjsé.

Dla prawidtowej pracy systemu komputerowego wymaga sie, aby aparatura pomiarowa spetniata
nastepujgce wymagania doktadnosci i niezawodnosci:

. wszystkie czujniki, przetworniki i inne elementy AKPIA majgce kontakt z agresywnymi chemicznie
mediami i atmosferg muszg mie¢ odpowiednie zabezpieczenia przed korozjg i erozja;

. elementy pomiarowe powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ ich demontazu lub wymiany bez koniecznosci
zatrzymywania procesu technologicznego;

. elementy AKP muszg by¢ przystosowane do pracy automatyczne;j tj. jezeli np. przewidywane jest
czeste, okresowe ptukanie lub kalibracja tych elementéw, to musi ono by¢ wykonywane
automatycznie.

Oprogramowanie i sterowanie

. Algorytmy sterowania, sposoby wizualizacji procesu, rodzaj i ilos¢ zmiennych procesowych
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego po przedstawieniu przez Wykonawce projektu
realizacji zadania.

o Po uruchomieniu zmodernizowanej oczyszczalni Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oprogramowanie narzedziowe do zastosowanych sterownikéw PLC i terminali operatorskich
(licencje jednostanowiskowe) wraz z kablami programujgcymi, przeszkoli przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie obstugi w/w urzadzen oraz przekaze Zamawiajgcemu kopie
wprowadzonych do sterownikéw i terminali programoéw uzytkownika.

o Szkolenie przedstawicieli przysztej obstugi oczyszczalni powinno obejmowac¢ indywidualne
szkolenia stanowiskowe obstugi kazdego urzadzenia z osobna, jak i szkolenia ogdlne
dotyczace eksploatacji catej oczyszczalni. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na szkolenie w
zakresie prawidtowej eksploatac;ji biologicznego osadu czynnego w bioreaktorze SBR i
oczyszczalni BOS 200.

2.4.4. Wymagania dotyczace rozwiazan instalacji elektrycznych i energetycznych
Obiekt projektowany winien posiadac:

. ochrone od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych z wtasdciwym stopniowaniem i ze szczegdlng
ochrong zastosowanej elektroniki,

. potgczenia ekwipotencjalne,

. ochrone przeciwporazeniowg realizowang dla sieci TNC poprzez stosowanie wytgcznikéw
réznicowopragdowych. Punkt rozdziatu sieci nalezy uziemic,

. minimum jedno gniazdo sitowe 5x16A w obudowie i z wylgcznikiem oraz bocznym gniazdem
jednofazowym zabezpieczone wytgcznikiem samoczynnym o charakterystyce typu C,

. w pomieszczeniach biurowych i wyposazonych w komputery przewidzie¢ oddzielne obwody dla ich
zasilania.

2.4.5. Wskazniki przyjetych rozwigzan techniczno- technologicznych

Zamawiajgcy oczekuje nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych, ktére powinny
doprowadzi¢ do:

o umozliwienia przyjecia i oczyszczenia wiekszych ilosci Sciekéw w zakresie do 10 % znamionowej
wydajnosci,
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. minimalizacja kosztow eksploatacyjnych , poprzez takie zaprojektowanie procesu oczyszczania
Sciekbw na drodze biologicznej , aby koniecznos¢ stosowania dodatkowych odczynnikéw
chemicznych byta ograniczona do minimum,

o minimalizacji zuzycia energii elektrycznej w procesach oczyszczania Sciekow i przerdbki osadow
Sciekowych,
. minimalizacji kosztéw serwisowania, napraw i remontow poprzez dobér i dostarczenie urzadzeh

dobrej jakosci z preferowaniem dostawcéw gwarantujgcych diugi okres gwarancyjny,
dostosowanych do miejscowych warunkéw eksploatacyjnych oraz zastosowanie trwatych
rozwigzan konstrukcyjnych i materiatdw wykonczeniowych obiektéw, przy jednoczesnej poprawie
estetyki catego zakfadu.

2.4.6. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujgce istotne zagadnienia:

. warunki lokalne,

. elastycznos¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci i jakosci sciekdw;

. funkcjonalnosé rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwaciji i remontu urzadzen i aparatury,

. bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacii,

o ochrone srodowiska, w tym:

o koniecznos¢ spetnienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami),

o koniecznos¢ minimalizacji wptywéw na srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji robot i
eksploatacji oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujgcymi w Polsce
przepisami, a w odniesieniu do ucigzliwosci emisji odoréw dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek:
emisja odorow powodowana eksploatacjg linii technologicznych, obiektdw, urzadzen nie moze
powodowaé¢ odczuwalnej ucigzliwosci poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych
wymagana jest zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi stanowisk pracy).

2.4.7. Zamiennosc¢

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny
by¢ dobrane w sposéb ograniczajgcy do minimum ilos¢ wymaganych czesci zamiennych. W szczegdlnosci
dotyczy to takich elementéw jak: silniki, przekfadnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura,
przyrzady pomiarowe, urzgdzenia sterujgce, tasmy, krazniki, przekazniki i inne.

2.4.8. Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzgdzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowaé, dostarczyé w oparciu o system metryczny.
Parametry techniczne urzgdzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy
wykonac¢ jako spetniajgce wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

2.4.9. Bezpieczenstwo

Wszystkie zamkniecia i wtazy nalezy zaprojektowac i wykonaé sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne
otwarcie (np. pod wptywem wstrzgsow lub wibracji). Nalezy zachowa¢ wystarczajgco swobodng wysokos¢
ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. W przypadku zastosowania w miejscach
niebezpiecznych drzwiczek kontrolnych nalezy je zaopatrzy¢ w blokady elektryczne lub wytgczniki
drzwiowe, ktére po otwarciu powodujg awaryjne wytgczenie maszyn. Nie dopuszcza sie wigczenia blokad
drzwiczek kontrolnych w ogdélny system wytgcznikéw awaryjnych linii technologicznych.

2.4.10. Latwosé utrzymania i konserwaciji

Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazyé, o ile wymagajg tego prace
konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne, planujgc
jednoczesnie zastosowanie odpowiedniego sprzetu ratunkowego.
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Rozmieszczenie instalacji i urzadzeh technologicznych nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz
niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, ciggow
komunikacyjnych dla $rodkéw transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania
koniecznych urzgdzen dzwigowych (np. wciggarek).

Wszystkie czesci zuzywajgce sie nalezy montowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy dogodny dostep oraz tatwosc
wymiany.

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzgdzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki,
ktére wymagajg regularnej obstugi winny byé¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestow.

Wszystkie schody, podesty i przej$cia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce wymogi przepiséw
BHP.

2.4.11. Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestéow, schodow, drabin, barier ochronnych i poreczy nalezy wykonac¢
z elementow stalowych ze stali nierdzewnej. Pomosty konserwacyjne i stopnie schodéw wykonaé¢ ze stali
nierdzewnej.

Nie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw konstrukcyjnych niz wykonanych ze stali nierdzewne;.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych wykonac¢ uzywajgc zywicznych powtok ochronnych
przystosowanych do kontaktu ze $ciekami komunalnymi.

2.5. Wymagania odnos$nie konstrukcji

2.5.1. Pompownie sciekow PS2

Pompownia P2 nowa, zlokalizowana za sitopiaskownikiem podajgca scieki oczyszczone mechanicznie, do
istniejgcego SBR i modernizowanego BOS 200.

Pompownie P2 wykona¢ jako kompletny obiekt wyposazony w zanurzalne pompy, orurowanie, armature,
uktad elektryczny zasilajgcy i sterujgcy pracg pomp, a takze inne elementy niezbedne do eksploatacji i
obstugi pompowni.

Zbiorniki pompowni wykonac¢ z kregow zelbetowych. Zbiornik czerpalny pompowni P2 powinien umozliwic¢
obstuzenie przepustowosci oczyszczalni Qgg = 370 m/d.

2.5.2. Budynek Sitopiaskownika

Budynek sitopiaskownika zaprojektowac jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

W jednej czesci podstawowe pomieszczenie dla sitopiaskownika , w drugiej czesci pomieszczenie dla
postoju kontenerow na skratki i piasek — 8 konteneréw o pojemnosci 1100 | kazdy. Przewidzie¢ rowniez
pomieszczenie do przechowywana wapna chlorowanego.

Sciany murowane z drobnowymiarowych elementéw betonowych i ceramicznych, stropodach petny o
konstrukcji stalowej, dwuspadowy dopasowany architektonicznie do istniejgcych obiektow na oczyszczalni.
Wewnatrz belka wciggnika podwieszona do konstrukcji dachu na obcigzenie wciggnikiem 10 kN.

Budynek wyposazone w wentylacje mechaniczng ze skierowaniem wywiewu do zbiorczego filtra z weglem
aktywnym lub do bidfiltra.

Przyblizone wymiary zewn. 6,0 mx 12,0 m x6,5m

Przyblizone wymiary pomieszczenia dla konteneréw 3,0 m x 6,0 m.

Przyblizona powierzchnia zabudowy ok. 72,00 m2.

Przyblizona powierzchnia uzytkowa ok. 68,00 m2.

Warstwa spadkowa pod posadzkg z zelbetowej ptyty zbrojonej np. zbrojeniem rozproszonym (druty stalowe
lub witékna polipropylenowe) utozonej ze spadkami do koryta odwodnienia linowego.

W pomieszczeniach wykonac¢ posadzke z ptytek gress grubosci min. 9 mm lub z zywiczng.
Sciany do wysokosci min.200 cm obtozone ptytkami gress 30 x 30 cm.
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Okna state z wktadami szybowymi o izolacyjnosci cieplnej Umax = 1,4 W/m?K. Parapety zewnetrzne z
blachy powlekanej, parapety wewnetrzne z ptytek gress tych samych co na scianach pomieszczenia.
Drzwi wejsciowe stalowe docieplone gtadkie (bez zadnych wyttoczen) wyposazone w dwa zameki
antywlamaniowe. Wrota stalowe docieplone, dwuskrzydtowe, rozwieralne na zewnatrz i ryglowane od
Srodka.

Pomieszczenie postoju kontenerow ze skratkami wyposazyé w odpowiednie drzwi do transportu
kontenerdw.

Sciany zewnetrzne licowane tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Tynki w kolorach dopasowanych
kolorystycznie do istniejgcych budynkow .

Na cokole tynk mozaikowy.

2.5.3. Pompownie sciekéw oczyszczonych PSO

Pompownie $ciekéw oczyszczonych PSO zlokalizowa¢ na kanalizaciji odprowadzajacej $cieki oczyszczone
w kierunku odbiornika — przed studnig pomiarowg. Pompownie wykonaé jako kompletny obiekt wyposazony
w zanurzalne pompy, orurowanie, armature, ukfad elektryczny zasilajgcy i sterujacy pracg pomp, a takze
inne elementy niezbedne do eksploatacji i obstugi pompowni.

Zbiorniki pompowni wykonac z prefabrykatéw zelbetowych o pojemnosci uzytkowej okoto 30 m>.

2.5.4. Zbiornik wody technologicznej ZWT

Zbiornik wody technologicznej ZWT zlokalizowaé w pomieszczeniu prasy odwadniania osadu. Zbiornik
wykona¢ z tworzywa sztucznego o pojemnosci okoto 1,0 m?. Zbiornik ten potgczy¢ z kroccem ssawnym
pompy wody zabudowanej na prasie odwadniania osadu. Zbiornik wyposazy¢ w niezbedny osprzet, w tym
uktad automatyki i sterowania. Do zbiornika z wykorzystaniem zaworu elektromagnetycznego wprowadzié¢
rowniez instalacje wodociggowag zapewniajgc tym samym niezawodnos$¢ uktadu odwadniania osadu
(awaryjne wykorzystywanie do ptukania prasy wodociagowej np. w przypadku braku dostatecznej ilosci
Sciekéw oczyszczonych.

2.6. Wymagania odnos$nie instalacji

2.6.1. Rurociagi technologiczne

Wszystkie rurociggi wykonac¢ z tworzyw sztucznych lub / oraz ze stali kwasoodpornej. Sposdb uktadania
rurociggdw dostosowa¢ do wynikéw badan gruntowych. Srednice rurociggéw pokreslic na etapie
projektu.

2.6.2. Studzienki kanalizacyjne.

Na projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studzienki z tworzywa
sztucznego lub kregdéw betonowych tgczonych na uszczelki. Srednice kregéw betonowych

to min. $1000 mm.
3. Rozruch oczyszczalni po modernizacji

3.1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszego opisu sg wymagania dotyczgce wykonania rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego wraz z osiggnieciem zatozonego efektu ekologicznego oczyszczalni
oraz wyposazenie w sprzet bhp i ppoz.

Poniewaz istniejagca oczyszczalnia jest w trakcie normalnej eksploatacji i nie ma mozliwosci
zatrzymania doplywu sciekéw surowych do oczyszczalni , Wykonawca obowigzany jest w
pierwszej kolejnosci opracowaé program rozruchu i uzgodnié go z Zamawiajagcym.

Celem Rozruchu jest potwierdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Kontraktem.
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Wymagana Dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodno$é z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug :

- program (instrukcja) rozruchu,

- instrukcja obstugi i konserwacji,

- instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

- instrukcje urzadzen energetycznych

- raport z rozruchu.

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraC bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania Rozruchu. Program
rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do przeglgdu i zatwierdzenia. Program
bedzie zawierat wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu rozruchu instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzgdzeh i instalacji.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim.

Instrukcja obstugi i konserwaciji

Nie pézniej niz 5 dni przed rozpoczeciem Rozruchu Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu do
przegladu tymczasowa ,Instrukcje Obstugi i Konserwacji” (w jezyku polskim, w dwoch egzemplarzach
oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczgca catosci robét.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia 2-ch egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwacji w
jezyku polskim oraz jednego w wersji elektronicznej na CD-ROM.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skredlenia, ktérych moze zazgdaé¢ Zamawiajgcy po doswiadczeniach
uzyskanych podczas trwania rozruchu, winny by¢ ujete w wyzej wymienionych egzemplarzach Instrukcji
obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych
poprawek jest w zakresie ceny kontraktu.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:

1. opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i jej elementy sktadowe,

2. opis trybu dziatania wszystkich systemow,

3. schemat technologiczny instalacji

4. niezbedne rysunki,

5.  petng i wyczerpujgcg instrukcje obstugi instalacji

6. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich
elementow sktadowych,

7. specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas

rozruchu mechaniczno-elektrycznego i biologicznego

8.  procedury przestawien sezonowych,

9.  procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

10. procedury lokalizowania awarii

11. wykaz wszystkich zabudowanych urzadzen;

12. zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zosta¢
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

13. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

14. ogoélne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitbw operatora i sterownikow
programowalnych,

15. schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

16. Wykonawca przekaze oprogramowanie narzedziowe oraz kopii aplikacji zastosowanej w
sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla uzytkownika.
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17. certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robét, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio
zatytutlowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg skladane i gromadzone w okfadkach
w taki sposob by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Tymczasowe instrukcje powinny byé tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi
wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu préb koncowych i wykonania
testow parametréw eksploatacyjnych.

Ostateczna Instrukcja obstugi i konserwacji oczyszczalni $ciekow zostanie przekazana Zamawiajgcemu
najpdzniej wraz z przekazaniem oczyszczalni do eksploatacji Zamawiajgcemu.
3.2. Materialy do przeprowadzenia rozruchu.

Materialy eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna itp. w ilosciach niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu zostang zapewnione przez Wykonawce.

Materialy eksploatacyjne, takie jak polielektrolity w ilosciach niezbednych na czas rozruchu i prébnej
eksploatacji dla nowych urzgdzen zapewni Wykonawca oraz pozostawi po przeprowadzonym rozruchu i
odbiorze oczyszczalni, materiaty eksploatacyjne na dwa miesigce pracy oczyszczalni.

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczgce procesow
technologicznych oraz oznakowania rurociggéw w projektowanych obiektach.
3.3. Warunki rozpoczecia préb rozruchowych

Rozpoczecie préb rozruchowych dla etapu rozruchu (obiektu) powinno by¢ poprzedzone:

. zakonczeniem robot budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem wraz z
probami szczelnosci zbiornikéw, kanatow przewodow

. zakonczeniem prob montazowych potwierdzone protokotem z wykonania préb pomontazowych
catosci wyposazenia mechanicznego

. zainstalowaniem urzgdzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych

. zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych i sterowniczych
potwierdzone protokotami.

. opracowaniem projektu rozruchu, zawierajgcego opis czynnosci rozruchowych, wykaz grup
rozruchowych, projekt szkolenia pracownikow.

. zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.

. zabezpieczeniem materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu

3.4. Warunki wykonania robét rozruchowych.

Celem rozruchu jest uruchomienie i wigczenie do biezgcej eksploatacji nowowybudowanych elementow
oczyszczalni Sciekow oraz urzgdzeh i procesdw wraz z osiggnieciem zaktadanych parametrow
procesowych i techniczno-ekonomicznych.

Celem préb oprécz uruchomienia jest rowniez :

. sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod minimalnym oraz pod petnym
obcigzeniem

. doprowadzenie obiektéw do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodnosci
dziatania urzgdzen

. osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréw pracy
okreslonych w uzyskanym wczesniej prawomocnym pozwoleniu wodno-prawnym

. ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajgcych ich
prawidtowg, ekonomiczng i niezawodng prace

o uzyskanie i utrzymanie sktadu Sciekow oczyszczonych, ktéry bedzie stabilny i zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska

. potwierdzenie zgodnosci wykonanych Roboét z Kontraktem
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W zakres prac wchodzi:

. Uruchomienie urzadzenh (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania mediéw roboczych
kazdej dostarczonej grupy towardéw), w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzgdzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych,

. Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, P.POZ i zapoznanie uzytkownika z procesem
technologicznym oczyszczania $ciekdéw i przerobki osadow,

. rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch z uzyciem neutralnego medium
— wody,

. rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium — sciekow lub osaddéw, w wyniku ktérego

osigga sie zatozone parametry technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspodipracy z wyznaczonym przez przysziego uzytkownika
personelem.

Rozruch winien by¢ przeprowadzony przez osobe postugujgcg sie jezykiem polskim, lub przy pomocy
ttumacza zapewnionego przez wykonawce.

Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzagdzenia bedg usuwane natychmiast.

Dokumentowanie przebiegu eksploatacji w trakcie kazdej z faz rozruchu nalezy dokumentowalé w
dzienniku rozruchu.

3.5. Rozruch mechaniczny.

Rozruch mechaniczny nalezy rozpocza¢ od wykonania prac przygotowawczych, ktére powinny objgc
swoim zakresem:

. zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy

o sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzgdzen z projektem technicznym

. sprawdzenie gotowosci obiektdw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod wzgledem
BHP i ppoz.), ze szczeg6lnym uwzglednieniem skutecznosci zerowania korpuséw urzgdzen i
konstrukciji.

. Przeprowadzi¢ rozruch probny urzadzen z napedem elektrycznym, o ile jest to mozliwe i
konieczne przy udziale przedstawiciela serwisu producenta.

. kolorystyka i oznakowanie rurociggéw, urzadzen i obiektéw zgodnie z normami.

. sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Petnomocnika

Zamawiajgcego w celu szkolenia eksploatacyjnego

3.6. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj.
napetnieniu i kontroli przepltywdéw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego
poszczegolnych obiektow.

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodg jest zakohczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to
w szczegoblnosci wszystkich obiektéw i urzgdzen przeznaczonych bezposrednio do transportu,
oczyszczania Sciekdéw i przerdbki osadu.

Rozruch hydrauliczny musi by¢é prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy
zastosowaniu wody technologicznej jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelnos¢ i
prawidlowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzgdzen, w tym roéwniez
przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

. sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow, i urzadzen w tym
przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych, za pomocg napetnienia czystg woda,

sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektéw,

regulacji poziomow,

sprawdzenia dziatania i parametréw pomp przy petnym obcigzeniu woda,

regulacja urzgdzen do sterowania pracg pomp,

regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

potwierdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Kontraktem.
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Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu sSciekéw i osadéw przez
oczyszczalnie.

3.7. Rozruch technologiczny

Celem rozruchu jest uruchomienie nowowybudowanych obiektéw oczyszczalni, sprawdzenie
zainstalowanych urzgdzen pod petnym obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych parametréw
technologicznych pracy obiektéow i instalacji, zapewniajgcych osiggniecie wymaganh okreslonych w
dokumentach przetargowych.

Rozruch technologiczny obiektéw, urzgdzen i instalacji nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem $ciekami.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

. sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia sciekami,
skontrolowanie prawidtowosci pracy urzgdzen mechanicznych i elektrycznych

optymalizacja i prawidtowo$¢ sterowania oraz automatyki

potwierdzenie zgodnos$ci wykonanych Robdét z Kontraktem

przeszkolenie personelu w zakresie technologii, obstugi urzgdzen oraz zasad BHP i p.poz na
obiektach.

Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci $ciekdéw, osadow i zuzywanych chemikaliow podczas rozruchu
oczyszczalni $ciekow nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku rozruchu. Oprécz
wymienionych wyzej wynikdw pomiardw ilosciowych i jakosci sciekow i osadéw nalezy notowac réwniez
dane okreslajgce podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz
poszczegolnych obiektow. Raporty te bedg podstawg do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.

Dokumentami, jakie powinny by¢ sporzgdzone podczas préb rozruchowych sa:

. dziennik rozruchu

. protokot zdawczo-odbiorczy,

. protokot wykonanych czynnosci rozruchowych,

. protokét zakonczenia prac rozruchowych.

o rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,
. wyniki badan laboratoryjnych i innych,

. listy obecnosci.

W czasie rozruchu nalezy prowadzi¢ zapis wszystkich czynnosci umozliwiajgcy opracowanie
Wykonawcy dokumentacji porozruchowe;.

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych oraz
wytyczne dotyczgce eksploatacji oczyszczalni.

W szczegdlnosci powinna ona zawieraé nastepujgce elementy:

. protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

. sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy
wyposazenia mechanicznego i ciggdéw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski

z rozruchu,

. protokét stwierdzajgcy, Zze oczyszczalnia spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

. instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni $ciekéw

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w projekcie oczyszczalni stabilnych
parametréw technologicznych zgodnych z uzyskanym wczes$niej pozwoleniem wodnoprawnym oraz
Kontraktem.

3.8. Kontrolai badanie w trakcie roboét, odbioru i rozruchu.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Kontraktem i poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli jakosci podlega:

a) prawidtowosci wykonania rozruchu:

. mechanicznego,
o hydraulicznego,
. technologicznego,

P.W. Eneko Sp. z 0.0. ul Karola Miarki 12; 44-100 Gliwice tel 322345445 fax 322318770

str. 28



Modernizacja istniejgcej oczyszczalni $ciekdw potozonej w Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogorskiej
0 przepustowosci 370 m3/dobe.

b) wykonanie kolorystyki rurociggéw oraz wyposazenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektéw i
procesow technologicznych) oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze.

c) uzyskanie zaktadanych parametréw okreslonych w uzyskanym wczesniej pozwoleniu wodno prawnym
oraz zgdanych parametrow wydajnosci urzgdzen, zuzycia materiatow eksploatacyjnych oraz innych
wymogow technicznych okreslonych w Kontrakcie, w tym w szczegolnosci w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.

4. Gwarancje

Okresla sie wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:

. okres gwarancji na roboty budowlane, zastosowane materiaty budowlane i zamontowane
urzgdzenia wynosi minimum 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru kohcowego catego obiektu,

. gwarancjg (minimum 5 lata) objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamoéwienia,
w tym w szczegolnosci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia, wyposazenie i osprzet w zakresie wad
technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce) koszty
eksploatacyjne oczyszczalni.

5. Wymagania odnosnie zagospodarowania terenu.

Do terenu oczyszczalni i urzadzeh z nig zwigzanych prowadzi obecnie droga z ptyt betonowych Nalezy
przebudowac te drogg zgodnie z opisem w niniejszym PFU od drogi publicznej ul. Tarnogérskiej o
szerokosci nie mniejszej niz 5.0 m.

Promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowaé do pojazdéw o wymiarach gabarytowych 8 x 2,5 m.
Nawierzchnie dojazdu do terenu oczyszczalni nalezy wykona¢ z asfaltu na odpowiedniej podbudowie.
Nowe fragmenty nawierzchnie drog w oczyszczalni nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej grubosci
8cm.

Teren oczyszczalni obecnie jest ogrodzony. Nalezy dobudowaé i wymieni¢ ogrodzenie wg wytycznych
zawartych w niniejszym PFU. Nowe i wymieniane ogrodzenie terenu oczyszczalni nalezy wykonac¢ o
wysokosci min. 1,50m z siatki metalowej powlekanej poliestrem na stupkach metalowych powlekanych
PVC, osadzonych w cokole betonowym. W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ brame wjazdowg z furtkg. Brama
wjazdowa na teren oczyszczalni powinna umozliwiaé manewrowanie wozami asenizacyjnymi.

6. Bezpieczenstwo budowy

6.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.2. Warunki BHP i P-Poz na budowie

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegodlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow
Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu

Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz =z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
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. Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Roboét i urzgdzeh Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie
Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca zapewni stalg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz. oraz
dostepnosé¢ urzgdzen p/poz.
6.3. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

. zniszczenia catosci lub czesci budynku,

. przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

. uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczenh elementéw konstrukcji,

. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w
konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

. lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowg, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

. odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc
uzytkowg, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci
nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

o drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
6.4. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

. wydzielania sie gazow toksycznych,

. obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
. niebezpiecznego promieniowania,

. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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. nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

nadmiernego hatasu i drgan.

6.5. Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakdw ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na
ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadaé przepisom i zarzgdzeniom
wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne przeszkody, ktére
moga stanowié zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie pdét godziny przez
zachodem stonca do poét godziny po wschodzie stonnca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba
widocznos$¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét bylo wyraznie
widoczne.

6.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na, lub w sgsiedztwie Placu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiodrki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie poditgczeh niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

6.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu organizacji ruchu
drogowego na czas trwania budowy.

Wszelkie zmiany organizacji ruchu na terenie oczyszczalni wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Zwigzane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdéw, przejazdéw, ustawienia
tymczasowego oznakowania i o$wietlenia itp., oraz optaty za zajecie pasa drogowego nalezg do
Wykonawcy.

6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

6.9. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem osd6b nieupowaznionych.

Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw
majatkowych i materiatdéw przez caty czas trwania kontraktu.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe srodki zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

6.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymagane jest biezgce usuwanie z jezdni i chodnikéw zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochoddw budowy.

6.11. Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé kroki wymagane przepisanymi powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robot,

przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
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Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe,

b) Dokumenty Wykonawcy, a w tym:

- Projekt architektoniczno-budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

- Projekt Wykonawczy,

- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Kontraktem,

c) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

d) protokoty przekazania terenu budowy,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) Harmonogram Robét,

h) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Kontrakt zatgcznikami,
i) Protokoty z prob i inspekcji,

i) Dokumenty zapewnienia jakosci,

k) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

I) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

m) Protokoty Przekazania Robdt,

n) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
musi spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Zamawiajgcy powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.4. Odbior robot

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleh, roboty podlegajg

nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu zabudowanych i ukonczonych poszczegélnych instalacji i urzadzen
technicznych, zgodnych z pozycjami w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich roboét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

O gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
rédwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilosé
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢, ilos¢ i zgodnosé
wykonanych robdt z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnos$ci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,
- przeprowadzonych przez Zamawiajgcego badan i préb.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i
inne osoby uczestniczgce w Inspekcji.

W protokdle Inspekcji robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé
wykonanych robét:

- zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét

- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen, technologie wykonania robat,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robaét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badah czynnikéw oddziatywania na
srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robot z
dokumentacjg projektowg, przedmiarem robo6t i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i umowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
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w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumentacje rozruchowa

- protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych, badah czynnikdw
oddziatywania na srodowisko

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje uzytkowania,

- pozwolenie na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w terminie 30 — 45 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.

Polega on na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji, ocenie wynikébw badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni $ciekdéw na
srodowisko i zgodnosci parametréw pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszqcych

Koszty zwigzane z placem budowy, optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za roboty tymczasowe i
towarzyszgce oraz optaty za nadzory obce i badania nalezg w catosci do Wykonawcy.
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B. Czes¢é informacyjna Programu Funkcjonalno
Uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy dysponuje wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktoéry
potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim sg dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatka budowlana, na ktérej planowana jest modernizacja oczyszczalni
Sciekow, stanowi wtasnos¢ gminy, co potwierdza wypis z rejestru gruntéow, ktérym dysponuje Zamawiajacy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie moégt podpisa¢ oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i nhormy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych norm i normatywoéw:

Dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia spowodowane przez
substancje wprowadzane do srodowiska wodnego z ,,cérkami"

Dyrektywa Rady 911271 / EWG w sprawie oczyszczania $ciekéw komunalnych

Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wod
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,

Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wod
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,

Dyrektywa Komisji Europejskiej 85/278/EWG z dn. 12 czerwca 86r. w sprawie zagospodarowania
osadow $ciekowych.

Ustawy i Rozporzadzenia

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ((tekst jednolity Dz. U z 2015 r.; poz.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.; poz. 519

Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 ,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewnagtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. nr 263
poz. 2202 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719)

Obowigzujgce Polskie Normy:

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3) ,

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzgdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
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PN-B-01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia ,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wiasciwosci
mechaniczne IDT EN 1886:1998,

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci,

PN-80/M-49060 - Maszyny i urzadzenia. Wejscia, dojscia - wymagania,

PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania, PN-82/B-02402 -
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen - w budynkach,

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN /Az3,

PN-71/B-02380 - Oswietlenie pomieszczen swiattem dziennym - wymagania,

Polskie i Europejskie Normy :

PN-1SO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,

Wymagania dotyczgce czystosci powietrza dotyczacych oceny witasnosci uzytkowych

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych

PN- ISO - 8756 : 2000 - Jako$¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczgcymi temperatury, cisnienia i
wilgotnosci,

PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl) ,

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 2000 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogdélne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego ,

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne dotyczgce
dopuszczalnych poziomow hatasu ,

PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczgce pracy biurowej z zastosowaniem terminali
wyposazonych w monitory ekranowe ,

(VDT) - Wskazéwki dotyczgce wymagan stawianych zadaniu ,

PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60) ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu ,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen komputerowych i
biurowych ,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe
wbudowywane

PN-EN- 673:1999 - Szkto w budownictwie - Okreslenie wspoétczynnika przenikania ciepta "U" - metoda
obliczeniowa,

PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe ,

PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -Sprawdzanie
odbiorcze ,

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi,

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi ub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania
danych,
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PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa,

4. Wyniki badan gruntowo wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow.

Opracowanie pt. OPINIA GEOTECHNICZNA o podtozu gruntowym na terenie oczyszczalni $ciekéw BOS
200 w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogorskiej opracowane przez "GEOTECHNIKA-EKSPETYZY,OPINIE dr
inz Andrzej Soczawa - marzec 2017 - jest zalgcznikiem do niniejszego opracowania

5. Zalecenia konserwatora Zabytkow.

Nie przewiduje sie.

6. Dane zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych energetycznych, teletechnicznych i drog
dojazdowych.

. Oczyszczalnia $ciekow jest przytgczona do istniejgcej sieci wodociggowej .
. Oczyszczalnia jest przytgczona do sieci elektroenergetycznej - moc przytgczeniowa 90 kW.
7. Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang infrastruktura

Zamawiajgcy nie przewiduje kolizji z zielenig. W przypadku jednak gdy nastapi kolizja z zielenig,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na wycinke oraz uiszczenie optaty.

Obowigzek wnoszenia optat za usuwanie drzew lub krzewdw wynika z art. 84 ustawy o ochronie przyrody.

8. ZALACZNIKI | RYSUNKI

Schemat technologiczny oczyszczalni.

Mapa pogladowa terenu oczyszczalni z naniesiong granicag i numeracjg dziatek.
Opinia Geotechniczna - wyd. Zabrze marzec 2017

Rysunek budynku BOS 200

Rysunek pompowni
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