POMPOWNIA SCIEKOW @425 Z POMPA ZATAPIALNA PIRANIA 08

1230,90 ¢
N 7 0
1230,00
BUDOWA MINIPOMPOWNI TEGRA @425: =
1. Zbiornik pompowni wykonany z rury
karbowanej 425 mm
2. Pokrywa betonowa kl. A15 i stozek betonowy
3. Pompa zatapialna PIRANIA 08
4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur
PE 80-40 mm
5. Zawor zwrotny 1 1/4"
6. Zawor odcinajacy 1 1/4" —M
7. Srubunek do tgczenia statej i wyjmowanej
wewnetrznej instalacji ttocznej
8. Podiagczenie zewnetrznej sieci kanalizaciji
ciSnieniowej =)
8a. Uszczelka "in situ" 40/50mm &Q

8b. Ksztattka Polyrac (*)
9. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego
Sciekow - ksztattka "in situ"
10. Wylaczniki ptywakowe
11. Zawieszenie pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu

kablowego 50x250 mm z uszczelkg
"in situ" 50/60mm

UWAGI:

1) Zbiornik przepompowni wraz z wyposazeniem technologicznym dostarczony zostanie w komplecie przez
producenta np. przez firme Wavin S.A.

Dopuszcza si¢ zabudowe przepompowni innego producenta pod warunkiem zachowania parametrow
przedstawionych na niniejszym rysunku oraz parametréw technicznych pomp podanych w projekcie.

2) Montaz przepompowni wykonaé §cisle wg instrukcji producenta.

3) Rzedng P1 ustali¢ na budowie. W projekcie przyjeto przepompownie o wysokosci 2,5m przy zafozeniu,
iz rzedng wejscia przyfqcza kandlizacyjnego bedzie wynosita max. 229,50. Jesli okaze sie, ze przyt.
kanalizacyjne bedzie nizej posadowione nalezy zastosowa¢ przepompownie o wysokosci 3,0m.

Budowa przytacza kanalizacyjnego do budynkéw przy ulicy
Krasickiego 3 - 7A w Krupskim Miynie (dziatka nr 197/5).

Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Przepompownia $ciekéw Ps.
Projektowata: mgr inz. Zuzanna Maleska
Wykonata: mgr inz. Ewelina Husak
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