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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. 07. 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejsza
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy inzynieryjno - technicznej

sierpien — 2016 rok



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W KRUPSKIM MLYNIE PRZY ULICY POWSTANCOW SLASKICH
Projekt Budowlano-Wykonawczy

WYKAZ KODOW CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45236000-0 Wyréwnanie terenu
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I.  INWESTOR

Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Mtyn

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500

warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Krupskim Mtynie nr Gk.7012.1.13.2016 z dnia 22.04.2016r.,
pomiary w terenie,

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 30.06.2016r.,

Decyzja Gminy Krupski Mtyn dotyczaca zgody wejscia w teren dziatki drogowe;j

Uzgodnienie branzowe z Ciepto Gaz

Uzgodnienie branzowe Oragne S.A.

obowigzujace normy i przepisy branzowe dotyczace projektowania sieci kanalizacyjnych.

lll. SPIS RYSUNKOW
1. Orientacja
2. Projektowane zagospodarowania terenu, Oryginalna mapa do celdéw projektowych, Mapa po uzgodnieniu komisji
koordynacyjnej
3. Profil kanalizacji sanitarnej
4. Profil kanalizacji deszczowej
5. Studnia kanalizacyjna &800mm betonowa. Rzut i przekroj
6. Studnia kanalizacyjna @800mm z tworzywa sztucznego. Rzut i przekroj
7. Przekroczenia wjazddw. Schemat, szczegét i zestawienie
8. Schemat zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu

z projektowang kanalizacjg,
9. Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji przy skrzyzowaniu z istniejgcym gazociggiem. Schemat

IV. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy rozdziatu istniejacej kanalizacji na sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wzdtuz budynku przy ulicy Powstancdw Slaskich 1 w Krupskim Miynie.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:
- kanalizacji deszczowej z materiatu @ 200x5,9mm klasy S SDR34 L=43,4 m
budowe dwdch studni o Srednicy @ 800mm betonowych Kd4 oraz Kd3
- kanalizacji sanitarnej z materiatu @ 200x5,9mm klasy S SDR34 L=43,95 m
budowe studni o $rednicy @ 600mm z tworzywa sztucznego Ks4
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W celu uporzadkowania gospodarki $ciekowej na przedmiotowym terenie projektuje sie rozdziat istniejace;
kanalizacji, a co za tym idzie budowa odrebnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe.

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Warunki terenowe oraz wiasnoSciowe

Cata inwestycja bedzie realizowana w obrebie dwoch dziatek: dziatki nr 75/12 oraz dziatki nr 14.

Dziatka nr 14 jest dziatkg drogowg bedaca wtasnoscig Gminy Krupski Miyn.

Natomiast dziatka nr 75/12 jest wspétwlasnoscig mieszkaricow domu wielorodzinnego przy ulicy Powstaricow Slaskich 1.
Wiaczenie zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych nastapi do istniejacych studni zlokalizowanych na wjezdzie do
budynku nr 1. Studnie te sa nowe wyremontowane,dlatego przedmiotowe opracowanie nie przewiduje ich renowacii.

Na wejscie w teren dziatki drogowej nr 14 uzyskano zgode wiasciciela - Gminy Krupski Mtyn Inwestor przedmiotowej
inwestyciji.

Natomiast dziatka nr 75/12 jest wspotwtasno$cig osob prywatnych:

- tUC Adam

- PALACZ Piotr

- SZRENIAWA Katarzyna

- SZEWCZYK Jerzy i Sonia
- SZEWCZYK Grzegorz

- SLIWINSCY Dariusz i Irena
- ZIELONKA Antoni i Daniela

Wigczenie nastapi do istniejacych studni zlokalizowanych na wjezdzie do budynku przy Powstarcéw Slaskich 1.
przedmiotowy teren posiada nawierzchnig szutrowg utwardzona. Cato$¢ robot prowadzona bedzie w terenie zielonym.
Ulica Powstancdw Slagskich posiada nawierzchnie asfaltowa, projektowana inwestycja nie zaktada rob6t na nawierzchni
asfaltowej.

Na wejscie w teren wszystkich dziatek objetym przedmiotowym opracowaniem uzyskano pisemne zgody oraz
wymagane Decyzje stanowigce zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Warunki gruntowo wodne

Teren inwestycji jest potozony w dorzeczu rzeki Odry na réwninie Opolskiej wchodzacej w sktad Niziny Slaskiej.
Cata Nizina Slaska znajduje sie w obrebie zasiegu zlodowacenia odrzariskiego, ktérego pozostatoéciami s ostarce
0z6w, kemdw i wzgorz morenowych. Powierzchnie terenu budujg tu gtéwnie zwydmione piaski, a gleby wystepujace na
tym terenie zaliczane sg do gleb bielicowych i pseudobielicowych. Na terenie inwestycji znajdujg sie grunty kategorii Il
V.

Z uwagi na zagtebienie obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz,
839) dla przedmiotowego obiektu ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

Przewidywana inwestycja nie zawiera elementéw budowlanych i konstrukcyjnych stanowigcych znaczne
obcigzenie gruntu. Rury bedg utoZzone na podsypce i w zageszczonej obsypce piaskowej, co wzmacnia posadowienie
rur. Po zasypaniu obiekty linowe bedg trwate i odpowiednio zabezpieczone. Sieci kanalizacyjne w zageszczonej
obsypce i podsypce stanowig swoistg tawe fundamentowa.
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Informacje ogdlne

1. Teren, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie tym nie wystepujg formy
przyrody podlegajace ochronie.

2. Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym eksploatacja gérniczg

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W rozumieniu Ustawy PrawoBudowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar oddziatywania to teren, ktéry po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony
na pewne niedogodnos$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $Swiatta
dziennego, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w
dziatkach prywatnych oraz drogowych.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu rob6t i doprowadzeniu terenu do
stanu pierwotnego nie bedzie miata wptywu na sasiednie dziatki oraz budynki, dlatego stwierdza sie brak obszaru
oddziatywania.

VL. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowany rozdziat kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej bedzie wykonywany w poboczu ulicy Powstaricow
Slaskich.Teren przez, ktory bedzie przebiegaé nowa sie¢ kanalizacyjna, obejmowac bedzie dziatki o numerach 75/12
oraz 14.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, teren inwestycji zlokalizowany jest na
terenach infrastruktury technicznej, przemystowo-ustugowych, zielonych, zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo —
ustugowej, a planowana kanalizacja sanitarna nie stoi w sprzeczno$ci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Scieki komunalne zostang doprowadzone do istniejacejkanalizacji sanitarnej natomiast wody opadowe do
istniejace] kanalizacji deszczowe;.

VIl.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie w rejonie ulicy Powstancow Slaskich funkcjonuje kanalizacja sanitama i deszczowa, a sieci te na
odcinku objetym opracowaniem posadowione sg bardzo blisko siebie. W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie
studnia betonowa wewnatrz, ktdrej przebiegajg obok siebie kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Studnia ta ma
wyksztatcong kinete sanitarng obok, ktérej biegnie kanat deszczowy czesciowo otwarty. Odcinki kanalizacji ponizej tej
studni sg zapadniete wiec w studni stojg $cieki i zagniwajg, powodujac ucigzliwosci zapachowe dla mieszkancow
sgsiadujacego bloku. Dodatkowo $cieki te wzajemnie sie mieszaja. Taka sytuacja stwarza wiele probleméw
eksploatacyjnych.

Tereny, w ktorych biegng przedmiotowe odcinki sieci stanowig przylegte tereny zielone.

Zabudowe na omawianym obszarze stanowig domy wielorodzinne.

Projektowane przedsiewziecie bedzie potozone na obszarze zaliczanym do zlewni rzeki Mata Panew. Spadek
terenu w rejonie planowanej kanalizacji biegnie w kierunku rzeki Mata Panew.
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VIll.  ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Obszar inwestyciji jest uzbrojony w nastepujace sieci podziemne:

—  wodociggowa,

—  kanalizacje deszczowg oraz sanitarng

—  cieptownicza,

—  gazowa $rednioprezng,

—  telekomunikacyjna,

— elektroenergetyczna.
W obszarze inwestycji znajdujg sie rdwniez stupy napowietrznej sieci energetycznej takze stupy telekomunikacyjne.
Wszelkie roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ nalezy pod nadzorem wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.
Projektowane sieci kanalizacyjne beda sie krzyzowa¢ wielokrotnie z uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie skrzyzowania
zostaty naniesione na profilach stanowigcych zatacznik do niniejszej dokumentacji.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ostonach dzielonych rurowych typu AROT. W miejscu prowadzenia
kanalizacji w poblizu kabli nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne. Schemat zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych oraz orientacyjne zestawienie elementow przedstawiono na rys. nr 8.

Istniejaca kanalizacja jest posadowiona w bezposrednim sasiedztwie "zywoptotu" o wysokosci 1,2-1,5 metra. Podczas
wykonywania robét ziemnych bedzie konieczne wykopanie na catej dtugosci istniejgcego "zywoptotu". Po wykopaniu
"zywoptotu" nalezy go zabezpieczy¢ przed uschnigciem, a po zakonczeniu wykonywania robét ziemnych oraz
montazowych nalezy go ponownie zasadzi¢ oraz dosadzi¢ nowy o wysoko$ci minimum 1 metra w miejscach gdzie ulegt
uszkodzeniu istniejacy.

IX. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty montazowe

Przedmiotem opracowania jest budowa oraz przebudowa istniejacej kanalizacji na sie¢ kanalizacji sanitamej oraz
kanalizacji deszczowej wzdtuz budynku przy ulicy Powstaricow Slgskich 1 w Krupskim Miynie.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

- kanalizacji deszczowej z materiatu @ 200x5,9mm klasy S SDR34 L=43,4 m
oraz budowe dwaoch studni o $rednicy @ 800mm betonowychKd4 oraz Kd3

- kanalizacji sanitarnej z materiatu @ 200x5,9mm klasy S SDR34 L=43,95 m
oraz budowe studni o Srednicy @600mm z tworzywa sztucznego Ks4

Zagtebienie przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi stanowigcymi zatacznik do ninigjsze;
dokumentacji projektowe;.

Laczenie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocq ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierscieniami
gumowymi. Potaczenie to nalezy wykonywac¢ w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie bosych kofcow rur
nalezy wykona¢ za pomocg ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.

Laczenie rurociggéw ze sobg oraz przewodéw ze studzienkami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ $ciSle wg
instrukcji podanej przez producenta rur.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji zostang wykonane préby szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ zachowujac spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami zgodnie z rysunkami
stanowigcymi zatacznik do dokumentacji. Rzedne gory studzienek kanalizacyjnych dostosowac sciSle do niwelety
istniejacych drdg lub otaczajacego je terenu.

Roboty ziemne

Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowe;.
W przypadku wystapienia wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych lub za pomocg pomp
szlamowych bezposrednio z wykopu.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metodg rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt szalunkowych petnych.
Do gtebokosci 4,0 m stosowac¢ obudowy kroczace typu ,BOX” badz w przypadkach gestego uzbrojenia terenu wykopy
umacnia¢ wypraskami stalowymi. Szeroko$¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ minimum 1,00 m.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubo$ci 15 cm ubijanej mechanicznie.
Po utoZeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke i zasypke rurociggu. Rurociggi poza pasem drogowym uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a w przypadku wystepowania w dnie wykopu kamieni wiekszych niz 60 mm,
grubos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 15 cm.

Grubos¢ warstwy ochronnej wokét rurociggu powinna wynosi¢ 0,3 m liczac od gérnej krawedzi rurociggu po
zageszczeniu. Warstwe te nalezy zageszczac ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, aby nie uszkodzi¢
rur kanalizacyjnych. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistymréoznofrakcyjnym
o dobrej zageszczalnosci.

Dla rurociggéw utozonych w pasie drogowym do gtebokosci 1,00 m ppt zasypke zageszcza¢ mechanicznie
uzyskujac wskaznik zageszczenia minimum 1s=0,99. Maksymalna grubo$¢ warstw do zageszczania nie moze
przekracza¢ 20 cm.

Rurociagi utozone poza pasem drogowym nalezy obsypa¢ obsypka o grubosci 30 cm powyzej gornej krawedzi rury
i zageszczaC lekkim sprzetem mechanicznym. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem wybranym uprzednio z wykopu
z rownoczesnym zageszczaniem. Maksymalna grubo$¢ warstw zasypki nie moze przekracza¢ 20 cm, a wskaznik
zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,97.

Montaz rurociggow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Po utozeniu kanalizacji zostang wykonane proby szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Rozwigzania techniczne dla studzienek kanalizacyjnych

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
studzienke przelotowg nie ztazowa o $rednicy @ 600mm z tworzywa sztucznego

Zaprojektowano studzienke z tworzywa sztucznego - plastikowa o $rednicy @ 600mm PE.

Na dnie studzienki nalezy zabudowac kinete. Rury PVC w Scianach studzienek nalezy osadzi¢ za pomocg wstawek
studzienkowych PVC z uszczelnieniem gumowym.

Rozwigzania techniczne studzienki kanalizacyjnej z tw. sztucznego ¢600 mm przedstawiono na rys. nr 6.

Natomiast na kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
dwie studzienki przelotowe nieztazowe o $rednicy @ 800mm z kregéw betonowych

Zaprojektowano studnie z kregéw betonowych ¢ 800 mm taczonych na uszczelki gumowe i przykryte zelbetowa,
prefabrykowang ptytg nastudzienng typu ciezkiego, zaopatrzong we wiaz zeliwny. Klase wtazu dostosowac do miejsca
wbudowania. Dolng cze$¢ kazdej ze studni wykona¢ jako monolit z ptyta denng oraz wyksztatci¢ kinety. W miejscu
przejscia rurami PVC przez Scianki kregow nalezy osadzi¢ przejscia szczelne z gumowa uszczelka. Kregi studni nalezy
zabezpieczy¢ powtokg przeciwwilgociowa. Rzedne gory studni kanalizacyjnych dostosowac $cisle do niwelety drog lub
otaczajacego terenu.

Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych betonowych $800 mm przedstawiono na rys. nr 5.
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Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie betonowe nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubo$ci
20 cm. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Szerokos$¢ wykopu pod studnie kanalizacyjne musi by¢ dostosowana do ich $rednicy.

Studzienki po posadowieniu i wypoziomowaniu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Obsypke piaskowg
(materiatem niewysadzinowym) na catej gtebokosci studni zageszczajac warstwami o grubo$ci okoto 20 cm. Obsypka
piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 c¢m liczac od zewnetrznej Sciany studni. Wskaznik zageszczenia obsypki
bocznej dla studzienek utozonych w pasie drogowym powinien wynosi¢ powyzej 1s=0,99, natomiast dla studni utozonych
poza pasem drogowym wskaznik zageszczenia obsypki bocznej nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,97.

Studzienka z tworzywa sztucznego @ 600mm nie wymagaja poszerzania wykopéw ponad niezbedne minimum
potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Na podsypke i zasypke mozna zastosowaé grunt rodzimy pod
warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Studzienke zasypa¢ gruntem
sypkim tatwo zageszczajacym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia
obsypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ wskaznik zageszczenia gruntu odpowiedni
do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Wystepowanie wody gruntowej
powyzej dna studzienki stwarza konieczno$¢ stosowania wiekszego rezimu montazowego oraz lepszego zageszczenia
gruntu.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Odwodnienie wykopow

Na terenie prowadzonej inwestycji zostaly wykonane wykopy kontrolne. Do gtebokosci 1,0m nie stwierdzono
wystepowania wdd gruntowych. Jednak ponizej 1 metro stwierdza sie naptyw wody gruntowe;.
Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych stwierdzi sie wystepowanie bardzo matej ilosci wody gruntowej do
odwadniania wykopu uzy¢ specjalnychpomp zatapialnych.
Na odcinkach gdzie wystepuje $redni naptyw wdd gruntowych zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane z kregdéw betonowych 600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w
odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocg igtofiltréw.
W przypadku wigkszego naptywu wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw za pomocy igtofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajno$ci jednego igtofilira ok. 0,2 m3 /h.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji posadawiania rurociagu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.

X. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podst. art. 21a ustawy z dnia 9.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r. poz. 1126) z pdzniejszymi
Zmianami, przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania "planu bioz" zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bioz
w ktorym nalezy uwzglednic:

- zabudowanie tablic informacyjnych " Uwaga! Gtebokie wykopy",

- prawidtowy sposob odeskowania pionowych Scian wykopow ,

- okreslenie bezposredniej strefy zagrozenia przy pracy koparka,

- opracowanie schematu stanowiska pracy,
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przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy,
zabezpieczenie wykopdw przed dostepem os6b trzecich,

miejsce przechowywania dokumentacji budowy,

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Xl. UWAGI WYKONAWCZE

Przed przystapieniem do robot ziemnych, do obowigzkow Inwestorow nalezy:

uzyskanie Zgtoszenia lub Decyzji o pozwoleniu na budowe projektowanych sieci w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gorach,

uzgodnienie niniejszego projektu oraz ustalenie sposobu jego realizacji w Urzedzie Gminy Krupski Miyn,
uzgodnienie z Urzedem Gminy Krupski Miyn sposobu realizacji rob6t w pasie drogowym (zgodnie z wydang
Decyzjg oraz zgodg wejscia w teren)

wystapi¢ do uprawnionej jednostki geodezyjnej o wytyczenie trasy i wykonanie dokumentaciji powykonawczej,
wystapi¢ o nadzér branzowy do wszystkich wiascicieli uzbrojenia podziemnego wystepujacego na trasie
projektowanej sieci.

Ponadto do obowigzkdow inwestora nalezy:

odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wykopdw przed dostepem 0séb postronnych,
wykonanie catosci robdt zgodnie z niniejszym projektem,
po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu drogi do stanu pierwotnego.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporz. MB i PMB z dnia 28.03.93r w sprawie BHP przy robotach budowlanych
oraz zgodnie z ,Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych - cz.Il. ,Instalacje
sanitamne..”.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

- przygotowanie ogrodzenia wykopu,

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- roboty ziemne - wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,

- deskowanie pionowych $cian wykopow wraz z rozparciem lub zastosowanie metolowych szalunkdw,
- roboty montazowe,

- zasypywanie wykopdw,

- uprzatniecie terenu budowy,

- przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI:

- wykonywanie robét w sasiedztwie sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazociagu, cieptociagu, sieci energetycznych i teletechnicznych stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikdw w przypadku ich uszkodzenia.

3. PRZEWIDYWANE,ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez odeskowania $cian - niebezpieczenstwo zasypania ziemia,

- brak zejscia do wykopu - niebezpieczefistwo upadku i ztamania korczyn,

- brak pomostow - barierek z poreczami dla pieszych - niebezpieczenstwo wpadniecia ludzi do wykopow,

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopdw w godzinach wieczorowo - nocnych - niebezpieczenstwo wpadniecia do
wykopow 0s6b bedacych w rejonie wykopdw.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZYCH:

- WSszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznaniu z przepisami zawartymi w Rozporz. Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47) poprzez
przeprowadzenie szkolen przed przystapieniem do robét.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

- zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob trzecich,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie uktadu komunikacyjnego i drogi dla transportu na czas trwania budowy,

- urzadzenie sktadowiska materiatéw w sposob wykluczajgcych spadniecie,

- sktadowanych materiatow,

- zakaz przemieszczania materiatdw nad ludzmi podczas mechanicznego roztadunku,

- rozmieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem stuzb branzowych,

- wykonanie odeskowania pionowych §cian wykopow,

- wykona¢ zejscia do wykopu,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢ pracy koparkg - min.
0,60m poza krawedzig wykopu,

str. 11



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W KRUPSKIM MLYNIE PRZY ULICY POWSTANCOW SLASKICH
Projekt Budowlano-Wykonawczy

zabudowac przejscia dla pieszych - pomosty z poreczami na dojsciach do budynkdw,

maszyny i urzadzenia techniczne oraz elektronarzedzia moga by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi, przez
uprawnione osoby,

roboty montazowe wykonywa¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta materiatow przez wyspecjalizowang
ekipe monterska,

zabezpieczy¢ pomieszczenie socjalne i umiescic w nim wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i Policj,

zapewnienie fgcznosci telefonicznej,

wyposazy¢ pomieszczenie socjalne w punkt pierwszej pomocy, ktéry obstugiwany bedzie przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow,

wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i kaski,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej,

zainstalowanie oswietlenia emitujgcego czerwone $wiatto w okresie wieczorowo - nocnym.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
.p. | Wyszczegolnienie J.m. | llosé
1 | Rura lita @200 PVC klasy S SDR34 m 87,35
2 | Ruraochronna AROT o dt. L=1,0m szt. 6
3 | Rura ochronna stalowa @323,9x4,5 o dt.L=6,5 m + ptozy i manszety kpl. 2
4 | Rura ochronna stalowa @323,9x4,5 o dt.L=5,0 m + ptozy i manszety kpl. 1
5 | Rura ochronna stalowa @323,9x4,5 o dt.L=4,5 m + ptozy i manszety kpl. 1
6 | Studnie @800 z kregéw betonowych kpl. 2
7 | Studzienki @600 z tworzywa sztucznego kpl. 1
8 | Tadma lokalizacyjna m 90,0
9 | Plyta drogowa zelbetowa petna m? 12,0
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