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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR
Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn
Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

zZlecenie Inwestorow,

mapa do celow projektowych w skali 1:500

warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w krupskim Mtynie

pomiary w terenie,

uzgodnienie Komisji Koordynacyjnej z dnia 09.07.2015r.,

Zgoda wejscia w teren dzialek Gminy Krupski Miyn

pisemne zgody wiascicieli dzialek do ktorych zostaly zaprojektowane przylacza wodociggowe,
obowiazujgce normy i przepisy branzowe dotyczace projektowania sieci i przylaczy wodociagowych.

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami wodociagowymi do budynkow
mieszkalnych w Krupskim Miynie w rejonie ulic Mickiewicza | Swierczewskiego.

W ulicy Mickiewicza oraz Swierczewskiego zaprojektowano wodociagi o $rednicy DN9Omm PE HD PN 10 klasy 100,
natomiast przylacza do budynku zostaly zaprojektowane z rur DN32mm PEHD PN 10 klasy 100. Do budynkow przy
ulicy Glownej 1 i 3 zostal zaprojektowany wodociag o srednicy DN50Omm PEHD PN 10 kiasy 100. Na sieci zostaly
zaprojektowane hydranty, trzy naziemne i jeden podziemny.

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Warunki terenowe

Wiaczenie projektowanej sieci nastapi do istniejgcego wodociagu DN9Omm PE w Parku Gminnym na dzialce bedace;
wiasnoscia Gminy Krupski Miyn, dz. nr 78.




Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

Nr dziatki , \ Nazwisko wspohwtasciciela Adres wspotwlasciciela
217/90; 89; 194/88; | Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Miyn
78; 80; 87, 101
125188 Dudek Alojzy Stefania ul. Glowna 1/2, 42-693 Krupski Miyn
193/88 Misztal Ewelina Jacek ul. Glowna 3/3, 42-693 Krupski Miyn
Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Miyn
Zun Henryk Anna ul. Glowna 3/2, 42-693 Krupski Miyn
e | Skora Mirostawa ul. Mickiewicza 3, 42-693 Krupski Miyn
195/91 Wosinska Anna
Rybka Edward Helena ul. Mickiewicza 3/2, 42-693 Krupski Miyn
Dawydzik Artur Wanda ul. Mickiewicza 3/1, 42-693 Krupski Mtyn
Ziaja Jerzy Anna ul. Mickiewicza 3/3, 42-693 Krupski Miyn
243/81 Szreniawa Marek Anna Ul. 1-go Maja 9, 42-693 Krupski Miyn
9% Przegroda Jacek Wanda ul. Dabrowskiego 5/4, 42-693 Krupski Miyn
82 Serafin Stanistaw Urszula | ul. Mickiewicza 2/2, 42-693 Krupski Miyn
,‘ Kroczek Krystian ul. Mickiewicza 2/1, 42-693 Krupski Miyn
83 Kroczek Jerzy ul. Mickiewicza 2/1, 42-693 Krupski Miyn
Sapinski Aleksander Amalia ul. Mickiewicza 2/1, 42-693 Krupski Miyn
103 Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Miyn
Mielczarek Henryk Alicja ul. Mickiewicza 7/2, 42-693 Krupski Mtyn
102 Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Miyn
Piecuch Danuta ul. Kasprowicza 15/1, 42-693 krupski Miyn
9% Stryc Andrzej Teresa ul. Mickiewicza 5/2, 42-693 Krupski Miyn
171104 Ponitka Dariusz ul. Swierczewskiego 2/3, 42-693 Krupski Miyn
) Poptawski Waldemar ul. Kasprowicza 5/6, 42-693 Krupski Miyn
98 Lipka Malgorzata ul. Swierczewskiego 1/1, 42-693 Krupski Miyn
Lipka Zdzistaw ul. Swierczewskiego 1/1, 42-693 Krupski Miyn
106 Piramowicz Sebastian ul. Swierczewskiego 4/2, 42-693 Krupski Miyn
J Grzesiek Martin Eva o ul. Swierczewskiego 4, 42-693 Krupski Miyn
107 Swieconek Ireneusz Barbara ul. Swierczewskiego 4/2, 42-693 Krupski Miyn
9 Ponitka Regina ul. Swierczewskiego 1/2, 42-693 Krupski Miyn

2. Uzbrojenie terenu

Na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych oraz uzgodnienia Komisji Koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Gorach, na obszarze prowadzonej inwestycji stwierdzono wystepowanie roznorodnego
uzbrojenia. Miejsce skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem szczegolowo zostaly rozrysowane na profilach
podluznych stanowigcych zatacznik do dokumentac.

Wszelkie roboty ziemne { montazowe wykonywa¢ nalezy pod nadzorem wiascicieli istniejacego uzbrojenia.




V. SIEC WODOCIAGOWA

1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy na calej dlugosci projekiowanego wodociagu nalezy wykonaé
przekopy kontrolne pod nadzorem wiascicieli istniejacego uzbrojenia celem dokladnego ich zlokalizowania.

Wykopy pod ulozenie sieci wodociagowej przyjeto 50% sposobem mechanicznym oraz 50% sposobem recznym.
Wykopy projektuje sig jako liniowe o szerokosci 0,9 m. W miejscu wigczenia do istniejacej sieci wodociagowe| nalezy
wykonac wykop obiektowy recznie z zachowaniem ostroznosci z uwagi na ewentualne nie zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne.

Sciany pionowe wykopow umocni¢ plytami rozporowymi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed ruchem kolowym i pieszym przez oznakowanie tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, ogrodzenie, a w przypadku pory nocnej oswietlenie i przykrycie deskami.

Po utozeniu rur wykonac obsypke piaskowa o grub. 0,3 m ponad wierzch rury po zageszczeniu, a jej wykonanie nie
moze powodowa¢ przemieszczania sie rur. Po wykonaniu obsypki mozna przystapic do zasypki wykopu gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami grub. 15-20 cm Nalezy zwrocic szczegolng uwage na to, aby w gruncie
zasypki nie byto kamieni ani niczego co mogloby uszkodzic rury. W przypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nie
nadaje sie do zasypki nalezy dokonac wymiany gruntu w niezbednej ilosci wg ustalen z Kierownikiem budowy.

Teren wokot skrzynek zasuw i hydrantow utwardzi¢ brukowcem.

2. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci wodociagowe] zostala pokazana na planie zagospodarowania terenu.

Projekiuje sie siec wodociggowa z rur DN 90mm PE HD PN10 kiasy 100 o dtugoéci L=393,9m oraz DN 50mm PE PN
10 klasy 100 o diugosci L=83,8m.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczolowego.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie ze schematami montazowymi stanowigcymi zatacznik do
dokumentacji projektowej.

Zestawy hydrantowe nalezy wykonac zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz profilem podiuznym,
Zabudowane zasuwy oraz hydrant oznakowac tabliczkami orientacyjnymi na trwatych elementach.

Rurociag wraz z armaturg nalezy zmontowa¢ zgodnie z profilami podiuznymi dla sieci wodociagowe;.

Przebieg trasy wodociggu oznakowa¢ tasmag lokalizacyjng z wkladkg metalowa, koloru biato-niebieskiego
o szerokosci 30 cm. Taséme prowadzi¢ na wys. 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek
tasmy do skrzynki zasuwy

3. Roboty drogowe:

Na czas prowadzenia robot drogowych, nalezy zajmowany odcinek drogi zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r Dz. U. nr.177 poz. 1729,

Przejscia pod drogami wykona¢ metoda przewiertowg zgodnie z Warunkami wydanymi przez Urzad Gminy Krupski
Miyn. Po zakonczeniu robét nawierzchnie pasa drogowego przywrocic do stanu pierwotnego — nalezy to do zadan
Inwestorow.

4. Opis projektowanego przytacza wodociggowego

Projekt obejmuje budowe 17 sztuk przylaczy wodociagowych z materialu PEHD PN10 klasy 100 o srednicach
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DN 63mm, DN 50mm oraz DN32mm. Budowa przylaczy nastgpi do budynkow mieszkalnych, oprocz dziatki nr
173/105 gdzie przylacze zostanie wykonane tylko do granicy dziatki.

Roboty ziemne:

Pod projektowane przylacze wykona¢ wykopy liniowe wasko - przestrzenne o scianach pionowych szerokosci 0,6m
i glebokosci H = 1,6m. W miejscu wiaczenia wykona¢ wykop obiektowy o wymiarach: 1,5 x 1,5 x 2,0m glebokosci.
Calosc robot ogrodzic barierami.

Przed ufozeniem rurociagu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 20cm, zas przykrycie rury wykonaé rowniez
piaskiem do wysokosci 30 cm nad grzbietem rury, nastepnie zasypywac¢ gruntem ziozonym obok wykopu bez
kamieni.

Roboty montazowe:

Kazdorazowo wiaczenie przylacza nastapi, do projektowanego wodociggu & 90mm PE, za pomocg obejmy do
nawiercania. Na kazdym przylaczu nalezy zabudowac zasuwe wodociggowg tzw. domowg o $rednicy DndOmm
z gwintem wewnetrznym DN 1"

Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie wykonac obsypke piaskiem 15-20 cm i ulozy¢
tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg z zatopiong wkladkg metalowa 20 - 30cm nad grzbietem rury.

Zgodnie z normg PN-92/E-05009/54 zabrania sig uziemiania instalacji elekirycznej do instalacji wewngtrznej
wykonanej z rur PE.

Zasuwe wodociagowa nalezy uzbroic w obudowe teleskopowa trzpieniowa @50mm oraz skrzynke uliczng do

zasuw, ktorg nalezy oznakowaé tabliczka orientacyjng , D" utwierdzong na stalym punkcie, zas sama skrzynke nalezy
obrukowa¢ kamiennym brukowcem o wys, 16-18cm

Odwodnienie wykopow:

Gdyby podczas wykonywania wykopow wystapity deszcze o duzym natezeniu, wowczas wode z wykopu nalezy
odprowadzi¢ do istniejacego rowu odwadniajacego w ul. Imielin,

Aby zabezpieczy¢ ukladane rurociagi przed wyplynieciem podczas wystapienia nawalnych deszczy i zalania
wykopow, nalezy ulozone rury obciazy¢ workami z piasku o cigzarze 50 kg w odstgpach co 5,0 m.

Przy malych ilosciach wod opadowych, w miare poglebiania wykopu wode nalezy odpompowywaé za pomocq
ustawionych na powierzchni terenu recznych lub spalinowych pomp membranowych.

W niniejszym opracowaniu nie okreslono ewentualnego pompowania wod z wykopow, dlatego tez w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci, wykonawca winien w porozumieniu z inwestorem oraz przy obecnosci inspektora
nadzoru okresli¢ czas koniecznego pompowania.

5. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagow

Po zakonczeniu montazu rurociagu przeprowadzic probe szczelnosci zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami i PN-B-
10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodu. Szczelnosc przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 bar). Po pozytywnym wyniku proby, rurociag doktadnie przeptuka¢ wodg wodociagowa w celu
wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wodociag z rur PE nie wymaga dezynfekeji. Dezynfekcje
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przeprowadzic nalezy na wyrazne Zzadanie inwestora, lub w przypadku zlych wynikow pod wzgledem
bakteriologicznym wynikajacych z przeprowadzonych badan przez Stacje SAN-EPID.

Wodociag moze by¢ oddany do uzytku po otrzymaniu od Stacji SAN-EPID pisemnego zaswiadczenie o zdatnosci
wody do picia.

VI. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podst. art. 21a ustawy z dnia 9.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r. poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami, przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania "planu bioz" zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bioz
w ktorym nalezy uwzglednic:

- zabudowanie tablic informacyjnych " Uwaga! Glebokie wykopy",

- prawidlowy sposob odeskowania pionowych Scian wykopow |

- okreslenie bezposredniej strefy zagrozenia przy pracy koparka,

- opracowanie schematu stanowiska pracy,

- przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy,

- zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob trzecich,

- miejsce przechowywania dokumentacji budowy,

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Vil UWAGI WYKONAWCZE

Przed przystapieniem do robot ziemnych, do obowigzku inwestora nalezy:
- uzyskanie pozwolenia na budowe projektowanej sieci wodociagowej w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gorach,
- uzgodnienie niniejszego projektu oraz ustalenie sposobu jego realizacji w Urzedzie Gminy Krupski Mtyn przy
ulicy Krasickiego 9, 42-693 Krupski Miyn
- wystapic do uprawnionej jednostki geodezyjnej o wytyczenie trasy i wykonanie dokumentacji powykonawezej,
- wystapi¢ o nadzor branzowy do wszystkich wlascicieli uzbrojenia podziemnego wystepujacego na trasie
projektowanej sieci.
Ponadto do obowiazkow inwestora nalezy:
- odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob postronnych,
- wykonanie calosci robot zgodnie z niniejszym projektem,
- po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu drogi do stanu pierwotnego.
Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporz. MB i PMB z dnia 28.03.93r w sprawie BHP przy robotach
budowlanych oraz zgodnie z ,Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych -

cz.ll. ,Instalacje sanitarne..”.
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